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1 Informacje ogólne

1.1. romB DYnamIc
 
ROMB DYNAMIC to nowe okucie w ofercie ROMB S.A., które pojawiło się jako odpowiedź firmy na zapotrzebowanie 
rynku, przeznaczone dla producentów okien szczególnie ceniących sobie prostotę i ekonomię przy produkcji. Głów-
nym celem, jaki przyświecał podczas konstruowania okucia, było ograniczenie asortymentu koniecznego do prawidło-
wego okuwania  i funkcjonowania prostokątnych okien: rozwierano - uchylnych, rozwieranych i uchylnych. Praktycznie 
wszystkie elementy okucia wyposażone są w elementy umożliwiające ich zatrzaskiwanie w rowku okuciowym.

Zmiany proponowane przez nas w okuciu ROMB DYNAMIC mają na celu głównie:
•	 uproszczenie kompletacji okuć i zwiększenie elastyczności okuwania okien
•	 przyspieszenie montażu okucia
•	 zmniejszenie ilości elementów okucia koniecznych do przechowywania w magazynie producenta

Podstawowe informacje techniczne:

Szerokość listwy czołowej   16 mm
Odsadzenie osi klamki    15 mm
Średnica czopów ryglujących   7/11 mm
Skok czopów ryglujących    2x17 mm
Średnica i grubość przekładni   Ø25x12 mm
Kwadrat na trzpień      7 mm

W  nowym asortymencie okucia uwzględniono możliwość okuwania skrzydeł okiennych zasuwnicami ze stałym jak 
i  ze zmiennym położeniem klamki. Wyeliminowano zasuwnice narożne wprowadzając w  ich miejsce narożniki oraz 
przedłużacze narożników. Zmniejszono liczbę rozwórek i ramion rozwórki (2 wielkości ramion dla całego zakresu sto-
sowania okucia), nie pozbawiając ich jednej z najważniejszych cech - uniwersalności.
W okuciu zastosowano również znany i sprawdzony sposób łączenia okuć za pomocą płytki łączącej, który to pozwala 
okuć okno nawet bez specjalistycznego wyposażenia oraz umożliwia łatwiejszą eliminację błędów wynikających ze 
złego docięcia okuć.

Większość zasuwnic przeznaczonych do okien rozwierano-uchylnych (z położeniem środkowym klamki od 601 mm, 
a ze stałym położeniem klamki od 801 mm we wrębie okuciowym), posiada specjalne gniazdo umożliwiające montaż 
blokady błędnego położenia klamki, która eliminuje praktycznie wszystkie ewentualne błędy obsługi podczas przejścia 
z pozycji rozwieranej w uchylną lub z uchylnej do rozwieranej. Dodatkowo zasuwnice wyposażone zostały w gniazda 
umożliwiające okucie zatrzasku balkonowego (od 1801 mm). Jego atutem jest brak konieczności stosowania specjal-
nego zaczepu umożliwiającego zatrzaśnięcie skrzydła balkonowego. Wystarczy jedynie zaczep obwodowy.

Symetryczne rozstawienie otworów pod zawiasy umożliwia ich wykonanie nawet na „luźnym” ramiaku, a na gotowej 
ościeżnicy zdejmuje z okuwającego konieczność zastanawiania się nad sposobem zamocowania szablonu dla prawi-
dłowego ich wykonania.

okucie zapewnia:

1. Możliwość „uzbrojenia” skrzydeł okiennych w zakresach:
•	 wysokość we wrębie Hw = 300 - 2400 mm
•	 szerokość we wrębie Sw  = 330 - 1600 mm
•	 masa skrzydła okiennego max. 100 kg, drzwi balkonowych 130 kg.

2. Możliwość regulacji okucia:
•	 docisku skrzydła do ościeżnicy ± 1 mm
•	 regulacja w osi poziomej ± 2 mm
•	 regulacja w osi pionowej ± 3 mm
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jakie korzyści niesie dla producenta nowy typ okucia?

1. Mniejszy asortyment przy zachowaniu pełnej funkcjonalności okucia.
2. Zwiększona wydajność okuwania okien, dzięki zastosowaniu narożników we wszystkich narożach, w których 

konieczne jest przeniesienie napędu na sąsiedni ramiak skrzydła.
3. Większa uniwersalność i wymienność części okucia.
4. Zmniejszenie ilości ramion rozwórki.
5. Bardziej zwarta i kompaktowa budowa narożników, końcówek i rygli.
6. Uniwersalność. Te same elementy zawiasowe mogą być stosowane w lewych  

i prawych skrzydłach okiennych.
7. Pełna funkcjonalność i wytrzymałość przy zastosowaniu nowych materiałów.
8. Brak konieczności stosowania specjalizowanego oprzyrządowania do odcinania okuć.
9. Elementy dodatkowe, jak np. zatrzask balkonowy czy blokada zasuwnicy, pozwalające na zwiększenie funkcjonal-

ności okucia.

1.2. oDPoWIeDZIalnoŚĆ ProDUKToWa

Zgodnie z zawartą w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów odpowiedzialnością producenta za swoje pro-
dukty (§4 Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów), należy stosować się do następujących zaleceń odnośnie 
okuć rozwierano - uchylnych i rozwieranych do skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń zwalnia producenta z odpowiedzialności.

1.2.1 Informacje ogólne. Użycie zgodne z przeznaczeniem

W myśl definicji, okucia rozwierano-uchylne i rozwierane to obsługiwane jedną klamką okucia, służące do otwierania 
i uchylania skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych stosowanych w budownictwie.
Za pomocą klamki pozwalają one umieścić skrzydło okienne lub balkonowe w danej pozycji rozwarcia albo ograniczo-
nej pozycji uchylenia dzięki wersji z rozwórką.

Okucia rozwierano - uchylne i rozwierane są stosowane w pionowo montowanych oknach wykonanych z drewna, PVC, 
aluminium lub stali lub ich odpowiednich kombinacji. Powszechnie stosowane okucia rozwierano - uchylne zamykają 
skrzydła okien i drzwi balkonowych i przestawiają je w różne pozycje wietrzenia. Przy zamykaniu może wystąpić ko-
nieczność pokonania oporu uszczelki.

Inne niż przedstawione wyżej sposoby użycia traktuje się jako niezgodne z przeznaczeniem. Okna i drzwi balkonowe 
antywłamaniowe, okna dla pomieszczeń wilgotnych oraz do stosowania w otoczeniu z agresywną atmosferą przyspie-
szającą korozję wymagają stosowania okuć specjalnych.

Otwarte skrzydła okien i drzwi okiennych pełnią jedynie funkcję osłonową i nie spełniają wymagań szczelności, nie 
chronią przed gwałtownymi ulewami, nie stanowią izolacji dźwiękowej, termicznej ani nie zabezpieczają przed włama-
niem. Przy wietrze i przeciągu skrzydła okienne i drzwi balkonowych muszą pozostać zamknięte i zaryglowane. W myśl 
definicji, wiatr i przeciąg występuje, gdy uchylone skrzydła okien i drzwi balkonowych otwierają się lub zamykają pod 
wpływem naporu lub podciśnienia powietrza w sposób niekontrolowany. Stała pozycja rozwarcia może być zapewnio-
na tylko poprzez dodatkowe blokujące elementy okuć.

1.2.2. Użycie sprzeczne z przeznaczeniem

Użycie sprzeczne z przeznaczeniem ma przede wszystkim miejsce, gdy:
•	 w obszar działania okna zostają wprowadzone przeszkody blokujące jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;
•	 skrzydło okienne lub skrzydło drzwi balkonowych niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób niekontrolowa-

ny (np.: w skutek wiatru) dociskane jest do ościeżnicy tak, że okucia, materiał, z którego wykonano okna lub 
inne elementy, ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu;

Informacje ogólne
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•	 na skrzydła okien lub drzwi balkonowych działają dodatkowe obciążenia;
•	 podczas zamykania okien lub drzwi balkonowych dojdzie do włożenia ręki pomiędzy ościeżnicę  

a skrzydło (niebezpieczeństwo zranienia).

1.2.3. odpowiedzialność / wyłączenie odpowiedzialności

Całość okucia może być zestawiana wyłącznie z elementów systemu ROMB DYNAMIC. W przypadku nieprawidłowo 
przeprowadzonego montażu i/lub zastosowaniu nieoryginalnych (nie dopuszczonych) przez Producenta elementów 
systemu następuje wyłączenie odpowiedzialności.
Dla prawidłowego wykonania mocowań zawias, przestrzegać należy zasad mocowania nośnych zawiasowych elemen-
tów okucia (patrz instrukcja montażu okuć ROMB DYNAMIC).

1.2.4. Właściwości produktu
1.2.4.1. Maksymalne ciężary skrzydeł

Nie wolno przekraczać maksymalnych wymiarów i ciężarów skrzydeł dla poszczególnych rozwiązań technicznych okuć. 
Element konstrukcji o najniższej nośności określa maksymalną masę skrzydła. Podane zakresy stosowania, miejsca oraz 
sposób montażu okuć są obowiązujące.

1.2.4.2. Wielkości skrzydeł

Wykresy przedstawiają zależności pomiędzy dopuszczalnymi szerokościami i  wysokościami we wrę-
bie okuciowym, a  różnymi ciężarami szyb względnie łączną grubością szyb. Nie wolno w  żadnym przy-
padku przekraczać wynikających z  nich wymiarów skrzydła we wrębie oraz maksymalnego ciężaru skrzy-
dła, uwzględniając format skrzydeł (wysokość lub szerokość). Dodatkowo należy przestrzegać zależności 
Sw/Hw ≤ 1,5.

1.2.5. Konserwacja produktów

Ważne dla bezpieczeństwa elementy okuć należy regularnie kontrolować, sprawdzać pewność zamocowania i  stan 
zużycia elementów okuć. W razie wystąpienia takiej potrzeby - dokręcić wkręty mocujące lub wymienić poszczególne 
elementy okuć. 

Czynności takie jak:
•	 regulacja okuć - zwłaszcza w zakresie zawiasy dolnej i zespołu rozwórki;
•	 dokonywanie wymiany elementów okuć;
•	 wyjmowanie i zakładanie skrzydeł okiennych

powinny być przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać prace konserwacyjne, polegające na nasmarowaniu wszystkich rucho-
mych części oraz wszystkich elementów ryglujących okuć.
Należy stosować tylko takie środki czyszczące i  konserwujące, które nie mają negatywnego wpływu na  
antykorozyjne zabezpieczenie elementów okuć.
Przy malowaniu okien i drzwi balkonowych nie należy malować żadnego z elementów okuć, ale dodatkowo zabezpie-
czyć je przed zanieczyszczeniem.

1.2.5.1. Utrzymanie jakości powłok ochronnych

Galwanicznie powłoki cynkowe w normalnych warunkach mieszkaniowych pozostają nienaruszone, o ile na elementach 
okuć nie osadzają się skropliny lub gdy powstające skropliny mają charakter krótkotrwały i szybko odparowują/wysychają.
Aby zapobiec pogarszaniu się powierzchni wskutek korozji i utrzymać wysoką jakość elementów okucia należy prze-
strzegać następujących zaleceń:

•	 aby okucia nie były narażone na bezpośrednie działanie wilgoci, zwłaszcza w fazie robót wykończeniowych 
w budynku, należy zapewnić dostateczne przewietrzanie okuć i przestrzeni wrębowych;

Informacje ogólne
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•	 niedopuszczalne jest zanieczyszczenie okuć osadami i zanieczyszczeniami pochodzącymi z materiałów bu-
dowlanych (pył, zaprawa gipsowa, cement);

•	 w połączeniu z niewielką nawet ilością skroplin agresywne opary (kwas mrówkowy lub octowy, amoniak, 
aldehydy, fenole, garbnik) w przestrzeni wrębowej mogą doprowadzić do szybszego powstawania korozji na 
elementach okucia. W oknach z drewna o wysokim stężeniu garbników (np. dąb) należy zapewnić wystarczają-
ce przewietrzenie przestrzeni wrębowych; 

•	 do czyszczenia okuć należy używać wyłącznie łagodnych środków czyszczących o neutralnym pH. 
•	 niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych, kwaśnych środków czyszczących lub środków szorujących 

zawierających wymienione wyżej substancje składowe!
•	 nie wolno stosować żadnych środków uszczelniających zawierających substancje octowe i kwasowe oraz 

uszczelek z takimi składnikami, ponieważ zarówno bezpośredni kontakt z uszczelką jak i opary mogą naruszać/
atakować powierzchnię okucia.

1.2.6. Instrukcje i materiały informacyjne

Dla spełnienia obowiązku zapewnienia materiałów informacyjnych, instrukcji obsługi i konserwacji, zgodnie z ustawą 
o odpowiedzialności za produkt są do dyspozycji następujące dokumentacje:

•	 dla projektantów i firm handlowych: katalogi
•	 dla producentów: instrukcje okuwania
•	 dla użytkowników: instrukcje konserwacji, smarowania i obsługi

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania okucia zobowiązuje się:

•	 Planistów - do żądania od producenta i przestrzegania informacji o produkcie;
•	 Handlowców - do przestrzegania informacji o produkcie i żądania od producenta instrukcji, rysunków wykonaw-

czych, zaleceń odnośnie konserwacji i pielęgnacji oraz instrukcji obsługi oraz przekazywania ich montażystom;
•	 Producentów okien - do przestrzegania informacji o produkcie oraz żądania od producenta lub handlowca 

zaleceń odnośnie konserwacji i pielęgnacji okuć oraz przekazywania ich inwestorom lub użytkownikom.

1.2.7. Zastosowanie okuć pokrewnego rodzaju

Wszystkie informacje o  produkcie, użyciu zgodnym z  przeznaczeniem i  użyciu sprzecznym z  przeznaczeniem, 
zakresach stosowania, konserwacji i  utrzymania powłok ochronnych a  także sposobu zapewnienia materia-
łów informacyjnych ma odniesienie do wszystkich wariantów okuć dostępnych w  obrębie jednego sytemu, np.  
okucia do okien uchylnych.

Możliwe w ramach poszczególnych systemów okuć warianty, np. okucia dla skrzydeł rozwiernych, uchylnych lub skła-
danych, należy traktować analogicznie pod względem informacji o produkcie, stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
niewłaściwego użytkowania, własności produktu, konserwacji produktu i obowiązków poinformowania i poinstruowa-
nia w odniesieniu do właściwych cech.

PRAWIDłOWA OBSłUGA OKUć SYSTEMU ROMB DYNAMIC

Przy rozwartym skrzydle
nie obracaj klamki do góry

Informacje ogólne
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BEZPIECZEńSTWO UżYTKOWANIA

Wymiary skrzydeł okiennych 
dla poszczególnych typów 
okien PVC

Na skrzydło nie może oddziaływać
żadne dodatkowe obciążenie

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów
pomiędzy skrzydło a ościeżnicę

Podczas silnego wiatru nie należy
pozostawiać skrzydła w pozycji rozwartej

Nie należy dociskać skrzydła
okiennego do ościeża

W przypadku dostępu do okna dzieci pamiętaj 
o zamontowaniu klameczki zamykanej na klucz

Silnie zatrzaskujące się skrzydło może prowadzić do zranie-
nia. Przy domykaniu okna nie należy wkładać ręki 

między skrzydło a ościeżnicę

Sw - szerokość skrzydła we wrębie [mm] Hw - wysokość skrzydła we wrębie [mm]

RU ze stałym położeniem klameczki

330- 1600 300-2400

RU z centralnym położeniem klameczki

330-1600 360-2400

R ze stałym położeniem klameczki

300- 1400 300-2400

R z centralnym położeniem klameczki

300-1400 360-2400

R z listwą zasuwnicy „SMD”

300-800 160-2400

R z listwą zasuwnicy „SCD”

300-800 400-2400

U z listwą zasuwnicy „SMD”

300-1800 do 800

U z listwą zasuwnicy „MD”

360-1800 400-1400

okno bez słupka z listwą zasuwnicy „MD”

330-1400 360-2400

okno bez słupka z zasuwnicą „BMD”

300-1400 600-2400

okno bez słupka z listwą zasuwnicy „CD”

330-1400 360-2400

okno bez słupka z zasuwnicą „BCD”

300-1400 600-2400

Informacje ogólne
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1.3. WarUnKI SKŁaDoWanIa

Okucia należy bezwzględnie zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem wilgoci i wody. Opakowania należy utrzy-
mywać w stanie suchym. Jeżeli załadunek lub rozładunek towaru ma miejsce w  niekorzystnych warunkach atmos-
ferycznych (opady) należy go dodatkowo zabezpieczyć przez okrycie folią. W czasie załadunku i  rozładunku należy 
przeciwdziałać tworzeniu się skroplin. Okucia należy przechowywać w zamkniętych i suchych pomieszczeniach. 

Elementy okuć pokryte są środkami smarnymi. Dlatego w  celu ich ochrony przed kurzem należy je przechowywać 
w zamkniętych opakowaniach. Okucia w otwartych kartonach należy zabezpieczyć poprzez ich przykrycie.

Dla uniknięcia uszkodzeń mechanicznych okuć należy je transportować tylko za pomocą odpowiednich środków 
transportowych (wózki widłowe, taśmy transportowe itp.). Niedozwolone jest spiętrzanie palet wypełnionych okucia-
mi, a kartony na paletach wolno ustawiać tylko do określonej wysokości.

W przypadku zamoczenia opakowań z okuciami, okucia należy natychmiast wypakować i wysuszyć. Jeżeli zamoczone 
elementy nie zostały uszkodzone (korozja), po wysuszeniu należy spakować je ponownie i umieścić w pomieszczeniu 
zgodnym z punktem 1.

1.4. DIagramY, PrZeKroje, Informacje TecHnIcZne
 
1.4.1. Schemat statycznego badania mocowania wspornika zawiasy górnej wg PN-EN 13126-8:2006

Kierunek obciążenia 90° w pozycji otwartej. Badanie wspor-
ników zawiasy górnej i montażu (siły rozciągającej):

masa skrzydła 
[kg]

Siła rozciągająca 
[n]

60 1650

70 1900

80 2200

90 2450

100 2700

110 3000

120 3250

130 3500

Otwór, w którym
podczepia się
siłę ciągnącą F

Badany zespół
zawiasy

Pro�l
ościeżnicy

PODSTAWA

oZnacZenIa SToSoWane W KaTalogU
RU - okna rozwierano - uchylne
R - okna rozwierane
U - okna uchylne
PVC - okna tworzywowe
DR - okna drewniane
Al - okna aluminiowe
Sw - szerokość skrzydła okiennego mierzona we wrębach [mm]
Hw - wysokość skrzydła okiennego mierzona we wrębach [mm]
L - długość [mm]
Wzd - wspornik zawiasy dolnej
Wzg - wspornik zawiasy górnej

Szd - skrzydełko zawiasy dolnej
Szg - skrzydełko zawiasy górnej
- czop walcowy

- czop grzybkowy

- ilość wkrętów konieczna do mocowania po-
szczególnych elementów okucia

- ilość sztuk w kartonie

- waga kartonu [kg]

Informacje ogólne
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1.4.2. Sposób wymiarowania okien z PVc

Przestrzeń na okucie
(ściśnięta uszczelka musi
pozostawiać 3 mm luzu na okucie)

oś okucia

rowek centrujący wkręty

Sposób montowania wspornika zawiasu do ościeżnicy przedstawiono na poniższych rysunkach:

Profil ościeżnicy PVc Profil ościeżnicy PVc
wzmocniony

Profil ościeżnicy PVc
zbrojony

Informacje ogólne
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1.4.3. Diagramy stosowania i przekroje profili

Diagram stosowania - okucia rozwierano-uchylne (RU) i rozwierane (R) do okien prostokątnych

Masę szyb należy ustalać wg danych producentów szyb
(1 m2 szyby o grubości 1 mm = 2,5 kg - patrz tablica) - przykład - rys.1, a w przypadku stosowania szyb produkcji krajo-
wej wg PN-B-13079:1997.

grubość szyby 
[mm]

masa 1 m2 szyby 
[kg]

28 70
24 60
20 50
16 40
12 30
8 20

Grubość szyby 12 mm
Przykład szyby zespolonej

6 6

W
ys

ok
oś

ć 
sk

rz
yd

ła
 w

e 
w

rę
bi

e 
H

w
 [m

m
]

Szerokość skrzydła we wrębie Sw [mm]

Powierzchnia
powyżej

2,4 m2

Maksymalna masa skrzydła okiennego - 100 kg
Maksymalna powierzchnia skrzydła okiennego - 2,4 m2

Nośność elementów okucia 100 kg dotyczy tylko profili klasy A
Zastosowanie profili klasy B obniża zasadniczo nośność okucia do 60 kg!

Informacje ogólne
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Diagram stosowania - okucia rozwierano-uchylne (RU) i rozwierane (R) do okien prostokątnych

Maksymalna masa skrzydła okiennego - 130 kg

Maksymalna powierzchnia skrzydła okiennego - 2,4 m2

Nośność elementów okucia 130 kg dotyczy tylko profili klasy A
Wkręty mocujące nośne elementy okuć muszą przechodzić przez stalowe wzmocnienie profili.

Informacje ogólne
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Diagram stosowania - okucia uchylne (U) do okien prostokątnych

Masę szyb należy ustalać jak dla okien RU.
W

ys
ok

oś
ć 

sk
rz

yd
ła

 w
e 

w
rę

bi
e 

H
w

 [m
m

]

Szerokość skrzydła we wrębie Sw [mm]

Powierzchnia
powyżej

2 m2

po stronie zawias

Maksymalna masa skrzydła okiennego - 80 kg.
Maksymalna powierzchania skrzydła okiennego - 2,0 m2.
Nośność elementów okucia 80 kg dotyczy tylko profili klasy A. 

1.4.4. miejsce na ościeżnicy

Rysunek przedstawia minimalną ilość miejsca pod okucie
(włącznie z osłonką) dla skrzydeł o szerokości przylgi 20 mm

Informacje ogólne
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1.4.5. Wymiary rowka i wrębu okuciowego

Okno jednoskrzydłowe

Okno z ruchomym słupkiem w przypadku przeciwległych rowków okuciowych

Okno z nakładanym słupkiem ruchomym w drugim skrzydle

Informacje ogólne
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1.4.6. Wymiary rowka i wrębu okuciowego dla okien drewnianych

Okno jednoskrzydłowe

                System 12/18-9, 12/20-9, 12/24-13       System z rowkiem 7x8 - 12/20-9, 7x8 - 12/24-13

Okno z ruchomym słupkiem

                           przeciwległe rowki okuciowe       z wrębem okuciowym 12/18-9, 12/20-9, 12/24-13

Rowek okuciowy

Informacje ogólne

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
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Uwagi:
* zakres Hw 260-440 tylko w kompletacji z narożnikami DSA, DSG.
** zakres Sw 330-440 tyko w kompletacji z narożnikiem DSA.

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 4 A 1401-1800 103-037
MD 5 A 1801-2200 103-038
MD 6 A 2201-2400 103-039

4.1 Narożnik DA DA - - 105-001
4.2 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KD 2 KD 2 - <800 106-002

5.1 Końcówka KD 1 KD 1 <800 - 106-001
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 330-600** 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz.6
RRD 1000 PVC - 1001-1400 kat. dz.6

7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006
PND 2 1001-1400 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008
PND 4 1801-2200 - 107-009
PND 5 2201-2400 - 107-010

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep dolny DD PVC - - <800 kat. dz. 10
10.5 Zaczep RD PVC - - - kat. dz.10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.4 Zaczep blokady ZB - 601-2400 - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.8 Zaczep ogranicznika uchylania D - - 1400-1600 124-005
11.9 Ramię ogranicznika uchylania - - 1400-1600 kat. dz. 11

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych
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Wymiary dla elementów okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
nr kat. wg dz. 11

Podzespół A B C D E F G H I

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - - - -

Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 - -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 - -
Przedłużacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 - -
Przedłużacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695 -
Przedłużacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895 -

Rozwórka RD 1 - - - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - - - 545

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 300-600* - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DA DA - - 105-001
4.2 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KD 2 KD 2 - <800 106-002

5.1 Końcówka KD 1 KD 1 <800 - 106-001
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 330-600** 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 PVC - 1001-1400 kat. dz. 6

7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006
PND 2 1001-1400 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008
PND 4 1801-2200 - 107-009
PND 5 2201-2400 - 107-010

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep dolny DD PVC - - <800 kat. dz. 10
10.5 Zaczep RD PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.4 Zaczep blokady ZB - 801-2400 - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002
11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.8 Zaczep ogranicznika uchylania D - - 1400-1600 124-005
11.9 Ramię ogranicznika uchylania - - 1400-1600 kat. dz. 11

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych

Uwagi:
* zakres Hw 300-400 tylko w kompletacji z narożnikami DSA, DSG.
** zakres Sw 330-440 tyko w kompletacji z narożnikiem DSA.
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Wymiary dla elementów okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
nr kat. wg dz. 11

Podzespół L1 A B C D E F G H

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - - - -
Zasuwnica CD 2A 220 464 - - - - - - -
Zasuwnica CD 3A 345 544 - - - - - - -

Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 - -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 - -
Przedłużacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 - -
Przedłużacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695 -
Przedłużacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895 -

Rozwórka RD 1 - - - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - - - 545

* dla przedłużacza narożnika PND 3, PND 4, PND 5

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 A 2201-2400 - 103-039

4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KDG 1 KDG 1 - <800 106-004
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
PND 3 - 1401-1600 107-008

9.1 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Skrzydełko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011

Skrzydełko przylgowe K (kątowe) - <1800 <800 019-012
9.3 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.5 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka skrzydełka IVB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.5 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.6 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

11.10 Docisk - - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.2 Zaczep blokady ZB - 801-2400 - kat. dz. 10
11.7 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002
11.8 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.9 Płytka ograniczająca - - - 032-015

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych

Uwagi:
* zakres Hw 260-440 tylko w kompletacji z narożnikami DSG.
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Podzespół A B C D E F G H

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - -
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - -
Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - - -

Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 -
Przedłużacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 -
Przedłużacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695
Przedłużacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 300-600* - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KDG 1 KDG 1 - <800 106-004
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
PND 3 - 1401-1600 107-008

9.1 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Skrzydełko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011

Skrzydełko przylgowe K (kątowe) - <1800 <800 019-012
9.3 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.5 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka skrzydełka IVB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.5 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.6 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

11.10 Docisk - - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.2 Zaczep blokady ZB - 801-2400 - kat. dz. 10
11.7 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002
11.8 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.9 Płytka ograniczająca - - - 032-015

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych

Uwagi:
* zakres Hw 300-400 tylko w kompletacji z narożnikami DSG.
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* dla zasuwnic CD 2 - CD 10

Podzespół L1 A B C D E F G

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - - -
Zasuwnica CD 2A 220 464 - - - - - -
Zasuwnica CD 3A 345 544 - - - - - -

Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 -
Przedłużacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 -

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica SMD SMD 0 160-300 ≤ 800 104-007
SMD 1 300-600 ≤ 800 104-008
SMD 2 601-1000 ≤ 800 104-009
SMD 3 1001-1400 ≤ 800 104-010
SMD 4 1401-1800 ≤ 800 104-011
SMD 5 1801-2200 ≤ 800 104-012
SMD 6 2201-2400 ≤ 800 104-013

SMD 3A 1280-1400 ≤ 800 104-021
SMD 4A 1600-1800 ≤ 800 104-022
SMD 5A 2000-2200 ≤ 800 104-023

9.1 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - kat. dz. 9
9.2 Skrzydełko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011

Skrzydełko przylgowe K (kątowe) - <1800 <800 019-012
9.3 Wspornik zawiasu górnego PVC - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.5 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
10 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10

11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka skrzydełka IVB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.5 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.6 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC       XI - - kat. dz. 11
11.7 Docisk - - - kat. dz. 11

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych
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Podzespół A B C D E

Zasuwnica SMD 0 43 - - - -
Zasuwnica SMD 1 96 94 - - -
Zasuwnica SMD 2 246 244 - - -
Zasuwnica SMD 3 446 444 70 - -
Zasuwnica SMD 4 646 644 70 - -
Zasuwnica SMD 5 846 844 250 236 -
Zasuwnica SMD 6 1046 1044 556 466 60

Zasuwnica SMD 4A 586 584 70 - -
Zasuwnica SMD 5A 746 744 250 236 -
Zasuwnica SMD 6A 946 944 250 236 -

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica SCD SCD 1 400-600 ≤ 800 102-011
SCD 2 601-800 ≤ 800 102-012
SCD 3 801-1000 ≤ 800 102-013
SCD 4 1001-1200 ≤ 800 102-014
SCD 5 1201-1400 ≤ 800 102-015
SCD 6 1401-1600 ≤ 800 102-016
SCD 7 1601-1800 ≤ 800 102-017
SCD 8 1801-2000 ≤ 800 102-018
SCD 9 2001-2200 ≤ 800 102-019

SCD 10 2201-2400 ≤ 800 102-020
9.1 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Skrzydełko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011

Skrzydełko przylgowe K (kątowe) - <1800 <800 019-012
9.3 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.5 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
10 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10

11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka skrzydełka IVB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.5 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.6 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11
11.7 Docisk - - - kat. dz. 11

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SCD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych
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Podzespół L1 A B C D

Zasuwnica SCD 1 130 358 82 - -
Zasuwnica SCD 2 220 558 82 - -
Zasuwnica SCD 3 345 758 82 - -
Zasuwnica SCD 4 413 958 82 541 -
Zasuwnica SCD 5 563 1158 82 691 -
Zasuwnica SCD 6 563 1358 82 691 -
Zasuwnica SCD 7 660 1558 82 788 -
Zasuwnica SCD 8 1050 1758 82 1419 719
Zasuwnica SCD 9 1050 1958 82 1419 719

Zasuwnica SCD 10 1050 2158 82 1419 719

KOMPLETACJA OKUCIA |

Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy
ZASUWNICA SCD
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica BCD BCD 2 601-800 - 110-002
BCD 2A 701-800 - 110-017
BCD 3 801-1000 - 110-003

BCD 3A 801-1000 - 110-018
BCD 4 1001-1200 - 110-004
BCD 5 1201-1400 - 110-005
BCD 6 1401-1600 - 110-006
BCD 7 1601-1800 - 110-007
BCD 8 1801-2000 - 110-008
BCD 9 2001-2200 - 110-009

BCD 10 2201-2400 - 110-010
4 Narożnik DG DG - - 105-002

4.1 Narożnik DB DB - - 105-009
4.2 Narożnik DBD DBD - - 105-010
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
8 Rygiel D D 601-2400 <800 111-001

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9
9.5 Skrzydełko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011

Skrzydełko przylgowe K (kątowe) - <1800 <800 019-012
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep regulowany B - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep pośredni BD - - - kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZBB (ZBP) - 1201-2400 - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Osłonka skrzydełka IVB - - kat. dz. 11
11.6 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11
11.7 Docisk - - - kat. dz. 11

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): wykaz podzespołów podstawowych
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Przedłużacz nar. PND 1 469 -
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Podzespół L1 A B C

Zasuwnica CD 1 130 - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - -

Zasuwnica CD 2A 220 464 - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - -

Zasuwnica CD 3A 345 544 - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679
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KOMPLETACJA OKUCIA | RYGIEL, ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica BMD BMD 2 601-1000 - 110-012
BMD 3 1001-1400 - 110-013
BMD 4 1401-1800 - 110-014

BMD 4A 1401-1800 - 110-019
BMD 5 1801-2200 - 110-015

BMD 5A 1801-220 - 110-020
BMD 6 2201-2400 - 110-016

BMD 6A 2201-2400 - 110-021
4 Narożnik DG DG - - 105-002

4.1 Narożnik DB DB - - 105-009
4.2 Narożnik DBD DBD - - 105-010
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
8 Rygiel D D 601-2400 <800 111-001

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9
9.5 Skrzydełko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011

Skrzydełko przylgowe K (kątowe) - <1800 <800 019-012
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep regulowany B - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep pośredni BD - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Osłonka skrzydełka IVB - - kat. dz. 11
11.6 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11
11.7 Docisk - - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.4 Zaczep blokady ZBB (ZBP) - 1001-2400 - kat. dz. 10

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): wykaz podzespołów podstawowych
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Podzespół A B C D

Zasuwnica MD 1 - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - -

Zasuwnica MD 4A 277 263 - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - -

Zasuwnica MD 5A 277 263 637 623
Zasuwnica MD 6 407 393 - -

Zasuwnica MD 6A 277 263 637 623

KOMPLETACJA OKUCIA | RYGIEL, ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): montaż elementów okucia na ościeżnicy



Rozdział 2, strona 20 www.romb.pl

3

10.1

7

5

4

4

5 10.1
10.1

10.1

10.1

11.2

11.2

11.111.1

7 11.3

99

AB82

100-150 100-150

68

D

C

11.3

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 - 260-660* 103-001
MD 2 - 601-1000 103-002
MD 3 - 1001-1400 103-003
MD 4 - 1401-1800 103-004

MD 4A - 1401-1800 103-037
4 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KDG 1 KDG 1 <800 - 106-004
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 - 107-006

PND 2 1001-1400 - 107-007
9 Zawias do okien uchylnych - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Rozwórka nożycowa - - - kat. dz. 11
11.2 Sworzeń NP - - - 124-003
11.3 Wspornik rozwórki nożycowej - <800 - 124-004

Podzespół A B C D

Zasuwnica MD 1 - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - -

Zasuwnica MD 4A 277 263 - -
Przedłużacz nar. PND 1 - - 469 455
Przedłużacz nar. PND 2 - - 619 605

MONTAŻ� ELEMENTÓW OKUCIA NA OŚCIEŻ�NICY

Otwory do mocowania zawiasów uchylnych
wykonać wg szablonu nr kat. 038-039.

Maksymalna odległość między zawiasami 800 mm.
Dla skrzydeł o Sw>1100 należy stosować 3 szt. zawiasów.

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja uchylna (U): wykaz podzespołów podstawowych, montaż elementów okucia na ościeżnicy

* Zakres Sw 260-440 tylko w kompletacji z narożnikami DSG
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MONTAŻ� ELEMENTÓW OKUCIA NA OŚCIEŻ�NICY

Otwory do mocowania zawiasów uchylnych
wykonać wg szablonu nr kat. 038-039.

Maksymalna odległość między zawiasami 800 mm.
Dla skrzydeł o Sw>1100 należy stosować 3 szt. zawiasów.

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica SMD SMD 1 ≤ 800 300-600 104-008
SMD 2 ≤ 800 601-1000 104-009
SMD 3 ≤ 800 1001-1400 104-010

SMD 3A ≤ 800 1280-1400 104-021
SMD 4 ≤ 800 1401-1800 104-011

SMD 4A ≤ 800 1600-1800 104-022
9 Zawias do okien uchylnych - - - kat. dz. 9

10 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Rozwórka nożycowa - - - kat. dz. 11
11.2 Sworzeń NP - - - 124-003
11.3 Wspornik rozwórki nożycowej * - <800 - 124-004

Podzespół A B C D

Zasuwnica SMD 1 96 94 - -
Zasuwnica SMD 2 246 244 - -
Zasuwnica SMD 3 446 444 70 -

Zasuwnica SMD 3A 586 584 70 -
Zasuwnica SMD 4 646 644 70 -

Zasuwnica SMD 4A 746 744 250 236

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna tworzywowe, wersja uchylna (U): wykaz podzespołów podstawowych, montaż elementów okucia na ościeżnicy

* Gdy nie ma możliwosci montażu rozwórki nożycowej na poziomym ramiaku skrzydła
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 2 750-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
4.2 Narożnik DGG DGG - - 105-006
7 Łącznik  LMD LMD 2 751-1000 640-1000 121-028

LMD 3 1001-1400 1001-1400 121-029
LMD 4 1401-1800 1401-1600 121-030
LMD 5 1801-2200 - 121-031
LMD 6 2201-2400 - 121-032

10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

G1 Zestaw podstawowy
(wózki jezdne)

lewy 
prawy 751-2400 640-1600 200-001

200-002
G2 Zestaw dodatk. prowadnicy - - >1200 200-022

Pręt Ø8 L-3000 - - >1200 035-009
G3 Nożyce rozwórki - - 640-1600 200-006

Zestaw osłonek
srebrny 

brązowy 
biały

- -
200-007
200-008
200-009

G4 Klamka
srebrna 
brązowa 

biała
- -

200-010
200-011
200-012

G5 Komplet prowadnic (szyn) 
L-1960

srebrny 
brązowy 

biały
751-2400 640-850

200-003
200-004
200-005

Komplet prowadnic (szyn) 
L-2460

srebrny 
brązowy 

biały
751-2400 851-1100

200-016
200-017
200-018

Komplet prowadnic (szyn) 
L-2960

srebrny 
brązowy 

biały
751-2400 1101-1350

200-019
200-020
200-021

Komplet prowadnic (szyn) 
L-3460

srebrny 
brązowy 

biały
751-2400 1351-1600

200-023
200-024
200-025

ELEMENTY SUW DYNAMIC

KOMPLETACJA OKUCIA | SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja przesuwno-uchylna: wykaz podzespołów podstawowych

Uwaga:
Dla skrzydeł prawych należy stosować zaczep PWD lewy.
Dla skrzydeł lewych należy stosować zaczep PWD prawy.
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Podzespół A B C D E F

Zasuwnica MD 2 70 - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - -

Zasuwnica MD 4A 277 263 - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - -

Zasuwnica MD 5A 277 263 637 623 - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - -

Zasuwnica MD 6A 277 263 637 623 - -
Łącznik LMD 2 - - - - 70 -
Łącznik LMD 3 - - - - 70 -
Łącznik LMD 4 - - - - 250 238
Łącznik LMD 5 - - - - 407 393
Łącznik LMD 6 - - - - 407 393
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KOMPLETACJA OKUCIA | SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja przesuwno-uchylna: montaż elementów okucia na ościeżnicy
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KOMPLETACJA OKUCIA | SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja przesuwno-uchylna: montaż elementów okucia na skrzydle
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw1 Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - <1000 106-005
5.2 Końcówka łukowa KLD KLD - 1001-1200 119-002
6.1 Rozwórka RLD 1 PVC RLD 1 PVC 500-740 450-600 118-004
6.2 Rozwórka RLD 2 PVC RLD 2 PVC 741-2000 450-800 118-005
6.3 Rozwórka RLD 3 PVC RLD 3 PVC 741-2000 801-1200 118-006
6.4 Łożysko rozwórki łukowej PVC/L  PVC 13/20/L - - 036-009

 PVC 13/21/L - - 036-011
 PVC 14/20/L - - 036-012

7.1 Łącznik LMD LMD 1 620-820 - 121-027
LMD 2 821-1160 - 121-028
LMD 3 1161-1560 - 121-029
LMD 4 1561-1960 - 121-030
LMD 5 1961-2000 - 121-031

7.2 Łącznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 120-001
Łącznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 120-002

7.3 Przedłużacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 107-014
Przedłużacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 107-015

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd ND ND - 450-1200 kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11
11.6 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002

max. masa skrzydła - 60 kg
Sw = 450 - 1200 [mm]
Hw1 = 500 - 2200 [mm]
Sw/Hw1 ≤ 1 

KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-Ł - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, łuki pełne, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych



Rozdział 2, strona 26 www.romb.pl

H
G

A
B

C
D

75 82
F

56

Hw
1

Sw

E

78

I

207

Podzespół A B C D E F G H I

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
Końcówka łukowa KLD - - - - 462 - - - -

Przedłużacz PZD 200 - - - - - 274 - - -
Przedłużacz PZD 400 - - - - - 474 - - -

Łącznik LMD 1 - - - - - - (Hw1-250)/2 - -
Łącznik LMD 2 - - - - - - (Hw1-184)/2 - -
Łącznik LMD 3 - - - - - - (Hw1-184)/2 - -
Łącznik LMD 4 - - - - - - (Hw1+176)/2 (Hw1-796)/2 -
Łącznik LMD 5 - - - - - - (Hw1+490)/2 (Hw1-1110)/2 -

Rozwórka łukowa RLD 3 - - - - - - - - 518

Uwaga: Hw1, Sw - wymiary skrzydła we wrębie okuciowym

KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-Ł - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, łuki pełne, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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max. masa skrzydła - 60 kg
Sw = 450 - 1200 [mm]
Hw2 = 660 - 2200 [mm]
Sw/Hw2 ≤ 1 

Nr Podzespół Oznaczenie Hw2 Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
4.2 Narożnik DTG DTG - >800 105-008
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - <800 106-005
6.1 Rozwórka RLD 1 PVC RLD 1 PVC 660-900 450-600 118-004
6.2 Rozwórka RLD 2 PVC RLD 2 PVC 901-2200 450-1200 118-005
6.4 Łożysko rozwórki łukowej PVC/L  PVC 13/20/L - - 036-009

 PVC 13/21/L - - 036-011
 PVC 14/20/L - - 036-012

7.1 Łącznik LMD LMD 1 901-980 121-027
LMD 2 981-1320 - 121-028
LMD 3 1321-1720 - 121-029
LMD 4 1721-2120 - 121-030
LMD 5 2121-2200 - 121-031

7.2 Łącznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 120-001
Łącznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 120-002

7.3 Przedłużacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 107-014
Przedłużacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 107-015

7.4 Przedłużacz łukowy PLD PLD - 801-1200 119-004
9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd ND ND - 450-1200 kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11
11.6 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002

KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-Ł - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, łuki płaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych
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Uwaga: Hw2, Sw - wymiary skrzydła we wrębie okuciowym

Podzespół A B C D E1 E2 F G H

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
Przedłużacz łukowy PLD - - - - 286 754 - - -

Przedłużacz PZD 200 - - - - - - 274 - -
Przedłużacz PZD 400 - - - - - - 474 - -

Łącznik LMD 1 - - - - - - - (Hw2-250)/2 -
Łącznik LMD 2 - - - - - - - (Hw2-184)/2 -
Łącznik LMD 3 - - - - - - - (Hw2-184)/2 -
Łącznik LMD 4 - - - - - - - (Hw2+176)/2 (Hw2-796)/2
Łącznik LMD 5 - - - - - - - (Hw2+490)/2 (Hw2-1110)/2

KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-Ł - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, łuki płaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Nr Podzespół Oznaczenie Hw1 Hw2 Sw Sw1 No

3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - - - 103-001
MD 2 601-1000 - - - 103-002
MD 3 1001-1400 - - - 103-003
MD 4 1401-1800 - - - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - - - 103-037
MD 5 1801-2200 - - - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - - - 103-038
4.1 Narożnik DG DG - - - - 105-002
4.2 Narożnik DTG DTG - - - >800 105-008
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - - <800 106-005
6.1 Rozwórka RLD 1 PVC RLD 1 PVC - 660-900 450-600 - 118-004
6.2 Rozwórka RLD 2 PVC RLD 2 PVC - 901-2200 450-1200 - 118-005
6.4 Łożysko rozwórki łukowej PVC/L PVC 13/20/L - - - - 036-009

PVC 13/21/L - - - - 036-011
PVC 14/20/L - - - - 036-012

7.1 Łącznik LMD LMD 1 - 901-980 - 121-027
LMD 2 - 981-1320 - - 121-028
LMD 3 - 1321-1720 - - 121-029
LMD 4 - 1721-2120 - - 121-030
LMD 5 - 2121-2200 - - 121-031

7.2 Łącznik najazdowy LN 1 LN 1 - - 450-600 - 120-001
Łącznik najazdowy LN 2 LN 2 - - 601-1200 - 120-002

7.3 Przedłużacz PZD 200 PZD 200 - - 801-1000 - 107-014
Przedłużacz PZD 400 PZD 400 - - 1001-1200 - 107-015

7.4 Przedłużacz narożnika PND 1 PND 1 - - - 801-1000 107-006
Przedłużacz narożnika PND 2 PND 2 - - - 1001-1400 107-007

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd ND ND - - 450-1200 - kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB - 601-2000 - - - kat. dz. 10

11.1 Osłonka wspornika zawiasu 
górnego PVC IIIB - - - - kat. dz. 11

11.2 Osłonka wspornika zawiasu 
dolnego PVC XA - - - - kat. dz. 11

11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu 
dolnego PVC IA - - - - kat. dz. 11

11.4 Osłonka łożyska IVA - - - - kat. dz. 11

11.5 Osłonka wspornika zawiasu 
dolnego PVC XI - - - - kat. dz. 11

11.6 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - - - 117-002

max. masa skrzydła - 60 kg
Sw = 450 - 1200 [mm]
Hw2 = 660 - 2200 [mm]
Sw/Hw2 ≤ 1 

KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-T - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych



Rozdział 2, strona 30 www.romb.pl

+4
5°

-1
5°

18
013

8
H

G

E

A
B

C
D

75 82
F

68

Hw
2

Sw

Hw
1

Sw1

207

Uwaga: Hw1, Hw2, Sw, Sw1 - wymiary skrzydła we wrębie okuciowym

Podzespół A B C D E F G H

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - - -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - - -
Przedłużacz PZD 200 - - - - - 274 - -
Przedłużacz PZD 400 - - - - - 474 - -

Łącznik LMD 1 - - - - - - (Hw2-250)/2 -
Łącznik LMD 2 - - - - - - (Hw2-184)/2 -
Łącznik LMD 3 - - - - - - (Hw2-184)/2 -
Łącznik LMD 4 - - - - - - (Hw2+176)/2 (Hw2-796)/2
Łącznik LMD 5 - - - - - - (Hw2+490)/2 (Hw2-1110)/2

KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-T - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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ZASUWNICA MDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 1

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 440-600 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 PVC - 1001-1400 kat. dz. 6

7.1 Łącznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027
LMD 2 651-1050 601-1000 121-028
LMD 3 1051-1450 1001-1400 121-029
LMD 4 1451-1850 - 121-030
LMD 5 1851-2250 - 121-031
LMD 6 2251-2400 - 121-032

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD UD - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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ZASUWNICA MDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna tworzywowe, (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C D E F G

Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
Łącznik LMD 1 - - - - 37 - -
Łącznik LMD 2 - - - - 70 - -
Łącznik LMD 3 - - - - 70 - -
Łącznik LMD 4 - - - - 250 238 -
Łącznik LMD 5 - - - - 407 393 -
Łącznik LMD 6 - - - - 407 393 -
Rozwórka RD 1 - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - 545

X - odniesienie osi łącznika w stosunku do osi okna



Rozdział 2, strona 33www.romb.pl

10.3

3

10.5

10.3

11.6

11.5

10.3

10.3

10.310.3

10.3

10.1

10.2
10.1

10.1

4.1
4.1

4.1

6.1

6.2

5.2

5.1

7.1

7.1

9.1 11.1

11.4

9.3

9.2

11.3
11.7

11.2

ZASUWNICA CDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 1

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 400-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 440-600 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 PVC - 1001-1400 kat. dz. 6

7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD UD - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna tworzywowe, (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Miejsce montażu 
na skrzydle 
końcówki KDG 3

Podzespół L1 A B C D E F

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Rozwórka RD 1 - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - 545
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Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 2

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 440-600 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 PVC - 1001-1400 kat. dz. 6

7.1 Łącznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027
LMD 2 651-1050 601-1000 121-028
LMD 3 1051-1450 1001-1400 121-029
LMD 4 1451-1850 - 121-030
LMD 5 1851-2250 - 121-031
LMD 6 2251-2400 - 121-032

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD UD - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna tworzywowe, (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 2: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C D E F G

Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
Łącznik LMD 1 - - - - 37 - -
Łącznik LMD 2 - - - - 70 - -
Łącznik LMD 3 - - - - 70 - -
Łącznik LMD 4 - - - - 250 238 -
Łącznik LMD 5 - - - - 407 393 -
Łącznik LMD 6 - - - - 407 393 -
Rozwórka RD 1 - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - 545

X - obniżenie osi łącznika w stosunku do osi okna
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Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 2

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 400-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 440-600 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 PVC - 1001-1400 kat. dz. 6

7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD UD - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające  

10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna tworzywowe, (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 2: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół L1 A B C D E F

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - -

Zasuwnica CD 2A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - -

Zasuwnica CD 3A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Rozwórka RD 1 - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - 545
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Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 1

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027

LMD 2 651-1050 601-1000 121-028
LMD 3 1051-1450 1001-1400 121-029
LMD 4 1451-1850 - 121-030
LMD 5 1851-2250 - 121-031
LMD 6 2251-2400 - 121-032

7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 107-007

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD UD - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna tworzywowe, (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C D E F G

Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
Łącznik LMD 1 - - - - 37 - -
Łącznik LMD 2 - - - - 70 - -
Łącznik LMD 3 - - - - 70 - -
Łącznik LMD 4 - - - - 250 238 -
Łącznik LMD 5 - - - - 407 393 -
Łącznik LMD 6 - - - - 407 393 -

Przedłużacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - - - 619

X - obniżenie osi łącznika w stosunku do osi okna
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Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 1

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 400-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011

LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD UD - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna tworzywowe, (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół L1 A B C D E F

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - - - 619
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Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 2

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027

LMD 2 651-1050 601-1000 121-028
LMD 3 1051-1450 1001-1400 121-029
LMD 4 1451-1850 - 121-030
LMD 5 1851-2250 - 121-031
LMD 6 2251-2400 - 121-032

7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 107-007

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD UD - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna tworzywowe, (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 2: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle 
końcówki KDG 3

Podzespół A B C D E F G

Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
Łącznik LMD 1 - - - - 37 - -
Łącznik LMD 2 - - - - 70 - -
Łącznik LMD 3 - - - - 70 - -
Łącznik LMD 4 - - - - 250 238 -
Łącznik LMD 5 - - - - 407 393 -
Łącznik LMD 6 - - - - 407 393 -

Przedłużacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - - - 619

X - obniżenie osi łącznika w stosunku do osi okna
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Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 2

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 400-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011

LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD UD - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna tworzywowe, (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 2: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle 
końcówki KDG 3

Podzespół L1 A B C D E F

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - - - 619
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Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS), o podw. odporności na włamanie - kl. 1

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica BMD BMD 2 601-1000 - 110-012
BMD 3 1001-1400 - 110-013
BMD 4 1401-1800 - 110-014

BMD 4 A 1401-1800 - 110-019
BMD 5 1801-2200 - 110-015

BMD 5 A 1801-2200 - 110-020
BMD 6 2201-2400 - 110-016

BMD 6 A 2201-2400 - 110-021
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
4.2 Narożnik DGG DGG - - 105-006
4.3 Narożnik DB DB - - 105-009
4.4 Narożnik DBD DBD - - 105-010
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027

LMD 2 651-1050 601-1000 121-028
LMD 3 1051-1450 1001-1400 121-029
LMD 4 1451-1850 - 121-030
LMD 5 1851-2250 - 121-031
LMD 6 2251-2400 - 121-032

7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 107-007

9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U kat. dz. 10
10.2 Zaczep obwodowy D PVC - kat. dz. 10
10.3 Zaczep blokady ZBB ZBB 115-001
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI kat. dz. 11
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Okna tworzywowe, (RS), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C

Łącznik  LMD 1 23 - -
Łącznik  LMD 2 56 - -
Łącznik  LMD 3 56 - -
Łącznik  LMD 4 236 250 -
Łącznik  LMD 5 393 407 -
Łącznik  LMD 6 393 407 -

Przedłużacz nar. PND 1 - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - 619

X - obniżenie osi łącznika w stosunku do osi okna
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Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS), o podw. odporności na włamanie - kl. 1

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica BCD BCD 2 601-800 - 110-002
BCD 2 A 701-800 - 110-017
BCD 3 801-1000 - 110-003

BCD 3 A 801-1000 - 110-018
BCD 4 1001-1200 - 110-004
BCD 5 1201-1400 - 110-005
BCD 6 1401-1600 - 110-006
BCD 7 1601-1800 - 110-007
BCD 8 1801-2000 - 110-008
BCD 9 2001-2200 - 110-009

BCD 10 2201-2400 - 110-010
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
4.2 Narożnik DGG DGG - - 105-006
4.3 Narożnik DB DB - - 105-009
4.4 Narożnik DBD DBD - - 105-010
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011

LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu górnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydełko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydełko zawiasu narożnego PVC - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep blokady ZBB ZBB - - 115-001
11.1 Osłonka wspornika zawiasu górnego PVC IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego PVC IA - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 Osłonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11
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Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS), o podw. odpornosci na włamanie - kl. 1

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C

Łącznik LCD 1 - - -
Łącznik LCD 2 - - -
Łącznik LCD 3 473 - -
Łącznik LCD 4 541 - -
Łącznik LCD 5 719 - -
Łącznik LCD 6 819 - -
Łącznik LCD 7 949 - -
Łącznik LCD 8 1229 719 -
Łącznik LCD 9 1679 929 -

Łącznik LCD 10 1679 929 -
Przedłużacz nar. PND 1 - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - 619
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Uwagi:
* zakres Hw 260 - 440 tylko w kompletacji z narożnikami DSA, DSG.
** zakres Sw 330 - 440 tyko w kompletacji z narożnikiem DSA.

KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DA DA - - 105-001
4.2 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KD 2 KD 2 - <800 106-002

5.1 Końcówka KD 1 KD 1 <800 - 106-001
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 330-600** 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD DR RRD 330 DR - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 DR - 1001-1400 kat. dz. 6

7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006
PND 2 1001-1400 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008
PND 4 1801-2200 - 107-009
PND 5 2201-2400 - 107-010

9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
9.3 Skrzydełko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep dolny DD DR - - <800 kat. dz. 10
10.5 Zaczep RD DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2400 - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.7 Zaczep ogranicznika uchylania D - - 1400-1600 124-005
11.8 Ramię ogranicznika uchylania - - 1400-1600 kat. dz. 11
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Podzespół A B C D E F G H I

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - - - -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 - -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 - -
Przedłużacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 - -
Przedłużacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695 -
Przedłużacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895 -

Rozwórka RD 1 - - - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - - - 545

Wymiary dla elementów okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
nr kat. wg dz. 11.

* dla przedłużacza narożnika PND 3, PND 4, PND 5
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 300-600* - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DA DA - - 105-001
4.2 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KD 2 KD 2 - <800 106-002

5.1 Końcówka KD 1 KD 1 <800 - 106-001
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 330-600** 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD DR RRD 330 DR - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 DR - 1001-1400 kat. dz. 6

7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006
PND 2 1001-1400 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008
PND 4 1801-2200 - 107-009
PND 5 2201-2400 - 107-010

9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
9.3 Skrzydełko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep dolny DD DR - - <800 kat. dz. 10
10.5 Zaczep RD DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2400 - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.7 Zaczep ogranicznika uchylania D - - 1400-1600 124-005
11.8 Ramię ogranicznika uchylania - - 1400-1600 kat. dz. 11

Uwagi:
* zakres Hw 300 - 400 tylko w kompletacji z narożnikami DSA, DSG.
** zakres Sw 330 - 440 tyko w kompletacji z narożnikiem DSA.
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Wymiary dla elementów okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
nr kat. wg dz. 11.

* dla przedłużacza narożnika PND 3, PND 4, PND 5

Podzespół L1 A B C D E F G H

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - - - -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 - -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 - -
Przedłużacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 - -
Przedłużacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695 -
Przedłużacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895 -

Rozwórka RD 1 - - - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - - - 545
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KDG 1 KDG 1 - <800 106-004
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006

PND 2 1001-1400 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008

9.1 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydełko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.5 Docisk - - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.2 Zaczep blokady ZB DR - 801-2400 - kat. dz. 10
11.6 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002
11.7 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.8 Płytka ograniczająca - - - 032-015

Uwaga:
* zakres Hw 260 - 440 tylko w kompletacji z narożnikami DSG.
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Podzespół A B C D E F G H

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - - -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 -
Przedłużacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 -
Przedłużacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695
Przedłużacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 300-600* - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KDG 1 KDG 1 - <800 106-004
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006

PND 2 1001-1400 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008

9.1 Skrzydełko zawiasu narożnego DR - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydełko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.5 Docisk - - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.2 Zaczep blokady ZB DR - 801-2400 - kat. dz. 10
11.6 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002
11.7 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.8 Płytka ograniczająca - - - 032-015

Uwaga:
* zakres Hw 300 - 400 tylko w kompletacji z narożnikami DSG.
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy

* dla zasuwnic CD 2 - CD 10

Podzespół L1 A B C D E F G

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - - -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 -
Przedłużacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 -
Przedłużacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695
Przedłużacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica SMD SMD 0 160-300 ≤ 800 104-007
SMD 1 300-600 ≤ 800 104-008
SMD 2 601-1000 ≤ 800 104-009
SMD 3 1001-1400 ≤ 800 104-010

SMD 3 A 1280-1400 ≤ 800 104-021
SMD 4 1401-1800 ≤ 800 104-011

SMD 4 A 1600-1800 ≤ 800 104-022
SMD 5 1801-2200 ≤ 800 104-012

SMD 5 A 2000-2200 ≤ 800 104-023
SMD 6 2201-2400 ≤ 800 104-013

9.1 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydełko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
10 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10

11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.5 Docisk - - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Podzespół A B C D E

Zasuwnica SMD 0 43 - - - -
Zasuwnica SMD 1 96 94 - - -
Zasuwnica SMD 2 246 244 - - -
Zasuwnica SMD 3 446 444 70 - -

Zasuwnica SMD 3A 586 584 70 - -
Zasuwnica SMD 4 646 644 70 - -

Zasuwnica SMD 4A 746 744 250 236 -
Zasuwnica SMD 5 846 844 250 236 -

Zasuwnica SMD 5A 946 944 250 236 -
Zasuwnica SMD 6 1046 1044 556 466 60
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ZASUWNICA SCDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane, wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica SCD SCD 1 400-600 ≤ 800 102-011
SCD 2 601-800 ≤ 800 102-012
SCD 3 801-1000 ≤ 800 102-013
SCD 4 1001-1200 ≤ 800 102-014
SCD 5 1201-1400 ≤ 800 102-015
SCD 6 1401-1600 ≤ 800 102-016
SCD 7 1601-1800 ≤ 800 102-017
SCD 8 1801-2000 ≤ 800 102-018
SCD 9 2001-2200 ≤ 800 102-019

SCD 10 2201-2400 ≤ 800 102-020
9.1 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydełko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
10 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10

11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.5 Docisk - - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SCD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Podzespół L1 A B C D

Zasuwnica SCD 1 130 358 82 - -
Zasuwnica SCD 2 220 558 82 - -
Zasuwnica SCD 3 345 758 82 - -
Zasuwnica SCD 4 413 958 82 541 -
Zasuwnica SCD 5 563 1158 82 691 -
Zasuwnica SCD 6 563 1358 82 691 -
Zasuwnica SCD 7 660 1558 82 788 -
Zasuwnica SCD 8 1050 1758 82 1419 719
Zasuwnica SCD 9 1050 1958 82 1419 719

Zasuwnica SCD 10 1050 2158 82 1419 719
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Uwaga:
Rygle nie współpracują z końcówką KD 2 na skrzydle czynnym!

ZASUWNICA BCDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica BCD BCD 2 601-800 - 110-002
BCD 2 A 701-800 - 110-017
BCD 3 801-1000 - 110-003

BCD 3 A 801-1000 - 110-018
BCD 4 1001-1200 - 110-004
BCD 5 1201-1400 - 110-005
BCD 6 1401-1600 - 110-006
BCD 7 1601-1800 - 110-007
BCD 8 1801-2000 - 110-008
BCD 9 2001-2200 - 110-009

BCD 10 2201-2400 - 110-010
4 Narożnik DG DG - - 105-002

4.1 Narożnik DB DB - - 105-009
4.2 Naroznik BDB DBD - - 105-010
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
8.1 Rygiel D D 601-2400 <800 111-001
8.2 Rygiel górny DR 7x8 Euronut - - <800 014-006
8.3 Rygiel dolny DR 7x8 Euronut - - <800 014-005
9.1 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydełko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep regulowany DR B - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep pośredni BD - - - kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZBB (ZBP) - 1201-2400 - kat. dz. 10
11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.5 Docisk - - - kat. dz. 11
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD
Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Podzespół A

Przedłużacz nar. PND 1 469
Przedłużacz nar. PND 2 619
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RYGIEL, ZASUWNICA CDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Podzespół L1 A B C

Zasuwnica CD 1 130 - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - -

Zasuwnica CD 2A 220 464 - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - -

Zasuwnica CD 3A 345 544 - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD
Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica BMD BMD 2 601-1000 - 110-012
BMD 3 1001-1400 - 110-013
BMD 4 1401-1800 - 110-014

BMD 4 A 1401-1800 - 110-019
BMD 5 1801-2200 - 110-015

BMD 5 A 1801-2200 - 110-020
BMD 6 2201-2400 - 110-016

BMD 6 A 2201-2400 - 110-021
4 Narożnik DG DG - - 105-002

4.1 Narożnik DB DB - - 105-009
4.2 Naroznik BDB DBD - - 105-010
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 - 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
8.1 Rygiel D D 601-2400 <800 111-001
8.2 Rygiel górny DR 7x8 Euronut - - <800 014-006
8.3 Rygiel dolny DR 7x8 Euronut - - <800 014-005
9.1 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydełko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep regulowany DR B - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep pośredni BD - - - kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZBB (ZBP) - 1201-2400 - kat. dz. 10
11.1 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zawiasu górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zawiasu dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.5 Docisk - - - kat. dz. 11

Uwaga:
Rygle nie współpracują z końcówką KD 2 na skrzydle czynnym!
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ZASUWNICA BMDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Podzespół A

Przedłużacz nar. PND 1 469
Przedłużacz nar. PND 2 619
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KOMPLETACJA OKUCIA | RYGIEL, ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Podzespół A B C D

Zasuwnica MD 1 - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623
Zasuwnica MD 6 407 393 - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623
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Uwaga: * Zakres Sw 260 - 440 tylko z narożnikami DSG

ZASUWNICA MDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane, wersja uchylna (U): wykaz podzespołów podstawowych, montaż elementów na ościeżnicy

MONTAŻ ELEMENTÓW OKUCIA NA OŚCIEŻNICY

Otwory do mocowania zawiasów uchylnych
wykonać wg szablonu nr kat. 038-039.

Maksymalna odległość między zawiasami 800 mm.
Dla skrzydeł o Sw>1100 należy stosować 3 szt. zawiasów.

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 - 260-660* 103-001
MD 2 - 601-1000 103-002
MD 3 - 1001-1400 103-003
MD 4 - 1401-1800 103-004

MD 4 A - 1401-1800 103-037
4 Narożnik DG DG - - 105-002
5 Końcówka KDG 1 KDG 1 <800 - 106-004
7 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 - 107-006

PND 2 1001-1400 - 107-007
9 Zawias do okien uchylnych - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Rozwórka nożycowa - - - kat. dz. 11
11.2 Sworzeń NP - - - 124-003
11.3 Wspornik rozwórki nożycowej - <800 - 124-004

Podzespół A B C D

Zasuwnica MD 1 - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - -
Przedłużacz nar. PND 1 - - 469 455
Przedłużacz nar. PND 2 - - 619 605
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna drewniane, wersja uchylna (U): wykaz podzespołów podstawowych, montaż elementów na ościeżnicy

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica SMD SMD 1 ≤ 800 300-600 104-008
SMD 2 ≤ 800 601-1000 104-009
SMD 3 ≤ 800 1001-1400 104-010

SMD 3 A ≤ 800 1280-1400 104-021
SMD 4 ≤ 800 1401-1800 104-011

SMD 4 A ≤ 800 1600-1800 104-022
9 Zawias do okien uchylnych - kat. dz. 9

10 Zaczep obwodowy D DR - kat. dz. 10
11.1 Rozwórka nożycowa - kat. dz. 11
11.2 Sworzeń NP - 124-003
11.3 Wspornik rozwórki nożycowej * - <800 124-004

Podzespół A B C D

Zasuwnica SMD 1 96 94 - -
Zasuwnica SMD 2 246 244 - -
Zasuwnica SMD 3 446 444 70 -

Zasuwnica SMD 3 A 586 584 70 -
Zasuwnica SMD 4 646 644 70 -

Zasuwnica SMD 4 A 746 744 250 236

MONTAŻ ELEMENTÓW OKUCIA NA OŚCIEŻNICY

Otwory do mocowania zawiasów uchylnych wykonać wg szablonu nr kat. 038-039.

Maksymalna odległość między zawiasami 800 mm.
Dla skrzydeł o Sw>1100 należy stosować 3 szt. zawiasów.

* - gdy nie ma możliwości montażu rozwórki nożycowej na poziomym ramiaku skrzydła
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ZASUWNICA MDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane, wersja przesuwno - uchylna: wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 2 750-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
4.2 Narożnik DGG DGG - - 105-006
7 Łącznik  LMD LMD 2 751-1000 640-1000 121-028

LMD 3 1001-1400 1001-1400 121-029
LMD 4 1401-1800 1401-1600 121-030
LMD 5 1801-2200 - 121-031
LMD 6 2201-2400 - 121-032

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR - - - kat. dz. 10

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

G1 Zestaw podstawowy 
(wózki jezdne)

lewy 
prawy 751-2400 640-1600 200-001 

200-002
G2 Zestaw dodatk. prowadnicy - - >1200 200-022

Pręt Ø8 L-3000 - - >1200 035-009
G3 Nożyce rozwórki - - 640-1600 200-006

Zestaw osłonek
srebrny 

brązowy 
biały

- -
200-007 
200-008 
200-009

G4 Klamka
srebrna 
brązowa 

biała
- -

200-010 
200-011 
200-012

G5 Komplet prowadnic (szyn) L-1960
srebrny 

brązowy 
biały

751-2400 640-850
200-003 
200-004 
200-005

Komplet prowadnic (szyn) L-2460
srebrny 

brązowy 
biały

751-2400 851-1100
200-016 
200-017 
200-018

Komplet prowadnic (szyn) L-2960
srebrny 

brązowy 
biały

751-2400 1101-1350
200-019 
200-020 
200-021

Komplet prowadnic (szyn) L-3460
srebrny 

brązowy 
biały

751-2400 1351-1600
200-023 
200-024 
200-025

ELEMENTY SUW DYNAMIC

Uwaga:
Dla skrzydeł prawych należy stosować zaczep PWD lewy.
Dla skrzydeł lewych należy stosować zaczep PWD prawy.
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KOMPLETACJA OKUCIA | SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja przesuwno - uchylna: montaż elementów na ościeżnicy

szerokość przylgi

w
ys

ok
oś

ć 
sk

rz
yd

ła
 

w
e 

w
rę

bi
e 

 H
w

Max poziom 
podłogi

Podzespół A B C D E F

Zasuwnica MD 1 - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - -
Łącznik LMD 2 - - - - 70 -
Łącznik LMD 3 - - - - 70 -
Łącznik LMD 4 - - - - 250 238
Łącznik LMD 5 - - - - 407 393
Łącznik LMD 6 - - - - 407 393
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ZASUWNICA MDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane, wersja przesuwno - uchylna: montaż elementów okucia na ościeżnicy

szerokość 
przylgi

szerokość przyl
gi + 26
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-Ł | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, łuki pełne, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw1 Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2000 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - <1000 106-005
5.2 Końcówka łukowa KLD KLD - 1001-1200 119-002
6.1 Rozwórka RLD 1 DR RLD 1 DR 500-740 450-600 118-010
6.2 Rozwórka RLD 2 DR RLD 2 DR 741-2000 450-800 118-011
6.3 Rozwórka RLD 3 DR RLD 3 DR 741-2000 801-1200 118-012
6.4 Łożysko rozwórki łukowej DR/L DR 9/18/L - - 036-007

DR 13/18/L - - 036-013
7.1 Łącznik LMD LMD 1 620-820 - 121-027

LMD 2 821-1160 - 121-028
LMD 3 1161-1560 - 121-029
LMD 4 1561-1960 - 121-030
LMD 5 1961-2000 - 121-031

7.2 Łącznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 120-001
Łącznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 120-002

7.3 Przedłużacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 107-014
Przedłużacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 107-015

9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego narożnikowego 
DR-D DR-D - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - 450-1200 kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002

max. masa skrzydła - 60 kg
Sw = 450 - 1200 [mm]
Hw1 = 500 - 2000 [mm]
Sw/Hw1 ≤ 1



Rozdział 2, strona 75www.romb.pl

S1

S1

H

G

A
B

C
D

75 82

F

56

Hw
1

Sw

43
,5

E

78

I

207

7222

7 12

Ø34/
5Ø3

-2
x

ZASUWNICA MDKOMPLETACJA OKUCIA DR-Ł |

Okna drewniane, łuki pełne, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Uwaga: Hw1, Sw - wymiary skrzydła
we wrębie okuciowym

Wymiary pod wspornik zawiasu górnego DR.
Szablon nr kat. 038-011

Podzespół A B C D E F G H I

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
Końcówka łukowa KLD - - - - 462 - - - -

Przedłużacz PZD 200 - - - - - 274 - - -
Przedłużacz PZD 400 - - - - - 474 - - -

Łącznik LMD 1 - - - - - - (Hw1-250)/2 - -
Łącznik LMD 2 - - - - - - (Hw1-184)/2 - -
Łącznik LMD 3 - - - - - - (Hw1-184)/2 - -
Łącznik LMD 4 - - - - - - (Hw1+176)/2 (Hw1-796)/2 -
Łącznik LMD 5 - - - - - - (Hw1+490)/2 (Hw1-1110)/2 -

Rozwórka łukowa RLD 3 DR - - - - - - - - 518
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-Ł | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, łuki pełne, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych

max. masa skrzydła - 60 kg
Sw = 450 - 1200 [mm]
Hw1 = 500 - 2000 [mm]
Sw/Hw1 ≤ 1

Nr Podzespół Oznaczenie Hw1 Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 400-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008

4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - <1000 106-005
5.2 Końcówka łukowa KLD KLD - 1001-1200 119-002
6.1 Rozwórka RLD 1 DR RLD 1 DR 500-740 450-600 118-010
6.2 Rozwórka RLD 2 DR RLD 2 DR 741-2000 450-800 118-011
6.3 Rozwórka RLD 3 DR RLD 3 DR 741-2000 801-1200 118-012
6.4 Łożysko rozwórki łukowej DR/L DR 9/18/L - - 036-007

DR 13/18/L - - 036-013
7.1 Łącznik LMD LMD 1 620-820 - 121-027

LMD 2 821-1160 - 121-028
LMD 3 1161-1560 - 121-029
LMD 4 1561-1960 - 121-030
LMD 5 1961-2000 - 121-031

7.2 Łącznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 120-001
Łącznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 120-002

7.3 Przedłużacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 107-014
Przedłużacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 107-015

9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego 
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - 450-1200 kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
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ZASUWNICA CDKOMPLETACJA OKUCIA DR-Ł |

Okna drewniane, łuki pełne, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Podzespół L1 A B C D E F G

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - - -

Końcówka łukowa KLD - - - 462 - - - -
Przedłużacz PZD 200 - - - - 274 - - -
Przedłużacz PZD 400 - - - - 474 - - -

Łącznik LMD 1 - - - - - (Hw1-250)/2 - -
Łącznik LMD 2 - - - - - (Hw1-184)/2 - -
Łącznik LMD 3 - - - - - (Hw1-184)/2 - -
Łącznik LMD 4 - - - - - (Hw1+176)/2 (Hw1-796)/2 -
Łącznik LMD 5 - - - - - (Hw1+490)/2 (Hw1-1110)/2 -

Rozwórka łukowa RLD 3 DR - - - - - - 518

Uwaga: Hw1, Sw - wymiary skrzydła we wrębie okuciowym

Wymiary pod wspornik zawiasu górnego DR.
Szablon nr kat. 038-011
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-Ł | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, łuki płaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych

max. masa skrzydła - 60 kg
Sw = 450 - 1200 [mm]
Hw2 = 660 - 2200 [mm]
Sw/Hw2 ≤ 1

Nr Podzespół Oznaczenie Hw2 Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2000 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
4.2 Narożnik DTG DTG - >800 105-008
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - <800 106-005
6.1 Rozwórka RLD 1 DR RLD 1 DR 660-900 450-600 118-010
6.2 Rozwórka RLD 2 DR RLD 2 DR 901-2200 450-800 118-011
6.3 Łożysko rozwórki łukowej DR/L DR 9/18/L - - 036-007

DR 13/18/L - - 036-013
7.1 Łącznik LMD LMD 1 901-980 121-027

LMD 2 981-1320 - 121-028
LMD 3 1321-1720 - 121-029
LMD 4 1721-2120 - 121-030
LMD 5 2121-2200 - 121-031

7.2 Łącznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 120-001
Łącznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 120-002

7.3 Przedłużacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 107-014
Przedłużacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 107-015

7.4 Przedłużacz łukowy PLD PLD - 801-1200 119-004
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego 
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - 450-1200 kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
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ZASUWNICA MDKOMPLETACJA OKUCIA DR-Ł |

Okna drewniane, łuki płaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Uwaga: Hw2, Sw - wymiary skrzydła we wrębie okuciowym

Podzespół A B C D E1 E2 F G H

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
Przedłużacz łukowy PLD - - - - 286 754 - - -

Przedłużacz PZD 200 - - - - - - 274 - -
Przedłużacz PZD 400 - - - - - - 474 - -

Łącznik LMD 1 - - - - - - - (Hw2-250)/2 -
Łącznik LMD 2 - - - - - - - (Hw2-184)/2 -
Łącznik LMD 3 - - - - - - - (Hw2-184)/2 -
Łącznik LMD 4 - - - - - - - (Hw2+176)/2 (Hw2-796)/2
Łącznik LMD 5 - - - - - - - (Hw2+490)/2 (Hw2-1110)/2
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-Ł | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, łuki płaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw2 Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 300-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
4.2 Narożnik DTG DTG - >800 105-008
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - <800 106-005
6.1 Rozwórka RLD 1 DR RLD 1 DR 660-900 450-600 118-010
6.2 Rozwórka RLD 2 DR RLD 2 DR 901-2200 450-1200 118-011
6.3 Łożysko rozwórki łukowej DR/L DR 9/18/L - - 036-007

DR 13/18/L - - 036-013
7.1 Łącznik LMD LMD 1 901-980 121-027

LMD 2 981-1320 - 121-028
LMD 3 1321-1720 - 121-029
LMD 4 1721-2120 - 121-030
LMD 5 2121-2200 - 121-031

7.2 Łącznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 120-001
Łącznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 120-002

7.3 Przedłużacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 107-014
Przedłużacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 107-015

7.4 Przedłużacz łukowy PLD PLD - 801-1200 119-004
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego 
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - 450-1200 kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002

max. masa skrzydła - 60 kg
Sw = 450 - 1200 [mm]
Hw2 = 660 - 2200 [mm]
Sw/Hw2 ≤ 1
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ZASUWNICA CDKOMPLETACJA OKUCIA DR-Ł |

Okna drewniane, łuki płaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Uwaga: Hw2, Sw - wymiary skrzydła we wrębie okuciowym

Podzespół L1 A B C D E F G1 G2

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - - - -

Przedłużacz łukowy PLD - - - - - - - 286 754
Przedłużacz PZD 200 - - - - 274 - - - -
Przedłużacz PZD  400 - - - - 474 - - - -

Łącznik LMD 1 - - - - - (Hw2-250)/2 - - -
Łącznik LMD 2 - - - - - (Hw2-184)/2 - - -
Łącznik LMD 3 - - - - - (Hw2-184)/2 - - -
Łącznik LMD 4 - - - - - (Hw2+176)/2 (Hw2-796)/2 - -
Łącznik LMD 5 - - - - - (Hw2+490)/2 (Hw2-1110)/2 -
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-T | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie Hw1 Hw2 Sw Sw1 No

3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - - - 103-001
MD 2 601-1000 - - - 103-002
MD 3 1001-1400 - - - 103-003
MD 4 1401-1800 - - - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - - - 103-037
MD 5 1801-2000 - - - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - - - 103-038
4.1 Narożnik DG DG - - - - 105-002
4.2 Narożnik DTG DTG - - - >800 105-008
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - - <800 106-005
6.1 Rozwórka RLD 1 DR RLD 1 DR - 660-900 450-600 - 118-010
6.2 Rozwórka RLD 2 DR RLD 2 DR - 901-2200 450-1200 - 118-011

6.4 Łożysko rozwórki 
łukowej DR/L DR 9/18/L - - - - 036-007

DR 13/18/L - - - - 036-013
7.1 Łącznik LMD LMD 1 - 901-980 - 121-027

LMD 2 - 981-1320 - - 121-028
LMD 3 - 1321-1720 - - 121-029
LMD 4 - 1721-2120 - - 121-030
LMD 5 - 2121-2200 - - 121-031

7.2 Łącznik najazdowy LN 1 LN 1 - - 450-600 - 120-001
Łącznik najazdowy LN 2 LN 2 - - 601-1200 - 120-002

7.3 Przedłużacz PZD 200 PZD 200 - - 801-1000 - 107-014
Przedłużacz PZD 400 PZD 400 - - 1001-1200 - 107-015

7.4 Przedłużacz narożnika 
PND 1 PND 1 - - - 801-1000 107-006

Przedłużacz narożnika 
PND 2 PND 2 - - - 1001-1400 107-007

9.1 Wspornik zawiasu 
górnego DR - - - - - 015-003

9.2 Wspornik zawiasu 
dolnego DR - - - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego 
narożnikowego DR-D DR-D - - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR - - - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - - 450-1200 - kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - - - kat. dz. 10

11.1 Osłonka wspornika zaw. 
górnego DR IIIB - - - - kat. dz. 11

11.2 Osłonka wspornika zaw. 
dolnego DR XA - - - - kat. dz. 11

11.3 Osłonka skrzydełka zaw. 
dolnego DR IX B - - - - kat. dz. 11

11.4 Osłonka łożyska IVA - - - - kat. dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - - - 117-002

max. masa skrzydła - 60 kg
Sw = 450 - 1200 [mm]
Hw2 = 660 - 2200 [mm]
Sw/Hw2 ≤ 1
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ZASUWNICA MDKOMPLETACJA OKUCIA DR-T |

Okna drewniane, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Uwaga: Hw1, Hw2, Sw, Sw1 - wymiary skrzydła we wrębie okuciowym

Podzespół A B C D E F G H

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - - -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - - -
Przedłużacz PZD 200 - - - - - 274 - -
Przedłużacz PZD 400 - - - - - 474 - -

Łącznik LMD 1 - - - - - - (Hw1-250)/2 -
Łącznik LMD 2 - - - - - - (Hw1-184)/2 -
Łącznik LMD 3 - - - - - - (Hw1-184)/2 -
Łącznik LMD 4 - - - - - - (Hw1+176)/2 (Hw1-796)/2
Łącznik LMD 5 - - - - - - (Hw1+490)/2 (Hw1-1110)/2
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ZASUWNICA CD
Okna drewniane, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych
KOMPLETACJA OKUCIA DR-T |

max. masa skrzydła - 60 kg
Sw = 450 - 1200 [mm]
Hw2 = 660 - 2200 [mm]
Sw/Hw2 ≤ 1

Nr Podzespół Oznaczenie Hw1 Hw2 Sw Sw1 No

3 Zasuwnica CD CD 1 300-600 - - - 101-001
CD 2 601-800 - - - 101-002

CD 2 A 701-800 - - - 101-020
CD 3 801-1000 - - - 101-003

CD 3 A 801-1000 - - - 101-021
CD 4 1001-1200 - - - 101-004
CD 5 1201-1400 - - - 101-005
CD 6 1401-1600 - - - 101-006
CD 7 1601-1800 - - - 101-007
CD 8 1801-2000 - - - 101-008
CD 9 2001-2200 - - - 101-009

4.1 Narożnik DG DG - - - - 105-002
4.2 Narożnik DTG DTG - - - >800 105-008
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - - <800 106-005
6.1 Rozwórka RLD 1 DR RLD 1 DR - 660-900 450-600 - 118-010
6.2 Rozwórka RLD 2 DR RLD 2 DR - 901-2200 450-1200 - 118-011

6.4 Łożysko rozwórki 
łukowej DR/L DR 9/18/L - - - - 036-007

DR 13/18/L - - - - 036-013
7.1 Łącznik LMD LMD 1 - 901-980 - 121-027

LMD 2 - 981-1320 - - 121-028
LMD 3 - 1321-1720 - - 121-029
LMD 4 - 1721-2120 - - 121-030
LMD 5 - 2121-2200 - - 121-031

7.2 Łącznik najazdowy LN 1 LN 1 - - 450-600 - 120-001
Łącznik najazdowy LN 2 LN 2 - - 601-1200 - 120-002

7.3 Przedłużacz PZD 200 PZD 200 - - 801-1000 - 107-014
Przedłużacz PZD 400 PZD 400 - - 1001-1200 - 107-015

7.4 Przedłużacz narożnika 
PND 1 PND 1 - - - 801-1000 107-006

Przedłużacz narożnika 
PND 2 PND 2 - - - 1001-1400 107-007

9.1 Wspornik zawiasu 
górnego DR - - - - - 015-003

9.2 Wspornik zawiasu 
dolnego DR - - - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego 
narożnikowego DR-D DR-D - - - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR - - - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - - 450-1200 - kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - - - kat. dz. 10

11.1 Osłonka wspornika zaw. 
górnego DR IIIB - - - - kat. dz. 11

11.2 Osłonka wspornika zaw. 
dolnego DR XA - - - - kat. dz. 11

11.3 Osłonka skrzydełka zaw. 
dolnego DR IX B - - - - kat. dz. 11

11.4 Osłonka łożyska IVA - - - - kat. dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - - - 117-002
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Okna drewniane, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Uwaga: Hw1, Hw2, Sw, Sw1 - wymiary skrzydła we wrębie okuciowym

Podzespół L1 A B C D E F G

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - - -

Przedłużacz nar. PND 1 - - - - 469 - - -
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - 619 - - -
Przedłużacz PZD 200 - - - - - 274 - -
Przedłużacz PZD 400 - - - - - 474 - -

Łącznik LMD 1 - - - - - - (Hw2-250)/2 -
Łącznik LMD 2 - - - - - - (Hw2-184)/2 -
Łącznik LMD 3 - - - - - - (Hw2-184)/2 -
Łącznik LMD 4 - - - - - - (Hw2+176)/2 (Hw2-796)/2
Łącznik LMD 5 - - - - - - (Hw2+490)/2 (Hw2-1110)/2
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ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 1
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 440-600 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD DR RRD 330 DR 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 DR 1001-1400 kat. dz. 6

7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego 
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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ZASUWNICA MDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C D E F G

Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Rozwórka RD 1 - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - 545
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ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 1
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 400-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 440-600 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD DR RRD 330 DR - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 DR - 1001-1400 kat. dz. 6

7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego 
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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ZASUWNICA CDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół L1 A B C D E F

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Rozwórka RD 1 - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - 545
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ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 2
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 440-600 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD DR RRD 330 DR - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 DR - 1001-1400 kat. dz. 6

7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego
narożnikowego DRD DRD - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna drewniane (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 2: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C D E F G

Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623
Zasuwnica MD 6 407 393 - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Rozwórka RD 1 - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - 545
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ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 2
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 400-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwórka RD RD 1 - 440-600 108-001

RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramię rozwórki RRD DR RRD 330 DR - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 DR - 1001-1400 kat. dz. 6

7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna drewniane (RU), o podw. odporności na włamanie - kl. 2: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół L1 A B C D E F

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Rozwórka RD 1 - - - - - - -
Rozwórka RD 2 - - - - - - 352
Rozwórka RD 3 - - - - - - 352
Rozwórka RD 4 - - - - - - 545
Rozwórka RD 5 - - - - - - 545
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ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 1
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011

LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

9.4 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna drewniane (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C D E F G

Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - - - 619
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ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 1
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 400-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011

LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

9.4 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna drewniane (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół L1 A B C D E F

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - - - 619
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ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 2
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005

MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011

LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

9.4 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna drewniane (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 2: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu na 
skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C D E F G

Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - -

Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - - - 619
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ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierana (RU), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 2
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD 1 400-600 - 101-001
CD 2 601-800 - 101-002

CD 2 A 701-800 - 101-020
CD 3 801-1000 - 101-003

CD 3 A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 - 101-004
CD 5 1201-1400 - 101-005
CD 6 1401-1600 - 101-006
CD 7 1601-1800 - 101-007
CD 8 1801-2000 - 101-008
CD 9 2001-2200 - 101-009

CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Narożnik DGG DGG - - 105-006
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011

LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

9.4 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Osłonka przekładni - - - 032-002
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Okna drewniane (R), o podw. odporności na włamanie - kl. 2: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół L1 A B C D E F

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - -

Zasuwnica CD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - -

Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -

Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - -
Łącznik LCD 1 - - - - - - -
Łącznik LCD 2 - - - - - - -
Łącznik LCD 3 - - - - 459 - -
Łącznik LCD 4 - - - - 527 - -
Łącznik LCD 5 - - - - 705 - -
Łącznik LCD 6 - - - - 805 - -
Łącznik LCD 7 - - - - 935 - -
Łącznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
Łącznik LCD 9 - - - - 1665 915 -

Łącznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Przedłużacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - - - - - 619
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ZASUWNICA BMD
Okna drewniane, wersja rozwierana (RS), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 1
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica BMD BMD 2 601-1000 - 110-012
BMD 3 1001-1400 - 110-013
BMD 4 1401-1800 - 110-014

BMD 4 A 1401-1800 - 110-019
BMD 5 1801-2200 - 110-015

BMD 5 A 1801-2200 - 110-020
BMD 6 2201-2400 - 110-016

BMD 6 A 2201-2400 - 110-021
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
4.2 Narożnik DB DB - - 105-009
4.3 Narożnik BDB DBD - - 105-010
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011

LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

9.4 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZBB - - - 115-001
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ZASUWNICA BMDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane (RS), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C

Łącznik LCD 1 - - -
Łącznik LCD 2 - - -
Łącznik LCD 3 473 - -
Łącznik LCD 4 541 - -
Łącznik LCD 5 719 - -
Łącznik LCD 6 819 - -
Łącznik LCD 7 949 - -
Łącznik LCD 8 1229 719 -
Łącznik LCD 9 1679 929 -

Łącznik LCD 10 1679 929 -
Przedłużacz nar. PND 1 - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - 619
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ZASUWNICA BCD
Okna drewniane, wersja rozwierana (RS), o podwyższonej odporności na włamanie - kl. 1
KOMPLETACJA OKUCIA |

Nr Podzespół Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica BCD BCD 2 601-800 - 110-002
BCD 2 A 701-800 - 110-017
BCD 3 801-1000 - 110-003

BCD 3 A 801-1000 - 110-018
BCD 4 1001-1200 - 110-004
BCD 5 1201-1400 - 110-005
BCD 6 1401-1600 - 110-006
BCD 7 1601-1800 - 110-007
BCD 8 1801-2000 - 110-008
BCD 9 2001-2200 - 110-009

BCD 10 2201-2400 - 110-010
4.1 Narożnik DG DG - - 105-002
4.2 Narożnik DB DB - - 105-009
4.3 Narożnik BDB DBD - - 105-010
5.1 Końcówka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 Łącznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011

LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 - 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedłużacz narożnika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006

PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu górnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011

9.3 Skrzydełko zaw. dolnego
narożnikowego DR-D DR-D - - kat. dz. 9

9.4 Skrzydełko zaw. narożnego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Osłonka wspornika zaw. górnego DR IIIB - - kat. dz. 11
11.2 Osłonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 Osłonka skrzydełka zaw. dolnego DR IX B - - kat. dz. 11
11.4 Osłonka łożyska IVA - - kat. dz. 11

Elementy uzupełniające

10.5 Zaczep blokady ZBB - - - 115-001
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ZASUWNICA BCDKOMPLETACJA OKUCIA |

Okna drewniane (RS), o podw. odporności na włamanie - kl. 1: montaż elementów okucia na ościeżnicy

Miejsce montażu 
na skrzydle
końcówki KDG 3

Podzespół A B C

Łącznik LCD 1 - - -
Łącznik LCD 2 - - -
Łącznik LCD 3 473 - -
Łącznik LCD 4 541 - -
Łącznik LCD 5 719 - -
Łącznik LCD 6 819 - -
Łącznik LCD 7 949 - -
Łącznik LCD 8 1229 719 -
Łącznik LCD 9 1679 929 -

Łącznik LCD 10 1679 929 -
Przedłużacz nar. PND 1 - - 469
Przedłużacz nar. PND 2 - - 619
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ZASUWNICE | ZASUWNICA CD

Oznaczenie
No

Hw L A A* B C D
[szt]

CD 1 101-001 ** 300-600 430 100 130 - - - 1 20  4,5    
CD 2 101-002 601-800 520 80 220 109 - - 1 20  5,0    
CD 3 101-003 801-1000 720 205 345 109 - - 3 20  6,5    
CD 4 101-004 1001-1200 920 273 413 109 - - 5 20  8,0    
CD 5 101-005 1201-1400 1120 423 563 237 - - 7 20  9,5    
CD 6 101-006 1401-1600 1320 423 563 237 - - 8 20  11,5    
CD 7 101-007 1601-1800 1520 520 660 350 250 - 10 20  12,5    
CD 8 101-008 1801-2000 1720 910 1050 160 350 - 10 20  14,5    
CD 9 101-009 2001-2200 1920 910 1050 160 350 610 11 20  16,0    

CD 10 101-010 2201-2400 2120 910 1050 160 350 610 12 20  17,5    
CD 2A 101-020 701-800 520 80 220 225 - - 2 20 5,0
CD 3A 101-021 801-1000 720 205 345 180 - - 3 20 6,5

Okna tworzywowe i drewniane

Uwagi:
A* - rzeczywista wysokość klamki we wrębie okuciowym, po zastosowaniu narożnika DG 
lub końcówki KD 2 (dla CD1 tylko narożnik DSG).
**- zakres Hw 300-400 - tylko z narożnikiem DSA i DSG.

Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach rozwierano-uchylnych drewnianych i tworzywowych.
W oknach dwuskrzydłowych do współpracy z zasuwnicą SCD.
W oknach z ruchomym słupkiem do współpracy z zasuwnicą BCD.
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ZASUWNICE | ZASUWNICA SCD
Okna tworzywowe i drewniane

Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach rozwieranych drewnianych i tworzywowych.
W oknach dwuskrzydłowych do współpracy z zasuwnicą CD.

Oznaczenie
No

 Hw L L1 A B C D  
[szt.]

SCD 1 102-011 400-600 400 130 209 67 - - 4 20 4,0
SCD 2 102-012 601-800 600 220 319 157 - - 6 20 5,5
SCD 3 102-013 801-1000 800 345 394 282 - - 7 20 7,5
SCD 4 102-014 1001-1200 1000 413 526 350 109 - 9 20 9,0
SCD 5 102-015 1201-1400 1200 563 576 500 109 - 10 20 11,0
SCD 6 102-016 1401-1600 1400 563 776 500 109 - 12 20 12,0
SCD 7 102-017 1601-1800 1600 660 879 597 109 - 14 20 14,0
SCD 8 102-018 1801-2000 1800 1050 689 983 350 350 16 20 15,5
SCD 9 102-019 2001-2200 2000 1050 889 983 350 350 18 20 17,0

SCD 10 102-020 2201-2400 2200 1050 1089 983 350 350 20 20 19,0
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Oznaczenie
No

Hw L A B  
[szt.]

 

MD 1 103-001 260-660 * 380 - - 0 20 4,0
MD 2 103-002 601-1000 720 63 - 2 20 6,5
MD 3 103-003 1001-1400 1120 63 - 4 20 10,0
MD 4 103-004 1401-1800 1520 243 - 6 20 13,0
MD 5 103-005 1801-2200 1920 400 - 8 20 16,0
MD 6 103-006 2201-2400 2120 400 - 12 20 18,0

MD 4A 103-037 1401-1800 1520 270 - 6 20 13,0
MD 5A 103-038 1801-2200 1920 270 630 10 20 16,0
MD 6A 103-039 2201-2400 2120 270 630 13 20 18,0

ZASUWNICE | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe i drewniane
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* Zakres Hw 260 - 440 tylko w kompletacji z narożnikami DSA, DSG.
** Dla narożnikow DSA, DSG max 90 mm

Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach rozwierano - uchylnych drewnianych i tworzywowych, gdzie zachodzi potrzeba środkowego 
położenia klamki. W oknach dwuskrzydłowych do współpracy z zasuwnicą SMD. W oknach z ruchomym słupkiem do 
współpracy z zasuwnicą BMD.
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ZASUWNICE | ZASUWNICA SMD
Okna tworzywowe i drewniane
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Oznaczenie
No

Hw L A B C D E  
[szt.]

SMD 0 104-007 160-300 160 36 - - - - 2 20 2,5
SMD 1 104-008 301-600 300 89 101 - - - 4 20 3,0
SMD 2 104-009 601-1000 600 239 251 - - - 4 20 6,0
SMD 3 104-010 1001-1400 1000 439 451 63 - - 6 20 9,5
SMD 4 104-011 1401-1800 1400 639 651 63 - - 8 20 12,5
SMD 5 104-012 1801-2200 1800 839 851 243 243 - 10 20 16,0
SMD 6 104-013 2201-2400 2200 1039 1051 549 473 53 12 20 19,5

SMD 3A 104-021 1280-1400 1280 579 591 63 - - 6 20 11,0
SMD 4A 104-022 1600-1800 1600 739 751 243 243 - 8 20 14,0
SMD 5A 104-023 2000-2200 2000 939 951 243 243 - 10 20 18,0

Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach rozwieranych drewnianych i tworzywowych, gdzie zachodzi potrzeba środkowego położenia klamki.
W oknach dwuskrzydłowych do współpracy z zasuwnicą MD.
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ZASUWNICE | ZASUWNICA BCD

Oznaczenie No Hw L A B C D  
[szt.]

BCD 2 110-002 601-800 520 136 118 - - 2 20 5,5
BCD 3 110-003 801-1000 720 136 118 - - 4 20 7,0
BCD 4 110-004 1001-1200 920 136 118 - - 5 20 8,5
BCD 5 110-005 1201-1400 1120 136 246 - - 7 20 10,0
BCD 6 110-006 1401-1600 1320 136 246 - - 8 20 12,0
BCD 7 110-007 1601-1800 1520 136 359 241 - 10 20 14,0
BCD 8 110-008 1801-2000 1720 491 169 341 - 12 20 15,5
BCD 9 110-009 2001-2200 1920 491 169 341 619 13 20 17,0

BCD 10 110-010 2201-2400 2120 491 169 341 619 14 20 19,0
BCD 2A 110-017 701-800 520 136 234 - - 3 20 5,5
BCD 3A 110-018 801-1000 720 136 188 - - 4 20 7,0

Uwagi:
W oknach z ruchomym słupkiem współpracuje tylko z zasuwnicą CD.
Zaczepy obwodowe B w komplecie z zasuwnicą.
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Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach drewnianych i tworzywowych, z ruchomym słupkiem.
Do współpracy z zasuwnicą CD.

Okna tworzywowe i drewniane
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ZASUWNICE | ZASUWNICA BMD

Oznaczenie No Hw L A B C D H  
[szt]

BMD 2 110-012 601-1000 720 72 - - - 343,5 2 20 7,0
BMD 3 110-013 1001-1400 1120 72 - - - 343,5 4 20 10,5
BMD 4 110-014 1401-1800 1520 252 234 - - 343,5 6 20 14,0
BMD 5 110-015 1801-2200 1920 409 391 - - 643,5 11 20 17,0
BMD 6 110-016 2201-2400 2120 409 391 - - 643,5 10 20 19,0

BMD 4A 110-019 1401-1800 1520 279 261 - - 343,5 7 20 14,0
BMD 5A 110-020 1801-2200 1920 279 261 639 621 513,0 11 20 17,0
BMD 6A 110-021 2201-2400 2120 279 261 639 621 643,5 12 20 19,0

Uwagi:
W oknach z ruchomym słupkiem współpracuje tylko z zasuwnicą MD.
Zaczepy obwodowe B w komplecie z zasuwnicą.
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Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach drewnianych i tworzywowych, z ruchomym słupkiem.
Do współpracy z zasuwnicą MD.

Okna tworzywowe i drewniane
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ZASUWNICE | ZASUWNICA SRD

Oznaczenie No Hw L A B C D E  
[szt.]

SRD 0 104-014 160-300 300 36 - - - - 4 20 3,0
SRD 1 104-015 301-600 600 89 101 - - - 10 20 4,5
SRD 2 104-016 601-1000 1000 239 251 - - - 12 20 7,5
SRD 3 104-017 1001-1400 1400 439 451 63 - - 15 20 11,5
SRD 4 104-018 1401-1800 1800 639 651 63 - - 16 20 14,5
SRD 5 104-019 1801-2200 2200 839 851 243 243 - 18 20 17,5
SRD 6 104-020 2201-2400 2400 1039 1051 549 473 53 16 20 20,5

SRD 3A 104-024 1280-1400 1400 579 591 63 - - 15 20 11,5
SRD 4A 104-025 1600-1800 1800 739 751 63 243 - 16 20 14,5
SRD 5A 104-026 2000-2200 2200 939 951 243 243 - 18 20 17,5
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Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach rozwieranych drewnianych i tworzywowych,
gdzie zachodzi potrzeba środkowego położenia klamki.
Posiada możliwość docinania czoła.
W oknach dwuskrzydłowych do współpracy z zasuwnicą MD.

Okna tworzywowe i drewniane
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ZASUWNICE | ZASUWNICA 7,5 MD

Oznaczenie
No

Hw L A B  
[szt.]

7,5 MD 1 103-012 280-700* 420 - - 0 20 4,0
7,5 MD 2 103-013 701-1000 720 109 - 2 20 7,5
7,5 MD 3 103-014 1001-1400 1120 109 - 4 20 10,0
7,5 MD 4 103-015 1401-1800 1520 270 - 6 20 13,0
7,5 MD 5 103-016 1801-2200 1920 270 630 9 20 17,0
7,5 MD 6 103-017 2201-2400 2120 270 630 13 20 18,0
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m Zastosowanie:

Zasadniczo w oknach rozwierano - uchylnych drewnianych 
i tworzywowych, gdzie zachodzi potrzeba środkowego położenia klamki.
W oknach z ruchomym słupkiem do współpracy z zasuwnicą 7,5 BMD.

* - Zakres Hw 280 - 480 tylko w kompletacji z narożnikami DSA, DSG.
** - dla narożników DSA, DSG max 100 mm.

Okna tworzywowe i drewniane

m
iej

sce
 m

on
ta

żu
 za

trz
as

ku
ba

lko
no

we
go

 7,
5 M

D 
5 -

 6
m

iej
sce

 m
on

ta
żu

 bl
ok

ad
y

za
su

wn
icy

 7,
5 M

D 
2 -

 7,
5 M

D 
6

B

A
A

B

L



Rozdział 3, strona 10 www.romb.pl

L

A
B

H

C
D

ZASUWNICE | ZASUWNICA 7,5 BMD
Okna tworzywowe i drewniane

Oznaczenie No Hw L A B C D H  
[szt.]

7,5 BMD 2 110-022 700-1000 720 118 - - - 261 3 20 7,0
7,5 BMD 3 110-023 1001-1400 1120 118 - - - 343 5 20 10,5
7,5 BMD 4 110-024 1401-1800 1520 279 261 - - 343 8 20 14,0
7,5 BMD 5 110-025 1801-2200 1920 279 261 639 621 513 11 20 17,5
7,5 BMD 6 110-026 2201-2400 2120 279 261 639 621 643 13 20 20,0
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Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach drewnianych i tworzywowych, z ruchomym słupkiem.
Do współpracy z zasuwnicą 7,5 MD.

Uwagi:
W oknach z ruchomym słupkiem współpracuje tylko z zasuwnicą 7,5 MD.
Zaczepy obwodowe B w komplecie z zasuwnicą.
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4 NAROŻNIKI

NAROŻNIK D ................................................................................................................................  2
NAROŻNIK DS .............................................................................................................................  3
NAROŻNIK DT .............................................................................................................................  4
NAROŻNIK DB, NAROŻNIK DBD ..........................................................................................  5
NAROŻNIK DGP ..........................................................................................................................  6
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NAROŻNIKI | NAROŻNIK D
Okna tworzywowe i drewniane

Narożnik DA

Narożnik DG

Narożnik DAG

Narożnik DGG

Zastosowanie:
W oknach drewnianych i tworzywowych, główny podzespół okucia przenoszący napęd z zasuwnicy na 
rozwórkę i dalsze podzespoły okucia.
W zależności od odmiany, umożliwia mikrowentylację we współpracy z zaczepem RD jak i uchylanie 
skrzydła we współpracy z zaczepem dolnym PWD.

Typ No
[szt.] [szt.] [szt.]

DA 105-001 1 0 4 60 8,0

DG 105-002 0 1 4 60 8,0

DAG 105-005 1 1 4 60 8,5

DGG 105-006 0 2 4 60 8,5
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NAROŻNIKI | NAROŻNIK DS
Okna tworzywowe i drewniane

Narożnik DSA

Narożnik DSG

Uwaga:
* w narożnikach typu DS, do ustalenia położenia płytki łączącej na krótszym ramieniu narożnika, należy stosować blachowkręt 4,2 x 9 wg PN-93/M-83114 (DIN 7982).

Zastosowanie:
W oknach drewnianych i tworzywowych, podzespół okucia umożliwiający narożne przenoszenie napędu.
Stosowany w oknach, gdzie zachodzi konieczność zmniejszenia zakresu stosowania okucia.

Typ No
[szt.] [szt.] [szt.]

DSA 105-003 1 0 3 60 6,0

DSG 105-004 0 1 3 60 6,5



Rozdział 4, strona 4 www.romb.pl

+45°

-15fi

 139

63

13
9

63

NAROŻNIKI | NAROŻNIK DT

Zastosowanie:
W oknach trapezowych drewnianych i tworzywowych, podzespół okucia przenoszący napęd z zasuwnicy na dalsze podzespoły.
Istnieje możliwość stosowania w oknach z łukiem płaskim.

Typ No
[szt.] [szt.] [szt.]

DT 105-007 1 0 4 60 8,0

DTG 105-008 0 1 4 60 8,0

Narożnik DT

Narożnik DTG

Okna tworzywowe i drewniane
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NAROŻNIKI | NAROŻNIK DB, NAROŻNIK DBD

Zastosowanie:
W oknach drewnianych i tworzywowych z tzw. ruchomym słupkiem, podzespół okucia przenoszący napęd z zasuwnicy na 
podzespoły okucia umieszczone na górnym ramiaku skrzydła biernego. Umożliwia dodatkowe ryglowanie skrzydła czynnego.
Wspólpracuje z zasuwnicą BMD, BCD.

Zastosowanie:
W oknach drewnianych i tworzywowych z tzw. ruchomym słupkiem, podzespół okucia przenoszący napęd z zasuwnicy na 
podzespoły okucia umieszczone na dolnym ramiaku skrzydła biernego. Umożliwia dodatkowe ryglowanie skrzydła czynnego.
Wspólpracuje z zasuwnicą BMD, BCD.

Typ No
[szt.] [szt.]

DB 105-009 1 4 60 9,0

Typ No
[szt.] [szt.]

DBD 105-010 1 4 60 9,0
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NAROŻNIKI | NAROŻNIK DGP
Drzwi balkonowe

Zastosowanie:
W skrzydłach drzwi balkonowych drewianych, tworzywowych i aluminiowych, jako podstawowy podzespół okucia, przenoszący napęd 
z zasuwnicy na dalsze podzespoły. W dolnej części skrzydła, w połączeniu z zaczepem do niskich progów balkonowych PWP, umożliwia 
jego uchylanie. Współpracuje z przedłużaczem narożnika PNDP.

Typ No
[szt.] [szt.]

DGP 105-011 1 4 60 8,5

Zalecany luz wrębowy 10 mm
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KOŃCÓWKA KD 1 ......................................................................................................................  2
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KOŃCÓWKI | KOŃCÓWKA KD 1

Końcówka KD 1

Końcówka KDG 1

Typ No  
[szt.]

 
[szt.]

 
[szt.]

KD 1 106-001 1 0 3 150 9,5
KDG 1 106-004 0 1 3 150 9,5

Zastosowanie:
Jako podzespół ryglujący w rozwieranych i uchylnych oknach drewnianych i tworzywowych.
Do współpracy z zasuwnicą MD i CD.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Okna tworzywowe i drewniane
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KOŃCÓWKI | KOŃCÓWKA KD 2

Typ No  
[szt.]

 
[szt.]

KD 2 106-002 1 3 150 10,5
KD 2A 106-006 1 3 150 10,5

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Zastosowanie:
Jako podzespół ryglujący w rozwierano-uchylnych oknach drewnianych i tworzywowych o Sw<800.
Współpracuje z zasuwnicą MD i CD.
We współpracy z zaczepem dolnym umożliwia uchylanie skrzydeł okiennych.

Końcówka KD 2A - zalecana do stosowania głównie z zasuwnicami MD 1 i CD 1.

Okna tworzywowe i drewniane
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KOŃCÓWKI | KOŃCÓWKA KD 3

Typ No  
[szt.]

 
[szt.]

 
[szt.]

KD 3 106-003 1 0 3 150 8,5
KDG 3 106-005 0 1 3 150 9,0

Końcówka KD 3

Okna tworzywowe i drewniane

Końcówka KDG 3

Zastosowanie:
Jako podzespół ryglujący w oknach drewnianych i tworzywowych, o podwyższonej odporności na włamanie.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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KOŃCÓWKI | KOŃCÓWKA ŁUKOWA KLD
Okna tworzywowe i drewniane

Typ No  
[szt.]

 
[szt.]

KLD 119-002 2 9 20 6,0

Zastosowanie:
Jako podzespół ryglujący w oknach drewnianych i tworzywowych łukowych.
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Ramię RozwóRki RRD PVC ........................................................ 2
RozwóRka RD ................................................................................ 3
RozwóRka Do okiEN ŁUkowYCH RLD PVC ..................... 4
Ramię RozwóRki RRD DR .......................................................... 5
RozwóRka Do okiEN ŁUkowYCH RLD DR ........................ 6
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Zastosowanie:
Do współpracy z rozwórką w rozwierano-uchylnych oknach tworzywowych.
Pozwala na uchylanie skrzydła okiennego.

ROZWÓRKI | RamIę ROZWÓRKI RRD PVC

Typ Oznaczenie No Sw L B [mm]

RRD 330/13 PVC 13 109-001 330-1000 306,5 52 20 4,5
RRD 1000/13 PVC 13 109-002 1001-1400 410,5 69 20 5,5

RRD 330/13/21 PVC 13/21 109-003 330-1000 306,5 52 20 4,5
RRD 1000/13/21 PVC 13/21 109-004 1001-1400 410,5 69 20 5,5

RRD 330/14 PVC 14 109-005 330-1000 306,5 52 20 4,5
RRD 1000/14 PVC 14 109-006 1001-1400 410,5 69 20 5,5

RRD 330/9 PVC 9 109-009 330-1000 306,5 52 20 4,5
RRD 1000/9 PVC 9 109-010 1001-1400 410,5 69 20 5,5

oznaczenie

Okna tworzywowe
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* - zakres Sw 330 - 440 tylko w kompletacji z narożnikiem typu DS

Zastosowanie:
Do współpracy z ramieniem rozwórki w rozwierano-uchylnych oknach tworzywowych i drewnianych.
Podzespół umożliwiający uchylanie skrzydła okiennego i przekazujący napęd na dalsze części okucia.

RD 1 max 160 mm
RD 2 - RD 5 max 200 mm

ROZWÓRKI | ROZWÓRKa RD

Typ
No

Sw L W C  
[szt.]

RD 1 108-001 330-600 * 320 - - 2 40 6,0
RD 2 108-002 601-800 520 207 - 2 40 9,5
RD 3 108-003 801-1000 720 207 - 3 40 13,0
RD 4 108-004 1001-1200 920 400 72 4 40 16,0
RD 5 108-005 1201-1400 1120 400 72 5 40 20,0

Okna tworzywowe, drewniane
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M4x7 oznaczenie

ROZWÓRKa DO OKIEN ŁUKOWYCH RLD PVCROZWÓRKI |

Typ
No
 Hw1 Hw2 Sw L  

[szt.]

RLD 1 PVC 118-004 500-740 660-900 450-600 770 7 20 10,0
RLD 2 PVC 118-005 741-2000 901-2200 450-800 460 7 20 7,5
RLD 3 PVC 118-006 741-2000 901-2200 801-1200 1070 14 20 13,0

Sw - szerokość skrzydła we wrębie okuciowym
Hw1 - wysokość skrzydła we wrębie (do przejścia w łuk) - okna z łukiem pełnym
Hw2 - wysokość skrzydła we wrębie (do przejścia w łuk) - okna z łukiem płaskim

UWAGA:
Sw/Hw1 < 1
Sw/Hw2 < 1

Uwaga:
Wkręty M4x7 (2 szt.) w komplecie z łożyskiem

Zastosowanie:
Główny podzespół okucia, stosowany w oknach łukowych i trapezowych
tworzywowych. Umożliwia uchylanie skrzydła okiennego.

Łożysko rozwórki łukowej PVC/L

Oznaczenie No

13/20 036-009 100 6,0
13/21 036-011 100 6,0

14 036-012 100 6,0
9 036-008 100 6,0

Okna tworzywowe

RLD 3 PVC

RLD 2 PVC RLD 1 PVC
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Zastosowanie:
Do współpracy z rozwórką w rozwierano-uchylnych oknach drewnianych.
Pozwala na uchylanie skrzydła okiennego.

ROZWÓRKI | RamIę ROZWÓRKI RRD DR

Typ Oznaczenie No Sw L B

RRD 330 DR9 12/18 109-007 330-1000 306,5 52 20 4,5
RRD 1000 DR9 12/18 109-008 1001-1400 410,5 69 20 5,5
RRD 330 DR13 Dr 13 109-013 330-1000 306,5 52 20 4,5

RRD 1000 DR13 Dr 13 109-014 1001-1400 410,5 69 20 5,5

Okna drewniane

oznaczenie
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Typ
No

Hw1 Hw2 Sw L
[szt.]

RLD 1 DR 118-010 500-740 660-900 450-600 770 7 20 10,0
RLD 2 DR 118-011 741-2000 901-2200 450-800 460 7 20 7,5
RLD 3 DR 118-012 741-2000 901-2200 801-1200 1070 14 20 12,5

Oznaczenie No

9/18 036-007 100 5,0
13/18 036-013 100 6,0

Sw - szerokość skrzydła we wrębie okuciowym
Hw1 - wysokość skrzydła we wrębie (do przejścia w łuk) - okna z łukiem pełnym
Hw2 - wysokość skrzydła we wrębie (do przejścia w łuk) - okna z łukiem płaskim

UWAGA: Sw/Hw1 < 1
 Sw/Hw2 < 1

Łożysko rozwórki łukowej DR/L

Zastosowanie:
Główny podzespół okucia, stosowany w oknach łukowych i trapezowych drewnianych. 
Umożliwia uchylanie skrzydła okiennego.

ROZWÓRKI | ROZWÓRKa DO OKIEN ŁUKOWYCH RLD DR
Okna drewniane

RLD 3 DR

RLD 2 DR RLD 1 DR
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7 PRZEDŁUŻACZE, ŁĄCZNIKI

łącznik LcD ..................................................................................... 2
łącznik LMD .................................................................................... 3
łącznik najazDowy Ln ........................................................... 4
PrzeDłużacz łukowy PLD ..................................................... 5
PrzeDłuż acz naro żnika PnD ............................................. 6
PrzeDłuż acz PzD ........................................................................ 7
PrzeDłuż acz PBD ........................................................................ 8
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Zastosowanie:
Podzespół okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych do przekazywania napędu pomiędzy dwoma ele-
mentami okucia (najczęściej narożnikami), w kompletacjach dla okien specjalnych: przesuwnych, łukowych, trapezowych...
Stosowane w kompletacji z zasuwnicą CD.
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PRZEDŁUŻACZE, ŁĄCZNIKI | ŁĄCZNIK LCD
okna tworzywowe, drewniane

Oznaczenie No Zakres 
stosowania L A B  

[szt]

LcD 1 121-011 430-600 320 - - 1 40 5,0
LcD 2 121-012 601-800 520 80 - 2 40 8,5
LcD 3 121-013 801-1000 720 314 - 3 40 12,0
LcD 4 121-014 1001-1200 920 382 - 5 40 15,0
LcD 5 121-015 1201-1400 1120 560 - 7 40 18,0
LcD 6 121-016 1401-1600 1320 660 - 8 40 21,5
LcD 7 121-017 1601-1800 1520 790 - 10 40 24,5
LcD 8 121-018 1801-2000 1720 1070 560 10 40 28,0
LcD 9 121-019 2001-2200 1920 1520 770 11 40 31,5

LcD 10 121-020 2201-2400 2120 1520 770 12 40 34,5
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Zastosowanie:
Podzespół okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych do przekazywania napędu pomiędzy dwoma 
elementami okucia (najczęściej narożnikami), w kompletacjach dla okien specjalnych: przesuwnych, łukowych, tra-
pezowych. Stosowane w kompletacji z zasuwnicą MD.

PRZEDŁUŻACZE, ŁĄCZNIKI | ŁĄCZNIK LMD
okna tworzywowe, drewniane
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Oznaczenie No Zakres 
stosowania L A B  

[szt]

LMD 1 121-027 260-660* 380 30 - 1 40 6,0
LMD 2 121-028 601-1000 720 63 - 2 40 11,0
LMD 3 121-029 1001-1400 1120 63 - 4 40 18,5
LMD 4 121-030 1401-1800 1520 243 243 6 40 25,0
LMD 5 121-031 1801-2200 1920 400 400 8 40 32,0
LMD 6 121-032 2201-2400 2120 400 400 12 40 35,0

* Zakres 260-440 tylko w kompletacji z narożnikiem DSA, DSG
** Dla narożnika DSA, DSG max. 90 mm
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Zastosowanie:
Podzespół okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych łukowych i trapezowych do przekazywania napędu pomiędzy dwoma 
elementami okucia w dolnej części skrzydła. We współpracy z najazdem ND umożliwia prawidłowe działanie okucia w położeniu uchylonym.

LN 1 - max. 180 mm
LN 2 - max. 200 mm

PRZEDŁUŻACZE, ŁĄCZNIKI | ŁĄCZNIK NAjAZDOwy LN

Oznaczenie No Sw L  
[szt]

Ln 1 120-001 420 - 600 320 1 40 5,0
Ln 2 120-002 601 - 800 520 2 40 8,5

okna tworzywowe, drewniane
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Zastosowanie:
Podzespół okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych z łukiem płaskim.
Przeznaczony do ryglowania w górnej części skrzydła okiennego.

Typ
No

 
[szt]

PLD 119-004 9 40 13,0

PRZEDŁUŻACZE, ŁĄCZNIKI | PRZEDŁUŻACZ ŁUKOwy PLD
okna tworzywowe, drewniane
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Zastosowanie:
Podzespół okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych, rozwierano-uchylnych i rozwieranych.
Przeznaczony do przedłużania ramion narożnika, celem odpowiedniego doryglowania skrzydeł okiennych.

Oznaczenie No Zakres 
stosowania L A B C 

[szt]

PnD 1 107-006 801-1000 370 310 - - 3 40 6,0
PnD 2 107-007 1001-1400 520 460 - - 4 40 8,5
PnD 3 107-008 1401-1800 920 860 - 120 6 40 15,0
PnD 4 107-009 1801-2200 1320 1260 550 120 8 40 22,0
PnD 5 107-010 2201-2400 1520 1460 750 120 9 40 25,0

PRZEDŁUŻACZE, ŁĄCZNIKI | PRZEDŁUŻ ACZ NARO ŻNIKA PND
okna tworzywowe, drewniane
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Zastosowanie:
Podzespół ryglujący okucia, stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych rozwierano-uchylnych i rozwieranych,
celem zwiększenia zakresu stosowania okucia, przy zachowaniu wysokości klamki. 
W oknach z ruchomym słupkiem do współpracy z przedłużaczem PBD.

PRZEDŁUŻACZE, ŁĄCZNIKI | PRZEDŁUŻ ACZ PZD

Oznaczenie No
L  

[szt]

PzD 200 107-014 200 3 40 4,0
PzD 400 107-015 400 4 40 7,5
PzD 600 107-016 600 5 40 10,5

okna tworzywowe, drewniane
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L

94

Zastosowanie:
Podzespół okucia, stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych z ruchomym słupkiem celem 
zwiększenia zakresu stosowania okucia. Do współpracy z przedłużaczem PZD.

Oznaczenie No L  
[szt]

PBD 200 107-017 200 3 40 4,5
PBD 400 107-018 400 4 40 8,0
PBD 600 107-019 600 5 40 11,0

PRZEDŁUŻACZE, ŁĄCZNIKI | PRZEDŁUŻ ACZ PBD

Uwaga:
Zaczep obwodowy B w komplecie z przedłuż aczem PBD

okna tworzywowe, drewniane
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Zastosowanie:
Podzespół stosowany w dolnym ramiaku skrzydeł drzwi balkonowych drewnianych, tworzywowych i aluminiowych.
Przeznaczony do przedłużania ramion narożnika, celem doryglowania skrzydła drzwiowego.
Współpracuje z zaczepami do niskich progów PWP i narożnikiem DGP.

Zalecany luz wrębowy 10 mm.

Oznaczenie No Zakres 
stosowania L A  

[szt]
 

[szt]

PnDP 1 107-020 801-1000 370 310 1 3 40 6,0
PnDP 2 107-021 1001-1200 520 460 1 4 40 8,5

PRZEDŁUŻACZE, ŁĄCZNIKI | PRZEDŁUŻACZ PNDP
Drzwi balkonowe
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RYGLE | RYGIEL D
Okna tworzywowe, drewniane

Zastosowanie:
Podzespół ryglujący, stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych z ruchomym słupkiem o Sw<800.
Do współpracy z zaczepem regulowanym B.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Oznaczenie No Sw  
szt.

 D 111-001 < 800 2 200 9,5
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RYGLE | RYGIEL DOLNY DR 7x8 Euronut
Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Zastosowanie:
Podzespół ryglujący, stosowany w oknach drewnianych z ruchomym słupkiem i kanałem zaczepowym 7x8 (Euronut).
Mocowany w dolnej części skrzydła okiennego. Do współpracy z zaczepem regulowanym DR B-7x8 Euronut. 

Oznaczenie No Sw  
szt.

7x8 Euronut 014-005 < 800 3 150 15,0
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RYGLE | RYGIEL GÓRNY DR 7x8 Euronut
Okna drewniane

Zastosowanie:
Podzespół ryglujący, stosowany w oknach drewnianych z ruchomym słupkiem i kanałem zaczepowym 7x8 (Euronut).
Mocowany w górnej części skrzydła okiennego. Do współpracy z zaczepem regulowanym DR B-7x8 Euronut.

Oznaczenie No Sw  
szt.

7x8 Euronut 014-006 < 800 3 150 14,0

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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RYGLE | RYGIEL DOLNY PVC-D
Okna tworzywowe

Zastosowanie:
Podzespół ryglujący, stosowany w oknach tworzywowych z ruchomym słupkiem.
Mocowany w dolnej części skrzydła okiennego.
Do współpracy z zaczepem regulowanym B.

Współpracuje tylko z końcówką KD 2.

Oznaczenie No Sw  
szt.

PVC-D 111-002 < 800 3 150 15,0

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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RYGLE | RYGIEL GÓRNY PVC-D
Okna tworzywowe

Zastosowanie:
Podzespół ryglujący, stosowany w oknach tworzywowych z ruchomym słupkiem.
Mocowany w górnej części skrzydła okiennego.
Do współpracy z zaczepem regulowanym B.

Współpracuje z narożnikiem DG (DGG) lub końcówką KDG 1.

Oznaczenie No Sw  
szt.

PVC-D 111-003 < 800 3 150 14,0

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU DOLNEGO ZD PVC

Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do współpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego PVC-D lub ZD PVC-S.
Do współpracy z osłonką IA.

Do wiercenia otworów pod kołki i wkręty:
Dla skrzydełka ZD PVC 3 - używać szablonu 038-005
Dla skrzydełka ZD PVC 6 - używać szablonu 038-001

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ±1%.

Wymiary pod skrzydełko zaw. dolnego ZD PVC 3 Wymiary pod skrzydełko zaw. dolnego ZD PVC 6

Okna tworzywowe

Typ ØA No  
[szt.]

ZD PVC 3 3 016-046 2 300 13,0
ZD PVC 6 6 016-045 2 300 14,0
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Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do współpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego PVC-D lub ZD PVC-S. Przy pomocy sześciokątnego
klucza trzpieniowego 3, umożliwia regulację docisku skrzydła okiennego w zakresie ±0,5 mm.
Do współpracy z osłonką IA.

Uwaga:
Regulacji zawiasu w osi pionowej, należy dokonywać tylko przy ustawieniu docisku w pozycji „0”.
Montażu i demontażu skrzydła okiennego, należy dokonywać tylko przy ustawieniu docisku w pozycji „0”.

Do wiercenia otworów pod kołki i wkręty:
Dla skrzydełka ZD PVC 3 - używać szablonu 038-005
Dla skrzydełka ZD PVC 6 - używać szablonu 038-001

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ±1%.

Wymiary pod skrzydełko zaw. dolnego ZD PVC 3 Wymiary pod skrzydełko zaw. dolnego ZD PVC 6

Typ ØA No  
[szt.]

ZD PVC 3 3 016-041 2 300 13,0
ZD PVC 6 6 016-042 2 300 14,0

ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU DOLNEGO PVC-D
Okna tworzywowe
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Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do współpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego PVC-D lub ZD PVC-S.
Do współpracy z osłonką IX.

Uwaga:
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Typ Odmiana Oznaczenie No  
[szt.]

Skrzydełko zawiasu dolnego 
wrębowego PVC 9/20 Lewa 9/20 L 016-015 4 50 7,5

Skrzydełko zawiasu dolnego 
wrębowego PVC 9/20 Prawa 9/20 P 016-016 4 50 7,5

Skrzydełko zawiasu dolnego 
wrębowego PVC 13/20 Lewa 13/20 L 016-017 4 50 7,5

Skrzydełko zawiasu dolnego
wrębowego PVC 13/20 Prawa 13/20 P 016-018 4 50 7,5

ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU DOLNEGO WRĘBOWEGO PVC
Okna tworzywowe

oznaczenie
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ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU DOLNEGO PVC - D

Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do współpracy ze skrzydełkami zawiasu dolnego PVC-D, 
ZD PVC oraz skrzydełkami zawiasy wrębowej PVC. Do współpracy z osłonkami XA i XI.

Uwaga:
Do wiercenia otworów pod kołki i wkręty:
dla wspornika PVC-D 3 - używać szablonu nr 038-009
dla wspornika PVC-D 6 - używać szablonu nr 038-086

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ±1%.

Nazwa No  
[szt.]

Wspornik zawiasu dolnego PVC-D 3 016-040 4 300 13,0

Wspornik zawiasu dolnego PVC-D 6 016-043 4 200 11,0

X Przylga

19 20

20,5 21, 22

Okna tworzywowe

PVC-D 3 PVC-D 6
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ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU DOLNEGO ZD PVC - S
Okna tworzywowe

Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do współpracy ze 
skrzydełkami zawiasu dolnego PVC-D, ZD PVC 
oraz skrzydełkami zawiasy wrębowej PVC. Do 
współpracy z osłonkami XA i XI.

Uwaga:
Do wiercenia otworów pod kołki i wkręty:
dla wspornika ZD PVC - 3S - używać szablonu nr 038-094
dla wspornika ZD PVC - 6S - używać szablonu nr 038-095

Pakowanie wyrobów w sposób wago-
wy. Możliwe różnice ilościowe ±1%.

Nazwa No  
[szt.]

Wspornik zawiasu dolnego ZD PVC - 3S 016-055 4 300 13,0

Wspornik zawiasu dolnego ZD PVC - 6S 016-056 4 200 11,0

X Przylga

19 20

20,5 21, 22

PVC-D 3 PVC-D 6
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oznaczenie

ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU NAROŻNEGO PVC

Typ Oznaczenie No  
[szt.]

PVC 9 9 017-003 3 50 7,5
PVC 13 13 017-004 3 50 7,5

PVC 13/21 13/21 017-005 3 50 7,5
PVC 14 14 017-006 3 50 7,5

Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do współpracy ze wspornikiem zawiasu górnego PVC lub PVC-S.
Do współpracy z osłonką łożyska IVA.

Uwaga:
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Okna tworzywowe
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Oznaczenie

ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU NAROŻNEGO PVC/H

Typ Oznaczenie No  
[szt.]

PVC 9/H 9 017-007 4 50 7,0
PVC 13/H 13 017-008 4 50 7,0

PVC 13/21/H 13/21 017-009 4 50 7,5
PVC 14/H 14 017-010 4 50 7,5

Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do współpracy ze wspornikiem zawiasu górnego PVC lub PVC-S.
Przeznaczona do okien R, przy współpracy z ogranicznikiem rozwarcia ORC lub hamulcem HBKD.
Maksymalna waga skrzydła - 80 kg.
Do współpracy z osłonką łożyska IVA.

Uwaga:
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Okna tworzywowe
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Zastosowanie:
W oknach tworzywowych współpracuje ze wspornikiem zawiasu górnego PVC.
Szablon do wiercenia otworów pod skrzydełko, nr kat. 038-043.
Maksymalna masa skrzydła - 60 kg.
Do współpracy z osłonką IVB.

Uwaga:
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

ZAWIASY | SKRZYDEŁKO PRZYLGOWE

Typ No  
[szt.]

proste 019-011 2 700 16,5
kątowe 019-012 2 700 17,0

Okna tworzywowe



Rozdział 9, strona 10 www.romb.pl

Ø
6x12

12
12

72

12
12

X
1

Ø
6-2x

Ø 3-4x

X

1

12
12

12
12

72

Ø 3-6x

ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU GÓRNEGO PVC

Typ No  
[szt.]

PVC 3 015-004 4 300 14,0

PVC 6 015-005 4 200 10,5

Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do współpracy z ramieniem rozwórki PVC lub skrzydeł-
kiem zawiasu narożnego PVC, lub skrzydełkiem zawiasu narożnego PVC/H, lub 
skrzydełkiem zawiasu przylgowego. Do współpracy z osłonką IIIB.

Uwaga:
Do wiercenia otworów pod kołki i wkręty:
dla wspornika PVC 3 - używać szablonu nr 038-009
dla wspornika PVC 6 - używać szablonu nr 038-086

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Okna tworzywowe

X Przylga

19 20

20,5 21, 22

PVC-D 3 PVC-D 6
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ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU GÓRNEGO ZG PVC - S

Typ No  
[szt.]

ZG PVC - 3S 015-010 4 300 14,0

ZG PVC - 6S 015-011 4 200 10,5

Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do współpracy z ramieniem rozwórki PVC,
lub skrzydełkiem zawiasu narożnego PVC, lub skrzydelkiem zawiasu narożnego 
PVC/H, lub skrzydełkiem zawiasu przylgowego.
Do współpracy z osłonką IIIB.

Uwaga:
Do wiercenia otworów pod kołki i wkręty:
dla wspornika ZG PVC - 3S - używać szablonu nr 038-094
dla wspornika ZG PVC - 6S - używać szablonu nr 038-095

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ±1%.

Okna tworzywowe

X Przylga

19 20

20,5 21, 22

ZG PVC - 3S ZG PVC - 6S
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ZAWIASY | ZAWIAS DO OKIEN UCHYLNYCH

Wykończenie / powłoka No  
[szt.]

Lakierowana biała (RAL 9016) 018-001 5 225 25,0
Lakierowana brązowa (RAL 8019) 018-002 5 225 25,0
Lakierowana srebrna (RAL 9006) 018-003 5 225 25,0

Cynkowana srebrna 018-004 5 225 25,0

Wykończenie / powłoka No  
[szt.]

Lakierowana biała (RAL 9016) 018-005 5 225 25,0
Lakierowana brązowa (RAL 8019) 018-006 5 225 25,0
Lakierowana srebrna (RAL 9006) 018-007 5 225 25,0

Cynkowana srebrna 018-008 5 225 25,0

Zastosowanie:
W oknach uchylnych tworzywowych i drewnianych.
 
Szablon do wiercenia otworów pod zawias, nr kat. 038-039

Uwaga: Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Okna tworzywowe, drewniane
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39,5
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Typ No  
[szt.]

PVC-R 9/A 019-004 4 100 12,5
PVC-R 13/A 019-003 4 100 12,5

PVC-R 13/21/A 019-001 4 100 12,5
PVC-R 14/A 019-002 4 100 12,5

Typ No  
[szt.]

PVC-R 9/B 019-008 4 100 12,5
PVC-R 13/B 019-007 4 100 12,5

PVC-R 13/21/B 019-005 4 100 12,5
PVC-R 14/B 019-006 4 100 12,5

ZASTOSOWANIE:
W skrzydłach okien uchylnych U (PVC), z luzem wrębowym 12 mm. Współpracuje ze wspornikiem zawiasu górnego PVC.
Skrzydełko można stosować również w oknach rozwieranych R, jako zawias pośredni bez regulacji pionowej.
Współpracuje z osłonką IVA.

WAŻNE:
Osłonkę IVA zakładać przed połączeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu górnego.
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy, możliwe różnice ilościowe ±1%.

ZASTOSOWANIE:
W skrzydłach okien uchylnych U (PVC), z luzem wrębowym 12 mm. Współpracuje ze wspornikiem zawiasu górnego PVC lub PVC-S.
Posiada możliwość samoregulacji ±2 mm w osi poziomej. Skrzydełko można stosować również w oknach rozwieranych R, jako zawias pośredni z regulacją pionową.
Współpracuje z osłonką IVA.

WAŻNE:
Osłonkę IVA zakładać przed połączeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu górnego.
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy, możliwe różnice ilościowe ±1%.

ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU WRĘBOWEGO PVC-R
Okna tworzywowe

Skrzydełko zawiasu wrębowego PVC-R

Skrzydełko zawiasu wrębowego PVC-R okrawane

Regulacja docisku ±1mm
klucz płaski S-14

Regulacja docisku ±1mm
klucz płaski S-14

Regulacja pionowa ±2mm
klucz 6-kąt 4

Regulacja pionowa ±2mm
klucz 6-kąt 4
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ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU DOLNEGO DR

Zastosowanie:
W oknach drewnianych do współpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego DR, nr kat. 016-011.
Posiada możliwość regulacji docisku skrzydła w zakresie ±0,5 mm.
Do współpracy z osłonką IXB.

Uwaga:
Skrzydełko zawiasu dolnego DR 9/18, w przypadku stosowania w skrzydłach
z wykonanym kanałem okuciowym, wymaga zastosoawnia kostki ustalającej nr kat. 032-004.

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ±1%.

Typ Odmiana No
[szt.]

DR 9/18 L lewa 016-005 6 40  7,0
DR 9/18 P prawa 016-006 6 40  7,0

DR II 9/18 L lewa 016-032 6 40  7,0
DR II 9/18 P prawa 016-033 6 40  7,0
DR 13/18 L lewa 016-030 6 40  6,0
DR13/18 P prawa 016-031 6 40  6,0

Okna drewniane

Kostka ustalająca
032-004

DR 9/18 DR II 9/18
DR 13/18
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Typ Odmiana No
[szt]

DR-D 9/18 L lewa 113-004 5 20 5,0
DR-D 9/18 P prawa 113-005 5 20 5,0

DR-D 13/18 L lewa 113-006 5 20 5,0
DR-D 13/18 P prawa 113-007 5 20 5,0

Zastosowanie:
W oknach drewnianych do współpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego DR, nr kat. 016-011.
Posiada możliwość regulacji docisku skrzydła w zakresie +/- 0,8 mm.
Do współpracy z osłonką IXB.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU DOLNEGO NAROŻNIKOWEGO DR-D
Okna drewniane
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Ø 34/5

37
,5

Ø 3

36
117

22

Nazwa No
[szt.]

Wspornik zawiasu dolnego DR 016-011 3 200 11,5

Zastosowanie:
W oknach drewnianych do współpracy ze skrzydełkiem zawiasu dolnego DR, skrzydełkiem zawiasu narożnikowego DR-D.
Wersję lewą lub prawą uzyskuje się poprzez obrót puszki.
Do współpracy z osłonką XA.

Uwaga: 
Do wykonania gniazd używać szablonu 038-011.

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU DOLNEGO DR
Okna drewniane
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Oznaczenie

Typ Oznaczenie No
[szt.]

DR II 9/18 12/18 017-018 3 50 7,0
DR 13/18 Dr 13 017-017 3 50 7,5

ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU NAROŻNEGO DR

Zastosowanie:
W oknach drewnianych do współpracy ze wspornikiem zawiasu górnego DR, nr kat. 015-003.
Do współpracy z osłonką IVA.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Okna drewniane
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Oznaczenie

A

Typ A
[mm] Oznaczenie No

[szt.]

DR 9/18/A 40 9/18/A 019-013 4 100 12,0
DR 9/18/B 36 9/18/B 019-016 4 100 11,5

DR 13/18/A 40 Dr 13 A 019-014 4 100 12,0
DR 13/18/B 36 Dr 13 B 019-015 4 100 12,0

ZAWIASY | SKRZYDEŁKO ZAWIASU WRĘBOWEGO DR

Zastosowanie:
W oknach uchylnych i rozwieranych drewnianych do współpracy ze wspornikiem zawiasu górnego DR, nr kat. 015-003.
Do współpracy z osłonką IVA.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Okna drewniane
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Ø 34/5

Ø
3-2

 otw
.

37
,5

72

7 11

22

Typ No
[szt.]

DR 015-003 4 200 13,0

ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU GÓRNEGO DR

Zastosowanie:
W oknach drewnianych do współpracy z ramieniem rozwórki DR,
skrzydełkiem zawiasu narożnego DR, skrzydełkiem zawiasu wrębowego DR.
Do współpracy z osłonką IIIB.

Uwaga:
Do wykonania gniazd używać szablonu 038-011.

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ±1%.

Okna drewniane
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ZACZEPY | ZACZEP OBWODOWY D PVC

Typ No Profile  
[szt.]

D PVC Gealan 116-018 Decco 70 PL
Gealan 1 1200 16,0

D PVC Wymar 2500 116-019 Deceuninck Mondial
Wymar 2500 1 1200 16,0

D PVC Gealan S8/S9 116-020 Gealan S8000
Gealan S9000 1 1200 16,0

D PVC KBE 70 116-021

Kommerling
Foris
Plustec
Wital
Deceuninck Zendow
KBE 70
Wymar 3000  

1 1200 16,0

D PVC Veka 116-022
Aura 6402
LB styl 2000
Veka topline

1 1200 16,0

D PVC Brugmann 116-023 Brugmann 1 1200 16,0

D PVC Rehau 116-024

Aluplast 2000
Aluplast 4000
Salamander
Schuco AS
Schuco CT
Rehau
Roplasto
Dimex MD
Royal Gold
Rywen
Viva-Plast

1 1200 15,5

D PVC Trocal 116-025 Trocal 1 1200 15,5

D PVC Inoutic 116-029 Deceuninck Inoutic
Thyssen 1 500 10,5

D PVC Bluevolution 116-031 Salamander bluEvolution 1 1200 16,0
D PVC Gealan + 116-032 Gealan (> docisk) 1 1200 16,0

Typ No Profile  
[szt.]

D PVC 9 KBE 116-030 KBE 1 1200 18,0

Okna tworzywowe

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

SYSTEM „13”

SYSTEM „9”
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ZACZEPY | ZACZEP DOLNY DD PVC

Typ No Profile  
[szt.]

DD PVC 9 KBE L
DD PVC 9 KBE P

112-029
112-030 KBE 2 300 10,0

Typ No Profile  
[szt.]

DD PVC Gealan L
DD PVC Gealan P

122-001
122-002

Decco 70 PL
Gealan 2 300 11,5

DD PVC Wymar 2500 L
DD PVC Wymar 2500 P

122-003
122-004

Deceuninck Mondial
Wymar 2500, 2 300 11,5

DD PVC Gealan S8/S9 L
DD PVC Gealan S8/S9 P

122-005
122-006

Gealan S8000
Gealan S9000 2 300 11,5

DD PVC KBE 70 L
DD PVC KBE 70 P

122-007
122-008

Kommerling
Foris
Plustec
 Wital
Deceuninck Zendow
KBE 70
Wymar 3000  

2 300 11,5

DD PVC Veka L
DD PVC Veka P

122-009
122-010

Aura 6402
LB styl 2000
Roplasto
Veka topline

2 300 11,0

DD PVC Brugmann L
DD PVC Brugmann P

122-011
122-012 Brugmann 2 300 11,0

DD PVC Rehau L
DD PVC Rehau P

122-013
122-014

Aluplast 2000
Aluplast 4000
Salamander
Schuco AS
Schuco CT
Rehau
Roplasto
Dimex MD
Royal Gold
Rywen
Viva-Plast

2 300 11,0

DD PVC Trocal L
DD PVC Trocal P

122-015
122-016 Trocal 2 300 11,0

DD PVC Bluevolution L
DD PVC Bluevolution P

122-019
122-020 Salamander bluEvolution 2 300 11,5

DD PVC Gealan + L
DD PVC Gealan + P

122-021
122-022 Gealan (> docisk) 2 300 11,5

DD PVC Inoutic 122-028 Deceuninck Inoutic
Thyssen 2 200 15,0

Okna tworzywowe

SYSTEM „13”

SYSTEM „9”

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP RD PVC

Typ No Profile  
[szt.]

RD PVC Gealan 114-001 Decco 70 Pl
Gealan 2 1500 13,0

RD PVC KBE 70 114-002

Wymar 2500
Foris
KBE 70
Kommerling
Plustec
Viva-Plast
Wital

2 1500 13,0

RD PVC Wymar 3000 114-003 Wymar 3000
Deceuninck 2 1500 13,5

RD PVC Rehau 114-004

Aluplast 2000
Aluplast 4000
Aura 6402
Lb Styl 2000
Rehau
Roplasto
Salamander
Schuco
Veka Topline
Decco 60

2 1500 13,5

RD PVC Brugmann 114-005 Brugmann 2 1500 13,5
RD PVC Trocal 114-006 Trocal 2 1500 13,5

RD PVC Inoutic 114-013
Deceuninck 
Inoutic
Thyssen

2 1200 13,5

Okna tworzywowe

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Typ No Profile  
[szt.]

RD PVC 9 KBE 114-014 KBE 2 1500 13,5

SYSTEM „9”

SYSTEM „13”
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ZACZEPY | ZACZEP BLOKADY ZB

Typ No Profile  
[szt.]

ZB 30A-40 115-003
Gealan
Decco 70 Pl
KBE 70

2 500 12,0

ZB 30B-48 115-004 Wymar 3000
Vital 2 500 12,0

ZB 30B-26 115-005

Wymar 2500
Viva Plast
Foris
Plustec

2 500 11,5

ZB 40A-30 115-006

Rehau
Aura 6402
LB Styl 2000
Veka Topline
Aluplast 2000
Schuco CT
Royal Gold
Spectus
Rywen

2 500 11,5

ZB 40A-47 115-007

Roplasto
Aluplast 4000
Schuco As
Kommerling

2 400 10,0

ZB 40A-41 115-008 Salamander 2 500 12,0
ZB 40B-35 115-009 Brugmann 2 400 9,5

ZB 30X-50 115-014 Deceuninck Inoutic
Thyssen 2 500 12,0

ZB 30C-40 115-015 Deceuninck Zendow 2 400 12,0

ZB 40C-35 115-016 Trocal Confort
Trocal Innonova 2 400 11,5

Okna tworzywowe

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Typ No Profile  
[szt.]

ZB 9 35A-40 115-017 KBE 2 400 8,0

SYSTEM „9”

SYSTEM „13”



Rozdział 10, strona 6 www.romb.pl

Zastosowanie:
w oknach z tzw. ruchomym słupkiem, tylko we współpracy z zasuwnicą BMD 3 - BMD 6 lub BCD 5 - BCD 10.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Typ No  
[szt.]

ZBB 115-001 1 800 12,5

ZACZEPY | ZACZEP BLOKADY ZBB
Okna tworzywowe, drewniane



Rozdział 10, strona 7www.romb.pl

Zastosowanie: 
w oknach z tzw. ruchomym słupkiem, tylko w przypadku stosowania rygli.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

ZACZEPY | ZACZEP POŚREDNI BLOKADY ZBP

Typ No  
[szt.]

ZBP 115-010 1 400 11,0

Okna tworzywowe, drewniane
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Zastosowanie:
w oknach z tzw. ruchomym słupkiem, tylko w przypadku stosowania rygli.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

ZACZEPY | ZACZEP POŚREDNI BD

Typ No  
[szt.]

Zaczep pośredni BD 116-013 1 400 10,5

Okna tworzywowe, drewniane



Rozdział 10, strona 9www.romb.pl

ZACZEPY | ZACZEP DOLNY PWD

Typ Odmiana No Profile  
[szt.]

PWD/13 Rehau L
P

028-001 
028-002

Rehau
Royal Gold
Decco 70 PL (< docisk)
WinTech

3 150 8,0

PWD/13 Plustec L
P

028-003 
028-004

Plustec
LB styl 2000 3 150 8,5

PWD/13 Wymar 2500 L
P

028-005 
028-006 Wymar 2500 3 150 8,5

PWD/13 KBE 70 L
P

028-007 
028-008

KBE 70
FUNKE 70
Bauline 60
Roplasto 7001
Roplasto 6002
Roplasto 4K
Spectus 4 i 5 

3 150 8,5

PWD/13 Schuco AS 60 L
P

028-009 
028-010

Schuco AS 60
Dimex MD 3 150 8,5

PWD/13 Salamander L
P

028-011 
028-012

Salamander 2D
Salamnder 3D 3 150 8,5

PWD/13 Deceuninck L
P

028-013 
028-014 Deceuninck Mondial 3 150 9,0

PWD/13 Gealan  3000 L
P

028-015 
028-016

Gealan 3000
Decco 70 (PL)
Kömmerling Eurodur
Kömmerling Futura

3 150 8,5

PWD/13 Deceuninck Inoutic L
P

028-019 
028-020

Deceunick Inoutic
Thyssen 3 150 9,0

PWD/13 Deceuninck Zendow L
P

028-021 
028-022 Deceuninck Zendow 3 150 8,5

PWD/13 Trocal Confort L
P

028-023 
028-024

Trocal confort 
(ościeżn. 11.01.00) 3 150 9,0

PWD/13 Brügmann L
P

028-025 
028-026 Brügmann AD/MD 3 150 8,0

PWD/13 Aluplast 4000 L
P

028-027 
028-028

Aluplast 4000
Wymar 3000
Wital

3 150 8,5

PWD/13 Aluplast 2000 L
P

028-029 
028-030

Aluplast Ideal 2000
Avantgarde
Viva-Plast 7500

3 150 8,5

PWD/13 Schüco CT L
P

028-041 
028-042

Schüco CT
Schüco SI 82 3 150 8,0

PWD/13 LB Styl 2000 L
P

028-045 
028-046

Veka Topline
Veka Perfectline 3 150 8,0

Typ Odmiana No Profile  
[szt.]

PWD PVC 9 KBE L
P

028-055 
028-056 KBE 3 150 6,5

Okna tworzywowe

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

SYSTEM „9”

SYSTEM „13”
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ZACZEPY | ZACZEP PW

Typ No Profile  
[szt.]

PW 13 Gealan 3000 029-014 Decco 70 Pl, Kommerling Futura 3 250 12,0
PW 13 Gealan S8000 029-015 Gealan S9000 3 250 12,0

PW 13 Foris 029-016 3 250 12,0
PW 13 KBE70 029-017 Decco 60, Spectus 3 250 12,0
PW 13 Plustec 029-018 Plustec, Wymar 2500 3 250 11,5

PW 13 Kommerling Eurodur 029-019 3 250 12,0
PW 13 Veka Topline 029-020 Veka Topline, LB styl 2000 3 250 11,0

PW 13 Decco 70 < docisk 029-021 3 250 11,0
PW 13 AURA 6402 029-022 3 250 11,0
PW 13 Brugmann 029-023 3 250 11,0

PW 13 Deceuninck Inoutic 029-024 3 250 11,5
PW 13 Aluplast 2000 029-025 Avantgarde, Viva-Plast 3 250 11,0
PW 13 Aluplast 4000 029-026 Wital, Wymar 3000, Dimex 3 250 11,5

PW 13 REHAU 029-027 ROYAL Gold, Rywen 3 250 11,0
PW 13 Roplasto 029-028 3 250 11,5

PW 13 Salamander 029-029 3 250 11,0
PW 13 SCHUCO CT 029-030 3 250 11,0

Okna tworzywowe

Uwaga:
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ±1%.

SYSTEM „13”
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ZACZEPY | ZACZEP REGULOWANY B

Typ No Profile  
[szt.]

B13 Rehau 020-008

Rehau 730 Basic
Rehau 730-Termo
Rehau Brillant
Ryven
Spectus

2 300 13,0

B13 Deceuninck 020-009 Deceuninck 2000 2 300 13,0
B13 Trocal confort 020-010 Trocal confort 2 300 13,0

B13 Schüco 020-011 Schuco As-60
Aluplast 4000 2 300 13,0

B13 Salamander 020-012 Dimex-MD
Salamander 2D/3D 2 300 13,0

B13 Aluplast 020-013

Alupalast 2000
Avantgarde
WinTech 70
Viva-Plast 7500

2 300 13,0

B13 LB Styl 2000 020-014

Brugmann AD/MD
Aura 6402
Schüco CT 70
Schüco SI 82
Styl LB 2000
Veka Topline
Veca Perfectline
Royal Gold

2 300 13,0

B13 Wymar 2000 020-015 Wymar 2000
Decco 6K 2 300 13,0

B13 Foris 020-016 Foris
Funke 70 2 300 13,0

B13 Wymar 2500 020-017 Wymar 2500 2 300 13,0

B13 Gealan 020-018
Gealan 3000
Decco 70 (PL)
Kömmerling Futura

2 300 13,0

B13 Kömmerling 020-019
Kömmerling Eurodur
Wymar 3000
Wital

2 300 12,5

B13 KBE 020-020
KBE 70
Bauline 60
Decco 60

2 300 13,0

B13 Roplasto 020-021
Roplasto 7001
Roplasto 4K
Decco 70 (PL) < docisk

2 300 12,5

B13 Plustec 020-022 Plustec 2 300 12,5
B13 Deceuninck Zendow 020-023 Deceuninck Zendow 2 300 13,0

B13 Deceuninck Inoutic 020-026 Thyssen
Deceuninck Inoutic 2 300 13,0

Typ No Profile  
[szt.]

B 9 KBE 020-002 KBE, Vital 2 300 14,0

Okna tworzywowe

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

SYSTEM „9”

SYSTEM „13”
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ZACZEPY | NAJAZD ND

Typ No Profile  
[szt.]

ND13 Veka 125-001

Brugmann
Aura
Schuco CT
Styl LB 2000
Veka Topline
Royal Gold

2 300  12,5

ND13 Aluplast 2000 125-002
Aluplast 2000
WinTech 70
Viva-Plast

2 300  12,5

ND13 Rehau 125-003 Rehau 2 300  12,5

ND13 Salamander 125-004 Dimex
Salamander 2 300  12,5

ND13 Aluplast 4000 125-005 Schuco AS-60
Aluplast 4000 2 300  12,5

ND13 Plustec 125-006 Plustec 2 300  12,5

ND13 Roplasto 125-007 Roplasto 7001
Roplasto 4K 2 300  12,5

ND13 Trocal 125-008 Trocal Confort 2 300  12,5
ND13 Deceuninck Zendow 125-009 Deceuninck Zendow 2 300  12,5
ND13 Deceuninck Inoutic 125-010 Deceuninck Inoutic 2 300  12,5

ND13 Wymar 2500 125-011 Wymar 2500 2 300  12,5

ND13 Foris 125-012 Foris
Funke 70 2 300  12,5

ND13 KBE 70 125-013
KBE 70 
KBE system „9”
Bauline 60

2 300  12,5

ND13 Gealan 125-014 Gealan S8000
Decco Pl 2 300  12,5

ND13 Kommerling 125-015 Kömmerling, 
Wymar 3000 2 300  12,5

Okna tworzywowe

Zastosowanie:
Do współpracy z łącznikiem najazdowym w tworzywowych oknach łukowych i trapezowych.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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Typ Odmiana No Profile  
[szt.]

UD-13 Rehau L 
P

025-001 
025-002

Rehau
Royal Gold
Wintech

4 150 10,0

UD-13 Gealan L 
P

025-003 
025-004

Gealan 3000. Decco 70 (PL)
Kommerling Futura 4 150 10,5

UD-13 Plustec L 
P

025-005 
025-006

Plustec
KBE70
Funke 70
Bauline 60
Decco 60
Decco 70 (PL) <docisk

4 150 10,0

UD-13 Aluplast L 
P

025-007 
025-008

Aluplast Ideal 2000
Avantgarde
Schuco CT 70
Schuco SI 82
Dimex MD
Viva-Plast 7500

4 150 10,5

UD-13 Thyssen - Royal L 
P

025-009 
025-010

Kommerling Eurodur
Thyssen
Royal Silver Line
Deceuninck Inoutic

4 150 10,0

UD-13 Brügmann 4K L 
P

025-011 
025-012

Brugmann AD/MD
Aura 6402
LB styl 2000
Veka Topline
Veka Perfectline

4 150 10,5

UD-13 Schüco L 
P

025-013 
025-014

Schuco AS 60
Aluplast 4000 4 150 10,5

UD-13 Wymar 2500 L 
P

025-015 
025-016

Wymar 2500
Foris 3K
5K

4 150 10,5

UD-13 Salamander L 
P

025-017 
025-018 Salamander 2D,Salamander 3D 4 150 10,5

UD-13 Deceuninck Zendow L 
P

025-021 
025-022 Deceuninck Zendow 4 150 10,5

Typ Odmiana No Profile  
[szt.]

UD PVC 9 KBE L 
P

025-033 
025-034 KBE 4 150 10,5

ZACZEPY | ZACZEP DOLNY UD
Okna tworzywowe

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

SYSTEM „9”

SYSTEM „13”
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Typ No Profile  
[szt.]

U-13 Rehau 024-001

Rehau Brillant
Rehau Basic
Rehau Termo
Royal Gold

4 150 10,5

U-13 Gealan 024-002
Decco 70 (PL)
Gealan 3000
Kommerling Futura

4 150 10,5

U-13 Plustec 024-003
Decco 70 (PL) <docisk
KBE 70
Plustec 

4 150 10,5

U-13 Aluplast 024-004

Aluplast Ideal 2000
Avantgarde
Dimex MD
Schuco CT 70
Schuco SI 82
Viva-Plast 7500

4 150 10,5

U-13 Thyssen - Royal 024-006
Kommerling Eurodur
Thyssen
Deceuninck Inoutic

4 150 10,5

U-13 Brügmann 4K 024-007

Aura 6402
Brugmann AD/MD
LB styl 2000
Veka Topline
Veka Perfectline 

4 150 10,5

U-13 Schüco 024-008 Aluplast 4000
Schuco AS 60 4 150 10,5

U-13 Deceuninck Zendow 024-009 Deceuninck Zendow 4 150 10,5

U-13 Salamander 024-010 Salamander 3D
Salamander 2D 4 150 10,5

U-13 Wymar 2500 024-015
Foris 3K
5K
Wymar 2500

4 150 10,5

Typ No Profile  
[szt.]

U PVC 9 KBE 024-020 KBE 4 150 10,5

ZACZEPY | ZACZEP OBWODOWY U
Okna tworzywowe

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

SYSTEM „13”

SYSTEM „9”
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ZACZEPY | ZACZEP HAMULCA H-PVC

Typ No Profile  
[szt.]

H-13 Rehau 023-001

Rehau 730 Basic
Rehau 730-Termo
Rehau Brillant
Royal Gold
Spectus

2 300 14,5

H-13 Salamander 023-002

Dimex-MD
Salamander 2D/3D
Aluplast 4000
Wital

2 300 14,5

H-13 Veka Topline 023-003

Brugmann AD/MD
Aura 6402
Schuco CT
Styl LB 2000
Veka Topline
Plustec
Ryven

2 300 14,5

H-13 Deceuninck 2000 023-004 Deceuninck 2000
Decco 70 2 300 14,5

H-13 Trocal Confort 023-005 Trocal confort
Innonova 2 300 14,5

H-13 Aluplast 023-006

Foris
Aluplast 2000
 Funke 70
WinTech 70

2 300 14,0

H-13 Wymar 2500 023-007 Wymar 2500 2 300 14,0

H-13 Gealan 3000 023-008 Gealan 3000
Decco Pl 2 300 14,5

H-13 Kömmerling 023-009 Kommerling
Schuco As-60 2 300 14,0

H-13 Roplasto 023-010

Roplasto 7001
Roplasto 4K
KBE 70
Decco 60

2 300 14,5

H-13 Deceuninck Zendow 023-011 Deceuninck Zendow 2 300 14,5

H-13 Deceuninck Inoutic 023-016 Thyssen
Deceuninck Inoutic 2 300 14,5

Typ No Profile  
[szt.]

H-9 KBE 023-012 KBE 2 300 14,5

Okna tworzywowe

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

SYSTEM „9”

SYSTEM „13”
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ZACZEPY | ZACZEP OBWODOWY D DR

Typ No Profile  
[szt.]

D DR 9/18 116-026 Eurofalz 18 2 500 8,5

D DR 7x8 116-027 Euronut 7x8 2 500 10,0

D DR 9/20 116-028 Eurofalz 20, 13/24 2 500 9,0

Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP DOLNY DD DR

Typ No Profile
[szt.]

DD DR 9/18 122-025 Eurofalz 18 2 300 12,5

DD DR 7x8 122-026 Euronut 7x8 2 300 15,5

DD DR 9/20 122-027 Eurofalz 20, 13/24 2 300 13,0

Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP RD DR

Typ No Profile

[szt.]

RD DR 9/18 114-007 Eurofalz 18 2 1500 11,5

RD DR 9/20 114-008 Eurofalz 20, 13/24 2 1500 13,5

RD DR 7x8 114-009 Euronut 7x8 2 1200 14,0

Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP BLOKADY ZB DR

Typ No Profile
[szt.]

ZB DR 9/18 115-011 Eurofalz 18 2 500 7,5
ZB DR 7x8 115-012 Euronut 7x8 2 500 10,5
ZB DR 9/20 115-013 Eurofalz 20, 13/24 2 700 12,5

Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP PWD DR

Typ No Odmiana Profile
[szt.]

PWD DR Eurofalz L 028-033 lewy Eurofalz 18 3 300 11,0
PWD DR Eurofalz P 028-034 prawy Euronut 18 3 300 11,0
PWD DR Euronut L 028-031 lewy Euronut 7x8 3 300 11,0
PWD DR Euronut P 028-032 prawy Euronut 7x8 3 300 11,0

PWD DR 9/20 L 028-053 lewy Eurofalz 20 3 300 12,5
PWD DR 9/20 P 028-054 prawy Eurofalz 20 3 300 12,5

Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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Typ No Profile Element 
współpracujący [szt.]

B9 Euronut 020-004 Euronut 7x8 Rygiel D 2 300 14,0
B9 Eurofalz 020-005 Eurofalz 18 Rygiel D 2 300 13,5

B-7x8 Eurofalz 020-007 7x8 Eurofalz Rygiel Dr 7/8 2 400 18,5
B-7x8 Euronut 020-024 7x8 Euronut Rygiel Dr 7/8 2 300 14,5

B-9/20 020-025 Eurofalz 20 Rygiel D 2 400 16,5

ZACZEPY | ZACZEP REGULOWANY DR
Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.



Rozdział 10, strona 22 www.romb.pl

ZACZEPY | NAJAZD NDDR

Typ No Profile
[szt.]

NDDR 125-016
Eurofalz 18
Erofalz 20
Eurofalz 24

2 300 11,5

NDDR  7x8 125-017 Euronut 7x8 2 300 12,0

Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP DOLNY UD-DR

Typ No Odmiana Profile
[szt.]

UD-DR Eurofalz L 025-023 lewy Eurofalz 18 4 250 13,0
UD-DR Eurofalz P 025-024 prawy Eurofalz 18 4 250 13,0
UD-DR Euronut L 025-025 lewy Euronut 7x8 4 250 13,5
UD-DR Euronut P 025-026 prawy Euronut 7x8 4 250 13,5

UD-DR 13/24 L 025-035 lewy Eurofalz 24 4 150 10,0
UD-DR 13/24 P 025-036 prawy Eurofalz 24 4 150 10,0

Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP OBWODOWY U/DR

Typ No Odmiana Profile
[szt.]

U/DR Eurofalz L 024-011 lewy Eurofalz 18 3 300 13,0
U/DR Eurofalz P 024-012 prawy Eurofalz 18 3 300 13,0
U/DR Euronut L 024-013 lewy Euronut 7x8 3 300 13,5
U/DR Euronut P 024-014 prawy Euronut 7x8 3 300 13,5

U/DR 13/24 L 024-018 lewy Eurofalz 24 3 150 10,0
U/DR 13/24 P 024-019 prawy Eurofalz 24 3 150 10,0

Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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Typ No Profile  
[szt.]

H-DR Euronut 023-014 Euronut 7x8 2 300  15,0    
H-DR Eurofalz 023-015 Eurofalz 18 2 300 15,0

ZACZEPY | ZACZEP HAMULCA H-DR
Okna drewniane

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP PROGOWY
Okna drewniane

Typ No  
[szt.]

PWP 2 BKV 025-037 2 150 6,5

Typ No  
[szt.]

PWP 4 BKV 025-038 4 250 6,5

Zastosowanie:
W oknach balkonowych drewianych, tworzywowych i aluminiowych.
Do wspólpracy z narożnikiem DGP i przedłużaczem PNDP.

Uwaga:
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ±1%.
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ZACZEPY | TABELA DOBORU ZACZEPÓW PVC
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE | OSŁONKI ZAWIASÓW PVC
Okna tworzywowe

Typ No Kolor Zastosowanie

IVA

033-018 
033-019 
033-022 
033-021

biały 
brązowy 

złoty 
srebrny

Ramię rozwórki RRD PVC 
Skrzydełko zawiasu narożnego PVC 

Skrzydełko zawiasu wrębowego PVC
500 1,0

Typ No Kolor Zastosowanie

IIIB

033-011
033-012
033-015
033-014

biały
brązowy

złoty
srebrny

Wspornik zawiasu górnego PVC 300 1,0

Typ No Kolor Zastosowanie

IVB 033-075 biały Skrzydełko zawiasu przylgowego 500 1,0

Typ No Kolor Zastosowanie

I A

033-001
033-002
033-004
033-003

biały
brązowy

złoty
srebrny

Skrzydełko zawiasu dolnego PVC 300 1,5

Typ No Kolor 
(wykonanie) Zastosowanie

IX

033-049
033-050
033-051
033-052
033-055
033-056
033-053
033-054

biały (lewa)
biały (prawa)

brązowy (lewa)
brązowy (prawa)

złoty (lewa)
złoty (prawa)

srebrny (lewa)
srebrny (prawa)

Skrzydełko zawiasu 
dolnego wrębowego PVC 300 1,5

Typ No Kolor Zastosowanie

XA

033-057
033-058
033-061
033-060

biały
brązowy

złoty
srebrny

Wspornik zawiasu dolnego PVC 1000 1,0

Typ No Kolor Zastosowanie

XI

033-079
033-080
033-082
033-081

biały
brązowy

złoty
srebrny

Wspornik zawiasu dolnego PVC 1000 1,0

Uwaga: Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE | OSŁONKI ZAWIASÓW DR
Okna drewniane

Typ No Kolor Zastosowanie

IVA

033-018
033-019
033-022
033-021

biały
brązowy

złoty
srebrny

Ramię rozwórki RRD DR
Skrzydełko zawiasu narożnego DR

Skrzydełko zawiasu wrębowego DR
500 1,0

Typ No Kolor Zastosowanie

IIIB

033-011
033-012
033-015
033-014

biały
brązowy

złoty
srebrny

Wspornik zawiasu górnego DR 300 1,0

Typ No Kolor Zastosowanie

IX B

033-064
033-065
033-066
033-067
033-070
033-071
033-068
033-069

biały (lewa)
biały (prawa)

brązowy (lewa)
brązowy (prawa)

złoty (lewa)
złoty (prawa)

srebrny (lewa)
srebrny (prawa)

Skrzydełko zawiasu dolnego DR

Skrzydełko zawiasu dolnego 
narożnikowego DR-D

300 1,0

Typ No Kolor Zastosowanie

XA

033-057
033-058
033-061
033-060

biały
brązowy

złoty
srebrny

Wspornik zawiasu dolnego DR 1000 1,0

Uwaga: Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. Możliwe różnice ilościowe ± 1%.
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BLOKADA ZASUWNICY

Zastosowanie:
W oknach rozwieranych i rozwierano-uchylnych drewnianych i tworzywowych, jako element eliminujący możliwość przestero-
wania okucia w położenie rozwierane z położenia skrzydła będącego w pozycji uchylonej, jak też przesterowanie skrzydła rozwar-
tego w położenie zamknięte lub uchylone.
Może pełnić funkcje podnośnika skrzydła.
Zakres regulacji pionowej na ramieniu blokady +/-2,5 mm.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Nazwa No  
[szt.]

Blokada zasuwnicy 117-002 1 400 14,5

Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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ZATRZASK BALKONOWY

Zastosowanie:
W drzwiach balkonowych rozwieranych i rozwierano uchylnych drewnianych i tworzywowych, jako element umożliwiający 
ustalenie położenia skrzydła względem ościeżnicy, bez konieczności ich ryglowania (głównie przy wychodzeniu na balkon).
Współpracuje z zaczepem obwodowym.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Nazwa No  
[szt.]

Zatrzask balkonowy 117-001 1 400 12,5

Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |

regulacja 6-kąt. 2.5
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Zastosowanie:
Głównie w oknach uchylnych drewnianych i tworzywowych, jako podzespół ograniczający uchylanie skrzydeł.
Do współpracy ze sworzniem NP lub wspornikiem rozwórki nożycowej.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Zalecane do stosowania na pionowych ramiakach okna

Zalecane do stosowania na górnym ramiaku okna, do współpracy ze sworzniami NP.

Rozwórka nożycowa NP

Rozwórka nożycowa NS

ROZWÓRKA NOŻYCOWA

Typ No
Szczelina 
w oknie

[mm]
 

[szt.]

NP 124-001 11-12 3 130 11,0

NS 124-002 11-12 3 130 11,0

Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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Uwaga: Do mocowania w rowku okuciowym.
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Uwaga: Do stosowania na elementach listwowych

Zastosowanie:
W oknach uchylnych drewnianych i tworzywowych, do współpracy z rozwórką nożycową.
Elementy występują oddzielnie w zależności od potrzeb.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Wspornik rozwórki nożycowej

Sworzeń NP

WSPORNIK ROZWÓRKI NOŻYCOWEJ
Okna tworzywowe, drewniane

Nazwa No  
[szt.]

Wspornik rozwórki nożycowej 124-004 2 500 11,5

Nazwa No  
[szt.]

Sworzeń NP 124-003 1 4000 8,0

AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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Typ No Profile  
[szt.]

Gealan 3000 030-001

Decco 70 PL
Gealan
ROPLASTO 7001
KBE 70

4 250 14,5

Wymar 2000 030-002 Wymar 2000 4 250 14,5

Wymar 2500 030-003 Wymar 2500
Aluplast Ideal 2000 4 250 14,5

Rehau 030-004 Rehau
Scuco CT 4 250 14,5

Schuco AS 60 030-005 Schuco AS
Aluplast 4000 4 250 14,5

Salamander 030-006 Salamander 2D/3D 4 250 14,5
Deceuninck Zendow 030-008 Deceuninck Zendow 4 250 14,5

Trocal Confort 030-009 Trocal confort 11.01.00 4 250 14,5

Veka Topline 030-010 Veka Topline
Brugmann 4 250 14,5

LB Styl 2000 030-011 LB Styl 2000 4 250 14,5
Deceuninck Inoutic 030-023 Deceuninck Inoutic 4 250 15,0

Typ No Profile  
[szt.]

KBE 030-015 KBE 4 250 12,5

1    Zaczep ramy (zależny od systemu)
2    Zaczep skrzydła (wspólny dla każdego systemu)

DOCISK WEWNĘTRZNY - REGULOWANY
Okna tworzywowe

Zastosowanie:
W oknach rozwieranych tworzywowych o Hw>800.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |

System „13”

System „9”



Rozdział 11, strona 9www.romb.pl

Okna tworzywowe, drewniane

No Nazwa  
[szt.]

030-016 Docisk łączony kpl biały 4 100 3,5

030-018 Docisk łączony kpl brązowy 4 100 3,5

030-017 Docisk łączony kpl złoty 4 100 3,5

Osłonka w komplecie z dociskiem 
Szablon, nr kat. 038-040

Zastosowanie:
W oknach rozwieranych tworzywowych i drewnianych o Hw>800.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

DOCISK ZEWNĘTRZNY ŁĄCZONY KPLAKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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No Nazwa  
[szt.]

030-012 Docisk zewnętrzny (powłoka cynkowa) 4 500 17,0

030-013 Docisk zewnętrzny (powłoka lakierowana biała) 4 500 17,0

030-014 Docisk zewnętrzny (powłoka lakierowana brązowa) 4 500 17,0

1    Korpus
2    Zaczep
      Szablon, nr kat. 038-014

Zastosowanie:
W oknach rozwieranych tworzywowych i drewnianych o Hw>800.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

DOCISK ZEWNĘTRZNY
Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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Okna drewniane

Typ No Profile
[szt.]

Docisk wew. DR 9/18 030-019 Eurofalz 18 4 250 8,5

Docisk wew. DR 9/20 030-020 Eurofalz 20
Eurofalz 24 4 250 8,5

1     Zaczep ramy (zależny od systemu)
2     Zaczep skrzydła (wspólny dla każdego systemu)

Zastosowanie:
W oknach rozwieranych drewnianych o Hw>800.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

DOCISK WEWNĘTRZNY DR - REGULOWANYAKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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Sposób montażu:
(Rys. przedstawia skrzydło lewe)

Zastosowanie:
W oknach z tzw. ruchomym słupkiem, tam gdzie zachodzi konieczność zastosowania zaczepu RD na pionowym ramiaku skrzydła.
Montaż tylko na narożniku DA (DG).
Współpracuje z czopem walcowym.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Typ No Odmiana
[szt.]

R BR L 114-011 lewy 2 500 3,0

R BR P 114-012 prawy 2 500 3,0

ZACZEP R BR
Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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100

400

Zastosowanie:
W oknach rozwierano-uchylnych tworzywowych, jako podzespół zapewniający dodatkowe podtrzymywanie
skrzydeł okiennych w pozycji uchylonej. Zalecany w zakresie Sw = 1400 - 1600.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Tabela 1. Ramię ogranicznika uchylania 13

Tabela 2. Zaczep ogranicznika uchylania D

Tabela 3. Zakres stosowania

Typ
ramienia Profile Odmiana No  

[szt.]

13-02

LB Styl
Veka Topline
Brugmann
Aura
Schuco CT 70
Viva Plast

P
L

011-004
011-005 2 20 2,5

13-03

Foris
Rehau
Spectus
Royal Gold

P
L

011-006
011-007 2 20 2,5

13-04

Gealan 3000
Roplasto 6002
Roplasto 7001
Decco 70 Pl
KBE 70

P
L

011-008
011-009 2 20 2,5

13-05

Aluplast 4000
Aluplast 6000
Dimex 3K
Schuco AS 60

P
L

011-010
011-011 2 20 2,5

13-06
Wymar 2500
Trocal Innonova
Plustec

P
L

011-012
011-013 2 20 2,5

13-07 Deceuninck Zendow P
L

011-014
011-015 2 20 2,5

13-08

Deceuninck Inoutic
Thyssen
Kommerling
Wymar 300

P
L

011-016
011-017 2 20 2,5

Nazwa No Zakres 
stosowania  

[szt.]

Zaczep ogranicznika uchylania D 124-005 1400-1600 3 10 2,5

Zakres 
stosowania

Rozwórka
wielkość

Rozwórka 
No

Ramię 
rozwórki
wielkość

Ramię 
rozwórki
odmiana

Ramię 
rozwórki

No

Zaczep ogr. 
uchylania

No

Ramię ogr. 
uchylania

1400-1600 RD4 108-004 RRD 1000
13

13/21
14

109-002
109-004
109-006

124-005 tabela 1

OGRANICZNIK UCHYLANIA 13

Ramię ogranicznika uchylania 13 (L lub P)

Zaczep ogranicznika uchylania D

Narożnik DA

Okna tworzywowe
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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100

400

Ramię ogranicznika uchylania

Narożnik DA

Zaczep ogranicznika uchylania D

Typ 
ramienia Profile Odmiana No

[szt.]

9/18 Eurofalz 18, Eurofalz 20, Eurofalz 24 L
P

011-001
011-002 2 20 4,5

Nazwa No
Zakres 

stosowania
[mm] [szt.]

Zaczep ogranicznika uchylania D 124-005 1400-1600 3 10 4,5

Typ No Profile

7x8 032-008 Euronut 7x8 500 1,0

Zakres 
stosowania

Rozwórka
wielkość

Rozwórka 
No

Ramię rozwórki
wielkość

Ramię rozwórki
odmiana

Ramię rozwórki
No

Zaczep ogr. 
uchylania

No

Ramię ogr. 
uchylania

1400-1600 RD4 108-004 RRD 1000 DR 12/18
Dr13

109-008
109-014 124-005 tabela 1

Tabela 1. Ramię ogranicznika uchylania

Tabela 2. Zaczep ogranicznika uchylania D

Tabela 4. Podkładka dystansowa Dr 11 7x8

Stosowana tylko w oknach drewnianych Euronut, jako element ustalający 
położenie ramienia ogranicznika uchylania.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Zastosowanie:
W oknach rozwierano-uchylnych drewnianych, jako podzespół zapewniający dodatkowe podtrzymywanie skrzydeł okiennych w pozycji uchylonej.
Zalecany w zakresie Sw = 1400 - 1600.

Tabela 3. Zakres stosowania

Okna drewniane
OGRANICZNIK UCHYLANIA DRAKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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L
Y

X

0o

3o°

6
o°

16
8

Typ No L
[mm]  

[szt.]

ORC 240 031-007 240 4 10 1,5

ORC 365 031-008 365 4 10 1,5

Typ 
ogranicznika X Y L

Przedłużacz 
narożnika 

PND
Sw

ORC-240 91 130 240 - 370-690*

ORC-365 172 130 365 - 691-880

ORC-240 91 130 240 PND 1 881-1100

ORC-365 172 130 365 PND 1 1100-1400

Typ No

PVC 13/H 017-008

PVC 13/21/H 017-009

Zastosowanie:
W zależności od rodzaju okucia, ogranicznik rozwarcia ORC jest mocowany w górnej lub dolnej części ramiaka skrzydła (zaczep w kanale ościeżnicy).

W oknach rozwierano-uchylnych dopuszcza się stosowanie ogranicznika tylko w dolnej części okna.

W przypadku konieczności zastosowania ogranicznika dla zakresu okien o Sw>800, zaleca się kompletacje z przedłużaczem narożnika PND zgodnie z tabelą 1.

Uwaga:
Zakres stosowania 370-550 możliwy tylko w oknach rozwieranych 
z wykorzystaniem zasuwnic typu SMD i SCD.
W oknach tworzywowych, w górnej części skrzydła, ogranicznik rozwarcia może 
być zestawiany tylko ze skrzydełkiem zawiasu narożnego PVC/H - tabela 2.

Tabela 1

Tabela 2

Zaczep hamulca
katalog dział 10

Odbojnik stały

Prowadnica

Odbojnik regulowany

Ramię

Zaczep H

Śruba regulacyjna
klucz 6-kąt 3

OGRANICZNIK ROZWARCIA ORC
Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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X

L

L1

Y

Z

RU R

HAMULEC SKRZYDŁA HBKD
Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |

Oznaczenie No Sw
(90°)

Sw
(120°) L L1 X  

[szt.]

HBKD 0 117-004 520-720 500-700 561 - 200 4 20 6,0

HBKD 1 117-005 721-920 701-900 650 - 200 4 20 7,0

HBKD 2 117-006 921-1120 901-1100 850 498 200 5 20 9,0

Wielk.
hamulca Y Z Sw

HBKD 0 20 70 520-720

HBKD 1 130 172 721-920

HBKD 2 130 172 921-1120

Wielk.
hamulca Y Z Sw

HBKD 0 0 55 500-700

HBKD 1 91 130 701-900

HBKD 2 91 130 901-1100

X - maksymalna wielkość obcinania

Zastosowanie:
W oknach i drzwiach balkonowych (PVC, DR, Al), jako element umożliwiający blokowanie 
rozwartego skrzydła, w zakresie kąta 15~- 90~ lub 120~ (w zależności od przyjętego wariantu). 
Elementem sterującym jest klamka, która przekazuje napęd na kolejne elementy okucia.

Uwaga:
NIe zaleca się stosowania hamulca HBKD do skrzydeł okien rozwierano - uchylnych o wysokości we 
wrębie Hw<2000 mm.

Uwaga:
W górnej części skrzydła (okna rozwierane) hamulec może być zestawiany tylko ze skrzydełkiem zawiasu narożnego 
TwH (PVC, DR, Al) - kat. rozdz. 9. Zmniejszenie minimalnego zakresu stosowania możliwe jest tylko w przypadku 
zastosowania narożnika DSA lub DSG, jednak tylko w oknach rozwieranych.

W oknach rozwierano - uchylnych, drewnianych i aluminiowych, oraz w przypadku stosowania skrzydełka zawiasu 
dolnego wrębowego w oknach tworzywowych, nie ma możliwości stosowania hamulca HBKD 0.

Zalecany sposób przeniesienia napędu na hamulec w oknach rozwierano - uchylnych, poprzez narożnik DG 
(DGG) w dolnej części skrzydła.
Zalecany sposób przeniesienia napędu na hamulec w oknach rozwieranych, poprzez narożnik DA (DG) 
w górnej części skrzydła.

Obsługa okna z zamontowanym hamulcem HBK, polega na:
1. Odryglowaniu okucia, poprzez obrót klamki do pozycji poziomej.
2. Rozwarciu skrzydła do określonego przez użytkownika kąta (α)
3. Zablokowaniu hamulca poprzez obrót klamki:
a) dla skrzydeł rozwierano-uchylnych (RU): o ~45° w dół (hamulec w dolnej części skrzydła)
b) dla skrzydeł rozwieranych (R): o ~45° w górę (hamulec w górnej części skrzydła)

Aby odblokować hamulec i zamknąć skrzydło okienne, należy w odwrotnej kolejności wykonać 
czynności z punktów 1-3. UWAGA: Hamulec działa tylko w pozycji rozwieranej skrzydła.

Współrzędne okuwania hamulca
dla wariantu rozwarcia skrzydła 90o±5o

Współrzędne okuwania hamulca
dla wariantu rozwarcia skrzydła 120o±5o

Zaczep hamulca - kat. dz. 10.
(nie wchodzi w komplet hamulca)
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Typ No  
[szt.]

Płytka ograniczająca 032-015 1 4000 13,0

Zastosowanie:
W oknach rozwieranych R, jako element ograniczający skok okucia dla kompletacji z zasuwnicą MD lub CD, 
we współpracy z narożnikiem lub końcówką KDG 1.
Płytka zapobiega przesterowaniu okucia z położenia „rozwarte” w położenie „uchylone”.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

PŁYTKA OGRANICZAJĄCA
Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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~200

~70

WKŁADKA DYSTANSOWA PVC

Typ No

Wkładka dystansowa PVC 032-013 4000 2,5

Zastosowanie:
Zaleca się stosowanie we wszystkich podzespołach okucia, w których po odcięciu suwaka i czoła pozostaje więcej niż 1/2 części 
ząbkowanej, lecz nie mniej niż 200 mm, licząc od krawędzi cięcia do pierwszego otworu mocującego.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

pierwszy otwór mocujący

Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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ZATRZASK SKRZYDŁA BIERNEGO
Okna tworzywowe, drewniane

Typ No  
[szt.]

Zatrzask skrzydła biernego 117-003 2 400 21,5

Zastosowanie:
Na poziomych ramiakach skrzydeł rozwieranych (biernych), okien z tzw. ruchomym 
słupkiem, drewnianych i tworzywowych, jako element umożliwiający ustalenie położe-
nia skrzydła względem ościeżnicy, bez konieczności ich ryglowania.
Współpracuje z zaczepem obwodowym.

Uwaga: 
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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14

53

OSŁONKA PRZEKŁADNI
Okna tworzywowe, drewniane

Typ No

Osłonka przekładni 032-002 300 5,5

Materiał:
Stal hartowana.
 
Zastosowanie:
W zestawach okucia Romb Dynamic o podwyższonej odporności na włamanie, jako za-
bezpieczenie przekładni zasuwnicy przed przewierceniem, przy próbie włamania.

Uwaga:
Wymagane jest poszerzenie gniazda pod przekładnie zasuwnicy.
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |
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PŁYTKA MOCUJĄCA
Okna tworzywowe, drewniane
AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE |

ZASTOSOWANIE:
W skrzydłach okien RU i R (PVC i DR), gdzie zachodzi potrzeba środkowego położenia klamki, stosowana do mocowania zasuwnic MD 1.
Dla pewności mocowania, należy stosować 2 szt płytek.

UWAGA:
W oknach DR, w celu zapobieżenia pękaniu drewna, wykonać wstępnie otwory pod wkręty.
Pakowanie wyrobów w sposób wagowy.
Możliwe różnice ilościowe ±1%.

płytka mocująca zasuwnica MD 1

Typ No  
[szt.]

Płytka mocująca I 032-016
wszystkie PVC oprócz:
Salamander i Profialis,

wszystkie DR
2 500 5,0

Płytka mocująca II 032-017 Salamander, Profialis 2 500 5,0
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Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN I NAŚWIETLI

Nr Podzespół Powierzchnia  
barwa Nr RAL No

1 Dźwignia kompletna lakierowana biała RAL 9016 035-003

lakierowana brązowa RAL 8017 035-004

anodowana srebrna C-0 035-005

lakierowana brązowa RAL 8019 035-021

2 Narożnik cynkowa srebrna 035-001

2.1 Osłonka narożnika czarna 035-002

3 Nożyce kompletne lakierowana biała RAL 9016 035-006

lakierowana brązowa RAL 8017 035-007

anodowana srebrna C-0 035-008

lakierowana brązowa RAL 8019 035-022

3.1 Wspornik nożyc cynkowa srebrna w kpl. nożyc

3.2 Osłonka wspornika biała RAL 9016 w kpl. nożyc

brązowa RAL 8017 
lub 8019 w kpl. nożyc

srebrna RAL 9006 w kpl. nożyc

3.3 Wkładka ustalająca w kpl. nożyc

3.4 Wkładka blokady nożyc w kpl. nożyc

4 Maskownica lakierowana biała RAL 9016 035-012

lakierowana brązowa RAL 8017 035-013

anodowana srebrna C-0 035-014

lakierowana brązowa RAL 8019 035-023

5 Pręt Ø8   L = 3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadząca  035-011

7 Łącznik pręta cynkowa srebrna 035-019

Szerokość 
skrzydła [mm]

Ilość nożyc 
[szt./kpl]

Max ciężar 
jednostkowy 
wypełnienia 

[kg/m²]

800 ÷ 1200 1 30

1200 ÷ 2400 2 30

2400 ÷ 3600 3 25

Zamykacz dźwigniowy TAKT 150 umożliwia uchylanie do wewnątrz z poziomu podłogi wysoko umieszczonych naświetli.
Wielkość uchylenia wynosi ok. 150 mm.
Istnieje możliwość montażu zamykacza z prawej lub lewej strony skrzydła.
Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryte są powłoką cynkową o pasywacji srebrnej, a elementy ze stopów lekkich powłokami 
dekoracyjnymi lakierowanymi lub anodowanymi.

Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu nożyc ze wspornikiem 
(wymogi bezpieczeństwa).
Całkowity ciężar lub suma ciężarów zestawu skrzydeł uchylanych jednocześnie jednym mechanizmem nie może przekroczyć 80 kg.
Należy sprawdzić dopuszczalne wymiary i ciężary skrzydeł dla poszczególnych systemów.
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | OBRÓBKA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

Ls f1 f2 f3 Pf Of1 Of2 Of3 Pc Oc

800 - 1200 Ls/2+12 - - f1+4 f1-217 - - C+50 C+3

900 - 2400 Ls/4+12 Ls/2 - f1+f2+4 f1-217 f2-225 - C+50 C+3

1300 - 3600 Ls/6+12 Ls/3 Ls/3 f1+f2+f3+4 f1-217 f2-225 f3-225 C+50 C+3

Typ okna X Y

PVC 36 X-D

drewniane 36 X-D

aluminiowe 26 X-D

Pf - długość pręta poziomego
Pc - długość pręta pionowego
Of1, Of2, Of3 - długość osłon poziomych

Zaleca się stosowanie jednej dźwigni do obsługi maksymalnie 3 szt. nożyc TAKT 150.
400≤Hs≤800 mm.

Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

Oc - długość osłony pionowej
D - wymiar ustawczy szablonu
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | OBRÓBKA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY

Ls f1 f2 f3 Pf Of1 Of2 Of3 Pc Oc

800 - 1200 Ls1/2+12 - - f1+4 f1-217 - - C+50 C+3

900 - 2400 Ls2/4+12 Ls2/2 - f1+f2+4 f1-217 f2-225 - C+50 C+3

1300 - 3600 Ls3/6+12 Ls3/3 Ls3/3 f1+f2+f3+4 f1-217 f2-225 f3-225 C+50 C+3

Typ okna X Y

PVC 36 X-D

drewniane 36 X-D

aluminiowe 26 X-D

Pf - długość pręta poziomego
Pc - długość pręta pionowego
Of1, Of2, Of3 - długość osłon poziomych

Zaleca się stosowanie jednej dźwigni do obsługi maksymalnie 3 szt. nożyc TAKT 150.
400≤Hs≤800 mm.

Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

Oc - długość osłony pionowej
D - wymiar ustawczy szablonu
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA MURZE
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

Nr Podzespół Powierzchnia  
barwa Nr RAL No

1 Dźwignia kompletna lakierowana biała RAL 9016 035-003

lakierowana brązowa RAL 8017 035-004

anodowana srebrna C-0 035-005

lakierowana brązowa RAL 8019 035-021

2 Narożnik cynkowa srebrna 035-001

2.1 Osłonka narożnika czarna 035-002

3 Nożyce kompletne lakierowana biała RAL 9016 035-006

lakierowana brązowa RAL 8017 035-007

anodowana srebrna C-0 035-008

lakierowana brązowa RAL 8019 035-022

3.1 Wspornik nożyc cynkowa srebrna w kpl. nożyc

3.2 Osłonka wspornika biała RAL 9016 w kpl. nożyc

brązowa RAL 8017 
lub 8019 w kpl. nożyc

srebrna RAL 9006 w kpl. nożyc

3.3 Wkładka ustalająca w kpl. nożyc

3.4 Wkładka blokady nożyc w kpl. nożyc

4 Maskownica lakierowana biała RAL 9016 035-012

lakierowana brązowa RAL 8017 035-013

anodowana srebrna C-0 035-014

lakierowana brązowa RAL 8019 035-023

5 Pręt Ø8   L = 3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadząca  035-011

8 Cięgno giętkie 700 brązowe
białe

203-002
203-001

Cięgno giętkie 1000 brązowe
białe

203-004
203-019

Cięgno giętkie 1250 brązowe
białe

203-005
203-020

9 Wyposażenie cięgna białe 035-016

Szerokość skrzydła Ls = 800 -1200 mm.
Maksymalny ciężar wypełnienia - 30 kg/m².
Maksymalny ciężar skrzydła - 60 kg.

Płytki stalowe montować do ściany wkrętami 6x... .
Długość wkręta i kołek rozporowy, dobrać w zależności od materiału z jakiego jest wykonana ściana.

Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła po
rozłączeniu nożyc ze wspornikiem (wymogi bezpieczeństwa).
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Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY
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Nr Podzespół Powierzchnia  
barwa Nr RAL No

1 Dźwignia kompletna lakierowana biała RAL 9016 035-003

lakierowana brązowa RAL 8017 035-004

anodowana srebrna C-0 035-005

lakierowana brązowa RAL 8019 035-021

2 Narożnik cynkowa srebrna 035-001

2.1 Osłonka narożnika czarna 035-002

3 Nożyce kompletne lakierowana biała RAL 9016 035-006

lakierowana brązowa RAL 8017 035-007

anodowana srebrna C-0 035-008

lakierowana brązowa RAL 8019 035-022

3.1 Wspornik nożyc cynkowa srebrna w kpl. nożyc

3.2 Osłonka wspornika biała RAL 9016 w kpl. nożyc

brązowa RAL 8017 
lub 8019 w kpl. nożyc

srebrna RAL 9006 w kpl. nożyc

3.3 Wkładka ustalająca w kpl. nożyc

3.4 Wkładka blokady nożyc w kpl. nożyc

4 Maskownica lakierowana biała RAL 9016 035-012

lakierowana brązowa RAL 8017 035-013

anodowana srebrna C-0 035-014

lakierowana brązowa RAL 8019 035-023

5 Pręt Ø8   L = 3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadząca  035-011

7 Łącznik pręta cynkowa srebrna 035-019

8 Cięgno giętkie 700 brązowe
białe

203-002
203-001

Cięgno giętkie 1000 brązowe
białe

203-004
203-019

Cięgno giętkie 1250 brązowe
białe

203-005
203-020

9 Zestaw do montażu 
cięgna białe 035-028

Szerokość skrzydła Ls = 800 -1200 mm.
Maksymalny ciężar wypełnienia - 30 kg/m².
Maksymalny ciężar skrzydła - 60 kg.

Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła
po rozłączeniu nożyc ze wspornikiem (wymogi bezpieczeństwa).
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | ROZMIESZCZENIE PROWADNIC CIĘGNA ELASTYCZNEGO
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
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Gzyms (E) Cięgno

0 < E < 350 L=700

0 < E < 650 L=1000

Szerokość skrzydła Ls = 800 -1200 mm.
Maksymalny ciężar wypełnienia - 30 kg/m².
Maksymalny ciężar skrzydła - 30 kg.
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Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | ROZMIESZCZENIE PROWADNIC CIĘGNA ELASTYCZNEGO
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Bezpośrednie połączenie nożyc z cięgnem elastycznym.

Nr Nazwa Nie

11 Łącznik prętowy 
długi 035-025
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN I NAŚWIETLI
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
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Szerokość 
skrzydła

[mm]

Ilość nożyc
[szt./kpl]

Max ciężar jednostkowy wypełnienia
[kg/m²]

380 ÷ 800 1 30

Nr Podzespół Powierzchnia  
barwa Nr RAL No

1 Dźwignia kompletna lakierowana biała RAL 9016 035-003

lakierowana brązowa RAL 8017 035-004

anodowana srebrna C-0 035-005

lakierowana brązowa RAL 8019 035-021

2 Narożnik cynkowa srebrna 035-001

2.1 Osłonka narożnika czarna 035-002

3 Nożyce kompletne lakierowana biała RAL 9016 035-006

lakierowana brązowa RAL 8017 035-007

anodowana srebrna C-0 035-008

lakierowana brązowa RAL 8019 035-022

3.1 Wspornik nożyc cynkowa srebrna w kpl. nożyc

3.2 Osłonka wspornika biała RAL 9016 w kpl. nożyc

brązowa RAL 8017 
lub 8019 w kpl. nożyc

srebrna RAL 9006 w kpl. nożyc

3.3 Wkładka ustalająca w kpl. nożyc

3.4 Wkładka blokady nożyc w kpl. nożyc

4 Maskownica lakierowana biała RAL 9016 035-012

lakierowana brązowa RAL 8017 035-013

anodowana srebrna C-0 035-014

lakierowana brązowa RAL 8019 035-023

5 Pręt Ø8   L = 3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadząca  035-011

7 Łącznik pręta cynkowa srebrna 035-019

Zamykacz dźwigniowy TAKT 150 umożliwia uchylanie do wewnątrz z poziomu podłogi wysoko umieszczonych naświetli. 
Wielkość uchylenia wynosi ok. 150 mm. Istnieje możliwość montażu zamykacza z prawej lub lewej strony skrzydła.

Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryte są powłoką cynkową o pasywacji srebrnej, a elementy ze stopów lekkich 
powłokami dekoracyjnymi lakierowanymi lub anodowanymi.

Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu nożyc ze wspor-
nikiem (wymogi bezpieczeństwa). Całkowity ciężar lub suma ciężarów zestawu skrzydeł uchylanych jednocześnie jednym 
mechanizmem nie może przekroczyć 80 kg. Należy sprawdzić dopuszczalne wymiary i ciężary skrzydeł dla poszczególnych 
systemów.
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Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | OBRÓBKA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY
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Ls f1 Pf Of1 Pc Oc

380 - 420 Ls/2-8 f1+110 f1-29 C-48 C-170

421 - 800 Ls/2+12 f1+110 f1-29 C-48 C-170

Typ okna X Y

PVC 36 X-D

drewniane 36 X-D

aluminiowe 26 X-D

Pf - długość pręta poziomego
Pc - długość pręta pionowego
Of1 - długość osłon poziomych

400≤Hs≤800 mm

Oc - długość osłony pionowej
D - wymiar ustawczy szablonu
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA MURZE
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
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Nr Podzespół Powierzchnia  
barwa Nr RAL No

1 Dźwignia kompletna lakierowana biała RAL 9016 035-003

lakierowana brązowa RAL 8017 035-004

anodowana srebrna C-0 035-005

lakierowana brązowa RAL 8019 035-021

2 Narożnik cynkowa srebrna 035-001

2.1 Osłonka narożnika czarna 035-002

3 Nożyce kompletne lakierowana biała RAL 9016 035-006

lakierowana brązowa RAL 8017 035-007

anodowana srebrna C-0 035-008

lakierowana brązowa RAL 8019 035-022

3.1 Wspornik nożyc cynkowa srebrna w kpl. nożyc

3.2 Osłonka wspornika biała RAL 9016 w kpl. nożyc

brązowa RAL 8017 
lub 8019 w kpl. nożyc

srebrna RAL 9006 w kpl. nożyc

3.3 Wkładka ustalająca w kpl. nożyc

3.4 Wkładka blokady nożyc w kpl. nożyc

4 Maskownica lakierowana biała RAL 9016 035-012

lakierowana brązowa RAL 8017 035-013

anodowana srebrna C-0 035-014

lakierowana brązowa RAL 8019 035-023

5 Pręt Ø8   L = 3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadząca  035-011

8 Cięgno giętkie 700 brązowe
białe

203-002
203-001

Cięgno giętkie 1000 brązowe
białe

203-004
203-019

Cięgno giętkie 1250 brązowe
białe

203-005
203-020

9 Wyposażenie cięgna białe 035-016

Szerokość skrzydła Ls = 380-800 mm.
Maksymalny ciężar wypełnienia - 30 kg/m².
Maksymalny ciężar skrzydła - 60 kg.

Płytki stalowe montować do ściany wkrętami 6x... .
Długość wkręta i kołek rozporowy, dobrać w zależności od materiału z jakiego jest wykonana ściana.

Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu nożyc ze wsporni-
kiem (wymogi bezpieczeństwa).
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Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY
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Nr Podzespół Powierzchnia  
barwa Nr RAL No

1 Dźwignia kompletna lakierowana biała RAL 9016 035-003

lakierowana brązowa RAL 8017 035-004

anodowana srebrna C-0 035-005

lakierowana brązowa RAL 8019 035-021

2 Narożnik cynkowa srebrna 035-001

2.1 Osłonka narożnika czarna 035-002

3 Nożyce kompletne lakierowana biała RAL 9016 035-006

lakierowana brązowa RAL 8017 035-007

anodowana srebrna C-0 035-008

lakierowana brązowa RAL 8019 035-022

3.1 Wspornik nożyc cynkowa srebrna w kpl. nożyc

3.2 Osłonka wspornika biała RAL 9016 w kpl. nożyc

brązowa RAL 8017 
lub 8019 w kpl. nożyc

srebrna RAL 9006 w kpl. nożyc

3.3 Wkładka ustalająca w kpl. nożyc

3.4 Wkładka blokady nożyc w kpl. nożyc

4 Maskownica lakierowana biała RAL 9016 035-012

lakierowana brązowa RAL 8017 035-013

anodowana srebrna C-0 035-014

lakierowana brązowa RAL 8019 035-023

5 Pręt Ø8   L = 3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadząca  035-011

7 Łącznik pręta cynkowa srebrna 035-019

8 Cięgno giętkie 700 brązowe
białe

203-002
203-001

Cięgno giętkie 1000 brązowe
białe

203-004
203-019

Cięgno giętkie 1250 brązowe
białe

203-005
203-020

9 Zestaw do montażu cięgna białe 035-028

Szerokość skrzydła Ls = 380 - 800 mm.
Maksymalny ciężar wypełnienia - 30 kg/m².
Maksymalny ciężar skrzydła - 60 kg.

Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu nożyc ze wsporni-
kiem (wymogi bezpieczeństwa).
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | ROZMIESZCZENIE PROWADNIC CIĘGNA ELASTYCZNEGO
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
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Gzyms (E) Cięgno

0 < E < 350 L=700

0 < E < 650 L=1000

Szerokość skrzydła Ls = 380 - 800 mm.
Maksymalny ciężar wypełnienia - 30 kg/m².
Maksymalny ciężar skrzydła - 60 kg.
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Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | ROZMIESZCZENIE PROWADNIC CIĘGNA ELASTYCZNEGO
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Bezpośrednie połączenie nożyc z cięgnem elastycznym

Nr Nazwa Nie

12 Łącznik prętowy 
krótki 035-024
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | KOMPLETACJA Z PRZENIESIENIEM NAPĘDU
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
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Szerokość 
skrzydła

[mm]

Ilość nożyc
[szt./kpl]

Max ciężar szyb
[kg/m²]

400 ÷ 1200 1 30

1200 ÷ 2400 2 30

2400 ÷ 3600 3 25

max ciężar skrzydła - 80 kg
szer. skrzydła - 900 ÷ 3600 mm
min. wysokość skrzydła - 700 mm

Zamykacz dźwigniowy TAKT 150 umożliwia uchylanie do wewnątrz z 
poziomu podłogi, wysoko umieszczonych naświetli. Wielkość uchylenia 
wynosi ok. 150 mm. Istnieje możliwość montażu zamykacza z prawej lub 
lewej strony skrzydła. Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryte 
są powłoką cynkową o pasywacji srebrnej, a elementy ze stopów lekkich 
powłokami dekoracyjnymi lakierowanymi lub anodowanymi.

Uwaga:
1. Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogra-

nicza uchył skrzydła po rozłączeniu nożyc ze wspornikiem (wymogi 
bezpieczeństwa)

2. Jako rozwiązanie alternatywne zaleca się stosowanie dodatkowych 
nożyc zabezpieczających okno podczas mycia.

3. Rysunek przedstawia okucie w pozycji zamkniętej. Dla takiej należy 
ustalić wymiar X (położenie czopa względem osi skrzydła - patrz 
katalog ROMB Dynamic - Łączniki LMD).

4. Przeniesienie napędu współpracuje tylko z czopem grzybkowym.

Nr Podzespół Powierzchnia  
barwa Nr RAL No

1 Dźwignia kompletna lakierowana biała RAL 9016 035-003

lakierowana brązowa RAL 8017 035-004

anodowana srebrna C-0 035-005

lakierowana brązowa RAL 8019 035-021

2 Narożnik cynkowa srebrna 035-001

2.1 Osłonka narożnika czarna 035-002

3 Nożyce kompletne lakierowana biała RAL 9016 035-006

lakierowana brązowa RAL 8017 035-007

anodowana srebrna C-0 035-008

lakierowana brązowa RAL 8019 035-022

3.1 Wspornik nożyc cynkowa srebrna w kpl. nożyc

3.2 Osłonka wspornika biała RAL 9016 w kpl. nożyc

brązowa RAL 8017 
lub 8019 w kpl. nożyc

srebrna RAL 9006 w kpl. nożyc

3.3 Wkładka ustalająca w kpl. nożyc

3.4 Wkładka blokady nożyc w kpl. nożyc

4 Maskownica lakierowana biała RAL 9016 035-012

lakierowana brązowa RAL 8017 035-013

anodowana srebrna C-0 035-014

lakierowana brązowa RAL 8019 035-023

5 Pręt Ø8   L = 3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadząca  035-011

7 Łącznik pręta cynkowa srebrna 035-019

8 Przeniesienie napędu cynkowa srebrna 203-032

Okucie obwied. ROMB Dynamic

9.1 Łącznik LMD cynkowa srebrna wg katalogu

9.2 Narożnik DA cynkowa srebrna wg katalogu

9.3 Przedłużacz narożnika PND cynkowa srebrna wg katalogu

9.4 Zaczep obwodowy cynkowa srebrna wg katalogu
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Dźwignia kompletna i narożnik

* na specjalne zamówienie

№ Powierzchnia
barwa Nr wg RAL   

035-003 lakierowana biała 9016 3 10 3,0

035-004 lakierowana brązowa 8017 (*) 3 10 3,0

035-005 anodowana srebrna C-0 3 10 3,0

035-021 lakierowana brązowa 8019 (*) 3 10 3,0

№ Powierzchnia
barwa   

035-001 cynkowa srebrna 4 60 13,5

№ Powierzchnia
barwa Nr wg RAL

035-002 czarna 9005

Dźwignia kompletna

Narożnik TAKT

Osłonka narożnika

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN I NAŚWIETLI



Rozdział 12, strona 17www.romb.pl

№ Powierzchnia
barwa

Nr wg 
RAL   

035-006 lakierowana biała 9016 3 10 4,5

035-022 lakierowana brązowa 8019 3 10 4,5

035-008 anodowana srebrna C-0 3 10 4,5

Powierzchnia
barwa

cynkowa srebrna 2

Powierzchnia
barwa

Nr wg 
RAL

biała 9016

brązowa 8019

srebrna 9006

Nożyce zamykacza

Wspornik nożyc

Osłonka wspornika nożyc

Wkładka ustalająca

Uwaga: wspornik nożyc, osłonka wspornika nożyc, wkładka ustalająca i  wkładka 
blokady nożyc są dostarczane w komplecie z nożycami.

Nożyce kompletne
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN I NAŚWIETLI
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3000

L Ø8

Maskownica, pręt, akcesoria
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN I NAŚWIETLI

№ Powierzchnia
barwa RAL

035-012 lakierowana biała 9016
035-013 lakierowana brązowa 8017 (*)
035-014 anodowana srebrna C-0
035-023 lakierowana brązowa 8019 (*)

№ Powierzchnia
barwa L

035-009 cynkowa srebrna 3000

№   

035-011 1 1000 1,5

№ Powierzchnia
barwa  

035-019 cynkowa srebrna 300 17,5

Maskownica

Pręt Ø8

Kostka prowadząca zamykacza

Łącznik pręta

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Pakowanie wyrobów w sposób wagowy. 
Możliwe różnice ilościowe ± 1%.

Uwaga:
Długość pręta > 3000 mm uzyskuje się 
poprzez zastosowanie łącznika pręta.

(*) na specjalne zamówienie
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Akcesoria cd.
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN I NAŚWIETLI

№ Opis

035-016 Kompletny zestaw akcesoriów, umożliwia montaż 
cięgna elastycznego na murze i/lub oknie

№ Opis

035-026 Kostka montująca i blokująca cięgno elastyczne, 
umożliwia montaż na murze

№ Opis

035-027 Kostka montująca i blokująca cięgno elastyczne, 
umożliwia montaż na oknie

№ Opis

035-028 Podstawowy zestaw kostek mocujących, 
umożliwia montaż cięgna elastycznego na oknie

Wyposażenie cięgna Takt-150

Kostka blokująca kpl.

Kostka blokująca

Zestaw do montażu cięgna Takt-150
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L
L1

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | ELEMENTY DODATKOWE
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

№

203-032 150 9,5

№

038-044 1 1,5

№ L L1

035-024 110 95 150 5,5
035-025 190 175 150 10,5

Przeniesienie napędu TAKT-150

Szablon TAKT-150

Łącznik prętowy

Szerokość skrzydła Ls = 900 - 3600 mm.
Wysokość skrzydła Hs>850 mm.
Maksymalny ciężar wypełnienia - 30 kg/m².
Maksymalny ciężar skrzydła - 80 kg.

Element przenoszący napęd na okucie obwiedniowe Romb/Romb Dynamic.
Mocowanie na pręcie.
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Element okucia
Wkręty mocujące

Okna drewniane Okna Al lub PVC

Narożnik 4 wkręty 4x40 4 wkręty 4,2xL

Nożyce 3 wkręty 4x40 3 wkręty 4,2xL

Wspornik nożyc 2 wkręty 4x25 2 wkręty 4,2xL

Dźwignia 3 wkręty 4x40 3 wkręty 4,2xL

Kostka prowadząca 1 wkręt 4x25 1 wkręt 4,2xL

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | MONTAŻ
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

Schemat mocowania nożyc i wspornika dla różnego rodzaju skrzydeł okiennych.

Odległość osi obrotu zawiasów od linii przechodzącej przez środek ciężkości 
skrzydła okiennego musi zawierać się w przedziale 10 ÷ 60 mm (wym. „i”)

Skrzydło tworzywowe Skrzydło drewniane

Skrzydło aluminiowe, niezlicowane Skrzydło aluminiowe, zlicowane

Montaż okucia
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących ilości stosowanych nożyc oraz sposobu ich mocowania 
w zależności od szerokości skrzydła.
W oknach ze stopów lekkich, do mocowania okucia należy stosować wkręty do metalu (uwaga: grubość ścianki 
profilu min. 1,8 mm!).
W oknach PVC wkręty powinny przechodzić przez min. 2 ścianki profilu, z czego jedna powinna stanowić jego 
zbrojenie.

W oknach drewnianych należy stosować wkręty do drewna.

Ilość wkrętów oraz ich rozmiary podano w tabeli.

L - długość wkręta dobrana wg uwag.
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Rys. 2.5.1
Zastosowanie szablonu TAKT 150

Ustalić wymiary okuciowe A1, A2, A3, LC i wykonać wg szablonu otwory pod wkręty mocujące dźwignię, narożnik, 
nożyce oraz kostki prowadzące. Szablon należy bazować na zamocowanym skrzydle (schemat przedstawiono na rys. 
2.5.1).

Dla dźwigni z lewej strony skrzydła 
wersja lewa L

Dla okien bez przylgi

Bazująca krawędź okuciowa
= górna krawędź skrzydła

Bazująca krawędź okuciowa
= górna krawędź skrzydła

Dla dźwigni z prawej strony skrzydła 
wersja prawa P

Dla okien z przylgą (DR i PVC)

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 | INSTRUKCJA OKUWANIA
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Zamki |

Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ± 2mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B C 2 0kod opis a 
[mm]

B 
[mm]

H 
[mm]

041-084 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kC-25 25 40 6
041-005 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kC-30 30 45 6
041-001 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kC-35 35 50 6
041-081 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kC-40 40 55 6
041-106 Zamek wpuszczany zapadkowo zasuwkowy kC8-30 30 45 8
041-110 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kC8-35 35 50 8

kod opis

040-001 Zaczep regulowany lewy e-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy e-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy e-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy e-C8
040-007 Zaczep lewy e1-C6 (pod elektrozaczep)
040-008 Zaczep prawy e1-C6 (pod elektrozaczep)
040-009 Zaczep lewy e1-C8 (pod elektrozaczep)
040-010 Zaczep prawy e1-C8 (pod elektrozaczep)
040-013 Zaczep płaski 24Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-016 Zaczep płaski 22Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-019 Zaczep płaski 22Zx220 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-048 Zaczep regulowany lewy e1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy e1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy e1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy e1-C8
040-087 Zaczep CZ6

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:
1. Kluczem imbusowym 6-kąt 3 wykręcić zapadkę (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjścia zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę, przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ± 2mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B C 2 0kod opis a 
[mm]

B 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

041-090 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-25 25 40 24 245
041-013 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-30 30 45 24 245
041-009 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-35 35 50 24 245
041-087 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-40 40 55 24 245
041-025 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-30 22x245 30 45 22 245
041-021 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp22x245-35 35 50 22 245
041-017 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp22-35 35 50 22 220

kod opis

040-001 Zaczep regulowany lewy e-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy e-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy e-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy e-C8
040-007 Zaczep lewy e1-C6 (pod elektrozaczep)
040-008 Zaczep prawy e1-C6 (pod elektrozaczep)
040-009 Zaczep lewy e1-C8 (pod elektrozaczep)
040-010 Zaczep prawy e1-C8 (pod elektrozaczep)
040-013 Zaczep płaski 24Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-016 Zaczep płaski 22Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-019 Zaczep płaski 22Zx220 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-048 Zaczep regulowany lewy e1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy e1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy e1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy e1-C8
040-087 Zaczep CZ6

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:
1. Kluczem imbusowym 6-kąt 3 wykręcić zapadkę (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjścia zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę, przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.
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Zamek Zapadkowo-Zasuwkowy kp pVc
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Zamki |

Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili tworzywowych
Zapadkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa 3x16
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ± 2mm

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:
1. Kluczem imbusowym 6-kąt 3 wykręcić zapadkę (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjścia zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę, przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B C 2 0kod wykonanie opis a [mm] B [mm]

041-072 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-25 pVC 25 40
041-069 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-30 pVC 30 45
041-049 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-35 pVC 35 50
041-066 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-40 pVC 40 55

kod wykonanie opis

040-029 ocynk Zaczep regulowany pVC 1 lewy (aluplast)
040-030 ocynk Zaczep regulowany pVC 1 prawy (aluplast)
040-044 ocynk Zaczep regulowany pVC 2 lewy (reHau)
040-045 ocynk Zaczep regulowany pVC 2 prawy (reHau)
040-046 ocynk Zaczep regulowany pVC 3 lewy (gealan)
040-047 ocynk Zaczep regulowany pVC 3 prawy (gealan)
040-055 ocynk Zaczep regulowany pVC 4 lewy (inoutic)
040-056 ocynk Zaczep regulowany pVC 4 prawy (inoutic)
040-057 ocynk Zaczep regulowany pVC 5 lewy (kBe)
040-058 ocynk Zaczep regulowany pVC 5 prawy (kBe)
040-061 ocynk Zaczep regulowany pVC 7 lewy (Bruegmann-salamander)
040-062 ocynk Zaczep regulowany pVC 7 prawy (Bruegmann-salamander)
040-077 ocynk Zaczep regulowany pVC 8 lewy (salamander)
040-078 ocynk Zaczep regulowany pVC 8 prawy (salamander)
040-079 ocynk Zaczep regulowany pVC 9 lewy (Veka)
040-080 ocynk Zaczep regulowany pVC 9 prawy (Veka)
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Zamki |

Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili tworzywowych
Zapadkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa 3 x 16mm
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ± 2mm

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:
1. Kluczem imbusowym 6-kąt 3 wykręcić zapadkę (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjścia zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę, przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B C 2 0kod wykonanie opis a [mm] B [mm]

041-096 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-25 pVC Z15 25 40
041-093 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp-35 pVC Z15 35 50

kod wykonanie opis

040-029 ocynk Zaczep regulowany pVC 1 lewy (aluplast)
040-030 ocynk Zaczep regulowany pVC 1 prawy (aluplast)
040-044 ocynk Zaczep regulowany pVC 2 lewy (reHau)
040-045 ocynk Zaczep regulowany pVC 2 prawy (reHau)
040-046 ocynk Zaczep regulowany pVC 3 lewy (gealan)
040-047 ocynk Zaczep regulowany pVC 3 prawy (gealan)
040-055 ocynk Zaczep regulowany pVC 4 lewy (inoutic)
040-056 ocynk Zaczep regulowany pVC 4 prawy (inoutic)
040-057 ocynk Zaczep regulowany pVC 5 lewy (kBe)
040-058 ocynk Zaczep regulowany pVC 5 prawy (kBe)
040-061 ocynk Zaczep regulowany pVC 7 lewy (Bruegmann- salamander)
040-062 ocynk Zaczep regulowany pVC 7 prawy (Bruegmann- salamander)
040-077 ocynk Zaczep regulowany pVC 8 lewy (salamander)
040-078 ocynk Zaczep regulowany pVC 8 prawy (salamander)
040-079 ocynk Zaczep regulowany pVC 9 lewy (Veka)
040-080 ocynk Zaczep regulowany pVC 9 prawy (Veka)
040-085 ocynk Zaczep rok 6 lewy (drzwi z ruchomym słupkiem)
040-086 ocynk Zaczep rok 6 prawy (drzwi z ruchomym słupkiem)
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Zamki |

Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo- zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3 x 22mm
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ±2mm

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:
1. Kluczem imbusowym 6-kąt 3 wykręcić zapadkę (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjścia zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę, przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B C 2 0kod opis a [mm] B [mm]

041-103 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp22x245-25 Z15 25 40
041-104 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kp22x245-30 Z15 30 45

kod opis

040-001 Zaczep regulowany lewy e-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy e-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy e-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy e-C8
040-007 Zaczep lewy e1-C6 (pod elektrozaczep)
040-008 Zaczep prawy e1-C6 (pod elektrozaczep)
040-009 Zaczep lewy e1-C8 (pod elektrozaczep)
040-010 Zaczep prawy e1-C8 (pod elektrozaczep)
040-013 Zaczep płaski 24Zx245 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)
040-016 Zaczep płaski 22Zx245 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)
040-019 Zaczep płaski 22Zx220 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)
040-048 Zaczep regulowany lewy e1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy e1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy e1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy e1-C8
040-087 Zaczep CZ6
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Zamki | Zamek rolkowo-Zasuwkowy kc

Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Rolkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W  celu dokonania regulacji wysuwu rolki należy w  otworze poniżej umieścić wkrętak krzyżowy 
i poprzez obrót wkręta dokonać regulacji.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0
kod opis a [mm] B [mm] H [mm]

041-085 Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy kC-25 25 40 6
041-007 Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy kC-30 30 45 6
041-003 Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy kC-35 35 50 6
041-107 Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy kC8-30 30 45 8
041-111 Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy kC8-35 35 50 8

kod opis

040-001 Zaczep regulowany lewy e-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy e-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy e-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy e-C8
040-014 Zaczep płaski 24rx245 (zamka rolkowego)
040-017 Zaczep płaski 22rx245 (zamka rolkowego)
040-020 Zaczep płaski 22rx220 (zamka rolkowego)
040-048 Zaczep regulowany lewy e1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy e1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy e1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy e1-C8
040-088 Zaczep Cr6



Rozdział 13, strona 8 www.romb.pl

Zamek rolkowo-Zasuwkowy kp

4

1

3

4

2

24,3

B

92
32

,5
17

6

A

15

30

10
4,

5

4

23
,5

12
,5

Ø
 1
1,
3

3
C

22
1

D

7
11

Zamki |

Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Rolkowo- zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu dokonania regulacji wysuwu rolki należy w otworze poniżej
umieścić wkrętak krzyżowy i poprzez obrót wkręta dokonać regulacji.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0kod opis a [mm] B [mm] c [mm] d [mm]

041-091 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy kp-25 25 40 24 245
041-015 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  kp-30 30 45 24 245
041-011 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  kp-35 35 50 24 245
041-088 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  kp-40 40 55 24 245
041-027 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  kp-30 22x245 30 45 24 245
041-024 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  kp-35 22x245 35 50 24 245
041-019 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  kp22-35 35 50 22 220

kod opis

040-001 Zaczep regulowany lewy e-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy e-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy e-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy e-C8
040-014 Zaczep płaski 24rx245 (zamka rolkowego)
040-017 Zaczep płaski 22rx245 (zamka rolkowego)
040-020 Zaczep płaski 22rx220 (zamka rolkowego)
040-048 Zaczep regulowany lewy e1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy e1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy e1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy e1-C8
040-088 Zaczep Cr6
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili tworzywowych
Rolkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa 3 x 16mm
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu 
zamka i mocowanych okuć.

2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu dokonania regulacji wysuwu rolki należy w otworze 
poniżej umieścić wkrętak krzyżowy i poprzez obrót wkręta 
dokonać regulacji.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0kod wykonanie opis a [mm] B [mm]

041-073 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy kp-25 pVC 25 40
041-070 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy kp-30 pVC 30 45
041-050 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy kp-35 pVC 35 50
041-067 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy kp-40 pVC 40 55

kod wykonanie opis

040-029 ocynk Zaczep regulowany pVC 1 lewy (aluplast)
040-030 ocynk Zaczep regulowany pVC 1 prawy (aluplast)
040-044 ocynk Zaczep regulowany pVC 2 lewy (reHau)
040-045 ocynk Zaczep regulowany pVC 2 prawy (reHau)
040-046 ocynk Zaczep regulowany pVC 3 lewy (gealan)
040-047 ocynk Zaczep regulowany pVC 3 prawy (gealan)
040-055 ocynk Zaczep regulowany pVC 4 lewy (inoutic)
040-056 ocynk Zaczep regulowany pVC 4 prawy (inoutic)
040-057 ocynk Zaczep regulowany pVC 5 lewy (kBe)
040-058 ocynk Zaczep regulowany pVC 5 prawy (kBe)
040-061 ocynk Zaczep regulowany pVC 7 lewy (Bruegmann- salamander)
040-062 ocynk Zaczep regulowany pVC 7 prawy (Bruegmann- salamander)
040-077 ocynk Zaczep regulowany pVC 8 lewy (salamander)
040-078 ocynk Zaczep regulowany pVC 8 prawy (salamander)
040-079 ocynk Zaczep regulowany pVC 9 lewy (Veka)
040-080 ocynk Zaczep regulowany pVC 9 prawy (Veka)
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Zamek wpuszczany 
Do drzwi z profili tworzywowych
Rolkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa 3 x 16mm
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu dokonania regulacji wysuwu rolki należy w otworze poniżej umieścić wkrętak 
krzyżowy i poprzez obrót wkręta dokonać regulacji

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0

kod wykonanie opis a [mm] B [mm]

041-097 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy kp-25 pVC Z15 30 45
041-094 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy kp-35 pVC Z15 35 50

kod wykonanie opis

040-029 ocynk Zaczep regulowany pVC 1 lewy (aluplast)
040-030 ocynk Zaczep regulowany pVC 1 prawy (aluplast)
040-044 ocynk Zaczep regulowany pVC 2 lewy (reHau)
040-045 ocynk Zaczep regulowany pVC 2 prawy (reHau)
040-046 ocynk Zaczep regulowany pVC 3 lewy (gealan)
040-047 ocynk Zaczep regulowany pVC 3 prawy (gealan)
040-055 ocynk Zaczep regulowany pVC 4 lewy (inoutic)
040-056 ocynk Zaczep regulowany pVC 4 prawy (inoutic)
040-057 ocynk Zaczep regulowany pVC 5 lewy (kBe)
040-058 ocynk Zaczep regulowany pVC 5 prawy (kBe)
040-061 ocynk Zaczep regulowany pVC 7 lewy (Bruegmann- salamander)
040-062 ocynk Zaczep regulowany pVC 7 prawy (Bruegmann- salamander)
040-077 ocynk Zaczep regulowany pVC 8 lewy (salamander)
040-078 ocynk Zaczep regulowany pVC 8 prawy (salamander)
040-079 ocynk Zaczep regulowany pVC 9 lewy (Veka)
040-080 ocynk Zaczep regulowany pVC 9 prawy (Veka)
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy
Blacha czołowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0

kod opis a [mm] B [mm] H [mm]

041-008 Zamek wpuszczany zasuwkowy kC-30 30 45 6
041-004 Zamek wpuszczany zasuwkowy kC-35 35 50 6
041-108 Zamek wpuszczany zasuwkowy kC8-30 30 45 8
041-112 Zamek wpuszczany zasuwkowy kC8-35 35 50 8

kod opis

040-005 Zaczep dodatkowy C-6
040-006 Zaczep dodatkowy C-8
040-015 Zaczep płaski 24d-180
040-018 Zaczep płaski 22d-180
040-021 Zaczep płaski 22d-156
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Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0

kod opis a [mm] B [mm] c [mm] d [mm]

041-016 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-30 30 45 24 245
041-012 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-35 35 50 24 245
041-028 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-30 22x245 30 45 22 245
041-024 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-35 22x245 35 50 22 245
041-020 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp22-35 35 50 22 220

kod opis

040-005 Zaczep dodatkowy C-6
040-006 Zaczep dodatkowy C-8
040-015 Zaczep płaski 24d-180
040-018 Zaczep płaski 22d-180
040-021 Zaczep płaski 22d-156
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy
Blacha czołowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0
kod opis a [mm] B [mm] H [mm]

041-100 Zamek wpuszczany zasuwkowy kCm-30 30 45 6
041-099 Zamek wpuszczany zasuwkowy kCm-35 35 50 6
041-109 Zamek wpuszczany zasuwkowy kC8m-30 30 45 8

kod opis

040-005 Zaczep dodatkowy C-6
040-006 Zaczep dodatkowy C-8
040-015 Zaczep płaski 24d-180
040-018 Zaczep płaski 22d-180
040-021 Zaczep płaski 22d-156
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1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0kod opis a [mm] B [mm]

041-102 Zamek wpuszczany zasuwkowy kpm-30 30 45
041-101 Zamek wpuszczany zasuwkowy kpm-35 35 50

kod opis

040-005 Zaczep dodatkowy C-6
040-006 Zaczep dodatkowy C-8
040-015 Zaczep płaski 24d-180
040-018 Zaczep płaski 22d-180
040-021 Zaczep płaski 22d-156

Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
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Zamek wpuszczany 
Do drzwi z profili tworzywowych
Zasuwkowy
Blacha czołowa 3x16
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Współpracuje z zaczepami:

kod wykonanie opis a [mm] B [mm]

041-074 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-25 pVC 25 40
041-071 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-30 pVC 30 45
041-051 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-35 pVC 35 50
041-068 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-40 pVC 40 55

kod wykonanie opis

040-063 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 1 lewy (aluplast)
040-064 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 1 prawy (aluplast)
040-065 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 2 lewy (reHau)
040-066 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 2 prawy (reHau)
040-067 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 3 lewy (gealan)
040-068 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 3 prawy (gealan)
040-069 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 4 lewy (inoutic)
040-070 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 4 prawy (inoutic)
040-071 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 5 lewy (kBe)
040-072 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 5 prawy (kBe)
040-075 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 7 lewy (Bruegmann-salamander)
040-076 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 7 prawy (Bruegmann-salamander)
040-081 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 8 lewy (salamander)
040-082 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 8 prawy (salamander)
040-083 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 9 lewy (Veka)
040-084 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 9 prawy (Veka)
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili tworzywowych
Zasuwkowy
Blacha czołowa: 3x16
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Współpracuje z zaczepami:

kod wykonanie opis a [mm] B [mm]

041-098 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-25 pVC Z15 25 40
041-095 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-35 pVC Z15 35 50

kod wykonanie opis

040-063 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 1 lewy (aluplast)
040-064 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 1 prawy (aluplast)
040-065 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 2 lewy (reHau)
040-066 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 2 prawy (reHau)
040-067 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 3 lewy (gealan)
040-068 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 3 prawy (gealan)
040-069 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 4 lewy (inoutic)
040-070 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 4 prawy (inoutic)
040-071 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 5 lewy (kBe)
040-072 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 5 prawy (kBe)
040-075 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 7 lewy (Bruegmann-salamander)
040-076 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 7 prawy (Bruegmann-salamander)
040-081 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 8 lewy (salamander)
040-082 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 8 prawy (salamander)
040-083 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 9 lewy (Veka)
040-084 ocynk Zaczep dodatkowy pVC 9 prawy (Veka)
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy
Luz rygla 6mm
Blacha czołowa INOX
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0kod opis a [mm] B [mm]

041-031 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-30 h6 30 45
041-029 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-35 h6 35 50

kod opis

040-005 Zaczep dodatkowy C-6
040-006 Zaczep dodatkowy C-8
040-015 Zaczep płaski 24d-180
040-018 Zaczep płaski 22d-180
040-021 Zaczep płaski 22d-156
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy
Luz rygla 14mm
Blacha czołowa INOX
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B a 0 0

kod opis a [mm] B [mm]

041-105 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-25 h14 25 40
041-032 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-30 h14 30 45
041-030 Zamek wpuszczany zasuwkowy kp-35 h14 35 50

kod opis

040-005 Zaczep dodatkowy C-6
040-006 Zaczep dodatkowy C-8
040-015 Zaczep płaski 24d-180
040-018 Zaczep płaski 22d-180
040-021 Zaczep płaski 22d-156
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3 x 24mm
Dornmass: A [mm]
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ±2 mm
Kompletować z wkładką ognioodporną o odpowiedniej klasie

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:
1. Kluczem imbusowym wykręcić zapadkę (2 - 3 obroty w lewo), do momentu wyjścia 

zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 m 5 1 0 F 3 B a 2 0

kod opis a [mm] B [mm]

041-201 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kpo-40 40 55
041-202 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kpo-35 35 50
041-203 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy kpo-30 30 45

kod opis

040-100 Zaczep regulowany 78ei
040-013 Zaczep płaski 24Z-245
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ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)

indeks j.m. wykonanie opis a 
[mm]

040-001 kpl. inox Zaczep regulowany e-C6 lewy 6
040-002 kpl. inox Zaczep regulowany e-C6 prawy 6
040-003 kpl. inox Zaczep regulowany e-C8 lewy 8
040-004 kpl. inox Zaczep regulowany e-C8 prawy 8
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Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

indeks j.m. wykonanie opis a 
[mm]

040-048 kpl. inox Zaczep regulowany e1-C6 lewy 6
040-049 kpl. inox Zaczep regulowany  e1-C6 prawy 6
040-050 kpl. inox Zaczep regulowany  e1-C8 lewy 8
040-051 kpl. inox Zaczep regulowany  e1-C8 prawy 8
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ZASTOSOWANIE:
Blacha zaczepowa pod elektrozaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

indeks j.m. wykonanie opis a 
[mm]

B 
[mm]

040-007 kpl. inox Zaczep e1-C6 lewy 6 3
040-008 kpl. inox Zaczep  e1-C6 prawy 6 3
040-009 kpl. inox Zaczep  e1-C8 lewy 8 3
040-010 kpl. inox Zaczep  e1-C8 prawy 8 3
040-011 kpl. inox Zaczep  e2-C6 lewy 6 0
040-012 kpl. inox Zaczep  e2-C6 prawy 6 0

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny
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indeks j.m. wykonanie opis a 
[mm]

040-005 kpl. inox Zaczep dodatkowy C6 6
040-006 kpl. inox Zaczep dodatkowy C8 8

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zasuwkowego.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)
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ZASTOSOWANIE:
Blacha zaczepowa do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zapadkowo-zasuwkowego.

indeks j.m. wykonanie opis a 
[mm]

B 
[mm]

c 
[mm]

040-013 kpl. inox Zaczep płaski 24Z-245 24 245 70
040-016 kpl. inox Zaczep płaski 22Z-245 22 245 70
040-019 kpl. inox Zaczep płaski 22Z-220 22 220 64
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ZASTOSOWANIE:
Blacha zaczepowa do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka rolkowo-zasuwkowego.

indeks j.m. wykonanie opis a 
[mm]

B 
[mm]

c 
[mm]

040-014 kpl. inox Zaczep płaski 24r-245 24 245 70
040-017 kpl. inox Zaczep płaski 22r-245 22 245 70
040-020 kpl. inox Zaczep płaski 22r-220 22 220 64
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ZASTOSOWANIE:
Blacha zaczepowa do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zasuwkowego.

indeks j.m. wykonanie opis a 
[mm]

B 
[mm]

c 
[mm]

040-015 kpl. inox Zaczep płaski 24d-180 24 180 70
040-018 kpl. inox Zaczep płaski 22d-180 22 180 70
040-021 kpl. inox Zaczep płaski 22d-156 22 156 64
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indeks j.m. wykonanie opis a 
[mm]

040-029 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 1 lewy (aluplast) 10
040-030 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 1 prawy (aluplast) 10
040-044 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 2 lewy (reHau) 10
040-045 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 2 prawy(reHau) 10
040-046 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 3 lewy (gealan, lg) 10
040-047 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 3 prawy (gealan, lg) 10
040-055 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 4 lewy (inoutiC) 10
040-056 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 4 prawy (inoutiC) 10
040-057 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 5 lewy (kBe) 10
040-058 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 5 prawy (kBe) 10
040-061 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 7 lewy (Bruegmann/salamander) 10
040-062 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 7 prawy (Bruegmann/salamander) 10
040-077 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 8 lewy (salamander) 10
040-078 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 8 prawy (salamander) 10
040-079 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 9 lewy (Veka- drzwi balkonowe) 10
040-080 kpl. ocynk Zaczep regulowany pVC 9 prawy (Veka- drzwi balkonowe) 10

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili PVC.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha ocynkowana C 8 x 35 mm.
Z tworzywowymi elementami zakańczającymi.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL- 9004 (czarny).



Rozdział 13A, strona 9 www.romb.pl

8

~131

96

65

A

35

9,
5

11
,6

ZacZep dodatkowy pVcZacZepy |

indeks j.m. wykonanie opis a 
[mm]

040-063 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 1 lewy (aluplast) 10
040-064 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 1 prawy (aluplast) 10
040-065 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 2 lewy (reHau) 10
040-066 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 2 prawy(reHau) 10
040-067 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 3 lewy (gealan, lg) 10
040-068 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 3 prawy (gealan, lg) 10
040-069 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 4 lewy (inoutiC) 10
040-070 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 4 prawy (inoutiC) 10
040-071 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 5 lewy (kBe) 10
040-072 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 5 prawy (kBe) 10
040-075 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 7 lewy (Bruegmann/salamander) 10
040-076 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 7 prawy (Bruegmann/salamander) 10
040-081 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 8 lewy (salamander) 10
040-082 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 8 prawy (salamander) 10
040-083 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 9 lewy (Veka - drzwi balkonowe) 10
040-084 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy pVC 9 prawy (Veka - drzwi balkonowe) 10

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili PVC.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha ocynkowana C 8 x 35 mm.
Z tworzywowymi elementami zakańczającymi.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL- 9004 (czarny).
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indeks j.m. wykonanie opis

040-085 kpl. inox Zaczep regulowany rok 6 lewy
040-086 kpl. inox Zaczep regulowany rok 6 prawy

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z ruchomym słupkiem z profili tworzywowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)
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indeks j.m. wykonanie opis

040-087 kpl. inox Zaczep CZ6

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor według RAL-9004 (czarny)

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zapadkowo-zasuwkowego.
Tworzywowe elementy wykańczające.
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indeks j.m. wykonanie opis

040-088 kpl. inox Zaczep Cr6

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor według RAL-9004 (czarny)

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka rolkowo-zasuwkowego.
Tworzywowe elementy wykańczające.
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ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych 78EI.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Zaczep do drzwi ognioodpornych.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha INOX 3 x 58,2 mm.

indeks opis

040-100 Zaczep regulowany 78 ei
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Kieszeń zaczepu zamka.
Tworzywo ABS.
Kolor wg RAL- 9004 (czarny).

Montaż kieszeni
1. Dolną część kieszeni oprzeć o dolną krawędź otworu w zaczepie.
2. Ścisnąć kieszeń od góry.
3. Włożyć górną część kieszeni w otwór.

indeks opis

040-022 kieszeń zaczepu
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1. informacje ogólne

okucie obwodowe romb alu euro służy do zamykania, rozwierania i uchylania skrzydeł okiennych w oknach aluminio-
wych z rowkiem okuciowym V.01 (tzw. eurorowkiem), wykonanych w systemach różnych producentów.

poszczególne elementy okucia mocowane są zaciskowo w ościeżnicy i skrzydle za pomocą części złącznych zawartych 
w zestawie. elementami przenoszącymi napęd i spinającymi okucie są standardowe popychacze aluminiowe 049-085 
(patrz rys.3). popychacze nie wchodzą w skład kompletu. funkcję sterowania pełni 3-pozycyjna klamka, posiadająca 
blokadę błędnego położenia przy rozwartym i uchylonym oknie.

wszystkie odpowiedzialne elementy okucia, m.in. ramiona rozwórek, sworznie, czopy i cięgna narożników oraz części 
złączne wykonane są ze stali nierdzewnej. Korpusy zawias wykonane są z wyciskanych profili aluminiowych wysokiej 
klasy. części ze stopów cynku zabezpieczone są powłoką cynkową, a elementy zewnętrzne (zawiasy i klamka) malowa-
ne farbą proszkową lub inną powłoką wg zamówienia.

dane techniczne:

maksymalny ciężar skrzydła: ........................................... 130 kg
Szerokość rowka ościeżnicy: ........................................... 14 mm
Skok okucia:  .......................................................................... 2 x 17 mm
średnica czopa ryglującego: ........................................... 10 mm
luz wrębowy:  ....................................................................... 11,5 -12 mm

Oznaczenia stosowane w katalogu:

RU - okna rozwierano-uchylne
R - okna rozwierane
U - okna uchylne
RS	 -	 okna	z	ruchomym	słupkiem
P	 -	 popychacze
Hs	 -	 wysokość	skrzydła	zewn.	(height	sash)
Ws	 -	 szerokość	skrzydła	zewn.	(width	sash)

iNfORmacJe OgóLNeOkucie ROmb aLu euRO |

Wszystkie wersje
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Rys. 1 przekrój przez okno aluminiowe

Rys. 2 wymiary rowka okuciowego V.01 - tzw. eurorowka Rys. 3 wymiary popychacza 049-085

iNfORmacJe OgóLNeOkucie ROmb aLu euRO |

Wszystkie wersje
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Pozycja Nazwa elementu indeks

1 Komplet zawiasów ru-r al tabela 1
2 Komplet ryglujący ru 049-020

3a rozwórka 600 V1 049-025
3b rozwórka 400 V1 049-026
4 Klamka tabela 4
5 zabierak V1 049-039
6 zaczep blokady klamki V1 049-040

7a,7b narożnik dodatkowy V1 049-041
8a-f czop mimośrodowy 049-042
9a-g zaczep obwodowy V1 al 049-001

10 rozwórka D V1 049-043
11 Kostka 130 tabela 5
p1 popychacz p1
p2 popychacz p2

p2.1 popychacz p2.1
p2.2 popychacz p2.2
p3 popychacz p3
p4 popychacz p4

p4.1 popychacz p4.1

Schemat doboru okuć RU
max. masa skrzydła 130 kg

Uwagi:
1. Dane do obróbki popychaczy P1-P... podano na str. 7
2. Popychacze P1-P... nie wchodzą w skład kompletu.
3. Podcinać uszczelkę przylgową na długości zawiasów.

kOmPLeTacJa Okucia
Wersja rozwierano-uchylna (RU)
Okucie ROmb aLu euRO |
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Poz. Nazwa ilość indeks

1 Komplet zawiasów ru-r al 1 tabela 1
2 Komplet ryglujący ru 1 049-020

3a rozwórka 600 V1 * 049-025
3b rozwórka 400 V1 * 049-026
4 Klamka 1 tabela 4
5 zabierak V1 1 049-039
6 zaczep blokady klamki V1 1 049-040
7 narożnik dodatkowy V1 * 049-041
8 czop mimośrodowy * 049-042
9 zaczep obwodowy V1 al * 049-001

10 rozwórka D V1 * 049-043
11 Kostka 130 * tabela 5

p1 - p… zestaw popychaczy ** * 049-085

* - wg doboru okuć K1 - K9 (str. 6)
** - popychacze P1-P… nie wchodzą w skład kompletu

kolor

surowy ral 9016 
(biały)

ral 8019 
(brązowy)

ral 9005 
(czarny)

c-0
(anoda) złoty ral 9006

(srebrny)

indeks

Komplet 
zawiasów 049-002 049-003 049-004 049-005 049-006 049-007 049-072

w składzie 
kompletu 
zawiasów:

zawias 
dolny al 049-008 049-009 049-010 049-011 049-012 049-013 048-074

zawias 
górny al 049-014 049-015 049-016 049-017 049-018 049-019 049-075

tabela 1: Komplet zawiasów ru-r al

tabela 4: Klamka

tabela 5: Kostka 130

zbiorcza specyfikacja 
okucia romb alu euro dla okien ru

kolor

surowy ral 9016 
(biały)

ral 8019 
(brązowy)

ral 9005 
(czarny)

ral 9006
(srebrny) złoty

indeks

Kostka 130 049-044 049-045 049-046 049-047 049-048 049-049

kolor

surowa ral 9016 
(biała)

ral 8019 
(brązowa)

ral 9005 
(czarna)

c-0
(anoda) złota ral 9006

(srebrna)

indeks

049-027 049-028 049-029 049-030 049-031 049-032 049-086

SPecyfikacJa Okucia
Wersja rozwierano-uchylna (RU)
Okucie ROmb aLu euRO |
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Hs - wys. skrzydła (height sash)
Ws - szer. skrzydła (width sash)

dObóR Okuć
Wersja rozwierano-uchylna (RU)

ws 400-600 ws 601-1300 ws 1301-1600

h
s 

52
0-

12
00

h
s 

12
01

-1
80

0
h

s 
18

01
-2

40
0

k1 hs=520÷1200  
ws=400÷600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1

3b 049-026 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

p1 - 2
p2 - 1

k4 hs=1201÷1800  
ws=400÷600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1

3b 049-026 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

7b 049-041 1
8 049-042 1 / b
9 049-001 2 / b, g

p1 - 2
p2 - 1
p4 - 1

k7 hs=1801÷2400
ws=400÷600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1

3b 049-026 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

7b 049-041 1
8 049-042 4 / b,d,e,f
9 049-001 4 / b,d,e,f

p1 - 2
p2 - 1

p4.1 - 1

k2 hs=520÷1200
ws=601÷1300

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1

3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

p1 - 2
p2 - 1

k5 hs=1201÷1800 
ws=601÷1300

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1

3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

7b 049-041 1
8 049-042 1 / b
9 049-001 2 / b, g

p1 - 2
p2 - 1
p4 - 1

k8 hs=1801÷2400
ws=601÷1300

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1

3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

7b 049-041 1
8 049-042 4 / b,d,e,f
9 049-001 4 / b,d,e,f

p1 - 2
p2 - 1

p4.1 - 1

k3 hs=520÷1200
ws=1301÷1600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1

3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

7a 049-041 1
8 049-042 2 / a,c
9 049-001 2 / a,c

10 049-043 1
p1 - 2

p2.1 - 1
p2.2 - 1
p3 - 1

k6 hs=1201÷1800 
ws=1301÷1600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1

3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

7a 049-041 1
7b 049-041 1
8 049-042 3 / a-c
9 049-001 4 / a-c, g

10 049-043 1
p1 - 2

p2.1 - 1
p2.2 - 1
p3 - 1
p4 - 1

k9 hs=1801÷2400
ws=1301÷1600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1

3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

7a 049-041 1
7b 049-041 1
8 049-042 6 / a-f
9 049-001 6 / a-f

10 049-043 1
p1 - 2

p2.1 - 1
p2.2 - 1
p3 - 1

p4.1 - 1

wymagane dla k1÷k9

nr poz. indeks ilość szt. uwagi
11 tabela 5 1 Do skrzydeł o masie od 90 do 130 kg

Okucie ROmb aLu euRO |
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*X

Hs - wys. skrzydła (height sash)
Ws - szer. skrzydła (width sash)

ObRóbka POPychacZy
Wersja rozwierano-uchylna (RU)

*X - tylko Hs 1801-2400 (P1)

P2 - przy Ws do 1300 mm
(P2.1 + P2.2) - przy Ws powyżej 1301 mm (łącznie z 049-043)

Okucie ROmb aLu euRO |
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poz. nazwa elementu Indeks

1 Komplet zawiasów ru-r al tabela 1
2a Komplet ryglujący r 1 049-054
2b Komplet ryglujący r 2 049-055
3 rozwórka r 049-053
4 Klamka tabela 4
5 zabierak V1 049-039
6 zaczep blokady klamki V1 049-040
7 Docisk 049-057
8 ogranicznik rozwarcia 049-058

9a-b czop mimośrodowy 049-042
10a-c zaczep obwodowy V1 al 049-001

11 Kostka 130 tabela 5
p1 popychacz p1
p3 popychacz p3
p5 popychacz p5
p6 popychacz p6
p7 popychacz p7

Uwagi:
1. Dane do obróbki popychaczy P1-P... podano na str. 11
2. Popychacze P1-P... nie wchodzą w skład kompletu.
3. Podcinać uszczelkę przylgową na długości zawiasów.

kOmPLeTacJa Okucia
Wersja rozwierana (R)

Schemat doboru okuć R
max. masa skrzydła 130 kg

Okucie ROmb aLu euRO |
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Poz. Nazwa ilość indeks

1 Komplet zawiasów ru-r al 1 tabela 1
2a Komplet ryglujący r1 * 049-054
2b Komplet ryglujący r2 * 049-055
3 rozwórka r 1 049-053
4 Klamka 1 tabela 4
5 zabierak V1 1 049-039
6 zaczep blokady klamki V1 1 049-040
7 Docisk * 049-057
8 ogranicznik rozwarcia * 049-058
9 czop mimośrodowy * 049-042

10 zaczep obwodowy V1 al * 049-001
11 Kostka 130 * tabela 5

p1 - p… zestaw popychaczy ** * 049-085

* - wg doboru okuć K1 - K9 (str. 10)
** - popychacze P1-P… nie wchodzą w skład kompletu

zbiorcza specyfikacja 
okucia romb alu euro dla okien r

SPecyfikacJa Okucia
Wersja rozwierana (R)
Okucie ROmb aLu euRO |

kolor

surowy ral 9016 
(biały)

ral 8019 
(brązowy)

ral 9005 
(czarny)

c-0
(anoda) złoty ral 9006

(srebrny)

indeks

Komplet 
zawiasów 049-002 049-003 049-004 049-005 049-006 049-007 049-072

w składzie 
kompletu 
zawiasów:

zawias 
dolny al 049-008 049-009 049-010 049-011 049-012 049-013 048-074

zawias 
górny al 049-014 049-015 049-016 049-017 049-018 049-019 049-075

tabela 1: Komplet zawiasów ru-r al

tabela 4: Klamka

tabela 5: Kostka 130

kolor

surowy ral 9016 
(biały)

ral 8019 
(brązowy)

ral 9005 
(czarny)

ral 9006
(srebrny) złoty

indeks

Kostka 130 049-044 049-045 049-046 049-047 049-048 049-049

kolor

surowa ral 9016 
(biała)

ral 8019 
(brązowa)

ral 9005 
(czarna)

c-0
(anoda) złota ral 9006

(srebrna)

indeks

049-027 049-028 049-029 049-030 049-031 049-032 049-086
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Hs - wys. skrzydła (height sash)
Ws - szer. skrzydła (width sash)

Schemat doboru okuć R
max. masa skrzydła 130 kg

dObóR Okuć
Wersja rozwierana (R)

ws 400-600 ws 601-1300 ws 1301-1600

h
s 

52
0-

12
00

h
s 

12
01

-1
80

0
h

s 
18

01
-2

40
0

k1 hs=520÷1200  
ws=400÷600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1

2a 049-054 1
3 049-053 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

p6 - 1
p7 - 1

k4 hs=1201÷1800  
ws=400÷600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1

2a 049-054 1
3 049-053 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1

10 049-001 1 / c
p6 - 1
p7 - 1

k7 hs=1801÷2400
ws=400÷600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1

2a 049-054 1
3 049-053 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040
7 049-057 1
9 049-042 2 / a, b

10 049-001 2 / a, b
p6 - 1
p7 - 1

k2 hs=520÷1200
ws=601÷1300

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1

2a 049-054 1
3 049-053 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1
8 049-058 1

p6 - 1
p7 - 1

k5 hs=1201÷1800 
ws=601÷1300

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1

2a 049-054 1
3 049-053 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1
8 049-058 1

10 049-001 1 / c
p6 - 1
p7 - 1

k8 hs=1801÷2400
ws=601÷1300

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1

2a 049-054 1
3 049-053 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040
7 049-057 1
8 049-058 1
9 049-042 2 / a, b

10 049-001 2 / a, b
p6 - 1
p7 - 1

k3 hs=520÷1200
ws=1301÷1600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1

2b 049-055 1
3 049-053 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1
8 049-058 1

p1 - 2
p3 - 1
p5 - 1

k6 hs=1201÷1800 
ws=1301÷1600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1

2b 049-055 1
3 049-053 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1
8 049-058 1

10 049-001 1 / c
p1 - 2
p3 - 1
p5 - 1

k9 hs=1801÷2400
ws=1301÷1600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1

2b 049-055 1
3 049-053 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040
7 049-057 1
8 049-058 1
9 049-042 2 / a, b

10 049-001 2 / a, b
p1 - 2
p3 - 1
p5 - 1

wymagane dla k1÷k9

nr poz. indeks ilość szt. uwagi
11 tabela 5 1 Do skrzydeł o masie od 90 do 130 kg

Okucie ROmb aLu euRO |
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4

Hs - wys. skrzydła (height sash)
Ws - szer. skrzydła (width sash)

ObRóbka POPychacZy
Wersja rozwierana (R)

*X - Hs 1801-2400 (P1,P6,P7)
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kOmPLeTacJa Okucia
Wersja rozwierana - ruchomy słupek (RS), skrzydło bierne

poz. nazwa elementu Indeks

1 Komplet zawiasów ru-r al tabela 1
2 Komplet ryglujący rS 049-050
3 rozwórka r 049-053
4 Docisk 049-057
5 ogranicznik rozwarcia 049-058
6 czop mimośrodowy 049-042
7 zaczep obwodowy V1 al 049-001
8 Kostka 130 tabela 5

p3 popychacz p3
p8 popychacz p8
p9 popychacz p9

Uwagi:
1. Dane do obróbki popychaczy P podano na str. 15
2. Popychacze P nie wchodzą w skład kompletu.
3. Podcinać uszczelkę przylgową na długości zawiasów.

Schemat doboru okuć R-RS
max. masa skrzydła 130 kg

Okucie ROmb aLu euRO |
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SPecyfikacJa Okucia
Wersja rozwierana - ruchomy słupek (RS), skrzydło bierne

Poz. Nazwa ilość indeks

1 Komplet zawiasów ru-r al 1 tabela 1
2 Komplet ryglujący rS 1 049-050
3 rozwórka r 1 049-053
4 Docisk * 049-057
5 ogranicznik rozwarcia * 049-058
6 czop mimośrodowy * 049-042
7 zaczep obwodowy V1 al * 049-001
8 Kostka 130 * tabela 5

p1 - p… zestaw popychaczy ** * 049-085

* - wg doboru okuć K1 - K6 (str. 14)
** - popychacze P1-P… nie wchodzą w skład kompletu

zbiorcza specyfikacja 
okucia romb alu euro dla okien rS

Okucie ROmb aLu euRO |

kolor

surowy ral 9016 
(biały)

ral 8019 
(brązowy)

ral 9005 
(czarny)

c-0
(anoda) złoty ral 9006

(srebrny)

indeks

Komplet 
zawiasów 049-002 049-003 049-004 049-005 049-006 049-007 049-072

w składzie 
kompletu 
zawiasów:

zawias 
dolny al 049-008 049-009 049-010 049-011 049-012 049-013 048-074

zawias 
górny al 049-014 049-015 049-016 049-017 049-018 049-019 049-075

tabela 1: Komplet zawiasów ru-r al

tabela 5: Kostka 130

kolor

surowy ral 9016 
(biały)

ral 8019 
(brązowy)

ral 9005 
(czarny)

ral 9006
(srebrny) złoty

indeks

Kostka 130 049-044 049-045 049-046 049-047 049-048 049-049
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dObóR Okuć
Wersja rozwierana - ruchomy słupek (RS), skrzydło bierne

Hs - wys. skrzydła (height sash)
Ws - szer. skrzydła (width sash)

Schemat doboru okuć R-RS
max. masa skrzydła 130 kg

ws 400-600 ws 601-1300 ws 1301-1600

h
s 5

20
-1

80
0

h
s 

18
01

-2
40

0

k1 hs=520÷1200  
ws=400÷600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-050 1
3 049-053 1

p8 - 1
p9 - 1

k4 hs=1201÷1800  
ws=400÷600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-050 1
3 049-053 1
4 049-057 1

p8 - 1
p9 - 1

k2 hs=520÷1200
ws=601÷1300

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-050 1
3 049-053 1
5 049-058 1

p8 - 1
p9 - 1

k5 hs=1201÷1800 
ws=601÷1300

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-050 1
3 049-053 1
4 049-057 1
5 049-058 1

p8 - 1
p9 - 1

k3 hs=520÷1200
ws=1301÷1600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-050 1
3 049-053 1
5 049-058 1
6 049-042 2
7 049-001 2

p3 - 2
p8 - 1
p9 - 1

k6 hs=1201÷1800 
ws=1301÷1600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 1 1
2 049-050 1
3 049-053 1
4 049-057 1
5 049-058 1
6 049-042 2
7 049-001 2

p3 - 2
p8 - 1
p9 - 1

wymagane dla k1÷k6

nr poz. indeks ilość szt. uwagi
8 tabela 5 1 Do skrzydeł o masie od 90 do 130 kg

Okucie ROmb aLu euRO |
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ObRóbka POPychacZy
Wersja rozwierana - ruchomy słupek (RS), skrzydło bierne

Hs - wys. skrzydła (height sash)
Ws - szer. skrzydła (width sash)
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049-085
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kOmPLeTacJa Okucia
Wersja uchylna (U)

Poz. Nazwa elementu indeks

1 Komplet zawiasów u al tabela 2
1a zawias środkowy u al tabela 3
2 Komplet ryglujący u 049-083
3 Klamka tabela 4
4 zabierak V1 049-039
5 zaczep blokady klamki V1 049-040
6 Docisk 049-057

7a-b czop mimośrodowy 049-042
8a-c zaczep obwodowy V1 al 049-001
p10 popychacz p10

Uwagi:
1. Dane do obróbki popychaczy P podano na str. 19
2. Popychacze P nie wchodzą w skład kompletu.
3. Podcinać uszczelkę przylgową na długości zawiasów.

Schemat doboru okuć U
max. masa skrzydła 130 kg

Okucie ROmb aLu euRO |
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SPecyfikacJa Okucia
Wersja uchylna (U)

Poz. Nazwa ilość indeks

1 Komplet zawiasów u al 1 tabela 2
1a zawias środkowy u al * tabela 3
2 Komplet ryglujący u 1 049-083
3 Klamka 1 tabela 4
4 zabierak V1 1 049-039
5 zaczep blokady klamki V1 1 049-040
6 Docisk * 049-057
7 czop mimośrodowy * 049-042
8 zaczep obwodowy V1 al * 049-001

p1 - p… zestaw popychaczy ** * 049-085

* - wg doboru okuć K1 - K3 (str. 18)
** - popychacze P1-P… nie wchodzą w skład kompletu

tabela 3: zawias środkowy u al

zbiorcza specyfikacja 
okucia romb alu euro dla okien u

kolor

surowy ral 9016 
(biały)

ral 8019 
(brązowy)

ral 9005 
(czarny)

c-0
(anoda) złoty ral 9006

(srebrny)

indeks

049-077 049-078 049-079 049-080 049-081 049-082 049-076

Okucie ROmb aLu euRO |

kolor

surowy ral 9016 
(biały)

ral 8019 
(brązowy)

ral 9005 
(czarny)

c-0
(anoda) złoty ral 9006

(srebrny)

indeks

Komplet 
zawiasów 

u al
049-059 049-060 049-061 049-062 049-063 049-064 049-073

w składzie 
kompletu 
zawiasów:

zawias 
u al 049-065 049-066 049-067 049-068 049-069 049-070 048-071

tabela 1: Komplet zawiasów u al

tabela 4: Klamka

kolor

surowa ral 9016 
(biała)

ral 8019 
(brązowa)

ral 9005 
(czarna)

c-0
(anoda) złota ral 9006

(srebrna)

indeks

049-027 049-028 049-029 049-030 049-031 049-032 049-086
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dObóR Okuć
Wersja uchylna (U)

ws 520-1300 ws 1301-1600 ws 1601-2200

h
s 

40
0-

13
00

k1 hs=400÷1200  
ws=520÷1300

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 2 1
2 049-083 1
3 tabela 4 1
4 049-039 1
5 049-040 1

p10 - 2

k2 hs=400÷1200
ws=1301÷1600

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 2 1
2 049-083 1
3 tabela 4 1
4 049-039 1
5 049-040 1
6 049-057 1
8 049-001 1 / c

p10 - 2

k3 hs=400÷1200
ws=1601÷2200

nr poz. indeks ilość szt.
1 tabela 2 1

1a tabela 3 2
2 049-083 1
3 tabela 4 1
4 049-039 1
5 049-040 1
7 049-042 2 / a, b
8 049-001 2 / a, b

p10 - 2

Hs - wys. skrzydła (height sash)
Ws - szer. skrzydła (width sash)

Schemat doboru okuć U
max. masa skrzydła 130 kg

Okucie ROmb aLu euRO |
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ObRóbka POPychacZy
Wersja uchylna (U)

Hs - wys. skrzydła (height sash)
Ws - szer. skrzydła (width sash)

P10 P10

049-085

Ws

Hs

Ws/2-112 Ws/2-112

P10P10

10 10

= =

10 10

= =

Ø6nx Ø6nx Ws 1601-2200 Ws 1601-2200

Okucie ROmb aLu euRO |
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Obróbka pod klamkę
obróbkę wykonać wg rysunku powyżej
* dla skrzydeł uchylnych ws/2

2x Ø 5,5 

17

6

5

Hs
/

2*

4,
5*

20*

2,5*
2,5*

84
65

ObRóbka POd kLamkĘ
Wszystkie wersje
Okucie ROmb aLu euRO |
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Obróbka pod popychacze i skrzydłowe elementy okucia.
obróbkę wykonać wg rysunku powyżej
* wykonać we wszystkich narożach skrzydła

2x Ø 5,5 

17

6

5

Hs
/

2*

4,
5*

20*

2,5*
2,5*

84
65

ObRóbka POd POPychacZe
Wszystkie wersje
Okucie ROmb aLu euRO |
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miejsca wymagające regularnego smarowania olejem 
do konserwacji okuć

miejsca smarowania wazeliną techniczną lub innym 
środkiem do konserwacji okuć

Schemat przedstawia okucie w wersji ru i nie od-
powiada dokładnie rozmieszczeniu okucia na oknie. 
Ilość punktów ryglowania zmienia się w zależności od 
rodzaju i wielkości okna.
dla przeprowadzenia konserwacji okucia nie ma 
potrzeby zdejmowania skrzydła okiennego.

wszystkie ruchome elementy okucia (oznaczone 
symbolem kropli, powinny być przynajmniej 1x w roku 
smarowane olejem do konserwacji okuć.

Dla zapewnienia płynności współpracy czopów z ele-
mentami zaczepowymi należy przynajmniej 1x w roku 
smarować krawędzie robocze zaczepów wazeliną 
techniczną lub smarem do konserwacji okuć.

Niedopuszczalna jest konserwacja okuć za pomo-
cą środków smarnych zawierających żywice lub 
kwasy!

iNSTRukcJa kONSeRwacJi
Wszystkie wersje
Okucie ROmb aLu euRO |
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ROmb dyNamic aLu to okucie, które służy do zamykania, rozwierania i uchylania  skrzydeł okiennych w oknach alu-
miniowych, z rowkiem okuciowym jak dla profili pVc (rys.). funkcję sterowania okuciem pełni klameczka. praktycznie 
wszystkie elementy okucia wyposażone są w elementy umożliwiające ich zatrzaskiwanie w rowku okuciowym. części 
ze stopu cynku oraz elementy stalowe zabezpieczone są powłoką cynkową, a elementy zewnętrzne (zawiasy) malowa-
ne farbą proszkową lub pokryte inną powłoką wg zamówienia.

przekrój przez okno aluminiowe

Podstawowe informacje techniczne:
Szerokość listwy czołowej 16 mm
odsadzenie osi klamki 15 mm
średnica czopów ryglujących 7 mm
Skok czopów ryglujących 2x17 mm
średnica i grubość przekładni Ø25x12 mm
Kwadrat na trzpień    7 mm
maksymalny ciężar skrzydła 100 kg
luz wrębowy min. 12 mm

w okuciu romb DynamIc alu podzespołami przenoszącymi napęd przez naroża są narożniki. Do narożników podłą-
cza się przedłużacze z czopami, które ryglują okno na poziomych lub pionowych ramiakach. w systemie występuje 5 
rozmiarów rozwórek, kompletowanych z 2 wielkościami ramion. Komplet zawiasów do romb DynamIc alu eliminuje 
konieczność wykonywania w ościeżnicy otworów do ich mocowania. 

większość zasuwnic przeznaczonych do okien rozwierano-uchylnych (z położeniem środkowym klamki od 601 mm) 
posiada specjalne gniazdo umożliwiające montaż blokady błędnego położenia klamki, która eliminuje praktycznie 
wszystkie ewentualne błędy obsługi podczas przejścia z pozycji rozwieranej w uchylną lub z uchylnej do rozwieranej. 
Konstrukcja zasuwnic umożliwia okucie zatrzasku balkonowego (od 1801 mm), który współpracuje z zaczepem obwo-
dowym.

Okucie zapewnia:

1. możliwość „uzbrojenia” skrzydeł okiennych w zakresach:
- wysokość we wrębie hw  = 300 - 2400 mm
- szerokość we wrębie Sw   = 330 - 1600 mm

2. możliwość regulacji okucia:
- docisku skrzydła do ościeżnicy ± 0,8 mm
 - regulacja w osi poziomej ± 2 mm
 - regulacja w osi pionowej ± 3 mm

iNfORmacJe OgóLNeOkucie ROmb dyNamic aLu |
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5.1

Wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie hw Sw No

3 zasuwnica mD mD 1 260-660* - 103-001
mD 2 601-1000 - 103-002
mD 3 1001-1400 - 103-003
mD 4 1401-1800 - 103-004
mD 5 1801-2200 - 103-005
mD 6 2201-2400 - 103-006

4.1 narożnik Da Da - - 105-001
4.2 narożnik Dg Dg - - 105-002
4.3 narożnik Dag Dag - - 105-005
5 Końcówka KD 2 KD 2 - <800 106-002

5.1 Końcówka KD 1 KD 1 <800 - 106-001
6.1 rozwórka rD rD 1 - 330-600** 108-001

rD 2 - 601-800 108-002
rD 3 - 801-1000 108-003
rD 4 - 1001-1200 108-004
rD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 ramię rozwórki rrD alD rrD 330 - 330-1000 109-011
rrD 1000 - 1001-1400 109-012

7 przedłużacz narożnika pnD pnD 1 801-1000 801-1000 107-006
pnD 2 1001-1400 1001-1400 107-007
pnD 3 1401-1800 - 107-008
pnD 4 1801-2200 - 107-009
pnD 5 2201-2400 - 107-010

9 Komplet zawiasów ru-r alD - - - kat. dz. 14
10.1 zaczep obwodowy al - - - kat. dz. 14
10.2 zaczep uD al - - - kat. dz. 14
10.3 zaczep u al - - <800 kat. dz. 14
10.5 zaczep rD alD - - - kat. dz. 14

elementy uzupełniające

10.4 zaczep blokady zb al - 601-2400 - kat. dz. 14
11.5 blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
11.6 zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.8 zaczep ogranicznika uchylania D - - 1400-1600 124-005
11.9 ramię ogranicznika uchylania al - - 1400-1600 034-037

kOmPLeTacJa Okucia ZaSuwNica mdOkucie ROmb dyNamic aLu |
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kOmPLeTacJa Okucia ZaSuwNica md
Wersja rozwierano-uchylna (RU): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Wymiary dla elementów okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
nr kat. dz. 11.

Podzespół a b c d e f g

zasuwnica mD 1 - - - - - - -
zasuwnica mD 2 70 - - - - - -
zasuwnica mD 3 70 - - - - - -
zasuwnica mD 4 250 238 - - - - -
zasuwnica mD 5 407 393 - - - - -
zasuwnica mD 6 407 393 - - - - -

przedłużacz nar. pnD 1 - - 469 - 455 - -
przedłużacz nar. pnD 2 - - 619 - 605 - -
przedłużacz nar. pnD 3 - - 1019 - 1005 - -
przedłużacz nar. pnD 4 - - 1419 709 1405 695 -
przedłużacz nar. pnD 5 - - 1619 909 1605 895 -

rozwórka rD 1 - - - - - - -
rozwórka rD 2 - - - - - - 352
rozwórka rD 3 - - - - - - 352
rozwórka rD 4 - - - - - - 545
rozwórka rD 5 - - - - - - 545

Okucie ROmb dyNamic aLu |
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Wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie hw Sw No

3 zasuwnica mD mD 1 260-660* - 103-001
mD 2 601-1000 - 103-002
mD 3 1001-1400 - 103-003
mD 4 1401-1800 - 103-004
mD 5 1801-2200 - 103-005
mD 6 2201-2400 - 103-006

4.1 narożnik Dg Dg - - 105-002
5 Końcówka KDg 1 KDg 1 - <800 106-004
7 przedłużacz narożnika pnD pnD 1 - 801-1000 107-006

pnD 2 - 1001-1400 107-007
pnD 3 - 1401-1600 107-008

9.1 Skrzydełko zawiasu narożnego alD - - - 112-007
9.2 Komplet zawiasów ru-r alD - - - kat. dz. 14
9.3 zawias środkowy u alD - - - kat. dz. 14

10.1 zaczep obwodowy al - - - kat. dz. 14

elementy uzupełniające

10.2 zaczep blokady zb al - 801-2400 - kat. dz. 14
11.7 blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002
11.8 zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.9 płytka ograniczająca - - - 032-015

kOmPLeTacJa Okucia ZaSuwNica mdOkucie ROmb dyNamic aLu |
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* zakres Hw 260-440 tylko w kompletacji z narożnikiem DSG
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Wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Podzespół a b c d e f

zasuwnica mD 1 - - - - - -
zasuwnica mD 2 70 - - - - -
zasuwnica mD 3 70 - - - - -
zasuwnica mD 4 250 238 - - - -
zasuwnica mD 5 407 393 - - - -
zasuwnica mD 6 407 393 - - - -

przedłużacz nar. pnD 1 - - 469 - 455 -
przedłużacz nar. pnD 2 - - 619 - 605 -
przedłużacz nar. pnD 3 - - 1019 - 1005 -
przedłużacz nar. pnD 4 - - 1419 709 1405 695
przedłużacz nar. pnD 5 - - 1619 909 1605 895

kOmPLeTacJa Okucia ZaSuwNica mdOkucie ROmb dyNamic aLu |



Rozdział 14, strona 28 www.romb.pl

3

9.2

9.1

9.3

10

10

10

Wersja rozwierana (R): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie hw Sw No

3 zasuwnica SmD SmD 0 160-300 ≤ 800 104-007
SmD 1 300-600 ≤ 800 104-008
SmD 2 601-1000 ≤ 800 104-009
SmD 3 1001-1400 ≤ 800 104-010
SmD 4 1401-1800 ≤ 800 104-011
SmD 5 1801-2200 ≤ 800 104-012
SmD 6 2201-2400 ≤ 800 104-013

9.1 Skrzydełko zawiasu narożnego alD - - - 112-007
9.2 Komplet zawiasów ru-r alD - - - kat. dz. 14
9.3 zawias środkowy u alD - - - kat. dz. 14
10 zaczep obwodowy al - - - kat. dz. 14

kOmPLeTacJa Okucia ZaSuwNica SmdOkucie ROmb dyNamic aLu |
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A
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B
D

Wersja rozwierana (R): montaż elementów okucia na ościeżnicy

Podzespół a b c d

zasuwnica SmD 0 43 - - -
zasuwnica SmD 1 96 94 - -
zasuwnica SmD 2 246 244 - -
zasuwnica SmD 3 446 444 70 -
zasuwnica SmD 4 646 644 70 -
zasuwnica SmD 5 846 844 250 236
zasuwnica SmD 6 1046 1044 250 236

kOmPLeTacJa Okucia ZaSuwNica SmdOkucie ROmb dyNamic aLu |



Rozdział 14, strona 30 www.romb.pl

3

9.2

9.1

4

10.1

8

10.1

7

4

7

10.2

10.3

10.1

9.3

8

10.1

10.2

10.4

Wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): wykaz podzespołów podstawowych

Nr Podzespół Oznaczenie hw Sw No

3 zasuwnica bmD bmD 2 601-1000 - 110-012
bmD 3 1001-1400 - 110-013
bmD 4 1401-1800 - 110-014
bmD 5 1801-2200 - 110-015
bmD 6 2201-2400 - 110-016

4 narożnik Dg Dg - - 105-002
7 przedłużacz narożnika pnD pnD 1 - 801-1000 107-006

pnD 2 - 1001-1400 107-007
8 rygiel D D 601-2400 <800 111-001

9.1 Skrzydełko zawiasu narożnego alD - - - 112-007
9.2 Komplet zawiasów ru-r alD - - - kat. dz. 14
9.3 zawias środkowy u alD - - - kat. dz. 14

10.1 zaczep obwodowy al - - - kat. dz. 14
10.2 zaczep regulowany b al - - - kat. dz. 14
10.3 zaczep pośredni bD - - - kat. dz. 10
10.4 zaczep blokady (zbb) - - - 115-001

ZaSuwNica bmdOkucie ROmb dyNamic aLu |



Rozdział 14, strona 31www.romb.pl

12

A

A

70

70

Wersja rozwierana z ruchomym słupkiem (RS): montaż elementów okucia na ościeżnicy
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Podzespół a b

przedłużacz nar. pnD 1 469 -
przedłużacz nar. pnD 2 619 -

ZaSuwNica bmdOkucie ROmb dyNamic aLu |
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Wersja uchylna (U): wykaz podzespołów podstawowych, montaż elementów na ościeżnicy

Podzespół a b c d

zasuwnica mD 1 - - - -
zasuwnica mD 2 70 - - -
zasuwnica mD 3 70 - - -
zasuwnica mD 4 250 238 - -

przedłużacz nar. pnD 1 - - 469 455
przedłużacz nar. pnD 2 - - 619 605

Nr Podzespół Oznaczenie hw Sw No

3 zasuwnica mD mD 1 - 260-660* 103-001
mD 2 - 601-1000 103-002
mD 3 - 1001-1400 103-003
mD 4 - 1401-1800 103-004

4 narożnik Dg Dg - - 105-002
5 Końcówka KDg 1 KDg 1 <800 - 106-004
7 przedłużacz narożnika pnD pnD 1 801-1000 - 107-006

pnD 2 1001-1400 - 107-007
9.1 Komplet zawiasów u alD - - - kat. dz. 14
9.2 zawias środkowy u alD - - >1000 kat. dz. 14

10.1 zaczep obwodowy al - - - kat. dz. 14
11.1 rozwórka nożycowa alD - - - kat. dz. 14
11.2 Sworzeń np - - - 124-003
11.3 wspornik rozwórki nożycowej - <800 - 124-004

montaż elementów oKucIa na oścIeżnIcy
 
maksymalna odległość między zawiasami 1000 mm.

* zakres Sw 260-440 tylko w kompletacji z narożnikami DSG
** montowany w rowku okuciowym; gdy nie ma możliwości zastosowania na poziomym ramiaku skrzydła

kOmPLeTacJa Okucia ZaSuwNica mdOkucie ROmb dyNamic aLu |
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Wersja uchylna (U): wykaz podzespołów podstawowych, montaż elementów na ościeżnicy

Podzespół a b c

zasuwnica SmD 1 96 94 -
zasuwnica SmD 2 246 244 -
zasuwnica SmD 3 446 444 70
zasuwnica SmD 4 646 644 70

Nr Podzespół Oznaczenie hw Sw No

3 zasuwnica SmD SmD 1 ≤ 800 300-600 104-008
SmD 2 ≤ 800 601-1000 104-009
SmD 3 ≤ 800 1001-1400 104-010
SmD 4 ≤ 800 1401-1800 104-011

9.1 Komplet zawiasów u alD - - - kat. dz. 14
9.2 zawias środkowy u alD - - >1000 kat. dz. 14
10 zaczep obwodowy al - - - kat. dz. 14

11.1 rozwórka nożycowa alD - - - kat. dz. 14
11.2 Sworzeń np - - - 124-003
11.3 wspornik rozwórki nożycowej * - <800 - 124-004

montaż elementów oKucIa na oścIeżnIcy
 
maksymalna odległość między zawiasami 1000 mm.

* gdy nie ma możliwości montażu rozwórki nożycowej na poziomym ramiaku skrzydła; montowany w rowku okuciowym

kOmPLeTacJa Okucia ZaSuwNica SmdOkucie ROmb dyNamic aLu |
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L
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+3      -2

Typ Oznaczenie № Sw L b

rrD 330 alD 109-011 330-1000 288 52 20 3,5

rrD 1000 alD 109-012 1001-1400 392 69 20 4,5

Zastosowanie:
Do współpracy z rozwórką w rozwierano-uchylnych oknach aluminiowych.
Pozwala na uchylanie skrzydła okiennego.
Do współpracy z zawiasem górnym ALD.
Połączenie uzyskuje się poprzez nasunięcie łożyska zawiasu na łącznik ramienia i przykręcenie wkrętem M5x8 (w komplecie zawiasów).

cZĘŚci, POdZeSPOŁy
Ramię rozwórki RRD ALD
Okucie ROmb dyNamic aLu |
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Typ №
[szt.]

alD 112-007 4 50 4,5

Zastosowanie:
W oknach aluminiowych rozwieranych do współpracy z zawiasem górnym ALD.
Połączenie uzyskuje się poprzez nasunięcie łożyska zawiasu na ramię skrzydełka i przykręcenie wkrętem M5x8 
(w komplecie zawiasów).

cZĘŚci, POdZeSPOŁy
Skrzydełko zawiasu narożnego ALD
Okucie ROmb dyNamic aLu |



Rozdział 14, strona 36 www.romb.pl

+

(*)

kolor №

surowy 049-044
ral 9016 (biały) 049-045
ral 8019 (brązowy) 049-046
ral 9005 (czarny) 049-047
ral 9006 (srebrny) 049-048
złoty 049-049

kolor №

surowy 112-001
ral 9016 (biały) 112-002
ral 8019 (brązowy) 112-003
ral 9005 (czarny) 112-004
srebrny c-0 (anoda) 112-005
złoty 112-006
ral 9006 (srebrny) 112-008

kolor №

surowy 126-001
ral 9016 (biały) 126-002
ral 8019 (brązowy) 126-003
ral 9005 (czarny) 126-004
srebrny c-0 (anoda) 126-005
złoty 126-006
ral 9006 (srebrny) 126-013

kolor №

surowy 113-001
ral 9016 (biały) 113-012
ral 8019 (brązowy) 113-013
ral 9005 (czarny) 113-014
srebrny c-0 (anoda) 113-015
złoty 113-016
ral 9006 (srebrny) 113-017

Zastosowanie:
W aluminiowych oknach rozwierano-uchylnych i rozwieranych, dla zapewnienia funkcji 
rozwierania i uchylania skrzydła okiennego.
Zawiasy uniwersalne. Do stosowania w oknach lewych i prawych.
Maksymalna masa skrzydła - 100 kg.
 
Dla skrzydeł o masie przekraczającej 80 kg należy stosować kostkę 130 (*).

Kostka 130 (*)

Zawias górny ALD

Zawias dolny ALD

Komplet zawiasów RU-R ALD

cZĘŚci, POdZeSPOŁy
Zawiasy RU-R ALD
Okucie ROmb dyNamic aLu |
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2x

kolor №

surowy 127-001
ral 9016 (biały) 127-002
ral 8019 (brązowy) 127-003
ral 9005 (czarny) 127-004
srebrny c-0 (anoda) 127-005
złoty 127-006
ral 9006 (srebrny) 127-013

kolor №

surowy 126-007
ral 9016 (biały) 126-008
ral 8019 (brązowy) 126-009
ral 9005 (czarny) 126-010
srebrny c-0 (anoda) 126-011
złoty 126-012
ral 9006 (srebrny) 126-014

Zawias U ALD

Komplet zawiasów U ALD

Zastosowanie:
W aluminiowych oknach uchylnych dla zapewnienia funkcji uchylania skrzydła okiennego.
Zawiasy uniwersalne.

cZĘŚci, POdZeSPOŁy
Zawiasy U ALD
Okucie ROmb dyNamic aLu |
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Zawias środkowy U ALD

kolor №

surowy 127-007
ral 9016 (biały) 127-008
ral 8019 (brązowy) 127-009
ral 9005 (czarny) 127-010
srebrny c-0 (anoda) 127-011
złoty 127-012
ral 9006 (srebrny) 127-014

Zawias środkowy U ALD

Zastosowanie:
W aluminiowych oknach uchylnych jako element dodatkowy, stosowany przy szerokości skrzydeł okiennych powyżej 1000 mm.
Zawiasy uniwersalne.

cZĘŚci, POdZeSPOŁyOkucie ROmb dyNamic aLu |
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№
wymiar
rowka 

zaczepowego [szt.]

115-002 14x5 2 500 12,5

Zaczepy AL

№
wymiar
rowka 

zaczepowego [szt.]

034-010 14x5 1 500 10,5

№
wymiar
rowka 

zaczepowego [szt.]

114-010 14x5 2 500 6,5

№
wymiar
rowka 

zaczepowego [szt.]

034-012 14x5 3 250 12,5

№
wymiar
rowka 

zaczepowego [szt.]

034-011 14x5 3 300 15,5

Zaczep obwodowy AL

Zaczep RD ALD

Zaczep blokady ZB AL

Zaczep UD AL

Zaczep U AL

cZĘŚci, POdZeSPOŁyOkucie ROmb dyNamic aLu |
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Zaczepy

№
wymiar
rowka 

zaczepowego [szt.]

034-004 14x5 2 300 14,5

№
wymiar
rowka 

zaczepowego [szt.]

 034-027 14x5 2 250 14,0

Zaczep regulowany B AL

Zaczep hamulca H ALD

cZĘŚci, POdZeSPOŁyOkucie ROmb dyNamic aLu |
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Rozwórka nożycowa ALD

rozwórka nożycowa NP aLd

zalecana do stosowania na pionowych ramiakach okna

zalecana do stosowania na górnym ramiaku okna, do współpracy ze sworzniem np

rozwórka nożycowa NS aLd

Zastosowanie:
Głównie w oknach uchylnych aluminiowych jako podzespół ograniczający uchylanie skrzydeł.
Do współpracy ze sworzniem NP lub wspornikiem rozwórki nożycowej.

Typ №
Szczelina 
w oknie

[mm] [szt.]

np alD 124-006 11-12 3 130 11,0
nS alD 124-007 11-12 3 130 11,0

akceSORia, eLemeNTy uZuPeŁNiaJąceOkucie ROmb dyNamic aLu |
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100

400

Ogranicznik uchylania ALD

Ramię ogranicznika uchylania AL

Zaczep ogranicznika uchylania D

Narożnik DA

Zastosowanie:
W oknach rozwierano-uchylnych aluminiowych, jako podzespół zapewniający dodatkowe podtrzymywanie skrzydeł okiennych w pozycji uchylonej.
Zalecany w zakresie Sw = 1400 - 1600.

Typ 
ramienia №

al 034-037 20 2,5

Nazwa № Zakres stosowania
[mm] [szt.]

zaczep ogranicznika uchylania D 124-005 1400-1600 3 10 2,5

Zakres
stosowania

Rozwórka
wielkość

Rozwórka
№

Ramię rozwórki
wielkość

Ramie rozwórki
odmiana

Ramię rozwórki
№

Zaczep ogr. 
uchylania №

Ramie ogr.
uchylania

1400-1600 rD 4 108-004 rrD 1000 alD al 109-012 124-005 tabela 1

Tab. 1. Ramię ogranicznika uchylania AL

Tab. 2. Zaczep ogranicznika uchylania D

Tab. 3. Zakres stosowania

akceSORia, eLemeNTy uZuPeŁNiaJąceOkucie ROmb dyNamic aLu |
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ObRóbka POd SkRZydŁOwe eLemeNTy OkuciaOkucie ROmb dyNamic aLu |

obróbka pod elementy skrzydłowe zawiasów: dolnego alD, u alD i środkowego u alD.
obróbkę wykonać wg rysunku powyżej tylko w dolnej częsci skrzydła od strony zawiasów.

9,
3

2,5

16,3
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1. czynnOŚci wstĘPne (wsPÓLne dLa wszystkicH tyPÓw Okien)

1.1 sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy) wg poniższych cech: 
a) różnica przekątnych: max. 4mm - warunek konieczny! 
b) luz wrębowy min. 12 mm. 

1.2 Obróbka skrzydła

1.2.1 Frezować gniazdo (wybranie) pod przekładnię zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm, zgodnie z rys. 1.1

1.2.2 wiercić otwory pod klamkę wg rysunku.
 średnicę otworów Ød należy dobrać w zależności od rodzaju stosowanej klamki

1.2.3 przy pomocy szablonu, w dolnej części skrzydła wykonać otwory pod mocowanie skrzydełka zawiasu dolnego 
3 lub 6.

rys. 1.1
wymiary gniazda
pod przekładnię

rys. 1.2
współrzędne otworów
pod klamkę

rys. 1.3.a
współrzędne otworów
pod skrzydełko zawiasu
dolnego

wymiary pod skrzydełko zawiasu dolnego pVC 3
nr kat. 016-023
we współpracy ze wspornikiem zaw. dolnej pVC
nr kat. 016-012 lub 016-044
szablon do skrzydła pVC 3
nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog)

wymiary pod skrzydełko zawiasu dolnego pVC 6
nr kat. 016-024
we współpracy ze wspornikiem zaw. dolnej pVC
nr kat. 016-012 lub 016-044
szablon do skrzydła pVC 6
nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog)
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rys. 1.4.a
współrzędne otworów pod wspornik zawiasu górnego

rys. 1.3.b
sposób zastosowania szablonu do skrzydła

x przylga

19 20

20,5 21,22

wymiary pod wspornik zawiasu górnego
pVC 3-nr kat. 015-004
szablon do ościeżnicy pVC 3 - nr kat. 038-009

rys. 1.4.b
sposób zastosowania szablonu do ościeżnicy

szablon należy umieścić w rowku okuciowym w ten spo-
sób, aby korpus oparł się na dnie rowka okuciowego. 
poprzez wyjęcie lub dodanie podkładek reguluje się siłę 
docisku skrzydła do ościeżnicy.

1.3 Obróbka ościeżnicy

1.3.1 w górnej części ościeżnicy wykonać otwory do mocowania wspornika zawiasu górnego, wg rys. 1.4.
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rys. 1.5.b
sposób zastosowania szablonu do ościeżnicy

rys. 1.5.a
współrzędne otworów pod wspornik zawiasu dolnego

1.3.2 w dolnej części ościeżnicy wykonać otwory do mocowania wspornika zawiasu dolnego, wg rys. 1.5.a i 1.5.b

1.3.3 w oknach o wysokości we wrębie hw≤800 mm, w celu zapobieżenia kolizji elementów ramienia rozwórki ze 
skrzydłem, w zależności od profilu, może zachodzić konieczność zastosowania większego niż standardowy, luzu wrę-
bowego, w górnej części okna. 
należy go uzyskać poprzez zmniejszenie wymiarów skrzydła lub regulację w dół na zawiasie dolnym, bądź też w skraj-
nie niskich oknach, dokonać korekty położenia wspornika zawiasu dolnego poprzez jego obniżenie.

2. Okuwanie Okien rOzwieranO-ucHyLnycH

2.1  skrzydŁO

2.1.1 wytypować rodzaj i wielkość okucia, sprawdzić położenie montażowe (kołki ustalające) oraz położenie czopów 
względem znaków orientacyjnych. 

2.1.2 ustalić długość zasuwnicy i rozwórki, odcinać na długość wg wzoru:

 długość zasuwnicy md = hw - 2x140 mm
 długość zasuwnicy Cd = hw - 140 mm
 długość rozwórki rd = sw - 140 mm

2.1.3 na pionowym ramiaku, (od strony klamki) w górnym narożu skrzydła umieścić narożnik da, a w dolnym naroż-
nik dG. mocować każdy 2 wkrętami 3,9x25 (rys. 2.1.a).

uwaGa:
dla okien o sw<800, gdzie nie zachodzi konieczność przeniesienia napędu na dolny (poziomy) ramiak skrzydła, 
w miejsce narożnika dG można zamiennie stosować końcówkę kd2.

x przylga

19 20

20,5 21,22

wymiary pod wspornik zawiasu dolnego pVC
nr kat. 016-012
szablon do ościeżnicy pVC 3 - nr kat. 038-009
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rys. 2.1.c
montaż narożnika da - tył skrzydła

rys. 2.1.d
montaż rozwórki

rys. 2.1.a
montaż narożników da i dG

rys. 2.1.b
montaż zasuwnicy

2.1.4 pomiędzy narożnikami da i dG umieścić dociętą zasuwnicę  md (Cd), zazębiając obustronnie suwak zasuwnicy 
z suwakami narożników. mocować wkrętami 3,9x25. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 3,9x25 (rys. 2.1.b). 
w przypadku montażu blokady należy ustalić jej położenie w specjalnych otworach umiejscowionych na 
zasuwnicy i mocować wkrętem 3,9x25.

2.1.5 na górze skrzydła w przeciwległym narożu umieścić w rowku okuciowym i montować za pomocą 2 wkrętów 
3,9x25 narożnik da (rys. 2.1.c). 
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rys. 2.2.a
montaż przedłużacza pnd - tył skrzydła

rys. 2.2.b
montaż przedłużacza pnd - dół skrzydła

2.1.6 dociętą na długość rozwórkę rd umieścić w górnej części skrzydła w rowku okuciowym pomiędzy narożnika-
mi da, zazębiając obustronnie suwak rozwórki z suwakami narożników. mocować ją wkrętami 3,9x25.  
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło rozwórki. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 3,9x25 (rys. 2.1.d).

2.1.7 dla skrzydeł o hw>800 mm na tylnym ramiaku skrzydła umieścić w rowku okuciowym, spiąć z suwakiem na-
rożnika i  mocować wkrętami 3,9x25 przedłużacz narożnika pnd (rys. 2.2).  
przesunąć płytkę łączącą w taki sposób, aby nasunęła się na czoło przedłużacza. ustalić położenie płytki po-
przez mocowanie wkrętem 3,9x25.

2.1.8 dla skrzydeł o sw>800 mm na dolnym ramiaku skrzydła umieścić 
w rowku okuciowym, spiąć z suwakiem narożnika i  mocować wkrętami 
3,9x25 przedłużacz narożnika pnd (rys. 2.2.b).  
przesunąć płytkę, łącząc w taki sposób, aby nasunęła się na czoło prze-
dłużacza. ustalić położenie płytki poprzez mocowanie wkrętem 3,9x25.

 
2.1.9 umieścić czopy skrzydełka zawiasu dolnego w otworach Ø6 (Ø3) wyko-

nanych w przyldze. mocować wkrętami 4,2x40 (rys. 2.3.a)

2.1.10 ramię rozwórki ustawić w odpowiedniej pozycji dla danego typu 
okna (l/p). poprzez wbicie kołka sprężystego ustalić położenie łoży-
ska. odchylić cięgno rozwórki. umieścić sworzeń ramienia w fasolce 
kształtowej rozwórki. wcisnąć ramię na kołek cięgna. zamknąć nożyce 
rozwórki.

rys. 2.3.a
montaż skrzydełka zawiasu dolnego

rys. 2.3.b
montaż ramienia rozwórki

2.1.11 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35.

uwaGa:
dobór klamki w zależności od potrzeb - ośmio- lub czteropozycyjna.
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2.2 Ościeżnica

2.2.1 zaczepy:
a) obwodowe (montować w 1 kolejności) - rozmieścić na ościeżnicy korzystając z dostępnych szablonów do 

okuwania; mocować wkrętami 3,9x25
b) zaczep pwd - ustalić położenie za pomocą szablonu; mocować 3 wkrętami 3,9x25
c) zaczep dolny - jako alternatywa przy zastosowaniu końcówki kd 2 - umieścić  w dolnym narożu ościeżnicy 

i mocować 2 wkrętami 3,9x25
d) zaczep rd pVC - ustalić położenie bazując na zaczepie obwodowym; mocować wkrętami 3,9x25 (rys. 2.4)
e) zaczep blokady - ustalić położenie za pomocą szablonu; mocować wkrętami 3,9x25.

rys. 2.4
montaż zaczepu rd pVC

2.2.2 wsporniki zawiasów - umieścić czopy wsporników w wykonanych otworach; mocować wkrętami 4,2x40 
rys. (2.5)

rys. 2.5
montaż wspornika zawiasu
górnego i dolnego

2.3 zakŁadanie i zdejMOwanie skrzydŁa

2.3.1 ułożyć skrzydło w ościeżnicy tak, aby trzpień wspornika zawiasu dolnego wsunął się w korpus skrzydełka zawiasu.
2.3.2 na łożysko nałożyć osłonkę tworzywową. poprzez wsunięcie trzpienia w otwór wspornika, połączyć ramię 

rozwórki ze wspornikiem zawiasu górnego. trzpień we wspornik należy wsuwać „od dołu”!
2.3.3 płynnym ruchem obrócić klameczkę w położenie zamknięte, przez co zerwaniu ulegną blokady montażowe 

ustalające położenie okucia. w razie potrzeby po szkleniu okna dokonać regulacji okucia. 
2.3.4 podczas zdejmowania skrzydła czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.

uwaGi:
a) sprawdzić działanie okucia.
b) sprawdzić prawidłowość osadzenia trzpienia zawiasu górnego.
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3. Okuwanie Okien rOzwieranycH

okuwanie okien rozwieranych odbywa się analogicznie jak dla okien rozwierano-uchylnych. do ich okuwania 
można jednak wykorzystać alternatywne podzespoły okucia.

3.1 skrzydło sw<800.

dla skrzydeł o sw<800 istnieją dwie możliwości okuwania skrzydła:
a) z wykorzystaniem zasuwnicy smd (sCd);
b) z wykorzystaniem zasuwnicy md (Cd).

3.1.1 okuwanie skrzydła z wykorzystaniem zasuwnicy smd (sCd). 
 
na pionowym ramiaku skrzydła umieścić przekładnię we wcześniej przygotowanym gnieździe, ustalić położe-
nie zasuwnicy w rowku okuciowym i mocować za pomocą wkrętów 3,9x25.

3.1.2 okuwanie skrzydła z wykorzystaniem zasuwnicy md (Cd). 
 
w narożach (od strony klamki) ustalić położenie  w rowku okuciowym  i mocować wkrętami 3,9x25 2 końcówki 
kdG 1 (po jednej na stronę).  
pomiędzy końcówkami umieścić dociętą zasuwnicę  md (Cd), zazębiając obustronnie suwak zasuwnicy z su-
wakami końcówek. mocować wkrętami 3,9x25. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 3,9x25. 
w przypadku montażu blokady należy ustalić jej położenie w specjalnych otworach umiejscowionych na 
zasuwnicy i mocować wkrętem 3,9x25.

3.1.3 skrzydełko zawiasu narożnego  ustawić w odpowiedniej pozycji dla danego typu okna (l/p). poprzez wbicie 
kołka sprężystego ustalić położenie łożyska. umieścić skrzydełko w górnym narożu skrzydła i mocować wkrę-
tami 3,9x25 mm.

3.1.4 umieścić czopy skrzydełka zawiasu dolnego w otworach Ø6 (Ø3) wykonanych w przyldze. mocować wkrętami 
4,2x40 (rys. 2.3.a)

3.1.5 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35.

3.2 skrzydło o sw>800

skrzydła o sw>800 mm można okuć tylko za pomocą narożników z przedłużaczami narożnika oraz zasuwnicą 
md lub CG. należy postępować analogicznie do sposobu okuwania okien rozwierano-uchylnych.
jako elementu łożyskującego w górnej części skrzydła należy użyć skrzydełka zawiasu narożnego.

3.3 Ościeżnica

sposób okuwania ościeżnicy dla okien rozwieranych nie odbiega od sposobu okuwania dla okien rozwierano-uchyl-
nych.

uwaGa:
schematy kompletacji okucia oraz współrzędne rozmieszczenia elementów okucia na ościeżnicy znajdują się 
w katalogu w dziale 2.
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4. warianty stOsOwania OkuĆ dO Okien ucHyLnycH

4.1 scHeMaty Okuwania z zastOsOwanieM zasuwnic sMd



instrukcja Okuwania | Okna twOrzywOwe
Warianty stosowania okuć do okien uchylnych

Rozdział 15, strona 10 www.romb.pl

4.2 scHeMaty Okuwania z zastOsOwanieM zasuwnic Md



rys. 5.1
wymiary gniazda
pod przekładnię

rys. 5.2
współrzędne otworów
pod klamkę

rys. 5.3
wariant 1. zastosowanie
szablonu nr 038-039
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5. czynnOŚci wstĘPne 

5.1 sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy) wg poniższych cech:
a) różnica przekątnych: max. 4mm - warunek konieczny!
b) luz wrębowy 12 mm. 

5.2 Obróbka skrzydła i ościeżnicy.
5.2.1 Frezować gniazdo (wybranie) pod przekładnię zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm, zgodnie z rys. 5.1.

5.2.2 wiercić otwory pod klamkę wg rysunku. średnicę otworów Ød należ y dobrać w zależ ności od rodzaju stoso-
wanej klamki.

5.2.3 przy pomocy szablonu, w dolnej części skrzydła i ościeżnicy, wykonać otwory pod mocowanie zawiasów do 
okien uchylnych (wariant 1) - rys. 5.3 lub wsporniki zawiasu  pVC 3 (wariant 2) - rys. 5.4.



rys. 5.4
wariant 2. zastosowanie
szablonu nr 038-009
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szablon ułożyć na ościeżnicy, uzyskując określony wymiar. ustalić położenie szablonu 
za pomocą kostki dociskowej. wykonać 6 otworów Ø3. Czynności powtórzyć w dru-
gim narożu ościeżnicy. w przypadku konieczności wykonania otworów pod większą 
liczbę zawiasów, miejsce mocowania szablonu ustala się indywidualnie. 



rys. 6.1
sposób rozmieszczenia
elementów okucia
na skrzydle

a) hw<800

b) hw>800
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6. Okuwanie

6.1 skrzydŁO

6.1.1 wytypować rodzaj i wielkość okucia, sprawdzić położenie montażowe oraz położenie czopów względem zna-
ków orientacyjnych.

dla zasuwnicy Md

6.1.2 ustalić długość zasuwnicy md i odcinać na długość wg wzoru:

 długość zasuwnicy md = sw -  2x140 mm
 
6.1.3 montować elementy okucia na skrzydle wg następującej kolejności:

a) na poziomym ramiaku, (od strony klamki) w górnych na-
rożach skrzydła umieścić końcówki kdG 1 (dla okien o hw 
< 800) lub narożniki dG (dla okien o hw > 800). mocować 
każdy element 2 wkrętami 3,9x25 - rys. 6.1.



rys. 6.2
monta ż zawiasu
na skrzydle okiennym

a) Część skrzydłowa zawiasu do okien uchylnych

b) skrzydełko zawiasu wrębowego
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b) pomiędzy końcówkami (lub narożnikami) umieścić dociętą zasuwnicę md, zazębiając obustronnie suwak 
zasuwnicy z suwakami końcówek lub narożników. mocować wkrętami 3,9x25. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek po-
przez mocowanie wkrętami 3,9x25 - rys. 6.1. 

c) w przypadku zastosowania narożników, dla okien o hw > 800, na pionowych ramiakach skrzydła umieścić 
przedłużacze narożnika, zazębiając suwaki z suwakami narożników. mocować wkrętami 3,9x25. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoła przedłużaczy. ustalić położenie płytek 
poprzez mocowanie wkrętami 3,9x25. - rys. 6.1.b. 

d) za pomocą wkrętów 4,2x40 zamocować we wcześniej wykonanych otworach części skrzydłowe zawiasów 
do okien uchylnych (rys. 6.2.a) lub umieścić w rowku okuciowym skrzydełka zawiasu wrębowego i moco-
wać każde za pomocą 4 wkrętów 3,9x25 (rys. 6.2.b).

e) w zależności od wielkości skrzydła okiennego, dla przyjętego wg pkt. 4.2. schematu okuwania, należy:
•	 dla skrzydeł wg schematu B1 - za pomocą wkrętów 3,9x25, na pionowych ramiakach skrzydła, montować 

wsporniki rozwórki nożycowej. położenie wsporników określić zgodnie z rysunkiem 6.3.a; 
•	 dla skrzydeł wg schematu B2 - ustalić położenie sworznia np w pierwszym otworze przedłużacza pnd 

i montować za pomocą wkręta 4,2x40 (rys. 6.3.b);
•	 dla skrzydeł wg schematu B3, B4  - ustalić położenie sworzni np w otworach zasuwnicy md i mocować za 

pomocą wkrętów 4,2x40 (rys. 6.3.c).



rys. 6.3
montaż wsporników rozwórki nożycowej
i sworznia np na skrzydle okiennym

a) wspornik rozwórki nożycowej - montaż na ramiaku pionowym - schemat B1

b) sworzeń np - montaż na ramiaku pionowym - schemat B2

c) sworzeń np - montaż na zasuwnicy md - schemat B3, B4
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rys. 6.4
sposób montażu
zasuwnicy smd
na skrzydle

rys. 6.5.a
wspornik rozwórki nożycowej - montaż
na ramiaku pionowym - schemat a1, a2, a4
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dla zasuwnicy sMd (Hw<800)

6.1.6 na podstawie wymiaru we wrębie ustalić wielkość zasuwnicy smd. po umieszczeniu jej w rowku okuciowym 
mocować wkrętami 3,9x25.

6.1.7 za pomocą wkrętów 4,2x40 zamocować we wcześniej wykonanych otworach części skrzydłowe zawiasów do 
okien uchylnych lub umieścić w rowku okuciowym skrzydełka zawiasu wrębowej i mocować każde za pomocą 
4 wkrętów 3,9x25 (rys. 6.2). 

6.1.8 w zależności od wielkości skrzydła okiennego, dla przyjętego wg pkt. 4.1. schematu okuwania, należy:
a) dla skrzydeł wg schematu a1, a2, a4 - za pomocą wkrętów 3,9x25, na pionowych ramiakach skrzydła, mon-

tować wsporniki rozwórki nożycowej. położenie wsporników określić zgodnie z rysunkiem 6.5.a;
b) dla skrzydeł wg schematu a3, a5, a6 - ustalić położenie sworzni np w otworach zasuwnicy smd i mocować 

za pomocą wkrętów 4,2x40  - rys. 6.5.b.



rys. 6.5.b
sworzeń np
- montaż na zasuwnicy
smd - schemat a3, a5, a6

rys. 6.6.a
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant i - schemat a1,
a2, a4, B1
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6.1.9 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35.

6.2 Ościeżnica.

6.2.1 zaczepy obwodowe (montować w 1 kolejności) - rozmieścić na ościeżnicy korzystając z dostępnych szablonów 
do okuwania; mocować wkrętami 3,9x25.

6.2.2 za pomocą wkrętów 3,9x25 mocować do ościeżnicy prowadnicę rozwórki nożycowej (rys. 6.6). sposób moco-
wania i położenie rozwórki należy ustalić wg punktów 4.1 i 4.2 niniejszej instrukcji.



rys. 6.6.b
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant ii - schemat a3

rys. 6.6.c
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant iii - schemat a5

rys. 6.6.d
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant iV - schemat a6
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rys. 6.7.a
montaż wsporników zawiasu
na ościeżnicy - wspornik zawiasu
górnego pVC 3

rys. 6.7.b
montaż wsporników zawiasu
na ościeżnicy - część ościeżnicowa
zawiasu do okien uchylnych 

rys. 6.6.e
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant V - schemat B2

rys. 6.6.f
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant Vi - schemat
B3, B4
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6.2.3 wsporniki zawiasu - umieścić wsporniki na ościeżnicy i w wykonanych otworach mocować wkrętami 4,2x40 
(w zależności od typu zawiasu - rys. 6.7.a lub 6.7.b).
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6.3 zakŁadanie i zdejMOwanie skrzydŁa

6.3.1 ułożyć skrzydło w ościeżnicy. poprzez wsunięcie trzpienia połączyć część skrzydłową z częścią ościeżnicową 
zawiasu. 
 
Uwaga: W przypadku stosowania skrzydełek zawiasu wrębowego PVC, przed włożeniem we wspornik na łożysko 
należy nałożyć osłonkę tworzywową. 

6.3.2 płynnym ruchem obrócić klameczkę w położenie zamknięte, przez co zerwaniu ulegną blokady montażowe 
ustalające położenie okucia. w razie potrzeby, po szkleniu okna, dokonać regulacji okucia. 

6.3.3 podczas zdejmowania skrzydła czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności. 

6.3.4 uwaGi:
a) sprawdzić działanie okucia.
b) sprawdzić prawidłowość osadzenia trzpieni zawiasów.



rys. 7.1
sposób wykonania gniazda
pod przekładnię zasuwnicy - wariant 1

rys. 7.2
sposób wykonania gniazda
pod przekładnię zasuwnicy - wariant 2
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7. czynnOŚci wstĘPne (wsPÓLne dLa wszystkicH tyPÓw Okien) 

7.1 dokładność wykonania okna 

 sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy) wg poniższych cech:
a) różnica przekątnych: max. 4 mm - warunek konieczny!
b) luz wrębowy min. 12 mm. 

7.2 Obróbka skrzydła 

7.2.1 na całym obwodzie skrzydła należy wykonać rowek okuciowy. 

7.2.2 Frezować gniazdo (wybranie) pod przekładnię zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm i wiercić otwory pod 
klamkę wg rysunku, zgodnie z rys. 7.1 (wariant 1) lub przygotować gniazdo pod przekładnię wg rysunku 7.2 
(wariant 2).

średnicę otworów Ød należy dobrać w zależ-
ności od rodzaju stosowanej klamki.



rys. 7.3.a
współrzędne otworów pod
wspornik zawiasu górnego dr

rys. 7.3.b
sposób zastosowania szablonu 
do ościeżnicy (góra skrzydła)

rys. 7.4.a
współrzędne otworów pod
wspornik zawiasu dolnego dr

rys. 7.4.a
sposób zastosowania szablonu
do ościeżnicy (dół skrzydła)
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7.3 Obróbka ościeżnicy

7.3.1 wykorzystując szablon - nr kat. 038-011- wykonać w górnej części ościeżnicy gniazda do mocowania wsporni-
ka zawiasu górnego, wg rys. 7.3.a.

7.3.2 wykorzystując szablon - nr kat. 038-011- wykonać w dolnej części ościeżnicy gniazda do mocowania wsporni-
ka zawiasu dolnego, wg rys. 7.4.a. 

7.3.3 w oknach o wysokości we wrębie hw≤800 mm, w celu zapobieżenia kolizji elementów ramienia rozwórki ze 
skrzydłem, może zachodzić konieczność zastosowania większego niż standardowy, luzu wrębowego, w górnej 
części okna.  
należy go uzyskać poprzez zmniejszenie wymiarów skrzydła lub regulację w dół na zawiasie dolnym, bądź też 
w skrajnie niskich oknach, dokonać korekty położenia wspornika zawiasu dolnego poprzez jego obniżenie. 



rys. 8.1
montaż
narożników
da i dG

rys. 8.2
montaż
zasuwnicy
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8. Okuwanie Okien rOzwieranO-ucHyLnycH 

8.1 skrzydŁO 

8.1.1 wytypować rodzaj i wielkość okucia, sprawdzić położenie montażowe (kołki ustalające) oraz położenie czopów 
względem znaków orientacyjnych. 

8.1.2 ustalić długość zasuwnicy i rozwórki, odcinać na długość wg wzoru: 
długość zasuwnicy md = hw - (2 x140) mm 
długość zasuwnicy Cd = hw - 140  mm 
długość rozwórki rd = sw - 140  mm 

8.1.3 na pionowym ramiaku, (od strony klamki) w górnym narożu skrzydła, umieścić narożnik da, a w dolnym naroż-
nik dG. mocować każdy 2 wkrętami 4x30 (rys. 8.1). 
 
uwaGa: dla okien o sw < 1000, gdzie nie zachodzi konieczność przeniesienia napędu na dolny (poziomy) 
ramiak skrzydła, w miejsce narożnika dG można zamiennie stosować  końcówkę kd 2. 

8.1.4 pomiędzy narożnikami da i dG umieścić dociętą zasuwnicę  Cd (md), zazębiając obustronnie suwak zasuwni-
cy z suwakami narożników. mocować wkrętami 4x30. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 4x30 (rys. 8.2). 
w przypadku montażu blokady należy ustalić jej położenie w specjalnych otworach umiejscowionych na 
zasuwnicy i mocować wkrętem 4x30. 

8.1.5 na górze skrzydła, w przeciwległym narożu, umieścić narożnik da. mocować za pomocą 2 wkrętów 4x30 (rys. 
8.3).  
 



rys. 8.3
montaż narożnika
da - tył skrzydła

rys. 8.5
montaż
przedłużacza pnd
- tył skrzydła

rys. 8.6
montaż przedłużacza pnd - dół skrzydła

rys. 8.4
montaż rozwórki
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8.1.6 dociętą na długość rozwórkę rd umieścić w górnej części skrzydła pomiędzy narożnikami da, zazębiając obu-
stronnie suwak rozwórki z suwakami narożników.   mocować  wkrętami 4x30.  
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło rozwórki. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 4x30 (rys. 8.4). 

8.1.7 dla skrzydeł o hw >1000 na tylnym ramiaku skrzydła umieścić przedłużacz narożnika pnd. spiąć z suwakiem 
narożnika i  mocować wkrętami 4x30 (rys. 8.5). 
przesunąć płytkę łączącą w taki sposób, aby nasunęła się na czoło przedłużacza. ustalić położenie płytki po-

przez mocowanie wkrętem 4x30.
8.1.8 dla skrzydeł o sw >1000 na dolnym ramiaku skrzydła umieścić przedłu-

żacz narożnika pnd. spiąć z suwakiem narożnika i  mocować wkrętami 
4x30 (rys. 8.6).  
przesunąć płytkę łączącą w taki sposób, aby nasunęła się na czoło prze-
dłużacza. ustalić położenie płytki poprzez mocowanie wkrętem 4x30. 
 

8.1.9 umieścić skrzydełko zawiasu dolnego dr (lewe lub prawe) w dolnym 
narożu skrzydła. mocować wkrętami 4x30.  
            

8.1.10 ramię rozwórki ustawić w odpowiedniej pozycji dla danego typu okna 
l/p (obrót łożyska). poprzez wbicie kołka sprężystego ustalić położenie 
łożyska. odchylić cięgno rozwórki. umieścić sworzeń ramienia w fasolce 
kształtowej rozwórki. wcisnąć ramię na kołek cięgna. zamknąć nożyce 



rys. 8.7
montaż skrzydełka
zawiasu dolnego dr

rys. 8.9
montaż zaczepu rd dr

rys. 8.10
montaż
wspornika
zawiasu
górnego
i dolnego dr

rys. 8.8
montaż ramienia rozwórki rrd dr
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rozwórki.
8.1.11 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35. 

e) zaczep blokady - 
ustalić położenie 
za pomocą sza-
blonu; mocować 
wkrętami 4x30. 

8.2.2 wsporniki zawia-
su - umieścić czopy 
wsporników w wy-
konanych otworach; 
mocować wkrętami 
4x40 (rys. 2.2.2).

Uwaga: Dobór klamki w zależności od potrzeb - ośmio- lub czteropo-
zycyjna. 

8.2 Ościeżnica 

8.2.1 zaczepy:
a) obwodowe (montować w 1 kolejności) - rozmieścić na 

ościeżnicy korzystając z dostępnych szablonów do okuwania; 
mocować wkrętami 4x30.

b) zaczep pwd - ustalić położenie za pomocą szablonu; moco-
wać 3 wkrętami 4x30.

c) zaczep dolny - jako alternatywa przy zastosowaniu końcówki 
kd2 - umieścić  w dolnym narożu ościeżnicy i mocować 2 
wkrętami 4x30.

d) zaczep rd dr - ustalić położenie bazując na zaczepie obwo-
dowym; mocować wkrętami 4x30. (rys. 8.9)

8.3 zakŁadanie i zdejMOwanie skrzydŁa 

8.3.1 ułożyć skrzydło w ościeżnicy tak, aby trzpień wspornika zawiasu dolnego dr wsunął się w korpus skrzydełka 
zawiasu dolnego dr.

8.3.2 na łożysko nałożyć osłonkę tworzywową. poprzez wsunięcie trzpienia w otwór wspornika, połączyć ramię 
rozwórki ze wspornikiem zawiasu górnego dr. trzpień we wspornik należy wsuwać „od dołu”!

8.3.3 płynnym ruchem obrócić klameczkę w położenie zamknięte, przez co zerwaniu ulegną blokady montażowe 
ustalające położenie okucia. w razie potrzeby, po szkleniu okna, dokonać regulacji okucia. 

8.3.4 podczas zdejmowania skrzydła czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.
8.3.5 uwaGi:

a) sprawdzić działanie okucia.
b) sprawdzić prawidłowość osadzenia trzpienia zawiasu górnego.
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9. Okuwanie Okien rOzwieranycH 

okuwanie okien rozwieranych odbywa się analogicznie do sposobu okuwania okien rozwierano-uchylnych. 
do ich okucia można jednak wykorzystać alternatywne podzespoły okucia. 

9.1 skrzydło sw <1000 

 dla skrzydeł o sw <1000 istnieją dwie możliwości okucia skrzydła:
a) z wykorzystaniem zasuwnicy smd (sCd);
b) z wykorzystaniem zasuwnicy md (Cd). 

9.1.1 okuwanie skrzydła z wykorzystaniem zasuwnicy smd (sCd) 
na pionowym ramiaku skrzydła umieścić przekładnię we wcześniej przygotowanym gnieździe, ustalić położe-
nie zasuwnicy w rowku okuciowym i mocować za pomocą wkrętów 4x30. 

9.1.2 okuwanie skrzydła z wykorzystaniem zasuwnicy md (Cd) 
w narożach (od strony klamki) umieścić 2 końcówki kdG 1 (po jednej na stronę). mocować wkrętami 4x30.  
pomiędzy końcówkami umieścić dociętą zasuwnicę  md (Cd), zazębiając obustronnie suwak zasuwnicy z su-
wakami końcówek. mocować wkrętami 4x30. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 4x30. 
w przypadku montażu blokady należy ustalić jej położenie w specjalnych otworach umiejscowionych na 
zasuwnicy i mocować wkrętem 4x30. 

9.1.3 skrzydełko zawiasu narożnego ustawić w odpowiedniej pozycji dla danego typu okna (l/p). poprzez wbicie 
kołka sprężystego ustalić położenie łożyska. umieścić skrzydełko w górnym narożu skrzydła i mocować wkrę-
tami 4x30. 

9.1.4 umieścić skrzydełko zawiasu dolnego dr w dolnym narożu skrzydła (analogicznie jak dla r-u). 
mocować wkrętami 4x40 (rys. 8.7). 

9.1.5 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35. 

9.2 skrzydło o sw > 1000 

9.2.1 skrzydła o sw >1000, można okuć tylko za pomocą narożników z przedłużaczami narożnika oraz zasuwnicą 
md lub Cd. należy postępować analogicznie do sposobu okuwania okien rozwierano-uchylnych. 
jako elementu łożyskującego w górnej części skrzydła należy użyć skrzydełka zawiasu narożnego dr. 

9.3 Ościeżnica 

sposób okuwania ościeżnicy dla okien rozwieranych nie odbiega od sposobu okuwania dla okien rozwierano-
-uchylnych.

uwaGa: schematy kompletacji okucia oraz współrzędne rozmieszczenia elementów okucia na ościeżnicy znaj-
dują się w katalogu w dziale 2.
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10. warianty stOsOwania OkuĆ dO Okien ucHyLnycH

10.1 schematy okuwania z zastosowaniem zasuwnic sMd
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10.2 scHeMaty Okuwania z zastOsOwanieM zasuwnic Md

B1

Sw = 450 - 1400
Hw = 400 - 1000

B2

Sw = 450 - 1400
Hw = 801 - 1400

B3

Sw = 1401 - 1800
Hw = 400 - 1000

B4

Sw = 1401 - 1800
Hw = 801 - 1400
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rys. 11.1.a
sposób wykonania gniazda
pod przekładnię zasuwnicy
- wariant 1

rys. 11.1.b
sposób wykonania gniazda
pod przekładnię zasuwnicy
- wariant 2

rys. 11.2.a
wariant 1. zastosowanie
szablonu nr 038-039

11. czynnOŚci wstĘPne 

11.1 sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy) wg poniższych cech:
a) różnica przekątnych: max. 4 mm - warunek konieczny!
b) luz wrębowy 12 mm. 

11.2 Obróbka skrzydła i ościeżnicy 

11.2.1 Frezować gniazdo (wybranie) pod przekładnię zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm i wiercić otwory pod klam-
kę zgodnie z rys. 11.1.a (wariant 1) lub przygotować gniazdo pod przekładnię wg rysunku 11.1.b (wariant 2). 

średnicę otworów Ød należy dobrać w zależności od rodzaju stosowanej klamki. 

11.2.2 przy pomocy szablonu, w dolnej części skrzydła i ościeżnicy, wykonać otwory pod mocowanie zawiasów do 
okien uchylnych (wariant 1) - rys. 11.2.a lub wsporniki zawiasów dr (wariant 2) - rys. 11.2.b 



rys. 11.2.b
wariant 2. zastosowanie
szablonu nr 038-011

rys. 12.1.a
sposób rozmieszczenia elementów
okucia na skrzydle, hw < 1000
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skrzydło należy ułożyć w ościeżnicy, ustalić prawidłowe luzy wrębowe i unieruchomić. po ustaleniu odpowied-
niego docisku (poprzez regulację podkładkami) wykonać 5 otworów Ø3 (2 w skrzydle i 3 w ościeżnicy). 

szablon ułożyć na ościeżnicy, uzyskując określony wymiar. ustalić położenie szablonu za pomocą kostki 
dociskowej. wykonać 2 pogłębienia walcowe Ø34 na głębokość 5 mm. Czynności powtórzyć w drugim narożu 
ościeżnicy. w przypadku konieczności wykonania otworów pod większą liczbę zawiasów, miejsce mocowania 
szablonu ustala się indywidualnie, zachowując symetryczność ich rozmieszczenia. 

12. Okuwanie 

12.1 skrzydŁO 

12.1.1 wytypować rodzaj i wielkość okucia, sprawdzić położenie montażowe oraz położenie czopów względem zna-
ków orientacyjnych. 

 dla zasuwnicy Md

12.1.2 ustalić długość zasuwnicy md i odcinać na długość wg wzoru: 
 
długość zasuwnicy md = sw -  2x140 mm 

12.1.3  montować elementy okucia na skrzydle wg następującej kolejności:



rys. 12.1.b
sposób rozmieszczenia elementów
okucia na skrzydle, hw > 1000

rys. 12.2.a
montaż zawiasów na skrzydle okiennym
- część skrzydłowa zawiasu do okien uchylnych

rys. 12.2.b
montaż zawiasów na skrzydle okiennym
- skrzydełko zawiasu wrębowego
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a) na poziomym ramiaku (od strony klamki) w górnych narożach skrzydła umieścić końcówki kdG 1 (dla okien 
o hw < 1000) lub narożniki dG (dla okien o hw > 1000). mocować każdy element 2 wkrętami 4x30 - rys. 12.1.

b) pomiędzy końcówkami (lub narożnikami) umieścić dociętą zasuwnicę md, zazębiając obustronnie suwak 
zasuwnicy z suwakami końcówek lub narożników. mocować wkrętami 4x30.

c) przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek po-
przez mocowanie wkrętami 4x30 - rys. 12.1

d) w przypadku zastosowania narożników dla okien o hw > 1000, na pionowych ramiakach skrzydła umieścić 
przedłużacze narożnika, zazębiając suwaki z suwakami narożników. mocować wkrętami 4x30.

e) przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoła przedłużaczy. ustalić położenie płytek 
poprzez mocowanie wkrętami 4x30. - rys. 12.1.b.

f ) za pomocą wkrętów 4x40 zamocować we wcześniej wykonanych otworach części skrzydłowe zawiasów do 
okien uchylnych (rys. 12.2.a) lub umieścić w rowku okuciowym skrzydełka zawiasu wrębowego i mocować 
każde za pomocą 4 wkrętów 4x30 (rys. 12.2.b).

g) w zależności od wielkości skrzydła okiennego, dla przyjętego wg pkt. 10.2. schematu okuwania, należy:



rys. 12.3.a
wspornik rozwórki nożycowej
- montaż na ramiaku pionowym
(w rowku okuciowym) - schemat B1

rys. 12.3.b
sworzeń np - montaż na ramiaku
pionowym (na przedłużaczu)
- schemat B2

rys. 12.3.c
sworzeń np - montaż na
zasuwnicy md - schemat B3, B4
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•	 dla skrzydeł wg schematu B1 - za pomocą wkrętów 4x30, na pionowych ramiakach skrzydła, montować 
wsporniki rozwórki nożycowej. położenie wsporników określić zgodnie z rysunkiem 12.3.a; 

•	 dla skrzydeł wg schematu B2 - ustalić położenie sworznia np w pierwszym otworze przedłużacza pnd 
i montować za pomocą wkręta 4x40 (rys. 12.3.b);

•	 dla skrzydeł wg schematu B3, B4  - ustalić położenie sworzni np w otworach zasuwnicy md i mocować za 
pomocą wkrętów 4x40 (rys. 12.3.c).

 
 montaż wsporników rozwórki nożycowej i sworznia np na skrzydle okiennym



rys. 12.4
sposób montażu zasuwnicy
smd na skrzydle

rys. 12.5.a
wspornik rozwórki nożycowej
- montaż na ramiaku pionowym
(w rowku okuciowym)
- schemat a1, a2, a4
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dla zasuwnicy sMd (Hw<800)

12.1.4 na podstawie wymiaru we wrębie ustalić wielkość zasuwnicy smd. po umieszczeniu jej w rowku okuciowym 
mocować wkrętami 4x30.

12.1.5 za pomocą wkrętów 4x40 zamocować we wcześniej wykonanych otworach części skrzydłowe zawiasów do 
okien uchylnych lub umieścić w rowku okuciowym skrzydełka zawiasu wrębowego i mocować każde za pomo-
cą 4 wkrętów 4x30 (rys. 12.2). 

12.1.6 w zależności od wielkości skrzydła okiennego, dla przyjętego wg pkt. 10.1. schematu okuwania, należy:
a) dla skrzydeł wg schematu a1, a2, a4 - za pomocą wkrętów 4x30, na pionowych ramiakach skrzydła, mon-

tować wsporniki rozwórki nożycowej. położenie wsporników określić zgodnie z rysunkiem 12.5.a;
b) dla skrzydeł wg schematu a3, a5, a6 - ustalić położenie sworzni np w otworach zasuwnicy smd i moco-

wać za pomocą wkrętów 4x40 - rys. 12.5.b.
 
 montaż wsporników rozwórki nożycowej i sworznia np na skrzydle okiennym:



rys. 12.5.b
sworzeń np - montaż na zasuwnicy
smd - schemat a3, a5, a6

rys. 12.6.a
montaż rozwórki nożycowej
na ościeżnicy - wariant i
- schemat a1, a2, a4, B1

rys. 12.6.b
montaż rozwórki nożycowej
na ościeżnicy - wariant ii
- schemat a3
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12.1.7 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35. 

12.2 Ościeżnica 

12.2.1 zaczepy obwodowe (montować w 1 kolejności) - rozmieścić na ościeżnicy korzystając z dostępnych szablonów 
do okuwania; mocować wkrętami 4x30.

12.2.2 za pomocą wkrętów 4x30 mocować do ościeżnicy prowadnicę rozwórki nożycowej (rys. 12.6). sposób moco-
wania i położenie rozwórki należy ustalić wg punktów 10.1 i 10.2 niniejszej instrukcji.



rys. 12.6.c
montaż rozwórki nożycowej na ościeżnicy
- wariant iii - schemat a5

rys. 12.6.d
montaż rozwórki nożycowej
na ościeżnicy - wariant iV
- schemat a6

rys. 12.6.e
montaż rozwórki nożycowej
na ościeżnicy - wariant V
- schemat B2
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rys. 12.6.e
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
- wariant Vi
- schemat B3, B4

rys. 12.7.a
montaż wsporników zawiasu na ościeżnicy,
część ościeżnicowa zawiasu do okien uchylnych

rys. 12.7.b
montaż wsporników zawiasu na ościeżnicy,
wspornik zawiasu górnego dr
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12.2.3 wsporniki zawiasu - umieścić wsporniki na ościeżnicy i w wykonanych otworach mocować wkrętami 4x40 
(w zależności od typu zawiasu - rys. 12.7.a lub 12.7.b).
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12.3 zakŁadanie i zdejMOwanie skrzydŁa 

12.3.1 ułożyć skrzydło w ościeżnicy. poprzez wsunięcie trzpienia połączyć część skrzydłową z częścią ościeżnicową 
zawiasu. 
 
uwaga: w przypadku stosowania skrzydełek zawiasu wrębowego dr, przed włożeniem we wspornik, na łoży-
sko należy nałożyć osłonkę tworzywową. 

12.3.2 płynnym ruchem obrócić klameczkę w położenie zamknięte, przez co zerwaniu ulegną blokady montażowe 
ustalające położenie okucia. w razie potrzeby, po szkleniu okna, dokonać regulacji okucia. 

12.3.3 podczas zdejmowania skrzydła czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności. 

12.3.4 uwaGi:
a) sprawdzić działanie okucia.
b) sprawdzić prawidłowość osadzenia trzpieni zawiasów.
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miejsca wymagające regularnego smarowania 
olejem do konserwacji okuć

miejsca smarowania wazeliną techniczną lub 
innym środkiem do konserwacji okuć

schemat nie odpowiada dokładnie rozmieszczeniu 
okucia na oknie.
ilość punktów ryglowania zmienia się w zależności 
od wielkości okna.

dla przeprowadzenia konserwacji okucia nie ma 
potrzeby zdejmowania skrzydła okiennego.

wszystkie ruchome elementy okucia, oznaczone 
symbolem kropli, powinny być przynajmniej 1 raz 
w roku smarowane olejem do konserwacji okuć.

dla zapewnienia płynności współpracy czopów 
z elementami zaczepowymi należy przynajmniej 1 raz 
w roku smarować krawędzie robocze zaczepów wa-
zeliną techniczną lub smarem do konserwacji okuć.

niedopuszczalna jest konserwacja okuć za pomocą 
środków smarnych zawierających żywice lub kwasy!

uwaGa: 
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nazwa no

obcinarka pnh 70 038-078 1 8,0
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nazwa no

akcesoria do obcinarki pnh 70 - zestaw i 038-081 1 1,3

Pozycja nazwa Liczba

1 wspornik obcinarki 1
2 kątownik mocujący 1
3 śruba z łbem walcowym m 10x14 4
4 podkładka 10,5 4
5 śruba m8x25 2
6 podkładka m 8,4 2
7 nakrętka m8 2

Uwaga:
Zestaw przeznaczony do mocowania obcinarki na stanowisku do okuwania (na specjalne zamówienie).
W rzeczywistości elementy mogą różnić się wyglądem od przedstawionych na rysunku.

akcesoria do obcinarki PNH 70
obcinarka PNH 70
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nazwa no

akcesoria do obcinarki pnh 70 - zestaw ii 038-082 1 kpl. 1,7

Pozycja nazwa Liczba

1 Filtr reduktor 1/4" 1
2 zawór nożny w obudowie 5/2 1/4 " 1
3 końcówka szybkozłączki 1/4 Gz 1
4 złaczka prosta 8 1/4" 2
5 tłumik hałasu V-1/4" 2
6 wąż poliuretanowy 8/6 hitech 4 mb
7 trójnik G1/4 złącze wtykowe 1
8 korek G1/4 1
9 kątownik mocujący ii 2

10 śruba m10 x 14 4
11 podkładka Ø10,5 4

W rzeczywistości elementy mogą różnić się wyglądem od przedstawionych na rysunku.

akcesoria do obcinarki PNH 70
obcinarka PNH 70
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nazwa no

przymiar zasuwnicy z/Cd pnh 038-079 1 2,1

nazwa no

przymiar zasuwnicy m/md pnh 038-080 1 1,7

Uwaga:
Łącznik i podpora przymiaru w komplecie z przymiarem.

Podpora przymiaru

Łącznik przymiaru



stanOwiskO Odcinania OkuĆ – rOMB dynaMic

wyposażenie stanowiska

1. obcinarka pnh 70 nr kat. 038-078
2. akcesoria do obcinarki – zestaw ii nr kat. 038-082

- elementy mocujące obcinarkę do stołu,
- elementy pneumatyki /wyposażenie obcinarki/

3. przymiar zasuwnicy z/cd PnH nr kat. 038-079 lub
 przymiar zasuwnicy M/Md PnH nr kat. 038-080

Podstawowe dane techniczne
- wymiary zewnętrzne obcinarki, długość. 380 mm, szerokość 450 mm / wymagana przestrzeń robocza dłu-

gości około 3mb /
- zasilanie / powietrze uzdatnione zgodnie z pn, instalacja wyposażona w filtr powietrza i odwadniacz
- sterowanie obcinarki – nożne / ręczne na specjalne zamówienie/
- ciężar ok. 10,5 kg
- ciśnienie robocze 0,6 mpa.

zastOsOwanie
stanowisko znajduje zastosowanie w procesie okuwania stolarki okiennej /drzwiowej/, jako urządzenie do odcinania 
głównych podzespołów okucia romB dynamiC.
praca polega na odcinaniu /skracaniu/ czoła i suwaka elementów okuć.

uwaga:
stanowisko do odcinania okuć może być kompletowane z przymiarem do zasuwnic m/md pnh lub z przymiarem do 
zasuwnic z/Cd pnh, w zależności od systemu stosowanego przez producenta okien.

OPrzyrządOwanie sPecjaLne | OBcinarka PnH 70
Instrukcja odcinania okuć
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PrzyGOtOwanie OBcinarki  

1. zamocować obcinarkę w sposób trwały do stołu lub stojaka / konieczne dodatkowe podparcie na końcu przymiaru
2. przyłączyć do sieci sprężonego powietrza.

OBsŁuGa OBcinarki  z PrzyMiareM

1. ustawić na skali przymiaru wymiar zewnętrzny skrzydła
2. włożyć odcinany podzespół bazując na suwaku przymiaru  zgodnie z rys.1 i 2 w przypadku zasuwnicy  (Md), oraz 

rys 3 i 4, w przypadku zasuwnicy (cd)
3. uruchomić nożny przycisk / zwolnienie przycisku jest jednoznaczne z powrotem noża tnącego.

uwaGa:
1. Manipulowanie w przestrzeni roboczej obcinarki, tylko przy odłączonym zasilaniu sprężonym powietrzem.
2. wymagane jest monitorowanie stanu technicznego części tnących /matrycy i stempla/.  

w przypadku konieczności, ich wymiana lub regeneracja.

rys. 1 Bazowanie zasuwnicy Md

Baza zasuwnicy md
suwak przymiaru

skala zasuwnicy md

Baza rozwórki rd (*)
miejsce odczytu dla nar. ds

miejsce odczytu wymiaru

miejsce odczytu wymiaru

skala rozwórki

suwak przymiaru

ramię zderzaka

skala rozwórki rd

rys. 2 Bazowanie rozwórki rd
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rys. 3 Bazowanie zasuwnicy cd

rys. 4 Bazowanie rozwórki rd

uwaga:

1. na skali przymiaru ustawia się zewnętrzny wymiar skrzydła okiennego. miejsce odczytu wymiaru znajduje się na 
krawędzi suwaka przymiaru. (*)/patrz rys. - miejsce odczytu wymiaru/.

2. dla podzespołów w kompletacji z narożnikiem ds /w zakresach minimalnych /miejsce odczytu wymiaru, od strony 
przeciwnej suwaka/.

(*) ramię zderzaka w suwaku, stosować zależnie od wielkości przylgi - odpowiednio: 18, 20 lub 22 mm.

uwaga: 

Praca tyLkO z zaŁOŻOną OsŁOną!
istnieje obawa energicznego odrzucenia odpadu z odcinanego elementu.

zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta oraz wykorzystywania urządzenia w 
sposób niezgodny z przeznaczeniem.
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Baza zasuwnicy Cd (*)miejsce odczytu dla nar. ds

suwak przymiaru

miejsce odczytu wymiaru

miejsce odczytu dla nar. ds

suwak przymiaru

ramię zderzaka

Baza rozwórki 
rd (*)

miejsce odczytu 
wymiaru

skala rozwórki rd
skala zasuwnicy Cd

ramię zderzaka

skala rozwórki rd
skala zasuwnicy Cd
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Poz. nr nazwa Przeznaczenie - zastosowanie

1 038-055 szablon zasuwnicy md2 - md3 okuwanie zaczepów zasuwnic

2 038-056 szablon zasuwnicy md4 - md6 okuwanie zaczepów zasuwnic

3 038-057 szablon narożnika da i dG okuwanie zaczepów narożników

4 038-058 szablon przedłużacza pnd1 - pnd3 pion okuwanie zaczepów przedłużaczy narożnika

5 038-059 szablon przedłużacza pnd4 - pnd5 pion okuwanie zaczepów przedłużaczy narożnika

6 038-060 szablon przedłużacza pnd1 - pnd3 poziom okuwanie zaczepów przedłużaczy narożnika

7 038-061 szablon rozwórki rd2 - rd5 okuwanie zaczepów rozwórek

8 038-062 szablon zasuwnicy Cd1 - Cd2  i  sCd1 - sCd2 okuwanie zaczepów zasuwnic

9 038-063 szablon zasuwnicy Cd3 - Cd4  i  sCd3 - sCd4 okuwanie zaczepów zasuwnic

10 038-064 szablon zasuwnicy Cd5 - Cd7  i  sCd5 - sCd7 okuwanie zaczepów zasuwnic

11 038-065 szablon zasuwnicy Cd8 - Cd10  i  sCd8 - sCd10 okuwanie zaczepów zasuwnic

12 038-066 szablon zasuwnicy smd1 okuwanie zaczepów zasuwnic

13 038-067 szablon zasuwnicy smd2 okuwanie zaczepów zasuwnic

14 038-068 szablon zasuwnicy smd3 okuwanie zaczepów zasuwnic

15 038-069 szablon zasuwnicy smd4 okuwanie zaczepów zasuwnic

16 038-070 szablon zasuwnicy smd5 okuwanie zaczepów zasuwnic

17 038-071 szablon zasuwnicy smd6 okuwanie zaczepów zasuwnic

18 038-001 szablon do skrzydła pVC 6 wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 6

19 038-002 szablon do skrzydła pVC 6 kątowy wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 6 do przylgi pochylonej o 5°

20 038-005 szablon do skrzydła pVC 3 wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 3

21 038-006 szablon do skrzydła pVC 3/7o wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 3 do przylgi pochylonej o 7°

22 038-007 szablon do skrzydła pVC 6/7o wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 6 do przylgi pochylonej o 7°

23 038-009 szablon do ościeżnicy pVC 3 wiercenie otw. pod wspornik zawiasy górnej i dolnej pVC 3

24 038-086 szablon do ościeżnicy pVC 6 wiercenie otw. pod wspornik zawiasy górnej i dolnej pVC 6

25 038-014 szablon docisku pVC/dr do wiercenia otworów pod docisk zewnętrzny (bez regulacji)

26 038-040 szablon docisku łączonego do wiercenia otworów pod docisk zewnętrzny łączony (z regulacją)

27 038-039 szablon zawiasy uchylnej pVC do wiercenia otworów pod zawias do okien uchylnych (z regulacją)

28 038-041 szablon zawiasy uchylnej - ościeżnica do wiercenia otworów w ościeżnicy pod zawias do okien uchylnych (z regulacją)

29 038-042 szablon zawiasy uchylnej - skrzydło do wiercenia otworów w skrzydle pod zawias do okien uchylnych (z regulacją)

30 038-043 szablon zawiasy przylgowej do wiercenia otworów pod skrzydełko zawiasy przylgowej

31 038-045 obcinarka ręczna obcinarka ręczna, dźwigniowa do odcinania okuć

32 038-078 obcinarka pnh 70 obcinarka pneumo-hydrauliczna do odcinania okuć

33 038-079 przymiar zasuwnicy z/Cd pnh przystawka do obcinarki pnh 70 - odcinanie okuć wg wym. zewnętrznych skrzydła

34 038-080 przymiar zasuwnicy m/md pnh przystawka do obcinarki pnh 70 - odcinanie okuć wg wym. zewnętrznych skrzydła

35 038-081 akcesoria do nożyc - zestaw i wyposażenie obcinarki pnh 70 do zamontowania na typowym stole do okuwania

36 038-082 akcesoria do nożyc - zestaw ii wyposażenie obcinarki pnh 70 do zamontowania jako samodzielne stanowisko

37 038-049 klucz imbusowy 6-kąt 4 uniwersalny klucz do regulacji elementów okucia

38 038-050 klucz prętowy klucz do sterowania okuciem i demontażu trzpienia zawiasy górnej

39 038-011 szablon do frezowania dr do frezowania 2 otw. Ø34 pod puszki zawiasów

40 038-083 szablon do klamki do wiercenia otworów pod klamkę w skrzydłach pVC i dr

41 038-044 szablon takt 150 do wiercenia otworów nożyc, dźwigni, wspornika, narożnika taśmowego i łańcuchowego

42 038-087 klucz do regulacji okuć 2,5 do regulacji czopów ryglujących
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KARTA GWARANCYJNA 
ROMB SPÓŁKA AKCYJNA. udziela gwarancji na okucie ROMB DYNAMIC na okres 10 lat od daty zakupu. W 

przypadku braku możliwości ustalenia daty zakupu, za początek trwania okresu gwarancyjnego należy przyjąć 

datę trwale umieszczoną na elementach okuć. 

W tym okresie gwarant zapewnia użytkownikowi bezpłatne usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku wad okucia 

związanych z: 

 Niewłaściwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych okuć (za niewłaściwe zabezpieczenie 

antykorozyjnej uważa się wystąpienie rdzy czerwonej) 

 Niewłaściwym zabezpieczeniem użytkownika przed samoistnym rozłączeniem skrzydła od ościeżnicy  

(pęknięcia i złamania elementów istotnych dla bezpieczeństwa) 

ROMB SPÓŁKA AKCYJNA będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli stwierdzone 

wady powstały z winy nabywcy, a w szczególności na skutek: 

 Zastosowania okuć niezgodnie z ich przeznaczeniem 

 Niewłaściwego doboru elementów okuć do zamierzonego zastosowania  

 Montażu okuć niezgodnego z instrukcją okuwania zamieszczoną w aktualnym katalogu 

 Montażu okuć, w których ujawniono części lub zespoły części innych producentów 

 Niewłaściwej konserwacji i regulacji okuć, która jest niezgodna z instrukcją ustaloną przez producenta  

(UWAGA: Współpracujące ruchome części okucia należy smarować przynajmniej raz w roku. Przeglądy, 

konserwacje i regulacje może przeprowadzać producent okien lub ekipa montażowa z którą producent 

okien ma w tym celu podpisaną umowę. Udokumentowane przeglądy  stanowią podstawę uznania 

ewentualnej reklamacji. 

 Niewłaściwego magazynowania - temperatura min 50C, wilgotność względna powietrza max 60%, palety 

i opakowania rozfoliowane umożliwiające cyrkulację powietrza  

 Uszkodzeń powstałych wskutek działania sił wyższych np. klęsk żywiołowych 

Gwarancja na trwałość powłok ochronnych okuć zachowuje swoją ważność, jeżeli nie oddziałują na nie 

żadne agresywne wpływy środowiska zewnętrznego lub agresywne substancje użyte do konserwacji okien 

i drzwi balkonowych. 

W przypadku uzasadnionych roszczeń z tytułu gwarancji zapewniamy bezpłatną wymianę części uszkodzonych. 

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów. 

Zaleca się: 

 Stosowanie wkrętów montażowych wymienionych w aktualnym katalogu 

 

 

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością 

 
Łukasz Mołdrzyk 
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KARTA GWARANCYJNA 
ROMB SPÓŁKA AKCYJNA. udziela gwarancji na okucie ROMB ALU EURO, ROMB ALU DYNAMIC na okres 5 
lat od daty zakupu. W przypadku braku możliwości ustalenia daty zakupu, za początek trwania okresu 

gwarancyjnego należy przyjąć datę trwale umieszczoną na elementach okuć. 

W tym okresie gwarant zapewnia użytkownikowi bezpłatne usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku wad okucia 

związanych z: 

 Niewłaściwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych okuć (za niewłaściwe zabezpieczenie 

antykorozyjnej uważa się wystąpienie rdzy czerwonej) 

 Niewłaściwym zabezpieczeniem użytkownika przed samoistnym rozłączeniem skrzydła od ościeżnicy  

(pęknięcia i złamania elementów istotnych dla bezpieczeństwa) 

ROMB SPÓŁKA AKCYJNA będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli stwierdzone 

wady powstały z winy nabywcy, a w szczególności na skutek: 

 Zastosowania okuć niezgodnie z ich przeznaczeniem 

 Zastosowania wkrętów do montażu okucia innych niż wykonanych ze stali kwasoodpornej  

 Niewłaściwego doboru elementów okuć do zamierzonego zastosowania  

 Montażu okuć niezgodnego z instrukcją okuwania zamieszczoną w aktualnym katalogu  

 Montażu okuć, w których ujawniono części lub zespoły części innych producentów 

 Niewłaściwej konserwacji i regulacji okuć, która jest niezgodna z instrukcją ustaloną przez producenta 

(UWAGA: Współpracujące ruchome części okucia należy smarować przynajmniej raz w roku. Przeglądy, 

konserwacje i regulacje może przeprowadzać producent okien lub ekipa montażowa z którą producent 

okien ma w tym celu podpisaną umowę. Udokumentowane przeglądy stanowią podstawę uznania 

ewentualnej reklamacji. 

 Niewłaściwego magazynowania - temperatura min 50C, wilgotność względna powietrza max 60%, palety 

i opakowania rozfoliowane umożliwiające cyrkulację powietrza 

 Uszkodzeń powstałych wskutek działania sił wyższych np. klęsk żywiołowych 

Gwarancja na trwałość powłok ochronnych okuć zachowuje swoją ważność, jeżeli nie oddziałują na nie 

żadne agresywne wpływy środowiska zewnętrznego lub agresywne substancje użyte do konserwacji okien 

i drzwi balkonowych. 

W przypadku uzasadnionych roszczeń z tytułu gwarancji zapewniamy bezpłatną wymianę części uszkodzonych. 

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów. 

Zaleca się: 

 Stosowanie wkrętów montażowych wymienionych w aktualnym katalogu 

 

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością 

 
Łukasz Mołdrzyk 
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KARTA GWARANCYJNA 
ROMB SPÓŁKA AKCYJNA udziela gwarancji na okucie: zamykacz dźwigniowy do okien i naświetli uchylnych  

TAKT-150 na okres 24 m-cy od daty zakupu. 

W tym okresie gwarant zapewnia użytkownikowi bezpłatne usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku wad okucia 

związanych z: 

 Niewłaściwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych okuć (za niewłaściwe zabezpieczenie 

antykorozyjnej uważa się wystąpienie rdzy czerwonej) 

 Niewłaściwym zabezpieczeniem użytkownika przed samoistnym rozłączeniem skrzydła od ościeżnicy  

(pęknięcia i złamania elementów istotnych dla bezpieczeństwa) 

ROMB SPÓŁKA AKCYJNA będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli stwierdzone 

wady powstały z winy nabywcy, a w szczególności na skutek: 

 Zastosowania okuć niezgodnie z ich przeznaczeniem 

 Niewłaściwego doboru elementów okuć do zamierzonego zastosowania  

 Montażu okuć niezgodnego z instrukcją okuwania zamieszczoną w aktualnym katalogu  

 Montażu okuć, w których ujawniono części lub zespoły części innych producentów 

 Niewłaściwej konserwacji i regulacji okuć, która jest niezgodna z instrukcją ustaloną przez producenta 

(UWAGA: Współpracujące ruchome części okucia należy smarować przynajmniej raz w roku. Przeglądy, 

konserwacje i regulacje może przeprowadzać producent okien lub ekipa montażowa z którą producent 

okien ma w tym celu podpisaną umowę. Udokumentowane przeglądy stanowią podstawę uznania 

ewentualnej reklamacji. 

 Niewłaściwego magazynowania - temperatura min 50C, wilgotność względna powietrza max 60%, palety 

i opakowania rozfoliowane umożliwiające cyrkulację powietrza  

 Uszkodzeń powstałych wskutek działania sił wyższych np. klęsk żywiołowych 

Gwarancja na trwałość powłok ochronnych okuć zachowuje swoją  ważność, jeżeli nie oddziałują na nie 

żadne agresywne wpływy środowiska zewnętrznego lub agresywne substancje użyte do konserwacji okien 

i drzwi balkonowych. 

W przypadku uzasadnionych roszczeń z tytułu gwarancji zapewniamy bezpłatną wymianę części uszkodzonych. 

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów. 

Zaleca się: 

 Stosowanie wkrętów montażowych wymienionych w aktualnym katalogu 

 

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością 

 
Łukasz Mołdrzyk 
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KARTA GWARANCYJNA 
ROMB SPÓŁKA AKCYJNA udziela gwarancji na  ZAMKI DRZWIOWE WPUSZCZANE 

Gwarancję udziela się na okres 4 lat od daty zakupu. 

 
W tym okresie gwarant zapewnia użytkownikowi bezpłatne usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku wad 

powstałych z winy Producenta.  
 

ROMB SPÓŁKA AKCYJNA będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli stwierdzone 

wady powstały z winy nabywcy, a w szczególności na skutek: 

 Zastosowania zamków niezgodnie z ich przeznaczeniem 

 Niezgodnego z zaleceniami instrukcji montażu zamków (instrukcje zawarte w katalogu)  

 W przypadku montażu zamków w drzwiach wykonanych z profili aluminiowych   zastosowania wkrętów do 

montażu innych niż wykonanych ze stali kwasoodpornej  

 Niewłaściwego magazynowania - temperatura min 50C, wilgotność względna powietrza max 60%, palety 

i opakowania rozfoliowane umożliwiające cyrkulację powietrza  

 

Gwarancja na trwałość powłok ochronnych okuć zachowuje swoją ważność, jeżeli nie oddziałują na nie 

żadne agresywne wpływy środowiska zewnętrznego lub agresywne substancje użyte do konserwacji drzwi. 

W przypadku uzasadnionych roszczeń z tytułu gwarancji zapewniamy bezpłatną wymianę części uszkodzonych. 

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością 
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