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(l INFORMACJE OGOLNE ROMB

1.1. ROMB DYNAMIC

ROMB DYNAMIC to nowe okucie w ofercie ROMB S.A., ktére pojawito sie jako odpowiedz firmy na zapotrzebowanie
rynku, przeznaczone dla producentéw okien szczegélnie cenigcych sobie prostote i ekonomie przy produkgji. Gtéw-
nym celem, jaki przyswiecat podczas konstruowania okucia, byto ograniczenie asortymentu koniecznego do prawidto-
wego okuwania i funkcjonowania prostokatnych okien: rozwierano - uchylnych, rozwieranych i uchylnych. Praktycznie
wszystkie elementy okucia wyposazone sa w elementy umozliwiajace ich zatrzaskiwanie w rowku okuciowym.

Zmiany proponowane przez nas w okuciu ROMB DYNAMIC maja na celu gtéwnie:
« uproszczenie kompletacji okuc i zwiekszenie elastycznosci okuwania okien
+ przyspieszenie montazu okucia
« zmniejszenie ilosci elementéw okucia koniecznych do przechowywania w magazynie producenta

Podstawowe informacje techniczne:

Szerokos¢ listwy czotowe;j 16 mm
Odsadzenie osi klamki 15 mm
Srednica czopéw ryglujacych 7/11 mm
Skok czopéw ryglujacych 2x17 mm
Srednica i grubos$¢ przekfadni @25x12 mm
Kwadrat na trzpien o7 mm

W nowym asortymencie okucia uwzgledniono mozliwos¢ okuwania skrzydet okiennych zasuwnicami ze statym jak
i ze zmiennym potozeniem klamki. Wyeliminowano zasuwnice narozne wprowadzajac w ich miejsce narozniki oraz
przedtuzacze naroznikéw. Zmniejszono liczbe rozwérek i ramion rozworki (2 wielkosci ramion dla catego zakresu sto-
sowania okucia), nie pozbawiajac ich jednej z najwazniejszych cech - uniwersalnosci.

W okuciu zastosowano réwniez znany i sprawdzony sposéb faczenia oku¢ za pomoca ptytki faczacej, ktdry to pozwala
oku¢ okno nawet bez specjalistycznego wyposazenia oraz umozliwia tatwiejsza eliminacje btedéw wynikajacych ze
ztego dociecia okuc.

Wiekszos¢ zasuwnic przeznaczonych do okien rozwierano-uchylnych (z potozeniem srodkowym klamki od 601 mm,
a ze statym potozeniem klamki od 801 mm we wrebie okuciowym), posiada specjalne gniazdo umozliwiajagce montaz
blokady btednego potozenia klamki, ktéra eliminuje praktycznie wszystkie ewentualne btedy obstugi podczas przejscia
z pozycji rozwieranej w uchylng lub z uchylnej do rozwieranej. Dodatkowo zasuwnice wyposazone zostaty w gniazda
umozliwiajgce okucie zatrzasku balkonowego (od 1801 mm). Jego atutem jest brak koniecznosci stosowania specjal-
nego zaczepu umozliwiajacego zatrzasniecie skrzydta balkonowego. Wystarczy jedynie zaczep obwodowy.

Symetryczne rozstawienie otworéw pod zawiasy umozliwia ich wykonanie nawet na ,luznym” ramiaku, a na gotowej
oscieznicy zdejmuje z okuwajacego konieczno$¢ zastanawiania sie nad sposobem zamocowania szablonu dla prawi-
dtowego ich wykonania.

Okucie zapewnia:

1. Mozliwos¢ uzbrojenia” skrzydet okiennych w zakresach:
+  wysokos¢ we wrebie Hw = 300 - 2400 mm
+ szerokos¢ we wrebie Sw =330- 1600 mm
+ masa skrzydta okiennego max. 100 kg, drzwi balkonowych 130 kg.

2. Mozliwos¢ regulacji okucia:
+ docisku skrzydta do oscieznicy + 1 mm
+ regulacja w osi poziomej+2 mm
« regulacja w osi pionowej = 3 mm
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INFORMACJE OGOLNE

Jakie korzysci niesie dla producenta nowy typ okucia?

1. Mniejszy asortyment przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci okucia.

Zwiekszona wydajnos¢ okuwania okien, dzieki zastosowaniu naroznikéw we wszystkich narozach, w ktérych

konieczne jest przeniesienie napedu na sasiedni ramiak skrzydta.

Wieksza uniwersalnos¢ i wymiennos¢ czesci okucia.

Zmniejszenie ilo$ci ramion rozwérki.

Bardziej zwarta i kompaktowa budowa naroznikéw, korcéwek i rygli.

Uniwersalnos¢. Te same elementy zawiasowe moga by¢ stosowane w lewych

i prawych skrzydtach okiennych.

. Petna funkcjonalnosc¢ i wytrzymatosc przy zastosowaniu nowych materiatow.

Brak koniecznosci stosowania specjalizowanego oprzyrzadowania do odcinania okué.

9. Elementy dodatkowe, jak np. zatrzask balkonowy czy blokada zasuwnicy, pozwalajace na zwiekszenie funkcjonal-
nosci okucia.

g
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1.2. ODPOWIEDZIALNOSC PRODUKTOWA

Zgodnie z zawartg w Ustawie o0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw odpowiedzialnoscig producenta za swoje pro-
dukty (84 Ustawy o ogélnym bezpieczenstwie produktéw), nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecert odnosnie
oku¢ rozwierano - uchylnych i rozwieranych do skrzydet okiennych i drzwi balkonowych.

Nieprzestrzeganie tych zalecen zwalnia producenta z odpowiedzialnosci.

1.2.1 Informacje ogéine. Uzycie zgodne z przeznaczeniem

W mysl definicji, okucia rozwierano-uchylne i rozwierane to obstugiwane jedna klamka okucia, stuzace do otwierania
i uchylania skrzydet okiennych i drzwi balkonowych stosowanych w budownictwie.

Za pomoca klamki pozwalajg one umiesci¢ skrzydto okienne lub balkonowe w danej pozycji rozwarcia albo ograniczo-
nej pozycji uchylenia dzieki wersji z rozworka.

Okucia rozwierano - uchylne i rozwierane sg stosowane w pionowo montowanych oknach wykonanych z drewna, PVC,
aluminium lub stali lub ich odpowiednich kombinacji. Powszechnie stosowane okucia rozwierano - uchylne zamykaja
skrzydta okien i drzwi balkonowych i przestawiaja je w rézne pozycje wietrzenia. Przy zamykaniu moze wystapic ko-
niecznos¢ pokonania oporu uszczelki.

Inne niz przedstawione wyzej sposoby uzycia traktuje sie jako niezgodne z przeznaczeniem. Okna i drzwi balkonowe
antywlamaniowe, okna dla pomieszczen wilgotnych oraz do stosowania w otoczeniu z agresywng atmosfera przyspie-
szajaca korozje wymagaja stosowania oku¢ specjalnych.

Otwarte skrzydta okien i drzwi okiennych petnig jedynie funkcje ostonowa i nie spetniajg wymagan szczelnosci, nie
chronia przed gwattownymi ulewami, nie stanowia izolacji dZzwiekowej, termicznej ani nie zabezpieczaja przed wtama-
niem. Przy wietrze i przeciagu skrzydta okienne i drzwi balkonowych musza pozosta¢ zamkniete i zaryglowane. W mysl|
definicji, wiatr i przecigg wystepuje, gdy uchylone skrzydfa okien i drzwi balkonowych otwieraja sie lub zamykaja pod
wptywem naporu lub podci$nienia powietrza w sposéb niekontrolowany. Stata pozycja rozwarcia moze by¢ zapewnio-
na tylko poprzez dodatkowe blokujgce elementy okuc.

1.2.2. Uzycie sprzeczne z przeznaczeniem

Uzycie sprzeczne z przeznaczeniem ma przede wszystkim miejsce, gdy:
w obszar dziatania okna zostaja wprowadzone przeszkody blokujgce jego uzycie zgodnie z przeznaczeniem;
skrzydto okienne lub skrzydto drzwi balkonowych niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposéb niekontrolowa-
ny (np.: w skutek wiatru) dociskane jest do oscieznicy tak, ze okucia, materiat, z ktérego wykonano okna lub
inne elementy, ulegaja uszkodzeniu lub zniszczeniu;
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+ na skrzydta okien lub drzwi balkonowych dziatajg dodatkowe obciazenia;
+ podczas zamykania okien lub drzwi balkonowych dojdzie do wtozenia reki pomiedzy oscieznice
a skrzydto (niebezpieczenstwo zranienia).

1.2.3. Odpowiedzialnos¢ / wylaczenie odpowiedzialnosci

Catos$¢ okucia moze by¢ zestawiana wyfacznie z elementéw systemu ROMB DYNAMIC. W przypadku nieprawidtowo
przeprowadzonego montazu i/lub zastosowaniu nieoryginalnych (nie dopuszczonych) przez Producenta elementéow
systemu nastepuje wytgczenie odpowiedzialnosci.

Dla prawidtowego wykonania mocowan zawias, przestrzegac nalezy zasad mocowania nosnych zawiasowych elemen-
tow okucia (patrz instrukcja montazu oku¢ ROMB DYNAMIC).

1.2.4. Whasciwosci produktu
1.2.4.1. Maksymalne ciezary skrzydet

Nie wolno przekracza¢ maksymalnych wymiaréw i ciezaréw skrzydet dla poszczegdlnych rozwigzan technicznych okuc.
Element konstrukgji o najnizszej nosnosci okresla maksymalng mase skrzydta. Podane zakresy stosowania, miejsca oraz
sposéb montazu oku¢ sg obowigzujace.

1.2.4.2. Wielkosci skrzydet

Wykresy przedstawiajg zaleznosci pomiedzy dopuszczalnymi szerokosciami i wysokosciami we wre-
bie okuciowym, a réznymi ciezarami szyb wzglednie faczng gruboscig szyb. Nie wolno w Zzadnym przy-
padku przekracza¢ wynikajacych z nich wymiaréw skrzydta we wrebie oraz maksymalnego ciezaru skrzy-
dta, uwzgledniajac format skrzydet (wysokos¢ lub szerokosc¢). Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zaleznosci
Sw/Hw < 1,5.

1.2.5. Konserwacja produktow

Wazne dla bezpieczenstwa elementy oku¢ nalezy regularnie kontrolowa¢, sprawdza¢ pewnos¢ zamocowania i stan
zuzycia elementéw okuc. W razie wystapienia takiej potrzeby - dokreci¢ wkrety mocujace lub wymienié poszczegdlne
elementy okuc.

Czynnosci takie jak:
+ regulacja okuc - zwlaszcza w zakresie zawiasy dolnej i zespotu rozworki;
« dokonywanie wymiany elementéw oku¢;
« wyjmowanie i zaktadanie skrzydet okiennych

powinny by¢ przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadzac prace konserwacyjne, polegajace na nasmarowaniu wszystkich rucho-
mych czesci oraz wszystkich elementéw ryglujgcych okuc.

Nalezy stosowac tylko takie s$rodki czyszczace i konserwujgce, ktére nie majg negatywnego wplywu na
antykorozyjne zabezpieczenie elementéw okuc.

Przy malowaniu okien i drzwi balkonowych nie nalezy malowa¢ zadnego z elementéw oku¢, ale dodatkowo zabezpie-
czy¢ je przed zanieczyszczeniem.

1.2.5.1. Utrzymanie jakosci powtok ochronnych

Galwanicznie powtoki cynkowe w normalnych warunkach mieszkaniowych pozostajg nienaruszone, o ile na elementach
oku¢ nie osadzaja sie skropliny lub gdy powstajace skropliny maja charakter krétkotrwaty i szybko odparowuja/wysychaja.
Aby zapobiec pogarszaniu sie powierzchni wskutek korozji i utrzymac wysoka jakos¢ elementéw okucia nalezy prze-
strzegad nastepujacych zalecen:
+ aby okucia nie byly narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci, zwfaszcza w fazie robdt wykonczeniowych
w budynku, nalezy zapewni¢ dostateczne przewietrzanie oku¢ i przestrzeni wrebowych;

www.romb.pl Rozdziat 1, strona 3
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+ niedopuszczalne jest zanieczyszczenie oku¢ osadami i zanieczyszczeniami pochodzacymi z materiatéw bu-
dowlanych (pyt, zaprawa gipsowa, cement);
w potaczeniu z niewielka nawet iloscig skroplin agresywne opary (kwas mrowkowy lub octowy, amoniak,
aldehydy, fenole, garbnik) w przestrzeni wrebowej moga doprowadzi¢ do szybszego powstawania korozji na
elementach okucia. W oknach z drewna o wysokim stezeniu garbnikéw (np. dab) nalezy zapewnic wystarczaja-
ce przewietrzenie przestrzeni wrebowych;

+ do czyszczenia oku¢ nalezy uzywac wytacznie tagodnych srodkéw czyszczacych o neutralnym pH.

« niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych, kwasnych srodkéw czyszczacych lub Srodkéw szorujacych
zawierajacych wymienione wyzej substancje sktadowe!
nie wolno stosowac zadnych srodkéw uszczelniajacych zawierajgcych substancje octowe i kwasowe oraz
uszczelek z takimi sktadnikami, poniewaz zaréwno bezposredni kontakt z uszczelka jak i opary moga naruszac/
atakowac powierzchnie okucia.

1.2.6. Instrukcje i materiatly informacyjne

Dla spetnienia obowigzku zapewnienia materiatéw informacyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji, zgodnie z ustawg
o odpowiedzialnosci za produkt sa do dyspozycji nastepujace dokumentacje:

+ dla projektantow i firm handlowych: katalogi
+ dla producentéw: instrukcje okuwania
dla uzytkownikéw: instrukcje konserwacji, smarowania i obstugi

Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania okucia zobowiazuje sie:

« Planistéw - do zadania od producenta i przestrzegania informacji o produkcie;

« Handlowcéw - do przestrzegania informacji o produkcie i zagdania od producenta instrukgji, rysunkéw wykonaw-
czych, zalecer odnosnie konserwadji i pielegnacji oraz instrukcji obstugi oraz przekazywania ich montazystom;
Producentéw okien - do przestrzegania informacji o produkcie oraz zadania od producenta lub handlowca
zalecen odnosnie konserwacji i pielegnacji oku¢ oraz przekazywania ich inwestorom lub uzytkownikom.

1.2.7. Zastosowanie oku¢ pokrewnego rodzaju

Wszystkie informacje o produkcie, uzyciu zgodnym z przeznaczeniem i uzyciu sprzecznym z przeznaczeniem,
zakresach stosowania, konserwacji i utrzymania powfok ochronnych a takze sposobu zapewnienia materia-
téw informacyjnych ma odniesienie do wszystkich wariantéw oku¢ dostepnych w obrebie jednego sytemu, np.
okucia do okien uchylnych.

Mozliwe w ramach poszczegélnych systeméw oku¢ warianty, np. okucia dla skrzydet rozwiernych, uchylnych lub skta-
danych, nalezy traktowa¢ analogicznie pod wzgledem informacji o produkcie, stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
niewtasciwego uzytkowania, wiasnosci produktu, konserwacji produktu i obowigzkéw poinformowania i poinstruowa-

nia w odniesieniu do wiasciwych cech.

PRAWIDLOWA OBStUGA OKUC SYSTEMU ROMB DYNAMIC

0 @ OO s

Przy rozwartym skrzydle
nie obracaj klamki do gory
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BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

&

Na skrzydto nie moze oddziatywa¢
zadne dodatkowe obciagzenie

N
-
e

Nie nalezy dociska¢ skrzydta

okiennego do oscieza

Nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw
pomiedzy skrzydto a oscieznice

W przypadku dostepu do okna dzieci pamietaj
o zamontowaniu klameczki zamykanej na klucz

Podczas silnego wiatru nie nalezy
pozostawiac skrzydfa w pozycji rozwartej

&l

Silnie zatrzaskujace sie skrzydto moze prowadzi¢ do zranie-
nia. Przy domykaniu okna nie nalezy wkfadac reki
miedzy skrzydto a oscieznice

Sw - szerokos¢ skrzydta we wrebie [mm]

Hw - wysokosc¢ skrzydta we wrebie [mm]

Wymiary skrzydet okiennych

RU ze statym potozeniem klameczki

dla poszczegdlnych typow

okien PVC

330- 1600 ‘ 300-2400
RU z centralnym potozeniem klameczki
330-1600 ‘ 360-2400
R ze statlym potozeniem klameczki
300- 1400 \ 300-2400
R z centralnym potozeniem klameczki
300-1400 ‘ 360-2400
R z listwa zasuwnicy ,SMD”
300-800 ‘ 160-2400
R z listwa zasuwnicy ,SCD”
300-800 400-2400
U z listwa zasuwnicy ,SMD”
300-1800 \ do 800
U z listwg zasuwnicy ,MD"
360-1800 ‘ 400-1400
okno bez stupka z listwa zasuwnicy ,MD”"
330-1400 ‘ 360-2400
okno bez stupka z zasuwnica ,BMD”
300-1400 ‘ 600-2400
okno bez stupka z listwg zasuwnicy ,CD”"
330-1400 \ 360-2400
okno bez stupka z zasuwnica ,BCD”
300-1400 ‘ 600-2400

www.romb.pl
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OZNACZENIA STOSOWANE W KATALOGU Szd - skrzydetko zawiasy dolnej
RU - okna rozwierano - uchylne Szg - skrzydetko zawiasy gérnej
R - okna rozwierane - czop walcowy

U  -oknauchylne

PVC - okna tworzywowe - czop grzybkowy
DR -oknadrewniane

Al -oknaaluminiowe

Sw - szerokos¢ skrzydfa okiennego mierzona we wrebach [mm]
Hw - wysokos¢ skrzydta okiennego mierzona we wrebach [mm]
L - dtugos¢ [mm]

Wzd - wspornik zawiasy dolnej

Wzg - wspornik zawiasy gornej

- ilos¢ wkretéw konieczna do mocowania po-
szczegdblnych elementéw okucia

- ilo$¢ sztuk w kartonie

- waga kartonu [kg]

1.3. WARUNKI SKLADOWANIA

Okucia nalezy bezwzglednie zabezpiecza¢ przed bezposrednim dziataniem wilgoci i wody. Opakowania nalezy utrzy-
mywac w stanie suchym. Jezeli zatadunek lub roztadunek towaru ma miejsce w niekorzystnych warunkach atmos-
ferycznych (opady) nalezy go dodatkowo zabezpieczy¢ przez okrycie folig. W czasie zatadunku i roztadunku nalezy
przeciwdziata¢ tworzeniu sie skroplin. Okucia nalezy przechowywac w zamknietych i suchych pomieszczeniach.

Elementy okuc¢ pokryte sg srodkami smarnymi. Dlatego w celu ich ochrony przed kurzem nalezy je przechowywac
w zamknietych opakowaniach. Okucia w otwartych kartonach nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich przykrycie.

Dla unikniecia uszkodzerh mechanicznych oku¢ nalezy je transportowac tylko za pomoca odpowiednich $rodkéw
transportowych (wézki widtowe, tasmy transportowe itp.). Niedozwolone jest spietrzanie palet wypetnionych okucia-
mi, a kartony na paletach wolno ustawia¢ tylko do okreslonej wysokosci.

W przypadku zamoczenia opakowan z okuciami, okucia nalezy natychmiast wypakowac i wysuszy¢. Jezeli zamoczone

elementy nie zostaly uszkodzone (korozja), po wysuszeniu nalezy spakowac je ponownie i umiesci¢ w pomieszczeniu
zgodnym z punktem 1.

1.4. DIAGRAMY, PRZEKROJE, INFORMACJE TECHNICZNE

1.4.1. Schemat statycznego badania mocowania wspornika zawiasy gérnej wg PN-EN 13126-8:2006

]

Otwor, w ktérym
F %— podczepia sie

site clagnaca F Kierunek obcigzenia 90° w pozycji otwartej. Badanie wspor-
nikéw zawiasy gérnej i montazu (sity rozciggajacej):

Masa skrzydta  Sita rozciagajaca
[kgl [N]
60 1650
70 1900
80 2200
Badany zespét
zawiasy 90 2450
100 2700
110 3000
Profil
éciezni } 120 3250
130 3500
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Sposéb montowania wspornika zawiasu do oscieznicy przedstawiono na ponizszych rysunkach:

Profil oscieznicy PVC Profil oscieznicy PVC Profil oscieznicy PVC
wzmocniony zbrojony

1.4.2. Spos6b wymiarowania okien z PVC

X +1,0
7 . -0.9
Przestrzen na okucie
($cisnieta uszczelka musi min. 16
pozostawia¢ 3 mm luzu na okucie) 30,5 Y
Y
~ -
N Tl 53

:

-
-

s
i

; N
o
9/13 N
" —— TDD S X
0$ okucia jﬁ
Al 16,237
& o
d © !
1257 N o <-+:->I
™
[}
— = . J
)

min. 9,3+0,2

2

rowek centrujacy wkrety

.
n

HH | 16,2102
]
C

12,2702 b
- N

j/

0,2

9,
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1.4.3. Diagramy stosowania i przekroje profili

Diagram stosowania - okucia rozwierano-uchylne (RU) i rozwierane (R) do okien prostokatnych

Mase szyb nalezy ustala¢ wg danych producentéw szyb

Rl ||iﬂﬂ

(1 m?szyby o grubosci 1 mm = 2,5 kg - patrz tablica) - przyktad - rys.1, a w przypadku stosowania szyb produkgcji krajo-

wej wg PN-B-13079:1997.

6 | 6
Grubos$cé szyby = Masa 1 m? szyby
[mm] [kgl
28 70
24 60
20 50
16 40
12 30
8 20
Grubos$¢ szyby 12 mm
Przykfad szyby zespolonej
2400 \
2300 \ \ \ Powierzchnia
2200 \ powyZei'
\ N 24m
2100 \ . .
2000 \C N
1900 N N
1800 X N
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1400 N%; g
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_ 1200 N
€ 1100
£ 1000
2
T 900
Q
_@ 800
z 700
$ 600
;—: 500
N 400
%
9 300 =
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o
£
0
(@] o0 O o o o o o o o o (o] o
om O o o o o (o] o o o o o
M < w © N~ oo (2] o ~ N [4p] <

Szerokos¢ skrzydt

Q

we wrebie Sw [mm]

Maksymalna masa skrzydta okiennego - 100 kg

Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego - 2,4 m?

Nosnos¢ elementéw okucia 100 kg dotyczy tylko profili klasy A
Zastosowanie profili klasy B obniza zasadniczo no$nos¢ okucia do 60 kg!

Rozdziat 1, strona 8
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INFORMACJE OGOLNE

Diagram stosowania - okucia rozwierano-uchylne (RU) i rozwierane (R) do okien prostokatnych

Maksymalna masa skrzydta okiennego - 130 kg

2400
2300 A
2200
2100 <
2000
1900
1800
1700 A

= 1600

£,1500

2 1400

2 1300

Qo

21200

L\

>

@\ P
\

SN

(o]
o
o
2
S

O O O O O O O
O O O O O O O
T WO O N0 O O

—

1100
1200

Szerokos¢ skrzydta we wrebie Sw [mm]

Maksymalna powierzchnia skrzydta okiennego - 2,4 m?
Nosnos¢ elementéw okucia 130 kg dotyczy tylko profili klasy A
Wkrety mocujace nosne elementy okué musza przechodzi¢ przez stalowe wzmocnienie profili.
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INFORMACJE OGOLNE ROMB

Diagram stosowania - okucia uchylne (U) do okien prostokatnych

Mase szyb nalezy ustalac¢ jak dla okien RU.

1400 N \‘\ Powierzchnia
1300 NC NC NC powyzej
1200 ~NHEINE N 2
€ 1100 NG 55 ]
£ 1000 — fom?]
2 ]\!\‘i\_
% 900 60kg/m_
2 800 70 <1
9 kg/,n2‘*
= 700 ’m 1
[
2 600
2 500
R
£ 400
(%]
3
o
X
o
g
0
o o0 © O 9 9O 9 9 9O 9O O 9O 9 9 O 9O 9
OO o (] o o (=] (=] o o o o o o o o o
e ¥ L e~ ® e e T e F R eCES
Szerokos¢ skrzydta we wrebie Sw [mm]
Maksymalna masa skrzydta okiennego - 80 kg.
Maksymalna powierzchania skrzydta okiennego - 2,0 m2.
Nosnos¢ elementéw okucia 80 kg dotyczy tylko profili klasy A.
1.4.4. Miejsce na oscieznicy
( )\ D
T

5
|

min. 20

po stronie zawias

Rysunek przedstawia minimalng ilo$¢ miejsca pod okucie
(whacznie z ostonka) dla skrzydet o szerokosci przylgi 20 mm

Rozdziat 1, strona 10 www.romb.pl



INFORMACJE OGOLNE ROMB

1.4.5. Wymiary rowka i wrebu okuciowego

Okno jednoskrzydtowe

0

12
20,21,22

Okno z nakfadanym stupkiem ruchomym w drugim skrzydle

10
’_‘ ok(l)Jécia
o = al
= D] (B —s
12
120,21,22
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INFORMACJE OGOLNE

1.4.6. Wymiary rowka i wrebu okuciowego dla okien drewnianych

Okno jednoskrzydtowe
System 12/18-9, 12/20-9, 12/24-13 System z rowkiem 7x8 - 12/20-9, 7x8 - 12/24-13
BHJ |
5 =
S @ N
Qe —|© %
] ;‘ D 3 i~ )o‘:;.
18 18
Okno z ruchomym stupkiem
przeciwlegte rowki okuciowe z wrebem okuciowym 12/18-9, 12/20-9, 12/24-13
12+1
S
N2l
ER
. CDJ J
18

Rowek okuciowy

0,2
16,2?'&1
02
12,253

B ——

+0,2
0,1

2,27

0,2
047
L]

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
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p KOMPLETACJE OKUCIA ROMB

OKNA TWORZYWOWE

Wersja rozwierano-uchylna (RU)
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R)
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

ZASUWNICA SMD

ZASUWNICA SCD

Wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS)
ZASUWNICA BCD

RYGIEL, ZASUWNICA CD

ZASUWNICA BMD

RYGIEL, ZASUWNICA MD

Wersja uchylna (U)
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA SMD

Wersja przesuwno-uchylna
SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD

Luki pelne, wersja rozwierano-uchylina (RU)

ROMB DYNAMIC PVC-t - ZASUWNICA MD ...

Luki ptaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU)
ROMB DYNAMIC PVC-t - ZASUWNICA MD

Trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU)
ROMB DYNAMIC PVCT - ZASUWNICA MD

OKNA TWORZYWOWE

o podwyzszonej odpornosci na wlamanie

Wersja rozwierano-uchylina (RU), kl. 1
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Wersja rozwierano-uchylna (RU), kl. 2
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Wersja rozwierana (R), kl. 1
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Wersja rozwierana (R), kl. 2
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS), kl. 1
ZASUWNICA BMD

ZASUWNICA BCD

www.romb.pl

10
12

14
16
17
19

20
21

22

25

27

29

31
33

35
37

39
a4

43
45

47
49

OKNA DREWNIANE

Wersja rozwierano-uchylna (RU)
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Wersja rozwierana (R)
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

ZASUWNICA SMD

ZASUWNICA SCD

Wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS)
ZASUWNICA BCD

RYGIEL, ZASUWNICA CD

ZASUWNICA BMD

RYGIEL, ZASUWNICA MD

Wersja uchylna (U)
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA SMD

Wersja przesuwno - uchylna
ZASUWNICA MD

SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD

ZASUWNICA MD

DR-t, Ltuki peine, wersja rozwierano-uchylna (RU)
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

DR-t, tuki ptaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU)
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

DR-T, Trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU)
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

OKNA DREWNIANE

o podwyzszonej odpornosci na wlamanie

Wersja rozwierano-uchylna (RU), kl. 1
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Wersja rozwierano-uchylna (RU), kl. 2
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Wersja rozwierana (R), kl. 1
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Wersja rozwierana (R), kl. 2:
ZASUWNICA MD

ZASUWNICA CD

Wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS), kl. 1:
ZASUWNICA BMD

ZASUWNICA BCD

51
53

55
57
59
61

63
65
66
68

69
70

Al
72
73

74
76

78
80

82
84

86
88

90
92

94
96

98
100

102
104




KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych

RORB

o)

oo

~

Podzespot Oznaczenie Hw
3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 = 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 = 103-004
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD 6 2201-2400 = 103-006
MD4A 1401-1800 103-037
MD5A 1801-2200 103-038
MD6A 2201-2400 103-039
4.1 Naroznik DA DA = = 105-001
@ ﬂ 4.2 Naroznik DG DG - - 105-002
5 Koricowka KD 2 KD 2 = <800 106-002
5.1 Koricéwka KD 1 KD 1 <800 - 106-001
6.1 Rozwérka RD RD 1 = 330-600%* 108-001
RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 = 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 = 1201-1400 108-005
6.2 Ramie rozwoérki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz.6
RRD 1000 PVC = 1001-1400 kat. dz.6
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006
PND 2 1001-1400 | 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008
PND 4 1801-2200 = 107-009
PND 5 2201-2400 - 107-010
Ol Wspornik zawiasu gérnego PVC = = = kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10
103 Zaczep dolny DD PVC - - <800 kat. dz. 10
10.5 Zaczep RD PVC - - - kat. dz.10
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1IB - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
ﬂ 11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat.dz. 11
Elementy uzupetniajace
10.4 Zaczep blokady ZB - 601-2400 - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.8 Zaczep ogranicznika uchylania D - - 1400-1600 124-005
11.9 Ramie ogranicznika uchylania - - 1400-1600 | kat.dz. 11
Uwagi:
* zakres Hw 260-440 tylko w kompletacji z naroznikami DSA, DSG.
** zakres Sw 330-440 tyko w kompletagji z naroznikiem DSA.
E @
e - ﬂ
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMNB
259
31 Wymiary dla elementéw okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
N nrkat. wg dz. 11
3
82
ey S | M
Podzespét A B C D E F G H 1
] Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - = - - R
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - - L
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - - - =
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - - - =
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
ZasuwnicaMD 6 A 277 263 637 623 - - - - -
L Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 = 455 - a
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 - -
Przedtuzacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 - - L
- Przediuzacznar.PND4 | - - - - | 1419 | 709 | 1405 | 695 | -
Przedtuzacz nar. PND 5 - - - - 1619 | 909 | 1605 | 895 =
Rozwérka RD 1 - - - - - - - - R
Rozwérka RD 2 - - - - - - - - 352 L
Rozwérka RD 3 - - - - - - - - 352
Rozwérka RD 4 - - = = o - - - 545
< Rozwérka RD 5 - - - - - - - - 545
o
(=) L
+
+
+
+
o e e I ; I
75
H
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych

Podzespét Oznaczenie Hw

3 Zasuwnica CD CD1 300-600* - 101-001

CD2 601-800 - 101-002

CD2A 701-800 - 101-020

CcD3 801-1000 = 101-003

CD3A 801-1000 - 101-021

CD4 1001-1200 - 101-004

CD5 1201-1400 - 101-005

CD6 1401-1600 - 101-006

@ cD7 1601-1800 - 101-007
La cD8 1801-2000 - 101-008
CcDh9 2001-2200 - 101-009

cD10 2201-2400 - 101-010

4.1 Naroznik DA DA - - 105-001
4.2 Naroznik DG DG = = 105-002

5 Koricowka KD 2 KD 2 - <800 106-002

5.1 Koricéwka KD 1 KD 1 <800 - 106-001

j@ 6.1 Rozworka RD RD 1 - 330-600** 108-001
RD 2 - 601-800 108-002

ol RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004

RD 5 - 1201-1400 108-005

6.2 Ramie rozwérki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz. 6

RRD 1000 PVC - 1001-1400 kat. dz. 6

7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006

PND 2 1001-1400 | 1001-1400 107-007

PND 3 1401-1800 = 107-008

PND 4 1801-2200 - 107-009

PND 5 2201-2400 - 107-010

9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9

9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

Q 9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep dolny DD PVC - - <800 kat. dz. 10
10.5 Zaczep RD PVC - - - kat. dz. 10

11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B ° = kat. dz. 11

11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11

11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat. dz. 11

114 Ostonka fozyska IVA - - kat.dz. 11

11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat. dz. 11

Elementy uzupetniajace

10.4 Zaczep blokady ZB - 801-2400 - kat.dz. 10

11.5 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002

11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001

11.8 Zaczep ogranicznika uchylania D - - 1400-1600 124-005

11.9 Ramie ogranicznika uchylania - - 1400-1600 kat. dz. 11

Uwagi:

Rozdziat 2, strona 4

* zakres Hw 300-400 tylko w kompletadji z naroznikami DSA, DSG.
** zakres Sw 330-440 tyko w kompletacji z naroznikiem DSA.

RORB

www.romb.pl



KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementdw okucia na oscieznicy ROMB
259
31 \ Wymiary dla elementéw okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
nrkat. wg dz. 11
- r -
H
3 82
S— -
| | : .
o [
. ~
o~
Podzespot L1 A B C D E F G H {
Zasuwnica CD 1 130 - - - - B - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - = o - w
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - - = =
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - - o -
ZasuwnicaCD 7 660 1029 | 429 - - - - - R
Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 719 - - - - - =
ZasuwnicaCD 9 1050 | 1229 | 719 1679 - - - - -
Zasuwnica CD 10 1050 | 1229 719 1679 = = = = =
Zasuwnica CD 2A 220 464 - - - - - - -
Zasuwnica CD 3A 345 544 - = = = - - -
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 - -
Przedtuzacz nar. PND 2 = = = = 619 = 605 = =
Przedtuzacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 - -
Przedtuzacz nar. PND 4 = o = = 1419 709 1405 695 2 o
Przedtuzacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895 -
Rozwérka RD 1 - - - - - = o - R
Rozworka RD 2 - - - - - - - - 352
Rozwdrka RD 3 - - - = o B - - 352
Rozwdrka RD 4 - - - - - - - - 545
Rozwérka RD 5 = - - - - = - o 545
()
<t
o~
—
+ }
-—
—
[aa]
— — — .
15
G
F

* dla przedtuzacza naroznika PND 3, PND 4, PND 5

www.romb.pl Rozdziat 2, strona 5



KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): wykaz podzespotéw podstawowych ROMNMB

%@

]
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 = 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 = 103-004
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD 6 2201-2400 = 103-006 é
MD 4 A 1401-1800 - 103-037 |
MD5A 1801-2200 = 103-038
MD6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
5 Koncéwka KDG 1 KDG 1 - <800 106-004
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 107-007
PND 3 = 1401-1600 107-008
9.1 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat.dz. 9
9.2 Skrzydetko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011 m
Skrzydetko przylgowe K (katowe) - <1800 <800 019-012 o
9.3 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9 @
9.5 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10 ©
11.1 Ostonka fozyska IVA - - kat. dz. 11 @
11.2 Ostonka skrzydetka IVB - - kat. dz. 11
11.3 Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B = ° kat. dz. 11
11.4 Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat. dz. 11
11.5 Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.6 Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat.dz. 11 gﬁ
11.10 Docisk - - - kat. dz. 11
Elementy uzupelniajace
10.2 Zaczep blokady ZB - 801-2400 - kat.dz. 10
1.7 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002 Bi
11.8 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.9 Plytka ograniczajaca - - - 032-015
Uwagi:
* zakres Hw 260-440 tylko w kompletadji z naroznikami DSG.

o= O

Rozdziat 2, strona 6 www.romb.pl



KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): montaz elementéw okucia na oscieznicy RUOMEB
. £
B F
= |
[ o
¥=)
. |
[ A
Podzespét A B C D E F G H
Zasuwnica MD 1 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 = = = = = =
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 = = = = = =
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - -
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 = = = =
Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - - - [ w
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 - \
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 -
Przedtuzacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 -
Przedtuzacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695
Przedtuzacz nar. PND 5 = = = = 1619 909 1605 895
<
A
l A
[aa]
|
o
[ Y
|
° o~
° ©
o — — |
— H oo
- G -
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R):  wykaz podzespotdw podstawowych ROMB

% @

=

— o
Nr Podzespét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica CD D1 300-600* - 101-001
CD2 601-800 - 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
CcD3 801-1000 - 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
CcD4 1001-1200 - 101-004
CD5 1201-1400 - 101-005
cD6 1401-1600 - 101-006
D7 1601-1800 - 101-007 ﬁ
cD8 1801-2000 - 101-008
cD9 2001-2200 - 101-009
CD 10 2201-2400 = 101-010
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
5 Korcéwka KDG 1 KDG 1 - <800 106-004
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 107-007
PND 3 - 1401-1600 107-008
9.1 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat. dz. 9 4
9.2 Skrzydetko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011
Skrzydetko przylgowe K (katowe) - <1800 <800 019-012
9.3 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9 @
9.5 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
11.2 Ostonka skrzydetka IVB - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1IB - - kat. dz. 11
11.4 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11 ;
11.5 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11 0-
11.6 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XI - - kat. dz. 11
11.10 Docisk - - - kat.dz. 11 @
.
Elementy uzupetniajace @
10.2 Zaczep blokady ZB - 801-2400 - kat.dz. 10
1.7 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002
11.8 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.9 Ptytka ograniczajaca - - - 032-015
Uwagi:
* zakres Hw 300-400 tylko w kompletadji z naroznikami DSG.
B
-CE\‘-—? =
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): montaz elementéw okucia na oscieznicy RUOMEB
D
E
——J | —
° }/ foo)
. V=1
Podzespot L1 A B C D E F G
Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 | 348 = = = = = =
Zasuwnica CD 3 345 | 473 - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 | 541 = = = = = =
ZasuwnicaCD 5 563 | 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 | 819 - - - - - -
ZasuwnicaCD 7 660 | 1029 | 429 - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 | 719 - - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 | 1229 | 719 | 1679 - - - -
Zasuwnica CD 10 1050 | 1229 | 719 | 1679 - - - -
Zasuwnica CD 2A 220 | 464 - - - - - -
Zasuwnica CD 3A 345 | 544 = = = = = =
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 -
Przedtuzacznar.PND 2| - - - - 619 - 605 -
Przedtuzacznar. PND 3| - - - - 1019 - 1005 -
(W]
<
~
—
ull
—
[aa]
° *
° o~
° ©
. 1 ]
G
F

*dla zasuwnic(D2-(D 10
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): wykaz podzespotéw podstawowych ROMB

Nr Podzespét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica SMD SMD 0 160-300 <800 104-007
SMD 1 300-600 < 800 104-008
SMD 2 601-1000 < 800 104-009
SMD 3 1001-1400 < 800 104-010
SMD 4 1401-1800 < 800 104-011
SMD 5 1801-2200 | <800 104-012 0
SMD 6 2201-2400 < 800 104-013
SMD 3A 1280-1400 < 800 104-021
SMD 4A 1600-1800 < 800 104-022
SMD 5A 2000-2200 < 800 104-023
9.1 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - kat.dz. 9
9.2 Skrzydetko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011
Skrzydetko przylgowe K (katowe) - <1800 <800 019-012
9.3 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.5 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9 @
10 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat.dz. 10
11.1 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Ostonka skrzydetka IVB - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B - - kat.dz. 11
11.4 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11
11.5 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
@ 11.6 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat.dz. 11 ﬁ
ﬁ@ 11.7 Docisk - - - kat.dz. 11 "
]
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): montaz elementow okucia na oscieznicy RUONMEB

Podzespot A B C D E
Zasuwnica SMD 0 43 - - - -
Zasuwnica SMD 1 96 94 - - -
Zasuwnica SMD 2 246 244 - - -
Zasuwnica SMD 3 446 444 70 - -
Zasuwnica SMD 4 646 644 70 - -
Zasuwnica SMD 5 846 844 250 236 -
Zasuwnica SMD 6 1046 1044 556 466 60

Zasuwnica SMD 4A 586 584 70 o o
Zasuwnica SMD 5A 746 744 250 236 -
Zasuwnica SMD 6A 946 944 250 236 - <
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SCD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): wykaz podzespotéw podstawowych ROMB

E
a(}
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica SCD SCD 1 400-600 <800 102-011
SCD2 601-800 <800 102-012
SCD3 801-1000 <800 102-013
SCD 4 1001-1200 <800 102-014
SCD5 1201-1400 <800 102-015
SCD 6 1401-1600 < 800 102-016
SCD7 1601-1800 <800 102-017
SCD 8 1801-2000 <800 102-018
SCD9 2001-2200 <800 102-019
SCD 10 2201-2400 <800 102-020
9.1 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Skrzydetko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011
Skrzydetko przylgowe K (katowe) - <1800 <800 019-012
9.3 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat.dz. 9
9.4 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9

9.5 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9 @
10 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat.dz. 10
11.1 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 Ostonka skrzydetka IVB - - kat.dz. 11
11.3 |Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1IB - - kat. dz. 11
11.4 |Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat. dz. 11
11.5 |Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
@ 11.6 |Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat. dz. 11

ﬁ@ 11.7 Docisk - - - kat.dz. 11

HE
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SCD

Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R): montaz elementéw okucia na oscieznicy RUNE
Podzespot L1 A B C D (
Zasuwnica SCD 1 130 358 82 - -
Zasuwnica SCD 2 220 558 82 - -
Zasuwnica SCD 3 345 758 82 - -
Zasuwnica SCD 4 413 958 82 541 -
Zasuwnica SCD 5 563 1158 82 691 -
Zasuwnica SCD 6 563 1358 82 691 =
Zasuwnica SCD 7 660 1558 82 788 -
Zasuwnica SCD 8 1050 1758 82 1419 719
Zasuwnica SCD 9 1050 1958 82 1419 719
Zasuwnica SCD 10 1050 2158 82 1419 719

L 12
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD

Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): wykaz podzespotéw podstawowych

@ @

=

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica BCD BCD 2 601-800 - 110-002
BCD 2A 701-800 - 110-017
BCD 3 801-1000 - 110-003
BCD 3A 801-1000 = 110-018
BCD 4 1001-1200 - 110-004
BCD 5 1201-1400 = 110-005
BCD 6 1401-1600 - 110-006
BCD 7 1601-1800 - 110-007
BCD 8 1801-2000 - 110-008
BCD 9 2001-2200 - 110-009
BCD 10 2201-2400 - 110-010
4 Naroznik DG DG - - 105-002
4.1 Naroznik DB DB - - 105-009
4.2 Naroznik DBD DBD - - 105-010
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 = 1001-1400 107-007
8 Rygiel D D 601-2400 <800 111-001
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
@ 9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat. dz. 9
9.5 Skrzydetko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011
Skrzydetko przylgowe K (katowe) - <1800 <800 019-012
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep regulowany B - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep posredni BD - - - kat.dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZBB (ZBP) - 1201-2400 - kat.dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1IB - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka fozyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Ostonka skrzydetka IVB - - kat.dz. 11
11.6 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC X1 - - kat. dz. 11
1.7 Docisk - - - kat.dz. 11
-
=2 D)
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD

Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): montaz elementow okucia na oscieznicy

www.romb.pl

A
70
| S— —J
Podzespoét A
Przedtuzacz nar. PND 1 469
Przedtuzacz nar. PND 2 619
12
2|z
.

gz

E|C

o|lw

a|x

>=|°

=

315

512

N | =

25

[ [
10

A
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KOMPLETACJA OKUCIA | RYGIEL, ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): montaz elementdw okucia na oscieznicy

31

{0\ |=1

Podzespét L1 A B C
Zasuwnica CD 1 130 - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 = =

Zasuwnica CD 2A 220 464 - -
Zasuwnica CD 3 345 473 = =
Zasuwnica CD 3A 345 544 - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 -
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679
Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679

Luz wrebowy pomiedzy
skrzydtami okiennymi

L1+12
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS):  wykaz podzespotéw podstawowych ROMB

E @ =0,
— T
@

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica BMD BMD 2 601-1000 - 110-012
BMD 3 1001-1400 - 110-013

BMD 4 1401-1800 - 110-014

BMD 4A 1401-1800 - 110-019

BMD 5 1801-2200 - 110-015

BMD 5A 1801-220 - 110-020

BMD 6 2201-2400 - 110-016

BMD 6A 2201-2400 - 110-021

4 Naroznik DG DG - - 105-002
4.1 Naroznik DB DB - - 105-009
4.2 Naroznik DBD DBD - - 105-010
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 107-007

8 Rygiel D D 601-2400 <800 111-001
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
@ 9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat. dz. 9
9.5 Skrzydetko przylgowe P (proste) - <1800 <800 019-011
Skrzydetko przylgowe K (katowe) - <1800 <800 019-012
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat.dz. 10
10.2 Zaczep regulowany B - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep posredni BD - - - kat.dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1IB - - kat. dz. 11
11.2  |Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka fozyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Ostonka skrzydetka IVB - - kat.dz. 11
11.6 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat. dz. 11
11.7 Docisk - - - kat.dz. 11

Elementy uzupetniajace
10.4 Zaczep blokady ZBB (ZBP) - 1001-2400 - kat.dz. 10
——
=

www.romb.pl
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD

Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): montaz elementdw okucia na oscieznicy

Rozdziat 2, strona 18

70
—
Podzespét A
Przedtuzacz nar. PND 1 469
Przedtuzacz nar. PND 2 619
12
e
.
gz
ElCE
o|.v
alx
| @
=
2|5
k]
=X
ElE
[
70
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KOMPLETACJA OKUCIA | RYGIEL, ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS):  montaz elementow okucia na o$cieznicy RUND
31
|
|
|
Podzespét A B C D
Zasuwnica MD 1 - - - -
Zasuwnica MD 2 70 = = = 12
Zasuwnica MD 3 70 - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 = =
Zasuwnica MD 4A 277 263 - -
Zasuwnica MD 5 407 393 = =
Zasuwnica MD 5A 277 263 637 623
Zasuwnica MD 6 407 393 - - JlE
Zasuwnica MD 6A 277 263 637 623 GEI E
o |4
= o _g
E<‘ 3z z Y
21s
[l
=%
Ey
<T
y
'S
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja uchylna (U): wykaz podzespotdw podstawowych, montaz elementdw okucia na oscieznicy kL IEVEED

Podzespot Oznaczenie Hw Sw No
Zasuwnica MD MD 1 - 260-660* 103-001
MD 2 = 601-1000 103-002
MD 3 - 1001-1400 103-003
MD 4 = 1401-1800 103-004
MD 4A - 1401-1800 103-037
4 Naroznik DG DG - - 105-002
5 Koncowka KDG 1 KDG 1 <800 - 106-004
@ a 7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 - 107-006
L @ PND 2 1001-1400 - 107-007
9 Zawias do okien uchylnych - - - kat.dz.9 @
jﬂﬂ 10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Rozwérka nozycowa - - - kat.dz. 11
[ 11.2 Sworzeri NP - - - 124-003
11.3 | Wspornik rozwérki nozycowej - <800 - 124-004 N
* Zakres Sw 260-440 tylko w kompletacji z naroznikami DSG |®
b
82 B A 68
— T — T — T
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
Otwory do mocowania zawiasow uchylnych =
o wykonac wg szablonu nr kat. 038-039.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy zawiasami 800 mm.
Dla skrzydet o Sw>1100 nalezy stosowac 3 szt. zawiasow.
] Podzespot A B C D
Zasuwnica MD 1 - - - -
Zasuwnica MD 2 70 = = =
Zasuwnica MD 3 70 - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 = =
Zasuwnica MD 4A 277 263 - -
Przedtuzacz nar. PND 1 - - 469 455
Przedtuzacz nar. PND 2 - - 619 605
100-150 100-150
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna tworzywowe, wersja uchylna (U): wykaz podzespotdw podstawowych, montaz elementdw okucia na oscieznicy  LIEVEES

==
=
Nr Podzespét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica SMD SMD 1 <800 300-600 104-008
SMD 2 <800 601-1000 104-009
SMD 3 < 800 1001-1400 104-010
SMD 3A <800 1280-1400 104-021
SMD 4 < 800 1401-1800 104-011
SMD 4A <800 1600-1800 104-022
9 Zawias do okien uchylnych - - - kat.dz.9
10 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 Rozwérka nozycowa - - - kat. dz. 11 @
@ 11.2 Sworzeri NP - - - 124-003
1.3 Wspornik rozwérki nozycowej * - <800 - 124-004

* Gdy nie ma mozliwosci montazu rozwdrki nozycowej na poziomym ramiaku skrzydta

L1
A
B C
D
— — T —T —
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
Otwory do mocowania zawiaséw uchylnych
wykonac wg szablonu nr kat. 038-039.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy zawiasami 800 mm.
Dla skrzydet o Sw>1100 nalezy stosowac 3 szt. zawiasow.
Podzespoét A B C D
Zasuwnica SMD 1 96 94 - -
Zasuwnica SMD 2 246 244 = =
Zasuwnica SMD 3 446 444 70 -
Zasuwnica SMD 3A 586 584 70 =
Zasuwnica SMD 4 646 644 70 -
Zasuwnica SMD 4A 746 744 250 236
100-150 100-150
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KOMPLETACJA OKUCIA | SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, wersja przesuwno-uchylna: wykaz podzespotéw podstawowych

L ) ] ,\Y, | =

Podzespoét Oznaczenie
3 Zasuwnica MD MD 2 750-1000 - 103-002
@ MD 3 1001-1400 = 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004
MD 4 A 1401-1800 = 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD5A 1801-2200 = 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006
MD 6 A 2201-2400 = 103-039
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
4.2 Naroznik DGG DGG - - 105-006
7 tacznik LMD LMD 2 751-1000 640-1000 121-028 @
LMD 3 1001-1400 1001-1400 121-029
LMD 4 1401-1800 1401-1600 121-030
LMD 5 1801-2200 = 121-031
LMD 6 2201-2400 - 121-032
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - = kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10
@ \ ELEMENTY SUW DYNAMIC
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
Zestaw podstawowy lewy 200-001
Gl (wdzki jezdne) prawy 751-2400 640-1600 200-002
G2 Zestaw dodatk. prowadnicy - - >1200 200-022
Pret @8 L-3000 - - >1200 035-009
G3 Nozyce rozworki - - 640-1600 200-006
srebrny 200-007 E
Zestaw ostonek brazowy - - 200-008
biaty 200-009
srebrna 200-010
G4 Klamka brazowa - - 200-011
biata 200-012
Komplet prowadnic (szyn) srebrny 200-003
G5 1-1960 brazowy 751-2400 640-850 200-004
biaty 200-005
’ srebrn 200-016
TP P Ee e () brqzow);/ 751-2400 851-1100 200-017
L2 biaty 200-018
y Komplet prowadnic (szyn) srebrny 200-019 Ik
I 1-2960 brazowy 751-2400 1101-1350 200-020 b @
§ biaty 200-021 i
i . srebrny 200-023
ﬂ - NEmTElE 'T_r_‘;‘gvggn'c () brazowy 751-2400 1351-1600 200-024
biaty 200-025
0

Dla skrzydet prawych nalezy stosowac zaczep PWD lewy.
Dla skrzydet lewych nalezy stosowac zaczep PWD prawy.
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KOMPLETACJA OKUCIA | SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, wersja przesuwno-uchylna: montaz elementéw okucia na oscieznicy RUNE
F E
| E— | E—
3 w I~

3.9x32

[l |
Podzespot A B C D E F
L
Zasuwnica MD 2 70 - - - - -
——— 7

Zasuwnica MD 3 70 = = = = =
Zasuwnica MD 4 250 | 238 - - - -
Zasuwnica MD 4A | 277 | 263 - - - -
Zasuwnica MD 5 407 | 393 - - - -
Zasuwnica MD 5A | 277 | 263 | 637 | 623 ° °
ZasuwnicaMD 6 | 407 | 393 - - - -
Zasuwnica MD 6A | 277 | 263 | 637 | 623 - -

(10)
szerokosc

przylgi - 2
—

A
= T

e

tacznik LMD 2 - - - - 70 -
tacznik LMD 3 - - - - 70 -
— tacznik LMD 4 - - - - | 250 | 238
tacznik LMD 5 - - - - 407 | 393
tacznik LMD 6 - - - - | 407 | 393 L
[aa] >
%
=
o g
=
5
Q é (: Max poziom
; podtogi
& 1\
© fe =]
V=)
TP — — [T
15 E F 15
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KOMPLETACJA OKUCIA | SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja przesuwno-uchylna: montaz elementow okucia na skrzydle ROMB

65

szerokost

szerokost
[ przylgi
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KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-t - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, tuki petne, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych ROMNME

Hw1

max. masa skrzydta - 60 kg
Sw=450-1200 [mm]
Hw1 =500 - 2200 [mm]
Sw/Hw1 <1

] Podzespot Oznaczenie Hw1 Sw No \ “
3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - 103-001 1
r MD 2 601-1000 = 103-002 ‘ E
ﬂ MD 3 1001-1400 - 103-003 [ i
MD 4 1401-1800 = 103-004 &=
L - MD 4 A 1401-1800 - 103-037 e ﬂﬂﬂ
@ ié | MD 5 1801-2200 - 103-005 ”D
W MD5A 1801-2200 - 103-038
3 4 Naroznik DG DG - - 105-002 @
5.1 Koncéwka KDG 3 KDG 3 - <1000 106-005 G
5.2 Koricéwka tukowa KLD KLD - 1001-1200 119-002 I
6.1 Rozwérka RLD 1 PVC RLD 1 PVC 500-740 450-600 118-004 II
6.2 Rozwérka RLD 2 PVC RLD 2 PVC 741-2000 450-800 118-005 H
6.3 Rozwérka RLD 3 PVC RLD 3 PVC 741-2000 801-1200 118-006 il
6.4 tozysko rozworki tukowej PVC/L PVC 13/20/L = = 036-009 I
PVC13/21/L - - 036-011
PVC 14/20/L = - 036-012
7.1 tacznik LMD LMD 1 620-820 - 121-027
@ LMD 2 821-1160 - 121-028
LMD 3 1161-1560 - 121-029
H LMD 4 1561-1960 = 121-030
tt LMD 5 1961-2000 - 121-031 @
7.2 tacznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 120-001
% tacznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 120-002
7.3 Przedtuzacz PZD 200 PZD 200 = 801-1000 107-014
Przedtuzacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 107-015
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9 ul
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9 E
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat.dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd ND ND - 450-1200 kat.dz. 10 E
10.4 Zaczep blokady ZB - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B - - kat. dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat. dz. 11
11.6 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002

m @ @
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KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-t - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, tuki petne, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementéw okucia na oscieznicy

56

Podzespoét

Zasuwnica MD 1

Zasuwnica MD 2

70

Zasuwnica MD 3

70

Zasuwnica MD 4

250

Zasuwnica MD 4 A

277

Zasuwnica MD 5

407

ZasuwnicaMD 5 A

Koricéwka tukowa KLD

Przedtuzacz PZD 200

Przedtuzacz PZD 400

tacznik LMD 1

(Hw1-250)/2

tacznik LMD 2

(Hw1-184)/2

tacznik LMD 3

(Hw1-184)/2

tacznik LMD 4

(Hw1+176)/2

(Hw1-796)/2

tacznik LMD 5

(Hw1+490)/2

(Hw1-1110)/2

Rozwérka tukowa RLD 3

©)

ROMARE

8L

15

207
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KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-t - ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, tuki ptaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych ROMB
=5 =] AT
=1 S
Sw
max. masa skrzydta - 60 kg
Sw =450-1200 [mm]
Hw2 = 660 - 2200 [mm]
Sw/Hw2 <1
Nr Podzespét Oznaczenie Hw2 Sw No
3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - 103-001
MD 2 601-1000 = 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 = 103-004
3 MD4A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 = 103-005
MD5A 1801-2200 - 103-038
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
4.2 Naroznik DTG DTG - >800 105-008
5.1 Koncowka KDG 3 KDG 3 = <800 106-005
6.1 Rozwérka RLD 1 PVC RLD 1 PVC 660-900 450-600 118-004
6.2 Rozwérka RLD 2 PVC RLD 2 PVC 901-2200 450-1200 118-005
ﬂ o 6.4 tozysko rozworki tukowej PVC/L PVC13/20/L - - 036-009
PVC13/21/L = = 036-011
PVC 14/20/L - - 036-012
7.1 tacznik LMD LMD 1 901-980 121-027
LMD 2 981-1320 - 121-028
LMD 3 1321-1720 = 121-029
LMD 4 1721-2120 - 121-030
LMD 5 2121-2200 = 121-031
7.2 tacznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 120-001 @
tacznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 120-002
7.3 Przedtuzacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 107-014
Przedtuzacz PZD 400 PZD 400 = 1001-1200 107-015
7.4 Przedtuzacz tukowy PLD PLD - 801-1200 119-004
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9 b
] 9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9 E
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd ND ND - 450-1200 kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB - 601-2000 - kat. dz. 10 ﬁ
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka fozyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat. dz. 11
11.6 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
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KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-t - ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, tuki ptaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU). montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMNES
5% Uwaga: Hw2, Sw - wymiary skrzydta we wrebie okuciowym
/,//V \\ (;
L= E2
Sw
o
B S
Podzespot A B C D E1 E2 F G H — g
-
Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 | 238 - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
Przedtuzacz tukowy PLD - - - - 286 | 754 - - -
Przedtuzacz PZD 200 - - - - - - 274 - -
Przedtuzacz PZD 400 - - - - - - 474 - -
tacznik LMD 1 - - - - - - - (Hw2-250)/2 -
tacznik LMD 2 - - - = = = o (Hw2-184)/2 -
tacznik LMD 3 - - - - - - - (Hw2-184)/2 -
) tacznik LMD 4 - - - - - - - (Hw2+176)/2 | (Hw2-796)/2
tacznik LMD 5 - - - - - - - (Hw2+490)/2 | (Hw2-1110)/2
<C
@ L
@
o
(&)
) W
I
T — [— I
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KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-T - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych ROMNME

S
=al 7
L i
w A o~
AN
= [N
/ T
Sw

max. masa skrzydta - 60 kg
Sw =450 - 1200 [mm]
Hw2 =660 - 2200 [mm]

Sw/Hw2 <1
Nr Podzespot Oznaczenie Hw1 Hw2 Sw Swi No
3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - - - 103-001
MD 2 601-1000 ° ° ° 103-002
MD 3 1001-1400 - - - 103-003
@| MD 4 1401-1800 = = = 103-004
MD 4 A 1401-1800 - - - 103-037
MD 5 1801-2200 = = = 103-005
MD5A 1801-2200 - - - 103-038
j 4.1 Naroznik DG DG = = = = 105-002
4.2 Naroznik DTG DTG - - - >800 105-008
5.1 Koricdwka KDG 3 KDG 3 = = = <800 106-005
6.1 Rozwérka RLD 1 PVC RLD 1 PVC - 660-900 450-600 - 118-004 E
6.2 Rozwérka RLD 2 PVC RLD 2 PVC - 901-2200 | 450-1200 - 118-005
6.4 | Lozysko rozworki tukowej PVC/L | PVC 13/20/L - - - - 036-009
PVC13/21/L = = = = 036-011
ﬂ PVC 14/20/L - - - - 036-012
o 7.1 tacznik LMD LMD 1 = 901-980 = 121-027
LMD 2 - 981-1320 - - 121-028
% LMD 3 2 1321-1720 2 2 121-029
LMD 4 - 1721-2120 - - 121-030 ,
LMD 5 = 2121-2200 = = 121-031
7.2 tacznik najazdowy LN 1 LN 1 - - 450-600 - 120-001 E
tacznik najazdowy LN 2 LN 2 - - 601-1200 - 120-002
7.3 Przedtuzacz PZD 200 PZD 200 - - 801-1000 - 107-014 @
Przedtuzacz PZD 400 PZD 400 - - 1001-1200 - 107-015
7.4 | Przedtuzacz naroznika PND 1 PND 1 - - - 801-1000 | 107-006
Przedtuzacz naroznika PND 2 PND 2 - - - 1001-1400 | 107-007
9.1 | Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - - - kat. dz. 9
9.2 | Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - - - kat.dz.9
3 9.3 | Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - - - kat.dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy D PVC - - - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD - - - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd ND ND = = 450-1200 = kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB - 601-2000 - - - kat. dz. 10 B
1.1 Ostonka szpornika zawiasu B . . : . Kat. dz. 11
goérnego PVC
Ostonka wspornika zawiasu
12 doln‘zgo Ve XA - - - - kat. dz. 11
Ostonka skrzydetka zawiasu
13 dolne‘;o BvC 1A - - - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - - - kat.dz. 11
Ostonka wspornika zawiasu
15 dolnpego Ay Xi . - - - Kat.dz. 11
Blokada zasuwnicy - 601-2400 - - - 117-002

www.romb.pl Rozdziat 2, strona 29



KOMPLETACJA OKUCIA | ROMB DYNAMIC PVC-T - ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementéw okucia na oscieznicy

L -
T 7
T\
n N
= AN

Hw1

S Uwaga: Hw1, Hw2, Sw, Sw1 - wymiary skrzydta we wrebie okuciowym
pu g

Podzespét

Zasuwnica MD 1

Zasuwnica MD 2

Zasuwnica MD 3

Zasuwnica MD 4

Zasuwnica MD 4 A

Zasuwnica MD 5

ZasuwnicaMD 5 A

Przedtuzacz nar. PND 1

Przedtuzacz nar. PND 2

Przedtuzacz PZD 200

Przedtuzacz PZD 400

tacznik LMD 1

(Hw2-250)/2

tacznik LMD 2

(Hw2-184)/2

tacznik LMD 3

(Hw2-184)/2

tacznik LMD 4

(Hw2+176)/2

(Hw2-796)/2

tacznik LMD 5

(Hw2+490)/2

(Hw2-1110)/2

[ =4{ @ ) ] ,\Y, | =

138

180

15

207
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podw. odpornosci na wtamanie - kl. 1 ROMNMB

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 = 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
i MD 4 1401-1800 = 103-004
MD4A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 = 103-005
MD5A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 = 103-006
MD6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Naroznik DGG DGG = = 105-006
5.1 Koricdwka KD 1 KD 1 - - 106-001
52 Koricéwka KDG 3 KDG 3 = = 106-005
H 6.1 Rozwérka RD RD 1 - 440-600 108-001
o RD 2 = 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 = 1001-1200 108-004
RD5 - 1201-1400 | 108-005 E
6.2 Ramie rozwérki RRD PVC RRD 330 PVC = 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 PVC - 1001-1400 | kat.dz.6
7.1 tacznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027
@ LMD 2 651-1050 601-1000 121-028 @
LMD 3 1051-1450 | 1001-1400 121-029
\ LMD 4 1451-1850 - 121-030
2 LMD 5 1851-2250 - 121-031
®) ° LMD 6 2251-2400 - 121-032
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
i 9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC ° = = kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD ub - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10 0
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B - - kat.dz. 11 E
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC X - - kat.dz. 11
Elementy uzupetniajace E
10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat.dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
i 11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, (RU), o podw. odpornosci na wtamanie - kl. 1:  montaz elementow okucia na oscieznicy ROMMES
SN S—
© L
O
N
m
Podzespot A B C D E F G A
Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - = o L
[ Zasuwnica MD 3 70 - - - - _ _
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 = = = ° o
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 = = = = =
Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
L tacznik LMD 1 - - - o 37 5 -
tacznik LMD 2 - - - - 70 - R
tacznik LMD 3 - - - - 70 o -
tacznik LMD 4 - - - - 250 238 -
w tacznik LMD 5 - - - - 407 393 -
tacznik LMD 6 - - - - 407 | 393 R
Rozwérka RD 1 - - - o - - -
Rozwédrka RD 2 - - - - - - 352
Rozwoérka RD 3 - - - = - - 352
< Rozwérka RD 4 - - - - - - 545 b
Rozwérka RD 5 - - - = - - 545
LN
N
1}
%, ] >
U—g N ©
N
o LJ
-]
= @ Miejsce montazu
N na skrzydle
koricowki KDG 3 L
—
s
N
(e @) 4 O
[ il 1 [ 1 1 I

X - odniesienie osi facznika w stosunku do osi okna
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podw. odpornosci na wtamanie - kl. 1 ROMB

F:Dﬂ 5 @

e

T

Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica CD CD1 400-600 - 101-001
CcD2 601-800 = 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
CD3 801-1000 = 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 = 101-004
CD5 1201-1400 - 101-005
(@)} 1401-1600 = 101-006
D7 1601-1800 - 101-007
Z cDh8 1801-2000 = 101-008
Ccb9 2001-2200 - 101-009 Hy
CcD10 2201-2400 = 101-010
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Korcéwka KD 1 KD 1 = = 106-001
5.2 Koncowka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwérka RD RD 1 = 440-600 108-001
RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 = 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 = 1201-1400 108-005
6.2 Ramie rozwérki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz. 6
RRD 1000 PVC = 1001-1400 kat. dz. 6
ﬂ 7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 | 430600 | 121-011 an
LCD 2 651-850 601-800 121-012
[ LCD 3 851-1050 | 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 = 121-016
@ LCD7 1651-1850 - 121-017 ,
LCD 8 1851-2050 = 121-018
LCD9 2051-2250 - 121-019 E
LCD 10 2251-2400 ° 121-020
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
\ 9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat.dz.9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat.dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD ub - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B - - kat. dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat. dz. 11 :
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat.dz. 11
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
] 11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przekfadni - - - 032-002
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna tworzywowe, (RU), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1: montaz elementéw okucia na oscieznicy

ROMNB

82
— — o
© o
=} .
° o~N
° m
—
Podzespot L1 A B C D E F
ZasuwnicaCD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 = = - = =
Zasuwnica CD 2 A 220 464 = - - - - L
Zasuwnica CD 3 345 473 = = = = =
ZasuwnicaCD 3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 = = = = =
ZasuwnicaCD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 = = = = =
ZasuwnicaCD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 = 2 2 o
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -
Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 - - -
tacznik LCD 1 - - - - - - - [
tacznik LCD 2 - - - - - - -
tacznik LCD 3 - - - - 459 - -
tacznik LCD 4 - - - - 527 - -
tacznik LCD 5 - - - - 705 - -
tacznik LCD 6 - - - - 805 - -
tacznik LCD 7 - - - - 935 - -
tacznik LCD 8 = = = = 1215 705 =
tacznik LCD 9 - - - - 1665 915 -
tacznik LCD 10 = = = = 1665 915 =
Rozwérka RD 1 - - - - - - -
Rozwérka RD 2 = = = = = = 352
Rozworka RD 3 - - - - - - 352
Rozwérka RD 4 - - - - - - 545
Rozwérka RD 5 - - - - - - 545
() W - g
[sm]
- {
(]
@ Miejsce montazu
~
T na skrzydle
i iy koricdwki KDG 3
L
(]
[aa]
Ik
O
S -
15 82
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podw. odpornosci na wtamanie - kl. 2 ROMNMB

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw NO
3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
3 MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004
MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 ° 103-006
MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Korcédwka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Korncédwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
Y 6.1 Rozworka RD RD 1 — 440-600 108-001
RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 | 108-004 g
RD 5 - 1201-1400 | 108-005
6.2 Ramie rozworki RRD PVC RRD 330 PVC = 330-1000 | kat.dz.6
RRD 1000 PVC - 1001-1400 | kat.dz. 6
7.1 tacznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027 @
LMD 2 651-1050 | 601-1000 121-028
) LMD 3 1051-1450 | 1001-1400 | 121-029
E) LMD 4 1451-1850 - 121-030
LMD 5 1851-2250 - 121-031
LMD 6 2251-2400 - 121-032
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat.dz.9
4 9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat.dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10 Ly
10.2 Zaczep dolny UD ub = ° kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B - - kat.dz. 11
u 11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC X1 - - kat. dz. 11
Elementy uzupetniajace E
10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
i 11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przekfadni - - - 032-002
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, (RU), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 2: montaz elementéw okucia na oscieznicy

{0, |=
[ a1

82 G
 —  m— ©
(e} L .
@ °
o (]
° m™m
J Podzespot A B C D E F G -
| Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - = - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
L Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
J Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 = = = = =
B Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
tacznik LMD 1 - - - = 37 - -
tacznik LMD 2 - - - - 70 - -
L tacznik LMD 3 - - - = 70 - -
tacznik LMD 4 - - - - 250 238 -
tacznik LMD 5 - - - - 407 393 -
J tacznik LMD 6 - - - - 407 393 -
v Rozwoérka RD 1 - - - = - - -
[ Rozwoérka RD 2 - - - - - - 352
Rozwérka RD 3 - - = - - - 352
Rozwérka RD 4 - - - - - - 545
< Rozwérka RD 5 = - - - o = 545
[T
LN
(o]
Il
18 X
N2
[aa]
Ll
Q H Miejsce montazu
na skrzydle
J koricowki KDG 3
+
~ +
[ Q
bs O
P11 1 1 1 e
75 E 82

X - obnizenie osi facznika w stosunku do osi okna
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podw. odpornosci na wtamanie - kl. 2 ROMB

a @

Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica CD D1 400-600 - 101-001
CcD2 601-800 = 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
cD3 801-1000 = 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
cD4 1001-1200 = 101-004
g D5 1201-1400 - 101-005
D6 1401-1600 = 101-006
cb7 1601-1800 - 101-007 H
CcD8 1801-2000 = 101-008
cbo9 2001-2200 - 101-009
CcD 10 2201-2400 = 101-010
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Koncéwka KD 1 KD 1 = = 106-001
5.2 Koncowka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozworka RD RD 1 - 440-600 108-001
RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 = 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 | 108-004
RD 5 = 1201-1400 108-005 @
6.2 Ramie rozwérki RRD PVC RRD 330 PVC - 330-1000 kat. dz. 6
o RRD 1000 PVC = 1001-1400 | kat.dz.6
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 121-014
@ LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 121-015 4
LCD 6 1451-1650 = 121-016
LCD7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
\ LCD 9 2051-2250 - 121-019
% 9 LCD 10 2251-2400 = 121-020
$ 9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
@ 9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat.dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD ubD - - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1113} - - kat. dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat. dz. 11
Elementy uzupetniajace
E 10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
Blokada zasuwnicy - - - 117-002
Ostonka przektadni - - - 032-002

a
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, (RU), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 2: montaz elementéw okucia na oscieznicy

ROMNB

82 F
 m—  — v
© o
0 °
. o~
Podzespot L1 A B C D E F m
Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - =
Zasuwnica CD 2A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - = o -
Zasuwnica CD 3A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - = o - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - o
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 = = = =
ZasuwnicaCD 9 1050 1229 719 1679 - - -
Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 = = =
tacznik LCD 1 - - - - - - _
tacznik LCD 2 - B - - - _ _
tacznik LCD 3 - - - - 459 - -
tacznik LCD 4 - - - o 527 - -
tacznik LCD 5 - - - - 705 - -
tacznik LCD 6 - - - o 805 - -
tacznik LCD 7 - - - - 935 - -
tacznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
tacznik LCD 9 - - - - 1665 915 -
tacznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Rozwérka RD 1 - - - - - - -
Rozwérka RD 2 = - - - = - 352
Rozwérka RD 3 - - - - - - 352
Rozworka RD 4 = - - - = - 545
Rozwérka RD 5 - - - - - - 545
U W H
N ©
LN
i =
e
< |m|
u Miejsce montazu
na skrzydle
N koricowki KDG 3
T
hr !,’
Ll
)
(]
m
1
& :
©
1 V=)
[ I — — b
15 82
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1 ROMNMB

@

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004
] MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 = 103-006
MD 6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Koricéwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 tacznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027
ﬂ LMD 2 651-1050 601-1000 121-028
[ LMD 3 1051-1450 | 1001-1400 121-029
LMD 4 1451-1850 - 121-030
LMD 5 1851-2250 = 121-031
LMD 6 2251-2400 - 121-032 B
7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 & 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9 @
9.4 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat. dz. 9
O 10.1 Zaczep obwodowy U U - = kat.dz. 10
) 10.2 Zaczep dolny UD ubD - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 |Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1IB - - kat.dz. 11
11.2 |Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
11.3 |Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka fozyska IVA = = kat.dz. 11
11.7 |Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat.dz. 11 ] [E
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat.dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002
E
i
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, (R), 0 podw. odpornosci na wlamanie - kl. 1:  montaz elementow okucia na oscieznicy ROME
G
82
 — E— N
© M °
V=1
~
m
—
Podzespoét A B C D E F G
Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
= Zasuwnica MD 2 70 - - - - - - L
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 = = ° - -
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 = = = = =
Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
N tacznik LMD 1 - - - - 37 - -
tacznik LMD 2 - - - - 70 - - L
tacznik LMD 3 - - - - 70 - -
tacznik LMD 4 - - - - 250 238 -
v tacznik LMD 5 = - = = 407 393 =
tacznik LMD 6 - - - - 407 393 -
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - - - 619
<< L
LN
~
- n
>

m L
Miejsce montazu
4 na skrzydle
koricdwki KDG 3
1 :
|3
& L8
[T = = — I — F— ] i
15 E 82

X - obnizenie osi facznika w stosunku do osi okna
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1 ROMNB

@

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw NO
3 Zasuwnica CD cD1 400-600 - 101-001
Cch2 601-800 = 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
cD3 801-1000 = 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
CcD4 1001-1200 = 101-004
CD5 1201-1400 - 101-005
D6 1401-1600 = 101-006
i 7 1601-1800 - 101-007
CcDh8 1801-2000 = 101-008 n
cb9 2001-2200 - 101-009
CD 10 2201-2400 = 101-010
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Koricéwka KDG 3 KDG 3 = = 106-005
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 = 121-016
LCD 7 1651-1850 - 121-017
ﬂ LCD8 1851-2050 - 121-018 @
LCD 9 2051-2250 - 121-019
H LCD 10 2251-2400 = 121-020
7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 = 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
@ 9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz.9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9 &
9.4 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat. dz.9 E
10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD ub - - kat.dz. 10
\ 10.3 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1IB - - kat.dz. 11
® 11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat.dz. 11
E
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady 7B - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przekfadni - - - 032-002
i
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna tworzywowe, (R), 0 podw. odpornosci na wlamanie - kl. 1:  montaz elementow okucia na oscieznicy RO
F
82
S — — — v
© .
=] °
. o~
m
—
Podzespot L1 A B C D E F
ZasuwnicaCD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 | 348 - - - - - L
ZasuwnicaCD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 = = = = =
ZasuwnicaCD3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 = = = = =
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 = = = = =
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 ° = 2 o
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 - - -
Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 = = = {
tacznik LCD 1 - - - - - - -
tacznik LCD 2 - - - - - - -
tacznik LCD 3 - - - - 459 - -
tacznik LCD 4 - - - - 527 - -
tacznik LCD 5 - - - - 705 - -
tacznik LCD 6 - - - - 805 - -
tacznik LCD 7 - - - - 935 - -
tacznik LCD 8 = = = = 1215 705 =
tacznik LCD 9 - - - - 1665 915 -
tacznik LCD 10 = = = = 1665 915 =
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 = = o ° = = 619
o @ o

- [
Miejsce montazu
} na skrzydle
S koncéwki KDG 3
T
A L
L
o
| :
Ik
g -
[ T 1 — [ — 1 i
75 82
D
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R), o podw. odpornosci na wtamanie - kl. 2 ROMNMB

— @ == @
T
o
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
i MD 4 1401-1800 - 103-004
MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 = 103-006
MD6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Koricéwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 tacznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027
H LMD 2 651-1050 601-1000 121-028
LMD 3 1051-1450 | 1001-1400 |  121-029
LMD 4 1451-1850 - 121-030
LMD 5 1851-2250 = 121-031 E
LMD 6 2251-2400 - 121-032
7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 o 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 |  107-007
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9 @
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
? 9.4 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat. dz. 9
8 10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD ub - - kat.dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1IB - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl = = kat. dz. 11 i
(i
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002
i
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna tworzywowe, (R), 0 podw. odpornosci na wlamanie - kl. 2:  montaz elementow okucia na oscieznicy

{0\ |=1

G
82
S—— ——
© L
V=)
J ~
m
-~
i Podzespét A B C D E F G
Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
[ Zasuwnica MD 2 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
J Zasuwnica MD 4 250 238 - - - - -
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
H Zasuwnica MD 5 407 393 = = = = =
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 = = = = =
Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - -
L tacznik LMD 1 - = = = 37 = =
tacznik LMD 2 - - - - 70 - -
J tacznik LMD 3 - - - - 70 - -
o tacznik LMD 4 - - - - 250 238 -
tacznik LMD 5 - - - - 407 393 -
tacznik LMD 6 - - - - 407 393 -
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - - - 619
<
L
LN
W
= >
! 5
-4 -
LN
m
o) L
[sm] -] .. .
M Miejsce montazu
@ na skrzydle
J koncéwki KDG 3
B
P +
T 3
[ —] —F—T1 e —N
15 E 82

X - obnizenie osi facznika w stosunku do osi okna
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana (R), o podw. odpornosci na wtamanie - kl. 2 ROMNB

@ as===
— =
Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica CD D1 400-600 - 101-001
CD2 601-800 - 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
CD3 801-1000 - 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
CD4 1001-1200 - 101-004
CD5 1201-1400 - 101-005
ﬂ D6 1401-1600 ° 101-006
cD7 1601-1800 - 101-007 "
cD8 1801-2000 - 101-008
cDh9 2001-2200 - 101-009
CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Korcéwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 | 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 = 121-016 @
LCD 7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
[ LCD 9 2051-2250 - 121-019
LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 | 107-007
@ 9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat.dz. 9 5
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat.dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat.dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat.dz. 10
% o) 10.2 Zaczep dolny UD uD - - kat. dz. 10
) 11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat. dz. 11
Elementy uzupetniajace 5
10.5 Zaczep blokady ZB - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002
i
@D
® |
= = | 1
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna tworzywowe, (R), 0 podw. odpornosci na wlamanie - kl. 2:  montaz elementow okucia na oscieznicy

ROMRAE

F
82
ISR, —— S ——
© °
=S L
J s
m
—
[ Podzespot L1 A B C D E F
Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 = o = e o
ZasuwnicaCD2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - 5 - _
ZasuwnicaCD3 A 345 544 - - - - -
L Zasuwnica CD 4 413 541 - - o g -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - = o -
J Zasuwnica CD 7 660 1029 | 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 719 = = = =
- ZasuwnicaCD 9 1050 | 1229 719 1679 - - -
Zasuwnica CD 10 1050 | 1229 719 1679 = = =
tacznik LCD 1 - - - - - - -
tacznik LCD 2 - - - - = - -
tacznik LCD 3 - - - - 459 - -
tacznik LCD 4 - - - = 527 = -
tacznik LCD 5 - - - - 705 - -
tacznik LCD 6 - - - o 805 - -
tacznik LCD 7 - - - - 935 - -
L tacznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
tacznik LCD 9 - - - - 1665 915 -
tacznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
J Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 = - - - - = 619
u [
o
LN
o
<C L
J ® Miejsce montazu
~ ﬁ na skrzydle
+ koricowki KDG 3
- -
L
[}
o
J b
S :
+ | 3
‘ — b
EN 82
D
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS), o podw. odpornosci na wtamanie - kl. 1 ROMB

@

Podzespoét Oznaczenie Hw Sw NOo
Zasuwnica BMD BMD 2 601-1000 - 110-012
BMD 3 1001-1400 - 110-013
BMD 4 1401-1800 — 110-014
BMD 4 A 1401-1800 - 110-019
BMD 5 1801-2200 - 110-015
BMD5 A 1801-2200 - 110-020
é BMD 6 2201-2400 - 110-016
BMD 6 A 2201-2400 = 110-021
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
4.2 Naroznik DGG DGG - - 105-006
4.3 Naroznik DB DB - - 105-009
4.4 Naroznik DBD DBD - - 105-010
5.1 Koricowka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
Al tacznik LMD LMD 1 490-710 440-600 121-027
LMD 2 651-1050 601-1000 121-028
LMD 3 1051-1450 | 1001-1400 | 121-029 i
LMD 4 1451-1850 - 121-030
LMD 5 1851-2250 = 121-031
LMD 6 2251-2400 - 121-032
@ 7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 | 107-006
PND 2 - 1001-1400 107-007 @
H 9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - kat. dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - kat. dz. 9
9.4 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U U kat. dz. 10
10.2 Zaczep obwodowy D PVC - kat.dz. 10
10.3 Zaczep blokady ZBB ZBB 115-001
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1IB kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA kat.dz. 11 ol
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A kat.dz. 11 E
11.4 Ostonka fozyska IVA kat.dz. 11
i 11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl kat.dz. 11
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD

Okna tworzywowe, (RS), 0 podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1. montaz elementéw okucia na oscieznicy

82
L  —— —  —
©
~—
~
Podzespot A B C
tacznik LMD 1 23 - -
tacznik LMD 2 56 - -
tacznik LMD 3 56 - -
tacznik LMD 4 236 250 o
tacznik LMD 5 393 407 -
tacznik LMD 6 393 407 -
Przedtuzacz nar. PND 1 - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 - 619 (
m
LN
~N
]
><
N O
LN
<C
12
Miejsce montazu (
na skrzydle
koricéwki KDG 3
s
+
+ o~
+ ©
1 1 1 1 f
82 A 68

X - obnizenie osi facznika w stosunku do osi okna
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD
Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS), o podw. odpornosci na wtamanie - kl. 1 ROMB

@

=5
=
Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica BCD BCD 2 601-800 - 110-002
BCD2A 701-800 = 110-017
BCD 3 801-1000 - 110-003
BCD3 A 801-1000 = 110-018
BCD 4 1001-1200 - 110-004
BCD 5 1201-1400 = 110-005
i BCD6 | 1401-1600 - 110-006
BCD 7 1601-1800 o 110-007
BCD 8 1801-2000 - 110-008 1]
BCD 9 2001-2200 = 110-009
BCD 10 2201-2400 - 110-010
4.1 Naroznik DG DG = = 105-002
42 Naroznik DGG DGG - - 105-006
4.3 Naroznik DB DB = = 105-009
44 Naroznik DBD DBD - - 105-010
5.1 Koricowka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 | 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 121-014
ﬂ LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 121-015 @
LCD 6 1451-1650 = 121-016
LCD7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 = 121-018
LCD9 2051-2250 - 121-019
LCD 10 2251-2400 = 121-020
€D) 7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 | 107-006 )
PND 2 = 1001-1400 107-007
9.1 Wspornik zawiasu gérnego PVC - - - kat. dz. 9 E
9.2 Wspornik zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.3 Skrzydetko zawiasu dolnego PVC - - - kat. dz. 9
9.4 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC - - - kat. dz. 9
« 10.1 Zaczep obwodowy U U - - kat.dz. 10
10.2 Zaczep obwodowy D PVC - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep blokady ZBB ZBB - - 115-001
11.1 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego PVC 1B - - kat.dz. 11
@ 11.2 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego PVC 1A - - kat.dz. 11 g
11.4 Ostonka fozyska IVA - - kat.dz. 11
11.7 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego PVC Xl - - kat.dz. 11
D) ) o
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD

Okna tworzywowe, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1

C
82
. — —] v
. ®©
° -~
=
Podzespoét A B C
tacznik LCD 1 - - -
tacznik LCD 2 - - -
tacznik LCD 3 473 - -
tacznik LCD 4 541 - -
tacznik LCD 5 719 - -
tacznik LCD 6 819 - -
tacznik LCD 7 949 - -
tacznik LCD 8 1229 719 -
tacznik LCD 9 1679 929 -
tacznik LCD 10 1679 929 =
Przedtuzacz nar. PND 1 - - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 - - 619
N 8 <
12
IEDJI
u Miejsce montazu
@ na skrzydle
koricowki KDG 3
' [an]
+
+
+ ~
4 ©
T 1 1 T 1 i
82 68
A
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych ROMB

0
clle)

©

1O

v

=

Podzespot Oznaczenie Hw
3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 = 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 = 103-004 E.
MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 = 103-005
MD5A 1801-2200 - 103-038 @
MD 6 2201-2400 = 103-006
MD6 A 2201-2400 - 103-039
@ 4.1 Naroznik DA DA = = 105-001
3 4.2 Naroznik DG DG - - 105-002
5 Koricowka KD 2 KD 2 = <800 106-002
5.1 Korcéwka KD 1 KD 1 <800 - 106-001
6.1 Rozwoérka RD RD 1 = 330-600%* 108-001
RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 = 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 = 1201-1400 108-005
6.2 Ramie rozworki RRD DR RRD 330 DR - 330-1000 kat.dz. 6
RRD 1000 DR = 1001-1400 kat. dz. 6 [0
H 7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006
PND 2 1001-1400 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008
Q) PND 4 1801-2200 = 107-009
PND 5 2201-2400 - 107-010
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR = = ° 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
9.3 Skrzydetko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat.dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR - - - kat.dz. 10
10.3 Zaczep dolny DD DR - - <800 kat. dz. 10
10.5 Zaczep RD DR - - - kat.dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat. dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
i
Elementy uzupetniajace
104 Zaczep blokady ZB DR - 601-2400 - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.7 Zaczep ogranicznika uchylania D = = 1400-1600 124-005
11.8 Ramie ogranicznika uchylania - - 1400-1600 kat.dz. 11
Uwagi:
* zakres Hw 260 - 440 tylko w kompletacji z naroznikami DSA, DSG.

** zakres Sw 330 - 440 tyko w kompletadji z naroznikiem DSA.

@
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMRB
259
31 Wymiary dla elementéw okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
+—'$ nrkat. wg dz. 11.
L =3 —T
(e o]
\\a]
82 '
T §
+
*
o
~
~
Podzespét A B C D E F G H 1
Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - - |
Zasuwnica MD 2 70 - - - - = = - - W
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 = - - - = 5 -
L Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - = o - -
ZasuwnicaMD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - = o - -
Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - - - -
v Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 - -
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 - -
Przedtuzacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 - -
Przedtuzacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695 -
< Przedtuzacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895 -
RozwérkaRD 1 - - - - - - - - _ |
Rozwérka RD 2 - - - - o - - - 352
Rozwadrka RD 3 - - - - - - - - 352
Rozwdrka RD 4 = - - - - - = - 545
Rozworka RD 5 - - - - - - - - 545
&, .
o
[}
§
T il T T
15
H
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych ROMB

5 1o)

[ D
o ol

I

=

Podzespoét Oznaczenie Hw

3 Zasuwnica CD CD1 300-600* - 101-001
CD2 601-800 = 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
cD3 801-1000 = 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
CD 4 1001-1200 = 101-004
CD5 1201-1400 - 101-005
D6 1401-1600 - 101-006 D
cD7 1601-1800 - 101-007
@ b8 1801-2000 = 101-008
Lﬂ cD9 2001-2200 - 101-009
CD 10 2201-2400 = 101-010
4.1 Naroznik DA DA - - 105-001
4.2 Naroznik DG DG = = 105-002
5 Koricédwka KD 2 KD 2 - <800 106-002
5.1 Koricéwka KD 1 KD 1 <800 = 106-001
6.1 Rozworka RD RD 1 - 330-600** | 108-001
RD 2 = 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 = 1001-1200 | 108-004
RDS5 - 1201-1400 | 108-005 d
6.2 Ramie rozwérki RRD DR RRD 330 DR = 330-1000 | kat.dz.6
RRD 1000 DR - 1001-1400 | kat.dz.6
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 | 801-1000 | 107-006
PND 2 1001-1400 | 1001-1400 | 107-007
PND 3 1401-1800 = 107-008
PND 4 1801-2200 - 107-009
PND 5 2201-2400 = 107-010
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
is) 9.3 Skrzydetko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep dolny DD DR = ° <800 kat. dz. 10
10.5 Zaczep RD DR - - - kat.dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
Elementy uzupetniajace
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2400 - kat.dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
1.7 Zaczep ogranicznika uchylania D - - 1400-1600 | 124-005
11.8 Ramie ogranicznika uchylania - - 1400-1600 | kat.dz. 11
Uwagi:

* zakres Hw 300 - 400 tylko w kompletacji z naroznikami DSA, DSG.
** zakres Sw 330 - 440 tyko w kompletadji z naroznikiem DSA.
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementow okucia na oscieznicy ROMRB
259
31 Wymiary dla elementéw okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
! _ — nrkat. wg dz. 11.
[ee)
V=)
82 G
g
+ | &
~
~N
Podzespét L1 A B C D E F G H
i L
Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 = - - o = = -
ZasuwnicaCD 2 A 220 464 - - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 | 473 - - - = o - -
Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - o - -
ZasuwnicaCD 5 563 819 - - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 | 819 - - - - - - o
ZasuwnicaCD 7 660 | 1029 | 429 - - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 | 719 = - - - B =
Zasuwnica CD 9 1050 | 1229 | 719 | 1679 - - - - -
Zasuwnica CD 10 1050 | 1229 | 719 | 1679 - - - - B H
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 - -
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 - -
Przedtuzacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 - -
Przedtuzacz nar. PND 4 - - - - 1419 | 709 | 1405 | 695 -
Przedtuzacz nar. PND 5 - - - - 1619 | 909 | 1605 | 895 -
Rozwérka RD 1 - - - - o o - - -
Rozwérka RD 2 - - - - - - - - 352
Rozwérka RD 3 - - - = - - - - 352
Rozworka RD 4 - - - - - - - - 545 o
Rozwérka RD 5 - - - = - - - - 545
S
<t
~ u
N
ol
|
om
+
— T I T B
15
G
F
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): wykaz podzespotéw podstawowych ROMNMB

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004
MD4A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005 Ew
MD 5 A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006
MD 6 A 2201-2400 - 103-039 @
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
5 Koncéwka KDG 1 KDG 1 - <800 106-004
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006
PND 2 1001-1400 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008
9.1 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat. dz. 9 H
9.2 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
@ 9.3 Skrzydetko zaw. dolnego DR - - - kat. dz. 9 H
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011 @
10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11 ©D§
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego DR 1B - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat.dz. 11
11.5 Docisk - - - kat.dz. 11 @
nf
Elementy uzupetniajace q
10.2 Zaczep blokady ZB DR - 801-2400 - kat. dz. 10
11.6 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002
11.7 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.8 Plytka ograniczajaca ° = = 032-015
Uwaga: Bl

* zakres Hw 260 - 440 tylko w kompletacji z naroznikami DSG.
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna drewniane, wersja rozwierana (R): montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMES
E
F
|| ©
V=1
Podzespot A B C D E F G H
Zasuwnica MD 1 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 = = = = = = =
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 = = = = = =
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 = = = = = =
Zasuwnica MD 5 A 277 263 637 623 - - - - ||
Zasuwnica MD 6 407 393 - - - - - -
Zasuwnica MD 6 A 277 263 637 623 - - - - U
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 -
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 -
Przedtuzacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 -
Przedtuzacz nar. PND 4 - - - - 1419 709 1405 695
Przedtuzacz nar. PND 5 - - - - 1619 909 1605 895 <C
)
1
o
o
o~
e o)
H
G
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): wykaz podzespotéw podstawowych

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica CD CD1 300-600* - 101-001
CD2 601-800 - 101-002

CD2A 701-800 - 101-020

CcD3 801-1000 = 101-003

CD3A 801-1000 - 101-021

CD4 1001-1200 - 101-004

CD5 1201-1400 - 101-005

CD6 1401-1600 - 101-006

cb7 1601-1800 - 101-007

cD8 1801-2000 - 101-008

Cch9 2001-2200 - 101-009

cb1o 2201-2400 - 101-010

4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
5 Koricéwka KDG 1 KDG 1 - <800 106-004
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006
PND 2 1001-1400 1001-1400 107-007

PND 3 1401-1800 - 107-008

9.1 Skrzydetko zawiasu naroznego DR - - - kat.dz.9
9.2 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydetko zaw. dolnego DR - - - kat. dz.9

9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego DR 1B - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego DR XA ° = kat. dz. 11
11.5 Docisk - - - kat.dz. 11

Elementy uzupelniajace

10.2 Zaczep blokady ZB DR - 801-2400 - kat. dz. 10
11.6 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002

11.7 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.8 Plytka ograniczajaca - - - 032-015

Uwaga:

* zakres Hw 300 - 400 tylko w kompletacji z naroznikami DSG.

RL ) 1,Y. | =]
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®
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): montaz elementéw okucia na oscieznicy

[ 2{ 0], o
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D
E
|| ©
=
Podzespot L1 A B C D E F G
Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 | 348 = = = = = =
Zasuwnica CD 2 A 220 | 464 - - - - - - |l
Zasuwnica CD 3 345 473 = = = = = =
ZasuwnicaCD3 A 345 | 544 - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 = = = = = =
ZasuwnicaCD 5 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 | 819 - - - - - -
ZasuwnicaCD 7 660 | 1029 | 429 - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 | 719 - - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 | 1229 | 719 | 1679 - - - -
Zasuwnica CD 10 1050 | 1229 | 719 | 1679 S = S =
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 - 455 -
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - 619 - 605 -
Przedtuzacz nar. PND 3 - - - - 1019 - 1005 -
Przedtuzacz nar. PND 4 - - - - 1419 | 709 | 1405 | 695
Przedtuzacz nar. PND 5 - - - - 1619 | 909 | 1605 | 895 i
1
o
<<
o~
-~
+
-
—
om
*
o~
©
F

* dla zasuwnic(D2-(D 10
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): wykaz podzespotéw podstawowych

P
ROMB

@

[l
3 Zasuwnica SMD SMD 0 160-300 <800 104-007
SMD 1 300-600 <800 104-008
SMD 2 601-1000 < 800 104-009
SMD 3 1001-1400 <800 104-010
SMD 3 A 1280-1400 <800 104-021 @
SMD 4 1401-1800 <800 104-011
SMD 4 A 1600-1800 <800 104-022
SMD 5 1801-2200 <800 104-012
SMD 5 A 2000-2200 <800 104-023
SMD 6 2201-2400 <800 104-013
9.1 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu gérnego DR = = = 015-003
9.3 Skrzydetko zaw. dolnego DR - - - kat.dz. 9
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR = = = 016-011
10 Zaczep obwodowy D DR - - - kat.dz. 10
11.1 Ostonka fozyska IVA - - kat. dz. 11 ﬂ
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego DR 1B - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego DR IXB - - kat. dz. 11 i
11.4 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.5 Docisk - - - kat. dz. 11
©-
Zatrzask balkonowy 1801-2400 117-001
[
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): montaz elementéw okucia na oscieznicy

Podzespoét A B C D E
Zasuwnica SMD 0 43 - - - -
Zasuwnica SMD 1 96 94 = - -
Zasuwnica SMD 2 246 244 - - -
Zasuwnica SMD 3 446 444 70 - -
Zasuwnica SMD 3A 586 584 70 - -
Zasuwnica SMD 4 646 644 70 - -
Zasuwnica SMD 4A 746 744 250 236 -
Zasuwnica SMD 5 846 844 250 236 -
Zasuwnica SMD 5A | 946 944 250 236 -
Zasuwnica SMD 6 1046 1044 556 466 60
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SCD N
Okna drewniane, wersja rozwierana (R): wykaz podzespotéw podstawowych ROMB

3 Zasuwnica SCD SCD 1 400-600 <800 102-011
SCD 2 601-800 < 800 102-012
SCD3 801-1000 <800 102-013
SCD 4 1001-1200 < 800 102-014
SCD 5 1201-1400 < 800 102-015
SCD 6 1401-1600 < 800 102-016
SCD7 1601-1800 < 800 102-017
SCD8 1801-2000 <800 102-018
SCD 9 2001-2200 < 800 102-019
SCD 10 2201-2400 <800 102-020
9.1 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat.dz. 9 @
9.2 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydetko zaw. dolnego DR - - - kat.dz. 9
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
10 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Ostonka tozyska IVA = = kat.dz. 11 J]
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego DR 1IB - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat. dz. 11 H
11.5 Docisk = = = kat.dz. 11

ﬁ@ 11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001

G
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SCD

Okna drewniane, wersja rozwierana (R): montaz elementéw okucia na oscieznicy

{

Podzespot L1 A B C D
Zasuwnica SCD 1 130 358 82 - -
Zasuwnica SCD 2 220 558 82 = =
Zasuwnica SCD 3 345 758 82 - -
Zasuwnica SCD 4 413 958 82 541 -
Zasuwnica SCD 5 563 1158 82 691 -
Zasuwnica SCD 6 563 1358 82 691 -
Zasuwnica SCD 7 660 1558 82 788 -
Zasuwnica SCD 8 1050 1758 82 1419 719
Zasuwnica SCD 9 1050 1958 82 1419 719
Zasuwnica SCD 10 1050 2158 82 1419 719

L1+12
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD
Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): wykaz podzespotow podstawowych ROMB

[
=
Nr Podzespét Oznaczenie Hw No
3 Zasuwnica BCD BCD 2 601-800 - 110-002
BCD2A 701-800 = 110-017
BCD 3 801-1000 - 110-003
BCD3 A 801-1000 = 110-018
BCD 4 1001-1200 - 110-004
BCD 5 1201-1400 = 110-005
BCD 6 1401-1600 - 110-006
BCD 7 1601-1800 = 110-007
BCD 8 1801-2000 - 110-008 Bi
BCD 9 2001-2200 = 110-009
BCD 10 2201-2400 - 110-010 @
4 Naroznik DG DG - - 105-002
4.1 Naroznik DB DB - - 105-009
4.2 Naroznik BDB DBD = = 105-010
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 | 107-006
PND 2 = 1001-1400 | 107-007
8.1 Rygiel D D 601-2400 <800 111-001
@ 8.2 Rygiel gérny DR 7x8 Euronut - - <800 014-006 E ]I ﬂ
8.3 Rygiel dolny DR 7x8 Euronut - - <800 014-005
ﬁ 9.1 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat. dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydetko zaw. dolnego DR - - - kat.dz. 9
9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep regulowany DR B - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep posredni BD - - - kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZBB (ZBP) - 1201-2400 - kat.dz. 10
11.1 Ostonka fozyska IVA = = kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego DR 1B - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.5 Docisk - - - kat.dz. 11
Uwaga:

Rygle nie wspétpracuja z koricéwka KD 2 na skrzydle czynnym!
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD

Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): montaz elementéw okucia na oscieznicy

12

A
70
Podzespot A
Przedtuzacz nar. PND 1 469
Przedtuzacz nar. PND 2 619
10
A
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KOMPLETACJA OKUCIA | RYGIEL, ZASUWNICA CD

Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): montaz elementow okucia na oscieznicy RO
31
=
Podzespoét L1 A B C %1
Zasuwnica CD 1 130 - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - =
Zasuwnica CD 2A 220 464 - -
Zasuwnica CD 3 345 473 = = D
ZasuwnicaCD3A | 345 544 - - 12
Zasuwnica CD 4 413 541 = = HE
ZasuwnicaCD5 | 563 819 - - | |
Zasuwnica CD 6 563 819 = - .
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - | | M =
Zasuwnica CD 8 1050 1229 719 = . EJ- =
Zasuwnica CD 9 1050 1229 719 1679 | | g 5
Zasuwnica CD 10 1050 1229 719 1679 i S: —“;
| 5t
L 51§
| | =]
L=
N |~
gﬂ e
| .
| <
|
| &
™~
1. +
X
| -
A
rf‘—.r =
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD

Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS):  wykaz podzespotéw podstawowych

o
o @D
——————y
Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica BMD BMD 2 601-1000 - 110-012
BMD 3 1001-1400 = 110-013

BMD 4 1401-1800 - 110-014

BMD 4 A 1401-1800 - 110-019

BMD 5 1801-2200 - 110-015

BMD 5 A 1801-2200 - 110-020

BMD 6 2201-2400 - 110-016

BMD 6 A 2201-2400 - 110-021

4 Naroznik DG DG - - 105-002
4.1 Naroznik DB DB - - 105-009
4.2 Naroznik BDB DBD - - 105-010
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 | 107-007

@ 8.1 Rygiel D D 6012400 | <800 111-001
8.2 Rygiel gérny DR 7x8 Euronut - - <800 014-006
% 8.3 Rygiel dolny DR 7x8 Euronut - - <800 014-005
9.1 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat.dz. 9
9.2 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.3 Skrzydetko zaw. dolnego DR - - - kat.dz. 9

9.4 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep regulowany DR B - - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep posredni BD - - - kat.dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZBB (ZBP) - 1201-2400 - kat. dz. 10
1.1 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zawiasu gérnego DR 1B - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zawiasu dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 | Ostonka wspornika zawiasu dolnego DR XA - - kat.dz. 11
11.5 Docisk - - - kat. dz. 11

Uwaga:

Rygle nie wspétpracuja z koricéwka KD 2 na skrzydle czynnym!
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD

Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): montaz elementéw okucia na oscieznicy RUNE

70
Podzespoét A
Przedtuzacz nar. PND 1 469
Przedtuzacz nar. PND 2 619
12
==
g5
E| C
o|.a
(=
| ©
i
kS
N| -
2|5
T
10
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KOMPLETACJA OKUCIA | RYGIEL, ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): montaz elementéw okucia na oscieznicy

[ 2{ 0], o

31
&%D
3/
gz
El|lg =
a|=
> 2
25 -
- =
Podzespoét A B C D (k= .
=]
NS
Zasuwnica MD 1 - - - - Slw
Zasuwnica MD 2 70 - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - - 12
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - -
ZasuwnicaMD 5 A 277 263 637 623 =
Zasuwnica MD 6 407 393 = = =
ZasuwnicaMD 6 A 277 263 637 623
()
<C
o
[sm]
[=!
%“
[=|
g
P=i: =
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna drewniane, wersja uchylna (U): wykaz podzespotéw podstawowych, montaz elementéw na oscieznicy ROMB

Podzespét Oznaczenie Hw Sw @
Zasuwnica MD MD 1 - 260-660* 103-001
MD 2 = 601-1000 103-002
MD 3 = 1001-1400 103-003
MD 4 = 1401-1800 103-004
MD4A - 1401-1800 103-037
w 4 Naroznik DG DG - - 105-002 .
@ 5 Koncowka KDG 1 KDG 1 <800 - 106-004 Bl @
- 7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 - 107-006
PND 2 1001-1400 - 107-007
@ 9 Zawias do okien uchylnych - - - kat.dz. 9
@ o 10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10 @
11.1 Rozwérka nozycowa - - - kat. dz. 11
H 11.2 Sworzen NP - - - 124-003
11.3 | Wspornik rozwdrki nozycowej - <800 - 124-004 @
4l
Uwaga: * Zakres Sw 260 - 440 tylko z naroznikami DSG ﬁ
82 B A 68
— T —T } ——T ——T
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
Otwory do mocowania zawiasow uchylnych o
O wykonac wg szablonu nr kat. 038-039.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy zawiasami 800 mm.
Dla skrzydet o Sw>1100 nalezy stosowac 3 szt. zawiasow.
Podzespoét A B C D [
Zasuwnica MD 1 - - - -
Zasuwnica MD 2 70 = = °
Zasuwnica MD 3 70 - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 = =
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - -
Przedtuzacz nar. PND 1 - - 469 455
Przedtuzacz nar. PND 2 - - 619 605
100-150 100-150
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA SMD
Okna drewniane, wersja uchylna (U): wykaz podzespotéw podstawowych, montaz elementdw na oécieznicy — =LIRVEES

i
=
Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica SMD SMD 1 <800 300-600 104-008
SMD 2 <800 601-1000 104-009
SMD 3 <800 1001-1400 104-010
SMD3 A <800 1280-1400 104-021
SMD 4 <800 1401-1800 104-011
SMD 4 A <800 1600-1800 104-022
9 Zawias do okien uchylnych - kat. dz. 9
10 Zaczep obwodowy D DR - kat.dz. 10
11.1 Rozwérka nozycowa - kat.dz. 11
1.2 Sworzen NP - 124-003 @
@ 113 Wspornik rozwérki nozycowej * - <800 124-004
* - gdy nie ma mozliwosci montazu rozwérki nozycowej na poziomym ramiaku skrzydfa
— ——T7 | —
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
Otwory do mocowania zawiaséw uchylnych wykonac wg szablonu nr kat. 038-039.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy zawiasami 800 mm.
Dla skrzydet o Sw>1100 nalezy stosowac 3 szt. zawiasow.
Podzespot A B C D
Zasuwnica SMD 1 96 94 - -
Zasuwnica SMD 2 246 244 - -
Zasuwnica SMD 3 446 444 70 -
Zasuwnica SMD 3 A 586 584 70 -
Zasuwnica SMD 4 646 644 70 -
Zasuwnica SMD 4 A 746 744 250 236
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja przesuwno - uchylna: wykaz podzespotéw podstawowych ROMNMB

Podzespoét Oznaczenie
i 3 Zasuwnica MD MD 2 750-1000 - 103-002 E g
MD 3 1001-1400 = 103-003
@ 1 MD 4 1401-1800 - 103-004
MD 4 A 1401-1800 = 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD5A 1801-2200 = 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006
MD6 A 2201-2400 = 103-039
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
i 4.2 Naroznik DGG DGG - - 105-006
7 tacznik LMD LMD 2 751-1000 640-1000 121-028 é @
i LMD 3 1001-1400 1001-1400 121-029
LMD 4 1401-1800 1401-1600 121-030
LMD 5 1801-2200 = 121-031
LMD 6 2201-2400 - 121-032
10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
@ i 10.2 | Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR - - - kat. dz. 10
@ ‘ ELEMENTY SUW DYNAMIC
Nr Podzespét Oznaczenie Hw Sw No
Zestaw podstawowy lewy 200-001
G1 (wozki jezdne) prawy 751-2400 | 640-1600 200-002
G2 Zestaw dodatk. prowadnicy - - >1200 200-022
Pret @8 L-3000 - - >1200 035-009
G3 Nozyce rozworki - - 640-1600 200-006
srebrny 200-007
Zestaw ostonek brazowy - - 200-008
biaty 200-009
srebrna 200-010
G4 Klamka brazowa - - 200-011
biata 200-012
srebrny 200-003
G5 | Komplet prowadnic (szyn) L-1960 brazowy 751-2400 640-850 200-004
biaty 200-005
srebrny 200-016
Komplet prowadnic (szyn) L-2460 brazowy 751-2400 851-1100 200-017
biaty 200018 )
srebrny 200-019
Komplet prowadnic (szyn) L-2960 brazowy 751-2400 1101-1350 200-020 E
biaty 200-021 @
srebrny 200-023
Komplet prowadnic (szyn) L-3460 brazowy 751-2400 1351-1600 200-024
biaty 200-025

Uwaga:
Dla skrzydet prawych nalezy stosowac zaczep PWD lewy.
Dla skrzydet lewych nalezy stosowac zaczep PWD prawy.
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KOMPLETACJA OKUCIA | SUW DYNAMIC - ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja przesuwno - uchylna: montaz elementéw na oscieznicy

F £
——J  E—]
2 w S
4x30
,ﬁ*\\**#{‘ 2) ~
~ === —] U =
oo
18 (20) — 5 o _‘2
w (2{*) IT LL szerokos$c przylgi )
= L
- % K
m Podzespot A B C D E F
Zasuwnica MD 1 - - - - - - W
< Zasuwnica MD 2 70 = = = = =
Zasuwnica MD 3 70 - - - - -
ZasuwnicaMD 4 | 250 | 238 = = = =
ZasuwnicaMD 4 A | 277 | 263 - - - -
ZasuwnicaMD5 | 407 | 393 = = = =
ZasuwnicaMD5A | 277 | 263 | 637 | 623 - -
ﬁ% ZasuwnicaMD 6 | 407 | 393 - - - -
I’ ZasuwnicaMD6A | 277 | 263 | 637 | 623 | - | -
tacznik LMD 2 - - - - 70 -
tacznik LMD 3 - - - - 70 -
tacznik LMD 4 - - - - 250 | 238
tacznik LMD 5 - - - - 407 | 393
tacznik LMD 6 - - - - 407 | 393
L
[aa] o
HE
o 2z
HE
18 =
W 5X55 \
e |
] e
— mn
1= o
|
— ) m
f m
n = i i
2 2 Mols R
\ / ]
\/
/N
o 6.5 o
V=)
(e — — [ —
15 E F 15
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja przesuwno - uchylna: montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMNB

szerokost przylgi * 2

szemk_oéé
przylgi

26

.25,

61

4,

N .

~ s

N \\\
o~ =
s _A:)-‘l-“
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KOMPLETACJA OKUCIA DR- | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, tuki petne, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw1 Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002

MD 3 1001-1400 - 103-003

MD 4 1401-1800 = 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037

@ MD 5 1801-2000 - 103-005
MD5A 1801-2200 - 103-038

4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
5.1 Koricéwka KDG 3 KDG 3 - <1000 106-005
5.2 Koncdwka tukowa KLD KLD - 1001-1200 | 119-002
6.1 Rozwérka RLD 1 DR RLD 1 DR 500-740 450-600 118-010
6.2 Rozwérka RLD 2 DR RLD2DR | 741-2000 | 450-800 | 118-011
6.3 Rozwérka RLD 3 DR RLD3DR | 741-2000 | 801-1200 | 118-012
6.4 tozysko rozwoérki tukowej DR/L DR 9/18/L - - 036-007
DR 13/18/L - - 036-013

7.1 tacznik LMD LMD 1 620-820 = 121-027
LMD 2 821-1160 - 121-028

LMD 3 1161-1560 - 121-029

LMD 4 1561-1960 - 121-030

LMD 5 1961-2000 - 121-031

7.2 tacznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 | 120-001
tacznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 | 120-002

7.3 Przedtuzacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 | 107-014
Przedtuzacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 | 107-015

9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
93 Skrzydetko zaw. dolnego naroznikowego DR-D . B kat. dz.9

j DR-D

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR - - - kat.dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - 450-1200 | kat. dz. 10
104 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - kat.dz. 10
11.1| Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1IB - - kat.dz. 11
11.2| Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat.dz. 11
11.3| Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
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Hw1

max. masa skrzydta - 60 kg
Sw =450 - 1200 [mm]
Hw1=500- 2000 [mm]
Sw/Hw1 <1
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KOMPLETACJA OKUCIA DR- | ZASUWNICA MD

Okna drewniane, tuki petne, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMB

A Uwaga: Hw1, Sw - wymiary skrzydta
;o we wrebie okuciowym

! v 3
J Z

Wymiary pod wspornik zawiasu gérnego DR.
Szablon nrkat. 038-011
A
”)
S1 & l°

8L

Podzespoét A B C D E F G H 1 }

56
I

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - - S1
Zasuwnica MD 2 70 - - - > - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 | 238 = o - - - _ _

W Zasuwnica MD 4 A 277 | 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 | 393 = - - - - - -
Zasuwnica MD 5 A 277 | 263 | 637 | 623 - - - - -
Koncéwka tukowa KLD - - - - 462 - - - R
} Przedtuzacz PZD 200 - - - - - 274 - - -

Przedtuzacz PZD 400 - - - - - 474 - - -
tacznik LMD 1 - - - - - - (Hw1-250)/2 - -
tacznik LMD 2 - - - = = - | (Hw1-184)/2 - - L

tacznik LMD 3 - - - - - - (Hw1-184)/2 - -

tacznik LMD 4 - - - - - - (Hw1+176)/2 | (Hw1-796)/2 -
< tacznik LMD 5 - - - - - - (Hw1+490)/2 | (Hw1-1110)/2 | -
Rozworka tukowa RLD3DR | - - - - - - - -

|

75 82
207 F
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KOMPLETACJA OKUCIA DR- | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, tuki petne, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych

Hw1

Sw
max. masa skrzydta - 60 kg
Sw =450-1200 [mm]
Hw1=500-2000 [mm]
w/Hw1 <1

@ Nr Podzespot Oznaczenie Hw1 Sw No
3 Zasuwnica CD CD1 400-600 - 101-001
CD2 601-800 - 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
cD3 801-1000 - 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
CD4 1001-1200 - 101-004
CD5 1201-1400 - 101-005
D6 1401-1600 - 101-006
il D7 1601-1800 - 101-007
@ b8 1801-2000 = 101-008
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
5.1 Korcéwka KDG 3 KDG 3 - <1000 106-005
52 Koncéwka tukowa KLD KLD - 1001-1200 | 119-002
6.1 Rozwérka RLD 1 DR RLD 1 DR 500-740 | 450-600 | 118-010
6.2 Rozworka RLD 2 DR RLD 2 DR 741-2000 | 450-800 118-011
6.3 Rozwérka RLD 3 DR RLD 3 DR 741-2000 | 801-1200 | 118-012
6.4 tozysko rozwoérki tukowej DR/L DR 9/18/L - - 036-007
DR 13/18/L - - 036-013
7.1 tacznik LMD LMD 1 620-820 - 121-027
LMD 2 821-1160 = 121-028
LMD 3 1161-1560 - 121-029
LMD 4 1561-1960 = 121-030
LMD 5 1961-2000 - 121-031
7.2 tacznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 | 120-001 @
tacznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 | 120-002
7.3 Przedtuzacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 | 107-014
Przedtuzacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 | 107-015
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011 5
93 Skrzyd'ero zaw. dolnego DR-D . : Kat.dz.9 ﬂ
naroznikowego DR-D
10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat.dz. 10
10.2| Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR = = = kat. dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - 450-1200 | kat.dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB = - kat. dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002

ROMARE
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KOMPLETACJA OKUCIA DR- | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, tuki petne, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMB

Uwaga: Hw1, Sw - wymiary skrzydta we wrebie okuciowym

Hw1

Wymiary pod wspornik zawiasu gornego DR.
Szablon nrkat. 038-011

<z>°>“|<3

8L

ﬁ !
} Podzespot L1 A B C D E F G / S1
Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - R
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - = - -
ZasuwnicaCD 2 A 220 464 - - - - _ _
Zasuwnica CD 3 345 473 - - = - _ _
ZasuwnicaCD 3 A 345 544 - - - - _ _
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - = - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 | 819 - - - - = o
ZasuwnicaCD 7 660 | 1029 | 429 - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 | 719 - - - - >
Koncéwka tukowa KLD - - - 462 - - - -
W Przedtuzacz PZD 200 - - - - 274 = - -
Przedtuzacz PZD 400 - - - - 474 - - _
tacznik LMD 1 - - - - - (Hw1-250)/2 = -
tacznik LMD 2 - - - - - (Hw1-184)/2 - -
tacznik LMD 3 = 2 = - - | (Hw1-184)/2 - S
tacznik LMD 4 - - - - - (HW1+176)/2 | (Hw1-796)/2 -
tacznik LMD 5 - - - - - (Hw1+490)/2 | (HW1-1110)/2 | -
Rozwérka tukowa RLD 3 DR - - - - - - 518

| E—
L1+12
p—

75 82
207 D
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KOMPLETACJA OKUCIA DR- | ZASUWNICA MD

Okna drewniane, tuki ptaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotow podstawowych

— ey
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw2 Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 500-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002

MD 3 1001-1400 - 103-003

MD 4 1401-1800 - 103-004

MD4A 1401-1800 - 103-037

MD 5 1801-2000 - 103-005

MD5A 1801-2200 - 103-038

4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
il 4.2 Naroznik DTG DTG - >800 105-008
5.1 Koricéwka KDG 3 KDG 3 - <800 106-005
6.1 Rozwérka RLD 1 DR RLD 1 DR 660-900 | 450-600 | 118-010

6.2 Rozwérka RLD 2 DR RLD 2 DR 901-2200 | 450-800 118-011
6.3 tozysko rozwoérki tukowej DR/L DR 9/18/L - - 036-007
DR 13/18/L - - 036-013

7.1 tacznik LMD LMD 1 901-980 121-027
LMD 2 981-1320 - 121-028

LMD 3 1321-1720 - 121-029

LMD 4 1721-2120 - 121-030

LMD 5 2121-2200 - 121-031

7.2 tacznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 | 120-001
tacznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 | 120-002

7.3 Przedtuzacz PZD 200 PZD 200 = 801-1000 | 107-014
Przedtuzacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 | 107-015

7.4 Przedtuzacz tukowy PLD PLD - 801-1200 | 119-004
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003

9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
93 Skrzyd'e’fl'(o zaw. dolnego DR-D . . Kat.dz.9

naroznikowego DR-D

t 10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2| Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - 450-1200 | kat.dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat. dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
114 Ostonka tozyska IVA - - kat.dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-t.| ZASUWNICA MD
Okna drewniane, tuki ptaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementow okucia na oscieznicy ROMB

Uwaga: Hw2, Sw - wymiary skrzydta we wrebie okuciowym
o~N
=
= E2
1)
B
0 ~
™~
n
g
L ~
Podzespét A B C D E1 E2 F G H :
% I
W Zasuwnica MD 1 - - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 = = = = = = = = °
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 | 238 = = = = = = =
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 | 393 - - - - - - -
ZasuwnicaMD 5 A 277 263 637 623 - - - - -
W Przedtuzacz fukowy PLD - - - - 286 | 754 - - -
Przedtuzacz PZD 200 - - - - - - 274 - -
- Przedtuzacz PZD 400 - - - - - - 474 - -
tacznik LMD 1 - - - - - - - (Hw2-250)/2 -
tacznik LMD 2 = = = = = = = (Hw2-184)/2 =
tacznik LMD 3 - - - - - - - (Hw2-184)/2 -
tacznik LMD 4 = = = = = = = (Hw2+176)/2 | (Hw2-796)/2
<C tacznik LMD 5 - - - - - - - (Hw2+490)/2 | (Hw2-1110)/2 L
(s)
5
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KOMPLETACJA OKUCIA DR- | ZASUWNICA CD

Okna drewniane, tuki ptaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotow podstawowych

=0

— =y N%
Podzespoét Oznaczenie Hw2 Sw No

3 Zasuwnica CD CD1 300-600 - 101-001
D2 601-800 - 101-002

CD2A 701-800 - 101-020

D3 801-1000 - 101-003

CD3A 801-1000 - 101-021

cD4 1001-1200 ° 101-004

CD5 1201-1400 - 101-005

CD6 1401-1600 - 101-006

D7 1601-1800 - 101-007

cD8 1801-2000 - 101-008

cD9 2001-2200 - 101-009

4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
4.2 Naroznik DTG DTG - >800 105-008
5.1 Koricéwka KDG 3 KDG 3 - <800 106-005
6.1 Rozwérka RLD 1 DR RLD 1 DR 660-900 | 450-600 | 118-010

6.2 Rozwérka RLD 2 DR RLD 2 DR 901-2200 | 450-1200 | 118-011
6.3 tozysko rozworki tukowej DR/L DR 9/18/L - - 036-007
DR 13/18/L = = 036-013

7.1 tacznik LMD LMD 1 901-980 121-027
LMD 2 981-1320 - 121-028

LMD 3 1321-1720 - 121-029

LMD 4 1721-2120 - 121-030

LMD 5 2121-2200 - 121-031

7.2 tacznik najazdowy LN 1 LN 1 - 450-600 | 120-001
tacznik najazdowy LN 2 LN 2 - 601-1200 | 120-002

73 Przedtuzacz PZD 200 PZD 200 - 801-1000 | 107-014
Przedtuzacz PZD 400 PZD 400 - 1001-1200 | 107-015

74 Przedtuzacz tukowy PLD PLD = 801-1200 | 119-004
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003

9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
93 Skrzydetko zaw. dolnego DR-D - - kat. dz. 9

naroznikowego DR-D

10.1 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
10.2| Zaczep dolny PWD DR lub UD-DR - - - kat.dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - 450-1200 | kat. dz. 10
10.4 Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR B - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka fozyska IVA - - kat.dz. 11
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-L | ZASUWNICA CD

Okna drewniane, tuki ptaskie, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementow okucia na oscieznicy ROMB
e Uwaga: Hw2, Sw - wymiary skrzydta we wrebie okuciowym
JN e~
TN =
LSRN ==
Sw G2
@\
3 W 3
™~
1
S
L N
Podzespot L1 A B C D E F G1 G2 j
Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - - - \)
Zasuwnica CD 2 220 | 348 - - - - - - - ‘
ZasuwnicaCD 2 A 220 | 464 - - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 | 473 - - - - - - -
Zasuwnica CD 3 A 345 544 - - - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - - - -
ZasuwnicaCD 7 660 | 1029 | 429 - - - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 | 719 = = = = = =
Zasuwnica CD 9 1050 | 1229 | 719 | 1679 - - - - -
Przedtuzacz tukowy PLD - - - - - - - 286 | 754
Przedtuzacz PZD 200 - - - - 274 - - - -
Przedtuzacz PZD 400 - - - - 474 - - - -
tacznik LMD 1 - - - - - (Hw2-250)/2 - - -
tacznik LMD 2 - - = = S (Hw2-184)/2 - - - L
tacznik LMD 3 - - - - - (Hw2-184)/2 - - -
tacznik LMD 4 - - - - - (HW2+176)/2 | (Hw2-796)/2 - -
tacznik LMD 5 - - - - - (Hw2+490)/2 | (Hw2-1110)/2 -

L1+12

- 82
207 D
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-T| ZASUWNICA MD
Okna drewniane, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych ROMB

max. masa skrzydta - 60 kg

Sw =450-1200 [mm]
Hw2 = 660 - 2200 [mm]
m Sw/Hw2 <1
Nr Podzespot Oznaczenie Hw1 Hw2 Sw Swi1 No
3 Zasuwnica MD MD1 500-660 - - - 103-001
MD 2 601-1000 - - - 103-002
MD 3 1001-1400 - - - 103-003
MD 4 1401-1800 - - - 103-004 . '@@
@I MD 4 A 1401-1800 - - - 103-037 @
MD 5 1801-2000 - - - 103-005 N
MD5A | 18012200 - - - 103-038 N HE
4.1 Naroznik DG DG - - - - 105-002
i 4.2 Naroznik DTG DTG - - - >800 105-008
5.1 Korcéwka KDG 3 KDG 3 - - - <800 106-005 HD
6.1 Rozworka RLD 1 DR RLD 1 DR - 660-900 450-600 - 118-010 @
6.2 Rozwérka RLD 2 DR RLD 2 DR - 901-2200 | 450-1200 - 118-011
tozysko rozworki
6.4 jukowej DR/L DR 9/18/L 036-007
DR 13/18/L - - - - 036-013
7.1 tacznik LMD LMD 1 - 901-980 - 121-027
H LMD 2 = 981-1320 = = 121-028 i
LMD 3 - 1321-1720 - - 121-029
LMD 4 - 1721-2120 - - 121-030
LMD 5 - 2121-2200 - - 121-031
7.2 | kacznik najazdowy LN 1 LN 1 - - 450-600 - 120-001
tacznik najazdowy LN 2 LN 2 - - 601-1200 - 120-002 @
7.3 | Przedtuzacz PZD 200 PZD 200 - - 801-1000 - 107-014
Przedtuzacz PZD 400 PZD 400 - - 1001-1200 - 107-015
74 Przedtuzacz naroznika PND 1 B : B 801-1000 | 107-006 «l
PND 1 H
Przedtuzacz naroznika
PND 2 PND 2 - - - 1001-1400 | 107-007
01 Wspc'>rn|k zawiasu B B : B B 015-003
i gérnego DR i
Wspornik zawiasu
92 dolnego DR 016-011
93 Skrzydgilfo zaw. dolnego DR-D . : ) . Kat. dz. 9
naroznikowego DR-D
10.1 | Zaczep obwodowy D DR - - - - - kat.dz. 10
10.2 | Zaczep dolny PWD DR - - - - - kat. dz. 10
103 Najazd NDDR NDDR - - 450-1200 - kat. dz. 10
10.4 | Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - - - kat. dz. 10
11,1 | Ostonka wspornika zaw. B - - - - |kat.dz.11
gornego DR
112 Ostonka wspornika zaw. XA . . . . Kat. dz. 11
dolnego DR
13 Ostonka skrzydetka zaw. IXB B . . . Kat. dz. 11
dolnego DR
11.4 Ostonka tozyska IVA - - - - kat.dz. 11
Blokada zasuwnicy - 601-2400 - - - 117-002
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-T| ZASUWNICA MD
Okna drewniane, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMB

|  Uwaga: Hw1, Hw2, Sw, Sw1 - wymiary skrzydta we wrebie okuciowym

Hw

138

ﬁ
216

AN

68
| —

Podzespot A B C D E F G H

Zasuwnica MD 1 - - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - = - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - -
W Zasuwnica MD 4 250 238 = - - - = -

Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 = = = = = =
ZasuwnicaMD 5 A 277 263 637 623 - - - -
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 - - - L
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - 619 - - -
Przedtuzacz PZD 200 - - - - - 274 - -
Przedtuzacz PZD 400 - - - - - 474 - -
tacznik LMD 1 - - - - - - (Hw1-250)/2 -
w tacznik LMD 2 - - - - - - (Hw1-184)/2 -
W tacznik LMD 3 - - - - - - (Hw1-184)/2 -
tacznik LMD 4 - - - - - - (Hw1+176)/2 | (Hw1-796)/2
tacznik LMD 5 = = = = = = (Hw1+490)/2 | (Hw1-1110)/2

&5
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-T| ZASUWNICA CD

Okna drewniane, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU):

wykaz podzespotéw podstawowych

Podzespot Oznaczenie Hw1 Hw2 Sw Sw1 NOo
Zasuwnica CD D1 300-600 - - - 101-001
CD2 601-800 - - - 101-002
CD2A 701-800 - — — 101-020
cD3 801-1000 - - - 101-003
CD3A 801-1000 - - - 101-021
CD4 1001-1200 - - - 101-004
CD5 1201-1400 - - - 101-005
CcD6 1401-1600 - - - 101-006
D7 1601-1800 - - - 101-007
cD8 1801-2000 = = = 101-008
@ cD9 2001-2200 - - - 101-009
4.1 Naroznik DG DG - - - - 105-002
4.2 Naroznik DTG DTG - - - >800 105-008
il 5.1 Korncéwka KDG 3 KDG 3 - - - <800 106-005
6.1 Rozworka RLD 1 DR RLD 1 DR - 660-900 | 450-600 - 118-010
6.2 Rozwérka RLD 2 DR RLD 2 DR - 901-2200 | 450-1200 - 118-011
' tozysko rozworki
@ 6.4 jukowej DR/L DR 9/18/L - - - - 036-007
ﬂ DR 13/18/L - - - - 036-013
7.1 tacznik LMD LMD 1 - 901-980 - 121-027
i LMD 2 - 981-1320 - - 121-028
LMD 3 - 1321-1720 - - 121-029
LMD 4 - 1721-2120 - - 121-030
LMD 5 - 2121-2200 - - 121-031
7.2 | kacznik najazdowy LN 1 LN 1 - - 450-600 - 120-001
tacznik najazdowy LN 2 LN 2 - - 601-1200 - 120-002
7.3 | Przedtuzacz PZD 200 PZD 200 - - 801-1000 - 107-014
Przedtuzacz PZD 400 PZD 400 - - 1001-1200 - 107-015
74 | Preediuzacz naroznika PND 1 - - - | 801-1000 | 107-006
PND 1
Przedtuzacz naroznika
PND 2 PND 2 - - - 1001-1400| 107-007
91 Wsp?rnik zawiasu B B B : ) 015-003
gérnego DR
Wspornik zawiasu
9.2 dolnego DR - - - B — 016-011
93 Skrzydgilfo zaw. dolnego DR-D . . : . Kat.dz.9
naroznikowego DR-D
10.1 | Zaczep obwodowy D DR - - - - - kat.dz. 10
10.2| Zaczep dolny PWD DR - - - - - kat. dz. 10
10.3 Najazd NDDR NDDR - - 450-1200 - kat. dz. 10
5 10.4 | Zaczep blokady ZB DR - 601-2000 - - - kat. dz. 10
1 Oslonkal wspornika zaw. i . . . . Kat. dz. 11
gornego DR
12 Ostonka wspornika zaw. XA B B . ) Kat. dz. 11
dolnego DR
13 Ostonka skrzydetka zaw. IXB B B . . Kat. dz. 11
dolnego DR
11.4 Ostonka tozyska IVA - - - - kat.dz. 11
Blokada zasuwnicy - 601-2400 - - - 117-002
@ ————— i/,
s =y
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KOMPLETACJA OKUCIA DR-T| ZASUWNICA CD
Okna drewniane, trapezowe, wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMB

Uwaga: Hw1, Hw2, Sw, Sw1 - wymiary skrzydta we wrebie okuciowym

Hw2

138

|
216

“ o
= ‘!
\\n}
Podzespoét L1 A B C D E F G
Zasuwnica CD 1 130 - - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 = - - - = -
ZasuwnicaCD 2 A 220 464 - - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 | 473 - - - = g _

Zasuwnica CD3 A 345 544 — - - - — -
Zasuwnica CD 4 413 | 541 - - - - - -

W Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - - _
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - = o -
Zasuwnica CD 7 660 | 1029 | 429 - - - - -

Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 | 719 - - - - -
Zasuwnica CD 9 1050 | 1229 | 719 | 1679 - - - -

Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - 469 - - -
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - 619 - - -
Przedtuzacz PZD 200 - - - - - 274 - -
Przedtuzacz PZD 400 - - - - - 474 - -
tacznik LMD 1 - - - = = = (Hw2-250)/2 -
tacznik LMD 2 - - - - - - (Hw2-184)/2 -
tacznik LMD 3 - - - = = o (Hw2-184)/2 -
tacznik LMD 4 - - - - - - (Hw2+176)/2 (Hw2-796)/2
W tacznik LMD 5 - - - - - - (Hw2+490)/2 | (Hw2-1110)/2

 I—
L1+12

15 82
207 E
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podwyzszonej odpornosci na wiamanie - kl. 1 ROMB

e =
Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No ~
3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001 @
MD 2 601-1000 = 103-002 i
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 = 103-004
ﬂ MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 = 103-005
MD5A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 - 103-006
MD6A 2201-2400 - 103-039
4.1 Naroznik DGG DGG ° ° 105-006
5.1 Koncowka KD 1 KD 1 - - 106-001
52 Koncéwka KDG 3 KDG 3 = = 106-005
@ 6.1 Rozwérka RD RD1 - 440-600 108-001
[ RD 2 = 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 = 1001-1200 | 108-004
RD 5 - 1201-1400 | 108-005 E
6.2 Ramie rozwérki RRD DR RRD 330 DR 330-1000 | kat.dz.6
RRD 1000 DR 1001-1400 | kat.dz.6
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 | 601-800 | 121-012
LCD 3 851-1050 801-1000 121-013 @
\ LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 | 121-014
P LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 | 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 = 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD 9 2051-2250 = 121-019 i
LCD 10 2251-2400 - 121-020 ﬁ
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
93 Skrzydgilfo zaw. dolnego DR-D . . Kat. dz. 9
naroznikowego DR-D
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat.dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
103 Zaczep obwodowy D DR - - - kat.dz. 10
11.1 |Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat. dz. 11
11.2 |Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 |Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
3
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10 o]
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna drewniane (RU), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1: montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMB
82 G
I — T T

68
N
NN

132

Podzespot A B C D E F G H ™+
Zasuwnica MD 1 - - - - - - - {
Zasuwnica MD 2 70 = - - = 5 -

Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -

Zasuwnica MD 4 250 | 238 - - - - -
Zasuwnica MD 4 A 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 | 393 - - - - -
ZasuwnicaMD 5 A 277 263 637 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 = = = o o
Zasuwnica MD 6 A 277 | 263 | 637 | 623 - - -
tacznik LCD 1 - - - - - - -
tacznik LCD 2 - - - - - - -

tacznik LCD 3 - - - = 459 = B
tacznik LCD 4 - - - - 527 - -
tacznik LCD 5 - - - o 705 - o
tacznik LCD 6 - - - - 805 - -
et tacznik LCD 7 - - - - 935 o .
tacznik LCD 8 - - - - 1215 | 705 - L
tacznik LCD 9 - - - = 1665 | 915 =
< tacznik LCD 10 - - - - 1665 | 915 -
Rozwoérka RD 1 - - - - = - -
Rozwérka RD 2 - - - - - - 352
Rozwérka RD 3 - - - - - = 352
Rozwdrka RD 4 - - - - - - 545
Rozwérka RD 5 - - - - - = 545
4 e
N
0
[an]
©
S u
(-]
I Ll
o .. -
@ Miejsce montazu

na skrzydle
koricowki KDG 3

249

82
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podwyzszonej odpornosci na wiamanie - kl. 1 ROMB

e b
Podzespot Oznaczenie Hw
3 Zasuwnica CD CD1 400-600 - 101-001
CD2 601-800 - 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
D3 801-1000 - 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
CcD4 1001-1200 = 101-004
CD5 1201-1400 - 101-005
CD6 1401-1600 - 101-006
cb7 1601-1800 - 101-007
cD8 1801-2000 - 101-008
3 CcD9 2001-2200 - 101-009
CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Koricowka KD 1 KD 1 - - 106-001
5.2 Korncéwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwérka RD RD 1 - 440-600 108-001
RD 2 - 601-800 108-002
@ RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 | 108-004 ;
RD 5 - 1201-1400 | 108-005
6.2 Ramie rozworki RRD DR RRD 330 DR - 330-1000 | kat.dz.6
RRD 1000 DR - 1001-1400 | kat.dz.6
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
ﬁ LCD 2 651-850 601-800 121-012 @
LCD 3 851-1050 | 801-1000 121-013
(13 LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 121-014
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 121-015
LCD 6 1451-1650 ° 121-016
LCD7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018 3
LCD9 2051-2250 - 121-019
LCD 10 2251-2400 - 121-020 ﬁ
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
%% \ 93 Skrzydgilfo zaw. dolnego DR-D . . Kat.dz.9
e naroznikowego DR-D
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat.dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat. dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat.dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002 0
i 11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002 ﬁ
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna drewniane (RU), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1: montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMB
82 F
T | S— -+
- i
V=)
o~N
H + Q
Podzespot L1 A B C D E E {

Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 = = = = = H
ZasuwnicaCD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 = = o = =
ZasuwnicaCD3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
ZasuwnicaCD 7 660 1029 | 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 719 = = = =
ZasuwnicaCD 9 1050 | 1229 719 1679 - - -
Zasuwnica CD 10 1050 | 1229 719 1679 = = =
tacznik LCD 1 - - - - - - -
tacznik LCD 2 = = = = = = =

tacznik LCD 3 - - - - 459 - -
tacznik LCD 4 = = = = 527 - -
tacznik LCD 5 - - - - 705 - - L
M tacznik LCD 6 - - - - 805 - -
tacznik LCD 7 - - - - 935 - -
tacznik LCD 8 = = = = 1215 705 =
tacznik LCD 9 - - - - 1665 915 -
tacznik LCD 10 = = = = 1665 915 =
Rozworka RD 1 - - - - - - -
Rozwérka RD 2 = - - - = o 352
Rozwérka RD 3 - - - - - - 352
Rozwérka RD 4 = - - - = - 545
Rozwérka RD 5 - - - - - - 545
(]
M [s=]
o
N
<<
©)
o L
~
~ .. .
+ @ Miejsce montazu
ol
- na skrzydle
koricéwki KDG 3
o
L/
A
+ ~
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T il —T
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podwyzszonej odpornosci na wiamanie - kl. 2 ROMB

]

o =
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw No
3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 = 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
i MD 4 1401-1800 = 103-004
MD 4 A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 = 103-005
MD5A 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 = 103-006
MD6 A 2201-2400 - 103-039
41 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Korcéwka KD 1 KD 1 - - 106-001
52 Koncéwka KDG 3 KDG 3 = = 106-005
H 6.1 Rozwoérka RD RD 1 - 440-600 108-001
RD 2 = 601-800 108-002
RD 3 - 801-1000 108-003
RD 4 = 1001-1200 | 108-004 £
RD 5 - 1201-1400 | 108-005
6.2 Ramie rozwérki RRD DR RRD 330 DR - 330-1000 | kat.dz.6
RRD 1000 DR - 1001-1400 | kat.dz.6
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012 @
\ LCD 3 851-1050 | 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 | 121-014
° LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 | 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD 7 1651-1850 = 121-017
LCD 8 1851-2050 - 121-018 xl
LCD 9 2051-2250 = 121-019
LCD 10 2251-2400 - 121-020
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
93 Skrzydetko zaw. dolnego DRD - - kat. dz.9
naroznikowego DRD
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 11IB - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka fozyska IVA - - kat.dz. 11
i
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat.dz. 10 0
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przekfadni - - - 032-002
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna drewniane (RU), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 2: montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMB
82 G
I S— T D — i

68
NP
132

H+
J Podzespét A B C D E F G {

Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 = = = = = =
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 = = = = =
J ZasuwnicaMD 4 A | 277 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -
H ZasuwnicaMD5A | 277 263 637 623
Zasuwnica MD 6 407 393 = =
H ZasuwnicaMD6 A | 277 263 637 623
tacznik LCD 1 = = ° = = = °

tacznik LCD 2 - - - - - - -
J tacznik LCD 3 - - - = 459 - -
U tacznik LCD 4 - - - - 527 - _ N
tacznik LCD 5 - - - - 705 - - {
u tacznik LCD 6 - - - - 805 - -
tacznik LCD 7 - - - o 935 - -
tacznik LCD 8 - - - - 1215 705 - M
< tacznik LCD 9 - - - - 1665 915 -
tacznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
RozwérkaRD 1 - - - = - - -
Rozwdrka RD 2 - - - - - - 352
Rozwérka RD 3 - - - - = = 352
Rozwérka RD 4 - - - - - _ 545
Rozwérka RD 5 - - - = - - 545

50

©)

Miejsce montazu

®
J @ na skrzydle

i koncowki KDG 3
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierano-uchylna (RU), o podwyzszonej odpornosci na wiamanie - kl. 2 ROMB

€D
= & @

Podzespot Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica CD CD1 400-600 - 101-001
CD2 601-800 = 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
CcD3 801-1000 = 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
CcD4 1001-1200 = 101-004
CD5 1201-1400 - 101-005
D6 1401-1600 = 101-006
il chb7 1601-1800 - 101-007
cb8 1801-2000 = 101-008
ch9 2001-2200 - 101-009
CD10 2201-2400 = 101-010
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Koricéwka KD 1 KD 1 = = 106-001
52 Korcdwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
6.1 Rozwérka RD RD 1 = 440-600 108-001
@ RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 = 801-1000 108-003 E
RD 4 - 1001-1200 | 108-004
RD 5 = 1201-1400 | 108-005
6.2 Ramie rozwérki RRD DR RRD 330 DR - 330-1000 | kat.dz.6
RRD 1000 DR = 1001-1400 | kat.dz.6 @
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
ﬂ [ LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 | 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 | 121-014
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 | 121-015
LCD 6 1451-1650 = 121-016
LCD7 1651-1850 - 121-017 4
LCD 8 1851-2050 = 121-018
LCD9 2051-2250 - 121-019
LCD 10 2251-2400 = 121-020
§ B 9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
Q O 9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
@ 8 Skrzydetko zaw. dolnego
9.3 L. DR-D - - kat. dz.9
naroznikowego DR-D
@ 10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR = = kat.dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat.dz. 10
E@ 11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka fozyska IVA - - kat.dz. 11
Elementy uzupelniajace
10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10 4
ﬂ 11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002
a
= = 1 i, E—
==

| @2

Rozdziat 2, strona 92 www.romb.pl



KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna drewniane (RU), o podw. odpornosci na wlamanie - kl. 2: montaz elementdw okucia na oécieznicy ROMB
82
— Y S— T ~+
© H
V=1
o~
| I
H Podzespot L1 A B C D E F {
ZasuwnicaCD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - - M
ZasuwnicaCD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 - - - - -
ZasuwnicaCD3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - - - -
N Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 = = o = =
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
J Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 719 = = = =
l Zasuwnica CD 9 1050 | 1229 719 1679 - - -
Zasuwnica CD 10 1050 | 1229 719 1679 = = =
tacznik LCD 1 - - - - - - -
tacznik LCD 2 - o o = B - - {
tacznik LCD 3 - - - - 459 - -
tacznik LCD 4 - - - = 527 = -
tacznik LCD 5 - - - - 705 - - L
tacznik LCD 6 = = = - 805 - -
tacznik LCD 7 - - - - 935 - -
tacznik LCD 8 = = = = 1215 705 =
tacznik LCD 9 - - - - 1665 915 -
tacznik LCD 10 = = = = 1665 915 =
Rozwdrka RD 1 - - - - - - -
Rozwérka RD 2 - - - = 5 - 352
H Rozwdrka RD 3 - - - - - - 352
Rozworka RD 4 = - - - - o 545
J Rozwérka RD 5 - - - - - - 545
(]
H 2 5
< || ©)
? ° Miejsce montazu
J ! @ na skrzydle L
] koricéwki KDG 3
@ U
o
+ =
| 3
o~
© H
I T  — —
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R), o podwyzszonej odpornosci na wiamanie - kl. 1

o

SsS

— =
Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw No
3 3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004
MD4A 1401-1800 - 103-037
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD5A | 1801-2200 - 103-038
MD 6 2201-2400 = 103-006
ﬁ MD6 A 2201-2400 - 103-039
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
Y 5.1 Koncédwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 tacznik LCD LCD1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 | 801-1000 | 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 | 121-014
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 | 121-015
LCD6 1451-1650 - 121-016
LCD7 1651-1850 = 121-017
LCD8 1851-2050 - 121-018
S LCD9 2051-2250 - 121-019
E LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 | 801-1000 | 107-006
PND 2 N 1001-1400 | 107-007
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
93 Skrzyd.eﬂfo zaw. dolnego DR-D . . Kat.dz.9
naroznikowego DR-D
9.4 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat.dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
1.1 Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat.dz. 11
11.2| Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3| Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
Elementy uzupetniajace
i 10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002
g a o
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane (R), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1: montaz elementdw okucia na oscieznicy ROMB

82

68

|

NNZ2
132

H +
Podzespot A B C D E F G {
Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 = - - - o -
i Zasuwnica MD 3 70 - - - - - - M

Zasuwnica MD 4 250 | 238 - - - - -
Zasuwnica MD 4 A 277 | 263 - - - - -
Zasuwnica MD 5 407 | 393 - - - - -
ZasuwnicaMD 5 A 277 | 263 | 637 | 623 - - -
Zasuwnica MD 6 407 | 393 = = = = =
Zasuwnica MD 6 A 277 | 263 | 637 | 623 - - -
tacznik LCD 1 - - - - - - -
tacznik LCD 2 - - - - - - -

tacznik LCD 3 - - - - 459 = -
tacznik LCD 4 - - - - 527 - -
tacznik LCD 5 - - - o 705 = -
] tacznik LCD 6 - - - - 805 - -
tacznik LCD 7 - - - - 935 - - Ll
tacznik LCD 8 - - - - 1215 | 705 -
< tacznik LCD 9 = = = = 1665 | 915 =
tacznik LCD 10 - - - - 1665 | 915 -
Przedtuzacznar.PND 1| - - - - - - 469
Przedtuzacznar.PND2| - - - - - - 619
r 9
A w
H M o
N
o 0 Ll B
©)
= I [
©
0 . -
@ Miejsce montazu

na skrzydle
koricowki KDG 3
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R), o podwyzszonej odpornosci na wiamanie - kl. 1

@)

=@

T am
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica CD CD1 400-600 - 101-001
cD2 601-800 - 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
D3 801-1000 - 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
CcD4 1001-1200 ° 101-004
i CD5 1201-1400 - 101-005
cD6 1401-1600 - 101-006
cb7 1601-1800 - 101-007
cD8 1801-2000 - 101-008
CcD9 2001-2200 - 101-009
CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
©) 5.1 Korcéwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 tacznik LCD LCD1 480-650 430-600 121-011 g
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 | 801-1000 | 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 | 121-014
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 | 121-015
ﬁ LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD7 1651-1850 - 121-017
H LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD9 2051-2250 - 121-019
LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 | 801-1000 | 107-006
PND 2 - 1001-1400 | 107-007
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR = = = 016-011
93 Skrzyd'ellfo zaw. dolnego DR-D B . Kat. dz.9
naroznikowego DR-D
E) 9.4 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat. dz. 9
i) 10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat.dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat. dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat. dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
i 11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002
a
= = 1 5,1/ I—
e ¥
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane (R), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1:  montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMB

82

68

132

Podzespot L1 A B © D E F L
ZasuwnicaCD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - - - -

ZasuwnicaCD 2 A 220 464 - - - - -
L Zasuwnica CD 3 345 473 = = = = =
ZasuwnicaCD3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 = = = = =
ZasuwnicaCD 5 563 819 = - - = -
Zasuwnica CD 6 563 819 = = = = =
ZasuwnicaCD 7 660 1029 | 429 - - - -
Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 719 = = = =
Zasuwnica CD 9 1050 | 1229 719 1679 - - -
Zasuwnica CD 10 1050 | 1229 719 1679 = = =
tacznik LCD 1 - - - - - - -
tacznik LCD 2 - - - - - - -
tacznik LCD 3 - - - - 459 - - M
[ tacznik LCD 4 - - - - 527 - -
tacznik LCD 5 - - - - 705 - -
tacznik LCD 6 - - - - 805 - -
tacznik LCD 7 - - - - 935 - -
tacznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
tacznik LCD 9 - - = - 1665 915 -
tacznik LCD 10 - - - - 1665 915 -
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - - - 619

o
o o
<
©
@
. . .
? @ Miejsce montazu L
hr na skrzydle
koricowki KDG 3
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD
Okna drewniane, wersja rozwierana (R), o podwyzszonej odpornosci na wiamanie - kl. 2

@@

%‘36

)

Rozdziat 2, strona 98

)

S
— =
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No

3 Zasuwnica MD MD 1 440-660 - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002

MD 3 1001-1400 - 103-003

MD 4 1401-1800 - 103-004

MD 4 A 1401-1800 - 103-037

MD 5 1801-2200 - 103-005

MD5 A 1801-2200 - 103-038

MD 6 2201-2400 = 103-006

MD 6 A 2201-2400 - 103-039

4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
5.1 Koricowka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 tacznik LCD LCD1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012

LCD 3 851-1050 | 801-1000 | 121-013

LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 | 121-014

LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 | 121-015

LCD 6 1451-1650 - 121-016

LCD7 1651-1850 = 121-017

LCD 8 1851-2050 - 121-018

LCD 9 2051-2250 = 121-019

LCD 10 2251-2400 - 121-020

7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 | 801-1000 | 107-006
PND 2 - 1001-1400 | 107-007

9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
93 Skrzydgllfo zaw. dolnego DR-D . B Kat. dz.9

naroznikowego DR-D
9.4 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat. dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1IB = ° kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat.dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka fozyska IVA - - kat.dz. 11
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat.dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy - - - 117-002
11.6 Ostonka przekfadni - - - 032-002
a
pon = 1 1/
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA MD

Okna drewniane (R), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 2:  montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMB
G
82
I S— T I S— T g

68
T4
132

L Podzespot A B C D E F G
Zasuwnica MD 1 - - - - - - -

M Zasuwnica MD 2 70 - - - - = - H
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - R

Zasuwnica MD 4 250 | 238 = = = = =
Zasuwnica MD 4 A 277 | 263 - - - - -
H Zasuwnica MD 5 407 | 393 = = = = =
Zasuwnica MD 5 A 277 | 263 | 637 | 623 - - -
H Zasuwnica MD 6 407 | 393 - - - - -
Zasuwnica MD 6 A 277 | 263 | 637 | 623 - - -

tacznik LCD 1 - - o - - _ -
J tacznik LCD 2 - - - - - - _
L tacznik LCD 3 - - - - 459 - - M
tacznik LCD 4 - - - - 527 - -
(] tacznik LCD 5 = - - - 705 - -
tacznik LCD 6 - - - - 805 - -
tacznik LCD 7 - - - - 935 - - H
< tacznik LCD 8 = » - - | 1215| 705 B
tacznik LCD 9 - - - - 1665 | 915 =
tacznik LCD 10 - - - - 1665 | 915 -
Przedtuzacznar.PND 1| - - - - - - 469
Przedtuzacznar.PND 2| - - - - - - 619

H M o H
[Fp]
[aa]
©)
o m ®) "

| .
i @ Miejsce montazu na

skrzydle

koricéwki KDG 3
1 %
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD
Okna drewniane, wersja rozwierana (RU), o podwyzszonej odpornosci na wikamanie - kl. 2 ROMB

@

— @
? 3
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica CD CD1 400-600 - 101-001
D2 601-800 - 101-002
CD2A 701-800 - 101-020
D3 801-1000 - 101-003
CD3A 801-1000 - 101-021
cD4 1001-1200 ° 101-004
i CD5 1201-1400 - 101-005
cD6 1401-1600 - 101-006
cb7 1601-1800 - 101-007
cD8 1801-2000 - 101-008
cD9 2001-2200 - 101-009
CD 10 2201-2400 - 101-010
4.1 Naroznik DGG DGG - - 105-006
€)) 5.1 Koncéwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 tacznik LCD LCD1 480-650 430-600 121-011 B
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 | 801-1000 | 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 | 121-014
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 | 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016 @
LCD 7 1651-1850 - 121-017
K LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD9 2051-2250 - 121-019
LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 | 801-1000 | 107-006
PND 2 - 1001-1400 | 107-007 H
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR = = = 016-011
93 Skrzyd'ellfo zaw. dolnego DR-D B . Kat. dz. 9
naroznikowego DR-D
% 6 9.4 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat. dz. 9
@ ¥ 10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1IB - - kat. dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat.dz. 11
4@ 11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat. dz. 11
1.4 Ostonka fozyska IVA - - kat. dz. 11
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZB DR - - - kat.dz. 10
11.5 Blokada zasuwnicy = = = 117-002
11.6 Ostonka przektadni - - - 032-002 il
i

B
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA CD

Okna drewniane (R), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 2: montaz elementdw okucia na oscieznicy ROMB
F
82
S S— 1 +
© U
e [
m
| A
H Podzespot (L] A B C D E F (
Zasuwnica CD 1 130 - - - - - -
Zasuwnica CD 2 220 348 - - = = = H
ZasuwnicaCD 2 A 220 464 - - - - -
Zasuwnica CD 3 345 473 = - - - _
ZasuwnicaCD3 A 345 544 - - - - -
Zasuwnica CD 4 413 541 - - o - _
H Zasuwnica CD 5 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 6 563 819 - - - - -
Zasuwnica CD 7 660 1029 429 - - - -
J Zasuwnica CD 8 1050 | 1229 719 = - = =
ZasuwnicaCD 9 1050 | 1229 719 1679 - - -
M Zasuwnica CD 10 1050 | 1229 719 1679 = = =
tacznik LCD 1 - - - - - - - H
tacznik LCD 2 - - B = - - -
tacznik LCD 3 - - - - 459 - -
tacznik LCD 4 = = = o 527 - -
tacznik LCD 5 - - - - 705 - -
tacznik LCD 6 = = = = 805 = - [
tacznik LCD 7 - - - - 935 - -
tacznik LCD 8 - - - - 1215 705 -
tacznik LCD 9 - - - - 1665 915 -
tacznik LCD 10 = = = = 1665 915 =
Przedtuzacz nar. PND 1 - - - - - - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 - - - - - a 619
(W]
— o o
LN
Q
< L ©)
©
o~ (-]
J el @ Miejsce montazu
—
M na skrzydle
koricdwki KDG 3 ﬁ
[aa]
I o
~
| ‘| ®
o~
© H
T ] T —— T
15
D 82

www.romb.pl

Rozdziat 2, strona 101




KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD

Okna drewniane, wersja rozwierana (RS), o podwyzszonej odpornosci na wiamanie - kl. 1

RORB

@ @

- @ - [
Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No @
3 Zasuwnica BMD BMD 2 601-1000 - 110-012
ﬂ BMD 3 1001-1400 ° 110-013
BMD 4 1401-1800 - 110-014
BMD 4 A 1401-1800 = 110-019
BMD 5 1801-2200 - 110-015
BMD 5 A 1801-2200 = 110-020
BMD 6 2201-2400 - 110-016
BMD 6 A 2201-2400 = 110-021
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
ﬂ 4.2 Naroznik DB DB - - 105-009
43 Naroznik BDB DBD - - 105-010
5.1 Koricéwka KDG 3 KDG 3 = = 106-005
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
LCD 3 851-1050 | 801-1000 121-013
! LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 | 121-014
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 | 121-015 E
LCD 6 1451-1650 = 121-016
LCD7 1651-1850 - 121-017
LCD 8 1851-2050 = 121-018
@ LCD9 2051-2250 - 121-019
LCD 10 2251-2400 = 121-020
7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 | 801-1000 | 107-006
PND 2 - 1001-1400 | 107-007
9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003
?H 9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
03 Skrzydgl{(o zaw. dolnego DR-D B R Kat. dz. 9
naroznikowego DR-D
ﬂ}# 9.4 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat.dz.9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR — = kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR - - - kat. dz. 10
11.1 Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat. dz. 11
11.2 Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3|  Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka fozyska IVA - - kat.dz. 11
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZBB - - - 115-001
a
= 1 i1 I
>
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BMD
Okna drewniane (RS), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1: montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMNE

82

<

12

Podzespét A B C
tacznik LCD 1 - - -
tacznik LCD 2 - - -
tacznik LCD 3 473 - -
tacznik LCD 4 541 = =
tacznik LCD 5 719 - -
tacznik LCD 6 819 - -
tacznik LCD 7 949 - -
tacznik LCD 8 1229 719 -
tacznik LCD 9 1679 929 -
tacznik LCD 10 1679 929 =

Przedtuzacz nar. PND 1 - - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 - - 619

50

a@)e

Miejsce montazu
na skrzydle
koricowki KDG 3

+
118

N
263

82
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD

Okna drewniane, wersja rozwierana (RS), o podwyzszonej odpornosci na wtamanie - kl. 1

RORB

@3
— @ = . @
@
Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw N2
3 Zasuwnica BCD BCD 2 601-800 - 110-002 @
BCD2A 701-800 = 110-017
BCD3 | 801-1000 - 110-003
i BCD3 A 801-1000 = 110-018
BCD 4 1001-1200 - 110-004
BCD 5 1201-1400 = 110-005
BCD 6 1401-1600 - 110-006
BCD 7 1601-1800 = 110-007
BCD 8 1801-2000 - 110-008
BCD 9 2001-2200 = 110-009
BCD 10 2201-2400 - 110-010
ﬂ 4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
4.2 Naroznik DB DB - - 105-009
4.3 Naroznik BDB DBD = = 105-010
5.1 Koricédwka KDG 3 KDG 3 - - 106-005
7.1 tacznik LCD LCD 1 480-650 430-600 121-011
LCD 2 651-850 601-800 121-012
b LCD 3 851-1050 | 801-1000 121-013
LCD 4 1051-1250 | 1001-1200 | 121-014 E
LCD 5 1251-1450 | 1201-1400 | 121-015
LCD 6 1451-1650 - 121-016
LCD7 1651-1850 = 121-017
@ LCD 8 1851-2050 - 121-018
LCD9 | 2051-2250 = 121-019 an
LCD 10 2251-2400 - 121-020
7.2 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 | 801-1000 | 107-006
PND 2 - 1001-1400 | 107-007
@ 9.1 Wspornik zawiasu gérnego DR - - - 015-003 H
9.2 Wspornik zawiasu dolnego DR - - - 016-011
93 Skrzydgllfo zaw. dolnego DR-D . . Kat.dz. 9 )
ﬂ}% naroznikowego DR-D
9.4 Skrzydetko zaw. naroznego DR - - - kat.dz. 9
10.1 Zaczep obwodowy U/DR U/DR - - kat. dz. 10
10.2 Zaczep dolny UD-DR UD-DR - - kat. dz. 10
10.3 Zaczep obwodowy D DR = ° = kat. dz. 10
11.1 | Ostonka wspornika zaw. gérnego DR 1B - - kat.dz. 11
11.2 | Ostonka wspornika zaw. dolnego DR XA - - kat. dz. 11
11.3 | Ostonka skrzydetka zaw. dolnego DR IXB - - kat.dz. 11
11.4 Ostonka tozyska IVA - - kat. dz. 11
Elementy uzupetniajace
10.5 Zaczep blokady ZBB - - - 115-001
,
@@
= 11 . E—
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KOMPLETACJA OKUCIA | ZASUWNICA BCD
Okna drewniane (RS), o podw. odpornosci na wiamanie - kl. 1: montaz elementéw okucia na oscieznicy ROMNE

+
118

N
263

82
\\ 1 I §
Podzespoét A B C
tacznik LCD 1 - - -
tacznik LCD 2 - - -
tacznik LCD 3 473 - -
tacznik LCD 4 541 - -
tacznik LCD 5 719 - -
tacznik LCD 6 819 - -
tacznik LCD 7 949 - -
tacznik LCD 8 1229 719 =
tacznik LCD 9 1679 929 -
tacznik LCD 10 1679 929 =
Przedtuzacz nar. PND 1 - - 469
Przedtuzacz nar. PND 2 - - 619
M o
N
®
©)
©
(-]
12 @ Miejsce montazu
na skrzydle
koricowki KDG 3
+
[/ I I
82
68
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)  ZASUWNICE fomes

ZASUWNICA CD

ZASUWNICA SCD

ZASUWNICA MD

ZASUWNICA SMD

ZASUWNICA BCD

ZASUWNICA BMD

ZASUWNICA SRD

ZASUWNICA 7,5 MD

ZASUWNICA 7,5 BMD

—_
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ZASUWNICE | ZASUWNICA CD
Okna tworzywowe i drewniane ROMB

N =
] £ I
§ Oznaczenie Hw L A A* B C D % @
> [szt]
£
g!; Py CD1 101-001 *$300-600 | 430 | 100 | 130 - - - 1 20 45
S CD2 101-002 601-800 520 80 220 | 109 - - 1 20 5,0
= CD3 101-003 801-1000 | 720 | 205 | 345 | 109 - - 3 20 6,5
o CD4 101-004 1001-1200 | 920 | 273 | 413 | 109 - - 5 20 8,0
@a CD5 101-005 1201-1400 | 1120 | 423 | 563 | 237 - - 7 20 9,5
¢ CD6 101-006 1401-1600 | 1320 | 423 | 563 | 237 - - 8 20 11,5
D7 101-007 1601-1800 | 1520 | 520 | 660 | 350 | 250 - 10 20 12,5
D8 101-008 1801-2000 | 1720 | 910 | 1050 | 160 | 350 - 10 20 14,5
CD9 101-009 | 2001-2200 | 1920 | 910 | 1050 | 160 | 350 | 610 11 20 16,0
CD 10 101-010 | 2201-2400 | 2120 | 910 | 1050 | 160 | 350 | 610 12 20 17,5
CD2A 101-020 701-800 520 80 220 | 225 - - 2 20 5,0
CD3A 101-021 801-1000 | 720 | 205 | 345 | 180 - - 3 20 6,5
Uwagi:
A* - rzeczywista wysokos¢ klamki we wrebie okuciowym, po zastosowaniu naroznika DG
lub koricéwki KD 2 (dla CD1 tylko naroznik DSG).
**. zakres Hw 300-400 - tylko z naroznikiem DSA i DSG.
Q Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach rozwierano-uchylnych drewnianych i tworzywowych.
W oknach dwuskrzydtowych do wspétpracy z zasuwnica SCD.
W oknach z ruchomym stupkiem do wspétpracy z zasuwnica BCD.
2
A=)
RPN
=1 =
N oo
28
- o
I=3R=]
2 2
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ZASUWNICE | ZASUWNICA SCD
Okna tworzywowe i drewniane

L1

www.romb.pl

D e e

o<
ST

-

miejsce montazu zatrzasku
balkonowego SCD8-SCD10

miejsce montazu blokady
zasuwnicy SCD3-5CD10

RO

No
Oznaczenie Hw L L1 A B C D E % @
% [szt.]
SCD1 102-011 400-600 400 130 209 67 - - 4 20 4,0
SCD 2 102-012 601-800 600 220 319 157 - - 6 20 55
SCD 3 102-013 801-1000 800 345 394 282 - - 7 20 7,5
SCD 4 102-014 | 1001-1200 | 1000 | 413 526 350 109 - 9 20 9,0
SCD 5 102-015 1201-1400 | 1200 | 563 576 500 109 - 10 20 11,0
SCD 6 102-016 | 1401-1600 | 1400 | 563 776 500 109 - 12 20 12,0
SCD7 102-017 1601-1800 | 1600 | 660 879 597 109 - 14 20 14,0
SCD 8 102-018 1801-2000 1800 | 1050 689 983 350 350 16 20 15,5
SCD 9 102-019 | 2001-2200 | 2000 | 1050 | 889 983 350 350 18 20 17,0
SCD 10 102-020 | 2201-2400 | 2200 | 1050 | 1089 | 983 350 350 20 20 19,0

Zastosowanie:

Zasadniczo w oknach rozwieranych drewnianych i tworzywowych.

W oknach dwuskrzydtowych do wspdtpracy z zasuwnicg CD.

Rozdziat 3, strona 3



ZASUWNICE | ZASUWNICA MD
Okna tworzywowe i drewniane

P
A

sGoe

oCoe

r—
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0

MD 1 - max. 110 mm**

Q

MD 1 - max. 110 mm**

miejsce montazu zatrzasku
balkonowego MD5- MD6; MD 5A-MD6A

QD&

MD 2-5 - max. 200 mm
MD 6 - max. 100 mm

miejsce montazu blokady
zasuwnicy MD2-MD6; MD4A-MD6A

MD 2-5 - max. 200 mm
MD 6 - max. 100 mm

MD 4A-5A - max 200 mm
MD 6A - max 100 mm

MD 4A-5A - max 200 mm
MD 6A - max 100 mm

[ =4{ @ ) ] ,\Y, | =

No E’
Oznaczenie Hw L A B ﬁ @
% [szt.]
MD 1 103-001 260-660 * 380 - - 0 20 4,0
MD 2 103-002 601-1000 720 63 - 2 20 6,5
MD 3 103-003 1001-1400 1120 63 - 4 20 10,0
MD 4 103-004 1401-1800 1520 243 - 6 20 13,0
MD 5 103-005 1801-2200 1920 400 - 8 20 16,0
MD 6 103-006 2201-2400 2120 400 = 12 20 18,0
MD 4A 103-037 1401-1800 1520 270 - 6 20 13,0
MD 5A 103-038 1801-2200 1920 270 630 10 20 16,0
MD 6A 103-039 2201-2400 2120 270 630 13 20 18,0

* Zakres Hw 260 - 440 tylko w kompletacji z naroznikami DSA, DSG.

** Dla naroznikow DSA, DSG max 90 mm

Zastosowanie:

Zasadniczo w oknach rozwierano - uchylnych drewnianych i tworzywowych, gdzie zachodzi potrzeba Srodkowego
potozenia klamki. W oknach dwuskrzydtowych do wspétpracy z zasuwnica SMD. W oknach z ruchomym stupkiem do

wspétpracy z zasuwnica BMD.

www.romb.pl



ZASUWNICE | ZASUWNICA SMD
Okna tworzywowe i drewniane

1/

www.romb.pl

RO

NO
Q Oznaczenie Hw L A B C D E E ﬁf @
% [szt.]
SMD 0 104-007 | 160300 | 160 | 36 ; ; : } 2 20 25
SMD 1 104008 | 301600 | 300 | 89 | 101 - - - 4 20 3,0
SMD 2 104-009 | 601-1000 | 600 | 239 | 251 - - - 4 20 6,0
SMD 3 104010 | 1001-1400 | 1000 | 439 | 451 | 63 - ; 6 20 9,5
SMD 4 104-011 1401-1800 1400 639 651 63 - - 8 20 12,5
SMD 5 104012 | 18012200 | 1800 | 839 | 851 | 243 | 243 | - 10 20 16,0
SMD 6 104-013 2201-2400 | 2200 1039 1051 549 473 53 12 20 19,5
SMD3A | 104021 | 1280-1400 | 1280 | 579 | 591 | 63 - - 6 20 11,0
@ SMD 4A 104-022 1600-1800 1600 739 751 243 243 - 8 20 14,0
SMD5A | 104023 | 2000-2200 | 2000 | 939 | 951 | 243 | 243 | - 10 20 18,0

balkonowego SMD 5 - SMD 6, SMD 5A

miejsce montazu zatrzasku

miejsce montazu blokady zasuwnicy
SMD 2 - SMD 6, SMD 3A - SMD 5A

Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach rozwieranych drewnianych i tworzywowych, gdzie zachodzi potrzeba srodkowego potozenia klamki.
W oknach dwuskrzydtowych do wspétpracy z zasuwnica MD.
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ZASUWNICE | ZASUWNICA BCD

Okna tworzywowe i drewniane ROMB
/x
i £ Oznaczenie NO Hw L A B (4 D E % @
= [szt.]
S E E
< EE BCD 2 110-002 601-800 520 | 136 | 118 - - 2 20 55
ES S BCD 3 110-003 801-1000 | 720 | 136 | 118 - - 4 20 7,0
|/ 2 E E BCD 4 110-004 | 1001-1200 | 920 | 136 | 118 - - 5 20 8,5
ob 2 75 BCD 5 110-005 | 1201-1400 | 1120 | 136 | 246 - - 7 20 10,0
8‘ § E BCD 6 110-006 | 1401-1600 | 1320 | 136 | 246 - - 8 20 12,0
LR BCD 7 110-007 | 1601-1800 | 1520 | 136 | 359 | 241 - 10 20 14,0
BCD 8 110-008 | 1801-2000 | 1720 | 491 | 169 | 341 - 12 20 15,5
BCD 9 110-009 | 2001-2200 | 1920 | 491 | 169 | 341 | 619 13 20 17,0
BCD 10 110-010 | 2201-2400 | 2120 | 491 | 169 | 341 | 619 14 20 19,0
BCD 2A 110-017 701-800 520 | 136 | 234 - - 3 20 55
é BCD 3A 110-018 801-1000 | 720 | 136 | 188 - - 4 20 7,0
L]
Uwagi:
0 W oknach z ruchomym stupkiem wspétpracuje tylko z zasuwnica CD.
Q Zaczepy obwodowe B w komplecie z zasuwnica.
0
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Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach drewnianych i tworzywowych, z ruchomym stupkiem.
Do wspétpracy z zasuwnicg CD.
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ZASUWNICE | ZASUWNICA BMD
Okna tworzywowe i drewniane

www.romb.pl

oo

e @ &

o eDe &

BMD2 - BMD5 max. 200 mm

BMD6 max. 100 mm

miejsce montazu zaczepu
blokady zasuwnicy BMD 3-6; BMD 4A-6A

o @ =2 O

oD

BMD2 - BMD5 max. 200 mm

BMD6 max. 100 mm

BMD 4A-5A - max 200 mm

BMD 6A - max 100 mm

BMD 4A-5A - max 200 mm

[ 2{ 01V ] (=

BMD 6A - max 100 mm

Oznaczenie =~ NO Hw L A B ¢ D  H ﬁ @
[szt]
BMD 2 110-012 601-1000 720 72 - - - 3435 2 20 7,0
BMD3 | 110-013 | 1001-1400 | 1120 | 72 | - ; T 3435 4 20 10,5
BMD 4 110-014 | 1401-1800 | 1520 | 252 234 - - 3435 6 20 14,0
BMD5 | 110-015 | 1801-2200 | 1920 | 409 | 391 | - ~ 6435 11 20 17,0
BMD 6 110-016 | 2201-2400 | 2120 | 409 391 - - 643,5 10 20 19,0
BMD4A | 110-019 | 1401-1800 | 1520 | 279 | 261 | - - 3435| 7 20 14,0
BMD 5A 110-020 | 1801-2200 | 1920 279 261 639 621 513,0 11 20 17,0
BMD 6A 110-021 2201-2400 | 2120 | 279 261 639 621 643,5 12 20 19,0
Uwagi:

W oknach z ruchomym stupkiem wspétpracuje tylko z zasuwnica MD.

Zaczepy obwodowe B w komplecie z zasuwnica.

Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach drewnianych i tworzywowych, z ruchomym stupkiem.
Do wspétpracy z zasuwnica MD.
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ZASUWNICE | ZASUWNICA SRD
Okna tworzywowe i drewniane ROMB

]/ c E EceEE E
0 ESSS5Sss  Omacene  No Hw L A B C D E % @
8L xSen % [szt.]
Ol ssEx2 28
EEE 1 SRD 0 104-014 | 160-300 | 300 | 36 | - - - - 4 20 3,0
Q SSoen=s SRD 1 104-015 | 301-600 | 600 | 89 | 101 | - - - 10 20 45
Exzzszss SRD 2 104-016 | 601-1000 | 1000 | 239 | 251 | - - - 12 20 75
SRD 3 104-017 | 1001-1400 | 1400 | 439 | 451 | 63 | - - 15 20 11,5
SRD 4 104-018 | 1401-1800 | 1800 | 639 | 651 | 63 | - - 16 20 14,5
1 SRD 5 104-019 | 1801-2200 | 2200 | 839 | 851 | 243 | 243 | - 18 20 17,5
SRD 6 104-020 | 2201-2400 | 2400 | 1039 | 1051 | 549 | 473 | 53 | 16 20 20,5
SRD 3A 104-024 | 1280-1400 | 1400 | 579 | 591 | 63 | - - 15 20 11,5
SRD 4A 104-025 | 1600-1800 | 1800 | 739 | 751 | 63 | 243 | - 16 20 14,5
0 SRD 5A 104-026 | 2000-2200 | 2200 | 939 | 951 | 243 | 243 | - 18 20 17,5
<C
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ol B2 xS %% Zastosowanie:
EEEE EEE Zasadniczo w oknach rozwieranych drewnianych i tworzywowych,
Bl & eSS gdzie zachodzi potrzeba Srodkowego potozenia klamki.
EEEEEEe Posiada mozliwos¢ docinania czota.
l/ A orharhornhaon , X
A W oknach dwuskrzydtowych do wspdtpracy z zasuwnica MD.
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ZASUWNICE | ZASUWNICA 7,5 MD

Okna tworzywowe i drewniane

[
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7,5MD 1-max 110 mm **
7,5MD 2 - max 150 mm

miejsce montazu zatrzasku
balkonowego 7,5MD 5 - 6

miejsce montazu blokady

7,5MD 1-max 110 mm **
7,5MD 2 - max 150 mm

zasuwnicy 7,5MD2-7,5MD 6

7,5MD 3 -5-max 200 mm
7,5MD 6 - max 100 mm

7,5MD 3 -5-max 200 mm
7,5MD 6 - max 100 mm

Oznaczenie Hw L A B @, @
[szt.]
7,5MD 1 103-012 | 280-700* | 420 - - 0 20 4,0
7,5MD 2 103-013 | 701-1000 | 720 | 109 - 2 20 7,5
7,5MD 3 103-014 | 1001-1400 | 1120 | 109 - 4 20 10,0
7,5MD 4 103-015 | 1401-1800 | 1520 | 270 - 6 20 13,0
7,5MD 5 103-016 | 1801-2200 | 1920 | 270 | 630 9 20 17,0
7,5MD 6 103-017 | 2201-2400 | 2120 | 270 | 630 13 20 18,0

* - Zakres Hw 280 - 480 tylko w kompletacji z naroznikami DSA, DSG.

**_ dla naroznikow DSA, DSG max 100 mm.

Zastosowanie:

Zasadniczo w oknach rozwierano - uchylnych drewnianych

i tworzywowych, gdzie zachodzi potrzeba Srodkowego potozenia klamki.
W oknach z ruchomym stupkiem do wspdtpracy z zasuwnicg 7,5 BMD.

ROMNMB
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ZASUWNICE | ZASUWNICA 7,5 BMD
Okna tworzywowe i drewniane ROMB

S £
/ £
o
| S Oznaczenie Ne Hw L A B C D  H E % @
x [szt.]
£ Eg
ggg 75BMD2 | 110-022 | 700-1000 | 720 | 118 - - - 261 3 20 7,0
2=2 75BMD3 | 110-023 | 1001-1400 | 1120 | 118 | - - - | 343 5 20 10,5
ELQE 75BMD4 | 110-024 | 1401-1800 | 1520 | 279 | 261 - - | 343 8 20 14,0
-5 75BMD5 | 110-025 | 1801-2200 | 1920 | 279 | 261 | 639 | 621 | 513 | 11 20 17,5
aaa 75BMD6 | 110-026 | 2201-2400 | 2120 | 279 | 261 | 639 | 621 | 643 | 13 20 20,0
===
[a="ajya"a)
Lt n
N~ S~

eGoe
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Uwagi:
W oknach z ruchomym stupkiem wspdtpracuje tylko z zasuwnica 7,5 MD.
Zaczepy obwodowe B w komplecie z zasuwnica.

e @ o

o oo &
UED

miejsce montazu zaczepu blokady
zasuwnicy 7,5 BMD3 - 7,5 BMD6

c @ o

B0
=Y

Zastosowanie:
Zasadniczo w oknach drewnianych i tworzywowych, z ruchomym stupkiem.
Do wspétpracy z zasuwnica 7,5 MD.

7,5BMD 3-7,5BMD 5 - max 200 mm

7,5BMD 2 - max 150 mm
7,5BMD 6 - max 100 mm

Rozdziat 3, strona 10 www.romb.pl
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ROMB

NAROZNIK D
NAROZNIK DS
NAROZNIK DT
NAROZNIK DB, NAROZNIK DBD
NAROZNIK DGP

o~ WN
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NAROZNIKI| NAROZNIKD
Okna tworzywowe i drewniane ROMB

Naroznik DA

Naroznik DG

139

Typ No [E.l [ﬁ-l jt.] % @

DA 105-001 1 0 4 60 8,0
DG 105-002 0 1 4 60 8,0
DAG | 105-005 1 1 4 60 85
DGG | 105-006 0 2 4 60 85

Zastosowanie:

W oknach drewnianych i tworzywowych, gtéwny podzespét okucia przenoszacy naped z zasuwnicy na
rozworke i dalsze podzespoty okucia.

W zaleznosci od odmiany, umozliwia mikrowentylacje we wspétpracy z zaczepem RD jak i uchylanie
skrzydta we wspdtpracy z zaczepem dolnym PWD.

Rozdziat 4, strona 2 www.romb.pl



NAROZNIKI| NAROZNIK DS
Okna tworzywowe i drewniane RONMB

29 Naroznik DSA

x *

2) = £5 &

63

139

Naroznik DSG

& P2 @

Typ Ne [EJ [s;%;.] [E.] % @

DSA | 105-003 1 0 3 60 6,0
DSG | 105-004 0 1 3 60 6,5
Uwaga:

*w naroznikach typu DS, do ustalenia potozenia ptytki taczacej na krétszym ramieniu naroznika, nalezy stosowac blachowkret 4,2 x 9 wg PN-93/M-83114 (DIN 7982).
Zastosowanie:

W oknach drewnianych i tworzywowych, podzespét okucia umozliwiajacy narozne przenoszenie napedu.
Stosowany w oknach, gdzie zachodzi koniecznos¢ zmniejszenia zakresu stosowania okucia.

www.romb.pl Rozdziat 4, strona 3



NAROZNIKI | NAROZNIK DT
Okna tworzywowe i drewniane ROMB

Naroznik DT

Dy

Naroznik DTG

139

e &

T

Typ No [E.l [ﬁ-l jt.] % @

DT 105-007 1 0 4 60 8,0
DTG | 105-008 0 1 4 60 8,0

Zastosowanie:
W oknach trapezowych drewnianych i tworzywowych, podzespét okucia przenoszacy naped z zasuwnicy na dalsze podzespoty.
Istnieje mozliwos¢ stosowania w oknach z tukiem pfaskim.
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NAROZNIKI| NAROZNIK DB, NAROZNIK DBD

RO

Typ NO % E % @
[szt.] [szt.]

DB 105-009 1 4 60 9,0

139

Zastosowanie:

W oknach drewnianych i tworzywowych z tzw. ruchomym stupkiem, podzespét okucia przenoszacy naped z zasuwnicy na
podzespoty okucia umieszczone na gérnym ramiaku skrzydta biernego. Umozliwia dodatkowe ryglowanie skrzydfa czynnego.
Wspdlpracuje z zasuwnica BMD, BCD.

Typ Ne % E % @
[szt.] [szt.]

DBD | 105-010 1 4 60 9,0

Zastosowanie:

W oknach drewnianych i tworzywowych z tzw. ruchomym stupkiem, podzespét okucia przenoszacy naped z zasuwnicy na
podzespoty okucia umieszczone na dolnym ramiaku skrzydta biernego. Umozliwia dodatkowe ryglowanie skrzydta czynnego.
Wspdlpracuje z zasuwnica BMD, BCD.

139
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NAROZNIKI| NAROZNIK DGP
Drzwi balkonowe

[ =4{ @ ) ] ,\Y, | =

Typ

No

[szt.]

L T

DGP

105-011

139

Zastosowanie:
W skrzydtach drzwi balkonowych drewianych, tworzywowych i aluminiowych, jako podstawowy podzespét okucia, przenoszacy naped
zzasuwnicy na dalsze podzespoty. W dolnej czesci skrzydta, w potaczeniu z zaczepem do niskich progéw balkonowych PWP, umozliwia
jego uchylanie. Wspdtpracuje z przedtuzaczem naroznika PNDP.

Rozdziat 4, strona 6
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Zalecany luz wrebowy 10 mm
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- Sl KONCOWKI foms

KONCOWKA KD 1 2
KONCOWKA KD 2 3
KONCOWKA KD 3 4
KONCOWKA tUKOWA KLD 5
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KONCOWKI| KONCOWKAKD 1
Okna tworzywowe i drewniane

139
=\

63

{0, |=
[ a1

Koricowka KD 1

Konncowka KDG 1

\J
E
G2
» = 2152 aD
[szt.] [szt.] [szt.]
KD 1 106-001 1 0 3 150 9,5
KDG 1 106-004 0 1 3 150 9,5
Zastosowanie:
Jako podzespét ryglujacy w rozwieranych i uchylnych oknach drewnianych i tworzywowych.
Do wspétpracy z zasuwnica MD i CD.
Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.
Rozdziat 5, strona 2 www.romb.pl



KONCOWKI| KONCOWKA KD 2

Okna tworzywowe i drewniane

www.romb.pl

Typ Ne @ ? % @
[szt.] [szt.]
KD 2 106-002 1 3 150 10,5
KD 2A 106-006 1 3 150 10,5

Zastosowanie:

ROMNMB

Jako podzespét ryglujacy w rozwierano-uchylnych oknach drewnianych i tworzywowych o Sw<800.

Wspdtpracuje z zasuwnica MD i CD.
We wspétpracy z zaczepem dolnym umozliwia uchylanie skrzydet okiennych.

Koricowka KD 2A - zalecana do stosowania gtdwnie z zasuwnicami MD 1i (D 1.

Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.

Mozliwe roznice ilosciowe =+ 1%.
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KONCOWKI| KONCOWKAKD 3
Okna tworzywowe i drewniane ROMB

Kg

3

Konncéwka KD 3

> )

z

139
A ‘2\ :

Koncéwka KDG 3

o

z

63
F D&

vp Ne [E.] EJ [E.} % @

KD 3 106-003 1 0 3 150 8,5
KDG 3 106-005 0 1 3 150 9,0

Zastosowanie:
Jako podzespét ryglujacy w oknach drewnianych i tworzywowych, o podwyzszonej odpornosci na wtamanie.

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.
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KONCOWKI | KONCOWKA LUKOWA KLD

Okna tworzywowe i drewniane

750
518

0

=

www.romb.pl

N

@ ° &

S e &

&
=

= )@
[szt.] [szt.]

KLD 119-002 2 9 20 6,0

Zastosowanie:

Jako podzespét ryglujacy w oknach drewnianych i tworzywowych fukowych.

{0\ ]| =1

Rozdziat 5, strona 5
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'3 ROZWORKI foani

RAMIE ROZWORKI RRD PVC 2
ROZWORKA RD 3
ROZWORKA DO OKIEN tUKOWYCH RLD PVC .....cooocccrrrrn. 4
RAMIE ROZWORKI RRD DR 5
ROZWORKA DO OKIEN tUKOWYCH RLD DR......coovrsevrrrrres 6
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ROZWORKI| RAMIE ROZWORKI RRD PVC P aN
Okna tworzywowe ROMB
[bynamic|

C =

gé e 1J
B
L

RRD 330/13 PVC 13 109-001 330-1000 306,5 52 20 45
RRD 1000/13 PVC 13 109-002 1001-1400 410,5 69 20 5,5
RRD 330/13/21 PVC 13/21 109-003 330-1000 306,5 52 20 45
RRD 1000/13/21 PVC 13/21 109-004 1001-1400 410,5 69 20 5,5
RRD 330/14 PVC 14 109-005 330-1000 306,5 52 20 45
RRD 1000/14 PVC 14 109-006 1001-1400 410,5 69 20 5,5
RRD 330/9 PVC 9 109-009 330-1000 306,5 52 20 45
RRD 1000/9 PVC 9 109-010 1001-1400 410,5 69 20 55

Zastosowanie:

Do wspdtpracy z rozwdrka w rozwierano-uchylnych oknach tworzywowych.
Pozwala na uchylanie skrzydta okiennego.
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ROZWORKI | ROZWORKA RD
Okna tworzywowe, drewniane ROMB
[bvnawmic)

70 F |
o llc—": = [o=) [ I —
=
RD 1 max 160 mm
RD 2 - RD 5 max 200 mm
RD1 108-001 330-600 * 320 - - 2 40 6,0
RD 2 108-002 601-800 520 207 - 2 40 9,5
RD 3 108-003 801-1000 720 207 - 3 40 13,0
RD 4 108-004 1001-1200 920 400 72 4 40 16,0
RD 5 108-005 1201-1400 1120 400 72 5 40 20,0

* - zakres Sw 330 - 440 tylko w kompletagji z naroznikiem typu DS

Zastosowanie:
Do wspdtpracy z ramieniem rozworki w rozwierano-uchylnych oknach tworzywowych i drewnianych.
Podzespét umozliwiajacy uchylanie skrzydfa okiennego i przekazujacy naped na dalsze czesci okucia.
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ROZWORKI | ROZWORKA DO OKIEN tUKOWYCH RLD PVC

Okna tworzywowe

Rozdziat 6, strona 4

8l RLD3PVC
&7 S
0 5 P L
A ///// + \ — AN o~
Q /// // \V/\’ \\\ :E \/ \\\ :E
by A0
s ] ! ; .
/ " N u N
7 S s
y w w
7
(( /
; 7
Y
/y e i
W Typ Hw1 Hw2 sw L % @
/o% [szt.]
/G’//O RLD1PVC | 118-004 500-740 660-900 450-600 770 7 20 10,0
/ 4/ RLD 2 PVC 118-005 741-2000 901-2200 450-800 460 7 20 7,5
- ///// RLD3PVC | 118-006 | 741-2000 | 9012200 | 801-1200 | 1070 | 14 20 13,0
— [o} /
/]
/
/]
/|
o /@/% RLD2PVC  RLD1PVC
E 0 /f o e
0 /// 0 Sw - szerokosc¢ skrzydfa we wrebie okuciowym
/” ° ? Hw 1 - wysokos$¢ skrzydta we wrebie (do przejécia w tuk) - okna z fukiem petnym
L% j Hw2 - wysokos¢ skrzydta we wrebie (do przejécia w tuk) - okna z fukiem ptaskim
UWAGA:
" é \ : Sw/Hw1<1
© It @ LN % 0 Sw/Hw2< 1
o ©| |}
)
vig ? E L% tozysko rozworki tukowej PVC/L
0 i °I
o 0 .
R“’ ) ? MbxT7 oznaczenie
| 3 3 L
STy Q)
®
Il ® 8|
m o ~
0 2k I
9 \ o
1 o
9) W 1
0 0
[t] ﬂ o 0 Oznaczenie No
0
: | °
Q 13/20 036-009 100 6,0
1 L% 13/21 036-011 100 6,0
L 14 036-012 100 6,0
9 036-008 100 6,0
Uwaga:
Whkrety M4x7 (2 szt.) w komplecie z tozyskiem
Zastosowanie:
Gtéwny podzespdt okucia, stosowany w oknach tukowych i trapezowych
| tworzywowych. Umozliwia uchylanie skrzydta okiennego.
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ROZWORKI | RAMIE ROZWORKI RRD DR

Okna drewniane

& )

oznaczenie

RRD 330 DR9 12/18 109-007 | 330-1000 306,5 52 20 4,5
RRD 1000 DR9 12/18 109-008 | 1001-1400 410,5 69 20 55
RRD 330 DR13 Dr13 109-013 | 330-1000 306,5 52 20 4,5

RRD 1000 DR13 Dr13 109-014 | 1001-1400 410,5 69 20 55

Zastosowanie:

Do wspdtpracy z rozwdrka w rozwierano-uchylnych oknach drewnianych.
Pozwala na uchylanie skrzydta okiennego.

www.romb.pl
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ROZWORKI | ROZWORKA DO OKIEN tUKOWYCH RLD DR
Okna drewniane

518

1070

85

300

<

RLD 3 DR

@° @

RLD 2 DR

T
= ID)>

—

460
==

85
@@ 9@9(%9@ [=)

o O @

300

-
e

-
A

Rozdziat 6, strona 6

7170

Z» / 2 R
= / \ / -
s ) 7 ’/, \\\ R
P R S0
7 / \ = ) | =
A A | x - \ =
iy , \ \
Sw Sw
NO
Typ ) Hw1 Hw2 Sw L g % @
[szt.]
RLD 1DR | 118-010 | 500-740 | 660-900 | 450-600 | 770 7 20 10,0
RLD 2DR | 118-011 |741-2000 901-2200 | 450-800 | 460 7 20 7.5
RLD 3DR | 118-012 |741-2000| 901-2200 |801-1200| 1070 | 14 20 12,5
RLD 1 DR
i
Q
Q
Q
Sw - szerokos¢ skrzydta we wrebie okuciowym
D Hw1 - wysokos¢ skrzydta we wrebie (do przejécia w tuk) - okna z tukiem petnym
Hw2 - wysokos¢ skrzydta we wrebie (do przejécia w tuk) - okna z tukiem pfaskim
Q
SO0 uwac: swihwl <1
Sw/Hw2 <1
L
L@é tozysko rozworki tukowej DR/L
*l @
(? Méx1 oznaczenie
Q
0)
il
0
0O
=]
NS 0
[
)
% @ Oznaczenie No % @
0 9/18 036-007 100 5,0
13/18 036-013 100 6,0
Zastosowanie:
Gtéwny podzespét okucia, stosowany w oknach tukowych i trapezowych drewnianych.
Umozliwia uchylanie skrzydfa okiennego.
1
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- yd PRZEDLUZACZE, LACZNIKI FomB

LACZNIK LCD
LACZNIK LMD
LACZNIK NAJAZDOWY LN
PRZEDLUZACZ tUKOWY PLD
PRZEDLUZACZ NAROZNIKA PND
PRZEDLUZACZ PZD
PRZEDLUZACZ PBD
PRZEDLUZACZ PNDP

O oOoONOULT D WN
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PRZEDEUZACZE, LACZNIKI | LACZNIK LCD
Okna tworzywowe, drewniane ROMNB

s £
e
I g
|/ E 2
o) E S
= o
oo
=Y
o I
9 Oznaczenie N Zakres . L A B % @
@ stosowania
b % [szt]
LCD 1 121-011 430-600 320 - - 1 40 5,0
LCD 2 121-012 601-800 520 80 - 2 40 8,5
LCD 3 121-013 801-1000 720 314 - 3 40 12,0
LCD 4 121-014 1001-1200 920 382 - 5 40 15,0
LCD 5 121-015 1201-1400 1120 560 - 7 40 18,0
LCD 6 121-016 1401-1600 1320 660 - 8 40 21,5
LCD 7 121-017 1601-1800 1520 790 - 10 40 24,5
LCD 8 121-018 1801-2000 1720 1070 560 10 40 28,0
LCD9 121-019 2001-2200 1920 1520 770 11 40 31,5
LCD 10 121-020 2201-2400 2120 1520 770 12 40 34,5

e
Jhim iy

Zastosowanie:

Podzespét okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych do przekazywania napedu pomiedzy dwoma ele-
mentami okucia (najczesciej naroznikami), w kompletacjach dla okien specjalnych: przesuwnych, tukowych, trapezowych...
Stosowane w kompletacji z zasuwnicg CD.

104

o1
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PRZEDLUZACZE, LACZNIKI | LACZNIK LMD
Okna tworzywowe, drewniane

www.romb.pl

eGDe

eGoe

LMD 1 max. 110 mm**

LMD 1 max. 110 mm**

LMD 2 - LMD 5 max. 200 mm

LMD 6 max. 100 mm

LMD 2 - LMD 5 max. 200 mm

LMD 6 max. 100 mm

[ 2{ 01V ] (=

Oznaczenie Zakres N L A B g % @
= stosowania
[szt]
LMD 1 121-027 260-660* 380 30 - 1 40 6,0
LMD 2 121-028 601-1000 720 63 - 2 40 11,0
LMD 3 121-029 1001-1400 1120 63 - 4 40 18,5
LMD 4 121-030 1401-1800 1520 243 243 6 40 25,0
LMD 5 121-031 1801-2200 1920 400 400 8 40 32,0
LMD 6 121-032 2201-2400 2120 400 400 12 40 35,0

* Zakres 260-440 tylko w kompletadji z naroznikiem DSA, DSG
** Dla naroznika DSA, DSG max. 90 mm

Zastosowanie:

Podzespét okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych do przekazywania napedu pomiedzy dwoma
elementami okucia (najczesciej naroznikami), w kompletacjach dla okien specjalnych: przesuwnych, tukowych, tra-
pezowych. Stosowane w kompletacji z zasuwnica MD.

Rozdziat 7, strona 3
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PRZEDLUZACZE, LACZNIKI | LACZNIK NAJAZDOWY LN
Okna tworzywowe, drewniane

[ =4{ @ ) ] ,\Y, | =

L
40
o
— RISt r
LN T-max. 180 mm
LN 2 - max. 200 mm
Oznaczenie NO Sw L ?
[szt]
LN 1 120-001 | 420-600 | 320 1 40 5,0
LN 2 120-002 | 601-800 | 520 2 40 8,5

Zastosowanie:

Podzespét okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych tukowych i trapezowych do przekazywania napedu pomiedzy dwoma
elementami okucia w dolnej czedci skrzydta. We wspétpracy z najazdem ND umozliwia prawidtowe dziatanie okucia w potozeniu uchylonym.

Rozdziat 7, strona 4
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PRZEDLUZACZE, LACZNIKI | PRZEDLUZACZ LtUKOWY PLD
Okna tworzywowe, drewniane RONMB

0

(1)

Ne
Typ < E
[szt]

) PLD 119-004 9 40 13,0

@ © @

|
1 s )

>
/
/-

800

518
O 8 @
S

126

o B e —D
|

Zastosowanie:
Podzespdt okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych z tukiem ptaskim.
Przeznaczony do ryglowania w gérnej czesci skrzydta okiennego.
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PRZEDLUZACZE, LACZNIKI | PRZEDLUZACZ NAROZNIKA PND

Okna tworzywowe, drewniane

[ =4{ @ ) ] ,\Y, | =

@D

e(@e

=S @

Rozdziat 7, strona 6

o I
Oznaczenie Ne Zakres . L A B C % @
stosowania
8 [szt]
PND 1 107-006 801-1000 370 310 - - 3 40 6,0
PND 2 107-007 1001-1400 520 460 - - 4 40 8,5
PND 3 107-008 1401-1800 920 860 - 120 6 40 15,0
PND 4 107-009 1801-2200 1320 | 1260 550 120 8 40 22,0
PND 5 107-010 2201-2400 1520 1460 750 120 9 40 25,0

Zastosowanie:

Podzespét okucia stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych, rozwierano-uchylnych i rozwieranych.
Przeznaczony do przedtuzania ramion naroznika, celem odpowiedniego doryglowania skrzydet okiennych.
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PRZEDLUZACZE, LACZNIKI | PRZEDLUZACZ PZD

Okna tworzywowe, drewniane RONMB
85 ‘
> (e B
= D )
Oznaczenie £ L E
% [szt]

PZD 200 107-014 200 3 40 4,0

PZD 400 107-015 400 4 40 7.5 //)\/

PZD 600 107-016 600 5 40 10,5 ﬁ \\

AN

Zastosowanie:

Podzespét ryglujacy okucia, stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych rozwierano-uchylnych i rozwieranych,
celem zwigkszenia zakresu stosowania okucia, przy zachowaniu wysokosci klamki.

W oknach z ruchomym stupkiem do wspétpracy z przedtuzaczem PBD.

www.romb.pl Rozdziat 7, strona 7



PRZEDLUZACZE, LACZNIKI | PRZEDLUZACZ PBD
Okna tworzywowe, drewniane

[ =4{ @ ) ] ,\Y, | =

@‘
)
0

>

Oznaczenie Ne L [Eﬂ % @

PBD 200 107-017 200 3 40 45

PBD 400 107-018 400 4 40 8,0

PBD 600 107-019 600 5 40 11,0
Uwaga:

Zaczep obwodowy B w komplecie z przedtuzaczem PBD

Zastosowanie:

Podzespét okucia, stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych z ruchomym stupkiem celem
zwiekszenia zakresu stosowania okucia. Do wspétpracy z przedtuzaczem PZD.
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PRZEDLUZACZE, LACZNIKI | PRZEDLUZACZ PNDP

Drzwi balkonowe

[ 2{ 01V ] (=

15

ul

> sSCoS [€=: = [
[ —
] 8
Oznaczenie NO stozsao\nr;:lia L A 5
[szt] [szt]
PNDP 1 107-020 801-1000 370 310 1 3 40 6,0
PNDP 2 107-021 1001-1200 520 460 1 4 40 8,5

Zastosowanie:

Podzespét stosowany w dolnym ramiaku skrzydet drzwi balkonowych drewnianych, tworzywowych i aluminiowych.

Przeznaczony do przedtuzania ramion naroznika, celem doryglowania skrzydta drzwiowego.
Wspétpracuje z zaczepami do niskich progéw PWP i naroznikiem DGP.

www.romb.pl

Zalecany luz wrebowy 10 mm.
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8 RYGLE ot

RYGIEL D 2
RYGIEL DOLNY DR 7x8 Euronut............... 3
RYGIEL GORNY DR 7X8 Euronut........... 4

RYGIEL DOLNY PVC-D
RYGIEL GORNY PVC-D

7
)

N
o™
.
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RYGLE | RYGIEL D
Okna tworzywowe, drewniane ROMB

Oznaczenie NO Sw E
szt.
l/ > D 111-001 | <800 | 2 200 9,5

S

-=

110

=

Zastosowanie:
Podzespdt ryglujacy, stosowany w oknach drewnianych i tworzywowych z ruchomym stupkiem o Sw<800.
Do wspétpracy z zaczepem regulowanym B.

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.
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RYGLE | RYGIEL DOLNY DR 7x8 Euronut

Okna drewniane

175
—)

Zastosowanie:

Podzespét ryglujacy, stosowany w oknach drewnianych z ruchomym stupkiem i kanatem zaczepowym 7x8 (Euronut).
Mocowany w dolnej czesci skrzydfa okiennego. Do wspdtpracy z zaczepem regulowanym DR B-7x8 Euronut.

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

www.romb.pl
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Oznaczenie No Sw ?
szt.
7x8 Euronut | 014-005 | <800 3 150 15,0
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RYGLE | RYGIEL GORNY DR 7x8 Euronut
Okna drewniane ROMB

Oznaczenie No Sw SE' % @

® 7x8 Euronut | 014-006 | <800 3 150 14,0

175

Zastosowanie:
Podzespét ryglujacy, stosowany w oknach drewnianych z ruchomym stupkiem i kanatem zaczepowym 7x8 (Euronut).
Mocowany w gérej czesci skrzydta okiennego. Do wspétpracy z zaczepem regulowanym DR B-7x8 Euronut.

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.
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RYGLE | RYGIEL DOLNY PVC-D
Okna tworzywowe

175

Zastosowanie:

ROMNMB

Oznaczenie

No

Sw

szt.

PVC-D

111-002

<800

150

Podzespdt ryglujacy, stosowany w oknach tworzywowych z ruchomym stupkiem.

Mocowany w dolnej czesci skrzydta okiennego.
Do wspétpracy z zaczepem regulowanym B.

Wspétpracuje tylko z koricowka KD 2.
Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

www.romb.pl
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RYGLE | RYGIEL GORNY PVC-D
Okna tworzywowe

{0\ |=41

Oznaczenie

No

Sw

111-003

<800

150

14,0

® PVC-D

175

Zastosowanie:

Podzespot ryglujacy, stosowany w oknach tworzywowych z ruchomym stupkiem.
Mocowany w gornej czesci skrzydta okiennego.

Do wspétpracy z zaczepem requlowanym B.

Wspétpracuje z naroznikiem DG (DGG) lub koricowka KDG 1.
Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.
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N ZAWIASY ROMB

OKNA TWORZYWOWE

SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO ZD PVC

SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO PVC-D

SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO WREBOWEGO PVC

WSPORNIK ZAWIASU DOLNEGO PVC-D

WSPORNIK ZAWIASU DOLNEGO ZD PVC-S

SKRZYDELKO ZAWIASU NAROZNEGO PVC

SKRZYDELKO ZAWIASU NAROZNEGO PVC/H

oONOYULT D WN

SKRZYDELKO PRZYLGOWE

O

WSPORNIK ZAWIASU GORNEGO PVC

WSPORNIK ZAWIASU GORNEGO ZG PVC - S

ZAWIAS DO OKIEN UCHYLNYCH
SKRZYDELKO ZAWIASU WREBOWEGO PVC-R

OKNA DREWNIANE

SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO DR

SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO NAROZNIKOWEGO DR-D

WSPORNIK ZAWIASU DOLNEGO DR
SKRZYDELKO ZAWIASU NAROZNEGO DR

SKRZYDELKO ZAWIASU WREBOWEGO DR

WSPORNIK ZAWIASU GORNEGO DR
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ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO ZD PVC

Okna tworzywowe

Wymiary pod skrzydetko zaw. dolnego ZD PVC3

it

Typ @A No
ZDPVC3 3 016-046 2 300 13,0
ZDPVC6 6 016-045 2 300 14,0

Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do wspétpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego PVC-D lub ZD PVC-S.

Do wspétpracy z ostonka IA.

Do wiercenia otwordw pod kotki i wkrety:
Dla skrzydetka ZD PVC3 - uzywac szablonu 038-005
Dla skrzydetka ZD PVC6 - uzywac szablonu 038-001

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe roznice ilosciowe +1%.
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Wymiary pod skrzydetko zaw. dolnego ZD PVC6
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ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO PVC-D
Okna tworzywowe

www.romb.pl

Typ oA No E % @
[szt.]

ZDPVC3 3 016-041 2 300 13,0
=) ZDPVC6 6 016-042 2 300 14,0

|~

05
@ k
H

405

Zastosowanie:

W oknach tworzywowych do wspétpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego PVC-D lub ZD PVC-S. Przy pomocy szesciokatnego
klucza trzpieniowego 3, umozliwia regulacje docisku skrzydta okiennego w zakresie 0,5 mm.

Do wspétpracy z ostonka IA.

Uwaga:
Regulacji zawiasu w osi pionowej, nalezy dokonywac tylko przy ustawieniu docisku w pozydji,0".
Montazu i demontazu skrzydta okiennego, nalezy dokonywac tylko przy ustawieniu docisku w pozycji,0”.

e
/

Do wiercenia otworéw pod kotki i wkrety: ’)\/ :
Dla skrzydetka ZD PVC 3 - uzywac szablonu 038-005 R
Dla skrzydetka ZD PVC 6 - uzywac szablonu 038-001

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe +1%.

Wymiary pod skrzydetko zaw. dolnego ZD PVC3 Wymiary pod skrzydetko zaw. dolnego ZD PVC6
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ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO WREBOWEGO PVC
Okna tworzywowe ROMB

oznaczenie

Typ Odmiana | Oznaczenie NO E % @
[szt.]

Skrzydetko zawiasu dolnego

wrebowego PVC 9/20 Lewa S0l 016015 N >0 7
Skfa’;‘zzf,’;?;;“c‘jg‘;'2?9° Prawa 9/20P  |016:016] 4 50 75
Skrvzxgz’:;‘;;ga;v:f\jg ;‘;’/'2290 Lewa 13200 |016:017| 4 50 7,5
Skrzydetko zawiasu dolnego BEnE 13/20P 016-018 4 50 7.5

wrebowego PVC 13/20

Zastosowanie:
W oknach tworzywowych do wspdtpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego PVC-D lub ZD PVC-S.
Do wspétpracy z ostonka IX.

Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe + 1%.
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ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU DOLNEGO PVC-D
Okna tworzywowe

ROMNMB

PVC-D 3 PVC-D6 )
25 w
e N
w
) Q H
@6,5 26,5
- -
L U
o -
,-b/ b’l»
) o
A o~
$;, X Przylga @7‘_*
o]
ﬂ ~ 19 20 e r
N
~ 20,5 21,22 Ug; ~
o~ f;l *
o~ o
N T L
N NG
X X
Nazwa No E % @
[szt.]
Wspornik zawiasu dolnego PVC-D 3 016-040 4 300 13,0
Wspornik zawiasu dolnego PVC-D 6 016-043 4 200 11,0

Zastosowanie:

W oknach tworzywowych do wspétpracy ze skrzydetkami zawiasu dolnego PVC-D,

1D PVCoraz skrzydetkami zawiasy wrebowej PVC. Do wsp6tpracy z ostonkami XA i XI.

Uwaga:

Do wiercenia otwordw pod kotki i wkrety:

dla wspornika PVC-D 3 - uzywac szablonu nr 038-009
dla wspornika PVC-D 6 - uzywac szablonu nr 038-086

www.romb.pl

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe +1%.
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ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU DOLNEGO ZD PVC-$S
Okna tworzywowe ROMBEB

Q
PVC-D 3 PVC-D 6 25 w

B Ae

>
1

<o

@ 6,5 26,5

N <

U
U

o >

6

o
,’)/ b/
o o
X Przylga
P ! ~a
< <
A L
¢7,_,., N 19 20 [
< <
& — \ 20,5 21,22 — \
I " Te)
[ IS N
1 w9
< < Z
— —
tn Ln
< <t
AN v M
4 I\ %
L L
o o)
X X
Nazwa No E % @
[szt.]
Wspornik zawiasu dolnego ZD PVC-3S | 016-055 4 300 13,0
Wspornik zawiasu dolnego ZD PVC - 6S | 016-056 4 200 11,0
Zastosowanie: Uwaga:
W oknach tworzywowych do wspétpracy ze Do wiercenia otworéw pod kotki i wkrety: Pakowanie wyrobdw w sposob wago-

skrzydetkami zawiasu dolnego PVC-D, ZD PVC dla wspornika ZD PVC - 3S - uzywac szablonu nr 038-094 wy. Mozliwe réznice ilosciowe +1%.
oraz skrzydetkami zawiasy wrebowej PVC. Do dla wspornika ZD PVC - 6S - uzywac szablonu nr 038-095
wspétpracy z ostonkami XA i XI.
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ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU NAROZNEGO PVC

Okna tworzywowe

www.romb.pl

Typ Oznaczenie No E % @
[szt.]
PVC9 9 017-003 3 50 7,5
PVC13 13 017-004 3 50 75
PVC13/21 13/21 017-005 3 50 7,5
PVC 14 14 017-006 3 50 7,5
Zastosowanie:

W oknach tworzywowych do wspdtpracy ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC lub PVC-S.

Do wspétpracy z ostonka tozyska IVA.

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe + 1%.

[ 2{ 01V ] (=

oznaczenie
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ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU NAROZNEGO PVC/H
Okna tworzywowe ROMB

Oznaczenie

Typ Oznaczenie No E
[szt.] % @
PVC9/H 9 017-007 4 50 7,0
PVC 13/H 13 017-008 4 50 7,0
PVC 13/21/H 13/21 017-009 4 50 7.5
PVC 14/H 14 017-010 4 50 7>

Zastosowanie:

W oknach tworzywowych do wspétpracy ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC lub PVC-S.
Przeznaczona do okien R, przy wspdtpracy z ogranicznikiem rozwarcia ORC lub hamulcem HBKD.
Maksymalna waga skrzydta - 80 kg.

Do wspétpracy z ostonka tozyska IVA.

Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.
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ZAWIASY | SKRZYDELKO PRZYLGOWE

Okna tworzywowe

www.romb.pl

RORB
(@O
MENC Q Proste
m
¢ 2 Q Katowe
[ N
5o
e
Typ No E
[szt.]
proste 019-011 2 700 16,5
katowe 019-012 2 700 17,0
1
A
Zastosowanie: N
W oknach tworzywowych wspétpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC. =

Szablon do wiercenia otworéw pod skrzydetko, nr kat. 038-043.
Maksymalna masa skrzydta - 60 kg.
Do wspétpracy z ostonka IVB.

Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.
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ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU GORNEGO PVC
Okna tworzywowe ROMB

PVC-D 3

X o X
- 5 -
<
AN o, o
g |
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Q N
A
(;1 X Przylga o L$
¢
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— A 19 20 i
20,5 21,22 x‘\Gﬁ\\
=
Zastosowanie:
Typ N ? W oknach tworzywowych do wspétpracy z ramieniem rozworki PVClub skrzydet-
[szt.] kiem zawiasu naroznego PVC, lub skrzydetkiem zawiasu naroznego PVC/H, lub
skrzydetkiem zawiasu przylgowego. Do wspdtpracy z ostonka IlIB.
PVC3 | 015-004 4 300 14,0
PVC6 | 015-005 4 200 10,5 Uwaga:

Do wiercenia otwordw pod kotki i wkrety:
dla wspornika PVC3 - uzywac szablonu nr 038-009
dla wspornika PVC 6 - uzywac szablonu nr 038-086

Pakowanie wyrobow w sposob wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.
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ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU GORNEGO ZG PVC - S
Okna tworzywowe

ZGPVC-3S

X
1
o
A\ LQ
.
%3250 n]
s
~ i,
N
\
s
\n
< ]

Typ No
[szt.]
ZGPVC-3S 015-010 4 300 14,0
ZGPVC-6S 015-011 4 200 10,5

www.romb.pl
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Zastosowanie:

W oknach tworzywowych do wspétpracy z ramieniem rozworki PVC,

lub skrzydetkiem zawiasu naroznego PVC, lub skrzydelkiem zawiasu naroznego
PVC/H, lub skrzydetkiem zawiasu przylgowego.

Do wspdtpracy z ostonka llIB.

Uwaga:

Do wiercenia otwordw pod kotki i wkrety:

dla wspornika ZG PVC- 3S - uzywac szablonu nr 038-094
dla wspornika ZG PVC - 65 - uzywac szablonu nr 038-095

Pakowanie wyrobow w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe +£1%.
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ZAWIASY | ZAWIAS DO OKIEN UCHYLNYCH
Okna tworzywowe, drewniane

Rozdziat 9, strona 12

Wykornczenie / powtoka No % @
[szt.]

Lakierowana biata (RAL 9016) 018-001 5 225 25,0
Lakierowana brazowa (RAL 8019) 018-002 5 225 25,0
Lakierowana srebrna (RAL 9006) 018-003 5 225 25,0

Cynkowana srebrna 018-004 5 225 25,0

Wykonczenie / powtoka No % @
[szt.]

Lakierowana biata (RAL 9016) 018-005 5 225 25,0
Lakierowana brazowa (RAL 8019) 018-006 5 225 25,0
Lakierowana srebrna (RAL 9006) 018-007 5 225 25,0

Cynkowana srebrna 018-008 5 225 25,0

Zastosowanie:

W oknach uchylnych tworzywowych i drewnianych.

Szablon do wiercenia otwordw pod zawias, nr kat. 038-039

Uwaga: Pakowanie wyrobow w sposob wagowy. Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

[ =4{ @ ) ] ,\Y, | =
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ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU WREBOWEGO PVC-R
Okna tworzywowe RONMB

Skrzydetko zawiasu wrebowego PVC-R

Regulacja docisku =1mm
klucz ptaski S-14

Regulacja pionowa =2mm
klucz 6-kat 4

w | LT

PVC-R 9/A 019-004 4 100 12,5
PVC-R 13/A 019-003 4 100 12,5
PVC-R 13/21/A | 019-001 4 100 12,5
PVC-R 14/A 019-002 4 100 12,5

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien uchylnych U (PVC), z luzem wrebowym 12 mm. Wspétpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC.
Skrzydetko mozna stosowac réwniez w oknach rozwieranych R, jako zawias posredni bez regulacji pionowej.
Wspétpracuje z ostonkg IVA.

WAZNE:
Ostonke IVA zaktadac przed potaczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gérnego.
Pakowanie wyrobdw w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe £1%.

e
/o —

Skrzydetko zawiasu wrebowego PVC-R okrawane )
\
\

Regulacja docisku £1mm 395
klucz ptaski S-14

Reqgulacja pionowa +2mm
klucz 6-kat 4

w || L% G

PVC-R9/B 019-008 4 100 12,5
PVC-R 13/B 019-007 4 100 12,5
PVC-R13/21/B | 019-005 4 100 12,5
PVC-R 14/B 019-006 4 100 12,5

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien uchylnych U (PVC), z luzem wrebowym 12 mm. Wspétpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego PVClub PVC-S.

Posiada mozliwos¢ samoregulacji +2 mm w osi poziomej. Skrzydetko mozna stosowac réwniez w oknach rozwieranych R, jako zawias posredni z requlacja pionowa.
Wspdtpracuje z ostonkg IVA.

WAZNE:

Ostonke IVA zaktadac przed potaczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gérnego.
Pakowanie wyrobow w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe £1%.

www.romb.pl Rozdziat 9, strona 13



ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO DR

Okna drewniane

Kostka ustalajgca DR 9/18
032-004

Typ Odmiana NO % @
[szt.]
DR9/18 L lewa 016-005 6 40 7,0
DR9/18 P prawa 016-006 6 40 7,0
DR119/18 L lewa 016-032 6 40 7,0
DRI119/18 P prawa 016-033 6 40 7,0
DR13/18L lewa 016-030 6 40 6,0
DR13/18 P prawa 016-031 6 40 6,0

Zastosowanie:

W oknach drewnianych do wspétpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego DR, nr kat. 016-011.
Posiada mozliwosc¢ regulagji docisku skrzydta w zakresie +0,5 mm.

Do wspétpracy z ostonka IXB.

Uwaga:

Skrzydetko zawiasu dolnego DR 9/18, w przypadku stosowania w skrzydtach

zwykonanym kanatem okuciowym, wymaga zastosoawnia kostki ustalajacej nr kat. 032-004.

Pakowanie wyrobdw w sposdb wagowy.

Mozliwe roznice ilosciowe +1%.

Rozdziat 9, strona 14
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ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU DOLNEGO NAROZNIKOWEGO DR-D

Okna drewniane

www.romb.pl

Typ Odmiana NO ? % @
[szt]
DR-D9/18 L lewa 113-004 5 20 5,0
DR-D 9/18 P prawa 113-005 5 20 5,0
DR-D 13/18 L lewa 113-006 5 20 5,0
DR-D 13/18 P prawa 113-007 5 20 5,0
Zastosowanie:

W oknach drewnianych do wspétpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego DR, nr kat. 016-011.
Posiada mozliwos¢ regulagji docisku skrzydta w zakresie +/- 0,8 mm.

Do wspétpracy z ostonka IXB.

Uwaga:

Pakowanie wyrobow w sposob wagowy.

Mozliwe roznice ilosciowe =+ 1%.
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ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU DOLNEGO DR

Okna drewniane

Rozdziat 9, strona 16
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[szt.]
Wspornik zawiasu dolnego DR | 016-011 3 200 11,5

Zastosowanie:

[ =4{ @ ) ] ,\Y, | =

W oknach drewnianych do wspétpracy ze skrzydetkiem zawiasu dolnego DR, skrzydetkiem zawiasu naroznikowego DR-D.
Wersje lewa lub prawa uzyskuje sie poprzez obrét puszki.

Do wspétpracy z ostonka XA.

Uwaga:

Do wykonania gniazd uzywac szablonu 038-011.

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe = 1%.
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ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU NAROZNEGO DR

Okna drewniane

www.romb.pl

Typ Oznaczenie No ?
[szt.]
DR119/18 12/18 017-018 3 50 7,0
DR 13/18 Dr13 017-017 3 50 7,5

Zastosowanie:

W oknach drewnianych do wspdtpracy ze wspornikiem zawiasu gérnego DR, nr kat. 015-003.

Do wspétpracy z ostonka IVA.

Uwaga:

Pakowanie wyrobdw w sposob wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.
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ZAWIASY | SKRZYDELKO ZAWIASU WREBOWEGO DR

Okna drewniane

Oznaczenie

Typ [mAm] Oznaczenie No E
[szt.]
DR 9/18/A 40 9/18/A 019-013 4 100 12,0
DR 9/18/B 36 9/18/B 019-016 4 100 11,5
DR 13/18/A 40 Dr13A 019-014 4 100 12,0
DR 13/18/B 36 Dr13B 019-015 4 100 12,0
Zastosowanie:

W oknach uchylnych i rozwieranych drewnianych do wspétpracy ze wspornikiem zawiasu gérnego DR, nrkat. 015-003.
Do wspétpracy z ostonka IVA.

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.

Mozliwe roznice ilosciowe =+ 1%.
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ZAWIASY | WSPORNIK ZAWIASU GORNEGO DR
Okna drewniane ROMBE

O

e
/o —

f il

\
; - | L, | \
CD ® [szt.]

] DR 015003 4 200 13,0
LN ©
N N
o &
q N ~NJ | e .
(@ N~ Zastosowanie:
\ W oknach drewnianych do wspétpracy z ramieniem rozworki DR,
skrzydetkiem zawiasu naroznego DR, skrzydetkiem zawiasu wrebowego DR.
Do wspétpracy z ostonka llIB.
~—
- Uwaga:
Do wykonania gniazd uzywac szablonu 038-011.
Pakowanie wyrobow w sposob wagowy.
7 11 Mozliwe réznice ilosciowe +£1%.
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1\ ZACZEPY ROMB

OKNA TWORZYWOWE

ZACZEP OBWODOWY D PVC

ZACZEP DOLNY DD PVC

ZACZEP RD PVC

ZACZEP BLOKADY ZB

ZACZEP BLOKADY ZBB

ZACZEP POSREDNI BLOKADY ZBP
ZACZEP POSREDNI BD

ZACZEP DOLNY PWD

ZACZEP XXX

ZACZEP REGULOWANY B

NAJAZD ND
ZACZEP DOLNY UD

ZACZEP OBWODOWY U

ZACZEP HAMULCA H-PVC

OKNA DREWNIANE

ZACZEP OBWODOWY D DR

ZACZEP DOLNY DD DR

ZACZEP RD DR

ZACZEP BLOKADY ZB DR

ZACZEP DOLNY PWD DR

ZACZEP REGULOWANY DR

NAJAZD NDDR

ZACZEP DOLNY UD-DR

ZACZEP OBWODOWY U/DR

ZACZEP HAMULCA H-DR

ZACZEP PROGOWY

TABELE

TABELA DOBORU ZACZEPOW PVC

TABELA DOBORU ZACZEPOW DR...
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ZACZEPY | ZACZEP OBWODOWY D PVC

Okna tworzywowe

SYSTEM,,13”

D PVC Gealan

116-018

Decco 70 PL
Gealan

1200

16,0

D PVC Wymar 2500

116-019

Deceuninck Mondial
Wymar 2500

1200

16,0

D PVC Gealan S8/59

116-020

Gealan $S8000
Gealan $9000

1200

16,0

D PVCKBE 70

116-021

Kommerling

Foris

Plustec

Wital

Deceuninck Zendow
KBE 70

Wymar 3000

1200

16,0

D PVC Veka

116-022

Aura 6402
LB styl 2000
Veka topline

1200

D PVC Brugmann

116-023

Brugmann

1200

D PVC Rehau

116-024

Aluplast 2000
Aluplast 4000
Salamander
Schuco AS
Schuco CT
Rehau
Roplasto
Dimex MD
Royal Gold
Rywen
Viva-Plast

1200

15,5

D PVCTrocal

116-025

Trocal

1200

15,5

D PVC Inoutic

116-029

Deceuninck Inoutic
Thyssen

500

10,5

D PVC Bluevolution

116-031

Salamander bluEvolution

1200

16,0

D PVC Gealan +

116-032

Gealan (> docisk)

1200

16,0

SYSTEM,,9”

D PVC 9 KBE

116-030

KBE

1200

18,0

Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

P
ROMB

Rozdziat 10, strona 2
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ZACZEPY | ZACZEP DOLNY DD PVC

Okna tworzywowe

www.romb.pl

ROMNMB

SYSTEM 13"
Typ No Profile E % @
[szt.]
DD PVC Gealan L 122-001 Decco 70 PL 2 300 15
DD PVC Gealan P 122-002 | Gealan !
DD PVC Wymar 2500 L 122-003 | Deceuninck Mondial 2 300 15
DD PVC Wymar 2500 P 122-004 | Wymar 2500, !
DD PVC Gealan S8/59 L 122-005 | Gealan S8000 2 300 15
DD PVC Gealan S8/S9 P 122-006 | Gealan S9000 )
Kommerling
Foris
DD PVC KBE 70 L 122-007 'w::;fc X 200 s
DD PVC KBE 70 P 122-008 . !
Deceuninck Zendow
KBE 70
Wymar 3000
Aura 6402
DD PVC Veka L 122-009 | LB styl 2000 ) 300 10
DD PVC Veka P 122-010 | Roplasto !
Veka topline
DD PVC Brugmann L 122-011
DD PVCBrugmannP | 122-012 |Brugmann 2 Sy S
Aluplast 2000
Aluplast 4000
Salamander
Schuco AS
DD PVC Rehau L 122-013 ;Z:‘;m cr , 300 1o
DD PVC Rehau P 122014 Y !
Roplasto
Dimex MD
Royal Gold
Rywen
Viva-Plast
DD PVCTrocal L 122-015
DD PVC Trocal P 122016 | o< 2 300 1.0
DD PVC Bluevolution L 122-019 .
DD PVC Bluevolution P 122-020 Salamander bluEvolution 2 300 11,5
DD PVC Gealan + L 122-021 .
DD PVC Gealan + P 122-022 Gealan (> docisk) 2 300 11,5
DD PVC Inoutic 122028 | Deceuninckinoutic 2 200 150
Thyssen
SYSTEM,,9”
Typ N2 Profile
[szt.]
E ——
DD PVC 9 KBE L 112-029 E’ @
DD PVC 9 KBE P 112030 |KBE 2 ? &
Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

Rozdziat 10, strona 3



ZACZEPY | ZACZEP RD PVC
Okna tworzywowe ROMB

SYSTEM 13"

Typ No Profile E % @
[szt.]

RD PVC Gealan 114001 | Decco70P 2 1500 13,0
Gealan
Wymar 2500
Foris
KBE 70
RD PVC KBE 70 114-002 Kommerling 2 1500 13,0
Plustec
Viva-Plast
Wital
Wymar 3000
Deceuninck
Aluplast 2000
Aluplast 4000
Aura 6402
Lb Styl 2000
RD PVC Rehau 114-004 | Rehau 2 1500 13,5
Roplasto
Salamander
Schuco
Veka Topline
Decco 60
RD PVC Brugmann 114-005 |Brugmann 2 1500 13,5
RD PVC Trocal 114-006 | Trocal 2 1500 13,5
Deceuninck
RD PVC Inoutic 114-013 Inoutic 2 1200 13,5
Thyssen

RD PVC Wymar 3000 114-003 2 1500 13,5

SYSTEM,,9”

Typ No Profile E % @
[szt.]

RD PVC 9 KBE 114-014 | KBE 2 1500 13,5

32

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe + 1%.

Rozdziat 10, strona 4 www.romb.pl



ZACZEPY | ZACZEP BLOKADY ZB

Okna tworzywowe

P
ROMB

DYNAMIC

SYSTEM,,13”

ZB 30A-40

115-003

Gealan
Decco 70 Pl
KBE 70

500

12,0

ZB 30B-48

115-004

Wymar 3000
Vital

500

12,0

ZB 30B-26

115-005

Wymar 2500
Viva Plast
Foris

Plustec

500

11,5

ZB 40A-30

115-006

Rehau

Aura 6402

LB Styl 2000
Veka Topline
Aluplast 2000
Schuco CT
Royal Gold
Spectus
Rywen

500

11,5

ZB 40A-47

115-007

Roplasto
Aluplast 4000
Schuco As
Kommerling

400

10,0

ZB 40A-41

115-008

Salamander

500

12,0

ZB 40B-35

115-009

Brugmann

400

9,5

ZB 30X-50

115-014

Deceuninck Inoutic
Thyssen

500

12,0

ZB 30C-40

115-015

Deceuninck Zendow

400

12,0

ZB 40C-35

115-016

Trocal Confort
Trocal Innonova

NN NN

400

11,5

SYSTEM,,9”

ZB 9 35A-40

115-017

KBE

400

8,0

Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Motzliwe rdznice ilosciowe =+ 1%.

www.romb.pl

Rozdziat 10, strona 5



ZACZEPY | ZACZEP BLOKADY ZBB

Okna tworzywowe, drewniane

Rozdziat 10, strona 6

Typ

NO

[szt.]

i

Iy

ZBB

115-001

800

12,5

Zastosowanie:

w oknach z tzw. ruchomym stupkiem, tylko we wspétpracy z zasuwnica BMD 3 - BMD 6 lub BCD 5 - BCD 10.

Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.
Mozliwe roznice ilosciowe =+ 1%.

www.romb.pl



ZACZEPY | ZACZEP POSREDNI BLOKADY ZBP

Okna tworzywowe, drewniane

www.romb.pl

w | w1 A
[szt.]

ZBP 115-010 1 400 11,0

Zastosowanie:

w oknach z tzw. ruchomym stupkiem, tylko w przypadku stosowania rygli.

Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.

Mozliwe roznice ilosciowe =+ 1%.

Rozdziat 10, strona 7



ZACZEPY | ZACZEP POSREDNI BD

Okna tworzywowe, drewniane

Typ

NO

[szt.]

i

Zaczep posredni BD

116-013

400

10,5

Rozdziat 10, strona 8

Zastosowanie:

w oknach z tzw. ruchomym stupkiem, tylko w przypadku stosowania rygli.

Uwaga:

Pakowanie wyrobdow w sposob wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

www.romb.pl



ZACZEPY | ZACZEP DOLNY PWD
Okna tworzywowe

www.romb.pl

RO

SYSTEM 13"
Typ Odmiana NO Profile ? % @
[szt.]
Rehau
L 028-001 Royal Gold
PWD/13 Rehau P 028-002 | Decco 70 PL (< docisk) | > 150 80
WinTech
L 028-003 | Plustec
PWD/13 Plustec P 028-004 | LB styl 2000 3 150 8,5
L 028-005
PWD/13 Wymar 2500 p 028-006 Wymar 2500 3 150 8,5
KBE 70
FUNKE 70
Bauline 60
PWD/13 KBE 70 IF; g;g:gg; Roplasto 7001 3 150 85
Roplasto 6002
Roplasto 4K
Spectus4i5
L 028-009 | Schuco AS 60
PWD/13 Schuco AS 60 P 028010 | Dimex MD 3 150 8,5
L 028-011 Salamander 2D
PWD/13 Salamander P 028-012 | Salamnder 3D 3 150 8,5
) L 028-013 : .
PWD/13 Deceuninck P 028-014 Deceuninck Mondial 3 150 9,0
Gealan 3000
L 028-015 Decco 70 (PL)
PLURIIDIEEIED 0D P 028-016 | Kommerling Eurodur g =0 E2
Kémmerling Futura
) . L 028-019 | Deceunick Inoutic
PWD/13 Deceuninck Inoutic P 028020 | Thyssen 3 150 9,0
. L 028-021 .
PWD/13 Deceuninck Zendow p 028-022 Deceuninck Zendow 3 150 8,5
L 028-023 | Trocal confort
PWD/13 Trocal Confort P 028-024 | (oéciezn. 11.01.00) 3 150 9,0
) L 028-025 )
PWD/13 Brligmann P 028-026 Brigmann AD/MD 3 150 8,0
Aluplast 4000
PWD/13 Aluplast 4000 L 028-027 Wymar 3000 3 150 8,5
P 028-028 :
Wital
Aluplast Ideal 2000
PWD/13 Aluplast 2000 IF; g;gggg Avantgarde 3 150 8,5
Viva-Plast 7500
. L 028-041 Schiico CT
PWD/13 Schiico CT P 028-042 | Schiico SI 82 3 150 8,0
L 028-045 | Veka Topline
RIS LS5y AT P 028-046 | Veka Perfectline 3 150 80
SYSTEM,,9”
Typ Odmiana NO Profile E % @
[szt.]
L 028-055
PWD PVC 9 KBE P 028-056 KBE 3 150 6,5

Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

Rozdziat 10, strona 9



ZACZEPY | ZACZEP PW

Okna tworzywowe

P
ROMB

SYSTEM,,13”

PW 13 Gealan 3000 029-014 | Decco 70 PI, Kommerling Futura 3 250 12,0

PW 13 Gealan S8000 029-015 | Gealan S9000 3 250 12,0

PW 13 Foris 029-016 3 250 12,0

PW 13 KBE70 029-017 | Decco 60, Spectus 3 250 12,0

PW 13 Plustec 029-018 | Plustec, Wymar 2500 3 250 11,5

PW 13 Kommerling Eurodur | 029-019 3 250 12,0

PW 13 Veka Topline 029-020 | Veka Topline, LB styl 2000 3 250 11,0

PW 13 Decco 70 < docisk 029-021 3 250 11,0

PW 13 AURA 6402 029-022 3 250 11,0

PW 13 Brugmann 029-023 3 250 11,0

PW 13 Deceuninck Inoutic 029-024 3 250 11,5

PW 13 Aluplast 2000 029-025 | Avantgarde, Viva-Plast 3 250 11,0

PW 13 Aluplast 4000 029-026 | Wital, Wymar 3000, Dimex 3 250 11,5

PW 13 REHAU 029-027 |ROYAL Gold, Rywen 3 250 11,0

PW 13 Roplasto 029-028 3 250 11,5

PW 13 Salamander 029-029 3 250 11,0

PW 13 SCHUCO CT 029-030 3 250 11,0
Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe +1%.

Rozdziat 10, strona 10
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ZACZEPY | ZACZEP REGULOWANY B

Okna tworzywowe

www.romb.pl

RORB

SYSTEM,,13”
Typ No Profile E
[szt.]
Rehau 730 Basic
Rehau 730-Termo
B13 Rehau 020-008 |Rehau Brillant 2 300 13,0
Ryven
Spectus
B13 Deceuninck 020-009 | Deceuninck 2000 2 300 13,0
B13 Trocal confort 020-010 | Trocal confort 2 300 13,0
. Schuco As-60
B13 Schiico 020-011 Aluplast 4000 2 300 13,0
Dimex-MD
B13 Salamander 020-012 Salamander 2D/3D 2 300 13,0
Alupalast 2000
Avantgarde
B13 Aluplast 020-013 WinTech 70 2 300 13,0
Viva-Plast 7500
Brugmann AD/MD
Aura 6402
Schiico CT 70
Schiico SI 82
B13 LB Styl 2000 020-014 Styl LB 2000 2 300 13,0
Veka Topline
Veca Perfectline
Royal Gold
B13 Wymar 2000 020015 | Wymar 2000 2 300 13,0
Decco 6K
. Foris
B13 Foris 020-016 Funke 70 2 300 13,0
B13 Wymar 2500 020-017 | Wymar 2500 2 300 13,0
Gealan 3000
B13 Gealan 020-018 | Decco 70 (PL) 2 300 13,0
Kommerling Futura
Kommerling Eurodur
B13 Kdmmerling 020-019 Wymar 3000 2 300 12,5
Wital
KBE 70
B13 KBE 020-020 | Bauline 60 2 300 13,0
Decco 60
Roplasto 7001
B13 Roplasto 020-021 |Roplasto 4K 2 300 12,5
Decco 70 (PL) < docisk
B13 Plustec 020-022 | Plustec 2 300 12,5
B13 Deceuninck Zendow 020-023 | Deceuninck Zendow 2 300 13,0
B13 Deceunincklnoutic | 020026 | 1YSSeN , 2 300 130
Deceuninck Inoutic
SYSTEM,,9”
Typ No Profile E
[szt.]
B 9 KBE 020-002 | KBE, Vital 2 300 14,0
Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

Rozdziat 10, strona 11



ZACZEPY | NAJAZD ND

Okna tworzywowe

Rozdziat 10, strona 12

Typ No Profile
[szt.]
Brugmann
Aura
Schuco CT
ND13 Veka 125-001 Styl LB 2000 2 300 12,5
Veka Topline
Royal Gold
Aluplast 2000
ND13 Aluplast 2000 125-002 | WinTech 70 2 300 12,5
Viva-Plast
ND13 Rehau 125-003 Rehau 2 300 12,5
ND13 Salamander 125-004 | DiMex 2 300 125
Salamander
Schuco AS-60
ND13 Aluplast 4000 125-005 Aluplast 4000 2 300 12,5
ND13 Plustec 125-006 | Plustec 2 300 12,5
Roplasto 7001
ND13 Roplasto 125-007 Roplasto 4K 2 300 12,5
ND13 Trocal 125-008 | Trocal Confort 2 300 12,5
ND13 Deceuninck Zendow 125-009 | Deceuninck Zendow 2 300 12,5
ND13 Deceuninck Inoutic 125-010 | Deceuninck Inoutic 2 300 12,5
ND13 Wymar 2500 125-011 Wymar 2500 2 300 12,5
. Foris
ND13 Foris 125-012 Funke 70 2 300 12,5
KBE 70
ND13 KBE 70 125-013 KBE system 9" 2 300 12,5
Bauline 60
ND13 Gealan 125014 | Gealan S8000 2 300 125
Decco PI
" Kémmerling,
ND13 Kommerling 125-015 Wymar 3000 2 300 12,5

Zastosowanie:

Do wspdtpracy z tacznikiem najazdowym w tworzywowych oknach tukowych i trapezowych.

Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.

Mozliwe roznice ilosciowe =+ 1%.

RORB

www.romb.pl



ZACZEPY | ZACZEP DOLNY UD N
Okna tworzywowe ROMB

DYNAMIC

SYSTEM 13"
Rehau
UD-13 Rehau L 025001 g oyal Gold 4 150 100
P 025-002 .
Wintech
L 025-003 | Gealan 3000. Decco 70 (PL)
Ssleia P 025-004 | Kommerling Futura & = e
Plustec
KBE70
L 025-005 | Funke 70
UD-13 Plustec P 025-006 | Bauline 60 4 150 10,0
Decco 60
Decco 70 (PL) <docisk
Aluplast Ideal 2000
Avantgarde
L 025-007 | Schuco CT 70
UD-13 Aluplast p 025-008 | Schuco S182 4 150 10,5
Dimex MD
Viva-Plast 7500
Kommerling Eurodur
L 025-009 | Thyssen
UD-13 Thyssen - Royal P 025-010 | Royal Silver Line 4 150 10,0
Deceuninck Inoutic 7/
Brugmann AD/MD ) ,/)\
Aura 6402 LAf
x N
UD-13 Briigmann 4K L 025-011 LB styl 2000 4 150 10,5 AN
P 025-012 )
Veka Topline -
Veka Perfectline
Schuco AS 60
. L 025-013
UD-13 Schiico P 025-014 Aluplast 4000 4 150 10,5
Wymar 2500
L 025-015 .
UD-13 Wymar 2500 P 025-016 ;oKrls 3K 4 150 10,5
L 025-017
UD-13 Salamander P 025-018 Salamander 2D,Salamander 3D 4 150 10,5
. L 025-021 .
UD-13 Deceuninck Zendow P 025-022 Deceuninck Zendow 4 150 10,5

SYSTEM,,9”

UD PVC 9 KBE L 025-033 KBE 4 150 10,5

P 025-034

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

www.romb.pl
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ZACZEPY | ZACZEP OBWODOWY U

Okna tworzywowe

P
ROMB

SYSTEM,,13”

U-13 Rehau

024-001

Rehau Brillant
Rehau Basic
Rehau Termo
Royal Gold

150

U-13 Gealan

024-002

Decco 70 (PL)
Gealan 3000
Kommerling Futura

150

U-13 Plustec

024-003

Decco 70 (PL) <docisk
KBE 70
Plustec

150

U-13 Aluplast

024-004

Aluplast Ideal 2000
Avantgarde

Dimex MD

Schuco CT 70
Schuco SI 82
Viva-Plast 7500

150

10,5

U-13 Thyssen - Royal

024-006

Kommerling Eurodur
Thyssen
Deceuninck Inoutic

150

10,5

U-13 Briigmann 4K

024-007

Aura 6402
Brugmann AD/MD
LB styl 2000

Veka Topline

Veka Perfectline

150

10,5

U-13 Schiico

024-008

Aluplast 4000
Schuco AS 60

150

10,5

U-13 Deceuninck Zendow

024-009

Deceuninck Zendow

150

10,5

U-13 Salamander

024-010

Salamander 3D
Salamander 2D

150

10,5

U-13 Wymar 2500

024-015

Foris 3K
5K
Wymar 2500

150

10,5

SYSTEM,,9”

U PVC9 KBE

024-020

KBE

150

10,5

Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

Rozdziat 10, strona 14
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ZACZEPY | ZACZEP HAMULCA H-PVC

Okna tworzywowe

www.romb.pl

ROMNMB

SYSTEM,,13”
Typ No Profile E % @
[szt.]
Rehau 730 Basic
Rehau 730-Termo
H-13 Rehau 023-001 Rehau Brillant 2 300 14,5
Royal Gold
Spectus
Dimex-MD
Salamander 2D/3D
H-13 Salamander 023-002 Aluplast 4000 2 300 14,5
Wital
Brugmann AD/MD
Aura 6402
Schuco CT
H-13 Veka Topline 023-003 Styl LB 2000 2 300 14,5
Veka Topline
Plustec
Ryven
H-13 Deceuninck 2000 023004 | Deceuninck2000 2 300 145
Decco 70
H-13 Trocal Confort 023-005 | rocal confort 2 300 14,5
Innonova
Foris
Aluplast 2000
H-13 Aluplast 023-006 Funke 70 2 300 14,0
WinTech 70
H-13 Wymar 2500 023-007 Wymar 2500 2 300 14,0
H-13 Gealan 3000 023-008 | Gealan 3000 2 300 14,5
Decco PI
. . Kommerling
H-13 Kdmmerling 023-009 Schuco As-60 2 300 14,0
Roplasto 7001
Roplasto 4K
H-13 Roplasto 023-010 KBE 70 2 300 14,5
Decco 60
H-13 Deceuninck Zendow 023-011 Deceuninck Zendow 2 300 14,5
H-13 Deceuninck Inoutic 023-016 | Ivssen ) 2 300 14,5
Deceuninck Inoutic
SYSTEM,,9”
Typ NOo Profile E % @
[szt.]
H-9 KBE 023-012 KBE 2 300 14,5
Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

Rozdziat 10, strona 15



ZACZEPY | ZACZEP OBWODOWY D DR

Okna drewniane

DDR9/18 116-026 Eurofalz 18 500 8,5

D DR 7x8 116-027 Euronut 7x8 500 10,0

D DR 9/20 116-028 Eurofalz 20, 13/24 500 9,0
Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

Rozdziat 10, strona 16
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ZACZEPY | ZACZEP DOLNY DD DR /\\
Okna drewniane ROMB
[DYNAMIC)

DD DR9/18 122-025 |Eurofalz 18 2 300 12,5

DD DR 7x8 122-026 | Euronut 7x8 2 300 15,5

DD DR 9/20 122-027 |Eurofalz 20, 13/24 2 300 13,0
Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

www.romb.pl Rozdziat 10, strona 17



ZACZEPY | ZACZEP RD DR

Okna drewniane

Rozdziat 10, strona 18

Typ No Profile % @
[szt.]
RD DR 9/18 114-007 Eurofalz 18 2 1500 11,5
RD DR 9/20 114-008 Eurofalz 20, 13/24 2 1500 13,5
RD DR 7x8 114-009 Euronut 7x8 2 1200 14,0

Uwaga:

Pakowanie wyrobdw w sposob wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

| o 18 INAR
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ZACZEPY | ZACZEP BLOKADY ZB DR

Okna drewniane

P
ROMB

1

ZBDR9/18 115-011 Eurofalz 18
ZB DR 7x8 115-012 Euronut 7x8 2 500 10,5
ZB DR 9/20 115-013 | Eurofalz 20, 13/24 2 700 12,5

Uwaga:

Pakowanie wyrobow w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

www.romb.pl
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ZACZEPY | ZACZEP PWD DR
Okna drewniane

Typ No Odmiana Profile E % @
[szt.]
PWD DR Eurofalz L 028-033 lewy Eurofalz 18 3 300 11,0
PWD DR Eurofalz P 028-034 prawy Euronut 18 3 300 11,0
PWD DR Euronut L 028-031 lewy Euronut 7x8 3 300 11,0
PWD DR Euronut P 028-032 prawy Euronut 7x8 3 300 11,0
PWD DR 9/20 L 028-053 lewy Eurofalz 20 3 300 12,5
PWD DR 9/20 P 028-054 prawy Eurofalz 20 3 300 12,5

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

Rozdziat 10, strona 20
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ZACZEPY | ZACZEP REGULOWANY DR

Okna drewniane

P
ROMB

B9 Euronut 020-004 | Euronut 7x8 |Rygiel D 2 300 14,0
B9 Eurofalz 020-005 | Eurofalz18 |Rygiel D 2 300 13,5
B-7x8 Eurofalz|  020-007 | 7x8 Eurofalz |Rygiel Dr 7/8 2 400 18,5
B-7x8 Euronut| 020-024 |7x8 Euronut | Rygiel Dr 7/8 2 300 14,5
B-9/20 020-025 | Eurofalz20 |Rygiel D 2 400 16,5
Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

www.romb.pl
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ZACZEPY | NAJAZD NDDR

Okna drewniane

P
ROMB

Eurofalz 18
NDDR 125-016 |Erofalz 20 300 11,5
Eurofalz 24
NDDR 7x8 125-017  |Euronut 7x8 300 12,0
Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe £ 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP DOLNY UD-DR

Okna drewniane

www.romb.pl

(=40 ]\ V=

Typ No Odmiana Profile % @
[szt.]
UD-DR Eurofalz L 025-023 lewy Eurofalz 18 4 250 13,0
UD-DR Eurofalz P 025-024 prawy Eurofalz 18 4 250 13,0
UD-DR Euronut L 025-025 lewy Euronut 7x8 4 250 13,5
UD-DR Euronut P 025-026 prawy Euronut 7x8 4 250 13,5
UD-DR 13/24 L 025-035 lewy Eurofalz 24 4 150 10,0
UD-DR 13/24 P 025-036 prawy Eurofalz 24 4 150 10,0

Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP OBWODOWY U/DR

Okna drewniane

P
ROMB

U/DR Eurofalz L 024-011 lewy Eurofalz 18 3 300 13,0
U/DR Eurofalz P 024-012 prawy Eurofalz 18 3 300 13,0
U/DR Euronut L 024-013 lewy Euronut 7x8 3 300 13,5
U/DR Euronut P 024-014 prawy Euronut 7x8 3 300 13,5
U/DR 13/24 L 024-018 lewy Eurofalz 24 3 150 10,0
U/DR 13/24 P 024-019 prawy Eurofalz 24 3 150 10,0
Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.
Motzliwe rdznice ilosciowe =+ 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP HAMULCA H-DR /\\
Okna drewniane ROMB
[DYNAMIC)

H-DR Euronut 023-014 Euronut 7x8 2 300 15,0
H-DR Eurofalz 023-015 Eurofalz 18 2 300 15,0
Uwaga:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.
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ZACZEPY | ZACZEP PROGOWY /\\
Okna drewniane ROMB

PWP 2 BKV 025-037 2 150 6,5

PWP 4 BKV 025-038 4 250 6,5

Zastosowanie:
W oknach balkonowych drewianych, tworzywowych i aluminiowych.
Do wspélpracy z naroznikiem DGP i przedtuzaczem PNDP.

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe +1%.
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ZACZEPY | TABELA DOBORU ZACZEPOW PVC
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ZACZEPY | TABELA DOBORU ZACZEPOW PVC
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ZACZEPY | TABELA DOBORU ZACZEPOW DR
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEENIAJACE | OSLONKI ZAWIASOW PVC PN
Okna tworzywowe ROMB

0

8:::812 brblzao?/,v Ramie rozworki RRD PVC
IVA 033-022 zalot 4 Skrzydetko zawiasu naroznego PVC 500 1,0
Y Skrzydetko zawiasu wrebowego PVC
033-021 srebrny

O

033-011 biaty
033-012 brazowy . . .
1B 033015 Zloty Wspornik zawiasu gérnego PVC 300 1,0
033-014 srebrny
Z

IvB 033-075 biaty Skrzydetko zawiasu przylgowego 500 1,0

=
033-001 biaty
033-002 brazowy ’
1A 033-004 Zloty Skrzydetko zawiasu dolnego PVC 300 15
033-003 srebrny
q
N—F)

033-049 biaty (lewa)

033-050 biaty (prawa)

033-051 brazowy (lewa)

033-052 brazowy (prawa) Skrzydetko zawiasu
033-055 ztoty (lewa) dolnego wrebowego PVC
033-056 ztoty (prawa)

033-053 srebrny (lewa)

033-054 srebrny (prawa)

300 1.5

@ 033-057 biaty
033-058

brazowy . .
XA 033-061 ZHoty Wspornik zawiasu dolnego PVC 1000 1,0
033-060 srebrny

033-079 biaty
033-080 brazowy . .

Xi 033-082 Zloty Wspornik zawiasu dolnego PVC 1000 1,0
033-081 srebrny

Uwaga: Pakowanie wyrobow w sposéb wagowy. Mozliwe réznice ilosciowe = 1%.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEENIAJACE | OSLONKI ZAWIASOW DR PN
Okna drewniane ROMB

gggzglg brblzazv Ramie rozworki RRD DR

IVA azowy Skrzydetko zawiasu naroznego DR 500 1,0
033-022 zloty Skrzydetko zawiasu wrebowego DR
033-021 srebrny 4 ¢ 9

033-011 biaty
033-012 brazowy . . .

1B 033-015 ZHoty Wspornik zawiasu gérnego DR 300 1,0
033-014 srebrny

Z

-
033-064 biaty (lewa)
033-065 biaty (prawa)
033-066 brazowy (lewa) Skrzydetko zawiasu dolnego DR
033-067 brazowy (prawa)

X8 033-070 ztoty (lewa) Skrzydetko zawiasu dolnego 300 10

033-071 ztoty (prawa) naroznikowego DR-D
033-068 srebrny (lewa)

D, 033-069 srebrny (prawa)

033-057 biaty
033-058 brazowy . .

XA 033-061 Zloty Wspornik zawiasu dolnego DR 1000 1,0
033-060 srebrny

Uwaga: Pakowanie wyrobow w sposob wagowy. Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEENIAJACE | BLOKADA ZASUWNICY
Okna tworzywowe, drewniane

Rozdziat 11, strona 4

Nazwa

[szt.]

T

Blokada zasuwnicy

117-002

400

14,5

Zastosowanie:

{0, |=
[ a1

W oknach rozwieranych i rozwierano-uchylnych drewnianych i tworzywowych, jako element eliminujacy mozliwosc¢ przestero-
wania okucia w potozenie rozwierane z pofozenia skrzydta bedacego w pozycji uchylonej, jak tez przesterowanie skrzydta rozwar-
tego w potozenie zamkniete lub uchylone.
Motze petnic¢ funkcje podnosnika skrzydta.
Zakres regulacji pionowej na ramieniu blokady +/-2,5 mm.

Uwaga:

Pakowanie wyrohéw w sposéb wagowy.

Mozliwe roznice ilosciowe =+ 1%.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | ZATRZASK BALKONOWY
Okna tworzywowe, drewniane ROMB

requlacja 6-kat. 2.5

\

Nazwa No [si] % @

Zatrzask balkonowy 117-001 1 400 12,5

Zastosowanie:

W drzwiach balkonowych rozwieranych i rozwierano uchylnych drewnianych i tworzywowych, jako element umozliwiajacy
ustalenie potozenia skrzydta wzgledem oscieznicy, bez koniecznosci ich ryglowania (gtéwnie przy wychodzeniu na balkon).
Wspdtpracuje z zaczepem obwodowym.

Uwaga:
Pakowanie wyrobdw w sposéb wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe =+ 1%.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | ROZWORKA NOZYCOWA
Okna tworzywowe, drewniane ROMPB

Rozwoérka nozycowa NP

Zalecane do stosowania na pionowych ramiakach okna

Rozwoérka nozycowa NS
Zalecane do stosowania na gérnym ramiaku okna, do wspétpracy ze sworzniami NP.

Szczelina ‘E
Typ NOo w oknie % @
[mm] [szt.]

NP 124-001 11-12 3 130 11,0
NS 124-002 11-12 3 130 11,0
Zastosowanie:

Gtéwnie w oknach uchylnych drewnianych i tworzywowych, jako podzespét ograniczajacy uchylanie skrzydet.
Do wspétpracy ze sworzniem NP lub wspornikiem rozworki nozycowej.

Uwaga:

Pakowanie wyrobow w sposéb wagowy.
Mozliwe roznice ilosciowe + 1%.

Rozdziat 11, strona 6 www.romb.pl



AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | WSPORNIK ROZWORKI NOZYCOWE)J PN
Okna tworzywowe, drewniane ROMB

DYNAMIC

Wspornik rozwérki nozycowej

Wspornik rozwérki nozycowej 124-004 2 500 11,5

Uwaga: Do mocowania w rowku okuciowym.
Pakowanie wyrobow w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

Sworzen NP

Sworzen NP 124-003 1 4000 8,0

Uwaga: Do stosowania na elementach listwowych

Zastosowanie:

W oknach uchylnych drewnianych i tworzywowych, do wspétpracy z rozwdrka nozycowa.
Elementy wystepuja oddzielnie w zaleznosci od potrzeb.

Uwaga:
Pakowanie wyrobow w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | DOCISK WEWNETRZNY - REGULOWANY
Okna tworzywowe

P
ROMB

System 13"

Decco 70 PL
Gealan
Gealan 3000 030-001 ROPLASTO 7001 4 250 14,5
KBE 70
Wymar 2000 030-002 |Wymar 2000 4 250 14,5
Wymar 2500
Wymar 2500 030-003 Aluplast Ideal 2000 4 250 14,5
Rehau 030-004 |Rehau 4 250 14,5
Scuco CT
Schuco AS
Schuco AS 60 030-005 Aluplast 4000 4 250 14,5
Salamander 030-006 |Salamander 2D/3D 4 250 14,5
Deceuninck Zendow 030-008 |Deceuninck Zendow 4 250 14,5
Trocal Confort 030-009 |Trocal confort 11.01.00 4 250 14,5
Veka Topline 030-010 | VekaTopline 4 250 14,5
Brugmann
LB Styl 2000 030-011 LB Styl 2000 4 250 14,5
Deceuninck Inoutic 030-023 |Deceuninck Inoutic 4 250 15,0

System 9"

KBE

030-015

KBE

250

12,5

(1) Zaczep ramy (zalezny od systemu)

(2) Zaczep skrzydta (wspdlny dla kazdego systemu)

Zastosowanie:

W oknach rozwieranych tworzywowych o Hw>800.

Uwaga:

Pakowanie wyrobow w sposdb wagowy.

Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

Rozdziat 11, strona 8

www.romb.pl



AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEENIAJACE | DOCISK ZEWNETRZNY LtACZONY KPL
Okna tworzywowe, drewniane

www.romb.pl

S

\

No Nazwa E
[szt.]
030-016  |Docisk taczony kpl biaty 4 100 35
030-018 | Docisk taczony kpl brazowy 4 100 3,5
030-017 | Docisk taczony kpl ztoty 4 100 35

Ostonka w komplecie z dociskiem
Szablon, nrkat. 038-040

Zastosowanie:

W oknach rozwieranych tworzywowych i drewnianych o Hw>800.

Uwaga:

Pakowanie wyrobow w sposob wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

(=40 ]\ V=
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | DOCISK ZEWNETRZNY N
Okna tworzywowe, drewniane ROMB
[bvnamic|

/

\

030-012 | Docisk zewnetrzny (powtoka cynkowa) 4 500 17,0
030-013 | Docisk zewnetrzny (powtoka lakierowana biata) 4 500 17,0
030-014 | Docisk zewnetrzny (powtoka lakierowana bragzowa) 4 500 17,0
(D Korpus
() Taczep

Szablon, nrkat. 038-014

Zastosowanie:
W oknach rozwieranych tworzywowych i drewnianych o Hw>800.

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy.
Mozliwe roznice ilosciowe = 1%.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEENIAJACE | DOCISK WEWNETRZNY DR - REGULOWANY /\\
Okna drewniane ROMB
[DYNAMIC)

A

AV

/
-

[1

Docisk wew.DR9/18 | 030-019 Eurofalz 18 4 250 8,5
Docisk wew.DR9/20 |  030-020 Bl A 4 250 8,5
Eurofalz 24

(1D Zaczep ramy (zalezny od systemu)
(2D Taczep skrzydita (wspdlny dla kazdego systemu)

Zastosowanie:
W oknach rozwieranych drewnianych o Hw>800.

Uwaga:
Pakowanie wyrobow w sposob wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | ZACZEP RBR

Okna tworzywowe, drewniane

— <2

Typ No Odmiana § % @
[szt.]
RBRL 114-011 lewy 2 500 30
RBRP 114-012 prawy 2 500 3,0

Sposob montazu:
(Rys. przedstawia skrzydto lewe)

Zastosowanie:

W oknach z tzw. ruchomym stupkiem, tam gdzie zachodzi konieczno$¢ zastosowania zaczepu RD na pionowym ramiaku skrzydfa.

Montaz tylko na narozniku DA (DG).
Wspotpracuje z czopem walcowym.

Uwaga:

Pakowanie wyrobdw w sposéb wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

Rozdziat 11, strona 12
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | OGRANICZNIK UCHYLANIA 13
Okna tworzywowe

P
ROMB

Naroznik DA

Ramie ogranicznika uchylania 13 (L lub P)

Zaczep ogranicznika uchylania D

Tabela 1. Ramie ogranicznika uchylania 13

LB Styl
Veka Topline
Brugmann P 011-004
1302 Aura L 011-005 2 20 25
Schuco CT 70
Viva Plast
Foris
Rehau P 011-006
EntE Spectus L 011-007 2 20 zs
Royal Gold
Gealan 3000
Roplasto 6002
13-04  |Roplasto 7001 t 81 1:882 2 20 25
Decco 70 PI
KBE 70
Aluplast 4000
Aluplast 6000 P 011-010
1305 Dimex 3K L 011-011 2 20 25
Schuco AS 60
Wymar 2500
13-06 | Trocal Innonova P 011-012 2 20 2,5
L 011-013
Plustec
. P 011-014
13-07 | Deceuninck Zendow L 011-015 2 20 2,5
Deceuninck Inoutic
Thyssen P 011-016
13-08 Kommerling L 011-017 2 20 25
Wymar 300

Tabela 2. Zaczep ogranicznika uchylania D

Zaczep ogranicznika uchylania D 124-005 1400-1600 3 10 2,5

Tabela 3. Zakres stosowania

13 109-002
1400-1600 RD4 108-004 RRD 1000 13/21 109-004 124-005 tabela 1
14 109-006
Zastosowanie:

W oknach rozwierano-uchylnych tworzywowych, jako podzespot zapewniajacy dodatkowe podtrzymywanie
skrzydet okiennych w pozydji uchylonej. Zalecany w zakresie Sw = 1400 - 1600.

Uwaga:
Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy.
Motliwe réznice ilosciowe = 1%.

www.romb.pl
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE I OGRANICZNIK UCHYLANIA DR N
Okna drewniane ROMB
BVNAMIG)

Ramie ogranicznika uchylania

Zaczep ogranicznika uchylania D

Naroznik DA

Tabela 1. Ramie ogranicznika uchylania

L 011-001
9/18 Eurofalz 18, Eurofalz 20, Eurofalz 24 P 011-002 2 20 4,5

Tabela 2. Zaczep ogranicznika uchylania D

Zaczep ogranicznika uchylaniaD | 124-005 1400-1600 3 10 4,5

Tabela 3. Zakres stosowania

12/18 109-008
1400-1600 RD4 108-004 RRD 1000 DR Dri3 109-014 124-005 tabela 1

Tabela 4. Podktadka dystansowa Dr 11 7x8

7x8 032-008 Euronut 7x8 500 1,0

Stosowana tylko w oknach drewnianych Euronut, jako element ustalajacy
potozenie ramienia ogranicznika uchylania.

Uwaga:
Pakowanie wyrobdw w sposéb wagowy.

. Mozliwe roznice ilosciowe =+ 1%.
Zastosowanie:

W oknach rozwierano-uchylnych drewnianych, jako podzespét zapewniajacy dodatkowe podtrzymywanie skrzydet okiennych w pozycji uchylonej.
Zalecany w zakresie Sw = 1400 - 1600.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | OGRANICZNIK ROZWARCIA ORC
Okna tworzywowe, drewniane ROMB

s || T
e b (mml foze % @
) Zaczep hamulca

ORC240 | 031-007 | 240 4 10 15 katalog dziat 10

ORC 365 031-008 365 4 10 1,5

//
/
/
//
N,
\
\\
\
\
Zastosowanie:
W zaleznosci od rodzaju okucia, ogranicznik rozwarcia ORC jest mocowany w gomej lub dolnej czesci ramiaka skrzydta (zaczep w kanale oscieznicy).
W oknach rozwierano-uchylnych dopuszcza sie stosowanie ogranicznika tylko w dolnej czesci okna.
W przypadku koniecznosci zastosowania ogranicznika dla zakresu okien o Sw>800, zaleca sie kompletacje z przedtuzaczem naroznika PND zgodnie z tabela 1.
Tabela 1
T Przedluzacz Y []0
P X Y L naroznika Sw _ |
ogranicznika PND
Odbojnik staty
ORC-240 91 | 130 | 240 - 370-690*
ORC-365 172 | 130 | 365 - 691-880 Prowadnica
ORC-240 91 | 130 | 240 PND 1 881-1100
ORC-365 172 | 130 | 365 PND 1 1100-1400
Sruba regulacyjna
Uwaga: - , Klucz 6-kat 3
Zakres stosowania 370-550 mozliwy tylko w oknach rozwieranych
zwykorzystaniem zasuwnic typu SMD i SCD. 0 dbojnik reguI owany
W oknach tworzywowych, w gérnej czesci skrzydfa, ogranicznik rozwarcia moze
by¢ zestawiany tylko ze skrzydetkiem zawiasu naroznego PVC/H - tabela 2.
Ramig
Tabela 2
Typ NO ZaczepH
PVC 13/H 017-008
PVC13/21/H | 017-009 T[E@ Doy
‘\
\ \
- X
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | HAMULEC SKRZYDLA HBKD
Okna tworzywowe, drewniane RORMNB

Zaczep hamulca - kat. dz. 10.

Oznaczenie NO (:(‘;:) (152";0) L L1 X E (nie wchodzi w komplet hamulca)
[szt.]

HBKD 0 117-004 | 520-720 | 500-700 561 - 200 4 20 6,0
HBKD 1 117-005 | 721-920 | 701-900 650 = 200 4 20 7,0
HBKD 2 117-006 |921-1120/901-1100| 850 498 200 5 20 9,0

X - maksymalna wielko$¢ obcinania

Zastosowanie:

W oknach i drzwiach balkonowych (PVC, DR, Al), jako element umozliwiajacy blokowanie
rozwartego skrzydta, w zakresie kata 15~- 90~ lub 120~ (w zaleznosci od przyjetego wariantu).
Elementem sterujacym jest klamka, ktdra przekazuje naped na kolejne elementy okucia.

Uwaga:
Nle zaleca sie stosowania hamulca HBKD do skrzydet okien rozwierano - uchylnych o wysokosci we
wrebie Hw<2000 mm.

i
o]
®
@
Wspétrzedne okuwania hamulca Wspétrzedne okuwania hamulca LU M:::
dla wariantu rozwarcia skrzydta 90°+5° dla wariantu rozwarcia skrzydta 120°+5° 1
Wielk. v z Sw Wielk. Y z sw
hamulca hamulca
HBKD 0 20 70 520-720 HBKD 0 0 55 500-700
HBKD 1 130 172 721-920 HBKD 1 91 130 701-900
HBKD 2 130 172 921-1120 HBKD 2 91 130 901-1100 >
Uwaga:
W gérnej czesci skrzydfa (okna rozwierane) hamulec moze by zestawiany tylko ze skrzydetkiem zawiasu naroznego 1

TwH (PVC, DR, Al) - kat. rozdz. 9. Zmniejszenie minimalnego zakresu stosowania mozliwe jest tylko w przypadku
zastosowania naroznika DSA lub DSG, jednak tylko w oknach rozwieranych. |

| JoL /T =
W oknach rozwierano - uchylnych, drewnianych i aluminiowych, oraz w przypadku stosowania skrzydetka zawiasu —]
dolnego wrebowego w oknach tworzywowych, nie ma mozliwosci stosowania hamulca HBKD 0. 3 T
Zalecany sposob przeniesienia napedu na hamulec w oknach rozwierano - uchylnych, poprzez naroznik DG Z

(DGG) w dolnej czesci skrzydta.
Zalecany sposob przeniesienia napedu na hamulec w oknach rozwieranych, poprzez naroznik DA (DG)
w gornej czesc skrzydfa.

Obstuga okna z zamontowanym hamulcem HBK, polega na:

1. Odryglowaniu okucia, poprzez obrét klamki do pozycji poziomej.

2. Rozwarciu skrzydta do okreslonego przez uzytkownika kata ()

3. Zablokowaniu hamulca poprzez obrdt klamki:

a) dla skrzydet rozwierano-uchylnych (RU): 0 ~45° w dot (hamulec w dolnej czesci skrzydta)
b) dla skrzydet rozwieranych (R): 0 ~45° w gre (hamulec w gérnej czesci skrzydta)

Aby odblokowac hamulec i zamknac skrzydto okienne, nalezy w odwrotnej kolejnosci wykona¢
zynnosci z punktéw 1-3. UWAGA: Hamulec dziata tylko w pozydji rozwieranej skrzydta.
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEENIAJACE | PLYTKA OGRANICZAJACA
Okna tworzywowe, drewniane ROMB

I
Typ No o % @

Plytka ograniczajaca 032-015 1 4000 13,0

Zastosowanie:

W oknach rozwieranych R, jako element ograniczajacy skok okucia dla kompletacji z zasuwnica MD lub CD,
we wspotpracy z naroznikiem lub koricéwka KDG 1.

Plytka zapobiega przesterowaniu okucia z potozenia, rozwarte” w potozenie,uchylone”.

Uwaga:
Pakowanie wyrobow w sposdb wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe = 1%.

www.romb.pl Rozdziat 11, strona 17



AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEENIAJACE | WKEADKA DYSTANSOWA PVC

Okna tworzywowe, drewniane

Typ

No

Iy

Wktadka dystansowa PVC

032-013

4000

2,5

Zastosowanie:

ROMARE

Zaleca sie stosowanie we wszystkich podzespotach okucia, w ktdrych po odcieciu suwaka i czota pozostaje wiecej niz 1/2 czesci

zabkowanej, lecz nie mniej niz 200 mm, liczac od krawedzi ciecia do pierwszego otworu mocujacego.

Uwaga:
Pakowanie wyrobow w sposob wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe =+ 1%.

pierwszy otwdr mocujacy

Rozdziat 11, strona 18
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | ZATRZASK SKRZYDLA BIERNEGO
Okna tworzywowe, drewniane

| 24 @ MAR

N /,'\\ W
N\ VA
A /
\ 4 |
N\ /1 \
1 \/
N
TVP No / \/ \\‘
[szt.] SN
/ [N \
// ’/ \\ \
Zatrzask skrzydta biernego 117-003 2 400 21,5 / / \\\
/ i N
Zastosowanie:

Na poziomych ramiakach skrzydet rozwieranych (biernych), okien z tzw. ruchomym

stupkiem, drewnianych i tworzywowych, jako element umozliwiajacy ustalenie potoze-
nia skrzydfa wzgledem oécieznicy, bez koniecznosci ich ryglowania.
Wspdtpracuje z zaczepem obwodowym.

Uwaga:

Pakowanie wyrobow w sposdb wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe = 1%.

www.romb.pl
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AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | OSLONKA PRZEKLADNI
Okna tworzywowe, drewniane

Rozdziat 11, strona 20

53

00

Typ NOo

i

Iy

Ostonka przekfadni 032-002

300

55

Materiat:
Stal hartowana.

Zastosowanie:

W zestawach okucia Romb Dynamic o podwyzszonej odpornosc na wiamanie, jako za-
bezpieczenie przektadni zasuwnicy przed przewierceniem, przy probie wlamania.

Uwaga:

Wymagane jest poszerzenie gniazda pod przektadnie zasuwnicy.

Pakowanie wyrobdw w sposdb wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe = 1%.

ROMNB

www.romb.pl



AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE | PLYTKA MOCUJACA
Okna tworzywowe, drewniane

L ) 1,Y, | =4

kg [

wszystkie PVC oprocz:
Ptytka mocujaca | 032-016 Salamander i Profialis, 2 500 50
wszystkie DR
Ptytka mocujaca Il 032-017 Salamander, Profialis 2 500 50

ZASTOSOWANIE:

W skrzydfach okien RUi R (PVCi DR), gdzie zachodzi potrzeba $rodkowego potozenia klamki, stosowana do mocowania zasuwnic MD 1.
DIa pewnosc mocowania, nalezy stosowac 2 szt pytek.

UWAGA:

W oknach DR, w celu zapobiezenia pekaniu drewna, wykonac¢ wstepnie otwory pod wkrety.
Pakowanie wyrobow w sposéb wagowy.
Motzliwe réznice ilosciowe +1%.

ptytka mocujaca

zasuwnica MD 1
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN | NASWIETLI
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

Nr Podzespot P°w;:::f:“ia Nr RAL Ne
1 Dzwignia kompletna lakierowana biata RAL 9016 035-003
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-004
anodowana srebrna c-0 035-005
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-021
2 Naroznik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Ostonka naroznika czarna 035-002
3 Nozyce kompletne lakierowana biata RAL 9016 035-006
= lakierowana brazowa | RAL 8017 035-007
"clj, ’4@ anodowana srebrna c-0 035-008
§ lakierowana brazowa | RAL 8019 035-022
3.1 Wspornik nozyc cynkowa srebrna w kpl. nozyc
3.2 Ostonka wspornika biata RAL 9016 | w kpl. nozyc
brazowa RAL 8017 w kpl. nozyc
lub 8019
srebrna RAL 9006 | w kpl. nozyc
33 Wktadka ustalajaca w kpl. nozyc
3.4 | Wktadka blokady nozyc w kpl. nozyc
4 Maskownica lakierowana biata RAL 9016 035-012
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-013
3 anodowana srebrna c-0 035-014
x lakierowana brazowa | RAL8019 | 035-023
E 5 | Pret@8 L=3000mm cynkowa srebrna 035-009
6 Kostka prowadzaca 035-011
7 tacznik preta cynkowa srebrna 035-019
Max ciezar
Szerokos¢ llo$¢ nozyc jednostkowy
skrzydta [mm] [szt./kpl] wypetnienia
[kg/m?]
800 + 1200 1 30
1200 + 2400 2 30
2400 + 3600 3 25

Zamykacz dzwigniowy TAKT 150 umozliwia uchylanie do wewnatrz z poziomu podtogi wysoko umieszczonych naswietli.

Wielkos¢ uchylenia wynosi ok. 150 mm.

Istnieje mozliwos¢ montazu zamykacza z prawej lub lewej strony skrzydta.

Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryte sa powtoka cynkowa o pasywacji srebrnej, a elementy ze stopéw lekkich powtokami
dekoracyjnymi lakierowanymi lub anodowanymi.

Uwaga:

Okucie nalezy dodatkowo uzupetni¢ o rozwdrke nozycowa, ktdra ogranicza uchyt skrzydta po roztaczeniu nozyc ze wspornikiem
(wymogi bezpieczeristwa).

Catkowity ciezar lub suma ciezarw zestawu skrzydet uchylanych jednoczesnie jednym mechanizmem nie moze przekroczy¢ 80 kg.
Nalezy sprawdzi¢ dopuszczalne wymiary i ciezary skrzydet dla poszczegdlnych systeméw.
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | OBROBKA SKRZYDLA | OSCIEZNICY

Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

f1 f2 3
Il
1l
Il
All
| A il
]
I
|
I
[2]
1l
Il T
Il
Il
Il
1l
- |
© |
|
|
|
[l
[l
Il
[l
[l
| IN— | IN— | IN— | IN—
Ls
|
Il
1
0 fx
[l
| 22 82 94 94
|
v 3§ I I
N - - S . - S
? ; |
ol ] ®
! x| > 42 9
N » .
] D
i | |
AL . Lo .o
Ls f1 f2 f3 Pf Of1 0of2 of3 Pc Oc
800 - 1200 Ls/2+12 f1+4 f1-217 - C+50 C+3
900 - 2400 Ls/4+12 Ls/2 f1+f2+4 f1-217 f2-225 = C+50 C+3
1300 - 3600 Ls/6+12 Ls/3 Ls/3 f1+f2+f3+4 f1-217 f2-225 f3-225 C+50 C+3

0Oc - dtugos¢ ostony pionowej
D - wymiar ustawczy szablonu

Pf - dtugosc preta poziomego
Pc - dtugos¢ preta pionowego
0f1, 02, 0f3 - dtugos¢ oston poziomych

Typ okna X Y
PVC 36 X-D

drewniane 36 X-D

aluminiowe 26 X-D

Zaleca sie stosowanie jednej dZwigni do obstugi maksymalnie 3 szt. nozyc TAKT 150.
400<Hs<800 mm.

www.romb.pl
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | OBROBKA SKRZYDLA | OSCIEZNICY
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

f1 fo fa
7‘ [ | [
IS o ‘ . =
e Bl
(2]
T
—T —T —T —T —T —T
%
(@)
Ls1
Ls2
Lss
fx
22 82 94 94
|1 |1
7* SR/ BT G
§ /
=) >
‘ o? I o |
‘ x| > [ 42 | \&
N N N
5 N N
' | |
AL | | S | I
Ls f1 f2 f3 Pf Of1 0f2 of3 Pc Oc
800 - 1200 st/2+12 - f1+4 f1-217 C+50 C+3
900 - 2400 Ls,/4+12 Ls,/2 f1+f2+4 f1-217 f2-225 C+50 C+3
1300 - 3600 L53/6+1 2 L53/3 L53/3 f1+f2+f3+4 f1-217 f2-225 f3-225 C+50 C+3

Pf - dtugos¢ preta poziomego
Pc - dtugo$¢ preta pionowego
0f1, 0f2, 0f3 - dtugos¢ oston poziomych

Oc - dtugos¢ ostony pionowej
D - wymiar ustawczy szablonu

Typ okna X Y
PVC 36 X-D

drewniane 36 X-D

aluminiowe 26 X-D

Zaleca sie stosowanie jednej dZzwigni do obstugi maksymalnie 3 szt. nozyc TAKT 150.

400<Hs<800 mm.
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | Z CIEGNEM ELASTYCZNYM - MONTAZ NA MURZE
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

800-1200

max.
150

1ol

www.romb.pl

0 e

Nr Podzespot Povﬁ::‘z;::nia Nr RAL No
1 Dzwignia kompletna lakierowana biata RAL 9016 035-003
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-004
anodowana srebrna c-0 035-005
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-021
2 Naroznik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Ostonka naroznika czarna 035-002
3 Nozyce kompletne lakierowana biata RAL 9016 035-006
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-007
anodowana srebrna Cc-0 035-008
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-022
3.1 Wspornik nozyc cynkowa srebrna w kpl. nozyc
3.2 Ostonka wspornika biata RAL9016 | w kpl. nozyc
brazowa RAL 8017 w kpl. nozyc
lub 8019
srebrna RAL 9006 | w kpl. nozyc
33 Wktadka ustalajaca w kpl. nozyc
3.4 | Wktadka blokady nozyc w kpl. nozyc
4 Maskownica lakierowana biata RAL 9016 035-012
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-013
anodowana srebrna Cc-0 035-014
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-023
5 | Pret@8 L=3000mm cynkowa srebrna 035-009
6 Kostka prowadzaca 035-011
8 Ciegno gietkie 700 brgiza(;:ve ggg:gg?
Ciegno gietkie 1000 brgizac;:ve ;ggg?g
Ciegno gietkie 1250 brgizac:zve ;ggggts)
9 Wyposazenie ciegna biate 035-016

Szerokos¢ skrzydta Ls = 800 -1200 mm.
Maksymalny ciezar wypetnienia - 30 kg/m”.
Maksymalny ciezar skrzydfa - 60 kg.

Plytki stalowe montowac do Sciany wkretami 6x... .
Dtugos¢ wkreta i kotek rozporowy, dobrac w zaleznosci od materiatu z jakiego jest wykonana Sciana.

Uwaga:

Okucie nalezy dodatkowo uzupetnic o rozwérke nozycowa, ktdra ogranicza uchyt skrzydta po
roztaczeniu nozyc ze wspornikiem (wymogi bezpieczeristwa).
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | Z CIEGNEM ELASTYCZNYM - MONTAZ NA OSCIEZNICY
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

Nr Podzespot Pou{)i:::vc:nia Nr RAL NO
1 Dzwignia kompletna lakierowana biata RAL 9016 035-003
lakierowana brazowa | RAL8017 035-004
anodowana srebrna C-0 035-005
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-021
2 Naroznik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Ostonka naroznika czarna 035-002
3 Nozyce kompletne lakierowana biata RAL 9016 035-006
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-007
anodowana srebrna Cc-0 035-008
lakierowana brazowa | RAL8019 035-022
3.1 Wspornik nozyc cynkowa srebrna w kpl. nozyc
3.2 Ostonka wspornika biata RAL9016 | w kpl. nozyc
brazowa RAL 8017 w kpl. nozyc
lub 8019
srebrna RAL 9006 | w kpl. nozyc
33 Wktadka ustalajaca w kpl. nozyc
3.4 | Wktadka blokady nozyc w kpl. nozyc
@ 4 Maskownica lakierowana biata RAL 9016 035-012
lakierowana brazowa | RAL8017 035-013
anodowana srebrna C-0 035-014
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-023
Pret @8 L=3000 mm cynkowa srebrna 035-009
6 Kostka prowadzaca 035-011
tacznik preta cynkowa srebrna 035-019
<8\| 8 Ciegno gietkie 700 brgizac;zve ;giggf
% Ciegno gietkie 1000 brgiza?:/e ;82:8(1);
Ciegno gietkie 1250 brgizaoi;ve ;g::ggg
9 Zestaw fio montazu biale 035-028
% O ciegna
82
Szeroko$¢ skrzydta Ls = 800 -1200 mm.

Maksymalny ciezar wypetnienia - 30 kg/m”.
Maksymalny ciezar skrzydta - 60 kg.

Uwaga:

Okucie nalezy dodatkowo uzupetnic o rozwdrke nozycowa, ktéra ogranicza uchyt skrzydta
po rozfaczeniu nozyc ze wspornikiem (wymogi bezpieczeristwa).
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | ROZMIESZCZENIE PROWADNIC CIEGNA ELASTYCZNEGO
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | ROZMIESZCZENIE PROWADNIC CIEGNA ELASTYCZNEGO
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
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Bezposrednie potaczenie nozyc z ciegnem elastycznym.

Nazwa

" tacznik pretowy 035-025
dtugi

Rozdziat 12, strona 8
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN | NASWIETLI
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

W)

800-1200
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www.romb.pl

Nr Podzespét P°"ﬁ:::f:“ia Nr RAL NO
1 Dzwignia kompletna lakierowana biata RAL 9016 035-003
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-004
anodowana srebrna c-0 035-005
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-021
2 Naroznik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Ostonka naroznika czarna 035-002
3 Nozyce kompletne lakierowana biata RAL 9016 035-006
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-007
anodowana srebrna c-0 035-008
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-022
3.1 Wspornik nozyc cynkowa srebrna w kpl. nozyc
3.2 Ostonka wspornika biata RAL9016 | w kpl. nozyc
brazowa RAL 8017 w kpl. nozyc
lub 8019
srebrna RAL 9006 | w kpl. nozyc
33 Wkitadka ustalajaca w kpl. nozyc
3.4 | Wktadka blokady nozyc w kpl. nozyc
4 Maskownica lakierowana biata RAL 9016 035-012
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-013
anodowana srebrna c-0 035-014
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-023
5 | Pret@8 L=3000mm cynkowa srebrna 035-009
6 Kostka prowadzaca 035-011
7 tacznik preta cynkowa srebrna 035-019
Szerokos¢ llo$¢ nozyc Max ciezar jednostkowy wypetnienia
ST [szt./kpl] [kg/m?]
[mm]
380 + 800 1 30

Zamykacz dzwigniowy TAKT 150 umozliwia uchylanie do wewnatrz z poziomu podtogi wysoko umieszczonych naswietli.
Wielkos¢ uchylenia wynosi ok. 150 mm. Istnieje mozliwos¢ montazu zamykacza z prawej lub lewej strony skrzydta.

Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryte sa powtoka cynkowa o pasywacji srebrnej, a elementy ze stopéw lekkich
powtokami dekoracyjnymi lakierowanymi lub anodowanymi.

Uwaga:

Okucie nalezy dodatkowo uzupetni¢ o rozwdrke nozycowa, ktdra ogranicza uchyt skrzydta po roztaczeniu nozyc ze wspor-
nikiem (wymogi bezpieczeristwa). Catkowity ciezar lub suma ciezardw zestawu skrzydet uchylanych jednoczesnie jednym
mechanizmem nie moze przekroczy¢ 80 kg. Nalezy sprawdzic¢ dopuszczalne wymiary i ciezary skrzydet dla poszczegdlnych

systemow.

Rozdziat 12, strona 9




ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | OBROBKA SKRZYDLA | OSCIEZNICY

Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
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Ls f1 Pf Oof1 Pc Oc
380- 420 Ls/2-8 f1+110 1-29 C-48 C-170
421 - 800 Ls/2+12 f1+110 f1-29 C-48 C-170
Pf - dtugosc preta poziomego Oc - dtugos¢ ostony pionowej
Pc - dtugos¢ preta pionowego D - wymiar ustawczy szablonu
0f1 - dtugos¢ oston poziomych
Typ okna X Y
PVC 36 X-D
drewniane 36 X-D
aluminiowe 26 X-D
400<Hs<800 mm
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | Z CIEGNEM ELASTYCZNYM - MONTAZ NA MURZE
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

I

8001200

www.romb.pl

Nr Podzespoét Povﬁ::::::nia Nr RAL No
1 Dzwignia kompletna lakierowana biata RAL 9016 035-003
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-004
anodowana srebrna C-0 035-005
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-021
2 Naroznik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Ostonka naroznika czarna 035-002
3 Nozyce kompletne lakierowana biata RAL 9016 035-006
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-007
anodowana srebrna c-0 035-008
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-022
3.1 Wspornik nozyc cynkowa srebrna w kpl. nozyc
3.2 Ostonka wspornika biata RAL9016 | w kpl. nozyc
brazowa RALBO17 w kpl. nozyc
lub 8019
srebrna RAL 9006 | w kpl. nozyc
33 Wktadka ustalajaca w kpl. nozyc
3.4 | Wktadka blokady nozyc w kpl. nozyc
4 Maskownica lakierowana biata RAL 9016 035-012
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-013
anodowana srebrna Cc-0 035-014
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-023
5 | Pret@8 L=3000mm cynkowa srebrna 035-009
6 Kostka prowadzaca 035-011
8 Ciegno gietkie 700 brgiz;;ve ;g;gg?
Ciegno gietkie 1000 brgiza?{:ve ;g:g?g
Ciegno gietkie 1250 brgiz;;;ve gg;ggg
9 Wyposazenie ciegna biate 035-016

Szerokos¢ skrzydta Ls = 380-800 mm.
Maksymalny cigzar wypetnienia - 30 kg/m?.
Maksymalny ciezar skrzydta - 60 kg.

Plytki stalowe montowac do Sciany wkretami 6x... .
Dfugos¢ wkreta i kotek rozporowy, dobra¢ w zaleznosci od materiatu z jakiego jest wykonana $ciana.

Uwaga:
Okucie nalezy dodatkowo uzupetni¢ o rozwérke nozycowa, ktéra ogranicza uchyt skrzydta po roztaczeniu nozyc ze wsporni-
kiem (wymogi bezpieczenistwa).
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | Z CIEGNEM ELASTYCZNYM - MONTAZ NA OSCIEZNICY

Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

800-1200

max. 150

Rozdziat 12, strona 12

Nr Podzespoét Pou::::clz:nia Nr RAL No
1 Dzwignia kompletna lakierowana biata RAL 9016 035-003
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-004
anodowana srebrna Cc-0 035-005
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-021
2 Naroznik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Ostonka naroznika czarna 035-002
3 Nozyce kompletne lakierowana biata RAL 9016 035-006
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-007
anodowana srebrna C-0 035-008
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-022
31 Wspornik nozyc cynkowa srebrna w kpl. nozyc
32 Ostonka wspornika biata RAL 9016 | w kpl. nozyc
brazowa RAL 8017 w kpl. nozyc
lub 8019
srebrna RAL 9006 | w kpl. nozyc
33 Wktadka ustalajaca w kpl. nozyc
3.4 | Wkiadka blokady nozyc w kpl. nozyc
4 Maskownica lakierowana biata RAL 9016 035-012
lakierowana brazowa | RAL 8017 035-013
anodowana srebrna Cc-0 035-014
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-023
Pret @8 L=3000 mm cynkowa srebrna 035-009
6 Kostka prowadzaca 035-011
tacznik preta cynkowa srebrna 035-019
8 Ciegno gietkie 700 brgiza(;ewe ;g;:ggf
Ciegno gietkie 1000 brgizacxve ;g:g?g
Ciegno gietkie 1250 brgizat:;/}ve igg:ggg
9 | Zestaw do montazu ciegna biate 035-028

Szeroko$¢ skrzydta Ls = 380 - 800 mm.

Maksymalny ciezar wypetnienia - 30 kg/m”,

Maksymalny ciezar skrzydta - 60 kg.

Uwaga:

Okucie nalezy dodatkowo uzupetnic o rozwérke nozycowa, ktdra ogranicza uchyt skrzydfa po roztaczeniu nozyc ze wsporni-

kiem (wymogi bezpieczeristwa).

www.romb.pl



ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | ROZMIESZCZENIE PROWADNIC CIEGNA ELASTYCZNEGO
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | ROZMIESZCZENIE PROWADNIC CIEGNA ELASTYCZNEGO
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

Bezposrednie pofaczenie nozyc z ciegnem elastycznym

Nr Nazwa Nie
12 tacznik pretowy 035-024
krotki

Rozdziat 12, strona 14 www.romb.pl



ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | KOMPLETACJA Z PRZENIESIENIEM NAPEDU

Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

110 ¢
5 S::::yl:::c llo$¢ nozyc Max cigzar szyb
> 2
| ] [szt./kpl] [kg/m?]
&> O}
@ ® 400 + 1200 1 30
Fo o o —a > 1200 + 2400 2 30
@ ‘ 2400 + 3600 3 25
max ciezar skrzydta - 80 kg
) szer. skrzydta - 900 < 3600 mm
® . 9y
@ min. wysokos¢ skrzydta - 700 mm
- 4% . . : VA
e e ————— T
/ @2 fr = = g = —
| PN o
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) e i - L——X ~ |
| V% N |
' gz | g h |
- ~
- ~ | 9.3
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= | // \\
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[ — _ S — |
i o
Nr Podzespét °‘”I;e'z‘ nia Nr RAL Ne
arwa
1 Dzwignia kompletna lakierowana biata RAL 9016 035-003
I lakierowana brazowa | RAL 8017 035-004
anodowana srebrna C-0 035-005
lakierowana brazowa | RAL 8019 035-021
2 Naroznik cynkowa srebrna 035-001

Zamykacz dzwigniowy TAKT 150 umoZliwia uchylanie do wewnatrz z 21 Ostonka naroznika czarna 035-002

poziomu podtogi, wysoko umieszczonych naswietli. Wielkos¢ uchylenia 3 Nozyce kompletne lakierowana biata | RAL9016 | 035-006

wynt?S| ok. 150 mm. Istnieje mozllwosc montazu zamykacza z prawej lub lakierowana brazowa | RAL8017 | 035-007

lewej strony skrzydta. Wszystkle. .stalowe .elementy zamykacza’pokryte.r anodowana srebrna 0 035-008

53 p(;vfoke% ;yrll(kowq.o pas.ylwke%ql srebrnej',la Elemednty ze stopow lekkich lakierowana brazowa | RAL8019 | 035-022

powtokami dekoracyjnymi lakierowanymi lub anodowanymi. 31 Wspornik nozyc cynkowa srebrna w kpl. nozyc

3.2 Ostonka wspornika biata RAL 9016 | w kpl. nozyc
Uwaga:
) ) . ) ) ) b RALBOT7 |\

1. Okucie nalezy dodatkowo uzupetnic o rozwdrke nozycowa, ktéra ogra- rqzowa lubgotg | W KPlnozyc
nicza uchyt skrzydta po roztaczeniu nozyc ze wspornikiem (wymogi srebrna RAL 9006 | w kpl. nozyc
bezpieczeristwa) 33 Wkiadka ustalajaca w kpl. nozyc

2. Jako rozwigzanie alternatywne zaleca sie stosowanie dodatkowych 34 | Whkfadka blokady nozyc w kpl. nozyc
nozyc zabezpieczajacych okno podczas mycia. 4 Maskownica lakierowana biata RAL9016 | 035-012

3. Rysunek przedstawia okucie w pozycji zamknietej. Dla takiej nalezy lakierowana brazowa | RAL8017 | 035-013
ustali¢ wymiar X (potozenie czopa wzgledem osi skrzydta - patrz anodowana srebrna o 035-014
katalqg BOMB Dynamic- L’qczniki.LMD)' lakierowana brazowa | RAL 8019 035-023

4. Przeniesienie napedu wspétpracuje tylko z czopem grzybkowym. 5 Pret@8 L =3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadzaca 035-011

7 tacznik preta cynkowa srebrna 035-019

8 Przeniesienie napedu cynkowa srebrna 203-032

Okucie obwied. ROMB Dynamic

9.1 tacznik LMD cynkowa srebrna wg katalogu
9.2 Naroznik DA cynkowa srebrna wg katalogu
9.3 | Przedtuzacz naroznika PND cynkowa srebrna wg katalogu
9.4 Zaczep obwodowy cynkowa srebrna wg katalogu

www.romb.pl
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN | NASWIETLI N
Dzwignia kompletna i naroznik TAKT
S Y S TEM]

Dzwignia kompletna

035-003 | lakierowana biata 9016 3 10 3,0
035-004 | lakierowana brazowa 8017 (%) 3 10 3,0
035-005 |anodowana srebrna c-0 3 10 3,0
035-021 | lakierowana brazowa 8019 (¥) 3 10 3,0

* na specjalne zamdwienie

Naroznik TAKT

035-001 | cynkowa srebrna 4 60 13,5

Ostonka naroznika

oY1

035-002 | czarna 9005

Rozdziat 12, strona 16 www.romb.pl



ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN | NASWIETLI

Nozyce kompletne

Nozyce zamykacza

Ne Powierzchnia Nr wg
barwa RAL
035-006 | lakierowana biata 9016 10 4,5
035-022 | lakierowana bragzowa 8019 10 4,5
035-008 | anodowana srebrna c-0 10 4,5

Uwaga: wspornik nozyc, ostonka wspornika nozyc, wkfadka ustalajaca i wktadka

blokady nozyc s dostarczane w komplecie z nozycami.

www.romb.pl

Wspornik nozyc

Powierzchnia
barwa

cynkowa srebrna

Ostonka wspornika nozyc

Powierzchnia Nr wg
barwa RAL

biata 9016
brazowa 8019
srebrna 9006

Wktadka ustalajaca

Rozdziat 12, strona 17




ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN | NASWIETLI

Maskow

nica, pret, akcesoria

Maskownica
Ne Powierzchnia RAL
barwa
035-012 |lakierowana biata 9016
035-013 |lakierowana bragzowa 8017 (¥)
035-014 |anodowana srebrna C-0
035-023 | lakierowana brazowa 8019 (¥)
Pret 98
Ne Powierzchnia L
barwa
035-009 | cynkowa srebrna 3000
Uwaga:
Dtugos¢ preta > 3000 mm uzyskuje sie

poprzez zastosowanie facznika preta.

Rozdziat

®@®

12, strona 18

Kostka prowadzaca zamykacza

.

i

Iy

035-011 1

1000

1,5

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

tacznik preta
o Powierzchnia
Ne barwa % @

035-019

cynkowa srebrna

300

17,5

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy.
Mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

(*) na specjalne zamdwienie

www.romb.pl



ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | DO OKIEN | NASWIETLI

Akcesoria cd.

N
TAKT
VT Em

©.0 5555557
Ly

Wyposazenie ciegna Takt-150

Kompletny zestaw akcesoriéw, umozliwia montaz
ciegna elastycznego na murze i/lub oknie

035-016

Kostka blokujaca kpl.

Kostka montujaca i blokujaca ciegno elastyczne,
umozliwia montaz na murze

035-026

Kostka blokujaca

Kostka montujaca i blokujaca ciegno elastyczne,
umozliwia montaz na oknie

035-027

Zestaw do montazu ciegna Takt-150

Podstawowy zestaw kostek mocujacych,
umozliwia montaz ciegna elastycznego na oknie

035-028

www.romb.pl
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | ELEMENTY DODATKOWE
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

Przeniesienie napedu TAKT-150

=it

203-032 150 9.5

Szerokos¢ skrzydta Ls = 900 - 3600 mm.
Wysokos¢ skrzydta Hs>850 mm.
Maksymalny cigzar wypetnienia - 30 kg/m”.
Maksymalny ciezar skrzydfa - 80 kg.

Element przenoszacy naped na okucie obwiedniowe Romb/Romb Dynamic.
Mocowanie na precie.

tacznik pretowy
e |99 6T
035-024 110 95 150 5,5
035-025 | 190 175 150 105

50

Szablon TAKT-150

- | Y| @
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | MONTAZ
Okna tworzywowe, drewniane i aluminiowe

Schemat mocowania nozyc i wspornika dla réznego rodzaju skrzydet okiennych.

Skrzydto tworzywowe

Skrzydto aluminiowe, niezlicowane

fan)
L

26

-

Y

www.romb.pl

o
+
]
0
m
Skrzydto drewniane
Skrzydto aluminiowe, zlicowane
\
T
= IE=1B-)
o~

Odlegtos¢ osi obrotu zawiasow od linii przechodzacej przez $rodek ciezkosci
skrzydta okiennego musi zawierac sie w przedziale 10 + 60 mm (wym.,i")

Montaz okucia

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad dotyczacych ilosci stosowanych nozyc oraz sposobu ich mocowania
w zaleznosci od szerokosci skrzydfa.
W oknach ze stopdw lekkich, do mocowania okucia nalezy stosowa¢ wkrety do metalu (uwaga: grubos¢ Scianki

profilu min. 1,8 mm!).

W oknach PVC wkrety powinny przechodzi¢ przez min. 2 $cianki profilu, z czego jedna powinna stanowic jego

zbrojenie.

W oknach drewnianych nalezy stosowac wkrety do drewna.

llo$¢ wkretéw oraz ich rozmiary podano w tabeli.

Element okucia

Wkrety mocujace

Okna drewniane

Okna Al lub PVC

Naroznik 4 wkrety 4x40 4 wkrety 4,2xL
Nozyce 3 wkrety 4x40 3 wkrety 4,2xL
Wspornik nozyc 2 wkrety 4x25 2 wkrety 4,2xL
Dzwignia 3 wkrety 4x40 3 wkrety 4,2xL

Kostka prowadzaca

1 wkret 4x25

1 wkret 4,2xL

L - dtugos¢ wkreta dobrana wg uwag.
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150 | INSTRUKCJA OKUWANIA

Ustali¢ wymiary okuciowe A1, A2, A3, LC i wykona¢ wg szablonu otwory pod wkrety mocujace dzwignie, naroznik,
nozyce oraz kostki prowadzace. Szablon nalezy bazowa¢ na zamocowanym skrzydle (schemat przedstawiono na rys.

2.5.1).

Rozdziat 12, strona 22

Dla dzwigni z lewej strony skrzydta

wersja lewa L

Al

Dla dzwigni z prawej strony skrzydta

wersja prawa P

y

LC

Dy et

)

I Bazujaca krawedz okuciowa

= gorna krawedz skrzydta

Dla okien bez przylgi

f o

[ _-IP ¥ Bazujaca krawedz okuciowa
\ S ? = gdrna krawedz skrzydta

—

A

Dla okien z przylga (DR i PVC)

Rys. 2.5.1

Zastosowanie szablonu TAKT 150

www.romb.pl



k3 ZAMKI I ZACZEPY ROMB

13 - ZAMKI

ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KC 2
ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KP 3
ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KP PVC 4
ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KP PVC Z15 5
ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KP 22X245-25 Z15 6
ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KC 7
ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KP 8
ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KP PVC 9
ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KP PVC Z15 10
ZAMEK ZASUWKOWY KC 11
ZAMEK ZASUWKOWY KP 12
ZAMEK ZASUWKOWY KCM 13
ZAMEK ZASUWKOWY KPM 14
ZAMEK ZASUWKOWY KP PVC 15
ZAMEK ZASUWKOWY KP PVC Z15 16
ZAMEK ZASUWKOWY KP H6 17
ZAMEK ZASUWKOWY KP H14 18
ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KPO 19
13A - ZACZEPY

ZACZEP REGULOWANY E 1
ZACZEP REGULOWANY E1 2
ZACZEP E1, E2 (POD ELEKTROZACZEP) 3
ZACZEP DODATKOWY C 4
ZACZEP PLASKI Z 5
ZACZEP PLASKIR 6
ZACZEP PLASKI D 7
ZACZEP REGULOWANY PVC 8
ZACZEP DODATKOWY PVC 9
ZACZEP REGULOWANY ROK 6 10
ZACZEP CZ6 11
ZACZEP CR6 12
ZACZEP REGULOWANY 78El 13
KIESZEN ZACZEPU 14
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ZAMKI | ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KC
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Kod Opis [mm] [mm] [mm]
041-084 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-25 25 40 6
041-005 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-30 30 45 6
041-001 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-35 35 50 6
041-081 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-40 40 55 6
041-106 | Zamek wpuszczany zapadkowo zasuwkowy KC8-30 30 45 8
041-110 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC8-35 35 50 8

Wspétpracuje z zaczepami:

Kod Opis

040-001 | Zaczep regulowany lewy E-C6

040-002 | Zaczep regulowany prawy E-C6

040-003 | Zaczep regulowany lewy E-C8

040-004 | Zaczep regulowany prawy E-C8

040-007 | Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)

040-008 | Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)

040-009 | Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)

040-010 | Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)

040-013 | Zaczep plaski 24Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego

040-016 | Zaczep ptaski 22Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego

040-019 | Zaczep ptaski 227x220 zamka zapadkowo-zasuwkowego

040-048 | Zaczep regulowany lewy E1-C6

040-049 | Zaczep regulowany prawy E1-C6

040-050 | Zaczep regulowany lewy E1-C8

040-051 | Zaczep regulowany prawy E1-C8

040-087 | Zaczep CZ6

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.

2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:

1. Kluczemimbusowym 6-kat 3 wykreci¢ zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjécia zapadki nad czoto zamka.

2. Obrdci¢i wkreci¢ zapadke, przytrzymujac ja w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiaja zakres regulacji jej wysuniecia.

Rozdziat 13, strona 2

e

e

7

Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo-zasuwkowy

Blacha czotowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysuniecia zapadki + 2mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
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ZAMKI | ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KP
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Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo-zasuwkowy

Blacha czotowa INOX 3x24

Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

24,3 Uniwersalny prawy/lewy

m (’ Zapadka cofana przy pomocy klucza
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Regulacja wysuniecia zapadki + 2mm
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Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

i A B C D 3|C|{5|0|0|C|2|B|C|2]|0
Kod Opis
[mm] | [mm] [mm] [mm]
041-090 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-25 25 40 24 245
041-013 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30 30 45 24 245
041-009 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-35 35 50 24 245
041-087 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-40 40 55 24 245
041-025 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30 22x245 30 45 22 245
041-021 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-35 35 50 22 245
041-017 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22-35 35 50 22 220
Wspétpracuje z zaczepami:
Kod Opis

040-001 | Zaczep regulowany lewy E-C6

040-002 | Zaczep regulowany prawy E-C6

040-003 | Zaczep regulowany lewy E-C8

040-004 | Zaczep regulowany prawy E-C8

040-007 | Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)

040-008 | Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)

040-009 | Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)

040-010 | Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)

040-013 | Zaczep ptaski 24Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-016 | Zaczep pfaski 22Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-019 | Zaczep ptaski 22Zx220 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-048 | Zaczep regulowany lewy E1-C6

040-049 | Zaczep regulowany prawy E1-C6

040-050 | Zaczep regulowany lewy E1-C8

040-051 | Zaczep regulowany prawy E1-C8

040-087 | Zaczep CZ6

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:

1. Kluczemimbusowym 6-kat 3 wykreci¢ zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momen-
tu wyjécia zapadki nad czoto zamka.

2. Obrdcic i wkrecic zapadke, przytrzymujac ja w odpowiedniej pozydji.

Rysy na zapadce przedstawiaja zakres requlacji jej wysuniecia.

www.romb.pl Rozdziat 13, strona 3



ZAMKI | ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KP PVC
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Kod Wykonanie Opis A[mm] B[mm]
041-072 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-25 PVC 25 40
041-069 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30 PVC 30 45
041-049 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-35 PVC 35 50
041-066 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-40 PVC 40 55

Wspdtpracuje z zaczepami:

Kod Wykonanie Opis
040-029 ocynk Zaczep regulowany PVC 1 lewy (Aluplast)
040-030 ocynk Zaczep regulowany PVC 1 prawy (Aluplast)
040-044 ocynk Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAU)
040-045 ocynk Zaczep regulowany PVC 2 prawy (REHAU)
040-046 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 lewy (Gealan)
040-047 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 prawy (Gealan)
040-055 ocynk Zaczep regulowany PVC 4 lewy (Inoutic)
040-056 ocynk Zaczep regulowany PVC 4 prawy (Inoutic)
040-057 ocynk Zaczep regulowany PVC 5 lewy (KBE)
040-058 ocynk Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE)
040-061 ocynk Zaczep regulowany PVC 7 lewy (Bruegmann-Salamander)
040-062 ocynk Zaczep regulowany PVC 7 prawy (Bruegmann-Salamander)
040-077 ocynk Zaczep regulowany PVC 8 lewy (Salamander)
040-078 ocynk Zaczep regulowany PVC 8 prawy (Salamander)
040-079 ocynk Zaczep regulowany PVC 9 lewy (VEKA)
040-080 ocynk Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA)

1.
2.

W skrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:

Kluczem imbusowym 6-kat 3 wykrecic zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momen-
tu wyjécia zapadki nad czoto zamka.

Obrdci¢ i wkrecic zapadke, przytrzymujac ja w odpowiedniej pozycji.

1.

2.

Rysy na zapadce przedstawiaja zakres regulacji jej wysuniecia.

Rozdziat 13, strona 4

Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili tworzywowych
Zapadkowo-zasuwkowy

Blacha czotowa 3x16

Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysuniecia zapadki £ 2mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
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ZAMKI | ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KP PVC Z15
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2 Do drzwi z profili tworzywowych
35 N Zapadkowo-zasuwkowy
- Y Blacha czotowa 3 x 16mm
R Dornmass: A
Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysuniecia zapadki = 2mm
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Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod Wykonanie Opis A[mm] B[mm] 3 C 5 0 o C 2 B C 2 0
041-096 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-25 PVC Z15 25 40
041-093 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-35 PVC Z15 35 50
Wspdtpracuje z zaczepami:
Kod Wykonanie Opis
040-029 ocynk Zaczep regulowany PVC 1 lewy (Aluplast)
040-030 ocynk Zaczep regulowany PVC 1 prawy (Aluplast)
040-044 ocynk Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAU)
040-045 ocynk Zaczep regulowany PVC 2 prawy (REHAU)
040-046 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 lewy (Gealan)
040-047 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 prawy (Gealan)
040-055 ocynk Zaczep regulowany PVC 4 lewy (Inoutic)
040-056 ocynk Zaczep regulowany PVC 4 prawy (Inoutic)
040-057 ocynk Zaczep regulowany PVC 5 lewy (KBE)
040-058 ocynk Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE) _
040-061 ocynk Zaczep regulowany PVC 7 lewy (Bruegmann- Salamander) S
040-062 ocynk Zaczep regulowany PVC 7 prawy (Bruegmann- Salamander)
040-077 ocynk Zaczep regulowany PVC 8 lewy (Salamander)
040-078 ocynk Zaczep regulowany PVC 8 prawy (Salamander)
040-079 ocynk Zaczep regulowany PVC 9 lewy (VEKA)
040-080 ocynk Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA)
040-085 ocynk Zaczep ROK 6 lewy (drzwi z ruchomym stupkiem)
040-086 ocynk Zaczep ROK 6 prawy (drzwi z ruchomym stupkiem)
1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.
W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy: @
1. Kluczemimbusowym 6-kat 3 wykreci¢ zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momen-
tu wyjécia zapadki nad czoto zamka.
2. Obrdci¢ i wkrecic zapadke, przytrzymujac ja w odpowiedniej pozydji.
Rysy na zapadce przedstawiaja zakres requlacji jej wysuniecia.
2
o o® ‘
N
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www.romb.pl Rozdziat 13, strona 5



ZAMKI | ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KP 22x245 Z15
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Kod

Opis

A[mm] B[mm]

041-103

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-25 Z15

25

40

041-104

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-30 Z15

30

45

Wspdtpracuje z zaczepami:

Kod

Opis

040-001

Zaczep regulowany lewy E-C6

040-002

Zaczep regulowany prawy E-C6

040-003

Zaczep regulowany lewy E-C8

040-004

Zaczep regulowany prawy E-C8

040-007

Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)

040-008

Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)

040-009

Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)

040-010

Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)

040-013

Zaczep ptaski 247x245 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)

040-016

Zaczep ptaski 227x245 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)

040-019

Zaczep ptaski 227x220 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)

040-048

Zaczep regulowany lewy E1-C6

040-049

Zaczep regulowany prawy E1-C6

040-050

Zaczep regulowany lewy E1-C8

040-051

Zaczep regulowany prawy E1-C8

040-087

Zaczep CZ6

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych oku.

2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:

1. Kluczemimbusowym 6-kat 3 wykreci¢ zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjécia zapadki nad czoto zamka.
2. Obrdci¢ i wkreci¢ zapadke, przytrzymujac ja w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiaja zakres regulacji jej wysuniecia.

Rozdziat 13, strona 6
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SETA e
Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo- zasuwkowy
Blacha czotowa INOX 3 x 22mm
Dornmass: A
Zasuwka opadajaca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysuniecia zapadki £2mm
Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
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ZAMKI | ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KC
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Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Rolkowo-zasuwkowy

Blacha czotowa INOX C 6x24; C 8x24

30
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Dornmass: A
Zasuwka opadajaca
Uniwersalny prawy/lewy
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Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod Opis A[mm] B[mm] H[mm]
3/|C({5|0|0|C|2|B|A|O|O
041-085 | Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KC-25 25 40 6
041-007 | Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KC-30 30 45 6
041-003 | Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KC-35 35 50 6
041-107 | Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KC8-30 30 45 8
041-111 | Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KC8-35 35 50 8
Wspotpracuje z zaczepami:
Kod Opis

040-001 | Zaczep regulowany lewy E-C6

040-002 | Zaczep regulowany prawy E-C6

040-003 | Zaczep regulowany lewy E-C8

040-004 | Zaczep regulowany prawy E-C8

040-014 | Zaczep ptaski 24Rx245 (zamka rolkowego)
040-017 | Zaczep ptaski 22Rx245 (zamka rolkowego)
040-020 |Zaczep ptaski 22Rx220 (zamka rolkowego)
040-048 | Zaczep regulowany lewy E1-C6

040-049 | Zaczep regulowany prawy E1-C6

040-050 | Zaczep regulowany lewy E1-C8

040-051 | Zaczep regulowany prawy E1-C8

040-088 | Zaczep CR6

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu dokonania regulacji wysuwu rolki nalezy w otworze ponizej umiesci¢ wkretak krzyzowy
i poprzez obrét wkreta dokonac requlacji.
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www.romb.pl Rozdziat 13, strona 7



ZAMKI | ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KP
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Kod Opis

A [mm]

C[mm]

D [mm]

041-091 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-25

25

24

245

041-015 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-30

30

24

245

041-011 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-35

35

24

245

041-088 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-40

40

24

245

041-027 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-30 22x245

30

24

245

041-024 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-35 22x245

BS

24

245

041-019 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP22-35

35

22

220

Wspétpracuje z zaczepami:

Kod Opis

040-001 | Zaczep regulowany lewy E-C6

040-002 | Zaczep regulowany prawy E-C6

040-003 | Zaczep regulowany lewy E-C8

040-004 | Zaczep regulowany prawy E-C8

040-014 | Zaczep ptaski 24Rx245 (zamka rolkowego)

040-017 | Zaczep ptaski 22Rx245 (zamka rolkowego)

040-020 | Zaczep pfaski 22Rx220 (zamka rolkowego)

040-048 | Zaczep regulowany lewy E1-C6

040-049 | Zaczep regulowany prawy E1-C6

040-050 | Zaczep regulowany lewy E1-C8

040-051 | Zaczep regulowany prawy E1-C8

040-088 | Zaczep CR6

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.

2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu dokonania regulacji wysuwu rolki nalezy w otworze ponizej
umiesci¢ wkretak krzyzowy i poprzez obrét wkreta dokonac requlacji.

Rozdziat 13, strona 8
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Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Rolkowo- zasuwkowy

Blacha czotowa INOX 3x24

Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
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ZAMKI | ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KP PVC
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Kod Wykonanie Opis A[mm] B[mm]
041-073 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KP-25 PVC 25 40
041-070 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KP-30 PVC 30 45
041-050 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KP-35 PVC 35 50
041-067 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KP-40 PVC 40 55
Wspdtpracuje z zaczepami:
Kod Wykonanie Opis
040-029 ocynk Zaczep regulowany PVC 1 lewy (Aluplast)
040-030 ocynk Zaczep regulowany PVC 1 prawy (Aluplast)
040-044 ocynk Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAU)
040-045 ocynk Zaczep regulowany PVC 2 prawy (REHAU)
040-046 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 lewy (Gealan)
040-047 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 prawy (Gealan)
040-055 ocynk Zaczep regulowany PVC 4 lewy (Inoutic)
040-056 ocynk Zaczep regulowany PVC 4 prawy (Inoutic)
040-057 ocynk Zaczep regulowany PVC 5 lewy (KBE)
040-058 ocynk Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE)
040-061 ocynk Zaczep regulowany PVC 7 lewy (Bruegmann- Salamander)
040-062 ocynk Zaczep regulowany PVC 7 prawy (Bruegmann- Salamander)
040-077 ocynk Zaczep regulowany PVC 8 lewy (Salamander)
040-078 ocynk Zaczep regulowany PVC 8 prawy (Salamander)
040-079 ocynk Zaczep regulowany PVC 9 lewy (VEKA)
040-080 ocynk Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA)
1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu .
zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku. @
W celu dokonania regulacji wysuwu rolki nalezy w otworze
ponizej umiesci¢ wkretak krzyzowy i poprzez obrét wkreta
dokonac regulacji.
0 o8
oo
*6’ 0l o

WWW.

romb.pl

L ) 1,Y, | =4

Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili tworzywowych
Rolkowo-zasuwkowy

Blacha czotowa 3 x 16mm
Dornmass: A

Zasuwka opadajaca
Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
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ZAMKI | ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KP PVC Z15
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Kod Wykonanie Opis A[mm] B[mm]

041-097 Ocynk Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KP-25 PVC Z15 30 45

041-094 Ocynk Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KP-35 PVC Z15 35 50
Wspétpracuje z zaczepami:

Kod Wykonanie Opis

040-029 Ocynk Zaczep regulowany PVC 1 lewy (Aluplast)

040-030 Ocynk Zaczep regulowany PVC 1 prawy (Aluplast)

040-044 Ocynk Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAU)

040-045 Ocynk Zaczep regulowany PVC 2 prawy (REHAU)

040-046 Ocynk Zaczep regulowany PVC 3 lewy (Gealan)

040-047 Ocynk Zaczep regulowany PVC 3 prawy (Gealan)

040-055 Ocynk Zaczep regulowany PVC 4 lewy (Inoutic)

040-056 Ocynk Zaczep regulowany PVC 4 prawy (Inoutic)

040-057 Ocynk Zaczep regulowany PVC 5 lewy (KBE)

040-058 Ocynk Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE)

040-061 Ocynk Zaczep regulowany PVC 7 lewy (Bruegmann- Salamander)

040-062 Ocynk Zaczep regulowany PVC 7 prawy (Bruegmann- Salamander)

040-077 Ocynk Zaczep regulowany PVC 8 lewy (Salamander)

040-078 Ocynk Zaczep regulowany PVC 8 prawy (Salamander)

040-079 Ocynk Zaczep regulowany PVC 9 lewy (VEKA)

040-080 Ocynk Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA)
1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc. I
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku. @
W celu dokonania regulacji wysuwu rolki nalezy w otworze ponizej umiesci¢ wkretak
krzyzowy i poprzez obrot wkreta dokonac reguladji

0 o®
na
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Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili tworzywowych
Rolkowo-zasuwkowy

Blacha czotowa 3 x 16mm
Dornmass: A

Zasuwka opadajaca
Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

3.5 0 0 C 2 B A O0 O

www.romb.pl



ZAMKI | ZAMEK ZASUWKOWY KC
ROMB

N
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Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy

Blacha czotowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

221
245
256

@ Zamek wpuszczany

116
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24,3 |
I
|
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Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

32,5
e

3.5 0 0 C 2 B A O0O

(1

Kod Opis A[mm] B[mm] H[mm]

041-008 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KC-30 30 45
041-004 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KC-35 35 50
041-108 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KC8-30 30 45
041-112 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KC8-35 35 50

®© ™ |0 o

Wspdtpracuje z zaczepami:

Kod Opis

040-005 | Zaczep dodatkowy C-6
040-006 | Zaczep dodatkowy C-8
040-015 | Zaczep ptaski 24D-180
040-018 | Zaczep ptaski 22D-180
040-021 | Zaczep pfaski 22D-156

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.
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ZAMKI | ZAMEK ZASUWKOWY KP
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Kod Opis Almm] B[mm] C[mm] D[mm]
041-016 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 30 45 24 245
041-012 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 35 50 24 245
041-028 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 22x245 30 45 22 245
041-024 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 22x245 35 50 22 245
041-020 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP22-35 35 50 22 220

Wspétpracuje z zaczepami:

Kod

Opis

040-005

Zaczep dodatkowy C-6

040-006

Zaczep dodatkowy C-8

040-015

Zaczep ptaski 24D-180

040-018

Zaczep plaski 22D-180

040-021

Zaczep ptaski 22D-156

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

Rozdziat 13, strona 12
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Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy

Blacha czotowa INOX 3x24

Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
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ZAMKI | ZAMEK ZASUWKOWY KCM
ROMNMB

30
+

o 3 O v
N | JF 5 R Zamek wpuszczany
= Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
2 lh 3 Zasuwkowy
m I_ Blacha czotowa INOX C 6x24; C 8x24
T & Dornmass: A
I I_ Zasuwka opadajaca
| ) Uniwersalny prawy/lewy
o~
m
A 7SN
: ~ 7 1

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod Opis A[mm] B[mm] H[mm]
3 C 5 0 0 C 2 B A 0 O
041-100 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KCM-30 30 45 6
041-099 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KCM-35 35 50 6
041-109 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KC8M-30 30 45 8
Wspétpracuje z zaczepami:
Kod Opis

040-005 | Zaczep dodatkowy C-6
040-006 | Zaczep dodatkowy C-8
040-015 | Zaczep ptaski 24D-180
040-018 | Zaczep ptaski 22D-180
040-021 | Zaczep pfaski 22D-156

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.
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ZAMKI | ZAMEK ZASUWKOWY KPM
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L Zamek wpuszczany
243 Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Li Zasuwkowy
Y~ Blacha czotowa INOX 3x24
Dornmass: A
Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

4 &

& &P

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod Opis A[mm] B[mm] 3 C 3 0 0 C 2 B A 0 0
041-102 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KPM-30 30 45
041-101 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KPM-35 35 50

Wspétpracuje z zaczepami:

Kod Opis

040-005 | Zaczep dodatkowy C-6
040-006 | Zaczep dodatkowy C-8
040-015 | Zaczep ptaski 24D-180
040-018 | Zaczep ptaski 22D-180
040-021 | Zaczep plaski 22D-156

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.
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ZAMKI| ZAMEK ZASUWKOWY KP PVC
ROMB

F-ED
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o Zamek wpuszczany
24,3 Do drzwi z profili tworzywowych
m I_ ZTasuwkowy
i L o Blacha czotowa 3x16
| wn Dornmass: A )
~ Zasuwka opadajaca
m Uniwersalny prawy/lewy
A &
Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod Wykonanie Opis A[mm] B[mm] 3 C 5 0 0 @ 2 B A 0 0

041-074 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-25 PVC 25 40

041-071 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 PVC 30 45

041-051 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 PVC 35 50

041-068 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-40 PVC 40 55
Wspdtpracuje z zaczepami:

Kod Wykonanie Opis

040-063 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 lewy (Aluplast)

040-064 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 prawy (Aluplast)

040-065 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 lewy (REHAU)

040-066 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 prawy (REHAU)

040-067 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 lewy (Gealan)

040-068 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 prawy (Gealan)

040-069 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 lewy (Inoutic)

040-070 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 prawy (Inoutic)

040-071 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 lewy (KBE) 2

040-072 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 prawy (KBE)

040-075 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 lewy (Bruegmann-Salamander)

040-076 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 prawy (Bruegmann-Salamander)

040-081 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 lewy (Salamander)

040-082 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 prawy (Salamander)

040-083 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 lewy (VEKA)

040-084 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 prawy (VEKA)

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku. ~
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ZAMKI| ZAMEK ZASUWKOWY KP PVC Z15
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Kod Wykonanie Opis A[mm] B[mm]
041-098 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-25 PVC Z15 25 40
041-095 ocynk Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 PVC Z15 35 50
Wspdtpracuje z zaczepami:
Kod Wykonanie Opis
040-063 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 lewy (Aluplast)
040-064 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 prawy (Aluplast)
040-065 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 lewy (REHAU)
040-066 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 prawy (REHAU)
040-067 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 lewy (Gealan)
040-068 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 prawy (Gealan)
040-069 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 lewy (Inoutic)
040-070 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 prawy (Inoutic)
040-071 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 lewy (KBE)
040-072 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 prawy (KBE)
040-075 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 lewy (Bruegmann-Salamander)
040-076 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 prawy (Bruegmann-Salamander)
040-081 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 lewy (Salamander)
040-082 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 prawy (Salamander)
040-083 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 lewy (VEKA)
040-084 ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 prawy (VEKA)

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

Rozdziat 13, strona 16
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Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili tworzywowych
Zasuwkowy

Blacha czotowa: 3x16

Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
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ZAMKI | ZAMEK ZASUWKOWY KP H6
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2
- - Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
R 4+ Zasuwkowy
3 Luz rygla 6mm
5 Blacha czotowa INOX
Dornmass: A
195 m I— Zasuwka opadajaca
| I_ - Uniwersalny prawy/lewy
Lo |
4 &
A
17\
N4
Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod Opis A[mm] B[mm] 3 C 5 0 0 C 2 B A 0 0
041-031 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 h6 30 45
041-029 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 h6 35 50
Wspétpracuje z zaczepami:
Kod Opis

040-005 | Zaczep dodatkowy C-6
040-006 | Zaczep dodatkowy C-8
040-015 | Zaczep ptaski 24D-180
040-018 | Zaczep ptaski 22D-180
040-021 | Zaczep pfaski 22D-156

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.
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ZAMKI | ZAMEK ZASUWKOWY KP H14

©

Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy

Luz rygla 14mm

29,3
9
AN
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& 94>
176
221
245

1 Blacha czotowa INOX
Dornmass: A
243 I_ Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

=
& &

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

RORB

3.5 0 0 C 2 B A O0 O

Kod Opis A[mm] B[mm]
041-105 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-25 h14 25 40
041-032 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 h14 30 45
041-030 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 h14 35 50

Wspétpracuje z zaczepami:

Kod Opis

040-005 | Zaczep dodatkowy C-6
040-006 | Zaczep dodatkowy C-8
040-015 | Zaczep ptaski 24D-180
040-018 | Zaczep ptaski 22D-180
040-021 | Zaczep ptaski 22D-156

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.
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ZAMKI | ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KPO
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=~ 2 Zamek wpuszczany
° NP Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
ol 7 Zapadkowo-zasuwkowy
o Blacha czofowa INOX 3 x 24mm
P Dornmass: A [mm]
” Zasuwka opadajaca
)i = Uniwersalny prawy/lewy
[
15 = @ @ Zapadkg cofana przy pomocy'klucza
i M Regulacja wysuniecia zapadki +2 mm
= 14 ) ; . L
Il m K ywac z wktadka og porng o odpowiedniej klasie
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Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
3 M5 1 0 F 3 B A 2 0
Kod Opis A[mm] B[mm]
041-201 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KPO-40 40 55
041-202 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KPO-35 35 50
041-203 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KPO-30 30 45
Wspdtpracuje z zaczepami:
Kod Opis
040-100 Zaczep regulowany 78El
040-013 Zaczep pfaski 24Z-245
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1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc. (
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku. <
W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:
1. Kluczem imbusowym wykrecic zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momentu wyjscia

zapadki nad czoto zamka. P
2. Obrdci¢ i wkreci¢ zapadke przytrzymujac ja w odpowiedniej pozycji.

s

Rysy na zapadce przedstawiajq zakres requlacji jej wysuniecia.
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ZACZEPY | ZACZEP REGULOWANY E
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Indeks j.m Wykonanie Opis A
jm. y! p it
040-001 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C6 lewy 6
040-002 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C6 prawy 6
040-003 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C8 lewy 8
040-004 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C8 prawy 8
ZASTOSOWANIE:

Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakariczajace.

Rozdziat 13A, stro

nal

Uwaga:

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)

ROMMB

www.romb.pl



ZACZEPY | ZACZEP REGULOWANY E1

109.3

<|.n Na) =
m o~ =
i 1 ]
JZNY _ ENIZINY
N t { T\
65 42
Indeks jom. Wykonanie Opis ] @
040-048 kpl. INOX Zaczep regulowany E1-C6 lewy 6
040-049 kpl. INOX Zaczep regulowany E1-C6 prawy 6 %
040-050 kpl. INOX Zaczep regulowany E1-C8 lewy 8
040-051 kpl. INOX Zaczep regulowany E1-C8 prawy 8
ZASTOSOWANIE:

Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakariczajace.

www.romb.pl

Uwaga:

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)

ROMB

Rozdziat 13A, strona 2




ZACZEPY | ZACZEP E1, E2 (POD ELEKTROZACZEP)
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Indeks j.m Wykonanie Opis A 8
B Y B [mm]  [mm]
040-007 kpl. INOX Zaczep E1-C6 lewy 6 3
040-008 kpl. INOX Zaczep E1-C6 prawy 6 3
040-009 kpl. INOX Zaczep E1-C8 lewy 8 3
040-010 kpl. INOX Zaczep E1-C8 prawy 8 3
040-011 kpl. INOX Zaczep E2-C6 lewy 6 0
040-012 kpl. INOX Zaczep E2-C6 prawy 6 0
ZASTOSOWANIE:

Blacha zaczepowa pod elektrozaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.

Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakariczajace.

Rozdziat 13A, strona 3

Uwaga:

Opcjonalnie istnieje mozliwosc zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny

ROMMB
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ZACZEPY | ZACZEP DODATKOWY C
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Indeks jom Wykonanie Opis A
J-m. y P [mm]
040-005 kpl. INOX Zaczep dodatkowy C6 6
040-006 kpl. INOX Zaczep dodatkowy C8 8
ZASTOSOWANIE:

Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.

Zaczep zamka zasuwkowego.
Wersja lewa lub prawa.

Tworzywowe elementy zakariczajace.

Uwaga:

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022

Kolor wg RAL-9004 (czarny)
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ZACZEPY | ZACZEP PLASKI Z
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Indeks jom. Wykonanie Opis o) | (o] | (g
040-013 kpl. INOX Zaczep pfaski 24Z-245 24 245 70
040-016 kpl. INOX Zaczep ptaski 22Z-245 22 245 70
040-019 kpl. INOX Zaczep ptaski 227-220 22 220 64
ZASTOSOWANIE:

Blacha zaczepowa do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zapadkowo-zasuwkowego.

Rozdziat 13A, strona 5 www.romb.pl



ZACZEPY | ZACZEP PLASKIR
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Indeks jm. Wykonanie Opis o) | (o] |
040-014 kpl. INOX Zaczep pfaski 24R-245 24 245 70
040-017 kpl. INOX Zaczep ptaski 22R-245 22 245 70
040-020 kpl. INOX Zaczep pfaski 22R-220 22 220 64
ZASTOSOWANIE:

Blacha zaczepowa do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka rolkowo-zasuwkowego.

www.romb.pl
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ZACZEPY | ZACZEP PLASKI D PN
ROMB
IDYNAMIC]
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040-015 kpl. INOX Zaczep ptaski 24D-180 24 180 70
040-018 kpl. INOX Zaczep ptaski 22D-180 22 180 70
040-021 kpl. INOX Zaczep ptaski 22D-156 22 156 64
ZASTOSOWANIE:

Blacha zaczepowa do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zasuwkowego.
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ZACZEPY | ZACZEP REGULOWANY PVC

RORB
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ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili PVC.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha ocynkowana C 8 x 35 mm.
1 tworzywowymi elementami zakariczajacymi.
Uwaga:
Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL- 9004 (czarny).
Indeks jom Wykonanie Opis A
J.-m. Y P! [mm]
040-029 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 1 lewy (ALUPLAST) 10
040-030 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 1 prawy (ALUPLAST) 10 I |
040-044 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAU) 10 %
040-045 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 2 prawy(REHAU) 10
040-046 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 3 lewy (GEALAN, LG) 10
040-047 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 3 prawy (GEALAN, LG) 10 _y
040-055 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 4 lewy (INOUTIC) 10
040-056 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 4 prawy (INOUTIC) 10
040-057 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 5 lewy (KBE) 10 @
040-058 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE) 10 [}
040-061 | kpl. ocynk | Zaczep regulowany PVC 7 lewy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10 NEE
040-062 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 7 prawy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10
040-077 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 8 lewy (SALAMANDER) 10
040-078 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 8 prawy (SALAMANDER) 10
040-079 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 9 lewy (VEKA- drzwi balkonowe) 10
040-080 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA- drzwi balkonowe) 10

www.romb.pl Rozdziat 13A, strona 8



ZACZEPY | ZACZEP DODATKOWY PVC

ROMARE
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ZASTOSOWANIE:

Zaczep do drzwi z profili PVC.

Odmiana prawa lub lewa.

Blacha ocynkowana C8 x 35 mm.

7 tworzywowymi elementami zakanczajacymi.

)

Uwaga:

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022

Kolor wg RAL- 9004 (czarny).

Indeks jom. Wykonanie Opis [mAm] é /
040-063 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 lewy (ALUPLAST) 10

040-064 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 prawy (ALUPLAST) 10

040-065 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 lewy (REHAU) 10 @

040-066 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 prawy(REHAU) 10 0

040-067 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 lewy (GEALAN, LG) 10 °
040-068 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 prawy (GEALAN, LG) 10 N
040-069 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 lewy (INOUTIC) 10

040-070 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 prawy (INOUTIC) 10

040-071 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 lewy (KBE) 10

040-072 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 prawy (KBE) 10

040-075 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 lewy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10

040-076 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 prawy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10

040-081 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 lewy (SALAMANDER) 10

040-082 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 prawy (SALAMANDER) 10

040-083 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 lewy (VEKA - drzwi balkonowe) 10

040-084 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 prawy (VEKA - drzwi balkonowe) 10
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ZACZEPY | ZACZEP REGULOWANY ROK 6
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Indeks jom. Wykonanie Opis \\
040-085 kpl. INOX Zaczep regulowany ROK 6 lewy
040-086 kpl. INOX Zaczep regulowany ROK 6 prawy %
Q
ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z ruchomym stupkiem z profili tworzywowych. NI
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakariczajace.
L é/\
[ L
Q
Uwaga:
Opcjonalnie istnieje mozliwosc¢ zastosowania kieszeni, @
nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czamy) N

www.romb.pl Rozdziat 13A, strona 10



ZACZEPY | ZACZEP CZ6
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Indeks jom.  Wykonanie Opis
040-087 kpl. INOX Zaczep CZ6

ZASTOSOWANIE:

Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zapadkowo-zasuwkowego.
Tworzywowe elementy wykanczajace.

\

Uwaga:

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022

Kolor wedtug RAL-9004 (czarny)

/@ ——— 1 [T »@@
%)
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ZACZEPY | ZACZEP CR6
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Indeks jom.  Wykonanie Opis
040-088 kpl. INOX Zaczep CR6
ZASTOSOWANIE:

Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka rolkowo-zasuwkowego.
Tworzywowe elementy wykanczajace.

N

8

Uwaga:

Opgjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022

Kolor wedtug RAL-9004 (czarny)

/@ i I — &@é}‘
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ZACZEPY | ZACZEP REGULOWANY 78 El
ROMNB
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Indeks Opis
040-100 Zaczep regulowany 78 El

ZASTOSOWANIE:

Zaczep do drzwi z profili aluminiowych 78EI.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Zaczep do drzwi ognioodpornych.

Odmiana prawa lub lewa.

Blacha INOX 3 x 58,2 mm.
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ZACZEPY | KIESZEN ZACZEPU
RORB

0.8

m
Kieszeri zaczepu zamka.
Tworzywo ABS.
e @ Kolor wg RAL- 9004 (czarny).

|
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SESE
12

|
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13,6 22
Montaz kieszeni
s Opis 1. Dqlnq agst k|§szen| oprzeco dolna krawedz otworu w zaczepie.
2. Scisnac kieszeri od gory.
3. Whozy¢ gérng czesc kieszeni w otwar.
040-022 Kieszen zaczepu

peey

(e =—Fd
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(1.3 OKUCIA DO OKIEN ALUMINIOWYCH ROMB

OKUCIE ROMB ALU EURO

INFORMACJE OGOLNE

Wersja rozwierano-uchylna (RU)
KOMPLETACJA OKUCIA

SPECYFIKACJA OKUCIA

DOBOR OKUC

OBROBKA POPYCHACZY

Wersja rozwierana (R)
KOMPLETACJA OKUCIA

SPECYFIKACJA OKUCIA

DOBOR OKUC

OBROBKA POPYCHACZY

Wersja rozwierana - ruchomy stupek (RS)

KOMPLETACJA OKUCIA

SPECYFIKACJA OKUCIA

DOBOR OKUC

OBROBKA POPYCHACZY

Wersja uchylna (U)
KOMPLETACJA OKUCIA

SPECYFIKACJA OKUCIA

DOBOR OKUC

OBROBKA POPYCHACZY

Wszystkie wersje

OBROBKA POD KLAMKE
OBROBKA POD POPYCHACZE

INSTRUKCJA KONSERWACIJI

www.romb.pl
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU

INFORMACJE OGOLNE 23

Wersja rozwierano-uchylna (RU)

KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD 24
KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD 25
KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD 26
Wersja rozwierana (R)

KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD........c. 27
KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA SMD ... 28

Wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS)
ZASUWNICA BMD 30

Wersja uchylna (U)
KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD........ 32

KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA SMD 33
CZE§CI, PODZESPOLY

RAMIE ROZWORKI RRD Al 34
SKRZYDELKO ZAWIASU NAROZNEGO ALD......... 35
ZAWIASY RU-R ALD 36
ZAWIASY U ALD 37
ZAWIAS SRODKOWY U ALD 38
ZACZEPY AL 39

AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE
ROZWORKA NOZYCOWA AL 41
OGRANICZNIK UCHYLANIA AL 42




OKUCIE ROMB ALU EURO | INFORMACJE OGOLNE
Wszystkie wersje

1. Informacje ogdlne

Okucie obwodowe Romb Alu Euro stuzy do zamykania, rozwierania i uchylania skrzydet okiennych w oknach aluminio-
wych z rowkiem okuciowym V.01 (tzw. eurorowkiem), wykonanych w systemach ré6znych producentéw.

Poszczegdlne elementy okucia mocowane sg zaciskowo w oscieznicy i skrzydle za pomoca czesci ztacznych zawartych
w zestawie. Elementami przenoszacymi naped i spinajgcymi okucie sg standardowe popychacze aluminiowe 049-085
(patrz rys.3). Popychacze nie wchodza w sktad kompletu. Funkcje sterowania petni 3-pozycyjna klamka, posiadajaca
blokade btednego potozenia przy rozwartym i uchylonym oknie.

Wszystkie odpowiedzialne elementy okucia, m.in. ramiona rozwérek, sworznie, czopy i ciegna naroznikéw oraz czesci
zkaczne wykonane sg ze stali nierdzewnej. Korpusy zawias wykonane sg z wyciskanych profili aluminiowych wysokiej
klasy. Czesci ze stopdw cynku zabezpieczone sg powtoka cynkowsq, a elementy zewnetrzne (zawiasy i klamka) malowa-
ne farbg proszkowg lub inng powtokg wg zamowienia.

Dane techniczne:

Maksymalny ciezar skrzydta: 130 kg
Szerokos$¢ rowka oscieznicy: 14 mm
Skok okucia: 2x17 mm
Srednica czopa ryglujacego: 10 mm

Luz wrebowy: 11,5-12 mm

Oznaczenia stosowane w katalogu:

RU - okna rozwierano-uchylne

R - okna rozwierane

U - okna uchylne

RS - okna z ruchomym stupkiem

P - popychacze

Hs - wysoko$¢ skrzydta zewn. (height sash)
Ws - szeroko$¢ skrzydta zewn. (width sash)
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OKUCIE ROMB ALU EURO | INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie wersje

zachodzenie przylgi

wysokosc¢ przylgi (z uszczelka)

Rys.2 Wymiary rowka okuciowego V.01 - tzw. eurorowka

www.romb.pl

gtebokosc profilu oscieznicy

|-

Luz wrebowy

Rys. 1 Przekrdj przez okno aluminiowe

BN
i

|

-~
-

ROMB

0$ okucia

gtebokos¢ profilu skrzydta

Q
o

wg rys. obr. popychaczy

Rys.3 Wymiary popychacza 049-085
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OKUCIE ROMB ALU EURO | KOMPLETACJA OKUCIA
Wersja rozwierano-uchylna (RU)

ROMNB

Pozycja Nazwa elementu Indeks
1 Komplet zawiaséw RU-R AL tabela 1
2 Komplet ryglujacy RU 049-020
3a Rozwérka 600 V1 049-025
3b Rozwdrka 400 V1 049-026
4 Klamka tabela 4
5 Zabierak V1 049-039
6 Zaczep blokady klamki V1 049-040
7a,7b Naroznik dodatkowy V1 049-041
8a-f Czop mimosrodowy 049-042
9a-g Zaczep obwodowy V1 AL 049-001
10 Rozwérka D V1 049-043
1 Kostka 130 tabela 5
P1 Popychacz P1
P2 Popychacz P2
P2.1 Popychacz P2.1
P2.2 Popychacz P2.2
P3 Popychacz P3
P4 Popychacz P4
P4.1 Popychacz P4.1

Uwagi:

1. Dane do obrobki popychaczy P1-P... podano nastr. 7
2. Popychacze P1-P... nie wchodza w sktad kompletu.
3. Podcina¢ uszczelke przylgowa na dtugosci zawiasow.

Rozdziat 14, strona 4
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max. masa skrzydta 130 kg
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OKUCIE ROMB ALU EURO | SPECYFIKACJA OKUCIA N
Wersja rozwierano-uchylna (RU) ROMB

DYNAMIC

Zbiorcza specyfikacja
okucia Romb Alu Euro dla okien RU

Komplet zawiaséw RU-R AL tabela 1

2 Komplet ryglujacy RU 1 049-020
3a Rozwérka 600 V1 * 049-025
3b Rozwdrka 400 V1 * 049-026
4 Klamka 1 tabela 4
5 Zabierak V1 1 049-039
6 Zaczep blokady klamki V1 1 049-040
7 Naroznik dodatkowy V1 * 049-041
8 Czop mimosrodowy * 049-042
9 Zaczep obwodowy V1 AL * 049-001
10 Rozwérka D V1 * 049-043
11 Kostka 130 * tabela 5
P1-P... Zestaw popychaczy ** * 049-085

*-wg doboru oku¢ K1 - K9 (str. 6)
** - popychacze P1-P.... nie wchodza w sktad kompletu

Tabela 1: Komplet zawiaséw RU-R AL

surow RAL 9016 RAL 8019 RAL 9005 c-0 ot RAL 9006
4 (biaty) (brazowy) (czarny) (anoda) Y (srebrny)

Komplet |15 002 049-003 049-004 049-005 049-006 049-007 049-072
Zawlasow
. Zawias
Wskladzie | IS | 049-008 049-009 049-010 049-011 049-012 049-013 048-074
kompletu 7 y
zawiasow: | 2V | 049.014 049-015 049-016 049-017 049-018 049-019 049-075
gorny AL
Tabela 4: Klamka
surowa RAL9016 | RAL8019 | RAL 9005 c0 Jota RAL 9006
(biata) (bragzowa) (czarna) (anoda) (srebrna)
049-027 049-028 049-029 049-030 049-031 049-032 049-086
Tabela 5: Kostka 130
surow RAL9016 | RAL8019 | RAL9005 | RAL9006 Jlot
4 (biaty) (brazowy) (czarny) (srebrny) Y
Kostka 130 |  049-044 049-045 049-046 049-047 049-048 049-049
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OKUCIE ROMB ALU EURO | DOBOR OKUC

Wersja rozwierano-uchylna (RU)

P
ROMB

Hs 520-1200

Hs 1201-1800

Hs 1801-2400

Ws 400-600
nr poz. indeks ilos¢ szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1
3b 049-026 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1
P1 = 2
P2 - 1

nr poz. indeks ilo$¢ szt.

1 tabela 1 1

2 049-020
3b 049-026 1

4 tabela 4 1

5 049-039 1

6 049-040 1
7b 049-041 1

8 049-042 1/b
9 049-001 2/b,g
P1 — 2
P2 = 1
P4 - 1

Ws 601-1300
nr poz. indeks ilos¢ szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1
3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1
P1 - 2
P2 - 1

nr poz. indeks ilos¢ szt.

1 tabela 1

2 049-020 1

3a 049-025 1

4 tabela 4 1

5 049-039 1

6 049-040 1
7b 049-041 1

8 049-042 1/b
9 049-001 2/b,g
P1 N 2
P2 = 1
P4 - 1

nr poz. indeks ilo$¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt.
1 tabela 1 1 1 tabela 1 1
2 049-020 1 2 049-020 1
3b 049-026 1 3a 049-025 1
4 tabela 4 1 4 tabela 4 1
5 049-039 1 5 049-039 1
6 049-040 1 6 049-040 1
7b 049-041 1 7b 049-041 1

8 049-042 4/bdef 8 049-042 4/bdef

9 049-001 4/bdef 9 049-001 4/bdef
P1 - 2 P1 - 2
P2 = 1 P2 = 1
P4.1 - 1 P4.1 - 1

nr poz. indeks ilos¢ szt. uwagi
1 tabela 5 1 Do skrzydet o masie od 90 do 130 kg

Ws 1301-1600

nr poz. indeks ilos¢ szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1
3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1
7a 049-041 1
8 049-042 2/ac
9 049-001 2/ac
10 049-043 1
P1 - 2
P2.1 - 1
P2.2 - 1
P3 - 1
nr poz. indeks ilo$¢ szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1
3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1
7a 049-041 1
7b 049-041 1
8 049-042 3/a<
9 049-001 4/a¢cg
10 049-043 1
P1 - 2
P2.1 - 1
P2.2 - 1
P3 - 1
P4 - 1
nr poz. indeks ilo$¢ szt.
1 tabela 1 1
2 049-020 1
3a 049-025 1
4 tabela 4 1
5 049-039 1
6 049-040 1
7a 049-041 1
7b 049-041 1
8 049-042 6/a-f
9 049-001 6/a-f
10 049-043 1
P1 - 2
P2.1 = 1
P2.2 - 1
P3 = 1
P4.1 - 1

Hs - wys. skrzydta (height sash)
Ws - szer. skrzydfa (width sash)
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OKUCIE ROMB ALU EURO | OBROBKA POPYCHACZY

Wersja rozwierano-uchylna (RU)

220 Ws—82k
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A
049-085 049-043
<W5—516(WS 601-1300)
Ws-341(Ws 400-600)
10 nx b 10
_> 1
Jos P2 o
e}
P2| =—— —_— P22 o
= ————— — P2 = =
Qi ! A ! |
S P1 \
7; @y ¥
E= N
P1 PL
! g - i | Yps K Iﬁ
N
| PL1 | =
N
nxegb |/ ” o 2z
— | — —
I o G
O o
= *
~ [} P1 l g
~ ==
= P1 2
2 @ *X G
I N——
£ |
[}
= =
G P3 Ws
Ws/2-121
o) P3 Q®
*X - tylko Hs 1801-2400 (P1) 10 10 | /)J/ |
!
)

P2 - przy Ws do 1300 mm
(P2.1+ P2.2) - przy Ws powyzej 1301 mm (tacznie z 049-043)
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Hs - wys. skrzydta (height sash)
Ws - szer. skrzydta (width sash)
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OKUCIE ROMB ALU EURO | KOMPLETACJA OKUCIA
Wersja rozwierana (R) ROMNB

®
. R

|
e
(] Poz. Nazwa elementu Indeks
B} 1 Komplet zawiaséw RU-RAL | tabela 1 M)
_I 2a Komplet ryglujacy R 1 049-054
2b Komplet ryglujacy R 2 049-055
| 3 Rozworka R 049-053
m 4 Klamka tabela 4 L )
5 Zabierak V1 049-039
I 6 Zaczep blokady klamki V1 049-040
7 Docisk 049-057
I @ | 8 Ogranicznik rozwarcia 049-058
I | 9a-b Czop mimosrodowy 049-042
10a-c Zaczep obwodowy V1 AL 049-001
B o-- B - _l ik pKostka 130y tabela 5
I P1 Popychacz P1
P3 Popychacz P3
I | P5 Popychacz P5
P6 Popychacz P6
@ I @ | P7 Popychacz P7
? I ’ | 2400 |
b | b 1 2300 :’,“
@D @D 2200 =i‘
[ 2100 "‘
2000
100 K7
®© Lol
B 1 1 1700
I | 1600
1s00[ K4
1300
I | 1200
I 100[ K1
| 1000
@ I @ | 900
o o - . 800
b o | B o | 00
600
I | 520
| | 8382888888888 3¢8
I | Ws )
Schemat doboru oku¢ R
I max. masa skrzydta 130 kg
!
- | |
! ' el
(]
=N I ———

Uwagi:

1. Dane do obrdbki popychaczy P1-P... podano na str. 11
2. Popychacze P1-P... nie wchodza w sktad kompletu.

3. Podcinac uszczelke przylgowa na dtugosci zawiasow.
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OKUCIE ROMB ALU EURO | SPECYFIKACJA OKUCIA Pa
Wersja rozwierana (R) ROMB

Zbiorcza specyfikacja
okucia Romb Alu Euro dla okien R

Komplet zawiaséw RU-R AL tabela 1

2a Komplet ryglujacy R1 * 049-054
2b Komplet ryglujacy R2 * 049-055
3 Rozworka R 1 049-053
4 Klamka 1 tabela 4
5 Zabierak V1 1 049-039
6 Zaczep blokady klamki V1 1 049-040
7 Docisk * 049-057
8 Ogranicznik rozwarcia * 049-058
9 Czop mimosrodowy * 049-042
10 Zaczep obwodowy V1 AL * 049-001
1 Kostka 130 * tabela 5
P1-P... Zestaw popychaczy ** * 049-085

*-wg doboru oku¢ K1 - K9 (str. 10)
** - popychacze P1-P.... nie wchodza w sktad kompletu

Tabela 1: Komplet zawiaséw RU-R AL

surow RAL 9016 RAL 8019 RAL 9005 c-0 ot RAL 9006
4 (biaty) (brazowy) (czarny) (anoda) Y (srebrny)

Komplet |15 002 049-003 049-004 049-005 049-006 049-007 049-072
Zawlasow
. Zawias
Wskladzie | IS | 049-008 049-009 049-010 049-011 049-012 049-013 048-074
kompletu 7 y
zawiasow: | 2V | 049.014 049-015 049-016 049-017 049-018 049-019 049-075
gorny AL
Tabela 4: Klamka
surowa RAL9016 | RAL8019 | RAL 9005 c0 Jota RAL 9006
(biata) (bragzowa) (czarna) (anoda) (srebrna)
049-027 049-028 049-029 049-030 049-031 049-032 049-086
Tabela 5: Kostka 130
surow RAL9016 | RAL8019 | RAL9005 | RAL9006 Jlot
4 (biaty) (brazowy) (czarny) (srebrny) Y
Kostka 130 |  049-044 049-045 049-046 049-047 049-048 049-049
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OKUCIE ROMB ALU EURO | DOBOR OKUC

Wersja rozwierana (R) ROMNB
Ws 400-600 Ws 601-1300 Ws 1301-1600
Hs=520+1200 Hs=520+1200 Hs=520+1200
K1 Ws=400:600 Kz Ws=601+1300 K3 Ws=1301+1600
nr poz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt.
o 1 tabela 1 1 1 tabela 1 1 1 tabela 1 1
g 2a 049-054 1 2a 049-054 1 2b 049-055 1
- 3 049-053 1 3 049-053 1 3 049-053 1
°. 4 tabela 4 1 4 tabela 4 1 4 tabela 4 1
m 5 049-039 1 5 049-039 1 5 049-039 1
(%) 6 049-040 1 6 049-040 1 6 049-040 1
T - 1 8 049-058 1 8 049-058 1
P7 - 1 P6 - 1 P1 - 2
P7 = 1 P3 = 1
P5 - 1
K4 Hs=1201:1800 K5 Hs=1201:1800 K6 Hs=1201+1800
Ws=400-:600 Ws=601+1300 Ws=1301+1600
nr poz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt.
o 1 tabela 1 1 1 tabela 1 1 1 tabela 1 1
(=] 2a 049-054 1 2a 049-054 1 2b 049-055 1
2 3 049-053 1 3 049-053 1 3 049-053 1
- 4 tabela 4 1 4 tabela 4 1 4 tabela 4 1
8 5 049-039 1 5 049-039 1 5 049-039 1
- 6 049-040 1 6 049-040 1 6 049-040 1
£ 10 049-001 1/c 8 049-058 1 8 049-058 1
P6 - 1 10 049-001 1/c 10 049-001 1/c
P7 = 1 P6 = 1 P1 = 2
P7 - 1 P3 - 1
P5 = 1
K7 Hs=1801+2400 K8 Hs=1801+2400 K9 Hs=1801+2400
Ws=400:600 Ws=601+1300 Ws=1301+1600
nr poz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt.
1 tabela 1 1 1 tabela 1 1 1 tabela 1 1
o 2a 049-054 1 2a 049-054 1 2b 049-055 1
(=] 3 049-053 1 3 049-053 1 3 049-053 1
g 4 tabela 4 1 4 tabela 4 1 4 tabela 4 1
- 5 049-039 1 5 049-039 1 5 049-039 1
8 6 049-040 6 049-040 6 049-040
- 7 049-057 1 7 049-057 1 7 049-057 1
:'I':' 9 049-042 2/a,b 8 049-058 1 8 049-058 1
10 049-001 2/a,b 9 049-042 2/a,b 9 049-042 2/a,b
P6 - 1 10 049-001 2/a,b 10 049-001 2/a,b
P7 = 1 P6 = 1 P1 = 2
P7 - 1 P3 - 1
2200 % P5 - 1
2300 'é_ %
2200 %‘
2100 * Wymagane dla K1+K9
2000 k7 nr poz. indeks ilo$¢ szt. uwagi
1900 1 tabela 5 1 Do skrzydet o masie od 90 do 130 kg
1800
1700
1600
00| K4
Hs 1400
1300 s [ s Sel o
1200 % %
110011 K1 K2 \\ ), K3 A
1000 )
900 //
800 r
700 A
600 i
520
8g88gsg é é é é § é % Schemat doboru oku¢ R Hs - wys. skrzydfa (height sash)
Ws max. masa skrzydta 130 kg Ws - szer. skrzydta (width sash)
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OKUCIE ROMB ALU EURO | OBROBKA POPYCHACZY
Wersja rozwierana (R)

{0\ ]| =1

Ws/2-68
A 10 10

‘/
21 | b P5 Jof

049-085 nx@6  /

G P5
2 G
o
I A l
1] l
- ~
< P6 N P1
Q * 8 *
2 IR QX pgy (P
= nx @6
n 1] o
A— v
O (%}
=
I
c;
- . |
e |
" P7 |P1
]
~ P7 N P1 |
-~ o
3 I ,
3 Pl !
n
1] O - P3 Ws
c Ws/2-127
Q P3 ®
*X - Hs 1801-2400 (P1,P6,P7)
10 10

i-
-

—
AN
P -
P

Hs - wys. skrzydta (height sash)
Ws - szer. skrzydfa (width sash)
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OKUCIE ROMB ALU EURO | KOMPLETACJA OKUCIA

Wersja rozwierana - ruchomy stupek (RS), skrzydto bierne ROMB
N0

=
) f® |
i

)
Poz. Nazwa elementu Indeks
1 Komplet zawiaséw RU-R AL | tabela 1
2 Komplet ryglujacy RS 049-050 —
3 Rozwérka R 049-053
4 Docisk 049-057
5 Ogranicznik rozwarcia 049-058
6 Czop mimosrodowy 049-042
7 Zaczep obwodowy V1 AL 049-001
8 Kostka 130 tabela 5
P3 Popychacz P3
P8 Popychacz P8
P9 Popychacz P9

2400 CD
2300
2200
2100
2000
) 1 1900 | |

T 1800
1700
1600

<2>_ 1500

1 Hs 1400

1300 . S ol
\ ) 1200 B o | A
1100 N
1000 -
900 P
800 1A
700 =
600
§5888888888¢8¢8
W S hemat doboru okué RS
max. masa skrzydta 130 kg

1 ﬁ[ [ am )
_L_.:— oY -

o

==

g

Uwagi:

1. Dane do obrdbki popychaczy P podano na str. 15

2. Popychacze P nie wchodza w skfad kompletu.

3. Podcinac uszczelke przylgowa na dtugosci zawiasow.
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OKUCIE ROMB ALU EURO | SPECYFIKACJA OKUCIA N
Wersja rozwierana - ruchomy stupek (RS), skrzydto bierne ROMB

DYNAMIC

Zbiorcza specyfikacja
okucia Romb Alu Euro dla okien RS

1 Komplet zawiaséw RU-R AL 1 tabela 1
2 Komplet ryglujacy RS 1 049-050
3 Rozwoérka R 1 049-053
4 Docisk * 049-057
5 Ogranicznik rozwarcia * 049-058
6 Czop mimosrodowy * 049-042
7 Zaczep obwodowy V1 AL * 049-001
8 Kostka 130 * tabela 5
P1-P.. Zestaw popychaczy ** * 049-085

*-wg doboru oku¢ K1 - K6 (str. 14)
** - popychacze P1-P.... nie wchodza w sktad kompletu

Tabela 1: Komplet zawiasow RU-R AL

surow RAL 9016 RAL 8019 RAL 9005 C-0 ot RAL 9006
4 (biaty) (brazowy) (czarny) (anoda) Y (srebrny)

Komplet |15 002 049-003 049-004 049-005 049-006 049-007 049-072
Zawlasow
. Zawias
W skladzie | (N5 | 049-008 049-009 049-010 049-011 049-012 049-013 048-074
kompletu Zavjlia
zawiaséw: | 2V 049.014 049-015 049-016 049-017 049-018 049-019 049-075
gorny AL
Tabela 5: Kostka 130
surow RAL9016 | RAL8019 | RAL9005 | RAL 9006 Jot
Y (biaty) (brazowy) (czarny) (srebrny) 4
Kostka 130 | 049-044 049-045 049-046 049-047 049-048 049-049
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OKUCIE ROMB ALU EURO | DOBOR OKUC

Wersja rozwierana - ruchomy stupek (RS), skrzydto bierne ROMB
Ws 400-600 Ws 601-1300 Ws 1301-1600
Hs=520+1200 Hs=520+1200 Hs=520+1200
K1 Ws=400+600 K2 Ws=601+1300 K3 Ws=1301+1600
8 nr poz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt.
() 1 tabela 1 1 1 tabela 1 1 1 tabela 1 1
g 2 049-050 1 2 049-050 1 2 049-050 1
~N 3 049-053 1 3 049-053 1 3 049-053 1
ﬂ P8 - 1 5 049-058 1 5 049-058 1
T P9 - 1 P8 - 1 6 049-042 2
P9 - 1 7 049-001 2
P3 - 2
P8 - 1
P9 - 1
K4 Hs=1201+1800 K5 Hs=1201+1800 K6 Hs=1201+1800
Ws=400+600 Ws=601+1300 Ws=1301+1600
© | nrpoz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt.
8 1 tabela 1 1 1 tabela 1 1 1 tabela 1 1
N 2 049-050 1 2 049-050 1 049-050 1
o 3 049-053 1 3 049-053 1 3 049-053 1
) 4 049-057 1 4 049-057 1 4 049-057 1
| P8 - 1 5 049-058 1 5 049-058 1
I P9 - 1 P8 - 1 6 049-042 2
P9 - 1 7 049-001 2
P3 - 2
P8 - 1
P9 - 1
Wymagane dla K1+K6
nr poz. indeks ilo$¢ szt. uwagi
8 tabela 5 1 Do skrzydet o masie od 90 do 130 kg
2400 I\_ \ j{\|
IV e Y [
2300 B° ‘Bﬁo RN
—E& T & AT By AN
2000 2\ | ZVZ 3 Za BN
F— ST PR P TP
2100 2 N N
| \ b A \ \‘
2000( " |\ ; 5 3
1oaa[] X4 N | K57 X K6
1800 s | ® . |~ <
1700 \ ‘\\ S ® A RN
1600 HENEAE S
1500 ¥ N ~L_
Hs .00 KL K2 g < K3
1300 s S =
1200 N P
1100 N
1000 ~
900 A
800 J LA
700 -
600
o O © O o 9o 9
§EER88855885¢8 , ,
- Schemat doboru oku¢ R-RS Hs - wys. skrzydta (height sash)
S .
max. masa skrzydfa 130 kg Ws - szer. skrzydta (width sash)

Rozdziat 14, strona 14 www.romb.pl



OKUCIE ROMB ALU EURO | OBROBKA POPYCHACZY

Wersja rozwierana - ruchomy stupek (RS), skrzydto bierne ROMB
G
=) X Ws .
= (Fg)
(=)
o
m
6t 0,5
Ws/2-1217

200
D)
)
w
19.3

10 26 10 049-085
P3
P8 I
= |
& S |
\ N
£ o
c
G
- o |
2 |
R |
=
= e |
= =
= z
c -~
B |
o
" I
P9 I
o LN
o LN
o~N o
[e o) > ~
3 : g I
&
N o6 | |
£
P9 1
S P3
6+[],5
Ws/2-121
o
m
® P3 Jos
N
=) 10 26 10
=) l//)\/|
Izes\
\.

i-
-

o |

Hs - wys. skrzydta (height sash)
Ws - szer. skrzydfa (width sash)
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OKUCIE ROMB ALU EURO | KOMPLETACJA OKUCIA
Wersja uchylna (U) ROMRB

(2)
\2)

= (5
':"H-_'T®

-— h

®_

4
4

&_99
64_6?

s N
Poz. Nazwa elementu Indeks
1 Komplet zawiaséw U AL tabela 2
la Zawias srodkowy U AL tabela 3
2 Komplet ryglujacy U 049-083
3 Klamka tabela 4
4 Zabierak V1 049-039
5 Zaczep blokady klamki V1 049-040
6 Docisk 049-057
7a-b Czop mimosrodowy 049-042
8a-c Zaczep obwodowy V1 AL 049-001
P10 Popychacz P10
>
% o, % %,
% + % %
CH B ?_
1300 N A “1s "1
1200 ~d ~d M~ s
g J ~ = s . J
1100 AN N -
~ ~|
N - -~
1000 ~J ks
900 ~ .
Hs 800 e .
700
600
K1 K2 K3
=00 I | [ [
400 | ] |
S ggggs88388s8s8s88¢s8283s8
e ~® o 3083388583 R AN
Ws Schemat doboru oku¢ U
max. masa skrzydta 130 kg
Uwagi:

1. Dane do obrdbki popychaczy P podano na str. 19
2. Popychacze P nie wchodz w sktad kompletu.
3. Podcinac uszczelke przylgowa na dtugosci zawiasow.
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OKUCIE ROMB ALU EURO | SPECYFIKACJA OKUCIA N
Wersja uchylna (U) ROMB

Zbiorcza specyfikacja
okucia Romb Alu Euro dla okien U

1 Komplet zawiaséw U AL 1 tabela 2
1a Zawias srodkowy U AL * tabela 3
2 Komplet ryglujacy U 1 049-083
3 Klamka 1 tabela 4
4 Zabierak V1 1 049-039
5 Zaczep blokady klamki V1 1 049-040
6 Docisk * 049-057
7 Czop mimosrodowy * 049-042
8 Zaczep obwodowy V1 AL * 049-001
P1-P. Zestaw popychaczy ** * 049-085

*-wg doboru oku¢ K1 - K3 (str. 18)
** - popychacze P1-P... nie wchodza w sktad kompletu

Tabela 1: Komplet zawiaséw U AL

surow RAL 9016 RAL 8019 RAL 9005 Cc-0 ot RAL 9006
4 (biaty) (brazowy) (czarny) (anoda) Y (srebrny)

Komplet
zawiasow 049-059 049-060 049-061 049-062 049-063 049-064 049-073
UAL
W sktadzie Zawias
kompletu UAL 049-065 049-066 049-067 049-068 049-069 049-070 048-071
zawiasow:

Tabela 3: Zawias srodkowy U AL

suro RAL 9016 RAL 8019 RAL 9005 c-0 Zot RAL 9006
Wy (biaty) (brazowy) (czarny) (anoda) Y (srebrny)

049-077

049-078

049-079

049-080

049-081

049-082

049-076

Tabela 4: Klamka

surowa RAL 9016 RAL 8019 RAL 9005 c-0 ota RAL 9006
(biata) (brazowa) (czarna) (anoda) (srebrna)

049-027

049-028

049-029

049-030

049-031

049-032

049-086

www.romb.pl
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OKUCIE ROMB ALU EURO | DOBOR OKUC
Wersja uchylna (U)

Rozdziat 14, strona 18

ROMMB

Ws 1601-2200

K3 Hs=400+1200
Ws=1601+2200
nr poz. indeks ilos¢ szt.
1 tabela 2 1
1a tabela 3 2
2 049-083 1
3 tabela 4 1
4 049-039 1
5 049-040 1
7 049-042 2/ab
8 049-001 2/ab
P10 - 2

max. masa skrzydfa 130 kg

Ws 520-1300 Ws 1301-1600
Hs=400+1200 Hs=400+1200
K1 Ws=520+1300 K2 Ws=1301:1600
o | nrpoz indeks ilos¢ szt. nr poz. indeks ilos¢ szt.
g 1 tabela 2 1 1 tabela 2
- 2 049-083 2 049-083 1
6 3 tabela 4 1 3 tabela 4 1
8 4 049-039 1 4 049-039 1
) 5 049-040 1 5 049-040 1
T | po - 2 6 049-057 1
8 049-001 1/c
P10 - 2
% %o, %, %,
4 4 4 4
0,‘s 0% 0,~ 01
) b4 * -
1300 ~d . ~d. Y
1200 ~d S B s
\\ \\ -
1100 NN ~J.
1000 '~ . =
900 ~d N
Hs 800 N
700
600
K1
. 1 IK2| K3
400 | |
g 8988838883 88888888288
ne ~®a 3 0330 ES3ISTR AN
Ws
Schemat doboru oku¢ U

Hs - wys. skrzydfa (height sash)
Ws - szer. skrzydta (width sash)
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Wersja uchylna (U)

OBROBKA POPYCHACZY

049-085
Ws/2-112 Ws/2-112
nx @6 Ws 1601-2200 Ws 1601-2200 nx @6
ra v AV Py
Jof ¢ P10 Q ® ® P10 Q
A N
10 10 10 10
Ws
P10 P10

Hs

www.romb.pl

//\/

—
AN
E

i-
-

Hs - wys. skrzydfa (height sash)
Ws - szer. skrzydta (width sash)
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OKUCIE ROMB ALU EURO | OBROBKA POD KLAMKE

Wszystkie wersje

Obrébka pod klamke

T

Obroébke wykonac wg rysunku powyzej
* dla skrzydet uchylnych Ws/2

Rozdziat 14, strona 20

www.romb.pl



OKUCIE ROMB ALU EURO | OBROBKA POD POPYCHACZE
Wszystkie wersje

20*

L,5*

/
/

4

Obrdbka pod popychacze i skrzydtowe elementy okucia.
Obrébke wykonac wg rysunku powyzej
* wykonac we wszystkich narozach skrzydta

www.romb.pl
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OKUCIE ROMB ALU EURO | INSTRUKCJA KONSERWACJI
Wszystkie wersje ROMB

Miejsca wymagajace regularnego smarowania olejem O
do konserwacji okuc

Miejsca smarowania wazeling techniczna lub innym I_ I_
srodkiem do konserwacji oku¢

==
n-al

% Schemat przedstawia okucie w wersji RU i nie od-
powiada dokfadnie rozmieszczeniu okucia na oknie.
llos¢ punktéw ryglowania zmienia sie w zaleznosci od
rodzaju i wielkosci okna.

Dla przeprowadzenia konserwacji okucia nie ma
; ¥l —J potrzeby zdejmowania skrzydta okiennego. I_ -

I Wszystkie ruchome elementy okucia (oznaczone
% symbolem kropli, powinny by¢ przynajmniej 1x w roku %

smarowane olejem do konserwacji okuc.

Dla zapewnienia ptynnosci wspotpracy czopéw z ele-
mentami zaczepowymi nalezy przynajmniej 1x w roku
smarowac krawedzie robocze zaczepdw wazeling
techniczna lub smarem do konserwacji okuc.

O -
% Niedopuszczalna jest konserwacja oku¢ za pomo-
ca Srodkéw smarnych zawierajacych zywice lub |-q;|
kwasy!
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | INFORMACJE OGOLNE

{0\ ]| =1

ROMB DYNAMIC ALU to okucie, ktdre stuzy do zamykania, rozwierania i uchylania skrzydet okiennych w oknach alu-
miniowych, z rowkiem okuciowym jak dla profili PVC (rys.). Funkcje sterowania okuciem petni klameczka. Praktycznie
wszystkie elementy okucia wyposazone sa w elementy umozliwiajace ich zatrzaskiwanie w rowku okuciowym. Czesci
ze stopu cynku oraz elementy stalowe zabezpieczone sg powtoka cynkowa, a elementy zewnetrzne (zawiasy) malowa-
ne farbg proszkowg lub pokryte inng powtokg wg zamowienia.

Przekroj przez okno aluminiowe

|

LEST]

STLK,

¥
2

X2

8K,

v,
XX

Podstawowe informacje techniczne:

Szerokos¢ listwy czotowej 16 mm
Odsadzenie osi klamki 15 mm
Srednica czopéw ryglujacych 7 mm

Skok czopéw ryglujacych 2x17 mm
Srednica i grubos¢ przektadni @25x12 mm
Kwadrat na trzpien 7 mm
Maksymalny ciezar skrzydta 100 kg

Luz wrebowy min. 12 mm

W okuciu ROMB DYNAMIC ALU podzespotami przenoszacymi naped przez naroza sg narozniki. Do naroznikéw podta-
cza sie przedtuzacze z czopami, ktére ryglujg okno na poziomych lub pionowych ramiakach. W systemie wystepuje 5
rozmiaréw rozwérek, kompletowanych z 2 wielkosciami ramion. Komplet zawiaséw do ROMB DYNAMIC ALU eliminuje
koniecznos¢ wykonywania w os$cieznicy otworéw do ich mocowania.

Wiekszos¢ zasuwnic przeznaczonych do okien rozwierano-uchylnych (z potozeniem srodkowym klamki od 601 mm)
posiada specjalne gniazdo umozliwiajgce montaz blokady btednego potozenia klamki, ktéra eliminuje praktycznie
wszystkie ewentualne btedy obstugi podczas przejscia z pozycji rozwieranej w uchylng lub z uchylnej do rozwieranej.
Konstrukcja zasuwnic umozliwia okucie zatrzasku balkonowego (od 1801 mm), ktéry wspotpracuje z zaczepem obwo-
dowym.

Okucie zapewnia:

1. mozliwos¢,,uzbrojenia” skrzydet okiennych w zakresach:
- wysokos¢ we wrebie Hw =300 - 2400 mm
- szerokos$¢ we wrebie Sw =330- 1600 mm

2. mozliwos¢ regulacji okucia:

- docisku skrzydta do oscieznicy + 0,8 mm
- regulacja w osi poziomej + 2 mm
- regulacja w osi pionowej = 3 mm
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD
Wersja rozwierano-uchylna (RU): wykaz podzespotéw podstawowych ROMB

Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 = 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 = 103-004 E
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD 6 2201-2400 = 103-006
4.1 Naroznik DA DA - - 105-001 @
4.2 Naroznik DG DG = = 105-002
@ g 4.3 Naroznik DAG DAG - - 105-005
5 Koricowka KD 2 KD 2 = <800 106-002
5.1 Koncéwka KD 1 KD 1 <800 - 106-001
6.1 Rozwoérka RD RD 1 = 330-600%* 108-001
RD 2 - 601-800 108-002
RD 3 = 801-1000 108-003
RD 4 - 1001-1200 108-004
RD 5 = 1201-1400 108-005
6.2 Ramie rozwérki RRD ALD RRD 330 - 330-1000 109-011
RRD 1000 = 1001-1400 109-012
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 801-1000 107-006 H
PND 2 1001-1400 | 1001-1400 107-007
PND 3 1401-1800 - 107-008 @
PND4 | 1801-2200 - 107-009
PND 5 2201-2400 - 107-010
9 Komplet zawiaséw RU-R ALD - - - kat. dz. 14
10.1 Zaczep obwodowy AL - - - kat. dz. 14
10.2 Zaczep UD AL - - - kat. dz. 14 @
10.3 Zaczep U AL - - <800 kat.dz. 14
10.5 Zaczep RD ALD - - - kat. dz. 14
Elementy uzupelniajace
10.4 Zaczep blokady ZB AL - 601-2400 - kat.dz. 14
11.5 Blokada zasuwnicy - 601-2400 - 117-002
11.6 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.8 Zaczep ogranicznika uchylania D - - 1400-1600 124-005
11.9 Ramie ogranicznika uchylania AL - - 1400-1600 034-037

==
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD

Wersja rozwierano-uchylna (RU): montaz elementéw okucia na oscieznicy RUNE
259
~ﬂy« & Wymiary dla elementéw okucia przy zastosowaniu ogranicznika uchylania,
s — nrkat. dz. 11.
82 G
| E—
(o @]
Sy
o
Podzespoét A B C D E F G
Zasuwnica MD 1 - - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 = = = = = =
Zasuwnica MD 3 70 - - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 = = = = =
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 = = = = =
} Przediuzacznar.PND1 | - - | ae9 | - |55 | - - {
Przedtuzacz nar. PND 2 - - 619 - 605 - -
Przedtuzacz nar. PND 3 - - 1019 - 1005 - -
Przedtuzacz nar. PND 4 - - 1419 | 709 | 1405 | 695 -
Przedtuzacz nar. PND 5 - - 1619 | 909 | 1605 | 895 - o
RozwérkaRD 1 - - - - - - -
Rozwdérka RD 2 - - - - - - 352
<t Rozwérka RD 3 - - - - - - 352
Rozwérka RD 4 - - - - - - 545
Rozwérka RD 5 - - - - - - 545

e

15
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD
Wersja rozwierana (R): wykaz podzespotow podstawowych ROMB

@ ==

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica MD MD 1 260-660* - 103-001
MD 2 601-1000 - 103-002
MD 3 1001-1400 - 103-003
MD 4 1401-1800 - 103-004
MD 5 1801-2200 - 103-005
MD 6 2201-2400 - 103-006
4.1 Naroznik DG DG - - 105-002
5 Koricdwka KDG 1 KDG 1 - <800 106-004
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 - 1001-1400 107-007
PND 3 - 1401-1600 107-008
9.1 Skrzydetko zawiasu naroznego ALD = = = 112-007
9.2 Komplet zawiaséw RU-R ALD - - - kat.dz. 14
9.3 Zawias Srodkowy U ALD - - - kat. dz. 14
10.1 Zaczep obwodowy AL - - - kat.dz. 14
Elementy uzupetniajace
10.2 Zaczep blokady ZB AL - 801-2400 - kat. dz. 14
11.7 Blokada zasuwnicy - 801-2400 - 117-002
11.8 Zatrzask balkonowy - 1801-2400 - 117-001
11.9 Ptytka ograniczajaca - - - 032-015
Uwagi:

* zakres Hw 260-440 tylko w kompletacji z naroznikiem DSG
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD
Wersja rozwierana (R): montaz elementdw okucia na oscieznicy RUONMS

— ‘
(o)
0
[
Podzespét A B C D E F
Zasuwnica MD 1 - - - - - -
Zasuwnica MD 2 70 - - - - -
Zasuwnica MD 3 70 - - - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 = = = =
Zasuwnica MD 5 407 393 - - - -
Zasuwnica MD 6 407 393 = = = =
Przedtuzacz nar. PND 1 - - 469 - 455 -
Przedtuzacz nar. PND 2 - - 619 - 605 -
Przedtuzacz nar. PND 3 - - 1019 - 1005 -
Przedtuzacz nar. PND 4 - - 1419 | 709 | 1405 | 695
Przedtuzacz nar. PND 5 - - 1619 | 909 | 1605 | 895

82
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA SMD
Wersja rozwierana (R): wykaz podzespotéw podstawowych

Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica SMD SMD 0 160-300 <800 104-007
SMD 1 300-600 < 800 104-008
SMD 2 601-1000 < 800 104-009
SMD 3 1001-1400 < 800 104-010
SMD 4 1401-1800 < 800 104-011
SMD 5 1801-2200 < 800 104-012
SMD 6 2201-2400 < 800 104-013
9.1 Skrzydetko zawiasu naroznego ALD - - - 112-007
9.2 Komplet zawiaséw RU-R ALD - - - kat. dz. 14
9.3 Zawias srodkowy U ALD - - - kat.dz. 14
10 Zaczep obwodowy AL - - - kat. dz. 14
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA SMD
Wersja rozwierana (R): montaz elementéw okucia na oscieznicy

Podzespot A B C D
Zasuwnica SMD 0 43 - - -
Zasuwnica SMD 1 96 94 - -
Zasuwnica SMD 2 246 244 - -
Zasuwnica SMD 3 446 444 70 =
Zasuwnica SMD 4 646 644 70 -
Zasuwnica SMD 5 846 | 844 | 250 236 <C
Zasuwnica SMD 6 1046 | 1044 | 250 236
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | ZASUWNICA BMD
Wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS):  wykaz podzespotéw podstawowych

Oy

Rozdziat 14, strona 30

=
— oo
Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica BMD BMD 2 601-1000 - 110-012
BMD 3 1001-1400 = 110-013
BMD 4 1401-1800 - 110-014
BMD 5 1801-2200 = 110-015
BMD 6 2201-2400 - 110-016
4 Naroznik DG DG = = 105-002
7 Przedtuzacz naroznika PND PND 1 - 801-1000 107-006
PND 2 = 1001-1400 107-007
8 Rygiel D D 601-2400 <800 111-001
9.1 Skrzydetko zawiasu naroznego ALD - - - 112-007
9.2 Komplet zawiaséw RU-R ALD - - - kat. dz. 14
9.3 Zawias srodkowy U ALD - - - kat. dz. 14
10.1 Zaczep obwodowy AL - - - kat. dz. 14
10.2 Zaczep regulowany B AL = = ° kat. dz. 14
10.3 Zaczep posredni BD - - - kat.dz. 10
10.4 Zaczep blokady (ZBB) - - - 115-001
-E‘Fj —___

RORB
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | ZASUWNICA BMD
Wersja rozwierana z ruchomym stupkiem (RS): montaz elementow okucia na oscieznicy RO

70
[—— | Se—
Podzespot A B
Przedtuzacz nar. PND 1 469
Przedtuzacznar.PND2 | 619
12
2=
g|E
o
Els
oS
=[S
|2
o |E
< |8
HE
22
[ [
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA MD
Wersja uchylna (U): wykaz podzespotow podstawowych, montaz elementéw na oscieznicy RONE

€) .
W“‘a‘

@ Podzespot Oznaczenie Hw Sw
Zasuwnica MD MD 1 - 260-660* 103-001
MD 2 = 601-1000 103-002
MD 3 - 1001-1400 103-003
g MD 4 = 1401-1800 103-004
(1] i Naroznik DG DG - - 105-002
@ 5 Koncéwka KDG 1 KDG 1 <800 - 106-004 E

Przedtuzacz naroznika PND PND 1 801-1000 - 107-006
r PND 2 1001-1400 - 107-007
ol 9.1 Komplet zawiaséw U ALD - - - kat. dz. 14
@ 9.2 Zawias srodkowy U ALD - - >1000 kat. dz. 14

= H}’ 10.1 Zaczep obwodowy AL - - - kat.dz. 14 @
11.1 Rozwérka nozycowa ALD - - - kat. dz. 14
H @ 11.2 Sworzers NP - - - 124-003

113 Wspornik rozwérki nozycowej - <800 - 124-004 @ H
* zakres Sw 260-440 tylko w kompletacji z naroznikami DSG m
** montowany w rowku okuciowym; gdy nie ma mozliwosci zastosowania na poziomym ramiaku skrzydta
I
‘
— T — T — T — T
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
et Maksymalna odlegto$¢ miedzy zawiasami 1000 mm. =
Podzespot A B C D

Zasuwnica MD 1 - - - -

Zasuwnica MD 2 70 - - -
] Zasuwnica MD 3 70 - - -
Zasuwnica MD 4 250 238 - =

Przedtuzacz nar. PND 1 - - 469 455

Przedtuzacz nar. PND 2 - - 619 605
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | KOMPLETACJA OKUCIA ZASUWNICA SMD
Wersja uchylna (U): wykaz podzespotow podstawowych, montaz elementéw na oscieznicy RONE

Nr Podzespoét Oznaczenie Hw Sw No
3 Zasuwnica SMD SMD 1 <800 300-600 104-008
SMD 2 < 800 601-1000 104-009
SMD 3 <800 1001-1400 104-010
SMD 4 < 800 1401-1800 104-011
9.1 Komplet zawiaséow U ALD - - - kat.dz. 14
9.2 Zawias Srodkowy U ALD = ° >1000 kat. dz. 14
10 Zaczep obwodowy AL - - - kat. dz. 14
11.1 Rozwérka nozycowa ALD - - - kat. dz. 14
11.2 Sworzen NP - - - 124-003
113 Wspornik rozwdrki nozycowej * - <800 - 124-004
@ * gdy nie ma mozliwo$ci montazu rozworki nozycowej na poziomym ramiaku skrzydta; montowany w rowku okuciowym @

=y

MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

Maksymalna odlegtos¢ miedzy zawiasami 1000 mm.

Podzespot A B C

Zasuwnica SMD 1 96 94 -
Zasuwnica SMD 2 246 244 -
Zasuwnica SMD 3 446 444 70
Zasuwnica SMD 4 646 644 70
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | CZESCI, PODZESPOLY
Ramie rozworki RRD ALD ROMB

Typ Oznaczenie Ne Sw L B % @

RRD 330 ALD 109-011 330-1000 288 52 20 3,5
RRD 1000 ALD 109-012 1001-1400 392 69 20 45
Zastosowanie:

Do wspétpracy z rozwérka w rozwierano-uchylnych oknach aluminiowych.
Pozwala na uchylanie skrzydta okiennego.
Do wspétpracy z zawiasem gérnym ALD.

Potaczenie uzyskuje sie poprzez nasuniecie fozyska zawiasu na facznik ramienia i przykrecenie wkretem M5x8 (w komplecie zawiasow).
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | CZESCI, PODZESPOLY
Skrzydetko zawiasu naroznego ALD ROMNMB

w| = | L [T

ALD 112-007 4 50 4,5

Zastosowanie:
W oknach aluminiowych rozwieranych do wspétpracy z zawiasem gérnym ALD.

Potaczenie uzyskuje sie poprzez nasuniecie fozyska zawiasu na ramie skrzydetka i przykrecenie wkretem M5x8
(w komplecie zawiaséw).
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | CZESCI, PODZESPOLY
Zawiasy RU-R ALD

Kostka 130 (*)
Kolor Ne

surowy 049-044
RAL 9016 (biaty) 049-045
RAL 8019 (brazowy) 049-046
RAL 9005 (czarny) 049-047
RAL 9006 (srebrny) 049-048
ztoty 049-049

Zawias gorny ALD
7777777777777777 Kolor Ne
surowy 112-001
RAL 9016 (biaty) 112-002
RAL 8019 (brazowy) 112-003
RAL 9005 (czarny) 112-004
srebrny C-0 (anoda) 112-005
ztoty 112-006
RAL 9006 (srebrny) 112-008
Komplet zawiaséw RU-R ALD
Kolor Ne
surowy 126-001
+ RAL 9016 (biaty) 126-002
RAL 8019 (brazowy) 126-003
RAL 9005 (czarny) 126-004
srebrny C-0 (anoda) 126-005
Zloty 126-006
RAL 9006 (srebrny) 126-013
Zawias dolny ALD
Kolor N2
surowy 113-001
RAL 9016 (biaty) 113-012
RAL 8019 (brazowy) 113-013
RAL 9005 (czarny) 113-014
srebrny C-0 (anoda) 113-015
ztoty 113-016
RAL 9006 (srebrny) 113-017
Zastosowanie:

W aluminiowych oknach rozwierano-uchylnych i rozwieranych, dla zapewnienia funkgji

rozwierania i uchylania skrzydta okiennego.
Zawiasy uniwersalne. Do stosowania w oknach lewych i prawych.

Maksymalna masa skrzydta - 100 kg.

Dla skrzydet o masie przekraczajacej 80 kg nalezy stosowac kostke 130 (¥).
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | CZESCI, PODZESPOLY

Zawiasy U ALD ROMB
Zawias UALD
Kolor Ne
surowy 127-001
RAL 9016 (biaty) 127-002
RAL 8019 (brazowy) 127-003
RAL 9005 (czarny) 127-004
srebrny C-0 (anoda) 127-005
ztoty 127-006
RAL 9006 (srebrny) 127-013
2X
Komplet zawiasow U ALD
Kolor Ne

surowy 126-007
RAL 9016 (biaty) 126-008
RAL 8019 (brazowy) 126-009
RAL 9005 (czarny) 126-010
srebrny C-0 (anoda) 126-011
Zloty 126-012
RAL 9006 (srebrny) 126-014

|
!

Zastosowanie:
W aluminiowych oknach uchylnych dla zapewnienia funkgji uchylania skrzydta okiennego.
Zawiasy uniwersalne.
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | CZESCI, PODZESPOLY

Zawias srodkowy U ALD

Zastosowanie:

W aluminiowych oknach uchylnych jako element dodatkowy, stosowany przy szerokosci skrzydet okiennych powyzej 1000 mm.

Zawiasy uniwersalne.
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Zawias srodkowy U ALD
Kolor Ne
surowy 127-007
RAL 9016 (biaty) 127-008
RAL 8019 (brazowy) 127-009
RAL 9005 (czarny) 127-010
srebrny C-0 (anoda) 127-011
ztoty 127-012
RAL 9006 (srebrny) 127-014

ROMMB
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | CZESCI, PODZESPOLY

Zaczepy AL

P
ROMB

DYNAMIC

Zaczep obwodowy AL

034-010 14x5 1 500 10,5

Zaczep RD ALD

114-010 14x5 2 500 6,5

Zaczep blokady ZB AL

115-002 14x5 2 500 12,5

Zaczep UD AL

034-012 14x5 3 250 12,5

Zaczep U AL

034-011 14x5 3 300 15,5

www.romb.pl
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | CZESCI, PODZESPOLY N
Zaczepy ROMB
[DYNAMIC

Zaczep regulowany B AL

034-004 14x5 2 300 14,5

Zaczep hamulca H ALD

034-027 14x5 2 250 14,0
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE

Rozworka nozycowa ALD ROMB

Rozworka nozycowa NP ALD

Zalecana do stosowania na pionowych ramiakach okna

Rozworka nozycowa NS ALD

Szczelina E
Typ Ne w oknie % @
[mm] [szt.]

NP ALD | 124-006 11-12 3 130 11,0
NS ALD | 124-007 11-12 B 130 11,0

Zalecana do stosowania na gérnym ramiaku okna, do wspotpracy ze sworzniem NP

/)/

r—e
BN

| /.
-

Zastosowanie:
Gtéwnie w oknach uchylnych aluminiowych jako podzespdt ograniczajacy uchylanie skrzydet.
Do wspdtpracy ze sworzniem NP lub wspornikiem rozworki nozycowe;.
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | AKCESORIA, ELEMENTY UZUPELNIAJACE N
Ogranicznik uchylania ALD ROMB
[DyNAMmIC|

Ramie, ogranicznika uchylania AL

Zaczep ogranicznika uchylania D

Naroznik DA

Tab. 1. Ramie ogranicznika uchylania AL

Al 034-037 20 2,5

Tab. 2. Zaczep ogranicznika uchylania D

Zaczep ogranicznika uchylania D 124-005 1400-1600

Tab. 3. Zakres stosowania

1400-1600 108-004 RRD 1000 ALD 109-012 124-005 tabela 1

Zastosowanie:
W oknach rozwierano-uchylnych aluminiowych, jako podzespét zapewniajacy dodatkowe podtrzymywanie skrzydet okiennych w pozycji uchylonej.
Zalecany w zakresie Sw = 1400 - 1600.
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OKUCIE ROMB DYNAMIC ALU | OBROBKA POD SKRZYDLOWE ELEMENTY OKUCIA

16,3

9,3

Obrobka pod elementy skrzydtowe zawiaséw: dolnego ALD, U ALD i srodkowego U ALD.
Obrobke wykonac wg rysunku powyzej tylko w dolnej czesci skrzydta od strony zawiasow.
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IF] INSTRUKCJA OKUWANIA ROMB

OKNA TWORZYWOWE

CZYNNOSCI WSTEPNE

OKUWANIE OKIEN ROZWIERANO-UCHYLNYCH

OKUWANIE OKIEN ROZWIERANYCH

WARIANTY STOSOWANIA OKUC DO OKIEN UCHYLNYCH.......cuvceeeees

CZYNNOSCI WSTEPNE
OKUWANIE

OKNA DREWNIANE

CZYNNOSCI WSTEPNE
OKUWANIE OKIEN ROZWIERANO-UCHYLNYCH......cooevnvurrerrrnrnnne
OKUWANIE OKIEN ROZWIERANYCH
WARIANTY STOSOWANIA OKUC DO OKIEN UCHYLNYCH................
CZYNNOSCI WSTEPNE
OKUWANIE

OKNA TWORZYWOWE | DREWNIANE

INSTRUKCJA KONSERWACJI OKUCIA
OBCINARKA PNH 70
AKCESORIA ZESTAW |
AKCESORIA ZESTAW I
PRZYMIAR ZASUWNICY M-MN, PRZYMIAR ZASUWNICY C.............
INSTRUKCJA ODCINANIA OKUC
WYKAZ SZABLONOW | NARZEDZI DO OKUWANIA......ccovvvrrrrrrrssrnnes
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INSTRUKCJA OKUWANIA | OKNA TWORZYWOWE
Czynnosci wstepne

1.

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2  Wierci¢ otwory pod klamke wg rysunku.
Srednice otworéw @D nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju stosowanej klamki

Obrdbka skrzydta
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CZYNNOSCI WSTEPNE (WSPOLNE DLA WSZYSTKICH TYPOW OKIEN)

Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania okna (skrzydta i oscieznicy) wg ponizszych cech:
a) rdznica przekatnych: max. 4mm - warunek konieczny!
b) luz wrebowy min. 12 mm.

Frezowac gniazdo (wybranie) pod przektadnie zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm, zgodnie z rys. 1.1

Rys. 1.1
Wymiary gniazda
pod przekfadnie

Rys. 1.2
Wspotrzedne otworow
pod klamke

1.2.3  Przy pomocy szablonu, w dolnej czesci skrzydta wykona¢ otwory pod mocowanie skrzydetka zawiasu dolnego

3lub 6.

& 7 |
. A

Wymiary pod skrzydetko zawiasu dolnego PVC 6
nr kat. 016-024

we wspotpracy ze wspornikiem zaw. dolnej PVC
nr kat. 016-012 lub 016-044

Szablon do skrzydta PVC 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog)

Rozdziat 15, strona 2
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Wymiary pod skrzydetko zawiasu dolnego PVC 3
nr kat. 016-023

we wspotpracy ze wspornikiem zaw. dolnej PVC
nr kat. 016-012 lub 016-044

Szablon do skrzydta PVC 3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(przezbrojony - patrz katalog)

Rys.1.3.a

Wspoétrzedne otworow
pod skrzydetko zawiasu
dolnego

www.romb.pl



INSTRUKCJA OKUWANIA | OKNA TWORZYWOWE

Czynnosci wstepne

1.3 Obrobka oscieznicy

ROMB

Szablon nalezy umiesci¢ w rowku okuciowym w ten spo-
séb, aby korpus opart sie na dnie rowka okuciowego.
Poprzez wyjecie lub dodanie podktadek reguluje sie site
docisku skrzydta do oscieznicy.

Rys. 1.3.b
Sposéb zastosowania szablonu do skrzydta

1.3.1 W gornej czesci oscieznicy wykonac otwory do mocowania wspornika zawiasu gérnego, wg rys. 1.4.

,.’/ X
{ -
A
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Wymiary pod wspornik zawiasu gérnego
PVC 3-nr kat. 015-004
Szablon do oscieznicy PVC 3 - nr kat. 038-009

X przylga
19 20
20,5 21,22
Rys. 1.4.a

Wspotrzedne otwordw pod wspornik zawiasu gérnego

Rys. 1.4.b
Sposéb zastosowania szablonu do oscieznicy
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INSTRUKCJA OKUWANIA | OKNA TWORZYWOWE
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Jrd i

1.3.2 W dolnej czesci oscieznicy wykonac otwory do mocowania wspornika zawiasu dolnego, wg rys. 1.5.ai 1.5.b

Wymiary pod wspornik zawiasu dolnego PVC

= = 1 nr kat. 016-012
q»—“r :5‘ Szablon do oscieznicy PVC 3 - nr kat. 038-009
" -
N X przylga
¢
f — b ?ﬁj 19 20
\ E 1 205 21,22
) \
/ — N
. \65‘11
N Rys.1.5.a

Wspétrzedne otworéw pod wspornik zawiasu dolnego

Rys. 1.5.b
Sposéb zastosowania szablonu do oscieznicy

1.3.3 W oknach o wysokosci we wrebie Hw<800 mm, w celu zapobiezenia kolizji elementéw ramienia rozwoérki ze
skrzydtem, w zaleznosci od profilu, moze zachodzi¢ koniecznos¢ zastosowania wiekszego niz standardowy, luzu wre-
bowego, w gdrnej czesci okna.

Nalezy go uzyskac poprzez zmniejszenie wymiardw skrzydta lub regulacje w dét na zawiasie dolnym, badz tez w skraj-
nie niskich oknach, dokonac korekty potozenia wspornika zawiasu dolnego poprzez jego obnizenie.

2. OKUWANIE OKIEN ROZWIERANO-UCHYLNYCH
2.1 SKRZYDLO

2.1.1  Wytypowac rodzaj i wielko$¢ okucia, sprawdzi¢ potozenie montazowe (kotki ustalajace) oraz potozenie czopdw
wzgledem znakéw orientacyjnych.

2.1.2  Ustali¢ dtugos¢ zasuwnicy i rozwérki, odcina¢ na dtugosé wg wzoru:

Dlugos¢ zasuwnicy MD = Hw - 2x140 mm
Diugosc¢ zasuwnicy CD = Hw- 140 mm
Dtugos¢ rozwérki RD = Sw-140 mm

2.1.3 Na pionowym ramiaku, (od strony klamki) w gérnym narozu skrzydta umiesci¢ naroznik DA, a w dolnym naroz-
nik DG. Mocowac kazdy 2 wkretami 3,9x25 (rys. 2.1.a).

UWAGA:

Dla okien o Sw<800, gdzie nie zachodzi koniecznos¢ przeniesienia napedu na dolny (poziomy) ramiak skrzydta,
w miejsce naroznika DG mozna zamiennie stosowac koncéwke KD2.
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2.1.4 Pomiedzy naroznikami DA i DG umiesci¢ docieta zasuwnice MD (CD), zazebiajac obustronnie suwak zasuwnicy

z suwakami naroznikéw. Mocowac wkretami 3,9x25.

Przesunac plytki faczace w taki sposéb, aby nasunely sie na czoto zasuwnicy. Ustali¢ potozenie ptytek poprzez

mocowanie wkretami 3,9x25 (rys. 2.1.b).

W przypadku montazu blokady nalezy ustali¢ jej potozenie w specjalnych otworach umiejscowionych na

zasuwnicy i mocowac wkretem 3,9x25.

2.1.5 Na gorze skrzydta w przeciwlegtym narozu umiesci¢ w rowku okuciowym i montowac za pomoca 2 wkretéow

3,9x25 naroznik DA (rys. 2.1.c).

Rys.2.1.a
Montaz naroznikoéw DA i DG

Rys.2.1.b
Montaz zasuwnicy

Rys. 2.1.c
Montaz naroznika DA - tyt skrzydta

Rys.2.1.d
Montaz rozworki

www.romb.pl
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2.1.6 Docieta na dtugos¢ rozwdrke RD umiesci¢ w gdrnej czesci skrzydta w rowku okuciowym pomiedzy naroznika-
mi DA, zazebiajac obustronnie suwak rozworki z suwakami naroznikéw. Mocowac jg wkretami 3,9x25.
Przesunac plytki taczace w taki sposéb, aby nasunety sie na czoto rozworki. Ustali¢ potozenie ptytek poprzez
mocowanie wkretami 3,9x25 (rys. 2.1.d).

2.1.7 Dla skrzydet o Hw>800 mm na tylnym ramiaku skrzydta umiesci¢ w rowku okuciowym, spia¢ z suwakiem na-
roznika i mocowac wkretami 3,9x25 przedtuzacz naroznika PND (rys. 2.2).
Przesunac ptytke faczaca w taki sposodb, aby nasuneta sie na czoto przedtuzacza. Ustali¢ potozenie ptytki po-
przez mocowanie wkretem 3,9x25.

2.1.8 Dla skrzydet o Sw>800 mm na dolnym ramiaku skrzydfa umiescic¢
w rowku okuciowym, spig¢ z suwakiem naroznika i mocowac wkretami
3,9x25 przedtuzacz naroznika PND (rys. 2.2.b).
Przesunac ptytke, taczac w taki sposdb, aby nasuneta sie na czoto prze-
dtuzacza. Ustali¢ potozenie ptytki poprzez mocowanie wkretem 3,9x25.

2.1.9 Umiesci¢ czopy skrzydetka zawiasu dolnego w otworach @6 (@3) wyko-
nanych w przyldze. Mocowa¢ wkretami 4,2x40 (rys. 2.3.a)

2.1.10 Ramie rozworki ustawi¢ w odpowiedniej pozycji dla danego typu
okna (L/P). Poprzez wbicie kotka sprezystego ustali¢ potozenie fozy-
ska. Odchyli¢ ciegno rozwérki. Umiesci¢ sworzen ramienia w fasolce
ksztattowej rozworki. Wcisnac ramie na kotek ciegna. Zamkna¢ nozyce
rozworki.

Rys.2.2.b
Montaz przedtuzacza PND - dot skrzydta

——a Rys.2.2.a
Montaz przedtuzacza PND - tyt skrzydta

2.1.11 Klameczka - przykreca¢ klameczke 2 wkretami M5x35.

UWAGA:
Dobor klamki w zaleznosci od potrzeb - o$mio- lub czteropozycyjna.

Rys.2.3.a Rys.2.3.b
Montaz skrzydetka zawiasu dolnego Montaz ramienia rozworki
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2.2 Oscieznica

2.2.1 Zaczepy:

a) obwodowe (montowac w 1 kolejnosci) - rozmiesci¢ na oscieznicy korzystajac z dostepnych szablonéw do
okuwania; mocowac wkretami 3,9x25

b) zaczep PWD - ustali¢ potozenie za pomoca szablonu; mocowac¢ 3 wkretami 3,9x25

¢) zaczep dolny - jako alternatywa przy zastosowaniu koncowki KD 2 - umiesci¢ w dolnym narozu oscieznicy
i mocowac 2 wkretami 3,9x25

d) zaczep RD PVC - ustali¢ potozenie bazujac na zaczepie obwodowym; mocowac wkretami 3,9x25 (rys. 2.4)

e) zaczep blokady - ustali¢ potozenie za pomoca szablonu; mocowa¢ wkretami 3,9x25.

Rys. 2.4
Montaz zaczepu RD PVC

2.2.2 Wsporniki zawiaséw - umiesci¢ czopy wspornikéw w wykonanych otworach; mocowac wkretami 4,2x40
Rys. (2.5)

Rys. 2.5
Montaz wspornika zawiasu
goérnego i dolnego

2.3 ZAKLADANIE | ZDEJMOWANIE SKRZYDLA

2.3.1 Utozy¢ skrzydto w oscieznicy tak, aby trzpier wspornika zawiasu dolnego wsunat sie w korpus skrzydetka zawiasu.

2.3.2 Natozysko natozy¢ ostonke tworzywowa. Poprzez wsuniecie trzpienia w otwér wspornika, potgczy¢ ramie
rozworki ze wspornikiem zawiasu gérnego. Trzpiert we wspornik nalezy wsuwac, od dotu”!

2.3.3 Plynnym ruchem obrdéci¢ klameczke w potozenie zamkniete, przez co zerwaniu ulegng blokady montazowe
ustalajace potozenie okucia. W razie potrzeby po szkleniu okna dokona¢ regulacji okucia.

2.3.4 Podczas zdejmowania skrzydta czynnosci nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.

UWAGI:
a) Sprawdzi¢ dziatanie okucia.
b) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia trzpienia zawiasu gérnego.
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3.

3.4

3.2

33

OKUWANIE OKIEN ROZWIERANYCH

Okuwanie okien rozwieranych odbywa sie analogicznie jak dla okien rozwierano-uchylnych. Do ich okuwania
mozna jednak wykorzysta¢ alternatywne podzespoty okucia.

Skrzydto Sw<800.

Dla skrzydet o Sw<800 istniejg dwie mozliwosci okuwania skrzydta:
a) zwykorzystaniem zasuwnicy SMD (SCD);
b) z wykorzystaniem zasuwnicy MD (CD).

Okuwanie skrzydta z wykorzystaniem zasuwnicy SMD (SCD).

Na pionowym ramiaku skrzydta umiesci¢ przektadnie we wczesniej przygotowanym gniezdzie, ustali¢ potoze-
nie zasuwnicy w rowku okuciowym i mocowac za pomoca wkretéw 3,9x25.

Okuwanie skrzydta z wykorzystaniem zasuwnicy MD (CD).

W narozach (od strony klamki) ustali¢ potozenie w rowku okuciowym i mocowaé wkretami 3,9x25 2 koncéwki
KDG 1 (po jednej na strone).

Pomiedzy koncéwkami umiesci¢ docieta zasuwnice MD (CD), zazebiajac obustronnie suwak zasuwnicy z su-
wakami konncowek. Mocowac wkretami 3,9x25.

Przesunac plytki taczace w taki sposdb, aby nasunety sie na czoto zasuwnicy. Ustali¢ potozenie ptytek poprzez
mocowanie wkretami 3,9x25.

W przypadku montazu blokady nalezy ustali¢ jej potozenie w specjalnych otworach umiejscowionych na
zasuwnicy i mocowac wkretem 3,9x25.

Skrzydetko zawiasu naroznego ustawi¢ w odpowiedniej pozycji dla danego typu okna (L/P). Poprzez wbicie
kotka sprezystego ustali¢ potozenie tozyska. Umiesci¢ skrzydetko w gérnym narozu skrzydta i mocowa¢ wkre-
tami 3,9x25 mm.

Umiesci¢ czopy skrzydetka zawiasu dolnego w otworach @6 (@3) wykonanych w przyldze. Mocowa¢ wkretami
4,2x40 (rys. 2.3.a)

Klameczka - przykrecac klameczke 2 wkretami M5x35.

Skrzydto o Sw>800

Skrzydta o Sw>800 mm mozna oku¢ tylko za pomoca naroznikéw z przedtuzaczami naroznika oraz zasuwnica
MD lub CG. Nalezy postepowac analogicznie do sposobu okuwania okien rozwierano-uchylnych.

Jako elementu tozyskujacego w gdrnej czesci skrzydta nalezy uzy¢ skrzydetka zawiasu naroznego.

Oscieznica

Sposéb okuwania oscieznicy dla okien rozwieranych nie odbiega od sposobu okuwania dla okien rozwierano-uchyl-
nych.

UWAGA:
Schematy kompletacji okucia oraz wspétrzedne rozmieszczenia elementéw okucia na oscieznicy znajduja sie
w katalogu w dziale 2.
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4. WARIANTY STOSOWANIA OKUC DO OKIEN UCHYLNYCH

4.1 SCHEMATY OKUWANIA Z ZASTOSOWANIEM ZASUWNIC SMD

www.romb.pl
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4.2 SCHEMATY OKUWANIA Z ZASTOSOWANIEM ZASUWNIC MD

Rozdziat 15, strona 10
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5. CZYNNOSCIWSTEPNE

5.1 Sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania okna (skrzydta i o$cieznicy) wg ponizszych cech:

a) réznica przekatnych: max. 4mm - warunek konieczny!
b) luz wrebowy 12 mm.

5.2 Obrdbka skrzydta i oscieznicy.

5.2.1 Frezowac gniazdo (wybranie) pod przektadnie zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm, zgodnie z rys. 5.1.

L5
SR ]
=l

s [k ( 2 )

i /
==

> Rys. 5.1
» 65 - Wymiary gniazda
pod przekfadnie

5.2.2  Wierci¢ otwory pod klamke wg rysunku. Srednice otworéw @D nalezy dobraé w zaleznosci od rodzaju stoso-
wanej klamki.

15

2.5
20
22171

Rys. 5.2
Wspétrzedne otworow
pod klamke

szerokosc
przylgi

5.2.3 Przy pomocy szablonu, w dolnej czesci skrzydta i oscieznicy, wykonac otwory pod mocowanie zawiaséw do
okien uchylnych (wariant 1) - rys. 5.3 lub wsporniki zawiasu PVC 3 (wariant 2) - rys. 5.4.

Rys. 5.3
Wariant 1. Zastosowanie
szablonu nr 038-039

www.romb.pl
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Rys. 5.4

Wariant 2. Zastosowanie
Szablon utozy¢ na oscieznicy, uzyskujac okreslony wymiar. Ustali¢ potozenie szablonu szablonu nr 038-009

za pomoca kostki dociskowej. Wykona¢ 6 otworéw @3. Czynnosci powtdrzyé w dru-
gim narozu oscieznicy. W przypadku koniecznosci wykonania otworéw pod wieksza
liczbe zawiaséw, miejsce mocowania szablonu ustala sie indywidualnie.
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6. OKUWANIE
6.1 SKRZYDLO

6.1.1 Wytypowac rodzaj i wielkos$¢ okucia, sprawdzi¢ potozenie montazowe oraz potozenie czopéw wzgledem zna-
kéw orientacyjnych.

Dla zasuwnicy MD
6.1.2 Ustali¢ dtugos¢ zasuwnicy MD i odcina¢ na dtugos¢ wg wzoru:
Dtugos¢ zasuwnicy MD = Sw - 2x140 mm

6.1.3 Montowac elementy okucia na skrzydle wg nastepujacej kolejnosci:

a) Hw<800 L] 9 ? ? 1 ]

= -
b) Hw>800 e 1 ! 1 ' 1
L < 3 EEF = ]
= =
y -
=3 -
3
) -y
o P
13 -
|
I i)
o -

Rys. 6.1

Sposoéb rozmieszczenia
elementéw okucia

na skrzydle

a) Na poziomym ramiaku, (od strony klamki) w gérnych na-
rozach skrzydta umiesci¢ koncowki KDG 1 (dla okien o Hw
< 800) lub narozniki DG (dla okien o Hw > 800). Mocowac
kazdy element 2 wkretami 3,9x25 - rys. 6.1.
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b) Pomiedzy koncéwkami (lub naroznikami) umiesci¢ docietg zasuwnice MD, zazebiajgc obustronnie suwak
zasuwnicy z suwakami kofcéwek lub naroznikéw. Mocowac wkretami 3,9x25.
Przesuna¢ ptytki taczace w taki sposéb, aby nasunety sie na czoto zasuwnicy. Ustali¢ potozenie ptytek po-
przez mocowanie wkretami 3,9x25 - rys. 6.1.

c) W przypadku zastosowania naroznikdéw, dla okien o Hw > 800, na pionowych ramiakach skrzydta umiesci¢
przedtuzacze naroznika, zazebiajgc suwaki z suwakami naroznikéw. Mocowa¢ wkretami 3,9x25.
Przesunac plytki taczace w taki sposdb, aby nasunety sie na czota przedtuzaczy. Ustali¢ potozenie ptytek
poprzez mocowanie wkretami 3,9x25. - rys. 6.1.b.

d) Za pomoca wkretéw 4,2x40 zamocowac we wczesniej wykonanych otworach czesci skrzydtowe zawiaséw
do okien uchylnych (rys. 6.2.a) lub umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydetka zawiasu wrebowego i moco-
wac kazde za pomoca 4 wkretéw 3,9x25 (rys. 6.2.b).

a) Czes¢ skrzydtowa zawiasu do okien uchylnych

T

IS

b) Skrzydetko zawiasu wrebowego

.

- = "'\
Eﬁ
" e olT g ol T

S

150 Rys. 6.2
Montaz zawiasu
na skrzydle okiennym

e) W zaleznosci od wielkosci skrzydta okiennego, dla przyjetego wg pkt. 4.2. schematu okuwania, nalezy:

+ dla skrzydet wg schematu B1 - za pomoca wkretéw 3,9x25, na pionowych ramiakach skrzydta, montowac
wsporniki rozwérki nozycowej. Potozenie wspornikéw okresli¢ zgodnie z rysunkiem 6.3.a;

+ dla skrzydet wg schematu B2 - ustali¢ potozenie sworznia NP w pierwszym otworze przedtuzacza PND
i montowac za pomoca wkreta 4,2x40 (rys. 6.3.b);

+ dla skrzydet wg schematu B3, B4 - ustali¢ potozenie sworzni NP w otworach zasuwnicy MD i mocowac za
pomocg wkretow 4,2x40 (rys. 6.3.c).
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a) wspornik rozworki nozycowej - montaz na ramiaku pionowym - schemat B1

1

21 i : : =

I

¢) sworzen NP - montaz na zasuwnicy MD - schemat B3, B4

B =

|| & —

Rys. 6.3
Montaz wspornikéw rozwérki nozycowej
i sworznia NP na skrzydle okiennym
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Dla zasuwnicy SMD (Hw<800)

6.1.6 Na podstawie wymiaru we wrebie ustali¢ wielko$¢ zasuwnicy SMD. Po umieszczeniu jej w rowku okuciowym
mocowac wkretami 3,9x25.

Rys. 6.4

Spos6éb montazu
zasuwnicy SMD
na skrzydle

6.1.7 Za pomoca wkretdw 4,2x40 zamocowac we wczesniej wykonanych otworach czesci skrzydtowe zawiaséw do
okien uchylnych lub umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydetka zawiasu wrebowej i mocowac kazde za pomoca
4 wkretéw 3,9x25 (rys. 6.2).

6.1.8 W zaleznosci od wielkosci skrzydta okiennego, dla przyjetego wg pkt. 4.1. schematu okuwania, nalezy:
a) dla skrzydet wg schematu A1, A2, A4 - za pomoca wkretéw 3,9x25, na pionowych ramiakach skrzydta, mon-
towac wsporniki rozwérki nozycowej. Potozenie wspornikéw okresli¢ zgodnie z rysunkiem 6.5.3;
b) dla skrzydet wg schematu A3, A5, A6 - ustali¢ potozenie sworzni NP w otworach zasuwnicy SMD i mocowac
za pomocga wkretéw 4,2x40 -rys. 6.5.b.

.

:{ I - }:

Rys.6.5.a
Wspornik rozwérki nozycowej - montaz
na ramiaku pionowym - schemat A1, A2, A4
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8
Rys. 6.5.b
Sworzen NP
/ .y - montaz na zasuwnicy

SMD - schemat A3, A5, A6

6.1.9 Klameczka - przykreca¢ klameczke 2 wkretami M5x35.
6.2 Oscieznica.

6.2.1 Zaczepy obwodowe (montowaé w 1 kolejnosci) - rozmiesci¢ na oscieznicy korzystajac z dostepnych szablonéw
do okuwania; mocowad wkretami 3,9x25.

6.2.2 Zapomoca wkretdw 3,9x25 mocowac do oscieznicy prowadnice rozworki nozycowej (rys. 6.6). Sposéb moco-
wania i potozenie rozwdrki nalezy ustali¢ wg punktéw 4.1 i 4.2 niniejszej instrukcji.

Rys. 6.6.a

Montaz rozworki
nozycowej na oscieznicy
wariant | - schemat A1,
A2, A4, B1
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Rys. 6.6.b

Montaz rozworki
nozycowej na oscieznicy
wariant Il - schemat A3

Rys. 6.6.c

Montaz rozwérki
nozycowej na oscieznicy
wariant lll - schemat A5

Rys. 6.6.d

Montaz rozwérki
nozycowej na oscieznicy
wariant IV - schemat A6
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Rys. 6.6.e

Montaz rozworki
nozycowej na oscieznicy
wariantV - schemat B2

Rys. 6.6.f

Montaz rozworki
nozycowej na oscieznicy
wariant VI - schemat

B3, B4

6.2.3 Wsporniki zawiasu - umiesci¢ wsporniki na oscieznicy i w wykonanych otworach mocowa¢ wkretami 4,2x40
(w zaleznosci od typu zawiasu - rys. 6.7.a lub 6.7.b).

142 142
Rys.6.7.a Rys. 6.7.b
Montaz wspornikéw zawiasu Montaz wspornikéw zawiasu
na oscieznicy - wspornik zawiasu na oscieznicy - cze$¢ oscieznicowa
goérnego PVC 3 zawiasu do okien uchylnych
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6.3 ZAKLADANIE | ZDEJMOWANIE SKRZYDLA

6.3.1 Utozyc¢ skrzydto w oscieznicy. Poprzez wsuniecie trzpienia potgczy¢ czes¢ skrzydtowa z czedcia oscieznicowa
zawiasu.

Uwaga: W przypadku stosowania skrzydetek zawiasu wrebowego PVC, przed wtozeniem we wspornik na foZysko
nalezy natozy¢ ostonke tworzywowaq.

6.3.2 Plynnym ruchem obrécic¢ klameczke w potozenie zamkniete, przez co zerwaniu ulegng blokady montazowe
ustalajace potozenie okucia. W razie potrzeby, po szkleniu okna, dokonac¢ regulacji okucia.

6.3.3 Podczas zdejmowania skrzydta czynnosci nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.
6.34 UWAGI:

a) Sprawdzi¢ dziatanie okucia.
b) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia trzpieni zawiasow.
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7. CZYNNOSCIWSTEPNE (WSPOLNE DLA WSZYSTKICH TYPOW OKIEN)

7.1 Dokladnosc¢ wykonania okna
Sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania okna (skrzydta i oscieznicy) wg ponizszych cech:
a) roznica przekatnych: max. 4 mm - warunek konieczny!
b) luz wrebowy min. 12 mm.
7.2  Obrébka skrzydta
7.2.1 Na catym obwodzie skrzydta nalezy wykona¢ rowek okuciowy.
7.2.2 Frezowac gniazdo (wybranie) pod przektadnie zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm i wierci¢ otwory pod

klamke wg rysunku, zgodnie z rys. 7.1 (wariant 1) lub przygotowac gniazdo pod przekfadnie wg rysunku 7.2
(wariant 2).

-
=T

klamki

£~
(W%
0s

N
N

B
7 N
12,3
N/

18

d

8= 2= 65
o~
=1
Rys. 7.1
Sposéb wykonania gniazda
pod przekfadnie zasuwnicy - wariant 1
i
- 43 8= =
@25 |
7 / j
v
I C
S V7 7 S G IS B, V7 1 A
AN |4 “ S
N L)
7}
A
= ]
E -
8= £ . min. 53 N
4a
) Rys. 7.2
Srednice otworéw @D nalezy dobra¢ w zalez- Sposdb wykonania gniazda
nosci od rodzaju stosowanej klamki. pod przekfadnie zasuwnicy - wariant 2

www.romb.pl Rozdziat 15, strona 21



INSTRUKCJA OKUWANIA | OKNA DREWNIANE P aN
Czynnosci wstepne ROMB
[DyNAMIT

7.3 Obrdbka oscieznicy

7.3.1  Wykorzystujac szablon - nr kat. 038-011- wykona¢ w goérnej czesci oscieznicy gniazda do mocowania wsporni-
ka zawiasu goérnego, wg rys. 7.3.a.

Y
= - !
| DRI
'\3’\ 1
63{
-
1 N S

Rys.7.3.a Rys.7.3.b

Wspotrzedne otworéw pod Sposoéb zastosowania szablonu

wspornik zawiasu gérnego DR do oscieznicy (géra skrzydta)

7.3.2  Wykorzystujac szablon - nr kat. 038-011- wykona¢ w dolnej czesci oscieznicy gniazda do mocowania wsporni-
ka zawiasu dolnego, wg rys. 7.4.a.

7.1
@3
- i
e
SR B el |
i RNERNEL
= i ‘
Y
w
<)
Rys.7.4.a Rys.7.4.a
Wspotrzedne otworéw pod Sposodb zastosowania szablonu
wspornik zawiasu dolnego DR do oscieznicy (dot skrzydta)

7.3.3 W oknach o wysokosci we wrebie Hw<800 mm, w celu zapobiezenia kolizji elementéw ramienia rozworki ze
skrzydtem, moze zachodzi¢ koniecznosc¢ zastosowania wiekszego niz standardowy, luzu wrebowego, w gérnej
czesci okna.

Nalezy go uzyska¢ poprzez zmniejszenie wymiarédw skrzydta lub regulacje w dét na zawiasie dolnym, badz tez
w skrajnie niskich oknach, dokonac korekty potozenia wspornika zawiasu dolnego poprzez jego obnizenie.
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8. OKUWANIE OKIEN ROZWIERANO-UCHYLNYCH

8.1 SKRZYDLO

8.1.1 Wytypowac rodzaj i wielkos$¢ okucia, sprawdzi¢ potozenie montazowe (kotki ustalajace) oraz potozenie czopéw
wzgledem znakoéw orientacyjnych.

8.1.2 Ustali¢ dtugos¢ zasuwnicy i rozwoérki, odcina¢ na dtugosé wg wzoru:
Dtugos¢ zasuwnicy MD = Hw - (2 x140) mm
Dtugos¢ zasuwnicy CD = Hw - 140 mm
Dtugos¢ rozworki RD = Sw - 140 mm

8.1.3 Na pionowym ramiaku, (od strony klamki) w gérnym narozu skrzydtfa, umiesci¢ naroznik DA, a w dolnym naroz-
nik DG. Mocowac kazdy 2 wkretami 4x30 (rys. 8.1).
UWAGA: Dla okien o Sw < 1000, gdzie nie zachodzi konieczno$¢ przeniesienia napedu na dolny (poziomy)
ramiak skrzydta, w miejsce naroznika DG mozna zamiennie stosowac¢ korcéwke KD 2.

8.1.4 Pomiedzy naroznikami DA i DG umiesci¢ docieta zasuwnice CD (MD), zazebiajac obustronnie suwak zasuwni-
cy z suwakami naroznikéw. Mocowac wkretami 4x30.
Przesunac ptytki faczace w taki sposéb, aby nasunety sie na czoto zasuwnicy. Ustali¢ potozenie ptytek poprzez
mocowanie wkretami 4x30 (rys. 8.2).
W przypadku montazu blokady nalezy ustali¢ jej potozenie w specjalnych otworach umiejscowionych na
zasuwnicy i mocowac wkretem 4x30.

8.1.5 Na gorze skrzydta, w przeciwlegtym narozu, umiesci¢ naroznik DA. Mocowac za pomoca 2 wkretéw 4x30 (rys.

8.3).

-_‘__‘__‘—_'_"‘-————-___
T | - Rys. 8.1
_ ] Montaz Rys. 8.2
naroznikow Montaz
1 A DAiDG zasuwnicy
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o r' I I i
Rys. 8.3 Rys. 8.4
Montaz naroznika Montaz rozworki

DA - tyt skrzydta

8.1.6 Docietg na dtugos¢ rozwdrke RD umiesci¢ w gornej czesci skrzydia pomiedzy naroznikami DA, zazebiajac obu-
stronnie suwak rozworki z suwakami naroznikow. Mocowac wkretami 4x30.
Przesunac plytki taczace w taki sposdb, aby nasunety sie na czoto rozworki. Ustali¢ potozenie ptytek poprzez
mocowanie wkretami 4x30 (rys. 8.4).

8.1.7 Dla skrzydet o Hw >1000 na tylnym ramiaku skrzydta umiesci¢ przedtuzacz naroznika PND. Spia¢ z suwakiem
naroznika i mocowac wkretami 4x30 (rys. 8.5).
Przesunac ptytke faczaca w taki sposob, aby nasuneta sie na czoto przedtuzacza. Ustali¢ potozenie ptytki po-

Rys. 8.6
Montaz przedtuzacza PND - dot skrzydta

przez mocowanie wkretem 4x30.

8.1.8 Dla skrzydet o Sw >1000 na dolnym ramiaku skrzydta umiesci¢ przedtu-
zacz naroznika PND. Spig¢ z suwakiem naroznika i mocowa¢ wkretami
4x30 (rys. 8.6).
Przesunac plytke taczaca w taki sposdb, aby nasuneta sie na czoto prze-
dtuzacza. Ustali¢ potozenie ptytki poprzez mocowanie wkretem 4x30.

B 8.1.9 Umiescic skrzydetko zawiasu dolnego DR (lewe lub prawe) w dolnym
e narozu skrzydta. Mocowa¢ wkretami 4x30.

Rys. 8.5 8.1.10 Ramie rozworki ustawi¢ w odpowiedniej pozycji dla danego typu okna
Montaz L/P (obroét tozyska). Poprzez wbicie kotka sprezystego ustali¢ potozenie
przedtuzacza PND tozyska. Odchyli¢ ciegno rozworki. Umiesci¢ sworzen ramienia w fasolce
- tyt skrzydta ksztattowej rozworki. Wcisnac ramie na kotek ciegna. Zamkna¢ nozyce
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8.1.11

8.2

8.2.1

8.2.2

8.3

8.3.1

83.2

833

834
8.35

Rys. 8.7
Montaz skrzydetka
zawiasu dolnego DR Rys. 8.8

Montaz ramienia rozwérki RRD DR

rozworki.

Klameczka - przykreca¢ klameczke 2 wkretami M5x35.

Uwaga: Dobdr klamki w zaleznosci od potrzeb - osSmio- lub czteropo-
zycyjna.

Oscieznica

Zaczepy:

a) obwodowe (montowac w 1 kolejnosci) - rozmiesci¢ na
oscieznicy korzystajac z dostepnych szablonéw do okuwania;
mocowac wkretami 4x30.

b) zaczep PWD - ustali¢ potozenie za pomoca szablonu; moco-
wac 3 wkretami 4x30.

c) zaczep dolny - jako alternatywa przy zastosowaniu koncéwki
KD2 - umiesci¢ w dolnym narozu o$cieznicy i mocowac 2
wkretami 4x30.

d) zaczep RD DR - ustali¢ potozenie bazujac na zaczepie obwo-
dowym; mocowac wkretami 4x30. (rys. 8.9)

e) zaczep blokady -
ustali¢ potozenie
za pomoca sza-
blonu; mocowac
wkretami 4x30.

Rys. 8.9
Montaz zaczepu RD DR

Wsporniki zawia- Rys. 8.10

su - umiesci¢ czopy Montaz
wspornikéw w wy- wspornika
konanych otworach; zawiasu
mocowac wkretami gornego
4x40 (rys. 2.2.2). i dolnego DR

ZAKLADANIE | ZDEJMOWANIE SKRZYDLA

Utozyc¢ skrzydto w oscieznicy tak, aby trzpien wspornika zawiasu dolnego DR wsunat sie w korpus skrzydetka
zawiasu dolnego DR.

Na tozysko natozy¢ ostonke tworzywowa. Poprzez wsuniecie trzpienia w otwdr wspornika, pofaczy¢ ramie
rozworki ze wspornikiem zawiasu gérnego DR. Trzpier we wspornik nalezy wsuwac,od dotu”!

Ptynnym ruchem obréci¢ klameczke w potozenie zamkniete, przez co zerwaniu ulegna blokady montazowe
ustalajgce potozenie okucia. W razie potrzeby, po szkleniu okna, dokona¢ regulacji okucia.

Podczas zdejmowania skrzydta czynnosci nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.

UWAGI:

a) Sprawdzi¢ dziatanie okucia.

b) Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ osadzenia trzpienia zawiasu gérnego.
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9.

9.1

9.2

9.2.1

9.3

OKUWANIE OKIEN ROZWIERANYCH

Okuwanie okien rozwieranych odbywa sie analogicznie do sposobu okuwania okien rozwierano-uchylnych.
Do ich okucia mozna jednak wykorzysta¢ alternatywne podzespoty okucia.

Skrzydto Sw <1000

Dla skrzydet o Sw <1000 istniejg dwie mozliwosci okucia skrzydta:
a) zwykorzystaniem zasuwnicy SMD (SCD);
b) zwykorzystaniem zasuwnicy MD (CD).

Okuwanie skrzydta z wykorzystaniem zasuwnicy SMD (SCD)
Na pionowym ramiaku skrzydta umiescic¢ przektadnie we wczesniej przygotowanym gniezdzie, ustali¢ potoze-
nie zasuwnicy w rowku okuciowym i mocowac za pomoca wkretéw 4x30.

Okuwanie skrzydta z wykorzystaniem zasuwnicy MD (CD)

W narozach (od strony klamki) umiescic¢ 2 koncéwki KDG 1 (po jednej na strone). Mocowac wkretami 4x30.
Pomiedzy koncéwkami umiesci¢ docieta zasuwnice MD (CD), zazebiajac obustronnie suwak zasuwnicy z su-
wakami koncéwek. Mocowa¢ wkretami 4x30.

Przesunac plytki taczace w taki sposdb, aby nasunety sie na czoto zasuwnicy. Ustali¢ potozenie ptytek poprzez
mocowanie wkretami 4x30.

W przypadku montazu blokady nalezy ustali¢ jej potozenie w specjalnych otworach umiejscowionych na
zasuwnicy i mocowac wkretem 4x30.

Skrzydetko zawiasu naroznego ustawi¢ w odpowiedniej pozycji dla danego typu okna (L/P). Poprzez wbicie
kotka sprezystego ustali¢ potozenie tozyska. Umiesci¢ skrzydetko w gérnym narozu skrzydta i mocowac wkre-

tami 4x30.

Umiescic¢ skrzydetko zawiasu dolnego DR w dolnym narozu skrzydta (analogicznie jak dla R-U).
Mocowac¢ wkretami 4x40 (rys. 8.7).

Klameczka - przykrecac klameczke 2 wkretami M5x35.

Skrzydto o Sw > 1000

Skrzydta o Sw >1000, mozna oku¢ tylko za pomoca naroznikéw z przedtuzaczami naroznika oraz zasuwnica
MD lub CD. Nalezy postepowac¢ analogicznie do sposobu okuwania okien rozwierano-uchylnych.

Jako elementu tozyskujacego w gérnej czesci skrzydta nalezy uzy¢ skrzydetka zawiasu naroznego DR.
Oscieznica

Sposoéb okuwania oscieznicy dla okien rozwieranych nie odbiega od sposobu okuwania dla okien rozwierano-
-uchylnych.

UWAGA: Schematy kompletacji okucia oraz wspotrzedne rozmieszczenia elementéw okucia na oscieznicy znaj-
duja sie w katalogu w dziale 2.
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10. WARIANTY STOSOWANIA OKUC DO OKIEN UCHYLNYCH

10.1 Schematy okuwania z zastosowaniem zasuwnic SMD

——— . S——
o | 1IN
/
/ AN PR VI
Sw = 160-300 Sw = 300-600
Hw = 400-1000 Hw = 400-1000
< { 7 }l
/ N / N
. A3 LN
Sw = 600-1000 Sw = 600-1000
Hw = 400-1000 Hw = 400-1000
P N
Sw = 1000-1400
Hw = 400-1000
7 A6 Tl

Sw = 1400-1800
Hw = 400-1000
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10.2 SCHEMATY OKUWANIA Z ZASTOSOWANIEM ZASUWNIC MD

T
- B1 :
= Sw=450 - 1400
Hw = 400 - 1000
= -— .
' l A\ l ‘
/ N\
3 s A
/ B2 \ g
/ \
Sw = 450 - 1400
Hw = 801 - 1400
P B3 T

Sw = 1401 - 1800
Hw = 400 - 1000

Sw = 1401 - 1800
Hw = 801 - 1400
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11. CZYNNOSCIWSTEPNE

11.1 Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania okna (skrzydta i oscieznicy) wg ponizszych cech:
a) rdznica przekatnych: max. 4 mm - warunek konieczny!
b) luz wrebowy 12 mm.

11.2 Obroébka skrzydta i oscieznicy

11.2.1 Frezowac gniazdo (wybranie) pod przekfadnie zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm i wierci¢ otwory pod klam-
ke zgodnie zrys. 11.1.a (wariant 1) lub przygotowac gniazdo pod przektadnie wg rysunku 11.1.b (wariant 2).

3
3 s2%
"""._._‘_“"—-———
=
& ﬁ e r_\
AR A AT e )
o o S o S . T S S S — & 2
- - Rys.11.1.a
w5 £ & Sposéb wykonania gniazda
o= g pod przektadnie zasuwnicy
- wariant 1
£
43 82
@25
=
i ﬁ‘! r?
- _:@::;::X'_ o g_ z
E E_a : Rys. 11.1.b
8= o= min. 53 Sposéb wykonania gniazda

pod przekfadnie zasuwnicy
- wariant 2

Srednice otworéw @D nalezy dobraé w zaleznosci od rodzaju stosowanej klamki.

11.2.2 Przy pomocy szablonu, w dolnej czesci skrzydta i oscieznicy, wykona¢ otwory pod mocowanie zawiaséw do
okien uchylnych (wariant 1) - rys. 11.2.a lub wsporniki zawiaséw DR (wariant 2) - rys. 11.2.b

Rys. 11.2.a
Wariant 1. Zastosowanie
szablonu nr 038-039
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Skrzydto nalezy utozy¢ w oscieznicy, ustali¢ prawidtowe luzy wrebowe i unieruchomic. Po ustaleniu odpowied-
niego docisku (poprzez regulacje podktadkami) wykona¢ 5 otworéw @3 (2 w skrzydle i 3 w oscieznicy).

Rys. 11.2.b
Wariant 2. Zastosowanie
szablonu nr 038-011

Szablon utozy¢ na oscieznicy, uzyskujac okreslony wymiar. Ustali¢ potozenie szablonu za pomoca kostki
dociskowej. Wykonac 2 pogtebienia walcowe @34 na gtebokos¢ 5 mm. Czynnosci powtérzy¢ w drugim narozu
oscieznicy. W przypadku koniecznosci wykonania otworéw pod wiekszg liczbe zawiaséw, miejsce mocowania
szablonu ustala sie indywidualnie, zachowujgc symetrycznos¢ ich rozmieszczenia.

12. OKUWANIE
12.1 SKRZYDLO

12.1.1 Wytypowac rodzaj i wielkos¢ okucia, sprawdzi¢ potozenie montazowe oraz potozenie czopéw wzgledem zna-
kéw orientacyjnych.

Dla zasuwnicy MD
12.1.2 Ustali¢ dtugos¢ zasuwnicy MD i odcina¢ na dtugos¢ wg wzoru:
Dtugos¢ zasuwnicy MD = Sw - 2x140 mm

12.1.3 Montowac elementy okucia na skrzydle wg nastepujacej kolejnosci:

Rys.12.1.a
Sposoéb rozmieszczenia elementéw
okucia na skrzydle, Hw < 1000
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Rys. 12.1.b
Sposob rozmieszczenia elementéw
okucia na skrzydle, Hw > 1000

a) Na poziomym ramiaku (od strony klamki) w gérnych narozach skrzydta umiesci¢ koricowki KDG 1 (dla okien
0 Hw < 1000) lub narozniki DG (dla okien o Hw > 1000). Mocowac¢ kazdy element 2 wkretami 4x30 - rys. 12.1.

b) Pomiedzy korncdwkami (lub naroznikami) umiesci¢ docieta zasuwnice MD, zazebiajac obustronnie suwak
zasuwnicy z suwakami koncéwek lub naroznikéw. Mocowac wkretami 4x30.

c) Przesunac ptytkitaczace w taki sposdb, aby nasunety sie na czoto zasuwnicy. Ustali¢ potozenie ptytek po-
przez mocowanie wkretami 4x30 - rys. 12.1

d) W przypadku zastosowania naroznikéw dla okien o Hw > 1000, na pionowych ramiakach skrzydta umiescic
przedtuzacze naroznika, zazebiajac suwaki z suwakami naroznikéw. Mocowac wkretami 4x30.

e) Przesuna¢ ptytkitaczace w taki sposédb, aby nasunety sie na czota przedtuzaczy. Ustali¢ potozenie ptytek
poprzez mocowanie wkretami 4x30. - rys. 12.1.b.

f) Za pomoca wkretéw 4x40 zamocowac we wczesniej wykonanych otworach czesci skrzydtowe zawiaséw do
okien uchylnych (rys. 12.2.a) lub umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydetka zawiasu wrebowego i mocowac
kazde za pomoca 4 wkretéw 4x30 (rys. 12.2.b).

g) W zaleznosci od wielkosci skrzydfa okiennego, dla przyjetego wg pkt. 10.2. schematu okuwania, nalezy:

Rys.12.2.a
Montaz zawiaséw na skrzydle okiennym
- cze$¢ skrzydtowa zawiasu do okien uchylnych

-
—_—

ii ai Rys. 12.2.b
156 Montaz zawiaséw na skrzydle okiennym
- skrzydetko zawiasu wrebowego
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+ dla skrzydet wg schematu B1 - za pomoca wkretéw 4x30, na pionowych ramiakach skrzydta, montowac
wsporniki rozwérki nozycowej. Potozenie wspornikéw okresli¢ zgodnie z rysunkiem 12.3.a;

+ dla skrzydet wg schematu B2 - ustali¢ potozenie sworznia NP w pierwszym otworze przedtuzacza PND
i montowac za pomoca wkreta 4x40 (rys. 12.3.b);

« dla skrzydet wg schematu B3, B4 - ustali¢ potozenie sworzni NP w otworach zasuwnicy MD i mocowac za
pomoca wkretéw 4x40 (rys. 12.3.c).

Montaz wspornikéw rozwérki nozycowej i sworznia NP na skrzydle okiennym

Rys.12.3.a

Wspornik rozwérki nozycowej

- montaz na ramiaku pionowym
(w rowku okuciowym) - schemat B1

Rys.12.3.b

Sworzen NP - montaz na ramiaku
pionowym (na przedtuzaczu)

- schemat B2

Rys. 12.3.c
Sworzen NP - montaz na
zasuwnicy MD - schemat B3, B4
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Dla zasuwnicy SMD (Hw<800)

12.1.4 Na podstawie wymiaru we wrebie ustali¢ wielko$¢ zasuwnicy SMD. Po umieszczeniu jej w rowku okuciowym
mocowac wkretami 4x30.

Rys. 12.4
Sposéb montazu zasuwnicy
SMD na skrzydle

12.1.5 Za pomocg wkretéw 4x40 zamocowac we wczesniej wykonanych otworach czesci skrzydtowe zawiaséw do
okien uchylnych lub umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydetka zawiasu wrebowego i mocowac¢ kazde za pomo-

ca 4 wkretéw 4x30 (rys. 12.2).

12.1.6 W zaleznosci od wielkosci skrzydta okiennego, dla przyjetego wg pkt. 10.1. schematu okuwania, nalezy:
a) dla skrzydet wg schematu A1, A2, A4 - za pomoca wkretéw 4x30, na pionowych ramiakach skrzydfa, mon-
towac wsporniki rozwérki nozycowej. Potozenie wspornikéw okresli¢ zgodnie z rysunkiem 12.5.3;
b) dla skrzydet wg schematu A3, A5, A6 - ustali¢ potozenie sworzni NP w otworach zasuwnicy SMD i moco-
wac za pomoca wkretéw 4x40 - rys. 12.5.b.

Montaz wspornikéw rozworki nozycowej i sworznia NP na skrzydle okiennym:

Rys. 12.5.a

Wspornik rozworki nozycowej
- montaz na ramiaku pionowym
(w rowku okuciowym)
-schemat A1, A2, A4
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Rys. 12.5.b
Sworzen NP - montaz na zasuwnicy
SMD - schemat A3, A5, A6

12.1.7 Klameczka - przykreca¢ klameczke 2 wkretami M5x35.
12.2 Oscieznica

12.2.1 Zaczepy obwodowe (montowa¢ w 1 kolejnosci) - rozmiesci¢ na oscieznicy korzystajac z dostepnych szablonéw
do okuwania; mocowac wkretami 4x30.

12.2.2 Za pomoca wkretéw 4x30 mocowac do oscieznicy prowadnice rozwérki nozycowej (rys. 12.6). Sposéb moco-
wania i potozenie rozwérki nalezy ustali¢ wg punktéw 10.1 i 10.2 niniejszej instrukcji.

Rys. 12.6.a

Montaz rozwérki nozycowej
na oscieznicy - wariant |

- schemat A1, A2, A4, B1

Rys. 12.6.b

Montaz rozwérki nozycowej
na oscieznicy - wariant Il

- schemat A3
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Rys. 12.6.c
Montaz rozwérki nozycowej na oscieznicy
- wariant lll - schemat A5

Rys. 12.6.d

Montaz rozwérki nozycowej
na oscieznicy - wariant IV

- schemat A6

Rys. 12.6.e

Montaz rozwérki nozycowej
na oscieznicy - wariant V

- schemat B2
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Rys. 12.6.e

Montaz rozworki
nozycowej na oscieznicy
- wariant VI

- schemat B3, B4

12.2.3 Wsporniki zawiasu - umiesci¢ wsporniki na oscieznicy i w wykonanych otworach mocowa¢ wkretami 4x40
(w zaleznosci od typu zawiasu - rys. 12.7.a lub 12.7.b).

Rys. 12.7.a
Montaz wspornikéw zawiasu na oscieznicy,
czes¢ oscieznicowa zawiasu do okien uchylnych

Rys. 12.7.b
Montaz wspornikéw zawiasu na oscieznicy,
wspornik zawiasu gérnego DR
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12.3 ZAKLADANIE | ZDEJMOWANIE SKRZYDLA

12.3.1 Utozy¢ skrzydto w oscieznicy. Poprzez wsuniecie trzpienia pofaczy¢ czes¢ skrzydtowa z czescig oscieznicowg
Zawiasu.

Uwaga: W przypadku stosowania skrzydetek zawiasu wrebowego DR, przed wtozeniem we wspornik, na tozy-
sko nalezy natozy¢ ostonke tworzywowa.

12.3.2 Ptynnym ruchem obréci¢ klameczke w potozenie zamkniete, przez co zerwaniu ulegna blokady montazowe
ustalajace potozenie okucia. W razie potrzeby, po szkleniu okna, dokona¢ regulacji okucia.

12.3.3 Podczas zdejmowania skrzydta czynnosci nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.
12.3.4 UWAGI:

a) Sprawdzi¢ dziatanie okucia.
b) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia trzpieni zawiasow.
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Okna tworzywowe, drewniane, aluminiowe ONAE

O Miejsca wymagajace regularnego smarowania
olejem do konserwacji oku¢

% Miejsca smarowania wazeling techniczna lub
innym srodkiem do konserwacji oku¢

————3

Schemat nie odpowiada doktadnie rozmieszczeniu
okucia na oknie.
llo$¢ punktéw ryglowania zmienia sie w zaleznosci m
od wielkosci okna. o %
Dla przeprowadzenia konserwacji okucia nie ma
potrzeby zdejmowania skrzydta okiennego.
®
Wszystkie ruchome elementy okucia, oznaczone

symbolem kropli, powinny by¢ przynajmniej 1 raz
w roku smarowane olejem do konserwacji okuc.

Dla zapewnienia ptynnosci wspétpracy czopéw

z elementami zaczepowymi nalezy przynajmniej 1 raz
w roku smarowac krawedzie robocze zaczepéw wa-
zeling techniczna lub smarem do konserwacji okuc.

Niedopuszczalna jest konserwacja okuc za pomoca
srodkéw smarnych zawierajacych zywice lub kwasy!

=

7=

1% )T

&

&
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Nazwa

Obcinarka PNH 70

038-078

8,0
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Akcesoria zestaw | ROMB
[DYNAMIC
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Akcesoria do obcinarki PNH 70 - zestaw | 038-081 1 1,3

Wspornik obcinarki
Katownik mocujacy
Sruba z tbem walcowym M 10x14
Podkfadka 10,5
Sruba M8x25
Podktadka M 8,4
Nakretka M8

Nlo|ulslwiv|=
NIN(N S |[B=|=

akeesoria do obcinarki PNH 70
--------------------- obcinarka PNH 70

Uwaga:
Zestaw przeznaczony do mocowania obcinarki na stanowisku do okuwania (na specjalne zaméwienie).
W rzeczywistosci elementy moga roznic sie wygladem od przedstawionych na rysunku.
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Akcesoria zestaw I ROMB

Nazwa No % @
Akcesoria do obcinarki PNH 70 - zestaw I 038-082 1 kpl. 1,7
Pozycja Nazwa Liczba
1 Filtr reduktor 1/4" 1
2 Zawor nozny w obudowie 5/2 1/4" 1
3 Koncéwka szybkoztaczki 1/4 GZ 1
4 Ztaczka prosta 8 1/4" 2
5 Thumik hatasu V-1/4" 2
6 Waz poliuretanowy 8/6 hitech 4 mb
7 Tréjnik G1/4 ztgcze wtykowe 1
8 Korek G1/4 1
akcesoria do obcinarki PNH 70 9 Katownik mocujacy Il 2
--------------------- obcinarka PNH 70 10 Sruba M10x 14 4
1 Podktadka @10,5 4

W rzeczywistosci elementy moga roznic sie wygladem od przedstawionych na rysunku.
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Przymiar zasuwnicy M/MD PNH, przymiar zasuwnicy Z/CD PNH RUOMD

_——
B aS

Nazwa

Przymiar zasuwnicy M/MD PNH 038-080 1 1,7

Nazwa

o @

Przymiar zasuwnicy Z/CD PNH 038-079 1 2,1

tacznik przymiaru

EasSSSS

Uwaga:
tacznik i podpora przymiaru w komplecie z przymiarem.
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Instrukcja odcinania okuc¢ ROMB

STANOWISKO ODCINANIA OKUC - ROMB DYNAMIC

(EPs

Wyposazenie stanowiska

1. Obcinarka PNH 70 nr kat. 038-078
2. Akcesoria do obcinarki — zestaw Il nr kat. 038-082
- elementy mocujace obcinarke do stotu,
- elementy pneumatyki /wyposazenie obcinarki/
3. Przymiar zasuwnicy Z/CD PNH nr kat. 038-079 lub
Przymiar zasuwnicy M/MD PNH nr kat. 038-080

Podstawowe dane techniczne
- wymiary zewnetrzne obcinarki, dlugos¢. 380 mm, szeroko$¢ 450 mm / wymagana przestrzen robocza diu-
gosci okoto 3mb /
- zasilanie / powietrze uzdatnione zgodnie z PN, instalacja wyposazona w filtr powietrza i odwadniacz
- sterowanie obcinarki — nozne / reczne na specjalne zaméwienie/
- ciezarok. 10,5 kg
- ci$nienie robocze 0,6 MPa.

ZASTOSOWANIE

Stanowisko znajduje zastosowanie w procesie okuwania stolarki okiennej /drzwiowej/, jako urzadzenie do odcinania
gtéwnych podzespotéw okucia ROMB DYNAMIC.

Praca polega na odcinaniu /skracaniu/ czofa i suwaka elementéw okuc.

Uwaga:

Stanowisko do odcinania oku¢ moze by¢ kompletowane z przymiarem do zasuwnic M/MD PNH lub z przymiarem do h,
zasuwnic Z/CD PNH, w zaleznosci od systemu stosowanego przez producenta okien.
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Instrukcja odcinania okuc ROR

¥, | =4

PRZYGOTOWANIE OBCINARKI

1. Zamocowac obcinarke w sposéb trwaty do stotu lub stojaka / konieczne dodatkowe podparcie na koricu przymiaru
2. Przylaczy¢ do sieci sprezonego powietrza.

OBSLUGA OBCINARKI Z PRZYMIAREM

1. Ustawi¢ na skali przymiaru wymiar zewnetrzny skrzydta

2. Wiozy¢ odcinany podzespét bazujac na suwaku przymiaru zgodnie z rys.1i 2 w przypadku zasuwnicy (MD), oraz
rys 3 i 4, w przypadku zasuwnicy (CD)

3. Uruchomic¢ nozny przycisk / zwolnienie przycisku jest jednoznaczne z powrotem noza tnacego.

UWAGA:
1. Manipulowanie w przestrzeni roboczej obcinarki, tylko przy odlaczonym zasilaniu sprezonym powietrzem.
2. Wymagane jest monitorowanie stanu technicznego czesci tnacych /matrycy i stempla/.

W przypadku koniecznosci, ich wymiana lub regeneracja.

Baza zasuwnicy MD

Suwak przymiaru

Skala rozwérki RD

Skala zasuwnicy MD

Miejsce odczytu wymiaru

Rys. 1 Bazowanie zasuwnicy MD

Miejsce odczytu dla nar. DS

/ Baza rozwérki RD (*)
- . ) I | Miejsce odczytu wymiaru

T [ i T . g
— ] - ' Skala rozworki

= . :; ———\ r |
STEy L € Mo | _\
DA B : — . Ramie zderzaka

Wllunfl] \:‘;{*:; \%/ TR TR

ot
o
+
[m
W
2
‘u
=
/U’i

/

Suwak przymiaru

Rys. 2 Bazowanie rozworki RD
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OPRZYRZADOWANIE SPECJALNE | OBCINARKA PNH 70
Instrukcja odcinania okuc¢ ROMB

Baza zasuwnicy CD (¥)

Miejsce odczytu dla nar. DS

Ramie zderzaka

Skala rozwérki RD
Skala zasuwnicy CD

' ‘/ ; ) Miejsce odczytu wymiaru

Rys. 3 Bazowanie zasuwnicy CD

Suwak przymiaru

Miejsce odczytu dla nar. DS

Ramie zderzaka

Baza rozworki
RD (¥)

— p
| |RDT¥DS RD1.5 : ] Skala rozwérki RD
] CD1 e 1

T — : . Skala zasuwnicy CD
(.E\ nhiffudidy y

Miejsce odczytu
Suwak przymiaru wymiaru

W

Rys. 4 Bazowanie rozwérki RD

Uwaga:

1. Na skali przymiaru ustawia sie zewnetrzny wymiar skrzydta okiennego. Miejsce odczytu wymiaru znajduje sie na
krawedzi suwaka przymiaru. (¥)/patrz rys. - miejsce odczytu wymiaru/.

2. Dla podzespotéw w kompletacji z naroznikiem DS /w zakresach minimalnych /miejsce odczytu wymiaru, od strony
przeciwnej suwaka/.

(*) Ramie zderzaka w suwaku, stosowac zaleznie od wielkosci przylgi - odpowiednio: 18, 20 lub 22 mm.

Uwaga:

PRACA TYLKO Z ZALOZONA OSLONA!
Istnieje obawa energicznego odrzucenia odpadu z odcinanego elementu.

Zabrania sie dokonywania zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta oraz wykorzystywania urzadzenia w
sposob niezgodny z przeznaczeniem.
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[ 54 ] ,¥, | =

Poz. Nr Nazwa Przeznaczenie - zastosowanie

1 038-055 | Szablon zasuwnicy MD2 - MD3 Okuwanie zaczepdw zasuwnic

2 038-056 | Szablon zasuwnicy MD4 - MD6 Okuwanie zaczepdw zasuwnic

3 038-057 | Szablon naroznika DA i DG Okuwanie zaczepdéw naroznikow

4 038-058 | Szablon przedtuzacza PND1 - PND3 pion Okuwanie zaczepdw przedtuzaczy naroznika

5 038-059 | Szablon przedtuzacza PND4 - PND5 pion Okuwanie zaczepdw przedtuzaczy naroznika

6 038-060 |Szablon przedtuzacza PND1 - PND3 poziom Okuwanie zaczepdw przedtuzaczy naroznika

7 038-061 Szablon rozwérki RD2 - RD5 Okuwanie zaczepdéw rozwérek

8 038-062 | Szablon zasuwnicy CD1-CD2 i SCD1 - SCD2 Okuwanie zaczepdéw zasuwnic

9 038-063 | Szablon zasuwnicy CD3 - CD4 i SCD3 - SCD4 Okuwanie zaczepdéw zasuwnic

10 038-064 | Szablon zasuwnicy CD5 - CD7 i SCD5 - SCD7 Okuwanie zaczep6w zasuwnic

1 038-065 | Szablon zasuwnicy CD8 - CD10 i SCD8-SCD10 | Okuwanie zaczep6w zasuwnic

12 038-066 | Szablon zasuwnicy SMD1 Okuwanie zaczep6w zasuwnic

13 038-067 | Szablon zasuwnicy SMD2 Okuwanie zaczep6w zasuwnic

14 038-068 | Szablon zasuwnicy SMD3 Okuwanie zaczep6w zasuwnic

15 038-069 | Szablon zasuwnicy SMD4 Okuwanie zaczepdow zasuwnic

16 038-070 | Szablon zasuwnicy SMD5 Okuwanie zaczep6w zasuwnic

17 038-071 | Szablon zasuwnicy SMD6 Okuwanie zaczepdw zasuwnic

18 038-001 | Szablon do skrzydta PVC 6 Wiercenie otw. pod skrzydetko zawiasy PVC 6

19 038-002 | Szablon do skrzydta PVC 6 katowy Wiercenie otw. pod skrzydetko zawiasy PVC 6 do przylgi pochylonej o 5°
20 038-005 | Szablon do skrzydta PVC 3 Wiercenie otw. pod skrzydetko zawiasy PVC 3
21 038-006 | Szablon do skrzydta PVC 3/7° Wiercenie otw. pod skrzydetko zawiasy PVC 3 do przylgi pochylonej o 7°
22 038-007 | Szablon do skrzydta PVC 6/7° Wiercenie otw. pod skrzydetko zawiasy PVC 6 do przylgi pochylonej o 7°
23 038-009 | Szablon do oscieznicy PVC 3 Wiercenie otw. pod wspornik zawiasy gornej i dolnej PVC 3
24 038-086 | Szablon do oscieznicy PVC 6 Wiercenie otw. pod wspornik zawiasy goérnej i dolnej PVC 6
25 038-014 | Szablon docisku PVC/DR Do wiercenia otworéw pod docisk zewnetrzny (bez regulacji)
26 038-040 | Szablon docisku taczonego Do wiercenia otworéw pod docisk zewnetrzny taczony (z regulacja)
27 038-039 | Szablon zawiasy uchylnej PVC Do wiercenia otworéw pod zawias do okien uchylnych (z regulacja)
28 038-041 | Szablon zawiasy uchylnej - oscieznica Do wiercenia otworéw w oscieznicy pod zawias do okien uchylnych (z regulacja)
29 038-042 | Szablon zawiasy uchylnej - skrzydto Do wiercenia otworéw w skrzydle pod zawias do okien uchylnych (z regulacja)
30 038-043 | Szablon zawiasy przylgowej Do wiercenia otworéw pod skrzydetko zawiasy przylgowej
31 038-045 | Obcinarka reczna Obcinarka reczna, dzwigniowa do odcinania oku¢
32 038-078 | Obcinarka PNH 70 Obcinarka pneumo-hydrauliczna do odcinania oku¢
33 038-079 | Przymiar zasuwnicy Z/CD PNH Przystawka do Obcinarki PNH 70 - odcinanie oku¢ wg wym. zewnetrznych skrzydta
34 038-080 | Przymiar zasuwnicy M/MD PNH Przystawka do Obcinarki PNH 70 - odcinanie oku¢ wg wym. zewnetrznych skrzydta
35 038-081 | Akcesoria do nozyc - zestaw | Wyposazenie Obcinarki PNH 70 do zamontowania na typowym stole do okuwania
36 038-082 | Akcesoria do nozyc - zestaw |l Wyposazenie Obcinarki PNH 70 do zamontowania jako samodzielne stanowisko
37 038-049 | Kluczimbusowy 6-kat 4 Uniwersalny klucz do regulacji elementéw okucia
38 038-050 | Klucz pretowy Klucz do sterowania okuciem i demontazu trzpienia zawiasy gérnej
39 038-011 | Szablon do frezowania DR Do frezowania 2 otw. @34 pod puszki zawiaséw
40 038-083 | Szablon do klamki Do wiercenia otworéw pod klamke w skrzydtach PVCi Dr
41 038-044 | Szablon Takt 150 Do wiercenia otworédw nozyc, dzwigni, wspornika, naroznika tasmowego i faricuchowego
42 038-087 | Klucz do regulacji oku¢ 2,5 Do regulacji czopéw ryglujacych
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ROMBE

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PCA
ZAKLAD CERTYFIKACJI =
wl. FILTROWA 1, 00-811 WARSIAWA

ted: (22) 57 96 167, (22) 5T 04 168, fax: (ZX) 8T B8 198
el Pl weewa itk o

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB-1726/W

Potwierdza sig, 2o:

Okucia uchylne ROMB, ROMB DYNAMIC | TAKT-150

przeznaczone do okien uchylnych drewnianych, aluminiowych lub z PVC-L

wprowadzone do obrotu | produkowane przez firmg:

ROMB SPOLKA AKCYJNA
ul. Kujarska 10 E
77- 400 Ziotdw

w zakiadzie produkcyjnym:

ROMEB SPOLKA AKCYJNA

ul. Kujanska 10 E
T7- 400 Ziotdw

gpeiniaja wymagania okreslone w:
Aprobacie Technicznej nr AT-15-7511/2012 + Aneks nr 1
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KARTA GWARANCYJNA

ROMB SPOLKA AKCYJNA. udziela gwarancji na okucie ROMB DYNAMIC na okres 10 lat od daty zakupu. W
przypadku braku mozliwosci ustalenia daty zakupu, za poczatek trwania okresu gwarancyjnego nalezy przyjac

date trwale umieszczong na elementach okuc.

W tym okresie gwarant zapewnia uzytkownikowi bezptatne usuwanie uszkodzen powstatych w wyniku wad okucia

zwigzanych z:

. Niewtasciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw stalowych oku¢ (za niewtasciwe zabezpieczenie
antykorozyjnej uwaza sie wystapienie rdzy czerwonej)

. Niewlasciwym zabezpieczeniem uzytkownika przed samoistnym roziaczeniem skrzydta od os$cieznicy

(pekniecia i zZtamania elementéw istotnych dla bezpieczenstwa)

ROMB SPOtKA AKCYJNA bedzie zwolniona od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, jezeli stwierdzone

wady powstaty z winy nabywcy, a w szczegélnosci na skutek:

s  Zastosowania oku¢ niezgodnie z ich przeznaczeniem

¢ Niewfasciwego doboru elementéw oku¢ do zamierzonego zastosowania

. Montazu oku¢ niezgodnego z instrukcjg okuwania zamieszczong w aktualnym katalogu

. Montazu oku¢, w ktérych ujawniono czesci lub zespoty czesci innych producentéw

. Niewtasciwej konserwacji i regulacji oku¢, ktéra jest niezgodna z instrukcjg ustalong przez producenta
(UWAGA: Wspotpracujace ruchome czesci okucia nalezy smarowac przynajmniej raz w roku. Przeglady,
konserwacje i regulacje moze przeprowadzaé producent okien lub ekipa montazowa z ktérg producent
okien ma w tym celu podpisang umowe. Udokumentowane przeglady stanowig podstawe uznania
ewentualnej reklamacji.

+ Niewlasciwego magazynowania - temperatura min 5°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza max 60%, palety
i opakowania rozfoliowane umozliwiajace cyrkulacje powietrza

e  Uszkodzen powstatych wskutek dziatania sit wyzszych np. klesk zywiotowych

Gwarancja na trwato$¢ powtok ochronnych okué zachowuje swojg wazno$é, jezeli nie oddziatujg na nie
zadne agresywne wptywy srodowiska zewnetrznego lub agresywne substancje uzyte do konserwacji okien
i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczen z tytutu gwarancji zapewniamy bezptatng wymiane czesci uszkodzonych.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztéw.

Zaleca sie:

. Stosowanie wkretéw montazowych wymienionych w aktualnym katalogu

Petnomocnik Zarzadu ds. Zarzgdzania Jakoscig

tukasz Motdrzyk
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KARTA GWARANCYJNA

ROMB SPOLKA AKCYJNA. udziela gwarancji na okucie ROMB ALU EURO, ROMB ALU DYNAMIC na okres 5
lat od daty zakupu. W przypadku braku mozliwosci ustalenia daty zakupu, za poczatek trwania okresu

gwarancyjnego nalezy przyja¢ date trwale umieszczong na elementach oku¢.

W tym okresie gwarant zapewnia uzytkownikowi bezptatne usuwanie uszkodzen powstatych w wyniku wad okucia

zwigzanych z:

*  Niewlasciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw stalowych oku¢ (za niewtasciwe zabezpieczenie
antykorozyjnej uwaza sig wystapienie rdzy czerwonej)

»  Niewlasciwym zabezpieczeniem uzytkownika przed samoistnym roztagczeniem skrzydta od oscieznicy

(pekniecia i ztamania elementéw istotnych dla bezpieczenstwa)

ROMB SPOLKA AKCYJNA bedzie zwolniona od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, jezeli stwierdzone

wady powstaty z winy nabywcy, a w szczegolnosci na skutek:

s  Zastosowania oku¢ niezgodnie z ich przeznaczeniem

s  Zastosowania wkretéw do montazu okucia innych niz wykonanych ze stali kwasoodporne;j

* Niewtasciwego doboru elementéw oku¢ do zamierzonego zastosowania

*  Montazu oku¢ niezgodnego z instrukcjg okuwania zamieszczong w aktualnym katalogu

s  Montazu oku¢, w ktérych ujawniono czesci lub zespoty czesci innych producentéw

o Niewlasciwej konserwaciji i regulacji okué, ktora jest niezgodna z instrukcja ustalong przez producenta
(UWAGA: Wspoétpracujace ruchome czesci okucia nalezy smarowac¢ przynajmniej raz w roku. Przeglady,
konserwacje i regulacje moze przeprowadza¢ producent okien lub ekipa montazowa z ktéra producent
okien ma w tym celu podpisang umoweg. Udokumentowane przeglady stanowig podstawe uznania
ewentualnej reklamacji.

o  Niewlasciwego magazynowania - temperatura min 5°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza max 60%, palety
i opakowania rozfoliowane umozliwiajace cyrkulacje powietrza

. Uszkodzen powstatych wskutek dziatania sit wyzszych np. klesk zywiotowych

Gwarancja na trwato$¢ powltok ochronnych okué¢ zachowuje swojg waznosé, jezeli nie oddziatujg na nie
zadne agresywne wptywy srodowiska zewnetrznego lub agresywne substancje uzyte do konserwacji okien
i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczen z tytutu gwarancji zapewniamy bezptatng wymiane czesci uszkodzonych.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztow.

Zaleca sig:

. Stosowanie wkretéw montazowych wymienionych w aktualnym katalogu

Petnomocnik Zarzadu ds. Zarzadzania Jakoscig

tukasz Motdrzyk

ROMNEA Sqdlha Ak
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KARTA GWARANCYJNA

ROMB SPOLKA AKCYJNA udziela gwarancji na okucie: zamykacz dzwigniowy do okien i naswietli uchylnych
TAKT-150 na okres 24 m-cy od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia uzytkownikowi bezptatne usuwanie uszkodzen powstatych w wyniku wad okucia

zwigzanych z:

»  Niewtasciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw stalowych oku¢ (za niewtasciwe zabezpieczenie
antykorozyjnej uwaza sie wystapienie rdzy czerwonej)

¢ Niewtasciwym zabezpieczeniem uzytkownika przed samoistnym rozigczeniem skrzydta od oscieznicy

(pekniecia i ztamania elementoéw istotnych dla bezpieczenstwa)

ROMB SPOtKA AKCYJNA bedzie zwolniona od odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancii, jezeli stwierdzone

wady powstaly z winy nabywcy, a w szczegdlnosci na skutek:

s  Zastosowania oku¢ niezgodnie z ich przeznaczeniem

» Niewlasciwego doboru elementéw oku¢ do zamierzonego zastosowania

. Montazu oku¢ niezgodnego z instrukcjg okuwania zamieszczong w aktualnym katalogu

e Montazu okué, w ktérych ujawniono czesci lub zespoty czgsci innych producentéw

» Niewlasciwej konserwaciji i regulacji oku¢, ktora jest niezgodna z instrukcjg ustalong przez producenta
(UWAGA: Wspotpracujace ruchome czesci okucia nalezy smarowac przynajmniej raz w roku. Przeglady,
konserwacje i regulacje moze przeprowadza¢ producent okien lub ekipa montazowa z ktérg producent
okien ma w tym celu podpisang umowe. Udokumentowane przeglady stanowig podstawe uznania
ewentualnej reklamaciji.

+ Niewlasciwego magazynowania - temperatura min 5°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza max 60%, palety
i opakowania rozfoliowane umozliwiajgce cyrkulacje powietrza

s Uszkodzen powstatych wskutek dziatania sit wyzszych np. klgsk zywiotowych

Gwarancja na trwato$¢ powtok ochronnych okué zachowuje swojg waznos$¢, jezeli nie oddziatujg na nie
zadne agresywne wptywy srodowiska zewnetrznego lub agresywne substancje uzyte do konserwacji okien
i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczen z tytutu gwarancji zapewniamy bezptatng wymiane czesci uszkodzonych.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztow.

Zaleca sie:

. Stosowanie wkretéw montazowych wymienionych w aktualnym katalogu

Petnomocnik Zarzadu ds. Zarzadzania Jakoscia

tukasz Motdrzyk
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KARTA GWARANCYJNA

ROMB SPOLKA AKCYJNA udziela gwarancji na ZAMKI DRZWIOWE WPUSZCZANE

Gwarancje udziela sig na okres 4 lat od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia uzytkownikowi bezptatne usuwanie uszkodzen powstatych w wyniku wad

powstatych z winy Producenta.

ROMB SPOLKA AKCYJNA bedzie zwolniona od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, jezeli stwierdzone

wady powstaty z winy nabywcy, a w szczegdlnosci na skutek:

s  Zastosowania zamkoéw niezgodnie z ich przeznaczeniem

» Niezgodnego z zaleceniami instrukcji montazu zamkoéw (instrukcje zawarte w katalogu)

e W przypadku montazu zamkéw w drzwiach wykonanych z profili aluminiowych zastosowania wkretéw do
montazu innych niz wykonanych ze stali kwasoodporne;j

e Niewlasciwego magazynowania - temperatura min 5°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza max 60%, palety

i opakowania rozfoliowane umozliwiajgce cyrkulacje powietrza

Gwarancja na trwato$¢ powlok ochronnych oku¢ zachowuje swojg waznos¢, jezeli nie oddziatujg na nie
zadne agresywne wptywy srodowiska zewnetrznego lub agresywne substancje uzyte do konserwacji drzwi.
W przypadku uzasadnionych roszczen z tytutu gwarancji zapewniamy bezptatng wymiane czesci uszkodzonych.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztéw.

Petnomocnik Zarzadu ds. Zarzadzania Jakoscia

o) i

tukasz Motdrzyk

Gk
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POLITYKA JAKOSCI
Madrzednym celem dzistainode Spotki ROMB SPOLKA AKCYJINA, jest produkoa |
sprzedazr wyrobdw | uslug o napwwyiszym poziome jakodci, okreslonym na baze
uwarunkowan prawnych, rynkowych | wymagan ustalonych z Klientam
Cel ten zamisrzamy osiagnat popraas
« Cykliczne i systematyczne badenia satysfakcji i potrzeb Kiientéw
+ Ciggle doskonalanie procesdw produkcyjnych | metod pracy
¥  Podnoszanio kwalifikach pracownikaw
+ Korzystansa z dostawohw kwalifikowanych
« Posparzanie ofery asodymeantows)
¥ UNrzymywanie | doskonakenie systemu zarzadzania |akoscia wg normy
PH-EN 150 9001
Zarzad Spdlki ustanawia | wprowadza niniejszg Polityke Jakodci okredlajac
jednoczesdnie odpowsedzialnost kierownictwa za 1o, 2o wszysikie dzistania
jakodciowe Organizacy sa | beda utrzymywana. Niniejsza Polityka Jakoded jesd
INAng, rozumiana | stosowana zardwno praez Zarzad jak | wszystkich pracownikow
Spotid.
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K1 gy e AT # ruadil rrerm e e Fy Ea w0l ET % D0
Kol s s Pt s A ] WAl LT,
www.romb.pl Rozdziat 16, strona 11

E



CERTYFIKATY | GWARANCJE | NOTATKI

Rozdziat 16, strona 12

www.romb.pl






	okładka Romb Dynamic 2014 front
	KatalogProduktów_2014 romb dynamic PL 00
	KatalogProduktów_2014 romb dynamic PL 01
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 02
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 03
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 04
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 05
	KatalogProduktów_2014 romb dynamic PL 06
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 07
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 08
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 09
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 10
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 11
	KatalogProduktów_2016 romb dynamic PL 12
	KatalogProduktów_2014 romb dynamic PL 13 (03-2016)
	KatalogProduktów_2014 romb dynamic PL 14
	KatalogProduktów_2014 romb dynamic PL 15
	KatalogProduktów_2014 romb dynamic PL 16 (03-2016)
	okładka Romb Dynamic 2014 tył

