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Okucia obwodowe systemu ROMB, ROMB 2000 i ROMB 3000
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Zespoty okucia zamocowane na obwodzie skrzydta i oscieznicy okna lub drzwi balkonowych w zaleznosci
od petnionej funkcji pozwalaja na:

* rozwieranie lub uchylanie tego samego skrzydta okna lub drzwi balkonowych (okucia rozwierano-uchylne)
* rozwieranie (okuciarozwierane)
* uchylanie (okucia uchylne)

Skrzydfa rozwierano-uchylne umozliwiajg wietrzenie pomieszczen w najkorzystniejszej dla uzytkownika
formie, gdyz skrzydto w pozycji rozwartej umozliwia szybkie przewietrzenie pomieszczenia, a w pozycji uchylonej
stuzy do wietrzenia ciggtego.

Okucia rozwierano-uchylne z rozwieranymi w oknach dwudzielnych umozliwiajg uzyskanie funkcji
uchylania lub rozwierania w jednym skrzydle i tylko rozwierania w drugim skrzydle.

Okucia rozwierano-uchylne o zwiekszonej odpornosci na wtamanie w oknach dwudzielnych posiadajg
w stosunku do oku¢ standardowych nastepujace dodatkowe zabezpieczenia przed wlamaniem :
¢ klameczke z zamknieciem bebenkowym,

* blokade obrotu klameczki,
* naroznikiz czopami przeciwwywazeniowymi,
* zaczepy ozwiekszonejodporno$ci na wiamanie,

¢ ostone mechanizmu napedowego przed przewierceniem,

Zestawy oku¢ rozwierano-uchylnych, rozwieranych, uchylnych i rozwierano-uchylnych z rozwieranymi
do okien i drzwi balkonowych z PVC-U sg tworzone i dobierane zgodnie z ,,Katalogiem oku¢ ,,METALPLAST
KARO ZLOTOWS.A."

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

PRZEZNACZENIE

Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane, uchylne i rozwierano-uchylne z rozwieranymi ROMB i ROMB 2000
sg przeznaczone do okien i drzwi balkonowych wykonanych z profili PVC-U lub okien drewnianych stosowanych
w budownictwie.

Okucia rozwierano-uchylne ROMB 3000 o zwigkszonej odpornosci na wilamanie przeznaczone
sg do okien i drzwi balkonowych z PVC-U lub z drewna o odpowiedniej odpornosci na wtamanie stosowanych
w budownictwie.

ZAKRES STOSOWANIA

Okucia rozwierano-uchylne po ich zamontowaniu w oknach lub drzwiach balkonowych pozwalajg
w zaleznosci od potrzeb na rozwieranie albo jednostopniowe uchylanie w rozmaitych potozeniach
wentylacyjnych.

Okucia rozwierane po ich zamontowaniu w oknach lub drzwiach balkonowych pozwalajg na zamkniecie
i rozwarcie skrzydet okiennych.

Okucia uchylne po ich okuciu w oknach pozwalajg na zamkniecie i uchylanie skrzydet.

Okucia rozwierano-uchylne z rozwieranymi po ich okuciu w oknach dwudzielnych pozwalajg
na uchylanie lub rozwieranie skrzydta rozwierano-uchylnego albo rozwieranie skrzydta rozwieranego.

Okucia rozwierano-uchylne zamawiane w wersji z wietrzeniem szczelinowym umozliwiajg uzyskanie
szczeliny wielkoséci okoto 6* mm dla zapewnienia naptywu powietrza do pomieszczen. Nalezy je stosowaé
w oknach przeznaczonych przede wszystkim do pomieszczen z wentylacjg grawitacyjnag.

Okucie w wersji rozwierano-uchylnej posiada mozliwos¢ dodatkowego zastosowania blokady zasuwnicy.
Blokada ta zabezpiecza przed btednym przesterowaniem okucia w oknie rozwartym.

usytuowaniem potozenia klameczki ( jednak nie nizej niz do poziomu 1/3 Hw) na zyczenie odbiorcy
mogg by¢ stosowane w oknach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

‘ Okucia rozwierano-uchylne, rozwierane oraz rozwierano-uchylne z rozwieranymi o obnizonym
(/ Dzieki takiemu rozwigzaniu utatwione jest manewrowanie klameczkg z wozka inwalidzkiego.

INFORMACJE

Stan: 02/2013 Dziat: 0/01 strona




o~ INFORMACJE OGOLNE
’ KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 8 T E W

KARO

DANE TECHNICZNE OKUC OBWODOWYCH SYSTEMU ROMB, ROMB 2000 i ROMB 3000

Okucia obwodowe systemu ROMB, ROMB 2000 i ROMB 3000 stuzg do zamykania, rozwierania i uchylania
skrzydet okiennych. Funkcje sterowania petni klameczka. Elementy okucia wbudowane sg w ramiaki skrzydta
i oscieznicy. Okucie moze by¢ stosowane w oknach drewnianych i tworzywowych.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny ciezar skrzydfa...........ccccooveeiiiininnins 80 kg; 100 kg; 130 kg
Szerokos¢ rowka (OKUCIa).........oeiiciieeiriiiiieeeee 16 mm

Odlegtos¢ osi klameczki od czota ..., 15 mm; 7,5 mm
Wysokos$¢ czopa od czofa........cccoeevvievieiiiiiiieee, 8 mm

SKOK CZOPA..-eteiiieiiiiiieiii it et 2x17 mm

Rozstaw otwordéw pod wkrety w klameczce............ 43 mm

Luz wrebowy minimum .........ccccocevieininninicee, 12 mm

UWAGA: Nalezy przestrzega¢ zaleznosci Sw/Hw < 1,5

Okucie posiada blokade eliminujgcg mozliwos¢ przemieszczenia klamki w potozenie "rozwierane"
z potozenia skrzydta bedgcego w stanie uchylonym (blokada w rozwdrce). Mozliwe jest zamontowanie
blokady zasuwnicy uniemozliwiajgcej przesterowanie okucia z potozenia "rozwierane" w potozenie “uchylone”
przy rozwartym skrzydle. Funkcje tg petni podnosnik skrzydta z blokadg.

Okucie do okien bezstupkowych ROMB. Okucie stuzy do zamykania i rozwierania skrzydet okiennych.
Funkcje sterowania petni dZzwignia. Elementy okucia wbudowane sg w ramiaki skrzydta i oscieznicy.
Okucie moze by¢ stosowane w oknach drewnianych i tworzywowych.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny ciezar skrzydta...........c...cc...... 80 kg; 100 kg (130 kg - wersja ciezka )
Szerokos$¢ rowka (OKUCia).......ccceevivvvieeennnnn 16 mm
Skok suwaka ryglujgcego.........cccceeviviveeeennne 8 mm
LUz Wrebowy .......ocvviiiieiiiiiiiieee e 12 mm

W celu tatwiejszej kompletacji okucia zalecamy korzystanie z komputerowego programu doboru okué
OKNO 1.0 (lub programu doboru oku¢ Stolcad z naktadka dla oku¢ sytemu "ROMB")

Wszystkie uwagi dotyczgce niniejszego katalogu oraz naszych wyrobdéw prosimy kierowa¢ do dziatu
marketingu: tel. 672650416 e-mail: romb@gk-kety .com.pl

~METALPLAST KARO ZLOTOW" S.A. wdrozyta i utrzymuije system zarzadzania jakoscig w oparciu
0 wymagania normy miedzynarodowej serii: ISO 9001 - 2000.

System ten obejmuje:

- rozwdj konstrukcji wyrobow

- produkcje

- kontrole i badania

- uzytkowanie, eksploatacje i serwis
- gwarancje i obstuge reklamacji

Fabryka posiada takze akredytacje laboratorium badawczego wg PN EN ISO/IEC 17025:2005
co gwarantuje kompleksowe badanie produkowanych wyrobdw.

Potwierdzajg one zgodnos¢ produkowanych wyrobow z dokumentem odniesienia co upowaznia nas
do znakowania oku¢ ROMB, ROMB 2000 i ROMB 3000 znakiem budowlanym.

‘;a Wyroby nasze posiadajg niezbedne specyfikacje techniczne i zawsze aktualizowane badania.

METALPLAST KARO ZLOTOW S.A. prowadzi ciggly proces podnoszenia parametréw i funkcji okucia, czego
efektem sg kolejne udoskonalenia i modernizacja systeméw ROMB.

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian technicznych.

INFORMACJE
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WARUNKISTOSOWANIA

Maksymalna masa skrzydet

Maksymalna masa skrzydet okiennych, w ktérych moze byé zastosowany zestaw oku¢ jest okreslona

wedtug nosnosci najstabszego elementu danego zestawu i wynosi: 80 kg, 100 kgi 130 kg.

Wymiary skrzydel

Minimalne oraz maksymalne wartosci szerokosci oraz wysokosci skrzydet okiennych we wrebie ustala
sie wedtug tablic 1 i 2. Graniczne wymiary skrzydta wyznaczajace wielkosci elementow i podzespotéw okué
,ROMB” i ,ROMB 2000” podano w tablicy 1, dla ,ROMB 3000” o zwiekszonej odpornosci na wtamanie podano

w tablicy 2.

Tablica 1-ROMB. ROMB 2000. ROMBTwO /| ROMB §5

Sw- szerokos¢ skrzydta we wrebie [mm ] \ Hw - wysokos¢ skrzydta we wrebie [mm ]
RU ze statym potozeniem klameczki
290-1600 \ 360-2400
RU z centralnym potozeniem klameczki
290- 1600 | 505-2400
R ze statym potozeniem klameczki
290-1450 \ 360 -2400
R z centralnym potozeniem klameczki
290-1450 \ 505-2400
R zlistwg zasuwnicy ,S”
290-800 340-2400
U z listwg zasuwnicy ,UC”
470-1700 do 800
U z listwg zasuwnicy ,M”
530-1680 505-1450
okno bez stupka z listwg zasuwnicy ,M”
290-1450 590-2400
okno bez stupka z stopg “BM” itgcznikiem “BM”, zasuwnicg “B”.
290-1450 590-2400

Tablica 2-ROMB 3000

Sw - szeroko$c¢ skrzydta we wrebie [mm]]

Hw - wysokos¢ skrzydta we wrebie [mm ]

RU ze statym potozeniem klameczki

290-1200

360-2400

RU z centralnym potozeniem klameczki

290-1200

505-2400

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Mase szyb nalezy ustala¢ wg danych producentdéw szyb (1 m* szyby o grubosci 1 mm = 2,5 kg - patrz

tablica 3) - przyktad - rys.1, a w przypadku stosowania szyb produkcji krajowej wg PN-B-13079:1997.

Tablica 3
Grubosc¢ szyby [mm] | Masa 1 m2 szyby [kq]
28 70
24 60
20 50
16 40
12 30
8 20

Grubo$c¢ szyby 12 mm
Rysunek 1 - Przykiad szyby zespolonej

INFORMACJE
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Ponizsze diagramy przedstawiajg zaleznos¢ masy szyby od wymiaréw skrzydta we wrebie.
W oparciu o te diagramy ustala sie dopuszczalne wymiary skrzydta we wrebie odpowiednio
do maksymalnej masy skrzydta.
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Diagram 1 - dopuszczalne rozmiary skrzydet

Diagram 2 - dopuszczalne rozmiary skrzydet

OZNACZENIA STOSOWANE W KATALOGU:

RU - okna rozwierano-uchylne

U - oknauchylne

R - okna rozwierane

Dr -okna drewniane

Tw - oknatworzywowe

Sw - szerokos$c¢ skrzydta mierzona we wrebach
Hw - wysokosc¢ skrzydta mierzona we wrebach

o maksymalnym ciezarze 80 kg.

o0 maksymalnym cigezarze 100 kg.

Wzg - wspornik zawiasy gornej
Wzd - wspornik zawiasy dolnej
Szg - skrzydetko zawiasy gornej
Szd - skrzydetko zawiasy dolnej
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walcowy grzybkowy

- symbol oznaczajgcy zastosowanie

- symbol oznaczajgcy zastosowanie
podzespotu w oknach drewnianych.

- symbol oznaczajgcy zastosowanie
podzespotu w oknach aluminiowych.

UWAGA:

podzespotu w oknach tworzywowych.

Diagram 3 - dopuszczalne rozmiary skrzydet
o maksymalnym ciezarze 130 kg.

producenci okien i drzwi balkonowych nie majg prawa ograniczac liczby punktéw zamykajgcych

wynikajacych z konstrukcji okucia.
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UZYCIE SPRZECZNE Z PRZEZNACZENIEM

Uzycie sprzeczne z przeznaczeniem, ma miejsce przede wszystkim gdy :

e W obszardziatania okna wprowadzone zostajg przeszkody blokujgce jego uzycie zgodnie z przeznaczeniem

e skrzydta okienne lub skrzydta drzwi balkonowych dociskane sg do oscieza sprzecznie z przeznaczeniem

lub w sposob niekontrolowany (np. sitg wiatru) tak, ze okucia, materiat oscieznicy lub inne elementy okna lub

drzwi balkonowych ulegajg uszkodzeniu lub zniszczeniu, wzglednie dochodzi do uszkodzeh jako nastepstw

takiego dziatania

e naskrzydta okien lub drzwi balkonowych dziatajg dodatkowe obcigzenia

e podczas zamykania okien lub drzwi balkonowych dojdzie do wtoZenia reki pomiedzy oscieznice a skrzydfo
(niebezpieczenstwo zranienia)

PRAWIDLOWA OBSLUGA OKUC SYTEMU ROMB

TOHEOOs

Przy rozwartym skrzydle
nie obracaj klamki do géry

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

i

Na skrzydto nie moze oddziatywaé Nie nalezy dociska¢ skrzydta okiennego do oscieza
zadne dodatkowe obcigzenie

N

AN

}
Nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw W przypadku dostepu do okna dzieci pamietaj
pomiedzy skrzydto a o$cieznice 0 zamontowaniu klameczki zamykanej na klucz

s

Podczas silnego wiatru nie nalezy
pozostawia¢ skrzydta w pozycji rozwarte;j

Silnie zatrzaskujgce sie skrzydto moze prowadzic¢
do zranienia. Przy domykaniu okna nie nalezy
wktada¢ reki miedzy skrzydio a oscieznice

INFORMACJE
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KOMPLETACJA OKUCIA S5
ZASUWNICA Z, ZN

OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

. . | Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogow:
Podzespot Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy ‘ gzopywalcowy
3.1 | Zasuwnica Z Z0 360-540 - 001-001
Z1 541-600 - 001-002
z2 601-840 - 001-003
Z3 841-1050 - 001-036 001-029
Z4 1051-1250 - 001-037 001-030
Z5 1251-1500 - 001-038 001-031
Z6 1501-1750 - 001-039 001-032
z7 1751-2000 - 001-040 001-033
Z8 2001-2200 - 001-041 001-034
Z9 2201-2400 - 001-042 001-035
3.2 | Zasuwnica ZN ZN2 721-900 - 001-052 001-043
ZN3 901-1080 - 001-053 001-044
ZN4 1081-1330 - 001-054 001-045
ZN5 1331-1580 | - 001-055 001-046
ZN6 1581-1830 - 001-056 001-047
ZN7 1831-2080 | - 001-057 001-048
ZN8 2081-2330 | - 001-058 001-049
4.1 |Naroznik R R - - 005-001 005-011
4.2 |Naroznik S (dla Sw<400) S - - 005-007 005-006
4.3 |Naroznik A (z poz. 9.6, 9.7) A - - 005-002 005-012
4.4 |Koncoéwka 2 K2 - - - 007-002
4.5 |Zasuwnica narozna NR NRO <800 006-001 006-012
NR1 801-1250 006-002 006-013
NR2 1251-1450 006-003 006-014
NR3 1451-1650 006-004 006-015
NR4 1651-2400 006-005 006-016
6.1 |Rozworka R1 - 290-510 - 009-001
R2 - 511-760 - 009-002
R2C - 761-830 009-011 009-007
R3 - 831-1000 009-008 009-003
R4 - 1001-1200 009-009 009-004
R4A - 1201-1450 009-010 009-006
6.2 |Ramie rozworki Dr S5 S5/1 - 290-510 010-004
S5/2 - 511-830 010-005
S5/3 - 831-1450 010-006
7.1 | Wspornik zawiasy gornej Dr S5 Dr S5 - 015-003
7.2 | Wspornik zawiasy dolnej Dr S5 Dr S5 - 016-011
7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej DR S5 Dr S5/L _ 016-005
Dr S5/P - 016-006
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01
8.2 |Zaczep dolny wg profilu - wg katalogu str. 8/01
8.3 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
8.4 |ZaczepR wg profilu - wg katalogu str. 8/01
9.1 | Ostonka wspornika 1B - wg katalogu str. 9/10
9.2 |Ostonka wspornika XA - wg katalogu str. 9/10
9.3 |Ostonka skrzydetka IXB - wg katalogu str. 9/10
9.4 | Ostonka fozyska VA - wg katalogu str. 9/10
9.5 |Kostka ustalajgca - - 032-004
9.6 |Zaczep ogranicznika uchylania - 1201-1600 011-003
9.7 |Ramig ogranicznika uchylania L 1201-1600 011-001
P 1201-1600 011-002
9.8 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.9 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.10 | Blokada zasuwnicy - - 117-002
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KOMPLETACJA OKUCIA
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NN KOMPLETACJA OKUCIA S5

KRAJOWE AKCESORIA noM ZASUWNICA Z, ZN
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE S OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
KARO MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
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KOMPLETACJA OKUCIA S5

ZASUWNICA ZN
OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

. .| Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogow
Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy czopywalcowy
3 Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050 -
ZN1 541-720 - 001-051 -
ZN2 721-900 - 001-052 001-043
ZN3 901-1080 - 001-053 001-044
ZN4 1081-1330 - 001-054 001-045
ZN5 1331-1580 - 001-055 001-046
ZN6 1581-1830 - 001-056 001-047
ZN7 1831-2080 - 001-057 001-048
ZN8 2081-2330 - 001-058 001-049
44 |Naroznik R R - - 005-001 005-011
4.2 |Naroznik S (dla Sw<400) S - - 005-007 005-006
4.3 |Naroznik A (z poz. 9.6, 9.7) A - - 005-002 005-012
4.4 Naroznik D D - - 005-003 005-013
4.5 |Zasuwnica narozna NR NRO <800 - 006-001 006-012
NR1 801-1250 - 006-002 006-013
NR2 1251-1450 - 006-003 006-014
NR3 1451-1650 - 006-004 006-015
NR4 1651-2400 | - 006-005 006-016
5 Przediuzacz naroznika G G1 - 801-1250 008-015 008-009
G2 - 1251-1450 008-017 008-011
G3 B 1451-1650 008-019 008-013
6.1 |Rozworka R1 - 290-510 - 009-001
R2 - 511-760 - 009-002
R2C - 761-830 009-011 009-007
R3 - 831-1000 009-008 009-003
R4 - 1001-1200 009-009 009-004
R4A - 1201-1450 009-010 009-006
6.2 Ramie rozworki Dr S5 S5/1 - 290-510 010-004
S5/2 - 511-830 010-005
S5/3 - 831-1450 010-006
71 Wspornik zawiasy gérnej Dr S5 Dr S5 - 015-003
7.2 Wspornik zawiasy dolnej Dr S5 Dr S5 - 016-011
73 Skrzydetko zawiasy dolnej DR S5 Dr S5/L _ 016-005
Dr S5/P - 016-006
8.1 Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01
8.2 |Zaczep PWD wg profilu - wg katalogu str. 8/14
8.3  |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
8.4 Zaczep R wg profilu - wg katalogu str. 8/01
9.1 Ostonka wspornika 11IB - wg katalogu str. 9/10
9.2 Ostonka wspornika XA - wg katalogu str. 9/10
9.3 Ostonka skrzydetka IXB - wg katalogu str. 9/10
9.4 Ostonka fozyska IVA - wg katalogu str. 9/10
9.5 Kostka t lajgca - - 032-004
9.6 Zaczep ogranicznika uchylania - 1201-1600 011-003
9.7 Ramie ogranicznika uchylania L 1201-1600 011-001
P 1201-1600 011-002
9.8 Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.9 Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
Blokada zasuwnicy - B 117-002

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 1/03 strona
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KRAJOWE AKCESORIA noM ZASUWNICA ZN
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE S OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
KARO MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
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802 dla przedtuzacza naroznika G3
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

§==

KOMPLETACJA OKUCIA S5
ZASUWNICA Z

OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANA R
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

@
. .| Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogo
Nr | Podzespét Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy gz:;,)y walcowy
3 Zasuwnica Z 20 360-540 - 001-001
Z1 541-600 - 001-002
72 601-840 - 001-003
Z3 841-1050 - 001-036 001-029
Z4 1051-1250 - 001-037 001-030
Z5 1251-1500 - 001-038 001-031
26 1501-1750 - 001-039 001-032
z7 1751-2000 - 001-040 001-033
Z8 2001-2200 - 001-041 001-034
Z9 2201-2400 - 001-042 001-035
4.1 |Koncdwka 1 K1 - - 007-010 007-001
4.2 |Zasuwnica narozna NR NR1 - 801-1250 006-002 006-013
NR2 - 1251-1450 006-003 006-014
NR3 - 1451-1650 006-004 006-015
7.1 |Wspornik zawiasy gérnej Dr S5 Dr S5 015-003
7.2 |Wspornik zawiasy dolnej Dr S5 Dr S5 016-011
7.3 |Skrzydetko zawiasy dolnej Dr S5 Dr S5/L 016-005
Dr S5/P 016-006
7.4 |Skrzydetko zawiasy naroznej Dr S5 | Dr S5 017-002
7.5 |Skrzydetko zawiasy posredniej DrS5| Dr S5 019-009
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu wg katalogu str. 8/01
8.2 |Zaczep blokady wg profilu wg katalogu str. 8/19
9.1 |Ostonka wspornika 1B wg katalogu str. 9/10
9.2 |Ostonka wspornika XA wg katalogu str. 9/10
9.3 |Ostonka skrzydetka IXB wg katalogu str. 9/10
9.4 |Ostonka fozyska IVA wg katalogu str. 9/10
9.5 |Kostka ustalajgca - 032-004
9.6 |Docisk zewnetrzny - wg katalogu str. 9/01
9.7 [Zatrzask wg profilu wg katalogu str. 9/17
9.8 |Czop zatrzasku - wg katalogu str. 9/17
9.9 [Blokada zasuwnicy - 117-002
[
@
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KARO
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KOMPLETACJA OKUCIA S5

ZASUWNICA z

OKNA DREWNIANE WERSJA DO OKIEN ROZWIERANYCH R

MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

448 dla NR1
658 dla NR2
818 dla NR3 X
Q
i X
Gtebokos$¢ gniazda 5 mm.
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432 dla NR1
642 dla NR2
802 dla NR3
KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2010 Dziat: 1/10 strona




NN KOMPLETACJA OKUCIA S5

KRAJOWE AKCESORIA n M ZASUWNICA ZN
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE A OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANA R

KARO WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

I
@
. .| Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogow:
Nr Podzespét Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy gzopywalcowy
3 Zasuwnica ZN ZN2 721-900 - 001-052 001-043
ZN3 901-1080 - 001-053 001-044
ZN4 1081-1330 - 001-054 001-045
N5 1331-1580 - 001-055 001-046
ZN6 1581-1830 - 001-056 001-047
N7 1831-2080 - 001-057 001-048
ZN8 2081-2330 - 001-058 001-049
41 [Naroznik A A - - 005-002 005-011
4.2 [Naroznik D D - - 005-003 005-013
4.3 |Koncowka 1 K1 - - 007-010 007-001
4.4 |Koncéwka 5 K5 - - 007-011 007-008
4.5 |Zasuwnica narozna NR NR1 - 801-1250 006-002 006-013
NR2 - 1251-1450 006-003 006-014
NR3 - 1451-1650 006-004 006-015
5 Przedtuzacz naroznika G G1 - 801-1250 008-015 008-009
G2 - 1251-1450 008-017 008-011
G3 - 1451-1650 008-019 008-013
7.1_|Wspornik zawiasy gérnej Dr S5 Dr S5 - 015-003
7.2_|Wspornik zawiasy dolnej Dr S5 Dr S5 - 016-011
7.3 |Skrzydetko zawiasy dolnej Dr S5 Dr S5/L - 016-005
Dr S5/P - 016-006
7.4 |Skrzydetko zawiasy naroznej Dr S5 Dr S5 - 017-002 =
7.5 |Skrzydetko zawiasy posredniej DrS5| Dr S5 - 019-009
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01
8.2 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
9.1 |Ostonka wspornika B - wq katalogu str. 9/10
9.2 |Ostonka wspornika XA - wg katalogu str. 9/10
9.3 |Ostonka skrzydetka IXB - wg katalogu str. 9/10
9.4 |Ostonka fozyska IVA - wg katalogu str. 9/10
9.5 |Kostka ustalajgca - - 032-004
9.6 |Docisk zewnetrzny - - wg katalogu str. 9/01
9.7 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.8 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.9 |Blokada zasuwnicy - - 117-002
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KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 1/11 strona




NN KOMPLETACJA OKUCIA S5

KRAJOWE AKCESORIA noM ZASUWNICA ZN
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE  ISemcmmea OKNA DREWNIANE WERSJA DO OKIEN ROZWIERANYCH R
KARO MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

448 dla przedtuzacza naroznika G1
658 dla przedtuzacza naroznika G2
818 dla przedtuzacza naroznika G3

4438 dla NR1
658 dla NR2
818 dla NR3 x
(=]
i X
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432 dla przedtuzacza naroznika G1
642 dla przediuzacza naroznika G2
802 dla przedtuzacza naroznika G3

432 dla NR1
642 dla NR2
802 dla NR3
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

«

KARO

KOMPLETACJA OKUCIA S5
ZASUWNICA ZNR

OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANA R
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

oo
L )
ol |
I
|
[]
@8 @

Nr Podzespot Oznaczenie Zakres stos. | Zakres stos. Nr katalogowy
Hw Sw czop grzybkowy | czop walcowy|
3 Zasuwnica ZNR ZNRO 265-540 - 001-068 001-059
ZNR1 541-720 - 001-069 001-060
ZNR2 721-900 - 001-070 001-061
ZNR3 901-1080 - 001-071 001-062
ZNR4 1081-1330 - 001-072 001-063
ZNR5 1331-1580 - 001-073 001-064
ZNR6 1581-1830 - 001-074 001-065
ZNR7 1831-2080 - 001-075 001-066
ZNR8 2081-2330 - 001-076 001-067
7.1 Wspornik gérnej Dr S5 Dr S5 - 015-003
7.2 |Wspornik dolnej Dr S5 Dr S5 - 016-011
7.3 |Skrzydetko zawiasy dolnej Dr S5 Dr S5/L - 016-005
Dr S5/P - 016-006
7.4 |Skrzydetko zawiasy naroznej Dr S5 Dr S5 - 017-002
7.5 |Skrzydetko zawiasy posredniej DrS5| Dr S5 - 019-009
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01
8.2 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
9.1 |Ostonka wspornika 1B - wqg katalogu str. 9/10
9.2 |Ostonka wspornika XA - wg katalogu str. 9/10
9.3 |Ostonka skrzydetka IXB - wg katalogu str. 9/10
9.4 |Ostonka fozyska IVA - wg katalogu str. 9/10
9.5 |Kostka ustalajgca - - 032-004
9.6 |Docisk zewnetrzny - - wg katalogu str. 9/01
9.7 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.8 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.9 |Blokada zasuwnicy - - 117-002
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

KOMPLETACJA OKUCIA S5

ZASUWNICA S SR
OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANA R
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

E
[j
@
. .| Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogowy
Nr Podzespdt Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy | czop walcowy|
3.1 |Zasuwnica S S00 <340 - 004-005 004-001
S01 341-540 - 004-006 004-002
S02 541-730 - 004-007 004-003
S03 731-990 - 004-008 004-004
S1A 991-1250 - 004-013 004-009
S2 1251-1450 - 004-014 004-010
S3 1451-1900 - 004-015 004-011
S4 1901-2400 - 004-016 004-012
3.2 |Zasuwnica SR SR1A 991-1250 - 004-021 004-017
SR2 1251-1450 - 004-022 004-018
SR3 1451-1900 - 004-023 004-019
SR4 1901-2400 - 004-024 004-020
7.1 |Wspornik zawiasy gornej Dr S5 Dr S5 - 015-003
7.2_\Wspornik zawiasy dolnej Dr S5 Dr S5 - 016-011
7.3 |Skrzydetko zawiasy dolnej Dr S5 Dr S5/L - 016-005
Dr S5/P - 016-006
7.4 |Skrzydetko zawiasy naroznej Dr S5 Dr S5 - 017-002
7.5 |Skrzydetko zawiasy posredniej DrS5| Dr S5 - 019-009
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01
8.2 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
9.1 |Ostonka wspornika B - wq katalogu str. 9/10
9.2 |Ostonka wspornika XA - wg katalogu str. 9/10
9.3 |Ostonka skrzydetka IXB - wg katalogu str. 9/10
9.4 |Ostonka tozyska IVA - wg katalogu str. 9/10
9.5 |Kostka ustalajgca - - 032-004
9.6 |Docisk zewnetrzny - - wg katalogu str. 9/01
9.7 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.8 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.9 |Blokada zasuwnicy - - 117-002
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KOMPLETACJA OKUCIA DrC

<<< KRAJOWE AKCESORIA ZASUWNICA Z ZN
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU

KARO WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

. .| Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogow
Podzespdt Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy gzopywalcowy
3.1 | Zasuwnica Z Z0 360-540 - 001-001
Z1 541-600 - 001-002
z2 601-840 - 001-003
Z3 841-1050 - 001-036 001-029
Z4 1051-1250 - 001-037 001-030
z5 1251-1500 - 001-038 001-031
Z6 1501-1750 - 001-039 001-032
z7 1751-2000 - 001-040 001-033
Z8 2001-2200 - 001-041 001-034
Z9 2201-2400 - 001-042 001-035
3.2 |Zasuwnica ZN ZN2 721-900 - 001-052 001-043
ZN3 901-1080 - 001-053 001-044
ZN4 1081-1330 - 001-054 001-045
ZN5 1331-1580 - 001-055 001-046
ZN6 1581-1830 - 001-056 001-047
ZN7 1831-2080 - 001-057 001-048
ZN8 2081-2330 - 001-058 001-049
4.1 |Naroznik R R - - 005-001 005-011
4.2 |Naroznik S (dla Sw<400) S - - 005-007 005-006
4.3 |Naroznik A (z poz. 9.6, 9.7) A - - 005-002 005-012
4.4 |Koncéwka 2 K2 - - - 007-002
4.5 |Zasuwnica narozna NR NRO <800 006-001 006-012
NR1 801-1250 006-002 006-013
NR2 1251-1450 006-003 006-014
NR3 1451-1650 006-004 006-015
NR4 1651-2400 006-005 006-016
6.1 |Rozworka R1 - 290-510 - 009-001
R2 - 511-760 - 009-002
R2C - 761-830 009-011 009-007
R3 - 831-1000 009-008 009-003
R4 - 1001-1200 009-009 009-004
R4A - 1201-1450 009-010 009-006
6.2 |Ramie rozworki Dr 1 DR1/11 - 290-510 010-001
DR2/11 - 511-830 010-002
DR3/11 - 831-1450 010-003
7.1 | Wspornik zawiasy gérnej DrC DrC N 015-002
7.2 |Wspornik zawiasy dolnej DrC DrC/L - 016-001
DrC/P - 016-002
7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej DRC DrC11/L - 016-003
DrC11/P - 016-004
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01
8.2 |Zaczep dolny wg profilu N wg katalogu str. 8/01
8.3 | Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
8.4 |Zaczep R wg profilu N wg katalogu str. 8/01
9.1 | Ostonka wspornika Vil - wg katalogu str. 9/09
9.2 |Ostonka wspornika VIB _ wg katalogu str. 9/09
9.3 | Ostonka skrzydetka VA - wg katalogu str. 9/09
9.4 |Ostonka fozyska Vil _ wg katalogu str. 9/09
9.5 |Kostka ustalajgca DrC - - 032-003
9.6 |Zaczep ogranicznika uchylania - 1201-1600 011-003
9.7 |Ramie ogranicznika uchylania L 1201-1600 011-001
P 1201-1600 011-002
9.8 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.9 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.10 | Blokada zasuwnicy - - 117-002

@ @2

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 1/17 strona




KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

N
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KOMPLETACJA OKUCIA DrC

ZASUWNICA Z ZN
OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU

KARO MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
384 dla R2C
539 dla R3, R4
475 zaczep R 704 dla R4A X
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432 dla NR1
642 dla NR2
802 dla NR3
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

KOMPLETACJA OKUCIA DrC

ZASUWNICA ZN
OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

. .| Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogo
Podzespot Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy cz:;l)y walcowy|

3 Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050 -
ZN1 541-720 - 001-051 -
ZN2 721-900 - 001-052 001-043
ZN3 901-1080 - 001-053 001-044
ZN4 1081-1330 - 001-054 001-045
ZN5 1331-1580 - 001-055 001-046
ZN6 1581-1830 - 001-056 001-047
ZN7 1831-2080 | - 001-057 001-048
ZN8 2081-2330 | - 001-058 001-049

4.1 |Naroznik R R - - 005-001 005-011

4.2 |Naroznik S (dla Sw<400) S - - 005-007 005-006

4.3 |Naroznik A (z poz. 9.6, 9.7) A - - 005-002 005-012

4.4 |Naroznik D D - - 005-003 005-013

4.5 |Zasuwnica narozna NR NRO <800 - 006-001 006-012
NR1 801-1250 - 006-002 006-013
NR2 1251-1450 | - 006-003 006-014
NR3 1451-1650 | - 006-004 006-015
NR4 1651-2400 - 006-005 006-016

5 |Przedtuzacz naroznika G G1 - 801-1250 008-015 008-009
G2 - 1251-1450 008-017 008-011
G3 - 1451-1650 008-019 008-013

6.1 |Rozworka R1 - 290-510 - 009-001
R2 - 511-760 - 009-002
R2C - 761-830 009-011 009-007
R3 - 831-1000 009-008 009-003
R4 - 1001-1200 009-009 009-004
R4A - 1201-1450 009-010 009-006

6.2 |Ramie rozworki Dr 1 DR1/11 - 290-510 010-001
DR2/11 - 511-830 010-002
DR3/11 - 831-1450 010-003

7.1 | Wspornik zawiasy gérnej DrC DrC - 015-002

7.2 |Wspornik zawiasy dolnej DrC DrC/L - 016-001
DrC/P - 016-002

7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej DRC DrC11/L - 016-003
DrC11/P - 016-004

8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01

8.2 |Zaczep PWD wg profilu - wg katalogu str. 8/14

8.3 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19

8.4 |ZaczepR wg profilu - wg katalogu str. 8/01

9.1 |Ostonka wspornika VI - wg katalogu str. 9/09

9.2 |Ostonka wspornika VIB - wg katalogu str. 9/09

9.3 |Ostonka skrzydetka VA - wg katalogu str. 9/09

9.4 |Ostonka tozyska VI - wg katalogu str. 9/09

9.5 |Kostka ustalajgca DrC - - 032-003

9.6 |Zaczep ogranicznika uchylania - 1201-1600 011-003

9.7 |Ramig ogranicznika uchylania L 1201-1600 011-001
P 1201-1600 011-002

9.8 |[Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17

9.9 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17

Blokada zasuwnicy - - 117-002
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KOMPLETACJA OKUCIA DrC

ZASUWNICA ZN ZACZEP PWD
OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU

KARO MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
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642 dla przediuzacza naroznika G2
802 dla przedtuzacza naroznika G3
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ZASUWNICA ZB

OKNA DREW. WER. DO OKIEN DWUDZIELNYCH BEZ SLUPKA RU-R

WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

N
ROMB

SV ST EM

KOMPLETACJA OKUCIA DrC
ZASUWNICA Z

OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANA R
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

Nr Podzespot Oznaczenie Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogowy
Hw Sw czop grzybkowy | czop walcowy'
3 Zasuwnica Z Z0 360-540 - 001-001
Z1 541-600 - 001-002
z2 601-840 - 001-003
Z3 841-1050 - 001-036 001-029
z4 1051-1250 - 001-037 001-030
Z5 1251-1500 - 001-038 001-031
76 1501-1750 - 001-039 001-032
z7 1751-2000 - 001-040 001-033
Z8 2001-2200 - 001-041 001-034
79 2201-2400 - 001-042 001-035
4.1 |Koncowka 1 K1 - - 007-010 007-001
4.2 |Zasuwnica narozna NR NRO - <800 006-001 006-012
NR1 - 801-1250 006-002 006-013
NR2 - 1251-1450 006-003 006-014
NR3 - 1451-1650 006-004 006-015
NR4 - 1651-2400 006-005 006-016
7.1 | Wspornik zawiasy gérnej DrC DrC - 015-002
7.2 |Wspornik zawiasy dolnej DrC DrC/L - 016-001
DrC/P - 016-002
7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej DRC DrC11/L - 016-003
DrC11/P - 016-004
7.4 | Skrzydetko zawiasy naroznej DrC DrC11 - 017-001
7.5 |Skrzydetko zawiasy uchylnej R Dr DrC - 019-010
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01
8.2 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
9.1 |Ostonka wspornika VIl - wg katalogu str. 9/09
9.2 | Ostonka wspornika VIB - wg katalogu str. 9/09
9.3 |Ostonka skrzydetka VA - wg katalogu str. 9/09
9.4 |Ostonka fozyska VI - wg katalogu str. 9/09
9.5 |Kostka ustalajgca DrC - - 032-003
9.6 |Docisk zewnetrzny - - wg katalogu str. 9/01
9.7 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.8 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.9 | Blokada zasuwnicy - - 117-002
@
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658 dla NR2
818 dla NR3 X
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KRAJOWE AKCESORIA ROMB ZASUWNICA ZN
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANA R
KARO WYKAZ PODZESPOL.OW PODSTAWOWYCH

<<< Pl KOMPLETACJA OKUCIA DrC

. .| Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogow:

Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy gzopywalcowy

3 Zasuwnica ZN ZN2 721-900 - 001-052 001-043
ZN3 901-1080 - 001-053 001-044
ZN4 1081-1330 - 001-054 001-045
ZN5 1331-1580 - 001-055 001-046
ZN6 1581-1830 - 001-056 001-047
ZN7 1831-2080 - 001-057 001-048
ZN8 2081-2330 - 001-058 001-049

4.1 |Naroznik A A - - 005-002 005-011

42 |Naroznik D D - - 005-003 005-013

4.3 |Koncowka 1 K1 - - 007-010 007-001

4.4 |Koncéwka 5 K5 - - 007-011 007-008

4.5 |Zasuwnica narozna NR NR1 - 801-1250 006-002 006-012
NR2 - 1251-1450 006-003 006-013
NR3 B 1451-1650 006-004 006-014

5 Przedtuzacz naroznika G G1 - 801-1250 008-015 008-009
G2 - 1251-1450 008-017 008-011
G3 - 1451-1650 008-019 008-013

7.1 | Wspornik zawiasy gérnej DrC DrC - 015-002

7.2 | Wspornik zawiasy dolnej DrC DrC/L - 016-001
DrC/P - 016-002

7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej DRC DrC11/L - 016-003
DrC11/P - 016-004

7.4 | Skrzydetko zawiasy naroznej DrC DrC11 - 017-001

7.5 | Skrzydetko zawiasy uchylnej R Dr DrC - 019-010

8.1 | Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01

8.2 | Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19

9.1 | Ostonka wspornika VIl - wg katalogu str. 9/09

9.2 | Ostonka wspornika VIB - wg katalogu str. 9/06

9.3 | Ostonka skrzydetka VA - wg katalogu str. 9/09

9.4 | Ostonka tozyska Vil - wg katalogu str. 9/09

9.5 | Kostka ustalajgca DrC - - 032-003

9.6 | Docisk zewnetrzny - - wg katalogu str. 9/01

9.7 | Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17

9.8 | Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17

9.9 | Blokada zasuwnicy - - 117-002
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448 dla przedtuzacza naroznika G1
658 dla przedtuzacza naroznika G2
818 dla przediuzacza naroznika G3

448 dla NR1 X
658 dla NR2
818 dla NR3
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642 dla przediuzacza naroznika G2
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NN KOMPLETACJA OKUCIA DrC

KRAJOWE AKCESORIA ROMB ZASUWNICA ZNR
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE  ERSEEmm OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANA R
KARO WYKAZ PODZESPOL.OW PODSTAWOWYCH

Nr Podzespot Oznaczenie Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogowy
Hw Sw czop grzybkowy | czop walcowy
3 Zasuwnica ZNR ZNRO 265-540 - 001-068 001-059
ZNR1 541-720 - 001-069 001-060
ZNR2 721-900 - 001-070 001-061
ZNR3 901-1080 - 001-071 001-062
ZNR4 1081-1330 - 001-072 001-063
ZNR5 1331-1580 - 001-073 001-064
ZNR6 1581-1830 - 001-074 001-065
ZNR7 1831-2080 - 001-075 001-066
NR8 2081-2330 - 001-076 001-067
7.1 | Wspornik zawiasy gérnej DrC DrC - 015-002
7.2 | Wspornik zawiasy dolnej DrC DrC/L - 016-001
DrC/P - 016-002
7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej DRC DrC11/L - 016-003
DrC11/P - 016-004
7.4 | Skrzydetko zawiasy naroznej DrC DrC11 - 017-001
7.5 | Skrzydetko zawiasy uchylnej R Dr DrC - 019-010
8.1 | Zaczep obwodowy wqg profilu - wg katalogu str. 8/01
8.2 | Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
9.1 | Ostonka wspornika VIl - wg katalogu str. 9/09
9.2 | Ostonka wspornika VIB - wg katalogu str. 9/09
9.3 | Ostonka skrzydetka VA - wg katalogu str. 9/09
9.4 | Ostonka tozyska Vil - wg katalogu str. 9/09
9.5 |Kostka ustalajgca DrC - - 032-003
9.6 | Docisk zewnetrzny - - wg katalogu str. 9/01
9.7 | Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.8 | Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.9 | Blokada zasuwnicy - - 117-002
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KARO

KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

N
ROME

KOMPLETACJA OKUCIA DrC

ZASUWNICA ZNR
OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANA R
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

X

Szablon nr kat. 038-008

Y
X (D’bb‘*
LT
< 10O K~ ©
[ [ S
zZZZZ2
N NN NN
S oCcc®
T T|TTTO
< oo <
™ ©Ov © v
OANWLNMNO
~ N
Luz 11 mm
przylga 18
X 11
% Y1 7
Y2 10
S
Q
o 8 Il
ﬂzﬁ z zaczep
s N blokady Y
c\—Nmﬂ-”wE
FYXEXX =
ZZZZZZN v o
NNNNNN g v 2
S0 T TE®EH zZ Z
TTTTTDO N N
Ll t B s ol - -
©
888 ExRroew
Z2Z2ZZ2Z2Z2 N 9
NNNNNNN > X NG
IS OO OO o)
T T T TTTTDO
oo MMO O -
| N~ OO
~TANMOTWLOO
5 . W
K] ~
z
N
K
el
ha Szablon nr kat. 038-008
©
o -
[ee]

Stan: 02/2013 Dziat: 1/30 strona




KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

KOMPLETACJA OKUCIA DrC

ZASUWNICA S, SR
OKNA DREWNIANE, WERSJA ROZWIERANA R
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

. .. | Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogow

Nr | Podzespét Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy czopywalcowy

3.1 |Zasuwnica S S00 <340 - 004-005 004-001
S01 341-540 - 004-006 004-002
S02 541-730 - 004-007 004-003
S03 731-990 - 004-008 004-004
S1A 991-1250 - 004-013 004-009
S2 1251-1450 - 004-014 004-010
S3 1451-1900 - 004-015 004-011
sS4 1901-2400 - 004-016 004-012

3.2 |Zasuwnica SR SR1A 991-1250 - 004-021 004-017
SR2 1251-1450 - 004-022 004-018
SR3 1451-1900 - 004-023 004-019
SR4 1901-2400 - 004-024 004-020

7.1 | Wspornik zawiasy gérnej DrC DrC - 015-002

7.2 | Wspornik zawiasy dolnej DrC DrC/L - 016-001
DrC/P - 016-002

7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej DRC DrC11/L - 016-003
DrC11/P - 016-004

7.4 | Skrzydetko zawiasy naroznej DrC DrC11 - 017-001

7.5 | Skrzydetko zawiasy uchylnej R Dr DrC - 019-010

8.1 | Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/01

8.2 | Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19

9.1 | Ostonka wspornika Vil - wg katalogu str. 9/09

9.2 | Ostonka wspornika VIB - wg katalogu str. 9/09

9.3 | Ostonka skrzydetka VA - wg katalogu str. 9/09

9.4 | Ostonka tozyska VI - wg katalogu str. 9/09

9.5 |Kostka ustalajgca DrC - - 032-003

9.6 | Docisk zewnetrzny - - wg katalogu str. 9/01

9.7 | Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17

9.8 | Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17

9.9 |Blokada zasuwnicy - - 117-002
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~~~ [|KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - S5

O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE (KLASA 2)
I RE@%EA);VAEN?:%ii%Tc‘ﬁNE M OKNA DREWNIANE, ZASUWNICA M, ZN, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
KARO WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

Nr |Podzespot Oznaczenie sztgzrlisv Sztf):rgjv Nr katalog. by
3.1|Zasuwnica M Mo 505-750 - 002-001
M1A 751-980 - 002-012 gw
M2 981-1320 - 002-008
M3 1321-1680 - 002-009
] M4 1681-2040 - 002-010
M5 2041-2400 - 002-011
lé 3.2 | Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050 [l
ZN1 541-720 - 001-051
@ @ ZN2 721-900 - 001-052
ZN3 901-1080 - 001-053
ZN4 1081-1330 - 001-054
ZN5 1331-1580 - 001-055
ZN6 1581-1830 - 001-056
ZN7 1831-2080 - 001-057
o ZN8 2081-2330 - 001-058
4.1 |Naroznik D D - - 005-003
4.2 |Koncowka 5U 5U - - 007-013 b
5.1 |Lacznik LSM £SM-0 615-710 505-600 013-014
§ £SM-1 711-1070 | 601-960 | 013-015
£SM-2 1071-1430 961-1320 013-016
£SM-3 1431-1790 | 1321-1400 013-017
LSM-4 1791-2150 - 013-018
3 £SM-5 2151-2400 - 013-019
% b\ 6.1 |Rozworka R1 - 290-510 009-001
R2 - 511-760 009-002
% R2C - 761-830 | 009-011 GD
B % R3 - 831-1000 009-008
R4 - 1001-1200 009-009 i
R4A - 1201-1450 009-010
6.2 | Ramie rozworki S5 S5 - - kat. str. 6/03
7.1 |Wspornik zaw. gérnej S5 S5 - - 015-003
u 7.2 |Wspornik zaw. dolnej S5 S5 - - 016-011
7.3 | Skrzydetko zaw. dolnej naroznikowej S5 | S5 - - kat. str. 7/10
N 8.1 |Zaczep obwodowy U wg profilu - - kat. str. 8/01 ,
8.2 | Zaczep dolny UD wg profilu - - kat. str. 8/01
8.3 |Zaczep blokady wg profilu - - kat. str. 8/19
9.1 |Ostonka wspornika 1B - - kat. str. 9/11
Ia 9.2 |Ostonka wspornika XA - - kat. str. 9/11
9.3 |Ostonka skrzydetka IXB - - kat. str. 9/11
9.4 |Ostonka fozyska IVA - - kat. str. 9/11
9.5 |Blokada zasuwnicy - - - 117-002
9.6 | Ostonka przektadni - - - 032-002
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~~~ [|KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - S5

’ KRAJOWE AKCESORIA R M

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE (KLASA 1)
OKNA DREWNIANE, ZASUWNICA M, ZN, WERSJA ROZWIERANA R

KARO WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

Nr |Podzespot Oznaczenie sztgzrs; sztg:rg\j/ Nr katalog.
3.1 |Zasuwnica M MO 505-750 - 002-001
M1A 751-980 - 002-012
M2 981-1320 - 002-008
M3 1321-1680 - 002-009
M4 1681-2040 - 002-010
! M5 2041-2400 - 002-011
3.2 | Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050
@ ZN1 541-720 - 001-051
@ ZN2 721-900 - 001-052
@ ZN3 901-1080 - 001-053
ZN4 1081-1330 - 001-054
ZN5 1331-1580 - 001-055
ZN6 1581-1830 - 001-056
ZN7 1831-2080 - 001-057
n ZN8 2081-2330 - 001-058
4 4.1 |Naroznik D D - - 005-003
4.2 |Koncowka 5U 5U - - 007-013
5.1 |kgcznik LSM £SM-0 615-710 505-600 013-014
u £SM-1 711-1070 601-960 013-015
£SM-2 1071-1430 961-1320 013-016
£SM-3 1431-1790 | 1321-1400 013-017
LSM-4 1791-2150 - 013-018
£SM-5 2151-2400 - 013-019
% § 5.2 | Przedtuzacz naroznika 1G - 801-1250 008-015
g 2G - 1251-1450 008-017
% 7.1 |Wspornik zaw. gérnej S5 S5 - - 015-003
': 7.2 |Wspornik zaw. dolnej S5 S5 - - 016-011
? 7.3 | Skrzydetko zaw. dolnej naroznikowej S5 | S5 - - kat. str. 7/10
7.4 |Skrzydetko zawiasy naroznej S5 S5 - - kat. str. 7/04
8.1 |Zaczep obwodowy U wg profilu - - kat. str. 8/01
8.2 | Zaczep dolny UD wg profilu - - kat. str. 8/01
D 8.3 |Zaczep obwodowy wg profilu - - kat. str. 8/01
o 8.4 |Zaczep blokady wg profilu - - kat. str. 8/19
9.1 | Ostonka wspornika 1B - - kat. str. 9/11
;| 9.2 | Ostonka wspornika XA - - kat. str. 9/11
9.3 |Ostonka skrzydetka IXB - - kat. str. 9/11
9.4 |Ostonka tozyska IVA - - kat. str. 9/11
WE 9.5 |Blokada zasuwnicy - - - 117-002
9.6 | Ostonka przektadni - - - 032-002
9.7 |Plytka ograniczajagca - - - 032-015
]
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~~~ [|KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - S5

KRAJOWE AKCESORIA ROM 0 ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE (KLASA 2)
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE OKNA DREWNIANE, ZASUWNICA M, ZN, WERSJA ROZWIERANA R
KARO WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

® @—

Nr |Podzespot Oznaczenie sztgzrljsv sztszrgjv Nr katalog. 4] H
3.1 [Zasuwnica M MO 505-750 - 002-001
M1A 751-980 - 002-012 @!
M2 981-1320 - 002-008
M3 1321-1680 - 002-009
i} M4 1681-2040 - 002-010
M5 2041-2400 - 002-011
Wﬁ 3.2 | Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050 o
ZN1 541-720 - 001-051
@ @ ZN2 721-900 - 001-052
ZN3 901-1080 - 001-053
ZN4 1081-1330 - 001-054
ZN5 1331-1580 - 001-055
ZN6 1581-1830 - 001-056
ZN7 1831-2080 - 001-057
nH ZN8 2081-2330 - 001-058
4.1 |Naroznik D D - - 005-003
4.2 |Koncowka 5U 5U - - 007-013 h
. 5.1 |Lacznik LSM £SM-0 615-710 505-600 013-014
£SM-1 711-1070 601-960 013-015

£SM-2 1071-1430 961-1320 013-016
£SM-3 1431-1790 | 1321-1400 013-017

LSM-4 1791-2150 - 013-018
% § £SM-5 2151-2400 - 013-019
5.2 |Przedtuzacz naroznika 1G - 801-1250 008-015
2G - 1251-1450 008-017
% 7.1 |Wspornik zaw. gornej S5 S5 - - 015-003 @
E % 7.2 |Wspornik zaw. dolnej S5 S5 - - 016-011
7.3 | Skrzydetko zaw. dolnej naroznikowej S5 S5 - - kat. str. 7/10 g!
7.4 |Skrzydetko zawiasy naroznej S5 S5 - - kat. str. 7/04
8.1 |Zaczep obwodowy U wg profilu - - kat. str. 8/01
8.2 | Zaczep dolny UD wg profilu - - kat. str. 8/01
H 8.3 |Zaczep blokady wg profilu - - kat. str. 8/19
9.1 |Ostonka wspornika 1B - - kat. str. 9/11
o 9.2 |Ostonka wspornika XA - - kat. str. 9/11 L
9.3 | Ostonka skrzydetka IXB - - kat. str. 9/11
9.4 |Ostonka fozyska IVA - - kat. str. 9/11
9.5 |Blokada zasuwnicy - - - 117-002
m 9.6 |Ostonka przekfadni - - - 032-002
9.7 |Ptytka ograniczajgca - - - 032-015
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KOMPLETACJA OKUCIA TwO

)

KRAJOWE AKCESORIA ROMB ZASUWNICA M %E
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE  ETaemm OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
KARO WYKAZ PODZESPOL.OW PODSTAWOWYCH

Podzespét Oznaczenie Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogowy
Hw Sw czop grzybkowy | czop walcowy
3 | Zasuwnica M Mo 505-750 - - 002-001
M1A 751-980 - 002-012 002-007
M2 981-1320 - 002-008 002-003
M3 1321-1680 - 002-009 002-004
M4 1681-2040 - 002-010 002-005
M5 2041-2400 - 002-011 002-006
4.1 [Naroznik R R - - 005-001 005-011
4.2 |Naroznik S (dla Sw<400) S - - 005-007 005-006
4.3 |Naroznik A (z poz. 9.6, 9.7) A - - 005-002 005-012
4.4 |Koncdwka 2 K2 - - - 007-002
4.5 |Zasuwnica narozna NR NRO <800 006-001 006-012
NR1 801-1250 006-002 006-013
NR2 1251-1450 006-003 006-014
NR3 1451-1650 006-004 006-015
NR4 1651-2400 006-005 006-016
6.1 |Rozwérka R1 - 290-510 - 009-001 a
R2 - 511-760 - 009-002
R2C - 761-830 009-011 009-007
R3 - 831-1000 009-008 009-003
R4 - 1001-1200 009-009 009-004
R4A - 1201-1450 009-010 009-006
6.2 |Ramie rozworki TwO 9 RR1/9 - 290-510 010-007
RR2/9 - 511-830 010-008
RR3/9 - 831-1450 010-009
Ramig rozworki TwO 13 RR1/13 - 290-510 010-010
RR2/13 - 511-830 010-011
RR3/13 - 831-1450 010-012
Ramig rozwérki TwO 13/21 RR1/13/21 - 290-510 010-013
RR2/13/21 - 511-830 010-014
RR3/13/21 - 831-1450 010-015
Ramig rozworki TwO 14 RR1/14 - 290-510 010-016
RR2/14 - 511-830 010-017
RR3/14 - 831-1450 010-018
7.1 |Wspornik zawiasy gérnej TwO TwO 3 - 015-004
TwO 6 - 015-005
7.2 | Wspornik zawiasy dolnej wrebowej - 016-012
7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-023
TwO 6 - 016-024
7.4 |Wspornik zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-025
TwO 6 - 016-026
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu B wg katalogu str. 8/02
8.2 |Zaczep dolny wg profilu - wg katalogu str. 8/02
8.3 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
8.4 |ZaczepR wg profilu - wg katalogu str. 8/07
9.1 |Ostonka wspornika 1B - wg katalogu str. 9/08
9.2 |Osfonka wspornika XA - wg katalogu str. 9/08
9.3 |Ostonka skrzydetka 1A - wg katalogu str. 9/08
9.4 |Ostonka wspornika 11B - wg katalogu str. 9/08
9.5 |Ostonka tozyska IVA - wg katalogu str. 9/08
9.6 |Zaczep ogranicznika uchylania - 1201-1600 011-003
9.7 |Ramie ogranicznika uchylania L 1201-1600 011-001
P 1201-1600 011-002
9.8 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.9 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.10 | Podktadka zatrzasku wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.11 | Blokada zasuwnicy - - 117-002

'}
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Stan: 02/2013 Dziat: 2/01 strona




«

KARO

KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KOMPLETACJA OKUCIA TwO

ZASUWNICA M
OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 6

384 dla dla rozworki R2C
539 dla rozworki R3, R4
704 dla rozworki R4A

nr kat. 015-005

Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6

nr kat. 038-012

s

ol
M H

118 dla M1A, M2, M3
359 dia M4, M5

104

i
i

341 dla M4, M5

zaczep
lokady

zaczep
‘dolny

Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 3

Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3

Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO 3

Szablon do oscieznicy Wzg/Wzd @3

@

nr kat. 015-004

nr kat. 038-009

5
448 dla Nr1
658 dla NR2, NR4
818 dla NR3

S1

24 | 24 ‘ 24

12T
-
1443 dla NR4

S2

(E

xk
| 6_}_

24

L
1 ZT
24

nr kat. 016-025
Wrebowej
nr kat. 016-012

&

o
.
12 ©-

X=19 dla przylgi "20"
X=20,5 dla przylgi "21","22"

o

24

WZT
-
24

S2

nr kat. 038-009

ver .../

432 dla NR1
642 dla NR2
802 dla NR3

&
Y

50
27 2%
|
4

wof
B g/l

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

Ao

&)

50
2. 24

35,5
[

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

1

Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO-6

nr kat. 016-026

Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6

2;
‘?“'\?

50
7

47
11
—

[N

o
&

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(patrz katalog ROMB)

£
\?*6‘

50

47
1
[

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(patrz katalog ROMB)

nr kat. 038-012

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/02 strona




| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

KRAJOWE AKCESORIA

KOMPLETACJA OKUCIA TwO

ZASUWNICA M ZACZEP PWD
OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

. . | Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogow
Podzespét Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy gzopywalcowy
3 Zasuwnica M MO 505-750 - - 002-001
M1A 751-980 - 002-012 002-007
M2 981-1320 - 002-008 002-003
M3 1321-1680 - 002-009 002-004
M4 1681-2040 N 002-010 002-005
M5 2041-2400 - 002-011 002-006
4.1 |Naroznik R R - - 005-001 005-011
4.2 |Naroznik S (dla Sw<400) S - - 005-007 005-006
4.3 |Naroznik A (z poz. 9.6, 9.7) A - - 005-002 005-012
4.4 |Naroznik D D - - 005-003 005-013
4.5 |Zasuwnica narozna NR NRO <800 - 006-001 006-012
NR1 801-1250 - 006-002 006-013
NR2 1251-1450 - 006-003 006-014
NR3 1451-1650 - 006-004 006-015
NR4 1651-2400 - 006-005 006-016
5 |Przediuzacz naroznika G G1 - 801-1250 008-015 008-009
G2 - 1251-1450 008-017 008-011
G3 B 1451-1650 008-019 008-013
6.1 |Rozwérka R1 - 290-510 - 009-001
R2 - 511-760 - 009-002
R2C - 761-830 009-011 009-007
R3 - 831-1000 009-008 009-003
R4 - 1001-1200 009-009 009-004
R4A - 1201-1450 009-010 009-006
6.2 |Ramig rozworki TwO 9 RR1/9 - 290-510 010-007
RR2/9 - 511-830 010-008
RR3/9 - 831-1450 010-009
Ramig rozwérki TwO 13 RR1/13 - 290-510 010-010
RR2/13 - 511-830 010-011
RR3/13 - 831-1450 010-012
Ramig rozworki TwO 13/21 RR1/13/21 - 290-570 010-013
RR2/13/21 - 5T1-830 010-014
RR3/13/21 - 831-1450 010-015
Ramig rozworki TwO 14 RR1/14 - 290-570 010-016
RR2/14 - 511-830 010-017
RR3/14 - 831-1450 010-018
7.1 | Wspornik zawiasy goérnej TwO TwO 3 - 015-004
TwO 6 - 015-005
7.2 |Wspornik zawiasy dolnej wrebowej - 016-012
7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-023
TwO 6 - 016-024
7.4 |Wspornik zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-025
TwO 6 N 016-026
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/02
8.2 |Zaczep PWD wg profilu - wg katalogu str. 8/15
8.3 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
8.4 |ZaczepR wg profilu - wg katalogu str. 8/07
9.1 |Ostonka wspornika 1B - wg katalogu str. 9/08
9.2 | Osfonka wspornika XA - wg katalogu str. 9/08
9.3 |Oslonka skrzydetka A - wg katalogu str. 9/08
9.4 |Osfonka wspornika B - wg katalogu str. 9/08
9.5 |Oslonka tozyska VA - wg katalogu str. 9/08
9.6 |Zaczep ogranicznika uchylania - 1201-1600 011-003
9.7 |Ramie ogranicznika uchylania L 1201-1600 011-001
P 1201-1600 011-002
9.8 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.9 [Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.10 | Podktadka zatrzasku wg profilu B wg katalogu str. 9/17

9.1

Blokada zasuwnicy

117-002

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/03 strona




«

N
ROMB

KRAJOWE AKCESORIA

KOMPLETACJA OKUCIA TwO

ZASUWNICA M ZACZEP PWD

I ROZWIAZANIA OKUGIOWE OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
KARO MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY
Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 6
384 dla dla rozworki R2C nr kat. 015-005
539 dla rozwérki R3, R4 Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6
704 dla rozworki R4A nr kat. 038-012
=~ X
(=4 “‘“ — ‘ :
"L 2P i :
46 .
Wymiary pod wspornik zawiasy gornej TWO 3 S1
nr kat. 015-004
Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 <
nr kat. 038-009 g
ENP
ZzzZ2Z
X oy
= ST
1 18 332
o
i —
o ) s g
H S1 R K z
o ¢ o©
S\w S
= 1|
4% MR ﬁl g
s(= 3
oo
|
23
E X=19 dla przylgi "20"
. X=20,5 dla przylgi "21","22"
- e
=
pd —
3 -
- zaczep - A
3 blokady S2 - ﬁl
<
H—H (E \W 3
& § 4
| &
e,
% S 5
)
Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO 3 N 3
nr kat. 016-025 N
Wrebowej -
nr kat. 016-012 & S &
= Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 HS2
Bl nr kat. 038-009 : h
— : :
7 == X
432 dla przedtuzacza naroznika G1
642 dla przediuzacza naroznika G2 Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO-6
802 dla przedtuzacza naroznika G3 nr kat. 016-026

@

&5
Wby
8 1K
a b oE
4 'l

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

Ao

&)

50
2. 24

35,5
[

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6

2;
‘?“'\?

50
7

47
11
—

[N

o
&

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(patrz katalog ROMB)

£
\?*6‘

50

47
1
[

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(patrz katalog ROMB)

nr kat. 038-012

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/04 strona
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N
ROM

KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 5y

KOMPLETACJA OKUCIA TwO

ZASUWNICA ZN
OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

Podzespst Oznaczenie Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogowy
Hw Sw czop grzybkowy | czop walcowy
3 Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050 -
ZN1 541-720 - 001-051 -
ZN2 721-900 - 001-052 001-043
ZN3 901-1080 - 001-053 001-044
ZN4 1081-1330 - 001-054 001-045
ZN5 1331-1580 - 001-055 001-046
ZN6 1581-1830 - 001-056 001-047
ZN7 1831-2080 - 001-057 001-048
ZN8 2081-2330 - 001-058 001-049
4.1 |Naroznik R R - - 005-001 005-011
4.2 |Naroznik S (dla Sw<400) S - - 005-007 005-006
4.3 |Naroznik A (z poz. 9.6, 9.7) A - - 005-002 005-012
4.4 [Naroznik D D - - 005-003 005-013
4.5 |Zasuwnica narozna NR NRO <800 - 006-001 006-012
NR1 801-1250 - 006-002 006-013
NR2 1251-1450 - 006-003 006-014
NR3 1451-1650 N 006-004 006-015
NR4 1651-2400 - 006-005 006-016
5 Przedtuzacz naroznika G G1 - 801-1250 008-015 008-009
G2 - 1251-1450 008-017 008-011
G3 - 1451-1650 008-019 008-013
6.1 |Rozworka R1 - 290-510 - 009-001
R2 - 511-760 - 009-002
R2C - 761-830 009-011 009-007
R3 - 831-1000 009-008 009-003
R4 - 1001-1200 009-009 009-004
R4A - 1201-1450 009-010 009-006
6.2 |Ramie rozworki TwO 9 RR1/9 - 290-510 010-007
RR2/9 - 511-830 010-008
RR3/9 - 831-1450 010-009
Ramie rozwérki TwO 13 RR1/13 - 290-510 010-010
RR2/13 - 511-830 010-011
RR3/13 - 831-1450 010-012
Ramie rozwérki TwO 13/21 RR1/13/21 - 290-510 010-013
RR2/13/21 - 511-830 010-014
RR3/13/21 - 831-1450 010-015
Ramie rozwérki TwO 14 RR1/14 - 290-510 010-016
RR2/14 - 511-830 010-017
RR3/14 - 831-1450 010-018
7.1 |Wspornik zawiasy gornej TwO TwO 3 - 015-004
TwO 6 - 015-005
7.2 |Wspornik zawiasy dolnej wrebowej - 016-012
7.3 |Skrzydetko zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-023
TwO 6 - 016-024
7.4 |Wspornik zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-025
TwO 6 - 016-026
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/02
8.2 |Zaczep PWD wg profilu - wg katalogu str. 8/15
8.3 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
8.4 |ZaczepR wg profilu - wg katalogu str. 8/07
9.1 |Ostonka wspornika 1B - wg katalogu str. 9/08
9.2 |Osfonka wspornika XA B wg katalogu str. 9/08
9.3 | Osfonka skrzydetka A - wg katalogu str. 9/08
9.4 |Ostonka wspornika 1B - wg katalogu str. 9/08
9.5 |Osfonka fozyska VA - wg katalogu str. 9/08
9.6 |Zaczep ogranicznika uchylania - 1201-1600 011-003
9.7 |Ramie ogranicznika uchylania L 1201-1600 011-001
P 1201-1600 011-002
0.8 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.9 |[Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.10 | Podkiadka zatrzasku wg profilu - wg katalogu str. 9/17
Blokada zasuwnicy - - 117-002
®
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KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/05 strona




KOMPLETACJA OKUCIA TwO

ZASUWNICA M ZACZEP PWD
OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

<<< KRAJOWE AKCESORIA ROMB
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S S e

KARO

=5

Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 6
nr kat. 015-005

Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6

nr kat. 038-012

384 dla dla rozworki R2C
539 dla rozwérki R3, R4
704 dla rozworki R4AA

£
9+‘?
N
< N
T
I
a b
g/l

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

I

&

50
2L. 24

35,5
I

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

X
475
/ F\ L &ﬂ?
QL -5
46 B 2
Wymiary pod wspornik zawiasy gornej TWO 3 S1 o
nr kat. 015-004 Py 3
Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 < S 4
nr kat. 038-009 < b | N
oo —
EE 3
ey o Sss .
- 2 §382
/ <+ ©
o
b 2T
M <
4
S1 ) D z
M S
PR B
L ﬂ g
X=19 dla przylgi "20"
X=20,5 dla przylgi "21","22"
2
N [ e
Nogwor =
zZZZZzZz2Z H, A
seRees s2 || | v R
STTOTOTDO
MM == 3
SABR3Y H 0 © ¢
& & i 3 4
sconyer| had -@d
zzzzzz2
NNNNNNN
g323322 . % S| s
o cowmmoo RFAN\\e S
Z| Rrdcoon % *
] SNSTRES 4
© K] 3
K Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO 3 +
S nr kat. 016-025 & | 5
s Wrebowej S
ar nr kat. 016-012 S2
== Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 B -
EJ - nr kat. 038-009, . L
—— \ :
41
432 dla przediuzacza naroznika G1 Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO-6
642 dla przedtuzacza naroznika G2 nr kat. 016-026
802 dla przedituzacza naroznika G3 Szablon do os’cieznicy WZg/WZd 26

nr kat. 038-012

2;
\7+J

4
o

50
7

o)
[

47
1
E—

1

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(patrz katalog ROMB)

Xk
\9*6

50

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(patrz katalog ROMB)

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/06 strona
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<<< Pl KOMPLETACJA OKUCIA TwO

KRAJOWE AKCESORIA ROMB ZASUWNICA M %E
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANA R
KARO WYKAZ PODZESPOL.OW PODSTAWOWYCH

@
. . | Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogow
Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy gzopywalcowy
3 | Zasuwnica M MO 505-750 | - - 002-001
M1A 751-980 - 002-012 002-007
M2 981-1320 - 002-008 002-003
M3 1321-1680 | - 002-009 002-004
M4 1681-2040 - 002-010 002-005
M5 2041-2400 - 002-011 002-006
4.1 |Naroznik A A - - 005-002 005-011
4.2 | Naroznik D D - - 005-003 005-013
43 |Koncowka 1 K1 - - 007-010 007-001
44 |Koncéwka 5 K5 - - 007-011 007-008
4.5 |Zasuwnica narozna NR NR1 - 801-1250 006-002 006-013
NR2 - 1251-1450 006-003 006-014
NR3 - 1451-1650 006-004 006-015
5 Przedtuzacz naroznika G G1 - 801-1250 008-015 008-009
G2 - 1251-1450 008-017 008-011
G3 - 1451-1650 008-019 008-013
7.1 |Wspornik zawiasy gérnej TwO TwO 3 - 015-004
TwO 6 - 015-005
7.2 |Wspornik zawiasy dolnej wrebowej - 016-012
7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej TwWO T™wO 3 - 016-023
TwO 6 - 016-024
7.4 |Wspornik zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-025
TwO 6 - 016-026
7.5 |Skrzydetko zawiasy naroznej TwO |[TwO 9 - 017-003
TwO 13 - 017-004
TwO 13/21 - 017-005
TwO 14 - 017-006
7.6 | Skrzydetko zawiasy wrebowej TwO |[TwO 9/B - 019-005
TwO 13/B - 019-006
TwO 13/21/B - 019-007
TwO 14/B - 019-008
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/02
8.2 |Zaczep blokady wg profilu - wq katalogu str. 8/19
9.1 | Ostonka wspornika 1B - wg katalogu str. 9/08
9.2 |Ostonka wspornika XA - wg katalogu str_9/08
9.3 | Ostonka skrzydetka 1A - wg katalogu str. 9/08
@ 9.4 | Ostonka wspornika 1IB - wg katalogu str. 9/08
9.5 |Ostonka fozyska IVA - wg katalogu str. 9/08
9.6 |Docisk wewnetrzny wg profilu - wg katalogu str. 9/02
9.7 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.8 | Czop zatrzasku - - wq katalogu str. 9/17
9.9 |Podktadka zatrzasku wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.10 | Blokada zasuwnicy - - 117-002

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/13 strona
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KARO

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KRAJOWE AKCESORIA noMB

S TEM

KOMPLETACJA OKUCIA TwO

ZASUWNICA M
OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANA R
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

448 dla przedtuzacza naroznika G1
658 dla przediuzacza naroznika G2

Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 6
nr kat. 015-005

818 dla przedtuzacza naroznika G3

432 dla przediuzacza naroznika G1
642 dla przediuzacza naroznika G2
802 dla przediuzacza naroznika G3

432 dla NR1
642 dla NR2

Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6
nr kat. 038-012

448 dla NR1
658 dla NR2 X
818 dla NR3 EA
===, H B
EL I — : ‘— &
Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 3 - S1 S
nr kat. 015-004 X I |
Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 S o
nr kat. 038-009 g, N
ﬁ’ N
X =
= +
1 1105 =
N
i AE=IE
2 S1 . g
g£= | &
<—- = - 1 L
<= "
s
Sg
®®
ﬁ X=19 dla przylgi "20"
. X=20,5 dla przylgi "21","22"
- e
=
g T
© I
° zaczep N I
3 okady S2 ¢
HI \ i N,
& S
- " 6‘+e
X \@
-\ .
=
Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO 3 M -
nr kat. 016-025 N
Wrebowej 4
H nr kat. 016-012 S| &
Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 < B
wr nr kat. 038-009 T S2
o . |
— : X

Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO-6
nr kat. 016-026

Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6

nr kat. 038-012

802 dla NR3

£;
9*5'

7;\

Lt

50
27 24

o}
4 ' g/l

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

50
27 24

35,5
I

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

&

27 .24

50

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(patrz katalog ROMB)

)

s

27 24,

50

47
1

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(patrz katalog ROMB)

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/14 strona




KOMPLETACJA OKUCIA TwO

)

KRAJOWE AKCESORIA ROMB ZASUWNICA ZN %E
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE ISR OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANA R
KARO WYKAZ PODZESPOL.OW PODSTAWOWYCH

@
. .| Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogow:
Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy czopywalcowy
3 Zasuwnica ZN ZN2 721-900 - 001-052 001-043
ZN3 901-1080 - 001-053 001-044
ZN4 1081-1330 - 001-054 001-045
ZN5 1331-1580 - 001-055 001-046
ZN6 1581-1830 - 001-056 001-047
ZN7 1831-2080 - 001-057 001-048
ZN8 2081-2330 - 001-058 001-049
4.1 |Naroznik A A - - 005-002 005-011
4.2 |Naroznik D D - - 005-003 005-013
4.3 |Koncdéwka 1 K1 - - 007-010 007-001
4.4 |Koncowka 5 K5 - - 007-011 007-008
4.5 |Zasuwnica narozna NR NR1 - 801-1250 006-002 006-013
NR2 - 1251-1450 006-003 006-014
NR3 - 1451-1650 006-004 006-015
5 Przedtuzacz naroznika G G1 - 801-1250 008-015 008-009
G2 - 1251-1450 008-017 008-011
G3 - 1451-1650 008-019 008-013
7.1 |Wspornik zawiasy gérnej TwO TwO 3 - 015-004
TwO 6 - 015-005
7.2 |Wspornik zawiasy dolnej wrebowej - 016-012
7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej TWO TwO 3 - 016-023
TwO 6 - 016-024
7.4 |Wspornik zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-025
TwO 6 - 016-026
7.5 |Skrzydetko zawiasy naroznej TwO [TwO 9 - 017-003
TwO 13 - 017-004
TwO 13/21 - 017-005
TwO 14 - 017-006
7.6 |Skrzydetko zawiasy wrebowej TwO [TwO 9/B - 019-005
TwO 13/B - 019-006
TwO 13/21/B - 019-007
TwO 14/B K 019-008
@ 8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/02
8.2 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
9.1 |Ostonka wspornika 1B - wg katalogu str. 9/08
9.2 |Ostonka wspornika XA - wg katalogu str. 9/08
9.3 |Ostonka skrzydetka 1A - wg katalogu str. 9/08
9.4 | Ostonka wspornika 1B - wg katalogu str. 9/08
9.5 |Ostonka tozyska IVA - wg katalogu str. 9/08
9.6 |Docisk wewnetrzny wg profilu - wg katalogu str. 9/02
9.7 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.8 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.9 |Podktadka zatrzasku wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.10 |Blokada zasuwnicy - - 117-002

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/15 strona




<<< P KOMPLETACJA OKUCIA TwO

KRAJOWE AKCESORIA RMB ZASUWNICA ZN %

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANA R
KARO MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 6

448 dla przediuzacza naroznika G1 nr kat. 015-005
g?g g:a przeg:U?acza narO%n!ia gg Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6
la przediuzacza naroznika
nr kat. 038-012
448 dla NR1
658 dla NR2 X
818 dla NR3 AN
= ‘/ : &
] : V6
Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 3 -+ S1 =~
nr kat. 015-004 %;, 3
Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 s o
nr kat. 038-009 &) N
IS
2 -
- 1552
rd L
o
! —| i
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5 _ X=19 dla przylgi "20"
RERRRR X=20,5 dla przylgi "21","
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e S5 85555 Wymiary pod wsporik zawiasy dolnej TWO 3 &
NN 22222338 nr kat. 016-025 3
s TAaOST0wog Wrebowej "
> nr kat. 016-012 A
or Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 b S
wr nr kat, 038-009 T T~S2
o . <
—— =\ X
432 dla przediuzacza naroznika G1
642 dla przediuzacza naroznika G2 Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO-6
802 dla przediuzacza naroznika G3 nr kat. 016-026
gig g}: N:; Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6
802 dla Nr3 nr kat. 038-012
e\;)(a
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&2 AN
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‘;75\ ne
Ty 3 N
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AT ¥ = k/ H
o] M of ||
s/ g

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(patrz katalog ROMB)

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog ROMB)
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Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3 Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3

nr kat. 016-023 o nr kat. 916-023
z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3
nr kat. 016-012 nr kat. 016-025
Szablon do skrzydta Szd/TwO 3 TwO-6
nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°) nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO3
nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)
(patrz katalog ROMB)

(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/16 strona




<<< Pl KOMPLETACJA OKUCIA TwO

KRAJOWE AKCESORIA ROMB ZASUWNICA ZNR
I ROZWIAZANIA OKUCIOWE OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANA R
KARO WYKAZ PODZESPOL.OW PODSTAWOWYCH

)
. .| Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogo
@ Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw z0p grzybkowy gzc‘),\;,)ywalcowy
3 Zasuwnica ZNR ZNRO 265-540 - 001-068 001-059
ZNR1 541-720 - 001-069 001-060
ZNR2 721-900 - 001-070 001-061
ZNR3 901-1080 - 001-071 001-062
ZNR4 1081-1330 - 001-072 001-063
ZNR5 1331-1580 - 001-073 001-064
ZNR6 1581-1830 - 001-074 001-065
ZNR7 1831-2080 - 001-075 001-066
ZNRS8 2081-2330 - 001-076 001-067
7.1 |Wspornik zawiasy gérnej TwO TwO 3 - 015-004
TwO 6 - 015-005
7.2 |Wspornik zawiasy dolnej wrebowej - 016-012
7.3 |Skrzydetko zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-023
TwO 6 - 016-024
7.4 |Wspornik zawiasy dolnej TwO TwO 3 - 016-025
TwO 6 - 016-026
7.5 |Skrzydetko zawiasy naroznej TwO |[TwO 9 - 017-003
TwO 13 - 017-004
TwO 13/21 - 017-005
TwO 14 - 017-006
7.6 |Skrzydetko zawiasy wrebowej TwO [TwO 9/B - 019-005
TwO 13/B - 019-006
TwO 13/21/B - 019-007
TwO 14/B - 019-008
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu - wg katalogu str. 8/02
8.2 |Zaczep blokady wg profilu - wg katalogu str. 8/19
9.1 [Ostonka wspornika 1B - wg katalogu str. 9/08
9.2 |Ostonka wspornika XA - wg katalogu str. 9/08
9.3 | Ostonka skrzydetka 1A - wg katalogu str. 9/08
9.4 |Ostonka wspornika 1IB - wg katalogu str. 9/08
9.5 |Ostonka tozyska IVA - wg katalogu str. 9/08
9.6 |Docisk wewnetrzny wg profilu - wg katalogu str. 9/02
9.7 |Zatrzask wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.8 |Czop zatrzasku - - wg katalogu str. 9/17
9.9 |Podktadka zatrzasku wg profilu - wg katalogu str. 9/17
9.10 |Blokada zasuwnicy - - 117-002
.
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KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/17 strona




NN KOMPLETACJA OKUCIA TwO
<<< KRAJOWE AKCESORIA RMB ZASUWNICA ZNR %E

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANA R
KARO MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 6
nr kat. 015-005

Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6

nr kat. 038-012

X
[ .
: P L%
Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 3 1 SR
nr kat. 015-004 i ||
H Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 5 M o
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N 222333 |Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO 3 M
3 TRaRkes r kat, 016-025 B
5 Wrebowej +
nr kat. 016-012 I 3
Szablon do oécieznicy Wzg/Wzd @3 || | had
nr kat. 038-009 :
kS -
=\ : X

Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO-6
nr kat. 016-026

Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6

nr kat. 038-012
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= gy
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Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6

nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6 Kat. 016-026

nr kat. 038-001 Iub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°) Szablon do skrzy’;’,a S2d/TwO 6

(przezbrojony - patrz katalog ROMB) nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(patrz katalog ROMB)

NS
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2L. 24
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4
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50
1
27 24_1
—t

35,5
[

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(patrz katalog ROMB)

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/18 strona




«

KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

N
ROME

KOMPLETACJA OKUCIA TwO

ZASUWNICA S, SR
OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANA R

KARO WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH
. . Zakres stos. |Zakres stos. Nr katalogowy
HI Nr Podzespot Oznaczenie Hw Sw czop grzybkowy |czop walcowy
@ 3.1 |Zasuwnica S S00 <340 - 004-005 004-001
S01 341-540 - 004-006 004-002
S02 541-730 - 004-007 004-003
S03 731-990 - 004-008 004-004
S1A 991-1250 - 004-013 004-009
S2 1251-1450 - 004-014 004-010
S3 1451-1900 - 004-015 004-011
S4 1901-2400 - 004-016 004-012
3.2 |Zasuwnica SR SR1A 991-1250 - 004-021 004-017
SR2 1251-1450 - 004-022 004-018
SR3 1451-1900 - 004-023 004-019
SR4 1901-2400 - 004-024 004-020
7.1 |Wspornik zawiasy gérnej TwO TwO 3 015-004
TwO 6 015-005
7.2 _|Wspornik zawiasy dolnej wrebowej 016-012
7.3 | Skrzydetko zawiasy dolnej TwO TwO 3 016-023
TwO 6 016-024
7.4 |Wspornik zawiasy dolnej TwO TwO 3 016-025
TwO 6 016-026
7.5 |Skrzydetko zawiasy naroznej TwO |TwO 9 017-003
TwO 13 017-004
TwO 13/21 017-005
TwO 14 017-006
7.6 | Skrzydetko zawiasy wrebowej TwO |TwO 9/B 019-005
TwO 13/B 019-006
TwO 13/21/B 019-007
TwO 14/B 019-008
8.1 |Zaczep obwodowy wg profilu wg katalogu str. 8/02
8.2 |Zaczep blokady wg profilu wg katalogu str. 8/19
9.1 | Ostonka wspornika 1B wg katalogu str. 9/08
9.2 | Ostonka wspornika XA wg katalogu str. 9/08
9.3 |Ostonka skrzydetka 1A wg katalogu str. 9/08
9.4 |Ostonka wspornika 1IB wg katalogu str. 9/08
9.5 |Ostonka tozyska IVA wg katalogu str. 9/08
9.6 |Docisk wewnetrzny wg profilu wg katalogu str. 9/02
9.7 |Zatrzask wg profilu wg katalogu str. 9/17
9.8 |Czop zatrzasku - wg katalogu str. 9/17
9.9 |Podktadka zatrzasku wg profilu wg katalogu str. 9/17
9.10 | Blokada zasuwnicy - 117-002
.
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KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/19 strona




N
ROMB

S TEM

KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

«

KARO

KOMPLETACJA OKUCIA TwO

ZASUWNICA S, SR
OKNA TWORZYWOWE, WERSJA ROZWIERANA R
MONTAZ ELEMENTOW OKUCIA NA OSCIEZNICY

Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 6
nr kat. 015-005

Szablon do oscieznicy Wzg/Wzd @6

nr kat. 038-012

X
: %
| : i
T Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej TWO 3 131
nr kat. 015-004 %ﬁ s
Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @3 o
nr kat. 038-009 ey 3
< o |3
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Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO 3 " 4
nr kat. 016-025 <
Wrebowej N A
nr kat. 016-012 M
1| Szablon do os$cieznicy Wzg/Wzd @3 | 3S2 G| §
nr kat. 038-009 B
X X
Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej TWO-6
nr kat. 016-026
Szablon do o$cieznicy Wzg/Wzd @6
nr kat. 038-012
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Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 Ilub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

&

50
2. 24

35,5

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej

nr kat. 016-012

Szablon do skrzydta Szd/TwO 3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(przezbrojony - patrz katalog ROMB)

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6
nr kat. 016-024

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6

nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(patrz katalog ROMB)
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Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3
nr kat. 016-023

z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3

nr kat. 016-025

TwO-6

nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO3

nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

(patrz katalog ROMB)

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/20 strona




N KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - TwO
0 ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE (KLASA 1) L=
| FOPIAZANA OKUCIOWE ROM OKNA TWORZYWOWE, ZASUWNICA M, ZN, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU i LJ;
KARO WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH
By

Nr |Podzespot Oznaczenie Zakrﬁ:;’stos. Zakrg‘:vstos. Nr katalog.
3.1|Zasuwnica M MO 505-750 - 002-001
M1A 751-980 - 002-012
M2 981-1320 - 002-008
M3 1321-1680 - 002-009
M4 1681-2040 - 002-010
M5 2041-2400 - 002-011
] 3.2 |Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050
ZN1 541-720 - 001-051
] ZN2 721-900 - 001-052
ZN3 901-1080 - 001-053
@ @ ZN4 1081-1330 - 001-054 i
ZN5 1331-1580 - 001-055
ZN6 1581-1830 - 001-056
ZN7 1831-2080 - 001-057
ZN8 2081-2330 - 001-058
4.1 |Naroznik D D - - 005-003
E 4.2 |Koncowka 5U 5U - - 007-013
L 5.1 |Lacznik LSM £SM-0 545-640 505-600 013-014
LSM-1 641-1000 601-960 013-015
£SM-2 1001-1360 | 961-1320 013-016
£SM-3 1361-1720 | 1321-1400 | 013-017
Y LSM-4 1721-2080 - 013-018 4
£SM-5 2081-2440 - 013-019 E
m % 6.1 |Rozwoérka R1 - 290-510 009-001
,;ﬂ R2 - 511-760 009-002
R2C - 761-830 009-011
% g\ R3 - 831-1000 009-008
R4 - 1001-1200 | 009-009
R4A - 1201-1450 | 009-010
g 6.2 |Ramie rozworki TwO 9 RR1/9 - 290-510 010-007 @
% RR2/9 - 511-830 010-008
RR3/9 - 831-1450 010-009
Ramie rozworki TwO 13 RR1/13 - 290-510 010-010
RR2/13 - 511-830 010-011 i
Ql RR3/13 - 831-1450 010-012
4 Ramig rozworki TwO 13/21 RR1/13/21 - 290-510 010-013
Y RR2/13/21 - 511-830 010-014
RR3/13/21 - 831-1450 010-015
(& Ramie rozworki TwO 14 RR1/14 - 290-510 010-016
RR2/14 - 511-830 010-017
RR3/14 - 831-1450 010-018 h
7.1 |Wspornik zaw. gérnej TwO TwO 3 - - 015-004 i
d TwO 6 - - 015-005
7.2 |Wspornik zaw. dolnej wrgbowej - - - 016-012
7.3 |Skrzydetko zaw. dolnej TwO 6 TwO 6 - - 016-024
8.1 | Zaczep obwodowy U wg profilu - - kat. str. 8/02
8.2 |Zaczep dolny UD wg profilu - - kat. str. 8/02
l’g 8.3 |Zaczep obwodowy wg profilu - - kat. str. 8/02
8.4 | Zaczep blokady wg profilu - - kat. str. 8/19
9.1 | Ostonka wspornika 1B - - kat. str. 9/08
9.2 | Ostonka wspornika XA - - kat. str. 9/08
9.3 |Ostonka skrzydetka 1A - - kat. str. 9/08 §
9.4.|Ostonka tozyska IVA - - kat. str. 9/08
W 9.5 |Zatrzask balkonowy wg profilu - - kat. str. 9/17
| 9.6 |Czop zatrzasku - - - kat. str. 9/17
9.7 | Podktadka zatrzasku wg profilu - - kat. str. 9/17
E I 9.8 | Blokada zasuwnicy - - - 117-002
032-002

i 9.9 |Ostonka przektadni - - -
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’ KRAJOWE AKCESORIA R M

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - TwO

O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE (KLASA 2) e
OKNA TWORZYWOWE, ZASUWNICA M, ZN, WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA RU I

WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

Zakres stos. | Zakres stos. [] %

Nr |Podzespot Oznaczenie Hw Sw Nr katalog.
3.1 |Zasuwnica M MO 505-750 - 002-001
M1A 751-980 - 002-012
M2 981-1320 - 002-008 by
M3 1321-1680 - 002-009
M4 1681-2040 - 002-010 1
M5 2041-2400 - 002-011 ?
1] 3.2 |Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050
ZN1 541-720 - 001-051
n ZN2 721-900 - 001-052
ZN3 901-1080 - 001-053
@ @ ZN4 1081-1330 - 001-054 il
ZN5 1331-1580 - 001-055
ZN6 1581-1830 - 001-056
ZN7 1831-2080 - 001-057
ZN8 2081-2330 - 001-058
4.1 |Naroznik D D - - 005-003
4.2 |Koncowka 5U 5U - - 007-013
q 5.1 |Lgcznik LSM £SM-0 545-640 505-600 013-014
£SM-1 641-1000 601-960 013-015
LSM-2 1001-1360 | 961-1320 013-016
£SM-3 1361-1720 | 1321-1400 | 013-017
Y £SM-4 | 1721-2080 - 013-018 h
£LSM-5 2081-2440 - 013-019
] g 6.1 |Rozworka R1 - 290-510 | 009-001
cs R2 - 511-760 009-002
R2C - 761-830 009-011
R3 - 831-1000 009-008
R4 - 1001-1200 | 009-009
R4A - 1201-1450 | 009-010
6.2 |Ramig rozworki TwO 9 RR1/9 - 290-510 010-007 @
RR2/9 - 511-830 010-008
RR3/9 - 831-1450 010-009
Ramig rozwérki TwO 13 RR1/13 - 290-510 010-010
RR2/13 - 511-830 010-011 i
RR3/13 - 831-1450 010-012
Ramig rozwérki TwO 13/21 RR1/13/21 - 290-510 010-013
f RR2/13/21 - 511-830 | 010-014
RR3/13/21 - 831-1450 010-015
9 Ramie rozwérki TwO 14 RR1/14 - 290-510 010-016
RR2/14 - 511-830 010-017
RR3/14 - 831-1450 010-018 i
’g 7.1 |Wspornik zaw. gornej TwO TwO 3 - - 015-004
TwO 6 - - 015-005
7.2 \Wspornik zaw. dolnej wrebowej - - - 016-012
7.3 |Skrzydetko zaw. dolnej TwO 6 TwO 6 - - 016-024
8.1 |Zaczep obwodowy U wg profilu - - kat. str. 8/02
8.2 |Zaczep dolny UD wg profilu - - kat. str. 8/02
'a 8.3 | Zaczep blokady wg profilu - - kat. str. 8/19
9.1 |Ostonka wspornika 1B - - kat. str. 9/08
9.2 | Ostonka wspornika XA - - kat. str. 9/08
9.3 |Ostonka skrzydetka 1A - - kat. str. 9/08
9.4.|Ostonka tozyska IVA - - kat. str. 9/08 g
9.5 | Zatrzask balkonowy wg profilu - - kat. str. 9/17
W 9.6 |Czop zatrzasku - - - kat. str. 9/17
i 9.7 |Podktadka zatrzasku wg profilu - - kat. str. 9/17
i 9.8 |Blokada zasuwnicy - - 117-002 ]
9.9 |Ostonka przekfadni - - - 032-002 7

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/22 strona




~~~ || KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - TwO

KAAJOWE AKCESDRIA 0 ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WL AMANIE (KLASA 1)
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE BB OKNA TWORZYWOWE, ZASUWNICA M, ZN, WERSJA ROZWIERANE R
KARO WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

Nr [Podzespot Oznaczenie s%(f:rle-ﬁlv s%::.rgiv Nr katalog.
3.1 |Zasuwnica M MO 505-750 - 002-001
M1A 751-980 - 002-012
M2 981-1320 - 002-008
M3 1321-1680 - 002-009
? M4 1681-2040 - 002-010
M5 2041-2400 - 002-011
“E 3.2 |Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050
@ @ ZN1 541-720 - 001-051 i
ZN2 721-900 - 001-052
ZN3 901-1080 - 001-053
ZN4 1081-1330 - 001-054
ZN5 1331-1580 - 001-055
ZN6 1581-1830 - 001-056
3 ZN7 1831-2080 - 001-057
f ZN8 2081-2330 - 001-058
4.1 [Naroznik D D - - 005-003
4.2 |Koncéwka 5U 5U - - 007-013
[ 5.1 |kacznik LSM £SM-0 545-640 505-600 013-014 #
£SM-1 | 641-1000 | 601-960 | 013-015 E
ﬂ @ £SM-2 1001-1360 | 961-1320 013-016
4 £SM-3 1361-1720 | 1321-1400 | 013-017
tSM-4 1721-2080 - 013-018
% E\ £SM-5 2081-2440 - 013-019
3 5.2 |Przedtuzacz naroznika 1G - 801-1250 008-015
g 2G - 1251-1450 | 008-017 @
H 7.1 |Wspornik zaw. gornej TwO TwO 3 - - 015-004
é TwO 6 - - 015-005
7.2 |Wspornik zaw. dolnej wrebowej - - - 016-012
7.3 [Skrzydetko zaw. dolnej TwO 6 TwO 6 - - 016-024
7.4 |Skrzydetko zawiasy naroznej TwO 9 - - 017-003 f
13 - - 017-004
Y 13/21 - - 017-005
14 - - 017-006
L 8.1 |Zaczep obwodowy U wg profilu - - kat. str. 8/02
8.2 (Zaczep dolny UD wg profilu - - kat. str. 8/02
8.3 |Zaczep obwodowy wg profilu - - kat. str. 8/02 *’
WB 8.4 (Zaczep blokady wg profilu - - kat. str. 8/19 E
9.1 |Ostonka wspornika 1B - - kat. str. 9/08
9.2 |Ostonka wspornika XA - - kat. str. 9/08
9.3 [Ostonka skrzydetka 1A - - kat. str. 9/08
9.4. |Ostonka tozyska IVA - - kat. str. 9/08
qa 9.5 |Zatrzask balkonowy wg profilu - - kat. str. 9/17
9.6 |Czop zatrzasku - - - kat. str. 9/17
9.7 |Podktadka zatrzasku wg profilu - - kat. str. 9/17
9.8 |Blokada zasuwnicy - - - 117-002
9.9 |Ostonka przektadni - - - 032-002 §
W 9.10 |Ptytka ograniczajgca - - - 032-015

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 2/23 strona




’ KRAJOWE AKCESORIA R M

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - TwO

O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE (KLASA 2) e
OKNA TWORZYWOWE, ZASUWNICA M, ZN, WERSJA ROZWIERANE R I

KARO

WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

i,_—‘-::& ==

7

Nr |Podzespot Oznaczenie S%:Sklrz; s%::.rgtv Nr katalog.
3.1 |Zasuwnica M MO 505-750 - 002-001 "ﬁ
M1A 751-980 - 002-012
M2 981-1320 - 002-008 ;1
n M3 1321-1680 - 002-009
M4 1681-2040 - 002-010
n M5 2041-2400 - 002-011
3.2 |Zasuwnica ZN ZNO 360-540 - 001-050
D @ ZN1 541-720 - 001-051 i
ZN2 721-900 - 001-052
ZN3 901-1080 - 001-053
ZN4 1081-1330 - 001-054
ZN5 1331-1580 - 001-055
ZN6 1581-1830 - 001-056
ZN7 1831-2080 - 001-057
ZN8 2081-2330 - 001-058
4.1 |Naroznik D D - - 005-003
4.2 |Koncowka 5U 5U - - 007-013
Y 5.1 |kacznik LSM £SM-0 545-640 505-600 013-014 h
£SM-1 641-1000 601-960 013-015
LSM-2 1001-1360 | 961-1320 013-016
M £LSM-3 1361-1720 | 1321-1400 013-017
LSM-4 1721-2080 - 013-018
£SM-5 2081-2440 - 013-019
: 5.2 |Przedtuzacz naroznika 1G - 801-1250 008-015
g 2G - 1251-1450 008-017 @
@ % 7.1 |Wspornik zaw. gérnej TwO TwO 3 - - 015-004
5 TwO 6 - - 015005
7.2 |Wspornik zaw. dolnej wrgbowej - - - 016-012
7.3 |Skrzydetko zaw. dolnej TwO 6 TwO 6 - - 016-024 E
7.4 |Skrzydetko zawiasy naroznej TwO 9 - - 017-003
13 - - 017-004
9 13/21 - - 017-005
14 - - 017-006
n 8.1 |Zaczep obwodowy U wg profilu - - kat. str. 8/02
8.2 |Zaczep dolny UD wg profilu - - kat. str. 8/02 5
8.3 |Zaczep blokady wg profilu - - kat. str. 8/19
B 9.1 |Ostonka wspornika 1B - - kat. str. 9/08
9.2 |Ostonka wspornika XA - - kat. str. 9/08
9.3 |Ostonka skrzydetka 1A - - kat. str. 9/08
9.4. |Ostonka fozyska IVA - - kat. str. 9/08
9.5 |Zatrzask balkonowy wg profilu - - kat. str. 9/17
’a 9.6 |Czop zatrzasku - - - kat. str. 9/17
9.7 |Podktadka zatrzasku wg profilu - - kat. str. 9/17
9.8 |Blokada zasuwnicy - - - 117-002
9.9 |Ostonka przektadni - - - 032-002
9.10 |Ptytka ograniczajaca - - - 032-015 E
‘“QM
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

N
ROME

KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - TwO

O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE (KLASA 1) e
OKNA TWORZYWOWE, ZASUWNICA MC, WERSJA UCHYLNA U I
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

Nr |Podzespot Oznaczenie sffirﬁiv S%:;(_rgiv Nr katalog.
3.1 |Zasuwnica MC MC1 - 610-980 002-013
@ Mc2 - 981-1320 002-040
MC3 - 1321-1680 | 002-041
4.1 |Naroznik D D - - 005-003
4.2 |Koncowka 5U 5U - - 007-013 !
5.1 |Lacznik LSM £SM-0 545-640 - 013-014 @
ESM-1 | 641-1000 - 013-015
ﬂ £SM-2 1001-1360 - 013-016
£SM-3 1361-1720 - 013-017 f
6.1 |Rozwérka nozycowa Plub S - - kat. str. 6/05
7.1 |Wspornik zaw. gérnej TwO TwO 3 - - 015-004
TwO 6 - - 015-005
7.2 |Skrzydetko zaw. wrebowej TwO-A TwO-A - - kat. str. 7/14
7.3 |Skrzydetko zaw. wrebowej TwO-B TwO-B - - kat. str. 7/14 i
8.1 |Zaczep obwodowy U wg profilu - - kat. str. 8/02 m
8.2 |Zaczep obwodowy wg profilu - - kat. str. 8/02
9.1 |Ostonka wspornika 1B - - kat. str. 9/08
9.2 |Ostonka tozyska IVA - - kat. str. 9/08 f
9.3 |Ostonka przektadni - - - 032-002
9.4 |Ptytka ograniczajgca - - - 032-015
o
%ﬁ
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KARO

KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

N
ROME

KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - TwO

O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAMANIE (KLASA 2) e
OKNA TWORZYWOWE, ZASUWNICA MC, WERSJA UCHYLNA U I
WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

Nr |Podzespot Oznaczenie s%:l Sk rﬁﬁv s%c?sk. rg?N Nr katalog.
3.1 |Zasuwnica MC MC1 - 610-980 002-013
MCc2 - 981-1320 002-040
@ MC3 - 1321-1680 | 002-041
i 4.1 |Naroznik D D - - 005-003
4.2 |Koncowka 5U 5U - - 007-013 I
5.1 |kacznik LSM £SM-0 545-640 - 013-014
£SM-1 641-1000 - 013-015 @ f
£SM-2 1001-1360 - 013-016
ﬂ d £SM-3 1361-1720 - 013-017 i
6.1 |Rozwodrka nozycowa Plub S - - kat. str. 6/05
7.1 |Wspornik zaw. gérnej TwO TwO 3 - - 015-004
TwO 6 - - 015-005
7.2 |Skrzydetko zaw. wrgbowej TwO-A TwO-A - - kat. str. 7/14 I
7.3 | Skrzydetko zaw. wrebowej TwO-B TwO-B - - kat. str. 7/14 o
8.1 |Zaczep obwodowy U wg profilu - - kat. str. 8/02 @
9.1 |Ostonka wspornika 1B - - kat. str. 9/08
9.2 |Ostonka fozyska IVA - - kat. str. 9/08 f
9.3 |Ostonka przekfadni - - - 032-002 !
9.4 |Plytka ograniczajgca - - - 032-015
@
=
s> @
@
S
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O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA W AMANIE (KLASA 2)
OKNA TWORZYWOWE, ZASUWNICA M, BM,

WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA Z ROZWIERANA (RUCHOMY StUPEK) RU-RS

KOMPLETACJA OKUCIA ROMB 3000 - TwO

WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH

I ROZWIAZANIA OKUCIOWE
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AN ZASUWNICA Z
’ KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 8 T E W

KARO

£E F i Nr katalogowy Zakres
£ & Podzespéf o c stosowania | L A B c
P Z0p Hw [mm]  |[mm]| [mm]| [mm] | [mm]
S8 o0 1Q grzybkowy walcowy
o N Z0 001-001 360 - 540|380 | 115
ST P Z1 001-002 420- 600 440 | 172
oz @) N Z2 001-003 590 - 840680 | 300
& N Z3 001-036 001-029 | 801- 1050 890 | 460 | 109
'ﬁ' Z4 001-037 001-030 1001 - 1250 |1090| 560 | 109
®§ ey Z5 001-038 001-031 1251 - 1500|1340/ 660 | 109
y :, Z6 001-039 001-032 1501 - 1750|1590/ 660 | 109
0 1Q N Z7 001-040 001-033 1751 - 2000 |1840/1050| 410 | 290
I N Z8 001-041 001-034 1951 - 2200 |2040/1050] 410 | 290
e ) Z9 001-042 001-035 2151 - 2400 |2240|1050] 410 | 290
v
IR
)
7
0
o ®§
P e
i
o
ol 2N
o>
58
< el 22
lol o
o &
N PAKOWANIE
~ Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
N [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
— (k]
karton| 470 | 85 | 50 10 | 25
o czop czop 20 |paleta| 1200 | 800 1600
© ® grzybkowy walcowy 71 karton| 470 | 85 | 50 10 2,7
paleta | 1200 | 800 1600
v v %2 karton| 800 | 85 [ 50 | 10 | 38
22 |aleta| 1230 | 800 1200
53 [karton] 9301 85 | 50 10 | 48
paleta [ 1200 | 800 800
ZASTOSOWANIE: 74 karton | 1230 | 85 | 50 10 58
wskrzyc!iach_ok.ienR'ilRU (DrilTw)ostaiym potozeniu klamki E::tegz 1421(2)8 ng 50 8?8 78
dla okreslonej wielkosci zasuwnicy. 25 aleta] 1600 | 800 800
W oknach z ruchomym stupkiem zasuwnica Z wspétpracuje 75 |karton | 1600 | 85 | 50 0 | 84
zzasuwnicg B. paleta| 1600 | 800 800
57 |karton| 1870 | 85 | 50 10| 94
OZNACZENIA: paleta | 2200 | 800 800
L -dtugo$¢ catkowita zasuwnicy 2 kaﬁn 288 832 5 8(1)8 =
i h e ; paleta
A -wysokos$¢ potozenia klamki —larton[2260 | 8 [ % 0 i
paleta | 2250 | 800 800
ZASUWNICE
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<<<> KRAJOWE AKCESORIA noM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SVETET

ZASUWNICA UC

KARO
Nr katalogowy
Podzespél stosowania L A B (o D E E1
Czop Czop Sw [mm] |[mm]| [mm]|[mm]|[mm] | [mm] | [mm]| [mm]
walcowy grzybkowy
UC1 003-001 | 003-005 470- 740|432 216 | 168 | 188 70
ucC2 003-002 | 003-006  741-1040| 696 | 348 | 306 | 306 70
UC3A 003-003 | 003-007 | 1041 -1340(1002| 501 | 459 | 459| 118 40
uC4 003-004 | 003-008 | 1341 - 17001308654 | 612 | 612 | 118 | 354| 354
N
V)
A %
A
\)
\)
o <
. (&
A/Qﬁj >
&
o —_—
w (Of S
o '.+L
N\ @3
sposéb okuwania dla UC1 i UC2
sl sl
A
9 <
9 - ™
wo
a D N—
) %
< Y
(&) sposob okuwania dla UC3A
m . y/@g 9 p uwani
\v‘
O
o >
— " N——
< Q
\)
<
g sposob okuwania dla UC4
\
v /@@ PAKOWANIE
Podzespét dt. | szer. [ wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
0 ka]
Y
Y karton| 470 | 85 [ 50 [ 10 | 270
UC1  |paleta] 1200 | 800 1600
ZASTOSOWANIE: karton| 800 | 85 | 50 | 10 | 400
w skrzydfach okien U (Dr i Tw) w potgczeniu z rozworkg nozycows. UCZ [ aleta] 1200 | 800 1200
Zaleca sie w skrzydtach Dr o Hw < 1000 mm, Tw o Hw < 800 mm. karton| 1100 | 85 | 50 10 | 554
UC3A | oaleta | 1200 | 800 800
OZNACZENIA: uca karton | 1420 | 85 | 50 10 | 7,15
L -dtugos$é catkowita zasuwnicy paleta | 1600 | 800 800

ZASUWNICE

Stan: 01/2013 Dziat: 3/02 strona




AN ZASUWNICA M
’ KRAJOWE AKCESORIA RMB

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO
Nr katalogowy Zakres
Podzespél c stosowania L A B C
N Z0p Czop Hw [mm] | [mm]|[mm]| [mm] [mm]
grzybkowy walcowy
g M 0 - 002-001 505- 750 | 430| 215
Es M 1 - 002-002 | 660- 1030| 710| 355
“:E M 1/A 002-012 002-007 750 - 980 | 660 330 109
x 2 M 2 002-008 002-003 950 - 1320 |1000| 500| 109
g:é "E’ M 3 002-009 002-004 |1310-1680 (1360 680 109
<\'(E WS M 4 002-010 002-005 |1670-2040 [1720| 860 | 350 | 350
e E. M5 002-011 002-006 |2030 - 2400 [2080|1040| 350 | 350
O™~ g
g
<
\ -—
=
A
m QW
\ 4 .
-
o A
Ul
=11"s]
8
v éf
=
/]
2 b 218
< ¥ o>
E=l |h 53
Eg | s
o )
- E 2
o
=
ES 3@
< &
=1
oAk PAKOWANIE
O™
Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
4 v [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
czop kal
czop
bk alco karton| 660 | 85 | 50 10 | 3,50
grzyblowy - WaIEoW MO [oaleta] 1200 | 800 1600
ZASTOSOWANIE: vy feron] 6601 85 | 50 10 | 4,00
L . . . . 1200 | 800 1200
wslfrzyd{a’ch okien R, RU iU (@Dri Tw) gd_2|e ;achodz_l E::gz 660 | 85 | 50 10 | 410
konieczno$¢ zachowania centralnego potozenia klamki. MUA aleta| 1200 | 800 1200
karton | 1100 | 85 | 50 10 | 526
OZNACZENIA: M2 Ioaleta | 1200 | 800 800
L -dtugos¢ catkowita zasuwnicy \3  |karon| 1420 | 85 | 50 10 | 7,06
paleta | 1630 | 800 800
UWAGA: M karton | 1730 | 85 | 50 10 | 8,89
. . paleta | 2200 | 800 800
W oknach z ruchomym stupkiem zasuwnica M, aron 2100 | &5 [ 50 |10 [ 7020
wspotpracuje ze stopg i tgcznikiem M5 [ aleta] 2200 | 800 800
ZASUWNICE

Stan: 02/2013 Dziat: 3/03 strona




<<<> KRAJOWE AKCESORIA noM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SVETET

ZASUWNICA MC

KARO
Podzespot Nr katalogowy Zakres stosowania| L | A | B E | E1
Czop walcowy |Czop grzybkowy Sw [mm] [mm]|[mm]|[mm] |[mm] |[mm]
MC 1 002-013 610- 980 660| 330 57
MC 2 002-014 002-040 950 - 1320 1000| 500 | 109 57
MC 3 002-015 002-041 1310 - 1680 1360| 680 | 109 | 231 | 231
A N
B p—

1+3-max.180mm

Cr=) =
=

(w4
(&) R
=
N
-
w
A
@ TN\ —
of 2
o &
(&)
=

sposob okuwania dla MC1

sposob okuwania dla MC2

+

‘ __‘—Lv_l_

N

é-_v_l_-i

sposob okuwania dla MC3

w
g
Q
N
< ™
Q
=
.
€ =
eEN o
o (&)
© =
X
®©
E Cczop Cczop
o grzybkowy walcowy
N
4 v A PAKOWANIE
Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
ki
ZASTOSOWANIE: kol
w skrzydtach okien U (Dri Tw), wspétpracuje z rozworkg nozycowq i mcq [@rtonl 6601 85 | 50 | 10 | 3,80
koncowkami. paleta | 1200 | 800 1200
MC2  |kerton| 1100 | 85 | 50 10 | 530
. paleta | 1200 | 800 800
OZNACZ’I,ENIA. _ _ Mc3 |karton| 1420 | 85 | 50 10 | 7,10
L -dtugosc¢ catkowita zasuwnicy paleta | 1630 | 800 80
ZASUWNICE
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<<<’ ﬁM\B ZASUWNICA SYMETRYCZNA 7,5M

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO
Podzespél Nr katalogowy Zakres stosowania| L A B (o
p Czop Czop Hw [mm] [mm]|[mm] | [mm]|[mm]
walcowy grzybkowy
75MO0 | 002-018 - 670 - 750 430 | 215
A 75M1| 002-019 - 750 - 980 660 | 330
A 'go > 75M2| 002-020 002-036 950 - 1320 1000| 500 | 160
S §° 75M3| 002-021 002-037 1310 - 1680 1360 | 680 | 160
Eﬁ: 7,5M4 | 002-022 002-038 1670 - 2040 1720 | 860 | 360 | 360
- X v 2 75M5 | 002-023 002-039 2030 - 2400 2080|1040| 360 | 360
XX o
EED =
owN Q? i
P2
&
=
)
of N~
\
m b
\
A
| \ 75
"
n
=
o)
(&} g ©
=1 -
s£533
0 Emoo ch~
-0
v =| ST xEO
N Bl >
S ss5 28
< 0| EE®TS
of N S-S
PAKOWANIE
Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
g? [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Cczop czop [kg]
grzybkowy walcowy
karton | 660 | 85| 50 10 | 3,50
) 75MO  foafeta | 1200 | 800 1200
karton | 660 | 85 | 50 10 | 3,80
ZASTOSOWANIE: TOMIT [aleta | 1200 | 800 1200
o\ $ w skrzydtach okien R, RU i U (Dr i Tw) z profili karton | 1100 85 | 50 10 | 5,30
specjalnych (tzw. "oszczednych”) gdzie zachodzi TSM2 | aleta | 1200 800 800
konieczno$¢ zachowania centralnego potozenia | ;5 , [karton] 1420 85| 50 10 | 6,90
klamki. ’ paleta | 1630 | 800 800
v karton | 1730 85 | 50 10 | 8,76
. o . karton | 2100 85 | 50 10 | 10,83
L -dtugosc catkowita zasuwnicy 75M5 paleta | 2200] 800 800
ZASUWNICE

Stan: 02/2013 Dziat: 3/05 strona




KRAJOWE AKCESORIA

<<< | ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

N
ROM

T E M

ZASUWNICA B

Miejsce zaczepu blokady

max.250mm

Otw. pod zatrzask B7,B8, B9
SN
A

@
N2 —14

26
a4

i ) Zakres L | A L, | L, | Zaczep
i obwodow;
Podzespof | Nr katalogowy stoso[m’;rg]la Hw [mm]mm]| fmmj] | fmm] " (52t) y
B2 012-001 590 - 840 680 | 177 1
B3 012-002 801 - 1050 890 | 177 | 578 1
B4 012-003 1001 - 1250 1090 | 177 | 678 1
B5 012-004 1251 - 1500 1340 | 427 | 778 1
B 6 012-005 1501 - 1750 1590 | 427 | 778 1
B7 012-006 1751 - 2000 1840 | 637 | 1469 | 769 2
B8 012-007 1951 - 2200 2040 | 637 | 1469 | 769 2
B9 012-008 2151 - 2400 2240 | 637 | 1469 | 769 2
PAKOWANIE
ZASTOSOWANIE: Podzespét dh | szer. | wys. | szt/ | Waga
w skrzydtach okien z tzw. ruchomym [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
stupkiem (Dr i Tw) o luzie wrebowym 12 [kl
mm. Wystepuje w zestawieniu z karton| 800| 85| 50 10 36
zasuwnicg Z. Wspoétpracuje z B2 Ioaleta| 1230] 800 1200
zaczepem regulowanym B i koncoéwka g3 [karton 930| 85| 50 10| 46
3 lub koncdéwka 4 przekazujgc naped paleta | 1200 | 800 800
na zasuwnice narozng NR w gérnej i w gg |kerton] 1230 85 50 | 10] 56
dolnej czesci skrzydta. Ea'e‘a ﬁgg ng = 8(1)8 —
Zalecana w skrzydtach Dr o B5 p:;; o001 800 0T
Sw>1000mm, Tw Sw>800mm. - karton | 16001 85 | 50 0] 78
6 paleta | 1600 | 800 800
OZNACZENIA: karton | 1870 85 | 50 10| 85
L - dtugosc¢ catkowita zasuwnicy B7 paleta | 2200 | 800 800
A - wysokos¢ potozenia dzwigni gg [karton| 2100] 85] 50 0] 97
Zaczep obwodowy Nr kat. 012-023 w paleta | 2200 | 800 800
komplecie z zasuwnica. po |earton| 2250] 85| 50 10| 109
paleta | 2250 | 800 800

ZASUWNICE
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o~ ZASUWNICA S
’ KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S T E M
KARO
Nr katalogowy Zakres
Podzespél Czop c stosowania L A B C A1
Z0p
arzybkowy walcowy Hw [mm] |[mm]|[mm]| [mm]|[mm]|[mm]
S 00 004-005 004-001 <340 145
S 01 004-006 004-002 340 - 540| 300 | 150 | 100
S 02 004-007 004-003 541 - 730| 500 | 250 | 208
N S 03 004-008 004-004 731 - 990| 690 | 345 | 303
/A/Q S1A 004-013 004-009 991 - 1290| 950 | 465 | 433 | 100 | 485
4 S2 004-014 004-010 1291 - 1490|1250| 615 | 583 | 100 | 635
/é@ S3 004-015 004-011 1491 - 2030|1450| 715 | 683 | 100 | 735
A'/‘ S4 004-016 004-012 2031 - 2400{1900| 940 | 908 | 303 | 960
<
O +=
(/7]
) ¥
(/7]
o @
&
(/7]
—|m
<
\
(&)
\
N
'/‘
23 >
:A
N N
n
- £ A Q
0T
0 £ °
($) 0 Q=
of 82
2= 8
(1] = E @ czop czop
S g grzybkowy walcowy
W, i §
< V. = )4 @
\;r,\ PAKOWANIE
Q @ Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
§ [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
\ [kg]
0 karton| 470 [ 85 | 50 10| 25
\ S00 [ aleta | 1200 | 800 1600
karton| 470 [ 85 | 50 10 | 27
v J SO0 Toaleta| 1200 | 800 1600
Zasuwnica S 00 SO karton| 800 | 85 | 50 10 3,8
paleta | 1230 | 800 1200
\ so3 |karton] 930 | 85 [ 50 10 | 48
v - paleta [ 1200 | 800 800
gqa |karton] 470 | 85 [ 50 10 | 58
ZASTOSOWANIE: paleta | 1200 | 800 1600
w skrzydtach okien R, (Dr i Tw) gdzie zachodzi koniecznos¢ gy [karon] 800 85 | 50 | 10 | 62
zachowania centralnego potozenia klamki. Eal'_f‘a 1230 | 800 1600
Zakres stosowania: Dr dla Sw < 1000 mm, Tw dla Sw < 800 mm. S3 al(:n 950 1 85 | 50 10 | 72
O0ZNACZENIA: paleta | 1200 | 800 1200
y , . karton | 1230 [ 85 | 50 10| 93
L -dlugos¢ catkowita zasuwnicy S4  Ioaleta [ 1200 | 800 800

ZASUWNICE

Stan: 01/2013 Dziat: 3/07 strona




o~ ZASUWNICA SR
’ KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S TE W
KARO
Nr katalogowy Zakres
Podzespél c stosowania L A B C X*
N Zop Czop Hw [mm] | [mm]| [mm]| [mm] | [mm] \[mm]
grzybkowy walcowy
i ¢ SR1A 004-021 004-017 991 - 1290 |1250| 625 | 433 | 100 | 150
. o SR2 004-022 004-018 1291 -1490 |1450| 725 | 583 | 100 | 100
= SR3 004-023 004-019 | 1491-2030 |1900| 950 | 683 | 100 | 225
N SR4 004-024 004-020 2031 -2400 {2400/ 1200| 908 | 303 | 250
)
A
g
of &
&
o
7]
&
4
\ [72]
&
o
I =
\
o \
A\
A it
—
2)
:A
A %E
- =0
o|®
"®m £s
) oo
=
(&) ? i}
2=
=3
©
£
o
o B
ol
o0 7
czop czop
0 grzybkowy walcowy
<
ZASTOSOWANIE:
ol W skrzydtach okien R o srodkowym (centralnym)
potozeniu klamki. PAKOWANIE
Sw < 1000 mm (okna Dr) Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
Sw< 800 mm (okna TW) [mm] | [mm] | [mm] | karton kannu
/g@' Posiada mozliwos¢ catkowitego zakrycia kanatu fal
v 3| okuciowego oraz dostosowania osi klamki SRip [kerton] 6601 85 1 50 10 | 59
wzgledem drugiego skrzydta (dotyczy okien paleta | 1200 | 800 1200
typowych) Ry [eerton] 1100 | 85 | 50 10 | 65
4 ypowych). paleta | 1200 | 800 800
karton | 1420 | 85 | 50 10 | 87
OZNACZENIA: . SRS |paleta [ 1630 | 800 800
vy L -dlugosc¢ catkowita zasuwnicy sre Jearon[ 1730 | 85 | 60 10 | 107
A X* -maksymalna dtugos¢ ciecia paleta | 2200 | 800 800
ZASUWNICE
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P ZASUWNICA SYMETRYCZNA 7,5 SR
’ KRAJOWE AKCESORIA ROM ﬁﬁ
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
A Nr katalogowy
N Podzespot Czop stfgg;jasnia L A B ¢ [men] [m)fn]
< walcowy Hw [mm] [mm]| [mm]| [mm] | [mm]
v ¢ 7,5 SR-01 004-032 350 - 540| 540| 270 | 100 | 135 95
\ 7,5 SR-02 004-033 541 - 730| 730| 365 | 208 | 208 95
@ 7,5 SR-03 004-034 731 - 990| 990| 495 | 303 | 303 130
Ai'% 7,5 SR-1/A 004-035 991 -1290|1290| 645 | 433 | 433 | 100 | 150
0 7,5 SR-2 004-036 | 1291 - 1490|1490| 745 | 583 | 583 | 100 | 100
7,5 SR-3 004-037 | 1491 -2030|20301015 | 683 | 683 | 100 | 270
7,5 SR-4 004-038 | 2031 - 2400/2400/1200 | 908 | 908 | 303 | 185
\
(i1}
7{469
\
D >
vy
A
y [2)
\(
()
8 75
A A @
) 4§ czop
walcowy PAKOWANIE
< Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
0 51-) [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
! ka]
2’ ZASTOSOWANIE: karton| 660 | 85 | 50 10 54
> w skrzydtach okien R i U (Tw) w profilach | 75SROT [ 20217200 | 800 1600
o € specjalnych (tzw. "oszczednych”) gdzie 75R0p KaTon 1100 | 85 | 50 10 | 69
= zachodzi koniecznos¢ zachowania ' paleta | 1200 | 800 1200
@ centralnego potozenia klamki. 755R Q3 IKarton| 1100 | 85 | S0 0] 79
v g N Nie posiada mozliwo$ci wspotpracy z : paleta | 1200 | 800 800
Al = rozwérka nozveo karton | 1420 | 85 | 50 10 | 61
a g nozycowa. TSSRA [oaleta] 1630 | 800 800
W oknach U rozwdrke nozycowg nalezy Ea ton 11730 T 85 1 50 0 67
N stosowac z boku skrzydta. T5SR2 [ leta [ 2200 | 800 300 :
X karton | 2100 | 85 | 50 10 | 89
YV vV 0 OZNACZENIA: 75SR3 Toaleta] 2200 | 800 800
L - dlugos¢ catkowita zasuwnicy 755R4 [KaTon|2400 | 85 | 50 10 | 10,9
X - max. dlugos¢ ciecia ’ paleta | 2400 | 800 800

ZASUWNICE
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o~ ZASUWNICA 7,5 S
’ KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S T E M
KARO
Nr katalogowy Zakres
N Podzespét stosowania| L A B c b
R Czop Hw [mm] | [mm]| [mm] | [mm]| [mm] | [mm]
i walcowy
/@@ 7,5 S-01 004-025 350- 540|320 | 160 | 100| 135
el 7,5 S-02 004-026 541 - 730|500 | 250 | 208 | 208
7,5 S-03 004-027 731- 990|690 | 345 | 303| 303
7,5 S-1/A 004-028 991 -1290| 950 | 465 | 433| 433 | 100
\ 7,5S-2 004-029 1291 - 1490 |1250| 615 | 583 | 583 | 100
7,5S8-3 004-030 1491 - 2030 |1450| 715 | 683| 683 | 100
D 7,554 004-031 2031 - 2400 [1900| 940 | 908 | 908 | 303
\
\
o
v
A
- A
\
o)
s
g
o - walcowy PAKOWANIE
Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
< [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
ol < kol
U.) karton| 660 | 85 | 50 10 54
|  ZASTOSOWANIE: 75501 | aleta 1200 | 800 1600
N w skrzydtach okien Ri U (Tw) w profilach | o, [karton| 1100 85 | 50 | 10 | 69
8 & specjalnych (tzw. "oszczednych”) gdzie ' paleta | 1200 | 800 1200
S zachodzi konieczno$é zachowania 75503 [@ton] 1100 | 85 L 50 | 10 | 79
2 centralnego potozenia klamki. paleta | 1200 | 800 800
@ ; ; e X karton[ 1420 | 85 | 50 | 10 [ 6.1
N Nie posiada mozliwosci wspotpracy z 75S 1A
) X paleta| 1630 | 800 800
g rozwérkg nozycowa. karton [ 1730 | 85 [ 50 [ 10 | 67
W oknach U rozwérke nozycowa nalezy | 7952 [ iiaT7000 [ 800 800
stosowac z boku skrzydta. 7553 |karton|2100 | 85 | 50 10 | 89
v : paleta | 2200 | 800 800
OZNACZENIA: 7554 [€@ton|2400 | 85 | 50 10 | 109
L -dtugos¢ catkowita zasuwnicy : paleta | 2400 | 800 800

ZASUWNICE
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

KARO

ZASUWNICA MB
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X
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e
>
Miejsce montazu

blokady

ol [——F—fo
C\@

[a1]
<
-
0
)
oA
(=]
-
1
y Xvv Vv
max. obciecie

Zasuwnica balkonowa MB

el
et

@

el
a1

Zakres

. . A B
Podzespoft| Nr katal stosowania
pot| Nrkatalogowy | =W mm] . [mm] [mm] [mm]
MB4U 002-016 1670 - 2040 |1720| 860 |1030
MB5U 002-017 2030 - 2400 |2080|1040|1210
| 41
A r 7:1
czop A I A\ I
grzybkowy | |
o™
00| A I ?? I '\
!
\ Al 4 '
v A
r
I
Dornmass (DM = 25 mm) IP
i< o
| =
UWAGA: I
Szerokos$¢ gniazda pod przekfadnie I
zasuwnicy i zamek =12 mm. |
Szeroko$¢ listwy czotowej 3

zasuwnicy = 16mm.

ZASTOSOWANIE:
w skrzydfach drzwi balkonowych rozwierano-uchylnych
i rozwieranych (Dr i Tw) jako podstawowy podzespot

przenoszgcy naped na dalsze czesciokucia.

80
43

OO0

-rTTTT

O N M

3|
(Y

Schemat wykonania otworéw.

PAKOWANIE
Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
ka]
karton | 1730 | 85 | 50 10 | 9,80
MB4 | paleta | 2200 | 800
karton | 1730 | 85 | 50 10 | 9,80
MB4U paleta | 2200 | 800
MB5 |karton | 2250 | 85 | 50 10 | 11,85
paleta | 2250 | 800
MB5U |karton | 2250 | 85 | 50 10 | 11,85
paleta | 2250 | 800

ZASUWNICE
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ZASUWNICA 25M

NN
KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Nr katalogowy Zakres
Podzespél stosowania L A B (o
Czop Czop Hw [mm] |[mm]| [mm]| [mm] | [mm]
walcowy grzybkowy
s 2 25 M-0 002-024 505- 750| 430| 215
EE & 25 M-1 002-025 660 - 1030 710, 330
o6 % isr' 25 M-1/A| 002-035 002-030 750 - 980/1000, 330/ 109
=R 958 g 25 M-2 002-031 002-026 | 950 - 1320|1360| 500 109
:é ’,é g’ 25 M-3 002-032 002-027 1310 - 1680(1720| 680] 109
§§ 9 25 M4 002-033 002-028 1670 - 2040|2080 860, 350 | 350
NN & 25 M-5 002-034 002-029 2030 - 2400 1040, 350 | 350
-~ =
8 o &
= <
=
2 GlQ
m
Oll25
0
_I T
)
A A [
8]
&) =
ol RIS
Sl
E3
v Al 8
< = &
Q =T
g ]
g€ = [0 >
LER I
=g s
2| °
=SCR PAKOWANIE
$g Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
\:. [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
gl? czop czop [kal
i grzybkowy  walcowy karton | 660 | 85 | 50 | 10 | 3,00
25MO | aleta | 1200 | 800 1600
. karton| 660 | 85 | 50 10 | 4,00
ZASTOSOWANIE: . . . . 25MT | saleta | 1200 | 800 1200
w skrzydfach okien R, RU i U (Dr i Tw) gdzie zachodzi karton| 660 | 85 | 50 10 1 410
konieczno$¢ zachowania centralnego potozenia klamki. 5MUA T leta| 1200 | 800 200 1
25 M2 karton | 1100 | 85 | 50 10 | 5,50
OZNACZENIA: paleta | 1200 | 800 800
L -dtugo$c¢ catkowita zasuwnicy o5\ [Kerton] 1420 | 85 | 50 10 | 7,50
paleta | 1630 | 800 800
UWAGA: o5\ larton | 1730 | 85 | 50 10 | 9,10
W oknach z ruchomym stupkiem zasuwnica 25M l‘(’a'eta gfgg 800 5 s?g =
wspétpracuje ze stopg BM i tgcznikiem BM 25 M5 pz:zz 2200 82(5) TR
ZASUWNICE
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’ NN ZASUWNICA BM
KRAJOWE AKCESORIA RMB

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO
. Zakres stosowania| L A L+ L:
Podzespof Nr katalogowy Hw [mm] [mm]| [mm]| [mm]| [mm]
g BM1/A 012-009 750 - 980 660| 285 448
Sa BM 2 012-010 961 - 1320 1000| 335 618| -
3% BM 3 012-011 1321 - 1680 1360 335 798| -
fa 'Q OIS BM 4 012-012 1681 - 2040 1720| 4251219 519
EY BM 5 012-013 2041 - 2400 2080| 4251399 | 699
Q
A
N
Q
B8 3
Tl 8 A
22 2
¥ >
o 2 Y xw
== § A=
mnm g QE N m
s NP RS
T ) N =
e o &y o@
N ‘o 8_
¢ El | =
N R &
] ZASTOSOWANIE:
w skrzydfach okien z tzw. ruchomym stupkiem Dr i Tw
0 luzie wrebowym min. 12 mm. Wystepuje w
zestawieniu
z zasuwnicg symetryczng M.
% Wspotpracuje z naroznikiem B w gérnej i naroznikiem A
w dolnej czesci skrzydta.
- Zalecana w skrzydtach  Dr o Sw > 1000 mm
- Two Sw> 800 mm
Zaczep Nr kat. 012-023 wystepuje w komplecie
E @E z zasuwnicg BM.
Q
§‘\ 3
¢>‘<; o O o < PAKOWANIE
1S Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
v [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
karton | 1100 | 85 | 50 10 | 5,50
BMUA | paleta | 1200 | 800 800
v gy |karon| 1100 | 85 | 50 10 | 550
paleta | 1200 | 800 800
v BM3 karton | 1420 | 85 | 50 10 | 7,20
paleta | 1630 | 800 800
\ 4 BM4 karton| 1730 | 85 | 50 10 | 9,30
paleta | 2200 | 800 800
\ BM5 karton| 2100 | 85 | 50 10 | 11,40
paleta | 2200 | 800 800

ZASUWNICE
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AN ZASUWNICA ZN
KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
< Nr katalogowy Zakres
) / Podzespot stosowania| A B c L
Czop Czop Hw [mm] |[mm]| [mm]| [mm] |[mm]
grzybkowy walcowy
ZN-0* 001-050 - 360 - 540| 120, - - 380
ZN-1 001-051 - 541 - 720| 210| - - 560
ZN-2 001-052 001-043 721- 900| 345/ 109 | - 580
ZN-3 001-053 001-044 901-1080| 413|109 | - 760
ZN-4 001-054 001-045 |1081-1330| 563| 109 | - 1010
ZN-5 001-055 001-046 1331-1580| 563| 207 | - |1260
ol ZN-6 001-056 001-047 1581 -1830| 660 350 | 290 | 1510
ZN-7 001-057 001-048 1831 -2080|1050| 350 | 290 |1760
ZN-8 001-058 001-049 | 2081 -2330(1050| 350 | 290 |2010
* Dla ZN-0 z naroznikiem S zakres stosowania 280-430 mm.
Q)
-
N
A E E Y
X X
© ©
EE
™ oo oo}
i N B £
o E ] czop czop
EIE N S 3 grzybkowy walcowy
£ N
33
o) £ o PAKOWANIE
'§ So Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
g [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
g kal
Bleo < o |erton] 600 [ 400 [ 80 [ 50 | 17,00
21z paleta | 1200 | 800 1600
2N karton | 780 | 400 | 80 | 50 | 20,50
< N INT - Toaleta | 1200 | 800 1600
=z ) karton | 800 | 85 | 50 10 | 3,00
op NN ,/ N2 aleta ] 1200 | 800 1200
f g g ZASTOSOWANIE: Ny feerton| 9201 85 | 50 10 | 400
w skrzydtach okien R i RU (Dr i Tw) o paleta | 1200 | 800 800
statym potozeniu klamki dla okreslonej sNg farton| 1230 | 85 | 50 | 10 | 500
weloks zesuucy e
Posiada mozliwos¢ podigczenia :
naroznika przed+uz§czaanaroznika lub A Jpaeta 1600 | 800 800
. ’ karton | 1620 | 85 | 50 10 7,50
innego podzespotu. ZIN6 valeta | 1600 | 800 800
Wolfnach 2-skrzyd+owych do N7 |keron 1870 | 85 50 10 | 9.00
wspotpracy z zasuwnicg (ZNR) w paleta | 2200 | 800 800
oknach z ruchomym stupkiem z sNg  IKaron]2100 | 85 | 50 10 | 10,00
zasuwnica (BZ). paleta | 2200 | 800 800

ZASUWNICE

Stan: 01/2013 Dziat: 3/14 strona




P ZASUWNICA ZNR
KRAJOWE AKCESORIA ROMB
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE
KARO
Nr katalogowy|  Zakres
Podzespof stosowania A B B1 (o4 L
Cz0p Hw [mm] | [mm]| [mm]|[mm]| [mm] | [mm]
grzybkowy
ZNR-0 001-068 265- 540| 120| 70| - - 540
ZNR-1 001-069 541 - 720| 210| 100 | - - 720
ZNR-2 001-070 721- 900| 345|299 | - - 900
ZNR-3 001-071 901-1080| 413|400 | - - 11080
ZNR-4 001-072  |1081 - 1330 | 563| 100 | 430 - 1330
ZNR-5 001-073 |1331- 1580 | 563| 100 | 680 - 11580
ZNR-6 001-074 1581 - 1830 | 660| 200 | 837 - 11830
ZNR-7 001-075 |1831 - 2080 |1050| 200 | 693 | 400 [2080
ZNR-8 001-076 |2081 - 2330 |1050| 200 | 943 | 400 [2330
! £E
O pEE i Nr katalogowy|  Zakres
23 Podzespot stosowania| A B | B, c L
) & Czop Hw [mm]  |[mm]| [mm] [mm]| [mm] [mm]
N 5 3¢ walcowy
. e ZNR-0 001-059 | 265- 540 120 70| - - | 540
22 ZNR-1 001-060 541 - 720| 210| 100 | - - 720
. Z< ZNR-2 001-061 721- 900| 345|299 | - - 900
‘\Jé o ZNR-3 001-062 901 - 1080 | 413|400 | - - 11080
rx N ZNR-4 001-063 [1081- 1330| 563/ 100 | 430 | - /1330
NN o ZNR-5 001-064  |1331- 1580 | 563| 100 | 680 | - 1580
5 & ZNR-6 001-065 1581 - 1830 | 660| 200 | 837 - 11830
- ZNR-7 001-066 1831 - 2080 |1050| 200 | 693 | 400 |2080
} . % ZNR-8 001-067 2081 - 2330|1050 | 200 | 943 | 400 [2330
(4
>
©
©
X
L}
K]
o ~
‘ E
Y SN N 5
y N £
B :
o
2
2
o N = PAKOWANIE
’ Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
[kg]
< karton 85 | 50 195
!V\Q ZNRO paleta 800
karton 85 | 50 2.05
czop czop AR paleta 800
grzybkowy walcowy I 85 | 50 3.20
paleta 800
ZNR 3 karton 85 | 50 4.10
ZASTOSOWANIE: paleta 800
. w skrzydtach okien rozwieranych R (Dr i JNR4  [arion 85 | 50 5.30
* Tw) o statym potozeniu klamki dla paleta 800
okreslonej wielkosci zasuwnicy. ZNR5 [Kerton 85 | 50 6.35
; ; o0 & ; paleta 800
Nie posiada mozliwosci podigczenia o o5 50
innych podzespotow okucia. ZNRE [ 500 L.15
v | o« W oknach 2-skrzydtowych do Earton 85 | 50 9.00
Sy wspdtpracy z zasuwnicg (ZN). INRT 1 leta 800 '
o INR 8 karton 85 | 50 10.00
N * nie dotyczy ZNR 0, ZNR 1 paleta 800
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NN ZASUWNICA BZ
KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 55T E WM
KARO
Zakres
Zsuwnica |Nr katalogowy | stosowania A B | B c L
Hw [mm] [mm] [mm]|[mm]| [mm]| [mm]
BzZ-2 012-014 721- 900 | 323 | 463 - - 580
BZ-3 012-015 901 - 1080 | 323 | 531 - - 760
BZ-4 012-016 1081 - 1330 323 | 681 - - 1010
BZ-5 012-017 1331 - 1580 323 | 779 - - 11260
BZ-6 012-018 1581 - 1830 323 | 379 |1019| - | 1510
BZ-7 012-019 1831 - 2080 693 | 769 |1409| - | 1760
BZ-8 012-020 2081 - 2330| 693 | 769 | 1409 | - | 2010

BZ

2-BZ 3 max. 180 mm

e

o

BZ 4-BZ 8 max. 250 mm
:?-

@

= 00
m 1
o N
/W §o ZASTOSOWANIE:
i N w skrzydtach okien z tzw. ruchomym
3| 3 ﬁ stupkiem (Dr i Tw) o luzie wrebowym
) Q= min. 12 mm, do wspotpracy z zasuwnicg ZN
NP 3®
0
© - . c s . .
:‘, S o Posiada mozliwos¢ podigczenia naroznika
IR B w gornej czesci skrzydta, naroznika A w
Ak dolnej czesci skrzydta, a w dalszej czesci
Es|® przedtuzacza naroznika lub innego
K podzespotu.
N Zalecana w skrzydtach Dr o Sw > 1000
° Tw o Sw > 800
1ﬁ
N | A
@ PAKOWANIE
Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
b A
872 karton 85 [ 50 3.20
m paleta 800
podzespot wspétpracujacy 873 karton 85 | 50 4.05
< dla BZ2-BZ8 paleta 800
karton 85 [ 50 5.30
BZ4 paleta 800
karton 85 [ 50 6.35
BZ5 paleta 800
karton 85 | 50 7.50
BZ6 [ aketa 800
karton 85 [ 50 8.75
\ /‘ BZ7 paleta 800
v BZ8 karton 85 [ 50 10.00
paleta 800
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) — ZASUWNICA 7,5 BM
KRAJOWE AKCESORIA M

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

p Zakres stosowania| L A L1 L2
Podzespét | Nr katalogowy Hw [mm] [mm]| [mm]| [mm] | [mm]
7,5 BM2 012-024 950-1320 1000 | 335 - 669
7,5 BM3 012-025 1310-1680 1360 | 335 - 849
7,5 BM4 012-026 1670-2040 1720 | 425 | 509 |1229
. 7,5 BM5 012-027 2030-2400 2080 | 425 | 689 | 1409
R
-~ w
"N
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~ w0
% &
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o~
o
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(0] |
N
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> O |0
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&
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Zastosowanie:

w skrzydtach okien z tzw ruchomym stupkiem Tw, o luzie
wrebowym min. 12 mm.

N Wystepuje w zestawieniu z zasuwnicg symetryczng 7,5 M.
_ Wspotpracuje z naroznikiem B w gornej i naroznikiem BD
w dolnej czesci skrzydta.
) Zalecana w skrzydtach o Sw>800 mm.
Zaczep nr kat. 012-023 wystepuje w komplecie z
zasuwnicg 7,5BM.
o
v < _
- PAKOWANIE
B} dt. [szer]wys.| szt/ | waga
Podzespot [mm] {[mm] [mm] ksazrton karton% [ka]
75BM2 Karton| 1100| 85| 50 | 10 | 550
Paleta| 1200 800 800
7.58M3 Karton| 1420/ 85| 50 | 10 | 7.0
Paleta| 1630|800 800
7 5BM4 Karton| 1730| 85| 50 | 10 | 9,30
Paleta| 2200/ 800 800
Karton| 2100| 85| 50 | 10 | 11,40
T9BMS pafetal 2200800 | 800

ZASUWNICE
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AN ZASUWNICA ZRU
KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S—y-S
KARO
A Nr katalogowy Zakres
/ Podzespot t i A B L
ce Czop Czop s’_?som’a#la [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
EE grzybkowy | walcowy w [mm]
88@\9 ZRU 1 - 001-077 541-720 210 B - 560
;‘: ! ZRU 2 001-085 001-078 721-900 345 109 - 740
g g ZRU 3 001-086 | 001-079 901-1080 413 109 - 920
Moo ZRU 4 001-087 | 001-080 | 1081-1330 563 109 - 1170
aa . ZRU 5 001-088 001-081 1331-1580 563 207 - 1420
NN ZRU 6 001-089 | 001-082 | 1581-1830 660 350 290 1670
-t “é ZRU 7 001-090 | 001-083 | 1831-2080 1050 350 290 1920
aa [ ZRU 8 001-091 001-084 | 2081-2330 1050 350 290 2170
NN
\
\
- e o
czop czop
ill grzybkowy walcowy
:
v L
X
o
o PAKOWANIE
N ﬁ [e') Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
..g =) [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
% S < | ZASTOSOWANIE: [ka]
! . . . karton| 780 | 400 | 50 10 [ 3,00
Blev w skrzydtach okien Ri RU (Dr i ZRU1 p2|§2 1200 | 800 800
:% g Tw) o statym potozeniu klamki dla Ry, |eron 8001 85 T 50 10 | 385
EIN okreslonej wielkosci zasuwnicy. paleta | 1200 | 800 800
¢ W oknach z ruchomym stupkiem | zry3 kalr‘(:” 1%8 832 50 82)8 475
zasuwnica ZRU wspétpracuje z T3 s 150 T 10 580
zasuwnicg BZ. ZRU4 | saleta [ 1200 | 800 800
srus |katon|1420 | 85 | 50 10| 695
OZNACZENIA: paleta | 1600 | 800 800
L-dtugo$é catkowita zasuwnicy ZRU6 ‘:}2{22 - - 0 8%
A-wysokos¢ potozenia klamki ue erton 1870 | 85 [ 50 | 10 | 9a0
paleta | 2200 | 800 800
karton | 2100 | 85 | 50 10 | 1085
ZRUB paleta | 2200 | 800 800
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NAROZNIKI

NN
KRAJOWE AKCESORIA noM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S—y-S
KARO
Naroznik R
czop Nr katalogowy 005-011
walcowy
[e¥4e] A
arzybKowy Nr katalogowy 005-001 l ’7 \
|Uchyla el>< I
0z§z lzelnian

ZASTOSOWANIE:

159

w skrzydtach okien RU (Dr i Tw). Stanowi zasadniczy podzespot

% RozwieXgnie

N

przenoszacy naped z zasuwnicy na dalsze podzespoty. Naroznik R PAKOWANIE
pozwala na rozszczelnianie okien (wentylacje szczelinowg) poprzez | podzespot d | szer. | wys. | szt | Waga
uzyskanie szczeliny 6*'mm przy ustawieniu klamki w pozyciji [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
posredniej pod katem 45°, pomiedzy potozeniem uchylone i [kg]
rozwarte. Stosowany jest tgcznie z zaczepem R lub R13, R9. karton| 400 | 290 | 80 50 | 11,10
Zakres stosowania: Sw > 400 mm. R paleta | 1200 | 800 4000
Naroznik D
czop Nr katalogowy 005-013
walcowy

grz(;,ﬁ?(zwy Nr katalogowy 005-003
ZASTOSOWANIE: PAKOWANIE
w skrzydfach okien RU (Dr i Tw) z tzw. ruchomym stupkiem, jako Podzespot o | szer. | wys. | szt | Waga
element doszczelniajgcy (wspotpracuje z kohcowka “4”). W [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
skrzydtach okien U sterowanych z boku. Moze by¢ stosowany w [kg]
oknach RU gdzie zachodzi konieczno$¢ doszczelnienia. karton | 400 | 290 | 80 50 | 11.15
Zakres stosowania: Sw > 400 mm. D paleta | 1200 | 800 4000

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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KRAJOWE AKCESORIA

&4

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

NAROZNIKI

KARO
Naroznik A
czop Nr katalogowy 005-012
walcowy
A
arzybKowy Nr katalogowy 005-002

ZASTOSOWANIE:

w skrzydtach okien RU (Dr i Tw)

Naroznik A stanowi w okuciu podstawowy podzespoét przenoszgcy

159

naped z zasuwnicy na rozworke.W dolnej czesci skrzydta w potgczeniu PAKOWANIE
z zaczepem PWD umozliwia jego uchylanie. Podzespot d | szer. | wys. | szt | Waga
Zakres stosowania: Sw > 400 mm. [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
WAZNE: konieczno$é stosowania naroznika A, przy wariancie karton| 400 | 290 | 80 50 | 11,00
okucia z ogranicznikiem uchylania dla Sw > 1200 (mm). A paleta | 1200 | 800 4000
Naroznik S
czop Nr katalogowy 005-006
walcowy
A
arzybRowy Nr katalogowy 005-007
3
Y
PAKOWANIE
ZASTOSOWAN'IE: . Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
w skrzydfach okien RU (Dr i Tw). [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Naroznik S stanowi w okuciu podstawowy podzespot kgl
przenoszacy naped z zasuwnicy na rozworke. karton | 400 | 290 | 80 50 | 7.90
Zakres stosowania: Sw > 290 do 400 mm. S paleta | 1200 | 800 4000

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

NAROZNIKI

KARO
Naroznik RS
czop Nr katalogowy 005-014  lewy
walcowy Nr katalogowy 005-015  prawy
czop Nr katalogowy 005-004  lewy
grzybkowy Nr katalogowy 005-005  prawy

PRZYKLADY STOSOWANIA

stopniowanije” ‘

uchylania” uchylania”

stopniowanje” \ ‘

stopniowanje”
uchylania’

/

N

okna 1 - skrzydiowe okna z ruchomym stupkiem

ZASTOSOWANIE:

w skrzydtach okien RU (Tw) stanowi zasadniczy podzespot
przenoszacy naped z zasuwinicy na rozworke i dalsze
podzespoty okucia.

Naroznik RS umozliwia stopniowanie wielkosci uchylenia
skrzydta w zakresach:

I-szy stopien - wielko$¢ szczelny okoto 20 mm.

[I-gi stopien - wielko$¢ szczeliny okoto 30 mm.

Stosowany fgcznie z zaczepem RS 13.

Dodatkowo naroznik ten, posiada funkcje rozszczelniania
(wentylacje szczelinowa) poprzez uzyskanie szczeliny okoto
6mm = 1 mm.

Wszystkie przypisane funkcje naroznika RS dziatajg przy

okna 2 - skrzydtowe

STEROWANIE OKUCIEM

A
VAR
Uchylanlg, |

S/iop;iioi;lanie
/ -tchylania

\
\

\\
Rozwieranie
\

\

Rozszczelnianie|
\

ustawieniu klamki w pozcji posredniej pod katem
45° pomiedzy potozeniem "uchylone"a potozeniem
"rozwarte".

Zakres stosowania: Sw > 400 mm, lecz Sw < 1000 mm

/,”Zarn}l(‘aq?e \‘\\
PAKOWANIE
Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
[kg]
karton | 400 | 290 | 80 50 | 11,12
RS [paleta] 1200 | 800 4000

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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— NAROZNIKI
’ KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S TE W
KARO
Naroznik B
czop Nr katalogowy 005-016
walcowy
arzybkowy Nr katalogowy 005-008

ZASTOSOWANIE:
w skrzydfach okien z ruchomym stupkiem, gdzie zachodzi konieczno$¢

przeniesienia napedu na pozioma, gérng czes¢ skrzydia. PAKOWANIE
Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Zakres stosowania: Sw > 400 mm. lkg]
karton| 400 | 290 | 80 | 50 | 10,60
B |paleta] 1200 | 800 4000

Naroznik BD

)

74 N

SRR

=y

7=

@@L

czop Nr katalogowy 005-017

walcowy

arzybRowy Nr katalogowy 005-009 3 '

ZASTOSOWANIE:

w skrzydfach okien z ruchomym stupkiem, gdzie zachodzi konieczno$¢

przeniesienia napedu na poziomg, dolng czes¢ skrzydta. W zestawieniu PAKOWANIE

z zasuwnicg BM lub BZ. Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu

kal
Zakres stosowania: Sw > 400 mm. karton | 400 | 290 | 80 50 | 10,60
BD  |paleta| 1200 | 800 4000

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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NAROZNIKI

NN
KRAJOWE AKCESORIA ROMB
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE
KARO
Naroznik BR
czop Nr katalogowy 005-020
walcowy
grzybKowy Nr katalogowy 005-019
9

Zaczep i wkrety w komplecie.

ZASTOSOWANIE: PAKOWANIE
w oknach z ruchomym stupkiem jako element Podzespol o | szer. | wys. | szt/ | Waga
pozwalajgcy na uzyskanie mikrowentylacji w pionie [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
skrzydta. Ryglowanie na ramiaku poziomym. Zaczep kgl
Riwkrety w komplecie. karton | 400 | 290 | 80 | 20 | 11,10
BR [paleta[ 1200 | 800
Naroznik E
czop -
walcowy Nr katalogowy 005-018 p
g,z‘;f,‘;‘gwy Nr katalogowy 005-010 o
N
N
PAKOWANIE
ZASTOSOWAN_lE: Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
w skrzydfach okien tworzywowych (fukowych [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
trapezowych jako element przenoszacy naped z kal
zasuwnicy na tyt skrzydta. karton | 400 | 290 | 80 | 20 | 460

paleta | 1200 | 800

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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KONCOWKI

NN
KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE
KARO
Koncowka 1
czop Nr katalogowy 007-001 4 @
walcowy gowy 'y
N~
©o
arzybRowy Nr katalogowy 007-010 g v

:

PAKOWANIE
Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
ZASTOSOWANIE: [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
w skrzydtach okien Ui R (Dri Tw). [kg]
Przekazuje naped w gérnej czesci skrzydta. karton| 300 | 180 | 180 | 150 | 14,00
Skok czopa =17 mm. 1 paleta | 1200 | 800 9600
Koncéwka 2
Nr katalogowy 007-002
A
Q
(2]
2
o A}
©
Y
ZASTOSOWANIE: PAKOWANIE
w skrzydtach okien RU (Dr, Tw) w pofgczeniu z zasuwnicg M. Podzespot dt. | szer | wys. | szt | Waga
Przekazuje naped w dolnej czesci skrzydta. [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Skok czopa =2 x 17 mm [ka]
W okuciu TwO i Dr S5 zalecana gtéwnie w zakresie zasuwnic karton | 300 | 180 | 180 | 150 | 15,00
M1, M2 i M3. 2 paleta | 1200 | 800 9600

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

KONCOWKI

Koncéwka 2A
Nr katalogowy 007-003

159

ZASTOSOWANIE: PAKOWANIE
w skrzydfach okien RU (Dr i Tw) w potgczeniu z zasuwnicg M. Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
Przekazuje naped w dolnej czesci skrzydta. [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Skok czopa =2 x 17 mm [kl
W okuciu TwO zalecana gtdéwnie w zakresie stosowania zasuwnic o [karton 300 | 180 | 180 | 150 | 15,00
M4 i M5. paleta | 1200 | 800 9600
Koncoéwka 2B
Nr katalogowy 007-004
A
Q
(2]
2 .
o AQ
©

Y
ZASTOSOWANIE:
w skrzydtach okien RU (Dr i Tw) w potgczeniu z zasuwnicg M. PAKOWANIE
Przekazuje naped w dolnej czesci skrzydta. Podzespét dt. | szer | wys. | szt/ | Waga
Skok czopa =2x17mm. [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Zaleca sie stosowanie w zakresie wysokosci Hw < 600 mm. [kl
W okuciu TwO i Dr S5 zalecana gtéwnie w zakresie stosowania karton| 300 | 180 [180 | 150 | 15,00
zasuwnicy MO. 2B [paleta] 1200 | 800 9600

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

KONCOWKI

Koncoéwka 3
Nr katalogowy 007-006

159
@

PAKOWANIE
ZASTOSOWAN_IE: . Podzespét dh. | szer. [ wys. | szt/ | Waga
w skrzydfach okien z tzw. ruchomym stupkiem [mm] | (mm] | [mm] | karton | kartonu
( wersja z zasuwnica B lub ze stop3a i tagcznikiem ). kal
Przekazuje naped w gérnej czesci skrzydta. karton| 300 | 180 | 180 | 150 | 13.89
Wspotpracuje z zaczepem regulowanym B. 3 paleta| 1200 | 800 9600
Koncéwka 4
Nr katalogowy 007-007
" @%
2 |o
v
ZASTOSOWANIE:
w skrzydfach okien (Dr i Tw) z tzw. ruchomym PAKOWANIE
stupkiem ( wersja z zasuwnica B lub stopg i Podzespdt o | szer. [ wys. | szt | Waga
tacznikiem ). [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Przekazuje naped na zasuwnice narozng w gornej kal
czesci skrzydta. kerton| 300 | 180 [ 180 | 150 | 1541
Wspoétpracuje z zaczepem regulowanym B. 4 paleta | 1200 | 800 9600

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KONCOWKI

KARO
Koncowka 5-U
A
Q
2 )@%
grz(;/f)?([:c))wy Nr katalogowy 007-013 5 Q
Y

PAKOWANIE
ZASTOSOWAN_IE: . Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
w skrzydtach okien RU (Dr i Tw). [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
W wersji okucia o podwyzszonej odpornosci na wiamanie jako kal
dodatkowy element utrudniajgcy wtamanie, podzespo6t zamykajgcy karton | 300 | 180 | 180 | 150 | 13.3
tgcznik w dolnej, lub tylnej czesci skrzydta. >U  [naleta | 1200 | 800 9600
Koncowka 5
czop Nr katalogowy 007-008
walcowy i
Q
g,z‘;f,‘;ﬁwy Nr katalogowy 007-011 a
s |9
3
PAKOWANIE
ZASTOSOWAN_IE: . . . . Podzespot dt. | szer. | wys. | szt | Waga
w skrzydtach okien U i R (Dr i Tw) w potgczeniu z zasuwnicg M [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
i koncowka 1. kal
Przekazuje naped w dolnej czesci skrzydta. karton | 300 | 180 | 180 | 150 | 13.89
Skok czopa =2 x 17 mm. 5 paleta | 1200 | 800 9600

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

KONCOWKI

KARO
Koncéwka 6
czop Nr katalogowy 007-009
walcowy
A
Q
grz%?(gwy Nr katalogowy 007-012 o
n
&

) 4

PAKOWANIE
ZASTOSOWAN.IE: . . . Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
w skrzydtach okien R (Dr i Tw) w potgczeniu z zasuwnicg M. [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Zaleca sie w skrzydtach Dr, 0 Sw >1000 mm i Tw, o Sw > 800 mm. ka]
Przekazuje naped na zasuwnice narozng w dolnej czesci skrzydta. karton| 300 | 180 | 180 | 150 | 13.89
Skok czopa =2 x 17 mm 6 paleta | 1200 | 800 9600
Koncéwka 8
f b
czop Nr katalogowy 007-014 \
walcowy P
N~
o J’%
[<2]
©
)/
ZASTOSOWANIE:
w skrzydtach okien R (Dr i Tw) z tzw. ruchomym stupkiem w PAKOWANIE
potgczeniu z zasuwnicg M lub Z. Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
Mozliwos¢ stosowania w zestawie okucia z ryglami, zasuwnicag B lub [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
BM. kal
Przekazuje naped na zasuwnice narozng w gornej czesci skrzydia. karton | 300 | 180 | 180 | 150 | 13,89
Skok czopa =17 mm. 8 paleta | 1200 | 800 9600

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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P ZASUWNICE NAROZNE
’ KRAJOWE AKCESORIA .

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

Koncowka 10

Nr katalogowy 007-015

159

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien (Dr i TW) z tzw. ruchomym PAKOWANIE
stupkiem (wersja z zasuwnicg BZ lub BM) Podzespof : ngi:n | F;fnr] [m-] k:ﬁgn k\gvsgr?u
Przekazuje naped na zasuwnice narozng w dolnej lkg]
CZQS?I Skrzy_d*a' karton| 300 | 180 | 180 150 | 16,25
Wspotpracuje z zaczepem regulowanym B. 6 paleta | 1200 | 800 9600

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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<<<’ P ZASUWNICE NAROZNE
KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S T E M
KARO
Nr katalogowy Zakres H >
Podzespst wania | A | L Zasuwnica narozna
odzespo Czop Czop slt:;Jso ania [mm] | [mm] .
grzybkowy walcowy W [mm] NR i NRA
NR-0 006-001 006-012 <800 - 192

NR-1 006-002 | 006-013 801 - 1250| 429 531
NR-2 006-003 | 006-014 & 1251 -1450| 639 531
NR-3 006-004 | 006-015 | 1451 - 1650, 799, 901
NR-4 006-005 | 006-016 | 1651 -2400| 639 1526

Nr katalogowy Zakres
Podzespot Czop Czop stosowania [n;qm] [mLm] i
grzybkowy walcowy Hw [mm] tylkowNRA °
NRA-1 006-027 006-023 801 - 1250, 429, 531 9
NRA-2 006-028 006-024 1251 - 1450| 639 741 0
NRA-3 006-029 006-025 | 1451 - 1650| 799 901 &\ )
NRA-4 006-030 006-026 1651 - 2400, 639| 1526 AN

0
tylko w NRA 0
0 <
czop czop i
grzybkowy walcowy b
(]
ZASTOSOWANIE:
- w skrzydtach okien RU (Dr i Tw) jako podzespét -
zapewniajacy srodkowe ryglowanie od strony zawias Z
i w dolnej czesci skrzydta,
- w skrzydtach okien R (Dr i Tw) do ryglowania w dolnej <« i
i gornej czesci skrzydta.
ZASADY STOSOWANIA:
Okna drewniane Hw >1000 mm
Sw >1000 mm 0
Okna tworzywowe Hw > 800 mm ﬁg - 3
Sw > 800 mm ~
R~
OZNACZENIA: ?
L -dtugos¢ catkowita p) 0 0
A -wymiar potozenia czopa
o N
n
PAKOWANIE 0|~
Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga .
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu gp\' !
ka]
karton | 260 | 170 | 50 20 | 220
Nr0 ,
" |paleta| 1200 | 800 1600 P
NI karton | 610 | 170 | 50 20 | 537
paleta | 1200 | 800 1600 0 ) )
NRy  [karton| 820 | 170 | 50 20 | 747
paleta | 1200 | 800 1200
karton | 980 [ 170 [ 50 20 | 9,05 .
NR3 " Ipaleta | 1200 | 800 800 NR-0 NE; NR-4
karton | 1610 | 170 | 50 20 [ 15,00 .
NR4 " [paleta [ 1600 [ 800 800

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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<<< Py ZASUWNICE NAROZNE

’ KRAJOWE AKCESORIA ROM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO
Zasuwnica narozna NC
Nr katalogowy Zakres
Podzespét stosowania| A L
Czop Czop Hw [mm] |[mm]| [mm]
grzybkowy walcowy
NC-1 006-006 006-017 801 -1250| 429 | 531
NC-2 006-007 006-018 | 1251 -1450| 639 | 741
NC-3 006-008 006-019 |1451-1650| 799 | 901 ;
NC-4 006-009 006-020 | 1651 -2400 | 639 1526
podzespot @
wspotpracujgcy
<
czop czop
grzybkowy walcowy
ﬁ 0
[ |

Sworzen do mocowania
ramienia rozworki nozycowej

ZASTOSOWANIE:
- w skrzydtach okien U (Dr i Tw) jako boczne ryglowanie
skrzydta. Posiada mozliwo$¢ wspétpracy z rozwérkg

Nnozycows.
ZASADY STOSOWANIA:
Okna drewniane: Hw > 1000 mm

Okna tworzywowe:  Hw > 800 mm

OZNACZENIA:
L -dtugosc¢ catkowita
A -wymiar potozenia czopa

PAKOWANIE

Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
[ka]
karton| 610 ] 170 | 50 | 20 | 520

NCT Ioaleta| 1200 | 800 1600
karton| 820 | 170 | 50 | 20 | 7.0

NCZ  [oaleta| 1200 | 800 1200
karton| 980 | 170 | 50 | 20 | 905

NC3  [oaleta| 1200 | 800 800
karton | 1610 | 170 | 50 | 20 | 15,00

NC4  ooleta | 1600 | 800 800

HEEE =)

&

_ 1,278
s

NC-2
NC-3

SN

785

0

0

NC-4 |
dla okien uchylnych
(nie objeta aprobata)

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SV ST e

ZASUWNICE NAROZNE

KARO
Zasuwnica narozna spinajaca NSU
Nr katalogowy .
Podzespot Czop Caop Zakres stosowania A L
grzybkowy walcowy Sw lub Hw [mm] [mm]| [mm]
NSU-0 006-010 006-021 Sw >800 (Tw) 1000 (Dr) | - | 254
NSU-1 006-011 006-022 Hw >800 (Tw) 1000 (Dr) | 429 | 531

NSU-0

czop czop
grzybkowy walcowy

ZASTOSOWANIE:

w skrzydtach okien RU (Dr i Tw) w wersji okucia (ROMB 3000)

o podwyzszonej odporno$ci na wtamanie jako podzespot zapewniajgcy
dodatkowe ryglowanie w dolnej czesci skrzydta lub od strony zawiasowe.
Posiada mozliwos¢ wspotpracy z tgcznikiem spinajgcym /LS/.

Zasuwnica NSU zalecana jest w oknach tukowych i trapezowych gdzie
zachodzi koniecznos$¢ przekazania napedu dotem na tyt skrzydta.

ZASADY STOSOWANIA:

NSU-1

PAKOWANIE

Okna drewniane: Hw i Sw > 1000 mm -
Podzespét

Okna tworzywowe: HwiSw > 800 mm

dt.
mm]

szer.
[mm]

wys.
[mm]

szt/
karton

Waga
kartonu
ka]

OZNACZENIA: NSU-0

karton

410

170

50

20

3,20

paleta

1200

800

L -dtugosc¢ catkowita
A -wymiar potozenia czopa NSU-1

karton

610

170

50

20

5,30

paleta

1200

800

NAROZNIKI / KONCOWKI / ZASUWNICE NAROZNE
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Stopy, aczniki, przeduzacze, rygle | Stopa BM HE
Okna tworzywowe i drewniane =

Ozn. | Nrkat Hw L AT %

905-1320
BM1 012-021 |[1265-1680| 285 | 225 3 20 [ 50
1625-2040

BM2 012-022 [1985-2400( 475 | 475 4 20 [ 70

ZASTOSOWANIE:

W skrzydach okien z ruchomym supkiem RS (PVC i DR ), o luzie wrebowym 12 mm.
Wystepuje w zestawieniu okucia z zasuwnicg M.

Wspépracuje z gcznikami BM i zasuwnicg narozng NR.

Zalecana w skrzydach okien: PVC o Sw > 800 mm, DRo Sw >1000 mm.

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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tacznik BM

max. 205mm
4
Ozn | Nkt | Hw L] &7
BM2 | 013-001 |[9051320| 875 3 | 40 | 165
. BM3 | 013-002 |1265-1680| 1235 5 | 40 | 230
BM4 | 013-003 (16252040 1595 8 | 40 | 310
BM5 | 013-004 (19852400 1705 8 | 40 | 325
9
Q BM2-BM5
]
)
g
Q
N
Al Miejsce montazu
® zaczepu blokady
BM3-BM5
N
BM4-BM5
ZASTOSOWANIE:
g W skrzydtach okien z ruchomym stupkiem RS (PVC i DR),
o luzie wrebowym 12 mm.
Wystepuje w zestawieniu okucia z zasuwnicg M., wspotpracuje
z koncéwkami 3 i 4, oraz stopami BM.
Zaczep obwodowy wchodzi w sktad kompletu tgcznika BM.
r L Zalecany w skrzydtach PVC o Sw > 800 mm, DR o Sw >1000 mm

Skok suwaka ryglujgcego = 8 mm

max. 205mm

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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503 LACZNIK 7,5 BM

max. 205mm

4

2

2@ £

s @

Q

|

max. 205mm

Ozn. | Nrkat Hw L]t
75BM2| 013-005 | 905-1320| 875 | 3 | 40 | 17,0
75BM3| 013-006 |1265-1680] 1235 | 5 | 40 | 24,0
75BM4 | 013-007 |1625-2040] 1595 | 8 | 40 | 31,0
75BM5|_013-008 |1895-2400] 1705 | 8 | 40 | 34,0

75BM2-75BM5

Miejsce montazu
zaczepu blokady

75BM3-75BM5

%K 75BM4-75BM5

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien z ruchomym stupkiem RS (PVC i DR), o luzie

wrebowym 12 mm.

Wystepuje w zestawieniu okucia z zasuwnica 7,5 M, wspotpracuje
z koncéwkami 3 i 4, oraz stopami BM.
Zaczep obwodowy wchodzi w sktad kompletu tgcznika 7,5 BM.
Zalecany w skrzydtach PVC o Sw > 800 mm, DR o Sw >1000 mm

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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504 LACZNIK LS

S4-S5

S 1 max. 105mm

S 2 - S 5 max. 205mm

4

C%gn

@

-

50
0

@2

-

@

U

r g

S 1 max. 105mm

i

S 2 - S 5 max. 205mm

Hw lub Sw
= £ \\\
ozn o | oo | U | T T¥H(ET
S1 D309 | -  |9801190 |700910 |50 |2 |40 |90
S2 D13010 DI3020 [150-1560 8751280 |875 |3 |40 160
S3 D13011 D13021 15101920 12851640 |1235 | 4 |40 |35
S4 D13012 DI3022 8702280 5952000 |1595 |6 |40 11,0
S5 D13013 DI3023 9802395 (7052110 |1705 |6 |40 130
S2-S3
A
Q
Q
8
S1
0 A5
o Q
Q

@2
L A\

/ o o=
e \'a\vg

@e
Y

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach RU (PVC i DR), w wersji okucia ROMB 3000 o

podwyzszonej odpornosci na wiamanie,
jako podzespot tgczgey dwa elementy, np. zasuwnice narozng

czop
walcowy

spinajgcg NSU z koncowka 5U,
lub naroznik D z koncowkg 5U.
Stosowany réwniez w skrzydtach okien tukowych i trapezowych o
Sw lub Hw > 800 mm,

dla przekazania napedu dotem na tyt skrzydia.

czop
grzybkowy

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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;{\M\B Lacznik LSM

SM 0 max. 45mm
SM 1 - SM 5 max. 180mm

% Qn e | L | Aa|B|cl|] %
U
SVio 5660 (280 140 | &5 - 1 40 |50
Svit 60190 |60 |0 | - - 2 (40 |15
QE av2 %1-1320 |1000 |50 (109 | - 4 |40 |185
¢ w3 13211680 1350 | 630 [10 | - |6 |40 [260
Sv4 1681-2040 {1720 |80 |30 |30 | 8 |40 |5
© Svi5 2041-2400 (2080 (1040 (X0 [3B0 |10 |40 (PS5
Q
Q
m
Q
- )
2
@)
¢ ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien przesuwnych (PVC i DR),
gdzie zachodzi koniecznos¢
potgczenia okucia po obwodzie skrzydta. taczy
sie z naroznikami lub kohcowkami.
< OZNACZENIA:
® L - dlugos¢ catkowita
Q
3
czop czop
Q % walcowy grzybkowy

SM 0 max. 45mm
SM 1 -SM 5 max. 180mm

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE

Stan: 01/2015 Dziat: 5/05 strona




Przedluzacz

Nr kat.
- <
Ozn. = : L A %% =T
"500", "750" - max. 250mm ? E ‘
2007-0mm 250 008- 250 | - [ 2] 455
% 500 | 008-002 500 92 2 40 | 10,0
750 | 008-003 750 92 3 40 | 15,0
* - przedu zacz 250 bez czopéw ryglujgcych
Q
®
Q
-
i\
|
il
czop czop
walcowy grzybkowy

&

ZASTOSOWANIE:W przypadku
koniecznosci obnizenia potozenia klamki
w skrzydfach okien R i RU (PVC i DR), z
zasuwnicg Z lub zasuwnicg M.

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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Przedluzacz B

Ozn. Nr kat. L - g
max. 250mm N % ‘
L. B500 | 008-006 | 500 | 2 | 40 |10.32
oG B750 | 008-007 | 750 | 3 | 30 |11.35

\

d

Q

ZASTOSOWANIE:
W oknach z ruchomym stupkiem RS (PVC i DR),

naprzeciwko przedtuzacza w oknie czynnym.

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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Przedtuzacz naroznika

Ozn.

1G | 008-009 | 008-015| 330 | 270
2G | 008-011| 008-017| 540 | 480
3G | 008-013 | 008-019| 700 | 640

55
10,0
12,5

&
40
40
40

O[] wob

@
a4

@
a4

Skok czopa 2x 17mm

czop czop
walcowy grzybkowy

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R (PVC i DR), jako podzespot przedtuzajgcy
ramie naroznika, z mozliwoscig ryglowania w gérnej i dolnej czesci
skrzydta.

UWAGA:

Potozenie czopa jak dla zasuwnic naroznych : NR 1, NR 2, NR 3.
Szablon do ustawiania zaczepdw (goéra skrzydta): nr kat. 038-016
Dla ograniczenia obrotu klamki do 90°, stosowac ptytke
ograniczajgcg nr kat. 032-015

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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Rygiel PVC

Rygiel gérny PVC
Ozn. Nr kat. Sw H %’
PVC 014-004 <800 3 | 150 | 16,0

ZASTOSOWANIE:

Rygiel gérny przeznaczony jest do zamykania skrzydta R w zestawie okna dwuskrzydtowego
z ruchomym stupkiem (RS). Stosowany jest w oknach PVC z luzem wrebowym 12 mm.

Wspbtpracuje z zaczepem regulowanym B lub zaczepem rygla PVC.

Rygiel nalezy montowaé¢ w rowku okuciowym.

Zalecany w skrzydtach o Sw < 800 mm.
Skok suwaka ryglujacego = 8 mm.

Rygiel dolny PVC -
Ozn. Nr Kat. Sw 1 %’
PVC 014-003 < 800 3 150 | 17,0

ZASTOSOWANIE:

S\

Rygiel dolny przeznaczony jest do zamykania skrzydta R w zestawie okna dwuskrzydtowego
z ruchomym stupkiem (RS). Stosowany jest w oknach PVC z luzem wrebowym 12 mm.

Wspétpracuje z zaczepem regulowanym B lub zaczepem rygla PVC.
Rygiel nalezy montowa¢ w rowku okuciowym.

Zalecany w skrzydtach o Sw < 800 mm.
Skok suwaka ryglujgcego = 8 mm.

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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ROMB Rygiel DR
SYSTEM
Rygiel gorny DR
Ozn. Nr Kat. Sw I %
DR 014-002 <1000 3 | 130 | 125

ZASTOSOWANIE:

Rygiel gérny przeznaczony jest do zamykania skrzydta R w zestawie okna dwuskrzydtowego
z ruchomym stupkiem (RS). Stosowany jest w oknach DR z luzem wrebowym 12 mm.
Wspotpracuje z zaczepem regulowanym B lub zaczepem rygla DR.

Rygiel nalezy montowac na ptasko bez rowka.

Zalecany w skrzydfach o Sw < 1000 mm.

Skok suwaka ryglujgcego = 8 mm.

Rygiel dolny DR
Ozn. Nr kat. Sw E %’
DR 014-001 < 1000 3 130 | 13,0

ZASTOSOWANIE:

ESAN

Rygiel dolny przeznaczony jest do zamykania skrzydta R w zestawie okna dwuskrzydtowego
z ruchomym stupkiem (RS). Stosowany jest w oknach DR z luzem wrebowym 12 mm.
Wspotpracuje z zaczepem regulowanym B lub zaczepem rygla DR.

Rygiel nalezy montowac¢ na ptasko bez rowka.

Zalecany w skrzydtach o Sw < 1000 mm.

Skok suwaka ryglujgcego = 8 mm.

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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B Rygiel DR 7x8

Rygiel gorny DR 7x8
Ozn. Nr kat. Sw

—
™ |ED

150 | 14,0

s

DR 7/8 | 014-006 <1000

w

ZASTOSOWANIE:

Rygiel gérny przeznaczony jest do zamykania skrzydta R w zestawie okna dwuskrzydtowego
z ruchomym stupkiem (RS). Stosowany jest w oknach DR z luzem wrebowym 12 mm.
Wspoipracuje z zaczepem regulowanym B 7/8 lub zaczepem rygla DR 7x8.

Rygiel nalezy montowac¢ bez podktadek, ustalajgc bezposrednio w rowku Euronut.

Zalecany w skrzydfach o Sw < 1000 mm.

Skok suwaka ryglujgcego = 8 mm.

Rygiel dolny DR 7x8

Ozn. Nr kat. Sw E %’
3

DR 7/8 | 014-005 < 1000 150 | 15,0

S\

ZASTOSOWANIE:

Rygiel dolny przeznaczony jest do zamykania skrzydta R w zestawie okna dwuskrzydtowego
z ruchomym stupkiem (RS). Stosowany jest w oknach DR z luzem wrebowym 12 mm.
Wspoipracuje z zaczepem regulowanym B 7/8 lub zaczepem rygla DR 7x8.

Rygiel nalezy montowac¢ bez podktadek, ustalajgc bezposrednio w rowku Euronut.

Zalecany w skrzydfach o Sw < 1000 mm.

Skok suwaka ryglujgcego = 8 mm.

STOPY / RYGLE / £ACZNIKI /| PRZEDLUZACZE
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ROMB Rozwoérka

Nr kat.
: ? <=
Ozn. ﬁ » Sw L A 3 %% ’
J
Rozwérka1 | 009-001 290-510 | 350 - 2 20 | 35
Rozworka2 | 009-002 - 511-760 | 660 - 3 2 | 55
Rozworka 2A | 009-005 - 580-830 | 670 - 4 2 | 65
Rozwérka 2C | 009-007 | 009-011| 650-830 | 670 381 5 20 | 65
Rozwdérka 3 | 009-003 | 009-008 | 821-1000( 840 536 5 20 80
Rozworka 4 | 009-004 | 009-009 [ 951-1200| 1040 | 536 5 20 | 10,0
Rozwodrka 4A | 009-006 | 009-010 [1201-1450, 1290 | 701 6 20 | 125
L
- A

[
Rozwoérka 1 - max.110mm Lo
" Rozwodrka 2A, 4, 4A - max.250mm Blokada rozworki

Rozwoérka 2C - max.180mm

Blokada przeciwwiatrowa

Tabela doboru i stosowania
podzespotu rozworki i ramion

rozwoérek
Rozworka Ramie ZASTOSOWANIE:
ozn rozworki typ W skrzydtach okien RU (PVC,DR i AL), jako podzespét umozliwiajgcy
: przekazywanie napedu

PVC 1/9 z naroznika na zasuwnice narozng.

PVC 1/13 W potgczeniu z ramieniem rozworki umozliwia uchylanie i rozwieranie
skrzydet okiennych.

Rozwérka 1 PVC 1/13/21 Posiada blokade eliminujgcg mozliwos¢ przesterowania okucia w

PVC 1/14 potozenie rozwierane
z potozenia skrzydta bedgcego w stanie uchylonym.

DR 1/9/18 Wspdtpracuje z blokadg przeciwwiatrowg, ktéra dziata jak zatrzask,

DRC 1 przytrzymujgc ramie rozworki

w pozycji uchylonej w przypadku przeciggu lub silnego podmuchu wiatru.

Rozwoédrka 2 [PVC 2/9

Rozworka 2A |PVC 2/13 \Iévlgzozfa:niczenia wielkosci uchylania w oknach o Hw < 600
Rozworka 2C |PVC 2/13/21 stosowac¢ blokade przeciwwiatrowa nr kat. 032-014 ,

PVC 2714 OZNACZENIA:

DR 2/9/18 L - diugos¢ catkowita @ﬂ) ‘ ]

DRC 2 A - potozenie czopa
Rozwoérka 3 (PVC 3/9
Rozworka 4 [PVC 3/13 waloowy  grzybrowy
Rozwoérka 4A |PVC 3/13/21

PVC 3/14

DR 3/9/18

DRC 3

ROZWORKI / RAMIONA ROZWOREK
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F{\M\B Ramig rozwérki PVC || £

Typ Nr kat. Cecha Sw L A %’
PVC 1/9 010-007 290-510 | 239,5 65 20 | 4,0
PVC 2/9 010-008 9 511-830 | 324 80 20 | 45
PVC 3/9 010-009 821-1450 | 464 120 | 20 | 5,5
PVC 1/13 010-010 290-510 | 239,5 65 20 | 4,00
PVC 2/13 010-011 13 511-830 | 324 80 20 | 45
PVC 3/13 010-012 821-1450 | 464 120 20 55
PVC 1/13/21 | 010-013 290-510 | 241 65 20 | 4,00
PVC 2/13/21 | 010-014 13/21 511-830 | 325,5 80 20 | 45
PVC 3/13/21 | 010-015 821-1450 | 4655 | 120 | 20 | 55
PVC 1/14 010-016 290-510 | 239,5 65 20 | 4,0
PVC 2/14 010-017 14 511-830 | 324 80 20 | 45
PVC 3/14 010-018 821-1450 | 464 120 | 20 | 5,5

regulacja pozioma
-2mm
klucz 6-kat 4

= L= L=3 [=3 = =

S=
& ]‘ — ¢ I
A regulacja docisku /
—1mm

klucz 6-kat 4

cecha

Ostonka tozyska IVA
033-018 biata
033-019 brgzowa
033-021 srebrna
033-022 ztota

ZASTOSOWANIE:

Podzesp6t osadzony w gérnej czesci naroza oscieznicy.

W potaczeniu z rozwoérkg umozliwia uchylanie skrzydet okiennych w oknach RU (PVC).
Wspotpracuje ze wspornikiem zawiasy gornej PVC (wspornik zlicowany z krawedzig skrzydta).
W zaleznosci od potrzeb, ramie rozworki PVC moze by¢ stosowane jako lewe lub prawe
(poprzez obrot tozyska* i wbicie kotka)

WAZNE:
Ostonke tozyska IVA zaktada¢ przed wtozeniem ramienia we wspornik zawiasy gorne;j.

UWAGA:
Ramie rozworki PVC 14 stosowaé w szczegoélnych przypadkach,
gdzie zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia docisku skrzydta.

ROZWORKI / RAMIONA ROZWOREK
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Ramie rozwérki DR

Typ Nkat. | Cecha | Sw | A %’
DR1/9/18 | 010004 200510 | 65 | 20
DR2918 | 010005 |DR12/18| 511-830 | 80 | 20
DR39/18 | 010-006 821-1450| 120 | 20
DR1A318 | 010019 200510 | 65 | 20
DR21318 | 010020 | DR13 | 511-830 | 80 | 20
DR3A318 | 010021 821-1450| 120 | 20 | 5,67

regulacja pozioma

—2mm
klucz 6-kat 4
= = = =
7 7
M R
regulacja docisku
—1mm
klucz 6-kat 4

cecha

Ostonka tozyska IVA
033-018 biata
033-019 brgzowa
033-021 srebrna
033-022 ziota

ZASTOSOWANIE:

W oknach RU (DR) o max. wadze skrzydta do 100 kg.

Wspétpracuje ze wspornikiem zawiasy gornej DR.

W zaleznosci od potrzeb, ramie DR moze by¢ stosowane jako lewe lub prawe
(poprzez obrot tézyska* i wbicie kotka)

WAZNE:
Ostonke tozyska IVA zaktadac¢ przed potgczeniem ramienia
ze wspornikiem zawiasy gornej DR.

ROZWORKI / RAMIONA ROZWOREK
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ROMB Ramig rozwérki DRC
SYSTEM
Typ Nr kat. |Cecha Sw L A B %’
DRC 1 | 010-001 290-510 | 237 | 65 | 29 | 20 | 3,0
DRC2 | 010-002 | 11 | 511-830 | 322 | 80 | 29 | 20 | 40
DRC 3 | 010-003 821-1450 | 462 | 120 | 29 | 20 | 50
Gg = = =
Py | S—
A
L

ZASTOSOWANIE:

Podzespot osadzony w gérnej czesci naroza oscieznicy.
W potaczeniu z rozwoérkg umozliwia uchylanie skrzydet okiennych
w oknach RU (DR) z luzem wrebowym 12 mm.
W oknach o wadze skrzydfa do 100 kg moze wystepowac
ze wspornikiem zawiasy gornej DR-L (wersja lekka).

W oknach o wadze skrzydta do 130 kg wystepuje ze wspornikiem

zawiasy gornej DR-C.

W zaleznosci od potrzeb, ramie DRC moze by¢ stosowane jako

lewe lub prawe
(poprzez obrét t6zyska*)

WAZNE:

Ostonke tozyska VII zaktada¢ przed wiozeniem ramienia we

wspornik zawiasy gornej.

Ostonka tozyska VIl
033-041 biata
033-042 brgzowa
033-043 srebrna
033-044 ztota

ROZWORKI / RAMIONA ROZWOREK
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Rozwoérka nozycowa

Szczelina Nr kat.

w oknie rozworki Ramg Zastosowanie %{ ’
11-12 031-004 P |Zasuwnica MC, NC 150 | 12,0
031-005 S |Zasuwnica UC 1 do UC 4 150 | 12,0

8-9 031-006 Z |Zasuwnica UC 1 do UC 4 150 | 12,0

123

o
Fo') —
- Ozn. Nr kat. g %’ '
60 Wspornik B 031-003 2 800 | 15,0

ZASTOSOWANIE:

Rozwodrka nozycowa stosowana jest w oknach uchylnych PVC i DR, jako podzespét
ograniczajacy uchylanie skrzydet. W potgczeniu z zasuwnicg MC, NC i UC
wystepuje bez wspornika B.

W oknach z okuciem TAKT 150, jest stosowana jako element zabezpieczajgcy
przed roztgczeniem skrzydta okiennego.

WAZNE PRZY ZAMOWIENIU:
Zamawia¢ oddzielnie rozworke i wg potrzeby wspornik B (031-003).

UWAGA:
llos¢ rozworek jest zalezna od rodzaju i wielkosci okien
- patrz instrukcja okuwania, rozwérka nozycowa - okna uchylne

ROZWORKI / RAMIONA ROZWOREK
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AN Wspornik zawiasu gérnego PVC,
Skrzydetko zawiasu naroznego PVC %

Wspornik zawiasu gérnego PVC

Ozn. Nr kat. H %’
PVC 3 015-004 4 300 | 14,0
PVC 6 015-005 4 200 | 10,5
PVC 6 n6 g
Ostonka tozyska IIB

033-011 biata
033-012 brgzowa
033-014 srebrna

033-015 ztota
N

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R i RU (PVC), przy wspotpracy z ramieniem rozworki PVC
lub skrzydetkiem zawiasy naroznej PVC.

Szablony do wiercenia otworow:

dla PVC 3 - szablon nr kat. 038-009

dla PVC 6 - szablon nr kat. 038-086

UWAGA:

Pakowanie wyrobéw w spos6b wagowy, mozliwe réznice ilosciowe *1%.

Skrzydetko zawiasu naroznego PVC

H =
Om | Niat | Cecha | | [T §
PVC9 | 017-003 9 3| 80|75
PVC13 | 017-004 13 3|5 ]| 75
PVC1321| 017-005| 13/21 3| 5|75
PVC14 | 017-006 14 3| 5|75
regulacja docisku regulacja pozioma
_1 mm —2mm
klucz 6-kat 4 klucz 6-kat 4
e o Ostonka tozyska IVA
T StONKa 10ZyskKa
-H S 033-018 biaila

033-019 brgzowa
033-021 srebrna
cecha ~ 033-022 ztota
ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R (PVC), do wspotpracy ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC.
WAZNE:

Ostonke IVA zaktada¢ przed wiozeniem skrzydetka zawiasy we wspornik zawiasu gérnego.

ZAWIASY
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ZAWIASA NAROZNA TwH
ZAWIASA PRZYLGOWA TwO

Skrzydetko zawiasu naroznego PVC/H

Ozn. Nr kat. Cecha § %’
PVC 9/H 017-007 9 4 50 7,0
PVC 13/H 017-008 13 4 50 7,0
PVC 13/21/H| 017-009 13/21 4 50 7,5
PVC 14H 017-010 14 4 50 7,5

regulacja docisku

regulacja pozioma

—-2mm
klucz 6-kat 4

—1mm
klucz 6-kat 4

Ostonka tozyska IVA
033-018 biata
033-019 brgzowa
033-021 srebrna
033-022 ztota

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R (PVC), do wspotpracy ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC
i ogranicznikiem rozwarcia ORC lub hamulcem skrzydta HBK.

WAZNE:

Ostonke IVA zaktadac¢ przed wiozeniem skrzydetka zawiasu we wspornik zawiasu gornego.

Skrzydetko przylgowe

Typ Nr kat. g %’ \’
proste 019-011 2 700 | 16,5
katowe | 019-012 2 700 | 17,0

proste

T

5° Ostonka skrzydetka VB

| 033-075 biata

katowe

O 3

(03]
c

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R i RU (PVC), do wspotpracy ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC.
Maksymalna masa skrzydta 60 kg.

Szablon do wiercenia otworéw:

nr kat. 038-043

WAZNE:

Ostonke IVB zaktadac¢ przed wtozeniem skrzydetka przylgowego we wspornik zawiasu gornego.
UWAGA:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe “1%.

ZAWIASY

Stan: 01/2015 Dziat: 7/02 strona




A
ROMB Skrzydetko zawiasu dolnego PVC, PVC-D

Skrzydetko zawiasu dolnego PVC

Ozn. Nr Kat. RA g %’
PVC 3 016-023 3 3 300 | 12,0
PVC 6 016-024 6 3 300 | 12,5

regulacja pionowa

—2mm Ostonka tozyska IA
klucz 6-kat 4 033-001 biata
033-002 brgzowa
033-003 srebrna
033-004 ztota

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R i RU (PVC), do wspotpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego
PVC.

Szablony do wiercenia otworow pod kotki i wkrety:

dla skrzydetka PVC 3 - nr kat. 038-005

dla skrzydetka PVC 6 - nr kat. 038-001

UWAGA:

Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy, mozliwe roznice ilosciowe “1%.

Skrzydetko zawiasu dolnego PVC-D

Ozn. Nr kat. RA § %’
PVC-D 3| 016-041 3 3 300 | 13,0
PVC-D 6| 016-042 6 3 300 | 14,0

regulacja pionowa @

‘ -2mm
klucz 6-kat 4 Ostonka tozyska IA
033-001 biata

033-002 brgzowa
033-003 srebrna
033-004 ztota

regulacja docisku
—0,5mm
klucz 6-kat 3

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R i RU (PVC), do wspdtpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego PVC-D.
WAZNE:

Regulacje zawiasu w osi pionowej przeprowadzac tylko przy ustawieniu docisku w pozycji "0".
Montazu i demontazu skrzydta okiennego dokonywac tylko przy ustawieniu docisku w pozycji "0".
Szablony do wiercenia otworéw pod kotki i wkrety:

dla skrzydetka PVC-D 3 - nr kat. 038-005

dla skrzydetka PVC-D 6 - nr kat. 038-001

UWAGA:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe “1%.

ZAWIASY
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Skrzydetko i wspornik zawiasu dolnego
wrebowego PVC

Skrzydetko zawiasu dolnego wrebowego PVC

& ——

Ozn. Nr kat. § %’ ’
9/L (lewa) 016-015 4 50 7,5
9/P (prawa) 016-016 4 50 7,5
13/L (lewa) 016-017 4 50 7,5
13/P (prawa) 016-018 4 50 7,5

regulacja docisku przylgi
—1mm
klucz 6-kat 4

regulacja pionowa —
—-2mm
klucz 6-kat 4

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R i RU (PVC), do wspotpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego PVC.
Zalecane szczegolnie do systemoéw tworzywowych o nietypowych, cienkich przylgach

i pochylonych pod katem.

WAZNE:

Dla uzyskania wiekszej szczelnosci w narozu skrzydta zaleca sie $cinanie piéra uszczelki
przylgowej na dtugosci 60 mm.

Skrzydetka 13/L i 13/P mozna stosowac dla przylgi od 20 do 22mm.

Wspornik zawiasu dolnego PVC

Ozn. Nr Kat. E %’

PVC 3 016-012 4 300 | 13,0

PVC 6 016-044 4 200 | 11,0
PVC 3 PVC 6

#©® 0

@73

Ostonka wspornika XA
033-057 biata

regulacja 033-058 brazowa
—-2mm 033-060 srebrna
klucz 6-kat 4 033-061 ztota

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R i RU (PVC), do wspotpracy ze skrzydetkiem zawiasu dolnego PVC
lub skrzydetkiem zawiasu dolnego wrebowego PVC.

Szablony do wiercenia otworéw pod kotki i wkrety:

dla wspornika zawiasu dolnego PVC 3 - nr kat. 038-009

dla wspornika zawiasu dolnego PVC 6 - nr kat. 038-086

UWAGA:

Pakowanie wyrobéw w sposdb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe “1%.

Ostonka skrzydetka IX lewa / prawa
033-049 / 033-050 biata

033-051/ 033-052 brgzowa
033-053 / 033-054 srebrna
033-055/ 033-056 ztota

Ostonka wspornika XI
033-079 biata
033-080 brgzowa

ZAWIASY

Stan: 01/2015 Dziat: 7/04 strona




/\
ROMB Wspornik zawiasu dolnego PVC-D

Wspornik zawiasu dolnego PVC-D

Ozn. Nr kat. T %’ 5
PVC-D 3 016-040 4 300 | 13,0
PVC-D 6 016-043 4 200 | 11,0
=
PVC-D 3 @( PVC-D 6 o rQ
© ©
©
D 6,5 e D 6,5 Fhs
(U
) .
o  Ostonka wspornika XA Ostonka wspornika XI
033-057 biata 033-079 biata
regulacia 9 0000 sraoma O 0B0braova
—2mm 033-061 ztota
klucz 6-kat 4

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R i RU (PVC), do wspotpracy ze skrzydetkiem zawiasu dolnego
PVC-D

Szablony do wiercenia otworéw pod kotki i wkrety:

dla wspornika zawiasu dolnego PVC-D 3 - nr kat. 038-009

dla wspornika zawiasu dolnego PVC-D 6 - nr kat. 038-086

UWAGA:

Pakowanie wyrobow w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe “1%.

ZAWIASY
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ROMB Skrzydetko zawiasu wrebowego PVC

Skrzydetko zawiasu wrebowego PVC

Ozn. Nr Kat. g %’
9/A 019-001 4 100 | 12,5
13/A 019-002 4 100 | 12,5
13/21/A 019-003 4 100 | 12,5
14/A 019-004 4 100 | 12,5

Ostonka tozyska IVA

033-018 biata
033-019 brgzowa
033-021 srebrna

033-022 ztota

regulacja pionowa
—-2mm
klucz 6-kat 4

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien uchylnych U (PVC), z luzem wrebowym 12 mm.

Wspotpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC.

Skrzydetko mozna stosowac¢ rowniez w oknach rozwieranych R,

jako zawias posredni bez regulacji pionowe;.

WAZNE:

Ostonke IVA zaktadac przed potgczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu goérnego.
Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy, mozliwe roznice ilosciowe “1%.

Skrzydetko zawiasu wrebowego PVC okrawane

Ozn. Nr Kat. g %’

9/B 019-005 4 100 | 12,0

13/B 019-006 4 100 | 12,0

13/21/B 019-007 4 100 | 12,0

14/B 019-008 4 100 | 12,0
35

Ostonka tozyska IVA
@ 033-018 biata
033-019 brgzowa
regulacja pionowa 033-021 srebrna
2mm 033-022 ztota

klucz 6-kat 4

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien uchylnych U (PVC), z luzem wrebowym 12 mm.

Wspotpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC.

Posiada mozliwo$¢ samoregulacji "2 mm w osi poziome;j.

Skrzydetko mozna stosowac¢ réwniez w oknach rozwieranych R,

jako zawias posredni z regulacjg pionowa.

WAZNE:

Ostonke IVA zaktada¢ przed potgczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gérnego.
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe “1%.

ZAWIASY
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P
ROMB Skrzydetko zawiasu wrebowego PVC-R

Skrzydetko zawiasu wrebowego PVC-R

Ozn. Nr kat. § % ’
R9/A 019-017 4 100 | 12,5
R13/A 019-018 4 100 | 12,5
R13/21/A 019-019 4 100 | 12,5
R14/A 019-020 4 100 | 12,5

regulacja docisku
—1mm
klucz paski S-14

Ostonka tozyska IVA

033-018 biata
033-019 bragzowa
033-021 srebrna

r lacja pionow
egulacja pionowa 033-022 ztota

-2mm
klucz 6-kat 4

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien uchylnych U (PVC), z luzem wrebowym 12 mm.

Wspoipracuje ze wspornikiem zawiasu goérnego PVC.

Skrzydetko mozna stosowac¢ réwniez w oknach rozwieranych R,

jako zawias posredni bez regulacji pionowe;j.

WAZNE:

Ostonke IVA zaktadac¢ przed potgczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gérnego.
Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy, mozliwe réznice ilosciowe “1%.

Skrzydetko zawiasu wrebowego PVC-R okrawane

Ozn. Nr kat. H % ’
R9/B 019-021 4 100 | 12,5
R13/B 019-022 4 100 | 12,5
R13/21/B 019-023 4 100 | 12,5
R14/B 019-024 4 100 | 12,5
regulacja docisku 35

—1mm

Ostonka tozyska IVA
klucz paski S-14

033-018 biata
033-019 brgzowa
033-021 srebrna

regulacja pionowa
9 jap 033-022 ziota

—-2mm
klucz 6-kat 4

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien uchylnych U (PVC), z luzem wrebowym 12 mm.

Wspétpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego PVC.

Posiada mozliwo$¢ samoregulacji *2 mm w osi poziome;.

Skrzydetko mozna stosowaé rowniez w oknach rozwieranych R,

jako zawias posredni z regulacjg pionowa.

WAZNE:

Ostonke IVA zakladac¢ przed potaczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gérnego.
Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe “1%.

ZAWIASY
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Zawias do okien uchylnych

Wykonczenie / powtoka Nr kat. E %’
Lakierowana biata RAL 9016 018-001 5 225 | 25,0
Lakierowana brgzowa RAL 8019 018-002 5 225 | 25,0
Lakierowana srebrna RAL 9006 018-003 5 225 | 25,0
Cynkowana srebrna 018-004 5 225 | 25,0

Wykonczenie / powtoka Nr kat. 7 %’
Lakierowana biata RAL 9016 018-001 5 225 | 25,0
Lakierowana brgzowa RAL 8019 018-002 5 225 | 25,0
Lakierowana srebrna RAL 9006 018-003 5 225 | 25,0
Cynkowana srebrna 018-004 5 225 | 25,0

ZASTOSOWANIE:
W oknach tworzywowych i drewnianych

Szablony do wiercenia otworéw:
nr kat. 038-039

UWAGA:

Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy, mozliwe réznice ilosciowe = 1%.

ZAWIASY
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Wspornik zawiasu gérnego DRC,DR

Wspornik zawiasu géornego DRC

Ozn. Nr kat.

| g

DRC 015-002 140 | 12,0

‘ Ostonka wspornika VI
) 033-045 biata

‘* 033-046 brazowa
033-047 srebrna

I 033-048 ztota

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien R i RU (DR), o max. masie 130 kg.

UWAGA:

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe £ 1%.

Wspornik zawiasu gornego DR

Ozn. Nr kat. E’
4

DR 015-003 200 | 13,5

g Ostonka wspornika I11B

033-011 biata
033-012 brgzowa
033-014 srebrna

@ 033-015 ztota

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien R i RU (DR).
Maksymalna masa skrzydfa 100 kg.

Szablon do frezowania otworow:
nr kat. 038-011

UWAGA:

Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy, mozliwe réznice ilosciowe % 1%.

ZAWIASY
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N
ROMB Skrzydetko zawiasu naroznego DRC,DR

Skrzydetko zawiasu naroznego DRC

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien R (DR).

WAZNE:

Ozn. Nr kat. Luz g
wrebowy
11 017-001 11lub12| 5 60 | 10,0
Ostonka tozyska VII

033-041 biata
033-042 brgzowa
033-043 srebrna
033-044 ztota

Ostonke VIl zaktadaé przed wiozeniem skrzydetka zawiasu we wspornik zawiasu gornego.

Skrzydetko zawiasu naroznego DR

Ozn. Nr kat. E
DR 017-002 2 50 7,0
regulacja docisku regulacja pozioma
+1Tmm +2mm
klucz 6-kat 4 klucz 6-kat 4

A

— g

*Kostka ustalajgca
032-004 .

ZASTOSOWANIE:

Ostonka tozyska IVA
033-018 biata
033-019 brgzowa
033-021 srebrna
033-022 ztota

W skrzydtach okien R (DR), o max. masie skrzydta do 100 kg.

Wspotpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego DR.

WAZNE:

Ostonke IVA zaktadac¢ przed potgczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gérnego.

UWAGA:
*Nie jest wymagany kanat okuciowy!.

W przypadku skrzydet z wykonanym kanatem okuciowym, nalezy stosowac

potowe kostki ustalajacej nr kat. 032-004

ZAWIASY
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Skrzydetko zawiasu naroznego DR I

Skrzydetko zawiasu naroznego DR |l

Typ Nrkat.  |Oznaczenie| |
DR 119/18 017-018 12/18 3 50 7,0
DR 13/18 017-017 DR 13 3 50 7.5
regulacja docisku regulacja pozioma
+1mm +2mm
klucz 6-kat 4 klucz 6-kat 4

Ostonka tozyska IVA
033-018 biata
033-019 brgzowa
033-021 srebrna
033-022 ziota

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien R (DR), o max. masie skrzydta do 100 kg.
Wspotpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego DR. Wymagany kanat okuciowy.

WAZNE:
Ostonke IVA zaktada¢ przed potgczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gornego.

UWAGA:
Wymagany kanat okuciowy!

ZAWIASY
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N
ROMB Skrzydetko zawiasu dolnego DRC, DR

Skrzydetko zawiasu dolnego DRC

Luz

Ozn. Nr kat. E
wrebowy
DRC L (lewe) 016-003 MMlub12| 8 50 6,5
DRC P (prawe)  016-004 MMilub12| 8 50 6,5
*Kostka ustalajgca 032-003 /
regulacja pionowa
+2mm Ostonka wspornika VA lewa / prawa
klucz 6-kat 4 033-025 / 033-026 biata
033-027 / 033-028 brgzowa
033-029 / 033-030 srebrna

regulacja docisku 033-031/033-032 ztota

+1mm
klucz 6-kat 3

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien R i RU (DR),
bez lub z wykonanym kanatem okuciowym.

UWAGA:

*W przypadku skrzydet z wykonanym kanatem okuciowym, nalezy stosowac
kostki ustalajace nr kat. 032-003

Skrzydetko zawiasu dolnego DR 9/18

Ozn. Nr kat. E
DR 9/18 L (lewe) 016-005 6 50 8,0
DR 9/18 P (prawe)| 016-006 6 50 8,0
(]
|
*Kostka ustalajgca 032-004 l lH
“ﬁ\ regulacja pionowa
| ! £2mm
4 Klucz 6-kat 4
‘*1
| | {
f‘ﬂ;‘:’“‘\—ﬁﬁgﬂ: I_Zi Ostonka wspornika IXB lewa / prawa
Rt ,:.i 033-064 / 033-065 biata
— = = 033-066 / 033-067 brgzowa
i.! 033-068 / 033-069 srebrna

033-070/ 033-071 ziota
regulacja docisku
£1mm

klucz 6-kat 3

ZASTOSOWANIE:

W oknach DR, o max. masie skrzydta 100 kg,

bez lub z wykonanym kanatem okuciowym.
Wspotpracuje ze wspornikiem zawiasu dolnego DR.

UWAGA:
*W przypadku skrzydet z wykonanym kanatem okuciowym, nalezy stosowac
kostke ustalajaca nr kat. 032-004

ZAWIASY
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Skrzydetko zawiasu dolnego DR/ DR I,
Skrzydetko zawiasu dolnego
naroznikowego DR

Skrzydetko zawiasu dolnego DR/ DR |l

Skrzydetko zawiasu dolnego naroznikowego DR

Ozn. Nr kat. %’
DR 13/18 L (lewe) 016-030 6 40 6,0
DR 13/18 P (prawe)|  016-031 6 | 40 | 60
DR 19/18 L (lewe) 016-032 6 40 7,0
DR 119/18 P (prawe 016-033 6 40 7,0

regulacja docisku

+Tmm
klucz 6-kat 3

ZASTOSOWANIE:
W oknach DR, do wspétpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego DR.

WAZNE:

Wymagany kanat okuciowy.

regulacja pionowa

+2mm
klucz 6-kat 4

Ozn. Nrkat | ]
DRO/18L (lewe) |016-009| 6 | 20 | 65
DRY/18P (prawe) | 016:010| 6 | 20 | 65
DR13/18L (lewe) | 016:036| 6 | 20 | 65
DR 13/18 P (prawe) | 016-037| 6 | 20 | 65

regulacja docisku

+Tmm
klucz 6-kat 3

ZASTOSOWANIE:
W oknach DR, do wspétpracy ze wspornikiem zawiasu dolnego DR.

Przenosi naped z zasuwnicy na tylng czesc¢ skrzydta, takze w oknach
trapezowych i fukowych.

WAZNE:

Wymagany kanat okuciowy.

Ostonka wspornika IXB lewa / prawa
033-064 / 033-065 biata

033-066 / 033-067 bragzowa

033-068 / 033-069 srebrna
033-070/ 033-071 ztota

regulacja pionowa

+2mm
klucz 6-kat 4

Ostonka wspornika IXB lewa / prawa
033-064 / 033-065 biata

033-066 / 033-067 brgzowa
033-068 / 033-069 srebrna

033-070 / 033-071 ztota

ZAWIASY

Stan: 01/2015 Dziat: 7/13 strona




F{\M\B Wspornik zawiasu dolnego DRC, DR ﬂ

Wspornik zawiasu dolnego DRC

Ozn. Nr kat. g
DRC L (lewy) 016-001 2 | 100 | 115
DRC P (prawy) 016-002 2 | 100 | 11,5

Ostonka wspornika VIB lewa / prawa
033-033 / 033-034 biata

033-035 / 033-036 brgzowa
033-037 / 033-038 srebrna

033-039 / 033-040 ztota

trzpien @7,3

regulacja pozioma
+2mm
klucz 6-kat 4

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien R i RU (DR), o masie do 100 kg.
Wspotpracuje ze skrzydetkiem zawiasu dolnego DRC.

Szablon do frezowania @34:
nr kat. 038-008

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe % 1%.

Wspornik zawiasu dolnego DR

Ozn. Nr kat. E
DR 016-011 3 200 | 11,5
o
o L
©
Ezplen ¢6£. | Ostonka wspornika XA
. 033-057 biata
@ 033-058 brazowa
regulacja pozioma 033-060 srebma

033-061 ztota

+2mm
klucz 6-kat 4

ZASTOSOWANIE:
W oknach DR, o max. masie 100 kg.
Wspotpracuje ze skrzydetkiem zawiasu dolnego DR 9/18.

Szablon do frezowania otworow:
nr kat. 038-011

Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy, mozliwe roznice ilosciowe = 1%.

ZAWIASY
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Skrzydetko zawiasu posredniego DR,
Skrzydetko zawiasu uchylnego R/DRC

Skrzydetko zawiasu posredniego DR

Ozn. Nr kat.

| e

DR 019-009

100 | 10,0

regulacja pozioma
2mm
klucz 6-kat 4

033-021 srebrna

Ostonka fozyska IVA
033-018 biata
033-019 brgzowa
033-022 ztota

032-004

\
|
|
|
*Kostka ustalajaca ‘
[

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien R (DR), o max. masie skrzydta do 100 kg.
Wspodtpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego DR.
Skrzydetko mozna stosowaé rowniez w oknach uchylnych.

WAZNE:
Ostonke IVA zaktada¢ przed potgczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gérnego.

UWAGA:
*Nie jest wymagany kanat okuciowy!.

W przypadku skrzydet z wykonanym kanatem okuciowym, nalezy stosowac¢
potowe kostki ustalajacej nr kat. 032-004

Pakowanie wyrobéw w sposéb wagowy, mozliwe réznice ilosciowe + 1%.

Skrzydetko zawiasu uchylnego R/DRC

Ozn. Nr kat. E
R/DRC 019-010 2 200 | 13,5
A Kostka ustala
—— =3 032003
Ostonka fozyska VII

regulacja
klucz ptaski S-10

033-041 biata
033-042 brgzowa
033-043 srebrna
033-044 ztota

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien U (DR 11/12 mm),
bez wykonanego kanatu okuciowego w dolnej czesci skrzydta

WAZNE:
Ostonke VIl zakladac¢ przed wiozeniem we wspornik zawiasy.

UWAGA:

*W przypadku skrzydet z wykonanym kanatem okuciowym, nalezy stosowac
kostke ustalajaca nr kat. 032-003

Pakowanie wyroboéw w sposob wagowy, mozliwe réznice ilosciowe = 1%.

ZAWIASY
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Skrzydetko zawiasu wrebowego DR

Skrzydetko zawiasu wrebowego DR

regulacja pionowa

Ozn. Nr kat. E ¥
9/18/A 019-013 4 100 | 12,0
13/18/A 019-014 4 100 | 12,0
~ 395
\ ™~

Ostonka fozyska IVA
033-018 biata
033-019 brgzowa

+2mm

klucz 6-kat 4

033-021 srebrna
033-022 ztota

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien uchylnych U (DR), z luzem wrebowym 12 mm.
Wspotpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego DR.

Skrzydetko mozna stosowac rowniez w oknach rozwieranych R,
jako zawias posredni bez regulacji pionowej.

WAZNE:
Ostonke IVA zaktada¢ przed potgczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gérnego.

Pakowanie wyrobow w sposob wagowy, mozliwe réznice ilosciowe = 1%.

Skrzydetko zawiasu wrebowego DR okrawane

regulacja pionowa

Ozn. Nr kat. E
9/18/B 019-016 4 100 | 11,5
13/18/B 019-015 4 100 | 12,0
35
. Ostonka tozyska IVA

033-018 biata
033-019 brgzowa
033-021 srebrna
033-022 ziota

+2mm

klucz 6-kat 4

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien uchylnych U (DR), z luzem wrebowym 12 mm.
Wspétpracuje ze wspornikiem zawiasu gérnego DR.

Posiada mozliwos¢ samoregulacji =2 mm w osi poziomej.

Skrzydetko mozna stosowac¢ réwniez w oknach rozwieranych R,
jako zawias posredni z regulacjg pionowa.

WAZNE:
Ostonke IVA zaktada¢ przed potgczeniem ramienia ze wspornikiem zawiasu gérnego.

Pakowanie wyrobéw w sposob wagowy, mozliwe réznice ilosciowe * 1%.

ZAWIASY
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’ AN ZACZEPY
waone acesors — RONMB TABELA DOBORU ZACZEPOW Dr
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE
KARO
Zaczepy Dr
Lp. | System profilu Zaczep dolny Zaczep obwodowy
nr katalogowy nr katalogowy
1 Dr 7x8 lewy  026-008 lewy/prawy 027-011
(Euronut) prawy 26-009
p— [_‘
©
= ©
I
© :
2 Dr (Eurofalz) lewy/prawy 026-011 lewy/prawy 027-008
©
il ©)
. O]
%5 -
TABELA DOBORU ZACZEPOW W ZALEZNOSCI OD PROFILU Dr
Profil Zaczep Zaczep Zaczep R Zaczep B Zaczep Zaczep H
obwodowy dolny mikrowietrzenia| regulowany blokady
Eurofalz 12/18 027-008 026-011 021-039 020-005 115-011 023-015
Euronut 7x8 027-011 026-008 | L 021-001 |L 020-004 115-012 023-014
026-009 | P 021-002 |P
+ podkt.
032-008
Eurofalz 12/20 027-016 026-021 021-007 115-013 023-015
Profil Zaczep U Zaczep UD | Zaczep PWD
bwod dol, doin
odwodowy oy y PAKOWANIE
Eurofalz 12/18 024-011 | L 025-023 | L 028-033 | L podzespét dh. | szer. | wys. | szt/ | waga
024-012 |P|  025-024 P| 028-034 P | fml ) fmml | ron | ket
g
Euronut 7x8 024-013 |L} 025-025 L} 028-031 L Eurofaz12/18 karton |_300 | 180 | 180 | 300 | 11,00
024-014 P 025-026 |P| 028-032 |P dolny paleta | 1200 | 800
Eurofalz12/18|karton | 300 | 180 | 180 | 1000 | 19,85
obwodowy |paleta [ 1200 | 800
Euronut 7x8 |karton | 300 | 180 | 180 | 300 | 11,00
dolny paleta | 1200 | 800
Euronut 7x8 |karton | 300 | 180 | 180 | 1000 | 19,85
obwodowy |paleta | 1200 | 800
Eurofalz12/20(karton | 300 | 180 | 180 | 300 | 12,01
dolny paleta | 1200 | 800
Eurofalz12/20|karton | 300 | 180 | 180 | 800 | 15,62
obwodowy [paleta | 1200 | 800
ZACZEPY
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’ AN ZACZEPY
sansone ez ROME TABELA DOBORU ZACZEPOW Tw 13 || FHT
KARO
Profil Zaczep Zaczep Zaczep R Zaczep B13 Zaczep Zaczep RS
obwodowy dolny mikrowietrzenia| regulowany blokady
Aluplast IDEAL 2000, 027-002 026-002 |L 021-014 020-013 115-006 021-029
Avantgarde 026-003 |P
Aluplast 4000 027-002 026-002 |L 021-016 020-011 115-007 021-031
026-003 |P
AURA 6402 027-009 026-015 |L 021-022 020-014 115-006 021-036
026-016 |P
Brigmann AD/MD 027-002 026-002 |L 021-014 020-014 115-009 021-036
026-003 |P
Deceuninck 027-004 026-006 |L 021-019 020-023 115-015 021-034
Zendow 026-007 |P
Decco 60 027-009 026-015 |L 021-013 020-020 115-009 021-028
026-016 |P
Decco 70 (PL) 027-031 026-015 |L 021-008 020-021 115-003 021-023
<docisk 026-016 |P
Decco 70 (PL) 027-020 026-025 |L 021-008 020-018 115-003 021-023
026-026 |P
Profil Zaczep U Zaczep UD | Zaczep PW | Zaczep PWD | Zaczep H
obwodowy dolny obwodowy doiny
Aluplast IDEAL 2000, 024-004 025-007 |L 029-002 028-029 [L| 023-003
Avantgarde 025-008 |P 028-030 |P
Aluplast 4000 024-008 025-013 |L 029-005 028-027 |L| 023-002
025-014 |P 028-028 |P
AURA 6402 024-007 025-011 |L 029-002 028-051 |L| 023-003
025-012 |P 028-052 |P
Brigmann AD/MD 024-007 025-011 |L 029-012 028-025 |L| 023-003
025-012 |P 028-026 |P
Deceuninck 024-009 025-021 |L 029-010 028-021 |L| 023-011
Zendow 025-022 |P 028-022 |P
Decco 60 024-003 025-005 |L 029-004 028-007 |L| 023-010
025-006 |P 028-008 |p
Decco 70 (PL) 024-003 025-005 |L 029-001 028-001 |[L| 023-010
<docisk 025-006 |P 028-002 |p
Decco 70 (PL) 024-002 025-003 |L 029-008 028-015 || 023-008
025-004 |p 028-016 |P
L- lewy P -prawy
PAKOWANIE: karton dt./szer./wys. - 300/180/180 [mm]
Zaczep szt/ | waga Zaczep szt/ | waga Zaczep szt/ | waga
dolny karton | kartonu dolny karton | kartonu obwodowy karton | kartonu
[kl kka] ka]
oo | [0 || o | 20| 0% | o0 o [ vaes
woas | 90|00 | | o | 30 | 1080 | o0 o s
oo | 0 [ 1190 Gercie oo | o3
027-031 1000
ZACZEPY
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’ AN ZACZEPY
sansone ez ROME TABELA DOBORU ZACZEPOW Tw 13 HE
KARO
Profil Zaczep Zaczep Zaczep R Zaczep B13 Zaczep Zaczep RS
obwodowy doiny mikrowietrzenia| regulowany blokady
Dimex MD 027-002 026-002 || 021-016 020-012 115-007 021-031
026-003 |p
Foris 3K, 5K 027-009 026-015 |L| 021-014 020-016 115-005 031-029
026-016 |P
Gealan 3000 027-020 026-004 |L
026005 IP\ 554.008 020-018 115-003 021-023
Gealan 3000 027-018 026-022 |L
(wiekszy docisk) 026-023 |P
KBE 70 027-009 026-015 |L| 021-013 020-020 115-003 021-028
026-016 |P
Kémmerling 027-012 026-019 |L|  021-021 020-019 115-007 021-037
Eurodur 026-020 |P
Kommerling 027-020 026-004 |L| 021-008 020-018 115-007 021-037
Futura 026-005 |P
LB 027-002 026-002 |L| 021-022 020-014 115-006 021-036
STYL 2000 026-003 |p
Plustec 027-002 026-002 ||| 021-022 020-022 115-005 021-036
026-003 |p
Profil Zaczep U Zaczep UD | Zaczep PW | Zaczep PWD Zaczep H
obwodowy dolny obwodowy doiny
Dimex MD 024-004 025-007 |L| 029-005 028-009 |L| 023-002
025-008 |p 028-010 |P
Foris 3K, 5K 024-015 025-015 |L| 029-002 028-049 |L| 023-006
025-016 |P 028-050 |P
Gealan 3000 024-002 025-003 |L| 029-008 028-015 |L| 023-008
025-004 |P 028-016 |P
KBE 70 024-003 025-005 |L| 029-004 028-007 |L| 023-010
025-006 |P 028-008 |P
Kdmmerling 024-006 025-009 [L| 029-008 028-015 |L 023-009
Eurodur 025-010 |P 028-016 |P
Kommerling 024-002 025-003 |L| 029-008 028-015 |L 023-009
Futura 025-004 |P 028-016 |P
LB 024-007 025-011 [L| 029-002 028-003 |L| 023-003
STYL 2000 025-012 |P 028-004 |p
Plustec 024-003 025-005 |L| 029-002 028-003 |L| 023-003
025-006 |P 028-004 |pP
L- lewy P -prawy
PAKOWANIE: karton dt./szer./wys. - 300/180/180 [mm]
Zaczep sztf | waga Zaczep sztl | waga Zaczep szt/ | waga Zaczep szt/ | waga
dolny karton | kartonu dolny karton | kartonu obwodowy karton | kartonu obwodowy karton | kartonu
[kl kal [ka] [ka]
o oo | | BT | oo o | [~ S0} | e e
026-004 300 | 10,80 026-017 300 | 10,50 027-004 300 | 11,10
026-005 026-018 027-009 1000 | 15,60
026-006 300 | 11,50 027-010 1000 | 15,40
026-007 027014 1000 | 16,30
ZACZEPY

Stan: 02/2013 Dziat: 8/03 strona




’ o~ ZACZEPY
v acesons — ROMB TABELA DOBORU ZACZEPOW Tw 13 || FHT

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

Profil Zaczep Zaczep Zaczep R Zaczep B13 Zaczep Zaczep RS
obwodowy dolny mikrowietrzenia | regulowany blokady
Rehau Brillant 027-002 026-002 |L| 021-015 020-008 115-006 021-030
Rehau Basic 026-003 (P
Rehau Termo
Roplasto 7001 027-002 026-002 |L| 021-012 020-021 115-007 021-027
Roplasto 6002 026-003 |P
Roplasto 4k. 027-002 026-002 [L| 021-008 020-021 115-007 021-023
026-003 |P
Royal Gold 027-002 026-002 [L| 021-022 020-014 115-006 021-036
026-003 |P
Ryven 027-002 026-002 || 021-022 020-008 115-006 021-036
026-003 |p
Salamander 3D 027-002 026-002 || 021-017 020-012 115-008 021-032
Salamander 2D 026-003 |p
Profil Zaczep U Zaczep UD | Zaczep PW | Zaczep PWD | Zaczep H
obwodowy dolny obwodowy dolny
Rehau Brillant 024-001 025-001 [L| 029-001 028-001 |L| 023-001
Rehau Basic 025-002 |P 028-002 |P
Rehau Termo
Roplasto 7001 029-004 028-007 |L| 023-010
Roplasto 6002 028-008 |P
Roplasto 4k. 029-004 028-007 |L| 023-010
028-008 |P
Royal Gold 024-001 025-001 |[L| 029-001 028-001 |L| 023-003
025-002 |P 028-002 |P
Salamander 3D 024-010 025-017 [L| 029-006 028-011 |L| 023-002
Salamander 2D 025-018 |p 028-012 |p

PAKOWANIE: karton dt./szer./wys. - 300/180/180 [mm]

Zaczep szt/ | waga Zaczep szt/ | waga Zaczep szt/ | waga
dolny karton | kartonu dolny karton | kartonu obwodowy karton | kartonu

[kg] ka] ka]
026-002 026-015 027-002 300 | 11,40
026-003 300 | 1140 026-016 300 | 10,5 027-003 1000 | 15,85
026-004 300 | 10,80 026-017 300 | 10,50 027-004 300 | 11,10
026-005 026-018 027-009 1000 | 15,60
026-006 300 | 11,50 027-010 1000 | 15,40
026-007 027-014 1000 | 16,30
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’ AN ZACZEPY
sansone ez ROME TABELA DOBORU ZACZEPOW Tw 13 HE
KARO
Profil Zaczep Zaczep Zaczep R Zaczep B13 Zaczep Zaczep RS
obwodowy doiny mikrowietrzenia| regulowany blokady
Schiico AS 60 027-010 026-017 |L| 021-016 020-011 115-007 021-031
026-018 |P
Schiico CT 70 027-010 026-017 |L 021-014 020-014 115-006 021-029
Schiico SI 82 026-018 |P
Spectus 027-002 026-002 |L 021-022 020-008 115-006 021-036
4 i 5 komorowy 026-003 |P
Thyssen, 027-013 026-014 |L 021-011 020-005 115-014 021-026
Deceuninck inoutic P o%%c%%g
Trocal confort 027-004 026-006 |L 021-020 020-010 115-016 021-035
(osciezn. 11.01.00) 026-007 |P
Veka Topline 027-031 026-002 |L 021-022 020-014 115-006 021-036
Veka Perfectline 026-003 |P
Wymar 2500 027-020 026-004 (L 021-010 020-017 115-005 021-025
026-005 |P
Wymar 3000 027-009 026-015 1L} 51016 020-019 115-004 021-031
026-016 |P
Viva-Plast 7500 027-002 026-002 |L 021-014 020-013 115-005 021-029
026-003 |p
Wital 027-009 026-015 021-016 020-019 115-004 021-031
026-016
Profil Zaczep U Zaczep UD Zaczep PW | Zaczep PWD Zaczep H
obwodowy doiny obwodowy dolny
Schiico AS 60 024-008 025-013 |L|  029-005 028-009 |L| 023-009
025-014 |P 028-010 |P
Schiico CT 70 024-004 025-007 |L 029-002 028-041 |L 023-003
Schiico Sl 82 025-008 |P 028-042 |P
Spectus 029-004 028-007 |L 023-003
4 i 5 komorowy 028-008 |P
Thysser? ' . 024-006 025-009 |L 029-013 028-019 |L 0330—(%5
Deceuninck inoutic 025-010 |P 028-020 P 032-009
Trocal confort 024-017 025-029 |L 029-011 028-023 |L 023-005
(osciezn. 11.01.00) 025-030 |P 028-024 |P
Veka Topline 024-007 025-011 |L 029-002 028-045 |L 023-003
Veka Perfectline 025-012 |P 028-046 |P
Wymar 2500 024-015 025-015 |L 029-003 028-005 |L 023-007
025-016 |P 028-006 |P
Wymar 3000 029-005 028-027 |L| 153 009
028-028 |P
Viva-Plast 7500 024-004 025-007 |L 029-001 028-029 |L 023-006
025-008 |P 028-030 |P
Wital 029-005 028-027 |[L|  23.002
028-028 |P
L- lewy P -prawy PAKOWANIE: karton dt./szer./wys. - 300/180/180 [mm]
Zaczep szt/ | waga Zaczep szt/ | waga Zaczep szt/ | waga
dolny karton [kartonu dolny karton [kartonu obwodowy (karton [kartonu
kal [kg] [ka]
p2600s | 30 |140 | | Gocore | 300|106 | IG5 0s—oon iss
22301 | 300 ioso | |zt [oso | [ozrame Lo i
02009 | 30 120 c27010_T1o00 it
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<<<’ AN ZACZEPY
sonowesrsors — ROME TABELA DOBORU ZACZEPOW Tw 9 || SEHE
KARO ZACZEPY AL
TABELA DOBORU ZACZEPOW -Tw 9
Profil Zaczep Zaczep Zaczep R Zaczep B/ B9 Zaczep Zaczep
obwodowy dolny mikrowietrzenia regulowany blokady H9
Veka Softline 026-012 L
027-007 026-013 |P 021-005 020-001 023-012
Vital, KBE 026-012 \L
027-017 026-013 |P 021-004 020-002 022-020
026-012 |L
Plastmo Index | 57 gg7 026-013 |P|  021-004 020-002
. 026-001
Polaris PA 2000 |  027-005 021-003 020-006 034-008 023-013
PAKOWANIE
Zaczep szt/ | waga
dolny karton | kartonu
[ka]
026-001 200 | 9,05
026-012
026.013 300 | 10,55
Zaczep szt/ | waga
obwodowy karton | kartonu
kgl
027-005 1000 | 18,40
027-017 1000 | 17,90

Karton dt./szer./wys. - 300/180/180 [mm]

TABELA DOBORU ZACZEPOW - AL

Profil Zaczep Zaczep Zaczep R Zaczep B/ B9 Zaczep
(system) obwodowy dolny mikrowietrzenia| regulowany blokady
Spectral 027-005 026-001 034-006 034-023 034-008
MB59S 034-010 034-009 034-005 034-004 115-002
" szt/ | waga
Profil Zaczep U Zaczep UD Zaczep H9 Zaczep karton | kartonu
(system) antywi. obw. antywl. doiny )
027-005 1000 | 18,75
034-010 500 | 18,16
1AK1601LX 026-001 200 | 9,05
Spectral 1AK1301UX | 1AK1601PX 023-013 034-009 200 | 10.70
034-005 500 | 8,80
034-006 500 | 6,65
MB59S 034-011 034-012 034-004 400 | 17,80
115-002 500 | 9,10
034-008 500 | 9,10
034-011 300 | 1545
023-013 200
034-012 200 | 10,50
Karton dt./szer./wys. - 300/180/180 [mm]
L- lewy P -prawy
ZACZEPY
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’ KRAJOWE AKCESORIA ROM ﬁﬁ
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Zaczep R13
SO)
Nr katalogowy H A System profilu
[mm] | [mm]

021-020 3 3,9 | Trocal Confort 11.01.00; Trocal Innonowa

021-019 4 3,9 | Deceuninck Zendow

021-018 6,6 3,9 | Deceuninck Mondial 2000

021-017 -- 3,9 |Salamander 2D/3D

021-016 4,9 3,9 |Dimex System MD; Schiico AS, Aluplast 4000

021-015 3,8 3,9 Rehau Basic; Rehau Thermo; Rehau Brillant

021-014 3 3,4 | Aluplast Ideal 2000; Schiico CT; Foris, Briigmann

021-013 4 3,4 |KBE 70, DECCO 4K

021-012 3,8 3,4 |Roplasto 7001; Roplasto 6002

021-011 5 3,4 | Thyssen, Deceuninck Inoutic, Arkade

021-010 2,5 3,4 | Wymar 2500

021-009 6,7 3,4 |DECCO 6K

021-008 4,2 3,4 | Gealan 3000; Roplasto 4K, Decco PL

021-021 4,7 3,9 |Kommerling

021-022 3,2 3,9 |LB Styl 2000; Veka Topline; Plustec; Spectus; Aura;

Royal Gold

ZASTOSOWANIE:
w skrzydfach okien RU (Tw) gdzie zachodzi koniecznos¢
rozszczelnienia. Wspotpracuje z naroznikiem R.

Zaczep R 9
<
() Z= ()
N=) —
N —
PAKOWANIE: karton dt./szer./wys. - 300/180/180 [mm]
H A "
Nr katalogow: System profilu Zaczep szt/ | Waga Zaczep sztf | Waga
gowy [mm] | [mm] y P mikrowietrzenia | karton | kartonu | | mikrowietrzenia | karton | kartonu
021-006 -- 4,5 |Greiner7,5 R13 ka] R9 kgl
021-005 2,7 4,5 |Veka 021-020 500 | 8,75 021-006 500 | 6,60
B : 021-019 500 | 8,380 021-005 500 | 6,70
021-004 3.7 4 |KBE; Plastmo 021-018 500 | 870 021-004 500 | 6,65
021-003 3 4 |EK 100; Panorama 021-017 500 | 8,80 021-003 500 | 6,65
034-005 4.8 - |MB59S 021-016 500 | 8,75 034-005 500 | 10,25
021-015 500 | 8,75 034-006 500 | 6,65
034-006 3 - |Spectral 021014 500 | 875 021-007 500 | 647
021-007 - - Eurofalz 12/20 021-013 500 | 8,80 021-039 500 | 7,70
021-039 - - |Eurofalz 12/18 021-012 500 | 870
021-011 500 | 8,80
021-010 500 | 875
021-009 500 | 8,75
ZASTOSOWANIE: 021-008 500 | 875
w skrzydfach okien RU (Tw) lub Dr gdzie zachodzi 021-021 500 | 8,80
konieczno$c¢ rozszczelnienia. Wspotpracuje z naroznikiem R. 021-022 500 | 870
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AN ZACZEPY
KRAJOWE AKCESORIA ROM ﬁﬁ
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Zaczep RS 13
SO)
7 H
Nr katalogowy H A System profilu
[mm] | [mm]
021-023 4,2 3,4 Gealan 3000; Roplasto 4K, Decco PL
021-024 6,7 3,4 DECCO 6K
021-025 25 | 34 | Wymar 2500
021-026 3,5 3,4 Thyssen, Deceuninck Inoutic, Arkade ZPAKOWANIE'
021-027 38 | 3,4 | Roplasto7001; Roplasto 6002 v I B
021-028 4 3,4 KBE 70,DECCO 4K R13 kq]
021-029 3 3,4 Aluplast Ideal 2000; Schico CT; Foris, Brigmann 021-023 500 | 875
i . : 021-024 500 | 8,80
021-030 3,8 3,9 Rehau Basic; Rehau Thermo; Rehau Brillant, 021005 500 | 870
Royal Gold 021-026 500 | 8,80
021-031 49 | 39 | Dimex System MD; Schiico AS, Aluplast 4000 o S0 o7
021-032 0 3.9 Salamander 2D/3D 021-029 500 8:75
021-033 6.6 | 3.9 | Deceuninck Mondial 2000 021030 | 500 [ 880
021-034 4 3.9 | Deceuninck Zendow gglgg; ggg g;g
021-035 3 3.9 | Trocal Confort 11.01.00; Trocal Innonowa 021-033 500 | 875
021-036 32 | 39 : i . 021-034 500 | 8,75
ggescttﬁlsgg\%?,aVeka Topline; Plustec; 021035 500 | 575
’ 021-036 500 | 8,80
021-037 4,7 3,9 Kémmerling 021-037 500 | 870

ZASTOSOWANIE:
w skrzydtach okien RU (Tw) gdzie zachodzi koniecznosc¢

rozszczelnienia i stopniowania wielko$ci uchylania skrzydta.
Wspotpracuje z naroznikiem RS, Nr kat. 005-004 lewy

Nr kat. 005-005 prawy

karton dt./szer./wys. 300/180/180 [mm]

ZASTOSOWANIE:
w oknach z ruchomym stupkiem jako element pozwalajgcy

na uzyskanie mikrowentylacji w pionie skrzydta.
Stosowany gtdéwnie w odmianie ruchomego stupka na dwie klamki.

Zaczep BR

Nr kat. 021-038

PAKOWANIE:
Zaczep szt/ | Waga
RB karton | kartonu
kgl
021-038 300 7,00

karton dt./szer./wys. 300/180/180 [mm]
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KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Zaczep U (utrudniajacy wlamanie)
Lp. Nr katalogowy Uwagi System profilu Dr/Tw
/ cecha
1 024-011 L - lewy Eurofalz
024-012 P - prawy
@®
<
2 024-013 L - lewy Euronut 7x8 (Dr) 3
024-014 P - prawy ©
3 024-001 Rehau 730, Royal Gold
4 024-003 Plustec,KBE-70,DECCO 60
5 024-004 Schico CT, Dimex MD
Aluplast Ideal 2000
6 024-002 Gealan, Decco PL
7 Thyssen
024-006 uniwersalny gomrlng_rlllng
(lewy / prawy) oyal silver
8 024-007 Briigmann - MD,
LB Styl 2000, Veka Topline ( :"3‘)’ )
9 024-008 Schiico AS S
10 | 024-015 Wymar 2500 8
Foris =
1| 024-010 Salamander 2D/3D 3
12 | 024-005 Deceuninck 2000 8
13 | 024-009 Deceuninck Zendow 2
14 024-016 DECCO 70 =
15 | 024-017 Trocal confort <
16 034-011 uniwersalny MB 59, MB 70 AL
(lewy / prawy)
PAKOWANIE
Zaczep szt/ | Waga
antywtamaniowy | karton | kartonu
obwodowy U [kg]
024-001 200 | 14,90
024-002 200 | 14,80
024-003 200 | 14,80
024-004 200 | 14,80
024-006 200 | 15,00
024-007 200 | 14,90
024-011 200 | 10,80
024-012 200 | 10,80
. 024-013 200 | 10,85
ZASTOSOWANIE: . : 024-014 200 | 10,85
zaczepy Dr w oknach drewnianych R i RU (Euronut 024008 200 | 14.35
i Eurofalz) w zestawie okucia utrudniajgcego wtamanie. 044015 200 | 14.90
Zaczepy Tw w oknach tworzywowych R i RU 024-010 200 14:90
w zaleznosci od systemu profila. 024-005 200 | 14,90
Zaczepy wspoétpracujg z czopami grzybkowymi na 024-009 200 | 14,90
obwodzie skrzydta. 034-011 200 | 10,50

karton dt./szer./wys. 300/180/180 [mm]
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Stan: 02/2013 Dziat: 8/09 strona




P ZACZEPY
KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Zaczep U-D (utrudniajacy wtamanie)
Lp. Nr katalogowy Uwagi System profilu Dr/Tw
/cecha
1 025-023 L - lewy Eurofalz
025-024 P - prawy
2 025-025 L - lewy Euronut 7x8
025-026 P - prawy (Dr)
3 025-001 L - lewy Rehau 730
025-002 P - prawy Royal Gold
4 025-005 L - lewy Plustec, KBE-70
025-006 P - prawy
5 025-007 L - lewy Aluplast Ideal 2000
025-008 P - prawy Schico CT, Dimex MD
6 025-003 L - lewy Gealan, Decco PL =
025-004 P - prawy ©,0
7 025-009 L - lewy Kémmerling, Thyssen,
025-010 P - prawy Royal Silver Line
8 025-011 L - lewy Brigmann - MD, Aura o
025-012 P - prawy
9 | 025-013 L - lewy Schiico AS (Tw) ©
025-014 P - prawy LB Styl 2000,Veka Topline 13 S
10 | 025-015 L - lewy Wymar 2500 8
025-016 P - prawy Foris 2
11| 025-019 L - lewy Deceuninck 2000 >
025-020 P - prawy 2
12 | 025-021 L - lewy Deceuninck Zendow T
025-022 P - prawy =
13 025-017 L - lewy Salamander
025-018 P - prawy
14 025-027 L - lewy DECCO 70
025-028 P - prawy
15 | 025-029 L - lewy Trocal comfort
025-030 P - prawy
16 | 034-012 uniwersalny MB59, MB70 AL
lewy/prawy
PAKOWANIE
ZASTOSOWANIE: Zaczep szt/ | Waga Zaczep szt/ | Waga Zaczep szt/ | Waga
zaczepy U-D/Dr w oknach antywlamaniowy | karton | kartonu | | antywtamaniowy | karton | kartonu | | antywtamaniowy | karton | kartonu
drewnianych R i RU (Euronut dolny UD kgl dolny UD ka] dolny UD ka]
0 PO?WViSZOF(\SJ' OOI\(/jIFI)BOgE)%%(;i 025-002 200 | 1240 025006 | 200 | 1326 025-024 00| 776
na wiamanie . 025-007 025-013 025-025
Zaczepy U-D/Tw9, U-D/Tw13 025-008 200 | 13,00 025.014 | 200 | 1300 025-026 200 | 10.80
w oknach tworzywowych R i RU 025-003 200 | 1260 025-015 200 | 13.00
w zaleznosci od systemu profila. 025-004 : 025-016 :
Zaczepy wspoétpracujg z czopami gggg?g 200 | 13,40 ggggg 200 | 13,00
grzybkowymi naroznika, 025011 025:019
zasuwnicy naroznej lub naroznej 025-012 200 | 13,36 025-020 200 | 13,00 karton di szer./wys
spinajgcej w dolnej czesci okna 034-012 025-021 : ’ :
2 funkejg uchylania. 250 | 12,30 098020 200 | 13,00 300/180/180 [mm]
ZACZEPY
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’ KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S TE W
KARO
Zaczep posredni B
Nr katalogowy 027-022
oA
v
e
PAKOWANIE
ZASTOSOWANIE: Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
w skrzydtach okien RU i R (Tw) z tzw. ruchomym stupkiem [mm] | [mm] | [mm] | Karton | kartonu
w zestawie okucia z ryglami Tw (gérnym i dolnym). kg
Montowany w rowku okuciowym. Zaczep |karton | 300 | 180 [ 180 | 500 | 24,70
Wspotpracuje z czopami ryglujgcymi zasuwnicy M. lub Z. posredni B |paleta | 1200 | 800

ZACZEPY
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ZACZEPY
<<<> ROZWIAZANIA GKUGIOWE ﬁﬁ

KARO
Zaczep regulowany B13 A
AT
o o T
fﬁfﬁgi;;&z;zazj%g
s A oA
\_D_/ /v T LdV
A 4
B
A B H ,
Nr katalogowy [mm] | [mm] | [mm] System profilu
020-008 0 4 4 |Rehau 730-Basic, Rehau Brillant,
Rehau 730-Termo
020-009 1 4,6 7 |Deceuninck 2000
020-010 1 4,6 | 2,9 |Trocal Confort
020-022 1 4 2,8 |Plustec
020-021 1 4 4,2 |Roplasto 7001, Roplasto 4K
020-020 1,5 4 4,2 |KBE 70, DECCO 4K
020-019 1,5 4 4,9 |Kémmerling
020-018 1,5 4 4,4 |Gealan 3000, Decco PL
020-017 1,5 4 3,2 |Wymar 2500
020-016 1,5 4 3,5 |Foris
ZASTOSOWANIE:
020-015 1 4,6 7,3 Wymar 2000, DECCO 6K w oknach Ri RU (Tw)ztzw
020-014 0 | 4 | 2.8 BrigmannAD/MD, Aura 6402, ruchomym stupkiem w zestawie
B okucia z ryglami, zasuwnicg B
Schuco CT, Styl LB 2000, lub BM.
Veka Topline, Royal Gold Montowany na gérnym i dolnym
ramiaku oscieznicy.
020-013 0 4 3,6 |Aluplast 2000 Wspditpracuje z ryglami Tw,
020-012 0 | 4 | 45 |Dimex-MD, Salamander 2D/3D koncowkami, zasuwnicg B i BM.
- Posiada mozliwos¢ regulagii
020-011 0 4 4,8 SChUCOAS'GO,AIUplaSt 4000 docisku przy|g| (klucz
020-023 1 | 46 4 |Deceuninck Zendow trzpieniowy 4mm).
PAKOWANIE PAKOWANIE
Podzespét dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga Podzespét dt. | szer. [ wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kgl ka]
karton | 300 | 180 | 180 | 400 | 16,40 karton | 300 | 180 | 180 400 | 16,40
020-008 paleta | 1200 | 800 25600 020-017 paleta | 1200 | 800 25600
karton| 300 | 180 | 180 | 400 | 16,40 karton | 300 | 180 | 180 400 | 16,40
020-009 paleta | 1200 | 800 25600 020-016 paleta | 1200 | 800 25600
karton| 300 | 180 | 180 | 400 | 16,40 karton | 300 | 180 | 180 400 | 16,40
020-010 paleta | 1200 | 800 25600 020-018 paleta | 1200 | 800 25600
karton| 300 [ 180 | 180 | 400 | 16,40 karton | 300 | 180 | 180 400 | 16,40
020-022 paleta | 1200 | 800 25600 020-014 paleta | 1200 | 800 25600
karton | 300 | 180 | 180 400 | 16,40 karton | 300 | 180 | 180 400 | 16,40
020-021 paleta | 1200 | 800 25600 020-013 paleta | 1200 | 800 25600
karton | 300 | 180 | 180 400 | 16,40 karton| 300 | 180 | 180 400 | 16,40
020020 1 1eta] 1200 | 800 25600 020012 1 leta | 1200 | 800 25600
karton| 300 | 180 | 180 400 | 16,40 karton| 300 | 180 | 180 400 | 16,48
020-019 | aleta [ 1200 | 800 25600 020-01 | aleta| 1200 | 800 25600
karton| 300 [ 180 [ 180 | 400 | 16,40 karton | 300 | 180 | 180 400 | 16,40
020-018 1 aleta [ 1200 | 800 25600 020-023 1 ieta| 1200 | 800 25600

ZACZEPY
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SVSTEw

KARO

ZACZEPY

Zaczep regulowany B Euronut 7x8

Nr kat. 020-004 do RYGLA Nr kat. 014-002

Nr kat. 014-001

/gérny/
/ dolny/

Nr kat. 020-024 do RYGLA

Nr kat. 014-006 Dr7/8 /goérny/
Nr kat. 014-005 Dr7/8 / dolny/

\X

X
V ¢ y
@ A:A:@é@/2
= =

Zaczep regulowany B Eurofalz

Nr kat. 020-005 do RygLA NI kat. 014-002

Nr kat. 014-001

/gérny/
/dolny/

Nr kat. 020-007 do RYGLA

Nr kat. 014-006 Dr7/8 /gorny/
Nr kat. 014-005 Dr7/8 / doiny/

k/

,\X

q!
S | gi@/z >

p

Zaczep regulowany B9

Nr katalogowy [ml"’n ] System profilu
020-001 2,7 | Veka
020-002 3,7 | KBE, Plastmo
020-003 - | Greiner 7,5
020-006 3 | PANORAMA
034-004 4,8 | MB59S
034-023 3 | Spectral

N Ned

k/

Y|
|| wg@%
e &
T — Podzespot

PAKOWANIE
dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
4 [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
ka]
karton | 300 | 180 | 180 | 400 | 17,44
020-001 paleta| 1200 | 800 25600
ZASTOSOWANIE:
. : , 020-002 karton| 300 [ 180 | 180 | 400 1748
w oknach R i RU (Tw), Dr, Al z tzw. ruchomym stupkiem w zestawie valeta | 1200 | 800 25600
okucia z ryglaml,’zasuvs{nlca B lub BM. o 020003 |karton| 300 | 180 | 180 | 400 17,28
Montowany na gornym i dolnym ramiaku oscieznicy. paleta | 1200 | 800 25600
Wspdtpracuje z ryglami Tw i Dr, koncéwkami, zasuwnicg B i BM. 020-006 |karton| 300 | 180 | 180 | 400 | 17,20
Posiada mozliwos¢ regulacji docisku przylgi (klucz trzpieniowy 4mm). paleta | 1200 | 800 25600
020-004 |karton| 300 | 180 | 180 | 400 | 17,50
020-005 |paleta | 1200 | 800 25600

ZACZEPY

Stan: 02/201
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o~ ZACZEPY
KRAJOWE AKCESORIA ROMB
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE
KARO
Zaczep PWD Eurofalz
Nr katalogowy: 028-033 Lewy
Nr katalogowy: 028-034 Prawy
< 76 o
éf = = i 2 A N w©
( o [ N 5
\\ 2= L
A
Zaczep PWD Euronut 7x8
Nr katalogowy: 028-031 Lewy
Nr katalogowy: 028-032 Prawy
< 76 -
éf\ i i i A S
( i [ N 5
\\ 2= o~
' C_J
| Z N —V = /v
ZASTOSOWANIE:
w oknach i drzwiach balkonowych rozwierano-uchylnych,
drewnianych z luzem wrebowym 12 mm w odmianie ptaskiej
(eurofalz 18 mm) i z rowkiem zaczepowym 7/8/4 mm (euronut).
Zaczep dolny przeciwwywazeniowy PWD DR jest elementem
okucia ROMB 2000 montowanym na oscieznicy w dolnym,
przeciwnym do zawiasu, narozu okna. Doszczelnia naroze okna PAKOWANIE
w pozycji zamknietej i przytrzymuje okno w pozycji uchylonej, Podzespot o | szer | wys. | szt | Waga
jednoczesnie utrudniajgc jego wywazenie. Wspotpracuje [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
z czopami grzybkowymi naroznikéw lub zasuwnic naroznych. ka]
Wszystkie [karton | 300 | 180 [ 180 | 300 | 12,00
Wystepuje w odmianie prawej i lewe;j. odmiany |paleta [ 1200 | 800 19200 | 780,00

ZACZEPY
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AN ZACZEPY
KRAJOWE AKCESORIA noM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Zaczep PWD 13
Nr "
katalogowy System profilu A B C D H a
028-001 |L
828_002 E Rehau, Royal Gold 41 3,7 13 5 3,2 4
02288-063209 b Aluplast 2000 41 3,9 13 5 2.8 0,5
028-027 |5 Aluplast 4000, Wymar 3000 | 4,1 | 39 | 14 5 47 0.5
028-051 |L
028-052 E AURA 6402 3,9 3,5 13 5 3 1,5
026-096 P Brugmann 41| 38| 125 5 | 34 | 15
8%38;8 |'5 Deceuninck Inoutic, Thyssen | * . . . 55 .
8%38}2 |'5 Deceuninck mondial 3,6 4,5 12 5 8 x
8%28%; |'5 Deceuninck zendow 3,6 45| 12 5 3,9 1
028-017 |L
8%3813 p|Decco 70 41 3,9 13 5 6,7 1
- L .
G P
8%28(1)9 p Gealan, DECCO 70 (PL) 2,6 3,7 125 | 5 4 2
- L
- L .
028-048 |p Kommerling 31| 37| 12 | 5 4 4
028-045 ,
8%%83% E LB styl 2000, Veka Topline 4.1 3,9 13,5 5 3,1 2
8%3-823 P Plustec 41 3,9 13,5 5 3,1 3
- L
028-040 p|Roplasto 41 37| 12 | 5 43 | 1
028.012 | Salamander 42| 37| 185| 5 4,1 3
028-009 |L
8%%81(1) E SCHUCO AS 4,9 3,7 14 5 4.8 0,5
028-042 p SCHUCO CT 4,9 37| 14 5 3,1 0,5
028-023
028-024 P| Trocal 4 45| 15 5 3,4 0,5
028-005 |L
ggg_ggg ; Wymar 2500 2,8 42| 125| 65| 26 4
028-036 |p Wital 38| 39| 13 5 4,7 05
£ : '
i >
( - A
\ Bl A
C
ZASTOSOWANIE:
w oknach i drzwiach balkonowych rozwierano-uchylnych,
wykonanych z profili tworzywowych wymienionych w tabeli
powyzej. Zaczep dolny przeciwwywazeniowy PWD jest elementem
okucia ROMB 2000 montowanym na o$cieznicy w dolnym, PAKOWANIE
przeciwnym do zawiasu, narozu okna. Doszczelnia naroze okna w Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
pozycji zamknietej i przytrzymuje okno w pozycji uchylone;j, [mm] | [mm] | [mm] | Karton ka[Ltg]nu
jednoczesnie utrudniajgc jego wywazenie. Wspétpracuje z .
czopami grzybkowymi naroznikéw lub zasuwnic naroznych. V‘észystk'e ka?otn 1288 ;gg 180 19288 - ;ggg
odmiany |[paleta ,

Wystepuje w odmianie prawej i lewe;j.

ZACZEPY
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A~ ZACZEPY
’ KRAJOWE AKCESORIA ROMB ﬁﬂ
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE
KARO
Zaczep PW 13
Nr katalogowy B N System profilu
[mm] | [mm]

Rehau 730 -Termo, Rehau Brillant,
029-001 3.7 | 42 Rehau 730-Basic,

Tantroniks, Veka-topline, Aura,LB Styl
029-002 | 3.7 | 3.3 | 5chico CT 70, Foris
029-003 3,7 | 3,3 | Wymar 2500, Royal Gold

Scheffer, SOK, Roplasto 4K, Roplasto 7001, KBE 70,
029-004 3.7 145 | DECCO'60, Spectus TK 70
029-005 3,7 | 4,8 | Dimex-MD, Schiico AS-60, Aluplast 4000
029-006 3,7 | 4,5 | Salamander 2D/3D
029-007 4,6 7 | Deceuninck 2000, Wymar 2000
029-008 3,7 | 4,5 | Gealan 3000, Decco PL
029-009 3,7 7 |DECCO70
029-010 4,4 | 4,2 | Deceuninck Zendow
029-011 4,5 | 3,3 | Trocal confort
029-012 3,7 | 3,3 | Brigmann
029-013 - 5,0 | Deceuninck Inoutic, Arcade, Thyssen

»

\”\’ =

\ﬁ/\=¥)

B
ZASTOSOWANIE:
w oknach i drzwiach balkonowych rozwieranych lub rozwierano-
uchylnych, wykonanych z profili tworzywowych wymienionych PAKOWANIE
w tabeli powyzej. Zaczep obwodowy przeciwwywazeniowy (PW) Podzespdt dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
jest elementem okucia ROMB montowanym na o$cieznicy [mm] | [mm] | [mm] | Karton | kartonu
w rowku zaczepowym. Wspotpracuje z czopami grzybkowymi [kal
zasuwnic i naroznikow. Wspomaga zaczepy antywtamaniowe Wszystkie karton | 300 | 180 | 180 | 300 | 13,00
montowane w narozach okien okutych zestawem oku¢ ROMB 3000. | odmiany |paleta | 1200 | 800 19200 | 850,00

ZACZEPY
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’ KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 8 T E W

KARO

Zaczep hamulca Euronut 7x8
Nr katalogowy: 023-014

90

U= = = < v
il )

!

Zaczep hamulca Eurofalz
Nr katalogowy: 023-015

90

»

7= = = / X J

A

Zaczep hamulca H9

Nr katalogowy [m’;’n ] System profilu
023-012 3,7 | KBE, Plastmo
023-013 3 | PANORAMA, Ergo Plus, EK 100
90
‘ A
7= = = @/( N 'ﬁ]
\ 1 ) \/ / v
o 8185 /v I‘ LJ‘

ZASTOSOWANIE:

w oknach i drzwiach balkonowych rozwieranych lub

rozwierano-uchylnych, wykonanych z profili tworzywowych

wymienionych w tabeli powyzej oraz drewnianych. PAKOWANIE

(Euronut, Eurofalz). Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga

[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Zaczep hamulca (H9) jest elementem zaczepowym, ka]
montowanym na oscieznicy, ktéry wspoipracuje z Wszystkie [karton | 300 | 180 | 180 | 200 | 10,50
ogranicznikiem rozwarcia (ORC) lub hamulcem skrzydfa odmiany [paleta | 1200 | 800

(HBK).

ZACZEPY
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o~ ZACZEPY
KRAJOWE AKCESORIA ROM %E
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Zaczep hamulca H 13
A B H .
Nr katalogowy [mm] | [mm] | [mm] System profilu
023-001 0 4 4 | Rehau 730-Basic, Rehau Brillant, Rehau 730 -Termo,
Royal Gold, Spectus
023-002 0 4 4,5 | Dimex-MD, Salamander 2D/3D, Aluplast 4000
023-003 0 4 2,8 | Brigmann AD/MD, Aura, Schiico CT, Styl LB 2000,
Veka Topline, PlusTec, Ryven
023-004 1 4,6 7 | Deceuninck 2000, DECCO 70
023-005 1 4,6 | 2,9 | Trocal Confort, Innonowa
023-006 1,5 4 3,5 | Foris, Aluplast 2000
023-007 1,5 4 3,2 | Wymar 2500
023-008 1,5 4 4,4 | Gealan 3000, Decco PL
023-009 1,5 4 4,9 | Kommerling, Schico AS-60
023-010 1 4 4,2 | Roplasto 7001, Roplasto 4K, KBE 70, DECCO 60
023-011 1 4,6 4 | Deceuninck Zendow
02:3;9(1(5 1 - 5 | Thyssen, Deceuninck Inoutick, Arcade
+ podktadka
032-009
/ < 90 > A
> == = € IS
> I 1 '\V
A  S— 0 A
T )
/ \J LOV
B
ZASTOSOWANIE:
w oknach i drzwiach balkonowych rozwieranych lub
rozwierano-uchylnych, wykonanych z profili tworzywowych
wymienionych w tabeli powyzej. PAKOWANIE
Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
Zaczep hamulca (H13) jest elementem zaczepowym, [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
montowanym na oscieznicy, ktéry wspotpracuje z [ke]
ogranicznikiem rozwarcia (ORC) lub hamulcem skrzydta Wszystkie |karton | 300 | 180 | 180 | 200 | 10,00
(HBK). odmiany |paleta | 1200 | 800
ZACZEPY
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

ZACZEPY

Zaczepy blokady

EH

Zaczep blokady ZB (okna tworzywowe)

Zaczep posredni blokady ZBP

Typ Nr i szt./ | waga kart.
katalog. | [szt.] | karton [kl
ZBP 115-010 1 500 13,0

Zastosowanie: w oknach z tzw. ruchomym supkiem, tylko we wspopracy:
z zasuwnic BM3 - BM5, 7.5BM3 - 7.5BM5,
zasuwnic B3 - B9 lub zasuwnic BZ4-BZ8.

cznikiem BM3 - BM5, 7.5BM3 - 7.5BM5,

Zastosowanie: w oknach z tzw. ruchomym supkiem, tylko w przypadku stosowania rygli.

Typ kat'::o System profilu T s/ | wagakart
9 [szt] | karton | [kl
ZB 30A-40 115-003 |Gealan, Decco 70 PI, KBE 70 2 500 14,0
7B 30B-48 115-004 |Wymar 3000, Vital 2 500 14,0
ZB 30B-26 115-005 |Wymar 2500, Viva Plast, Plustec, Foris 2 500 14,0
Rehau, Aura 6402,LB Styl 2000, Veka Topline, Aluplast
ZB 40A-30 115-006 2000, Schuco CT, Royal Gold, Spectus, Rywen 2 500 14,0
7B 40A-47 115-007 |Roplasto, Aluplast 4000, Schuco As, Kommerling 2 500 14,0
ZB 40A-41 115-008 |Salamander 2 500 14,0
ZB 40B-35 115-009 |Brugmann 2 500 14,0
ZB 30X-50 115-014 |Deceuninck Inoutic, Thyssen 2 500 14,0
ZB 30C-40 115-015 | Deceuninck Zendow 2 500 14,0
ZB 40C-35 115-016 | Trocal Confort, Trocal Innonova 2 500 14,0
Zaczep blokady ZBB

Typ Nr ] szt/ | waga kart.

katalog. | [szt.] | karton [kal
/BB 115-001 1 500 7,0

Typ Nr Profile i szt/ | wagakart.
katalog. [szt.] | karton [kal
ZBDR 9/18 115-011 | Eurofalz 18 2 500 71
ZBDR 7x8 115-012 | Euronut 7x8 2 500 9,8
ZBDR 9/20 115-013 [ Eurofalz 20 2 500 8,5
Zaczep blokady ZBAL (okna aluminiowe)
Typ Nr Profile ] szt./ | wagakKart.
y katalog. [szt] | karton [kal
ZABAL 115-002 |[Aluprof MB 2 500 11,9
ZASTOSOWANIE:
w oknach i drzwiach balkonowych tworzywowych (Tw),
drewnianych (Dr) i aluminiowych (Al)
do wspbétpracy z blokadg zasuwnicy
ZACZEPY
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<<<> KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

KARO

DOCISKI

Docisk zewnetrzny
Rodzaj wykonczenia nr katalogowy
powtoka lakierowana biata 030-013
powtoka lakierowana brgzowa 030-014
powioka cynkowa 030-012

©

©
©

©

Szablon nr kat. 038-014

Docisk zewnetrzny fgczony

biaty nr katalogowy
brazowy nr katalogowy
ztoty nr katalogowy

030-016
030-018
030-017

ostonka w komplecie

g
/ N

- |

L 3

Umiejscowienie docisku w oknie

ZASTOSOWANIE:

w skrzydtach okien R (Dr i Tw) dla Hw > 800 mm
i w skrzydtach okien U (Dr i Tw (wersja do 60 kg))
dla Sw > 800 mm.

Barwy wg RAL: biata-9016; brgzowa-8017

z dociskiem

Szablon nr kat. 038-040

PAKOWANIE
Podzespdt dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
030-013 |karton| 300 | 180 | 180 | 1000 | 18,65
korpus  |paleta | 1200 | 800
030-013 |karton| 300 | 180 | 180 | 1000 | 15,65
zaczep  |paleta| 1200 | 800
030-014 |karton| 300 | 180 | 180 | 1000 | 18,65
korpus  |paleta | 1200 | 800
030-014 |karton| 300 | 180 | 180 | 1000 | 15,65
zaczep  |paleta | 1200 | 800
030-012 |karton | 300 | 180 | 180 | 1000 | 18,30
korpus  |paleta | 1200 | 800
030-012 |karton | 300 | 180 | 180 | 1000 | 15,25
zaczep  |paleta | 1200 | 800
zaczep  |karton | 300 | 180 | 180 250 | 835
taczony |[paleta| 1200 | 800

AKCESORIA / ELEMENTY UZUPELNIAJACE
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AN DOCISKI
<<<> KRAJOWE AKCESORIA noM ﬂj
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Docisk wewnetrzny - regulowany Tw 13
Zastosowanie Nr katalogowy
(Profil) @

Gealan 3000, Decco PL 030-001

Wymar 2000, DECCO 70 030-002

Wymar 2500 030-003

Aluplast Ideal 2000 030-003

Roplasto 7001, Avantgarde 030-001

KBE 70 030-001 \ @

Rehau, Schiico CT 70 030-004

Schiico AS Aluplast 4000 030-005

Salamander 2D/3D 030-006 poz. 1. poz. 2.
Deceuninck Mondial 2000 030-007

Deceuninck Zendow 030-008

Trocal Confort 11.01.00 030-009

Veka Topline, Briigmann 030-010 SKELAD KOMPLETU:

LB Style 030-011 poz. 1. Zaczep skrzydta - (podzespot wspélny

poz. 2. Zaczep ramy

dla kazdego systemu).

- (podzespoét zmienny

zalezny od systemu).

]

o

[ \

Umiejscowienie docisku w oknie

ZASTOSOWANIE:

w skrzydtach okien R (Tw) dla Hw > 800 mm oraz
w skrzydtach okien U (Tw) (do 60 kg)) dla Sw > 800mm.

PAKOWANIE
Podzespot dt. | szer. [ wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kgl
karton| 300 | 180 [180 [ 300 [ 15,30
030-001 paleta | 1200 | 800
karton| 300 | 180 [180 [ 300 [ 15,30
030-002 paleta | 1200 | 800
karton| 300 | 180 [180 [ 300 [ 15,30
030-003 | -leta | 1200 | 800
karton| 300 | 180 [180 [ 300 [ 1530
030-003 paleta [ 1200 | 800
karton| 300 | 180 [180 [ 300 [ 15,30
030-001 [1aleta [ 1200 | 800
karton| 300 | 180 [180 [ 300 [ 1530
030-001 [ozleta [ 1200 | 800
karton | 300 | 180 [180 [ 300 [ 1530
030-004 paleta | 1200 | 800
karton | 300 | 180 [180 [ 300 [ 15,30
030-005 paleta | 1200 | 800
karton | 300 | 180 [180 [ 300 [ 1530
030-006 [ aleta | 1200 | 800
karton | 300 | 180 [180 | 300 [ 15,30
030-007 [paleta | 1200 | 800
karton | 300 | 180 [ 180 | 300 [ 15,30
030-008 [oaleta [ 1200 | 800
karton | 300 | 180 [ 180 | 300 [ 15,30
030-009 [ 2leta 1200 | 800
030-010 |karton| 300 | 180 [ 180 | 300 [ 15,30

030-011

paleta | 1200 | 800

AKCESORIA / ELEMENTY UZUPELNIAJACE
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ROMB
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S S e

DOCISK WEWNETRZNY Dr
KARO
Profil Dr Nr katalogowy A System
Eurofalz 18 030-019 17 |Dr12/18
Eurofalz 20 030-020 19 |Dr 12/20

Poz. 2
Dr 12/18 i Dr 12/20

or |

™
<

CLE

SKLAD KOMPLETU:

poz. 1. Zaczep skrzydta - podzespot wspolny

poz. 2. Zaczep ramy - podzespodt zmienny
zalezny od systemu (tab)

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien (Dr) dla Hw>1000 mm,
oraz w skrzydtach okien (Dr) (do 60 kg) dla Sw>1000

PAKOWANIE
Podzespot dt. | szer. [ wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
030-019 |karton | 300 | 180 | 180 500 | 23,55
paleta | 1200 | 800
030-020 |karton | 300 | 180 [ 180 500 | 23,60

paleta

1200

800

AKCESORIA / ELEMENTY UZUPELNIAJACE
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KRAJOWE AKCESORIA RM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 8 T E W

KARO

Kostka ustalajagca DrC

Nr katalogowy 032-003

Im

ZASTOSOWANIE:
w skrzydtach okien (Dr) jako element ustalajgcy

skrzydetko zawiasy dolnej DrC i skrzydetko zawiasy PAKOWANIE

posredniej DrC w rowku okuciowym. Podzespét dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
W skrzydtach okien z tzw. ruchomym stupkiem jako [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
element ustalajgcy rygiel Tw. kal
Utatwia prawidiowe prowadzenie wkreta podczas Kostka |karton| 300 | 180 | 180 | 500 | 2.10
montazu powyzszych podzespotéw okucia. ustalajacapaleta | 1200 | 800

Kostka ustalajagca S5

Nr katalogowy 032-004

miejsce rozciecia kostki

ZASTOSOWANIE: PAKOWANIE

element uzupetniajgcy stosowany tylko w oknach z Podzespot d. | szer. [ wys. | szt | waga
wykonanym kanatem okuciowym. [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
Wspoétpracuje ze skrzydetkiem zawiasy dolnej S5, a po ka]
przecieciu ze skrzydetkiem zawiasy posredniej S5 lub karton| 310 | 185 | 185 | 100 | 2.60
skrzydetkiem zawiasy naroznej S5. Kostka SY ajeta [ 1200 | 800 | 890

AKCESORIA / ELEMENTY UZUPELNIAJACE
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

PRZYTRZYMYWACZ TWORZYWOWY

KARO
Ramie przytrzymywacza
Nr katalogowy 031-010 (biaty)
Nr katalogowy 031-009 (braz)
Zaczep do przylgi "15" 6?‘?&\\
.
Nr katalogowy 031-011(lakierowany biaty) ‘G1¢ b“ .
\9)
Zaczep wierzchni
Nr katalogowy 031-012 (lakierowany biaty)
O X |
—) O \ |
© 0 M
Umiejscowienie przytrzymywacza w oknie
PAKOWANIE
Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
ka]
Rami¢ |karton| 300 | 180 [180 | 500 | 4,25
przytrzym. |paleta [ 1200 | 800
zaczep 15 |karton| 300 | 180 | 180 500 | 8,15
paleta | 1200 | 800
zaczep |karton| 300 | 180 | 180 500 |10,00
UWAGA: wierzchni [paleta | 1200 | 800

Dla zaczepdw lakierowanych -kolor biaty Ral 9016
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<<<> KRAJOWE AKCESORIA noM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

KARO

OSLONKA PRZEKLADNI

Ostonka przektadni

Nr katalogowy 032-002
Material: STAL HARTOWANA.

& r‘n\

53

@)
O
O
O

@)

ZASTOSOWANIE:

w zestawie okucia ROMB 3000 (okucie o podwyzszonej odpornosci na
wlamanie).

Zabezpiecza przekladnie zasuwnicy przed przewierceniem z
zewnatrz, przy probie wiamania.

UWAGA: wymagane poszerzenie gniazda pod przektadnie zasuwnicy.

PAKOWANIE
Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
ostonka |karton | 300 | 180 | 180 300 | 5,30
przekladni |paleta | 1200 | 800
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’ Py BLOKADA PRZECIWWIATROWA HE
sone oesons — ROM PODKLADKI DYSTANSOWE —

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 8 T E W

KARO

Blokada przeciwwiatrowa
(ograniczajgca uchyt)
Nr katalogowy 032-014

=

——yd

Miejsce montazu blokady (w standardzie)

_ S
I === @%ﬁ:%@

........................ @

ZASTOSOWANIE:

w oknach RU (Dr i Tw) we wspotpracy z rozwdrkg i ramieniem rozworki.
Blokada dziata jak zatrzask, przytrzymujgc ramie rozworki w pozyciji
uchylonej w przypadku przeciggu lub silnego podmuchu wiatru.
UWAGA:

blokada nr katalogowy 032-014 dodatkowo ogranicza wielko$¢ uchytu
skrzydta.

Zalecana do stosowania w oknach o Hw < 600 mm.

Podktadka dystansowa pod zaczep B/R

Typ profilu Nr katalogowy

Thyssen, Deceuninck Inoutic 032-009

PAKOWANIE
Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu

[kg]

karton| 300 | 180 [ 180 500 | 1,95
paleta| 1200 | 800

032-009

AKCESORIA / ELEMENTY UZUPELNIAJACE
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— NAKLADKA SLIZGOWA
cwouencesonn  RONIB WKLADKA DYSTANSOWA

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S Y S T E M

KARO

Naktadka slizgowa
Nr katalogowy 036-010

ZASTOSOWANIE:

w skrzydfach okien trapezowych i tukowych jako element
utatwiajgcy wspotprace naroznika D z zaczepem PWD. Stosowana
w zakresie Sw 510-640, tam gdzie brak mozliwosci montazu
tacznika najazdowego i najazdu.

Wkladka dystansowa Tw

Nr katalogowy 032-013

czoto . . :
pierwszy otwor mocujgcy

-
| |

IIHRnnRmnnmmmwn L B P DD
|

suwak ! N ~70
|
1

A

~200

<
<

A 4

ZASTOSOWANIE:
w skrzydtach okien tworzywowych do montazu w podzespotach
okucia ROMB w obrebie czesci zakonczonych zgbkami.

Spetnia role stabilizatora i dystansu pomiedzy dwoma elementami
wspotpracujgcymi (czotem i suwakiem) w poszczegdlnych
podzespotach okucia ROMB.

Zaleca sie stosowanie wktadki we wszystkich podzespotach okucia, - PAKOWANIE

w ktérych po odcieciu suwaka i czota pozostaje wiecej niz 1/2 czesci | 0%t [n‘fr'n] [Snz]fnr] [‘:Vnyni] erZttc/)n k\g’:gr?u
zgbkowanej, lecz nie mniej niz 200 mm, liczac od krawedzi ciecia do Ikgl
pierwszego otworu mocujgcego. Dopuszcza sie stosowanie w
oknach drewnianych.

Wkiadka |karton | 300 | 180 | 180 | 4000 | 245
dystansowa|paleta | 1200 | 800
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AN OSLONKI TwO
KRAJOWE AKCESORIA noM ﬁﬂ
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Zastosowanie Typ ostonki Wykonanie Nr katalogowy
o~ biata 033-001
Skrzydetko zawiasy IA brgzowa 033-002
dolnej TwO (F4) ziota 033-004
srebrna 033-003
biata 033-007
Wspornik zawiasy , brazowa 033-008
dolnej TwO ‘29 1B (F4) ztota 033-010
srebrna 033-009
biata 033-011
Wspornik zawiasy brgzowa 033-012
e I B
gornej TwO (F4) ztota 033-015
srebrna 033-014
Skrzyde?ko zawiasy br. zt:ii‘:: g;zg:g
naroznej TwO 1V A a -
ramie rozworki TwO (F4) ziota 033-022
srebrna 033-021
biata lewa 033-049
biata prawa 033-050
Skrzvdelk . brgzowa lewa 033-051
rzydetko zawiasy
dolnej wrebowej IX brgzowa prawa 033-052
srebrna lewa 033-053
srebrna prawa 033-054
(F4) ztota lewa 033-055
(F4) zlota prawa 033-056
biata 033-057
Wspo_rnik zawia_sy @ X A brgzowa 033-058
dolnej wrebowej (F4) zlota 033-061
(spawany) srebrna 033-060
Skrzydetko zawiasy biata 033-075
przylgowej IV B
P biata 033-079
brgzowa 033-080
i , PAKOWANIE
WSpO.mlk ZaWIa.S y XI ) dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
dolnej wregbowej Podzespot [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
5 karton | 300 | 180 [ 180 | 300 | 1,70
Ub A" Toaleta] 1200 | 800
yp |karton| 300 | 180 | 180 | 300 | 085
paleta [ 1200 | 800
g leerton]| 310|185 [185 | 300 | 075
paleta | 1200 | 800 | 890
\ya lkarton| 310 | 185 | 185 | 1000 | 155
paleta [ 1200 | 800 | 890
i lkarton| 310 185 [185 | 300 | 0,90
UWAGA: paleta | 1200 | 800 | 890
Ostonki nr llIB i IVA znajdujg takze zastosowanie XA ka:totn 1%8 ;gg 185 | 1000 | 085
i paleta 890
W okuciu S5. x|  |karon] 370185 [ 185 | 1000 [ 09
paleta | 1200 | 800 | 890
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P OSLONKI DrC
KRAJOWE AKCESORIA noM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S s
KARO
Zastosowanie Typ osfonki Wykonanie Nr katalogowy
biata lewa 033-025
biata prawa 033-026
brgzowa lewa 033-027
brgzowa prawa 033-028
Skrzydetko zawiasy VA (F4) ziota lewa 033-031
dolnej DrC (z regulacja) (F4) zlota prawa 033-032
srebrna lewa 033-029
srebrna prawa 033-030
biata lewa 033-033
biata prawa 033-034
brgzowa lewa 033-035
brgzowa prawa 033-036
Wspornik zawiasy VI B (F4) zlota lewa 033-039
dolnej DrC (F4) zlota prawa 033-040
srebrna lewa 033-037
srebrna prawa 033-038
Skrzydetko zawiasy biata 033-041
naroznej DrC l:% VI brgzowa 033-042
ramie rozworki DrC (F4) ziota 033-044
srebrna 033-043
biata 033-045
Wspornik zawiasy Vil brgzowa 033-046
goérnej DrC (F4) ziota 033-048
srebrna 033-047
PAKOWANIE
Podzespot dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
ya feerton] 300180 1180 | 300 | 095
paleta [ 1200 | 800
Vg lkaron| 3001180 1180 | 300 | 0.95
paleta [ 1200 | 800
vy leerton]| 300 180 [180 | 300 | 045
paleta | 1200 | 800
vy [keron] 300 ] 180 [180 | 300 | 1,00
paleta [ 1200 | 800
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AN OSLONKI S5
KRAJOWE AKCESORIA noM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SY-S T E M
KARO
Zastosowanie Typ ostonki Wykonanie Nr katalogowy
biata 033-011
Wspornik zawiasy Il B brgzowa 033-012
gornej S5 (F4) ziota 033-015
srebrna 033-014
Skrzvdetk ) biata 033-018
rzydetko zawiasy brazowa 033-019
naroznej S5 VA
ramie rozworki S5 ID (F4) ziota 033-022
srebrna 033-021
biata lewa 033-064
biata prawa 033-065
brgzowa lewa 033-066
Skrzydetko zawiasy IX B brazowa prawa 033-067
dolnej S5 (F4) ziota lewa 033-070
(F4) zilota prawa 033-071
srebrna lewa 033-068
srebrna prawa 033-069
biata 033-057
Wspornik zawiasy ﬁ brgzowa 033-058
dolnej S5 @ XA srebrna 033-060
(F4) ztota 033-061
Ostonki okucia ALU KARO
Zastosowanie Typ ostonki Wykonanie Nr katalogowy
% biata lewa 034-015
biata prawa 034-016
Skrzydetko zawiasy IX A brazowa lewa 034-017
dolnej wrebowej (AL) brazowa prawa 034-018
srebrna lewa 034-021
U srebrna prawa 034-022
Dla RAL 9006 (srebrny) nr kat. 034-019 lewa
034-020 prawa
PAKOWANIE
Podzespét dh. | szer. [ wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
[kal
jp [karton| 300 | 180 | 180 | 300 | 075
paleta | 1200 | 800 | 890
\ya |karon| 300 | 180 | 180 1000 | 155
paleta | 1200 | 800 | 890
ixp |karton| 300 | 180 | 180 | 300 | 0,90
paleta | 1200 | 800 | 890
UWAGA: wa [eerton] 300 | 180 | 180 | 1000 | 085
Ostonki nr 1B i IVA znajdujg takze zastosowanie w okuciu TwO. paleta| 1200 | 800 | 890
Ostonka nr XA znajduje zastosowanie w zawiasie dolnej wrebowej. ixs [carton] 300 | 180 | 180 | 1000 | 0.90
paleta| 1200 | 800 | 890
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’ AN OGRANICZNIK UCHYLANIA
onone oo ROMB
KARO
Ramie ogranicznika uchylania
Nr katalogowy Lewe/Prawe 034-037 / AL
Nr katalogowy Lewe L 011-001
Prawe P 011-002

Zaczep

ogranicznika uchylania

Nr katalogowy 011-003

naroznik A N
I
(B
o
j
Zakres stosownia ogranicznika 0
Poz Zakres | Rozwoérka | Ramie Ramie Zaczep
wymiarowy | (wielko$¢) | rozworki | ogranicznika | ogranicznika 0
(Sw) [mm] (wielko$¢) LilubP N
1 1201-1450 4 3 wystepuje wystepuje s
2 1451-1600 4a 3 wystepuje wystepuje

Zaczep ogranicznika uchylania Ramie ogranicznika uchylania

ety St — =l N—
LJI - |
d / i
! 6rka naroznik A "
| % \ b
| |
i |
i zasuwnica narozna \\v i
A/ﬁﬁ— — |k
2| | i
I =t
/ N\ i
) o
. - zasuwnica :
[ |
, ~ ;
< Sw >
ZASTOSOWANIE:
w skrzydfach okien RU (Dr i Tw), jako podzespot zapewniajgcy
dodatkowe podtrzymywanie skrzydta w pozycji uchylania.
Zalecany do stosowania w zakresach wymiarowych:
Sw =1201 mm do 1600 mm. PAKOWANIE
UWAGA: Podzespét dh. | szer. [ wys. | szt/ | Waga
1. Ogranicznik uchylania wspétpracuje tylko z naroznikiem “A”. [mm] | {mrm] | {mm] | karton ka[ﬁg]”“
2. W oknach drewnianych EURONUT ramie ogranicznika :
montowad tgcznie z podktadka nr kat. 032-008. Rame lkarton| 380 | 85 | 50 | 50 | 230
3. W oknach tworzywowych ramie ogranicznika montowaé ;’;g;cm'ka E::f;i 1;88 T 57
tacznie z podktadkg w zaleznosci od systemu. ogranigznika paleta | 1200 ’

4. Ramie AL uniwersalne L/P.
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KARO

N
ROME

KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

OGRANICZNIK UCHYLANIA 13

Ramie ogranicznika uchylania "13"

wg tabeli

Zakres stosowania ogranicznika

(O Olyac=@/ ]33}

o

Zakres R Srk Ramie Ramie
Poz. | wymiarowy (M(:izevlfc:s’g) rozworki | ogranicznika o faaﬁ’zcez’; ika
(Sw) [mm] (wielko$c) LilubP 9
1 | 1201-1450 4 3 wystepuje wystepuje
2 1451-1600 4A 3 wystepuje wystepuje

Ramie ogranicznika uchylania (wspornik)

B
A T
Typ | Zastosowanie Odmiana Nr katalogowy | A B H
LB Styl, Veka Topline, Brugmann, Aura, Schuco CT70, P 011-004 39| 3
13-02|Viva Plast L 011-005 ’
) P 011-006
13-03 |Foris, Rehau, Spectus, Royal Gold L 011-007 45| 39| 3,5
Gealan 3000, Roplasto 6002, Roplasto 7001, Decco 70 PI, P 011-008
1304 (BE 70 L 011000 | S |39 4
_n= |Aluplast 4000, Aluplast 6000, Dimex 3K, P 011-010
13-05 Schuco AS 60 L 011-011 45139] 5
P 011-012
13-06 [Wymar 2500, Trocal Innonova, Plustec C 0711-013 3 | 44| 3
. P 011-014
13-07
Deceuninck Zendow L 011015 35| 46| 4
13-08|Deceuninck Inoutic, Thyssen, Kommerling, Wymar 3000 P 011-016 3 44| 5
L 011-017
Zastosowanie: PAKOWANIE
w skrzydtach okien RU (Tw13), jako podzespdt zapewniajgcy Podzesod! df. _[szer]wys] szt/ | waga
dodatkowe podtrzymanie skrzydta w pozycji uchylania. P [mm] [mm][mim]|karton|kartonu [kg]
Zalecany do stosowania w zakresach wymiariowych Ramie Karton| 380 | 85| 50 | 20 245
LSJVV\\II::';im mm do 1600 mm. ogranicznika 13 [Paleta | 1200
Ogranic;znik uchylania wspotpracuje tylko z naroznikiem "A". Zaczep . Karton| 380 | 85 | 50 | 20 318
ogranicznika  [Paleta | 1200
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KARO

KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

N
ROM

T E M

OGRANICZNIK ROZWARCIA ORC

Ogranicznik rozwarcia ORC

ZASTOSOWANIE:

Wielkosé

Nr katalogowy

L

ORC 240

031-007

240

ORC 365

031-008

ogranicznik rozwarcia (ORC) stanowi dodatkowe wyposazenie okucia ROMB.
Jego zadaniem jest ograniczenie rozwarcia skrzydta okiennego do kata okoto 90°.

Zaczep H9, H13

Zalecany do stosowania gtéwnie w oknach i drzwiach balkonowych rozwieranych (R), drewnianych
Eurnonut, Eurofalz i tworzywowych z luzem wrebowym min. 12 mm. W zaleznosci od rodzaju
okucia, jest mocowany w gornej lub dolnej czesci ramiaka skrzydta (zaczep w kanale oscieznicy).

W oknach rozwierano-uchylnych dopuszcza sie stosowanie ogranicznika tylko w dolnej
czesci okna. W przypadku koniecznosci zastosowania ogranicznika rozwarcia dla zakresu okien
Sw > 800 (Tw) lub 1000 (Dr), zaleca sie kompletacje z zasuwnicg narozng (NR) zgodnie z
tabela 1 (strona 9/15).

=
AN

/

/
N

/
\

(katalog dziat 8)

PAKOWANIE

Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
[ka]
karton| 380 | 85 | 50 10 | 1,35

ORC 240 [ 21eta [ 1200 | 800
ORC 365 [karton| 470 | 85 50 10 | 1,75

paleta | 1200 | 800
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’ NN OGRANICZNIK ROZWARCIA ORC
ez, ROMB ZASADY OKUWANIA
KARO
o Odbojnik staty ,
Prowadnica -
e T
Sruba regulacyjna | ]
klucz 6 katny 3
(&)
Odbojnik regulowany
y
Ramie
P
v
90
79 Zaczep H
O (¢/|O
- X 'Y
Tabela 1.
Ogranicznik X Y L Zasuwnica | Zakres stosowania Sw
rozwarcia Narozna NR Ood Do
ORC - 240 91| 130 | 240 - 390 550
ORC-365 | 172] 130 | 365 - 515 800*
ORC-365 | 172] 130 | 365 NU 0 801 900
ORC - 240 91| 130 | 240 NR 1 901 1025
ORC-365 | 172] 130 | 365 NR 1 1026 1110
ORC - 240 91] 130 | 240 NR 2 1111 1235
ORC-365 | 172|130 | 365 NR 2 1236 1450
* dla okien (Dr) Sw max. 1000 [mm]
Tabela 2.
Skrzydetko zawiasy
naroznej Nr katalogowy
Uwaga: TwH 9 017-007
ogranicznik rozwarcia w gérnej czesci moze byé TwH 13 017-008
zestawiany tylko ze skrzydetkiem zawiasy naroznej, TwH 13/21 017-009
zgodnie z tabelg 2. Dr 12/S5 017-002
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e BLOKADA ZASUWNICY
’ KRAJOWE AKCESORIA GMB

| ROZWIAZANIA DKUCIOWE

KARO

5 18

Blokada zasuwnicy

Nazwa Nr [ szt/ | waga Kkart.
katalog. | [szt.] | karton [ka]
Blokada zasuwnicy 117-002 1 500 18,0
Ustawienie montazowe Ustawienie prawe Ustawienie lewe

regulacja

klucz 6-kat 2,5
poprzez nacisk sprezyny w ofworze i odgiecie ramienia
uzyskuje sie wersje lewa lub prawa.

Miejsce montazu zaczepu blokady

Okno z ruchomym stupkiem Okno jednoskrzydtowe
zaczep blokady ZBB
A
otwory bazujace .
zasuwnica B, BM, BZ zasuwnica
L M, ZN

tacznik BM
blokada zasuwnicy ‘
zasuwnica

blokada zasuwnicy

104 dla zasuwnicy M, Z
152 dla zasuwnicy 7,5 M

zaczep blokady
ZB, ZBP

ZASTOSOWANIE:

w skrzydtach okien (RU i R) drewnianych, tworzywowych lub aluminiowych, jako element
eliminujacy mozliwo$¢ przesterowania okucia w potozenie rozwierane z potozenia skrzydta
bedacego w pozycji uchylonej, jak tez przesterowanie skrzydta rozwartego w potozenie
zamkniete lub uchylone.

Moze petic¢ funkcje podnosnika skrzydta.

Zakres regulacji pionowej na ramieniu blokady wynosi 2,5 mm.

Mozliwos$¢ stosowania w zasuwnicach M1-M5, Z22-29, 7,5M1-7,5M5, ZN1-ZN8.
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

KARO

HAMULEC SKRZYDLA HBK
BLOKOWANY KLAMKA

Hamulec skrzydia HBK

Wielko$¢ | Nr katalogowy | L1 L
HBK 0 031-000 - | 562
HBK 1 031-001 - | 625
HBK 2 031-002 496 | 800

Max. wielko$¢ obcinania X =175 mm

X =240 mm dla HBK 0
tylko dla HBK 2

—r
=

\ 4
y

ZASTOSOWANIE:

w oknach i dzwiach balkonowych (Dr i Tw) rozwierano-uchylnych i rozwieranych, jako element umozliwiajgcy

blokowanie skrzydta rozwartego w réznych katach rozwarcia. Element sterowania stanowi klamka, przekazujgca
naped poprzez kolejno potgczone podzespoty okucia. Minimalny kat rozwarcia z blokowaniem skrzydta wynosi 15°

UWAGA:

nie zaleca sie stosowania hamulca HBK do okien i drzwi balkonowych rozwierano-uchylnych o Hw < 2000 mm.

Rozwieranie

PAKOWANIE

Podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
[ka]
HBKo [karton| 660 85 [ 50 10 | 3,10

paleta | 1200 | 800
karton| 660 | 85 [ 50 10 | 3,70

HBK 1 paleta | 1200 | 800
karton| 920 | 85 | 50 10 | 4,55

HBK 2 Toaleta | 1200 | 800
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<<<’ e HAMULEC SKRZYDLA HBK || 34
ez, ROMB ZASADY OKUWANIA
KARO
Wspbtrzedne okuwania hamulca
dla wariantu rozwarcia skrzydta 90 + 5°
Wielkos$é X y L Zakres stosowania Sw ) ) -
hamulca Od Do o A
HBK 0 75| 20 | 562 510 740
HBK 1 172| 130 | 625 740 915
HBK 2 172| 130 | 800 916 1090
(5}
Wspétrzedne okuwania hamulca — -
dla wariantu rozwarcia skrzydta 120 + 5° @
Wielkos$é X y L Zakres stosowania Sw | @ |
hamulca Ood Do
HBK 0 55| 0 | 562 490 720 =
HBK 1 130| 91 | 625 700 875
HBK 2 130 91 | 800 876 1050
Prowadnica '®
hamulca
Odbojnik
v
A
P
v
Zaczep H
Uwaga: . X N
hamulec skrzydta w gérnej czesci moze byc¢ zestawiany tylko
ze skrzydetkiem zawiasy naroznej TwH, zgodnie z tabela 2.
Zmniejszenie minimalnego zakresu stosowania hamulca jest
mozliwe w przypadku uzycia do przeniesienia napedu
naroznika S lub US, lecz tylko w oknach rozwieranych.
Tabela 2.
Zalecany sposob przeniesienia napedu w oknach Skrzydetko zawiasy
rozwierano-uchylnych. Z zasuwnicy M na naroznik U, U1 naroznej Nr katalogowy
lub U2 a nastepnie na hamulec w dolnej czesci skrzydta. TwH 9 017-007
. ciani TwH 13 017-008
Zalecany sposob przeniesienia napedu w oknach
rozwieranych. Z zasuwnicy M na naroznik A, U lub S a TwH 13/21 017-009
nastepnie na hamulec w gérnej czesci skrzydta. Dr 12/S5 017-002
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KARO

N
ROMB

S TEM

ZATRZASKI

podktadka zatrzasku

ZATRZASK BALKONOWY

zatrzask

czop zatrzasku

* bez podkfadki do
rowka okuciowego 16 E 0

** do ruchomego stupka

ZATRZASK

Nr katalogowy System (profil)
201-001 UNIWERSALNY 9 (mm)*
201-002 Trocal Confort
201-003 KBE 70, Decco 60
201-004 UNIWERSALNY B **

CZOP ZATRZASKU

Nr katalogowy Wymiary
201-005 Z9x9
201-006 @ 9 x 7 do < luzu wrebowego

PODKLADKA ZATRZASKU

Nr katalogowy System (profil)
201-007 Aluplast 2000
201-008 Aluplast 4000, Wital
201-009 Deceuninck Mondial 2000
201-010 Gealan 3000, 7000, 8000, Roplasto
201-011 Rehau, Foris
201-012 SALAMANDER
201-013 Veka Topline, Brigmann, Aura, Plustec
201-014 Veka Softline
201-015 Schiico AS 60, DIMEX MD
201-016 KBE 106 (system 9 mm)
201-017 Deceuninck Zendow
201-018 DECCO 70 PL
201-019 Wymar 2500

ZASTOSOWANIE:
W drzwiach balkonow
uchylnych (Tw) jako e

ych rozwieranych i rozwierano-
lement umozliwiajgcy ustalenie

potozenia skrzydta wzgledem oScieznicy bez koniecznosci
ich ryglowania (gtéwnie przy wychodzeniu na balkon).

Zatrzask uniwersalny

(B) przeznaczony dla ruchomego

stupka, zatrzask uniwersalny (9 mm) stosowac¢ z podktadkg

zatrzasku.

PAKOWANIE

podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | waga

[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu

kal

Zatrzask karton| 300 | 180 [ 180 300 | 19,40
paleta | 1200 | 800

Czop karton| 300 | 180 | 180 300 | 1,70
paleta | 1200 | 800

Podkladka [karton | 300 | 180 | 180 300 | 3,70
paleta | 1200 | 800

AKCESORIA / ELEMENTY UZUPELNIAJACE
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ZATRZASK
PLYTKA OGRANICZAJACA

Zatrzask balkonowy (tworzywowy)

zatrzask

czop zatrzasku

Q)|

ZASTOSOWANIE:

W drzwiach balkonowych rozwieranych i rozwierano-
uchylnych (Tw) jako element umozliwiajgcy ustalenie
potozenia skrzydta wzgledem os$cieznicy bez koniecznosci
ich ryglowania (gtéwnie przy wychodzeniu na balkon).

ZATRZASK
Nr katalogowy System (profil)
202-001 Trocal Confort
202-002 Aluplast 4000
202-003 Rehau
202-004 Veka Softline
CZOP ZATRZASKU
Nr katalogowy Wymiary
202-005 @11 x8
PAKOWANIE
podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
karton| 300 [ 180 | 180 300 | 3,20
Zalizask | -leta] 1200 | 800
¢ karton | 300 | 180 [ 180 | 300 | 2,20
Z0p paleta | 1200 | 800

Ptytka ograniczajgca
Nr katalogowy 032-015

=

ZASTOSOWANIE:

W skrzydtach okien rozwieranych (Tw, DR, Al.), alternatywnie,
we wspoipracy z naroznikiem lub koricowka 5, jako element
ograniczajgcy skok okucia i zapobiegajgcy przesterowaniu
okucia z potozenia "rozwarte" w potozenie "uchylone".

miejsce montazu

PAKOWANIE
podzespét dt. | szer. | wys. | szt/ | waga
[mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
kal
Pytka  |karton| 300 | 180 | 180 | 1000 | 3,30
0granczalca | paleta | 1200 | 800

AKCESORIA / ELEMENTY UZUPELNIAJACE
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OKUCIE OBWODOWE ROMB
DO OKIEN TRAPEZOWYCH
TWORZYWOWYCH TwO

Hw

Sw

< >

max. waga skrzydfa 60 kg

Wykaz podzespotéow podstawowych

3\ 1 Naroznik T \
/ 2  Zasuwnica Z ‘
S/ 3 Rozwérka T \
/ 3a Wkiadka mocujgca T \
/ 4  Ramie rozworki Tw/T
6 : 4a Ostonka IVA
/ / 5  Zasuwnica narozna \
/ *6  Zaczep obwodowy
\»\ *7  Zaczep dolny
: 8  Wspornik zawiasy gornej Tw!
/' ~._ 8a Ostonka IlIA

/ * - Elementy zmienne w zaleznoséci od ™~
systemu profila.

WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA /RU/

Na indywidualne zaméwienie. Termin realizaciji
po uzgodnieniu z Dziatem Sprzedazy Fabryki.

dla Hw i Sw max. 800 mm.

9  Skrzydetko zawiasy dolnej TwO

9a Ostonka |

10 Wspornik zawiasy dolnej wrebowe;j

10a Ostonka XA ‘

11 Whkiadka dystansowa Tw .

12 Blokada zasuwnicy \
*12a Zaczep blokady \,\ ’

T \\
~

OKUCIA SPECJALNE
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| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

OKUCIE OBWODOWE ROMB
DO OKIEN TRAPEZOWYCH

KARO DREWNIANYCH Dr
WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA /RU/
Na indywidualne zaméwienie. Termin realizacji
po uzgodnieniu z Dziatem Sprzedazy Fabryki. 4a
15° ©
157 S

Hw

Sw

< >

max. waga skrzydta 60 kg

)I\)

/

/ N\
/

/

Wykaz podzespotéw podstawowych

' *7  Zaczep dolny

~ 9  Skrzydetko zawiasy dolnej Dr/Tw

/ 11 Wkiadka dystansowa Dr ~
/‘ 12 Blokada zasuwnicy \
v *12a Zaczep blokady -~ \
/ ~ »
/ S \
/' *_ Elementy zmienne w zaleznosci od ~

systemu profila (Dr 11 Euronut, Dr 11 Eurofalz)

, \
dla Hw i Sw max. 1000 mm.

1 Naroznik T
2 Zasuwnica Z \
3 Rozwoérka T ‘
3a Wkiadka mocujgca T \
4  Ramie rozworki Dr/T ’
4a Ostonka VII \

5  Zasuwnica narozna \
*6  Zaczep obwodowy

8  Wspornik zawiasy gornej Dr \
8a Ostonka VIl

9a Ostonka l

10 Wspornik zawiasy dolnej wrebowej
10a Ostonka XA

~.
S

9a

® 10a

OKUCIA SPECJALNE
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KARO

OKUCIE OBWODOWE ROMB
DO OKIEN TRAPEZOWYCH
DREWNIANYCH S5

WERSJA ROZWIERANO-UCHYLNA /RU/

Hw

Sw

< >

max. waga skrzydta 60 kg

)I\)

/

/ N\
/

/

Wykaz podzespotéw podstawowych

' *7  Zaczep dolny

~ 9  Skrzydetko zawiasy dolnej S5 L/P

/' *_ Elementy zmienne w zaleznosci od
systemu profila (Dr 11 Euronut, Dr 11 Eurofalz)

. \
dla Hw i Sw max. 1000 mm.

1 Naroznik T

2 Zasuwnica Z \

3 Rozworka T ‘

3a Wkiadka mocujgca T \

4 Ramie rozworki Dr/S5

4a Ostonka IVA \

5  Zasuwnica narozna \
*6  Zaczep obwodowy

8  Wspornik zawiasy gornej Dr/%S
8a Ostonka IIIB

9a Osfonka IXB L/P

10 Wspornik zawiasy dolnej S5\

10a Ostonka XA

11 Whkiadka dystansowa Dr

12 Blokada zasuwnicy
*12a Zaczep blokady ~__

~.
™~

OKUCIA SPECJALNE
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ME DO OKIEN TRAPEZOWYCH
KARO
Naroznik T
waclzc:%svy Nr katalogowy 037-027
arzybKowy Nr katalogowy 037-001

Na indywidualne za

po uzgodnieniu z Dziatem Sprzedazy Fabryki.

ZASTOSOWANIE:
W skrzydtach okien t

Naroznik T stanowi podstawowy podzespot

moéwienie. Termin realizacji

rapezowych RU (Tw), (Dr)

przenoszacy naped z zasuwnicy na rozwérke w —, ZAKOWANIE T Tw

00Zespo g SZer. | wys. SZ aga
oknach trapeZOWyCh' [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu

k
Minimalny zakres stosowania Sw > 400 mm. d
karton| 400 | 290 | 80 50 10,00
T paleta | 1200 | 800
Wktadka mocujgca T
Nr katalogowy 037-026
otwor do mocowania wiercic otw.
. . @3 w montazu
we wrebie okuciowym
C=N—
Na indywidualne zamoéwienie. Termin realizaciji
po uzgodnieniu z Dziatem Sprzedazy Fabryki.
PAKOWANIE

ZASTOSOWANIE: Podzespot dt. | szer. | wys. | szt/ | Waga
W skrzydtach okien trapezowych RU (Tw), (Dr) [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
jako element uzupetniajgcy do mocowania kg]
rozworki T. karton | 300 [ 180 [ 180 | 500 | 2,10

Wkiadka T | ajeta | 1200 | 800

OKUCIA SPECJALNE
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OKUCIE OBWODOWE ROMB

DO OKIEN TRAPEZOWYCH || SEHd.
KARO
Ramie rozwérki TwO T
Zakres
Wielkos¢| Nr katalogowy |stosowania| L | B | cecha
SwD
1 037-014 400-510 | 244 | 65
2 037-015 511-830 | 329 | 80 9
3 037-016 821-1450 | 469 | 120
1 037-017 290-510 | 244 | 65
2 037-018 511-830 | 329 | 80 13
3 037-019 821-1450 | 469 | 120
1 037-020 400-510 | 244 | 65
2 037-021 511-830 | 329 | 80 | 13/21
3 037-022 821-1450 | 469 | 120
1 037-023 290-510 | 244 | 65
2 037-024 511-830 | 329 | 80 14
3 037-025 821-1450 | 469 | 120
regulacja
+ 2 mm
+15° wielkos¢
ramienia . Cecha*
Q
f—;r“;‘}
S regulacja docisku il
klucz 6-kat 4 mm TN\
L .
Ostonka Nr IV A
-45°
PAKOWANIE
Podzespot dt. | szer. [ wys. | szt/ | Waga
[mm] | [mm] | [nm] | karton | kartonu
kgl
TwOT 91|karton| 380 | 85 | 50 10 | 2,00
Na indywidualne zamoéwienie. Termin realizaciji TwO T 13/1|paleta | 1200 | 800
po uzgodnieniu z Dziatem Sprzedazy Fabryki. TWOT 92|karton| 470 | 85 | 50 10 | 245
TwO T 13/2|paleta | 1200 | 800
TwOT 93|karton| 660 [ 85 | 50 10 | 3,00
. TwO T 13/3|paleta | 1200 | 800
ZASTOS,OWANIE' . - e e karton | 380 | 85 | 50 10 | 2,10
podzespot mocowany w gornej czesci naroza oscieznicy. WO T 1322111 valeta | 1200 | 800
W potgczeniu z rozwoérkg umozliwia uchylanie skrzydet karton| 470 | 85 | 50 10 | 255
okiennych w oknach trapezowych RU (Tw) Wspétpracuje WO TA32121 - eta [ 1200 | 800
ze wspornikiem zawiasy gornej (TwQO) Moze by¢ stosowne Two T 13p1alkarton | 660 | 85 | 50 10 | 3,10
jako ramie lewe lub prawe (uzyskanie odmiany poprzez “[paleta | 1200 | 800
Sttozyska * i wbicie kotka). karton| 380 | 85 | 50 10 | 2,00
obréttozyska ™ i wbicie kotka) TWO T 14/ “alela| 7200 T 500
WAZNE: TwOT14/2I;:$2 1;38 sgg 5 | 101 24
ostonke zaktadac przed wiozeniem ramienia we wspornik karton| 660 | 85 | 50 101 3.00
zawiasy gornej. WO T 148/ aleta | 1200 | 800

OKUCIA SPECJALNE
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| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

Rozworka T

Nr Zakres
Podzespof katalogowy stossc;:ullbama L w

Rozwérka 1/T 037-002 290-510 350 | -
Rozwérka 2/T 037-003 511-760 600 | -
Rozwérka 2A/T |  037-006 580-830 670 | -
Rozwoérka 2C/T | 037-007 650-830 670 | 381
Rozwérka 3/T 037-004 821-1000 | 840 | 536
Rozwoérka 4/T 037-005 951-1200 | 1040 | 536

1/T - max. 110 mm; Wystepuje w 2C/T, 3/T, 4/T  / Blokada mechanizmu
2/T, 2A/T, 4/T - max. 250 mm potozenia uchylnego

3/T, 2C/T - max. 180 mm Wktadka
mocujgca T
Ramie rozworki T
Podzespof
TwO 9 TwO 13 S5

Rozwérka 1/T  |Ramig rozwérki 1/T 037-014 037-017 037-011
Rozworka 2/T
Rozworka 2A/T|Ramie rozworki 2/T 037-015 037-018 037-012
Rozwoérka 2C/T
Rozwoérka 3/T
Rozworka 4/T

Ramie rozwérki 3/T 037-016 037-020 037-013

Na indywidualne zamoéwienie. Termin realizacji

po uzgodnieniu z Dziatem Sprzedazy Fabryki. PAKOWANIE
Podzespét dh. | szer. [ wys. | szt/ | Waga
ZASTOSOWANIE: [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
w skrzydfach okien trapezowych RU (Dr i Tw) jako podzespot lkal
umozliwiajgcy ryglowanie w gornej czesci okna. W potgczeniu z 7 fkarton| 380 | 85 | 50 10 | 1,75
ramieniem rozwérki pozwala na rozwieranie i uchylanie skrzydet paleta | 1200 | 800
okiennych. Posiada blokade eliminujgcg mozliwo$é Al kaf‘;" 1238 ng 50 | 10129
przesterowania okucia w potozenie rozwierane z potozenia Eaa:o: 800 1 85 1 50 0 1 325
skrzydta bedgcego w stanie uchylonym. 2AT [ aleta] 1200 | 800 '
UWAGA: karton| 800 | 85 | 50 | 10 | 320
wymagane stosowanie wktadki mocujgcej(T) nr kat. 037-026. 2CIT paleta | 1200 | 800
o |erton] 920[ 85 [ 50 10 | 420
paleta [ 1200 | 800
aT karton| 1100 | 85 [ 50 10 | 520

paleta | 1200 | 800

OKUCIA SPECJALNE
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KARO

Ramie rozwérki Dr/ T

Nr Zakres
Podzespof stosowania| L B C |cecha
katalogowy
SwD
RR 1 037-008 400- 510 | 236 | 65|24,5
RR 2 037-009 511- 830 | 321 80 | 24,5 11
RR 3 037-010 821-1450 | 461 | 120 | 24,5

nakretka

wielkos¢
ramienia

+15°

regulacja docisku
klucz 6-kat 4 mm

Ostonka Nr Vil

Na indywidualne zaméwienie. Termin realizaciji
po uzgodnieniu z Dziatem Sprzedazy Fabryki.

ZASTOSOWANIE:
podzespdt mocowany w gornej czesci naroza oscieznicy.
W potgczeniu z rozwdrkg umozliwia uchylanie skrzydet okiennych w PAKOWANIE
oknach trapezowych RU (Dr) z luzem wrebowym min. 12mm. Moze by¢é Podzespst dt. | szer. | wys. | szt | Waga
stosowne jako ramie lewe lub prawe (poprzez obrét fozyska *). Moze by¢ [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
stosowane jako ramie lewe lub prawe poprzez wykrecenie obrét tozyska i [kl
wkrecenie nakretki tozyska. o fearton 380 | 8 | 50 10 | 1,65
paleta | 1200 | 800
UWAGA: Dr7jp |karton| 470 | 85 | 50 10 | 2,10
ostonke zaktadaé przed wiozeniem ramienia we wspomik zawiasy gome;. paleta | 1200 | 800
DrT/3 |karton| 660 | 85 | 50 10 | 2,68
paleta [ 1200 | 800

OKUCIA SPECJALNE
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ez, ROMB DO OKIEN TRAPEZOWYCH
KARO
Ramie rozwérki S5 T
Zakres
Wielkos¢| Nr katalogowy stozowDania L B cecha
wi
1 037-011 400-510 | 244 | 65
2 037-012 511-830 | 329 | 80 Dr12/18
3 037-013 821-1450 | 469 120
regulacja
£2mm
+15° wielkos$¢ *

ramienia

regulacja docisku
klucz 6-kat 4 mm

Ostonka Nr IV A

Na indywidualne zaméwienie. Termin realizaciji
po uzgodnieniu z Dziatem Sprzedazy Fabryki.

ZASTOSOWANIE:

podzespot mocowany w gérnej czesci naroza oscieznicy. PAKOWANIE

W potgczeniu z rozwdrkg umozliwia uchylanie skrzydet okiennych Podzespot dt. | szer. | wys. | szt | Waga
w oknach trapezowych RU (Dr) z luzem wrebowym min. 12mm. [mm] | (mm] | [mm} | karton ka:"”“
Moze by¢ stosowne jako ramie lewe lub prawe (uzyskanie odmiany lkl

oprzez obrottozyska * i wbicie kotka). karton| 380 | 85 | 50 10 | 2,00

Pop y ) S5 T paleta] 1200 | 800

UWAGA: s5T/p [karton| 470 | 85 | 50 10 | 245
) ; .. L . . paleta] 1200 | 800

o§+onl_<e zakfadac¢ przed wtozeniem ramienia we wspornik zawiasy 55773 |karton| 660 | 85 | 50 10 | 300

gorne;j. paleta| 1200 | 800

OKUCIA SPECJALNE

Stan: 02/2013 Dziat: 10/08 strona




<<< Pl OKUCIE OBWODOWE KARO SUW %ﬁ

anoneacesons — RONE do okien i drzwi uchylno-przesuwnych
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KARO

INFORMACJE OGOLNE

Okucie obwodowe KARO SUW stuzy do zamykania, uchylania i przesuwania
skrzydet okiennych réwnolegle do ptaszczyzny oscieznicy w oknach drewnianych i
tworzywowych (PCV).

Funkcje sterowania okuciem petni klamka.

Dane techniczne:

Szerokos¢ rowka (okucia) 16 mm
Odlegtos¢ osi klameczki od czota 15/7,5/25 mm
Wysokos$¢ czopa od czota 8/9,5 mm
Skok czopa 2 x17 mm
Rozstaw otw. pod wkrety w klamce 43 mm
Luz wrebowy min. 12 mm
Max ciezar skrzydta 130 kg

Zakres stosowania. Okucie KARO SUW 130

Szerokos¢ skrzydta we wrebie okuciowym Sw 640 - 850 mm
851 - 1100 mm

1101 - 1350 mm

1351 - 1600 mm

Wysokos¢ skrzydta we wrebie okuciowym Hw 750 - 980 mm
981 - 1320 mm

1321 - 1680 mm

1681 - 2040 mm

2041 - 2400 mm

Czesci sktadowe okucia:

G1 Zestaw podstawowy (wézki jezdne) lewe lub prawe
G2 Komplet prowadnic (szyn)

G3 Komplet dodatkowy prowadnicy (dla Sw >1200 mm)
G4 Komplet nozyc (rozworki)

G5 Klamka

G6 Okucie obwodowe ,ROMB” wg katalogu ,ROMB”.

Odmiana lewa Odmiana prawa
//\\ //\\
[ : :
/ \ | i / \ =
I L/ ‘\\ 77777} 777777777777 :rii?? //’ \\\ I
I—/’—» | 1 } / <—\J
//l ‘\ /// \\\
/ \ / \
UWAGA:

przestrzegac zaleznosci Hw : Sw < 2,5:1

KOMPLETACJA OKUCIA
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KARO

KARO SUW 130

Zestawienie elementow okucia, skrzydto lewe,
okna drewniane i tworzywowe (PCV)

@ g}f%
Wykaz elementéw podstawowych ‘

G1. Zestaw podstawowy (lewy lub prawy)
Wozki jezdne L lub P (rolki)

G2. Komplet prowadnic (szyn)
Szyna biezna %

M Rozdzielacz

Ostona szyny

Podpora ostony

~ Pret @ 8

Podpora preta

Ostonka lewa/prawa

E]}% 3. Pozycja uchylna Ogranicznik

Prowadnica gorna by
. Ostona prowadnicy
Y Zaslepka I

=

=]

@

=

(*) G3.Komplet dodatkowy prowadnicy
o Pret@ 8
Ztaczka
B G4. Komplet nozyc
@ Rozworki
Slizgacz rozwérki (pakowany w G2)

EE«% 1. Ryglowanie Ostonki 0L
) G5. Klamka ! %EE

A G6. Okucie obwodowe - ROMB (wg katalogu) )
6.1 Zasuwnica M, 25M lub MB

6.2 tacznik £LSM (pionowo)
6.3 tacznik £LSM (poziomo) N
i 6.4 Naroznik D v
’ 6.5 Naroznik A

6.6 Zaczep obwodowy (wg systemu)
6.7 Zaczep PWD (wg systemu)

®
| ==
Vg
‘ =
I
1
i
\
)
®

]
B

9

=

(*) dla Sw >1200 mm

@) © ) @

KOMPLETACJA OKUCIA
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KARO
KARO SUW 130 / Zakres stosowania Sw 640-850
Kod Wykaz elementéw Nr katalogowy Kolor |Uwagi
G Zestaw pqutawowy 200-001 lewy
(wozki jezdne) 200-002 prawy
200-003 srebrny [L-1960
G2 |Komplet prowadnic (szyn) 200-004 brgzowy |L-1960
200-005 biaty [L-1960
G3 | Komplet dodatkowy prowadnicy -
Nozyce (rozworki) 200-006
G4 200-007 srebrny
Zestaw ostonek 200-008 brazowy
200-009 biaty
200-010 srebrny
G5 |Klamka 200-011 brgzowy
200-012 biaty
G6 | Okucie obwodowe ROMB wg oddzielnej kompletaciji
KARO SUW 130 / Zakres stosowania Sw 851-1100
Kod Wykaz elementéw Nr katalogowy Kolor |Uwagi
o1 Zestayv pqutawowy 200-001 lewy
(wozki jezdne) 200-002 prawy
200-016 srebrny [L-2460
G2 |Komplet prowadnic (szyn) 200-017 brgzowy |L-2460
200-018 biaty |L-2460
G3 | Komplet dodatkowy prowadnicy -
Nozyce (rozworki) 200-006
G4 200-007 srebrny
Zestaw ostonek 200-008 brazowy
200-009 biaty
200-010 srebrny
G5 |Klamka 200-011 brazowy
200-012 biaty
G6 | Okucie obwodowe ROMB wg oddzielnej kompletaciji
Tab. 1 Tab. 2
o) | (raaessosowaria) o)
szt. szt.
M1A 750 - 980 2
640 - 850 601- 960 LSM1| 1(2) N2 981- 1320 3
851 - 1100 601 - 960 ESM1[ o) M3 1321-1680 3
961 - 1320 LSM2 M4 1681-2040 4
M5 2041-2400 4
Tab. 3
G6 CzesSci sktadowe okucia ROMB tacznik £SM szt. 1 (zakres
6.1 Zasuwnica M(*) wg tab. 1 szt. stosowania)
6.2 tacznik LSM wg tab. 1 szt. szt.
6.3 Lgcznik LSM wg tab. 2 szt. LSM1 601 - 960 2
6.4 Naroznik D 2 szt. LSM2 961-1320 3
6.5 Naroznik A 2 szt. LSS 1321-1680 2
6.6 Zaczep obwodowy (systemowy) wg tab. LSM5 2041-2400 4
6.7 Zaczep PWD (lewy dla skrzydia prawego,
prawy dla skrzydta lewego), (dla Dr zaczep UD) 2 szt
(*) zaleznie od wariantu zasuwnicy (katalog ROMB)
KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 10A/03 strona




AN OKUCIE OBWODOWE KARO SUW 130 %ﬁ
wasowe accesors RO do okien i drzwi uchylno przesuwnych
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S Y S
KARO
KARO SUW 130/ Zakres stosowania Sw 1101-1350
Kod Wykaz elementéw Nr katalogowy Kolor |Uwagi
G1 Zestaw pqutawowy 200-001 lewy
(wozki jezdne) 200-002 prawy
200-019 srebrny [L-2960
G2 |Komplet prowadnic (szyn) 200-020 brgzowy |L-2960
200-021 biaty |L-2960
G3 |Komplet dodatkowy prowadnicy 200-022 >1200
Pret 2 8 035-020 L-2000
Nozyce (rozworki) 200-006
G4 200-007 srebrny
Zestaw ostonek 200-008 brazowy
200-009 biaty
200-010 srebrny
G5 |Klamka 200-011 brgzowy
200-012 biaty
G6 |Okucie obwodowe ROMB wg oddzielnej kompletaciji
KARO SUW 130/ Zakres stosowania Sw 1351-1600
Kod Wykaz elementéw Nr katalogowy Kolor |Uwagi
61 Zestayv pqutawowy 200-001 lewy
(wozki jezdne) 200-002 prawy
200-023 srebrny |L-3460
G2 |Komplet prowadnic (szyn) 200-024 brgzowy |L-3460
200-025 biaty |L-3460
G3 |Komplet dodatkowy prowadnicy 200-022 >1200
Pret 2 8 035-020 L-2000
Nozyce (rozworki) 200-006
G4 200-007 srebrny
Zestaw ostonek 200-008 brazowy
200-009 biaty
200-010 srebrny
G5 |Klamka 200-011 bragzowy
200-012 biaty
G6 |Okucie obwodowe ROMB wg oddzielnej kompletaciji
Tab. 1 Tab. 2
Zakres szerokos$ci Sz (wymiar | Lacznik LSM szt. 2 (zakr: Zasuwnica M szt. 1 (zakres
s iv?q:::vy? (wymia * stossovia:lia)( e stosowania)(
szt. szt.
961 - 1320 £SM2 M1A 750 - 980 2
11011350 1321 - 1680 £SM3 2 M2 981- 1320 3
M3 1321-1680 3
1351- 1600 1321 - 1680 LESM3| 2 M 1681-2040 4
M5 2041-2400 4
Tab. 3
G6 Czesci sktadowe okucia ROMB Lacznik LSM szt. 1 (zakres
6.1 Zasuwnica M(*) wg tab. 1 szt. stosowania)
6.2 tacznik LSM wg tab. 1 szt. szt.
6.3 Lacznik LSM wg tab. 2 szt. £SM1 601 - 960 2
6.4 Naroznik D 2 szt. LSM2 961-1320 3
6.5 Naroznik A 2 szt. 3211880 2
6.6 Zaczep obwodowy (systemowy) wg tab. LSM5 2041-2400 4

6.7 Zaczep PWD (lewy dla skrzydia prawego,
prawy dla skrzydta lewego), (dla Dr zaczep UD) 2 szt

(*) zaleznie od wariantu zasuwnicy (katalog ROMB)

KOMPLETACJA OKUCIA
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| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 8 T E W

KARO OKNA TWORZYWOWE LUKOWE

OKUCIE OBWODOWE ROMB TwO-t stuzy do zamykania, rozwierania i uchylania skrzydet okiennych w
tukowych oknach tworzywowych. Funkcje sterowania petni klameczka. Poszczegdlne elementy okucia
mocowane sg w ramiakach skrzydta i oscieznicy. Cechg charakterystyczng okucia ROMB TwO-L jest
zlicowanie zawiasy dolnej z krawedziami skrzydta okiennego.

Konstrukcja okucia pozwala zamontowaé podnosnik z blokada zasuwnicy zapobiegajaca przesterowanie
okucia z potozenia "rozwierane" w potozenie “uchylone” przy rozwartym skrzydle.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny ciezar skrzydta 60 kg

Szerokos$¢ rowka (okucia) 16 mm

Odlegtosé osi klameczki od czota 15 mm (7,5 mm)

Wysokos$¢é czopa od czota 9 mm

Skok czopa 2x17 mm

Rozstaw otworéw pod wkrety w klameczce 43 mm

Luz wrebowy.min. min. 12 mm

UWAGA:

nalezy przestrzegac zaleznosci Sw/Hw < 1,5

ZAKRES STOSOWANIA:

Szerokos$¢ skrzydta Sw 510 - 600 mm
601 - 960 mm
961 - 1250 mm

UWAGA:

dla zakresu 510-640 mm kompletacja okucia bez tgcznika i najazdu

Wysokos¢ skrzydta Hw 1 550 - 750 mm
751 - 980 mm
981 - 1320 mm

1321 - 1680 mm
UWAGA: 1681 - 2040 mm

do wysokosci Hw < 720 mm (kompletacja okucia tylko z rozwérkg 1A)

] T {

E % “
— | — —

Sw 510 - 640 mm 510 - 640 mm 641 - 1250 mm
Hw1 550 - 720 mm 721 - 2040 mm 721 - 2040 mm

<
<4
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A~ OKUCIE OBWODOWE ROMB TwO-t
s L KOMPLETACJA|| TEEET
KARO ' OKNA TWORZYWOWE t UKOWE

Wykaz elementéw podstawowych
do okien tukowych

1 Plytka tgczaca

1a Rozwoérka tukowa 1A/Tw
1b Rozwoérka tukowa 1B/Tw
1c Rozwoérka tukowa 1C/ Tw
2 Zasuwnica tukowa

2a Koncowka tukowa

2b Koncowka 5U

3  tacznik najazdowy

l% 4 Najazd

4a Podktadka najazdu (systemowa)
4b Nakfadka $lizgowa Sw < 640

5 Zasuwnica M

6 tacznik tSM

6a Lacznik LSM

7  Naroznik D

7a Naroznik E

8  Skrzydetko zawiasy dolnej TwO
8a Ostonkall

9  Wspornik zawiasy dolnej wrebowe;j
9a Ostonka IIB

10 tozysko rozworki tukowej S5-£
10a Ostonka IVA

11 Wspornik zawiasy wyrebowej
11a Ostonka IIIB

12 Blokada zasuwnicy

12a Zaczep blokady

13 Zaczep obwodowy

14 Zaczep PWD

15 Klamka

OKUCIA SPECJALNE
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S T E W

N
ROM

OKUCIE OBWODOWE ROMB TwO-L

KOMPLETACJA

=5

KARO OKNA TWORZYWOWE LtUKOWE
Kod Wykaz elementow Nr katalogowy | llos¢/ Uwagi Zaczep
szt. szt.
1 | Plytka tgczaca - 1 |tgcznie 1b/Tw, 1c/Tw
1a | Rozworka tukowa 1A/Tw 036-002 Hw1 550 - 750 Sw 510 - 1090 1
1b | Rozworka tukowa 1B/Tw 036-004 1 |Hw1751-2040 Sw 510 -1090
1c | Rozworka tukowa 1C/Tw 036-006 Hw1 751 - 2040 Sw 1091-1250| 2
2 | Zasuwnica tukowa 204-001 dla Sw > 911 2
2a | Koncowka tukowa 204-002 1 1
2b | Koncowka 5U 007-013
3 | Lacznik najazdowy 204-003 1
4 | Najazd 204-004 1 |EUROFALZ
4a | Podktadka najazdu (systemowa) 1 |dla Dr nie wystepuje
4b | Naktadka $lizgowa 036-010 dla Sw < 640
5 | Zasuwnica MO 002-001 zakres 520 - 750
Zasuwnica M1A 002-007 751 - 980
Zasuwnica M2 002-003 1 | 981-1320 1
Zasuwnica M3 002-004 1321 - 1680
Zasuwnica M4 002-005 1681 - 2040 2
6 |tacznik LSM 0 013-024 zakres 751 -810 1
tacznik £ SM 1 013-025 811 - 1170
tgcznik £LSM 2 013-026 1 1171 - 1530
tacznik LtSM 3 013-027 1531 - 1890
tacznik LSM 4 013-028 1891 - 2040 2
6a | tacznik LSM 0 013-024 510 - 600(*), 641 -730
tacznik LSM 1 013-025 1 |601-640(*), 731 -1090
tacznik £LSM 2 013-026 1091 - 1250 1
7 | Naroznik D 005-003 1
7a | Naroznik E 005-018 1 2
8 | Skrzydetko zawiasy dolnej TwO 016-023 1 |@3
8a | Ostonka | wg kat. 1
9 | Wspornik zaw. dolnej wrebowej 016-012 1 |@3
9a | Ostonka XA wg kat. 1
10 | Lozysko rozworki tukowej TwO-L 036-008 9/20/t.
036-009 1 [13/20
036-011 13721k
036-012 14/20/L
10a| Ostonka IVA wg kat. 1
11 | Wspornik zawiasy gornej TwO 015-004 1 |@3
11a| Ostonka IIIB wg kat. 1
12 | Blokada zasuwnicy 117-002 1 |od M1
12a| Zaczep blokady wg kat. 1
13 | Zaczep obwodowy wg kat. ilos¢ wg. tabeli
14 | Zaczep PWD wg kat. 1 |lewy
prawy
15 | Klamka wg zamowienia 1
UWAGA:

dla zakresu Sw 510-640, kompletacja bez poz. 3, 4, 4a.
Dla tozyska TwO-t. 9/20 stosowac rozworki tukowe jak dla kompletacji Dr/S5.

Pozycja 6 w zakresie Hw1 550-750 nie wystepuje.

* Zakres bez tgcznika najazdowego.

OKUCIA SPECJALNE
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KARO

KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

OKUCIE OBWODOWE ROMB S5-t
INFORMACJE OGOLNE
OKNA DREWNIANE LUKOWE

OKUCIE OBWODOWE ROMB S5-t stuzy do zamykania, rozwierania i uchylania skrzydet okiennych w
tukowych oknach drewnianych. Funkcje sterowania petni klameczka. Poszczegdlne elementy okucia
mocowane sg w ramiakach skrzydia i oscieznicy. Cechg charakterystyczng okucia ROMB S5-L jest zlicowanie

zawiasy dolnej z krawedziami skrzydta okiennego.

Konstrukcja okucia pozwala zamontowa¢ podnosnik z blokadg zasuwnicy zapobiegajgcg przesterowanie

okucia z potozenia "rozwierane" w potozenie “uchylone” przy rozwartym skrzydle.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny ciezar skrzydta 60 kg

Szerokos$¢ rowka (okucia) 16 mm

Odlegtos¢ osi klameczki od czota 15 mm

Wysokos$¢é czopa od czota 8 mm

Skok czopa 2x17 mm

Rozstaw otworéw pod wkrety w klameczce 43 mm

Luz wrebowy.min. min. 12 mm

UWAGA:

nalezy przestrzegac zaleznosci Sw/Hw < 1,5

ZAKRES STOSOWANIA:

Szerokos$¢ skrzydta Sw 510 - 600 mm
601 - 960 mm
961 - 1250 mm

UWAGA:

dla zakresu 510-640 mm (kompletacja okucia bez tgcznika i najazdu)

Wysokos¢ skrzydta Hw 1 550 - 720 mm
721 - 900 mm
901 - 1080 mm

1081 - 1330 mm
1331 - 1580 mm
1581 - 1830 mm
1831 - 2040 mm

UWAGA:

do wysokosci Hw < 720 mm kompletacja okucia tylko z rozwoérkg 1A

] T

|

__i vV Vv L_r__l

Sw 510 - 640 mm 510 - 640 mm
Hw1 550 - 720 mm 721 - 2040 mm

)
dl

—]

641 - 1250 mm
721 - 2040 mm

OKUCIA SPECJALNE
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OKUCIE OBWODOWE ROMB S5-t
KOMPLETACJA
OKNA DREWNIANE tUKOWE

<<<’ KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

Wykaz elementéw podstawowych
do okien tukowych

1 Plytka tgczaca

1a Rozwoérka tukowa 1A/Dr
1b Rozwoérka tukowa 1B/Dr
1c Rozwoérka tukowa 1C/ Dr
2 Zasuwnica tukowa

2a Koncowka tukowa

2b Koncowka 5U

3  tacznik najazdowy

'k 4 Najazd

4a Podktadka najazdu dla (Euronut)
4b Nakfadka slizgowa (Sw < 640mm)
5 Zasuwnica ZN

6 tacznik tSM

tgcznik LSM

7  Naroznik D

8  Skrzydetko zawiasy naroznikowej S5
8a Ostonka IXB

9  Wspornik zawiasy dolnej S5

9a Ostonka XA

10 tozysko rozworki tukowej S5-£
10a Ostonka IVA

11 Wspornik zawiasy gérnej S5

11a Ostonka 1B

12 Blokada zasuwnicy

12a Zaczep blokady

13 Zaczep obwodowy

14 Zaczep UD

15 Klamka

)

=le)
=T
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OKUCIA SPECJALNE
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<<< Pl OKUCIE OBWODOWE ROMB S5-t.

wrasowe accesora RO KOMPLETACJA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 55T E W
KARO OKNA DREWNIANE tUKOWE
Kod Wykaz elementéw Nr llosc¢/ Uwagi
katalogowy | szt. Zaczep szt)
1 |Plytka tgczgca - 1 tacznie 1b/Dr, 1¢/Dr
1a |Rozwdrka tukowa 1A/Dr 036-001 Hw1 550-750, Sw 510-1090 1
1b |Rozwdrka tukowa 1B/Dr 036-003 1 Hw1 751-2040, Sw 510-1090
1¢c_|Rozwérka tukowa 1C/ Dr 036-005 Hw1 751-2040, Sw 1091-1250 2
2 |Zasuwnica tukowa 204-001 dla Sw > 911 2
2a |Koncowka tukowa 204-002 1 1
2b |Koncéwka 5U 007-013
3 |kacznik najazdowy 204-003 1
4 |Najazd 204-004 1 Eurofalz
4a |Podktadka najazdu 1 tylko dla Euronut
4b |Naktadka slizgowa 036-010 dla Sw < 640
5 |Zasuwnica ZN O 001-050 zakres 520- 540 -
Zasuwnica ZN 1 001-051 541 - 720
Zasuwnica ZN 2 001-043 1 721 - 900
Zasuwnica ZN 3 001-044 901 - 1080 1
Zasuwnica ZN 4 001-045 1081 - 1330
Zasuwnica ZN 5 001-046 1331 - 1580
Zasuwnica ZN 6 001-047 1581 - 1830 2
Zasuwnica ZN 7 001-048 1831 - 2080
6 |Lacznik LtSM O 013-024 zakres 751 -810
tacznik LSM 1 013-025 811 - 1170 1
tacznik £LSM 2 013-026 1 1171 - 1530
tacznik LSM 3 013-027 1531 - 1890
tgcznik LSM 4 013-028 1891 - 2040 2
6a |tacznik LSM O 013-024 510 -600(*), 641-730
tacznik LSM 1 013-025 1 601 -640(*), 731-1090 1
tacznik £LSM 2 013-026 1091 - 1250
7 |Naroznik D 005-003 1 1
8  [Skrzydetko zaw. naroznikowej S5/ 016-027 1 5
016-028 1 lewe
8a |Ostonka IXB wg kat. 1 prawe
wg kat. 1 lewa
9 |Wspornik zaw. dolnej S5 016-011 1 prawa
9a |Ostonka XA wg kat. 1
10 |Lozysko rozwérki tukowej S5-¢ 036-007 1
10a |Ostonka IVA wg kat. 1
11 |Wspornik zawiasy gornej S5 015-003 1
11a |Ostonka 11IB wg kat. 1
12 |Blokada zasuwnicy 117-002 od zasuwnicy Zn1
12a | Zaczep blokady wg kat. 1
13 |Zaczep obwodowy wg kat. ilos¢ wg. tabeli
14 |Zaczep UD wg kat. 1 lewy
prawy
15 |Klamka wg zamowienia 1
UWAGA:

w przypadku zastosowania w miejsce zasuwnicy. ZN zasuwnice M
kompletacje wykonac¢ bazujgc na kompletacji TwO-t..

Dla zakresu Sw 510-640, kompletacja bez poz. 3, 4, 4a.

Pozycja 6 w zakresie Hw1 550-750 nie wystepuje.

* Zakres bez tgcznika najazdowego

OKUCIA SPECJALNE

Stan: 02/2013 Dziat: 10A/10 strona
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anoneacesons — ROM INFORMACJE OGOLNE

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE 8 T E W

KARO OKNA DREWNIANE £tUKOWE

OKUCIE OBWODOWE ROMB S5-t stuzy do zamykania, rozwierania i uchylania skrzydet okiennych w
tukowych oknach drewnianych. Funkcje sterowania petni klameczka. Poszczegdlne elementy okucia
mocowane sg w ramiakach skrzydta i oscieznicy. Cechg charakterystyczng okucia ROMB S5-t jest zlicowanie
zawiasy dolnej z krawedziami skrzydta okiennego.

Konstrukcja okucia pozwala zamontowa¢ podnosnik z blokadg zasuwnicy zapobiegajgcg przesterowanie
okucia z potozenia "rozwierane" w potozenie “uchylone” przy rozwartym skrzydle.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny ciezar skrzydta 60 kg

Szerokos$¢ rowka (okucia) 16 mm
Odlegtos¢ osi klameczki od czota 15 mm
Wysokos$¢é czopa od czota 8 mm
Skok czopa 2x17 mm
Rozstaw otworéw pod wkrety w klameczce 43 mm
Luz wrebowy min. 12 mm

UWAGA:

nalezy przestrzegac zaleznosci Sw/Hw < 1,5
ZAKRES STOSOWANIA:

Szerokos$¢ skrzydta Sw 510 - 600 mm
601 - 960 mm
961 - 1250 mm
UWAGA:

dla zakresu 510-640 mm (kompletacja okucia bez tgcznika i najazdu poz. 3, 4, 4a).

Wysokos¢ skrzydta Hw1 720 - 900 mm
901 - 1080 mm

1081 - 1330 mm

1331 - 1580 mm

1581 - 1830 mm

1831 - 2080 mm

2081 - 2330 mm

UWAGA:
do wysokosci Hw < 880 mm kompletacja okucia tylko z rozwérkg 1A

Kazdy przypadek doboru oku¢ dla przedstawionej wersji okien, powinien
by¢ rozpatrywany indywidualnie z uwagi na zréznicowanie wielkosci fuku
wynikajgce z wym. Hw1/Hw jak tez szerokosci Sw.

] |

Hw1

Hw

Sw

Okno drewniane, tukowe z ruchomym stupkiem.

OKUCIA SPECJALNE
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KARO

OKUCIE OBWODOWE ROMB S5-t
KOMPLETACJA
OKNA DREWNIANE LUKOWE

Okno z ruchomym stupkiem skrzydto R (bierne)

Kod|Wykaz elementéw |Nr katalogowy ||l0$é¢/| Uwagi @Zaczep
czop walcowy | szt. szt.
2 | Naroznik T 037-027 1 1
2b | Przedtuzacz  1G 008-015 1G < 600
naroznika 2G 008-017 2 2G < 960 2
5a | Zasuwnica BZ 2 012-014
Zasuwnica BZ 3 012-015
Zasuwnica BZ 4 012-016
Zasuwnica BZ 5 012-017 1
Zasuwnica BZ 6 012-018
Zasuwnica BZ 7 012-019
Zasuwnica BZ 8 012-020
7 | Naroznik BD 005-017 1 1
8 | Skrzydetko zawiasy 016-005 1
dolnej S5 016-006 1
8a | Ostonka IXB wg kat. 1
wg kat. 1
8b | Kostka ustalajgca 032-004 1
9 | Wspornik zaw. 016-011 1
dolnej S5 1
9a | Ostonka XA wg kat. 1
10b| Skrzydetko zawiasy 019-009 1
posredniej S5
10a| Ostonka IVA wg kat. 1
11 | Wspornik zawiasy 015-003 1
gornej S5
11a| Ostonka IIIB wg kat. 1
13 | Zaczep obwodowy wg kat.
13a| Zaczep blokady 115-001 1 ZBB
UWAGA:

w przypadku zastosowania w miejsce zasuwnicy. BZ zasuwnice BM
kompletacje wykona¢ bazujgc na TwO-L.
W przypadku wykonania kanatu okuciowego na obwodzie skrzydta,
poz 10b stosowac fgcznie z poz.8b.

Dla zakresu Hw1> 1000, poz. 11, 11a, 10a, 10b szt. 2.

=
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

OKUCIE OBWODOWE ROMB S5-t

KOMPLETACJA

OKNA DREWNIANE tUKOWE

Okno z ruchomym stupkiem skrzydto R-U

Kod |Wykaz elementéw |Nr katalogowy | |l0s¢/| Uwagi
| czop walcowy szt. Zaczep szt
Ptytka taczgca - 1 w kpl. 1B/Dr, 1C/Dr
1a |Rozworka 036-001 Hw1 550-750
tukowa 1A/Dr 1 Sw 510-1090 1
1b |Rozworka 036-003 Hw1 751-2040
tukowa 1B/Dr Sw 510-1090
2 [Naroznik T 037-027 1
2b |Przedtuzacz 1G 008-015 1 1G<600
naroznika 2G 008-017 2G<960
3 |kacznik najazdowy 204-003 1
4 |Najazd 204-004 1 Eurofalz
QE 4a |Podktadka najazdu wg syst. 1 tylko dla Euronut
" 4b |Nakfadka slizgowa 036-010 1 dla Sw < 640
5 |Zasuwnica ZN 2 001-043 720 - 900
Zasuwnica ZN 3 001-044 901-1080| 1
Zasuwnica ZN 4 001-045 1 1081 - 1330
Zasuwnica ZN 5 001-046 1331 - 1580
Zasuwnica ZN 6 001-047 1581 - 1830
Zasuwnica ZN 7 001-048 1831-2080] 2
Zasuwnica ZN 8 001-049 2081 - 2330
6 |kgcznik tSM O 013-024 zakres 881 - 970
tacznik LSM 1 013-025 971-1330 1
tacznik LSM 2 013-026 1 1331 - 1690
tacznik LSM 3 013-027 1691 - 2050
tacznik LSM 4 013-028 2051-2400f 2
6a |Lacznik LSM 0 013-024 510-600(*), 641-730
tacznik LSM 1 013-025 1 601-640(*), 731-1090| 1 @
tacznik LSM 2 013-026 1091-1250
7  |Naroznik D 005-003 1 1
| 8  |Skrzydetko zaw. 016-027 1 lewe 2
i naroznikowej S5 016-028 1 prawe
8a |Ostonka IXB wg kat. 1 lewa
wg kat. 1 prawa
i 9 |Wspornik zawiasy 016-011 1
V dolnej S5
" 9a |Oslonka XA wg kat. 1
10 |Lozysko rozworki 036-007 1
tukowej S5-¢
10a |Ostonka IVA wg kat. 1
) 11 [Wspornik zawiasy 015-003 1
gornej S5
11a |Ostonka IlIB wg kat. 1
12 |Blokada zasuwnicy 117-002 1
13 |Zaczep obwodowy wg kat. ilo$¢ wg. tabeli
14 |Zaczep UD wg kat. 1 lewy
prawy
15 |Klamka wg zamowienia 1

UWAGA: w przypadku zastosowania w miejsce zasuwnicy. ZN zasuwnice M
kompletacje wykona¢ bazujgc na TwO-t
Dla zakresu Sw 510-640, kompletacja bez poz. 3, 4, 4a.
* Zakres bez tacznika najazdowego

OKUCIA SPECJALNE
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KARO

KRAJOWE AKCESORIA ROM
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE SYSTEw

OKUCIE OBWODOWE ROMB TwO-L
INFORMACJE OGOLNE || S
OKNA TWORZYWOWE LUKOWE

OKUCIE OBWODOWE ROMB TwO-t stuzy do zamykania, rozwierania i uchylania skrzydet okiennych w
tukowych oknach tworzywowych. Funkcje sterowania petni klameczka. Poszczegdlne elementy okucia
mocowane sg w ramiakach skrzydta i oscieznicy. Cechg charakterystyczng okucia ROMB TwO-L jest zlicowanie
zawiasy dolnej z krawedziami skrzydta okiennego.

Konstrukcja okucia pozwala zamontowa¢ podnosnik z blokadg zasuwnicy zapobiegajgcg przesterowanie
okucia z potozenia "rozwierane" w potozenie “uchylone” przy rozwartym skrzydle.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny ciezar skrzydta 60 kg
Szerokos$¢ rowka (okucia) 16 mm
Odlegtosé osi klameczki od czota 15 mm (7,5 mm)
Wysokos$¢é czopa od czota 9 mm
Skok czopa 2x17 mm
Rozstaw otworéw pod wkrety w klameczce 43 mm
Luz wrebowy min. 12 mm
UWAGA:
nalezy przestrzegac zaleznosci Sw/Hw < 1,5
ZAKRES STOSOWANIA:
Szerokos$¢ skrzydta Sw 510 - 600 mm
601 - 960 mm
961 - 1250 mm

UWAGA:

dla zakresu 510-640 mm (kompletacja okucia bez tgcznika i najazdu poz.3, 4, 4a).

Wysokos¢ skrzydta Hw1

UWAGA:

720 - 750 mm
751 - 980 mm
981 - 1320 mm

1321 - 1680 mm
1681 - 2040 mm
2041 - 2400 mm

do wysokosci Hw < 880 mm kompletacja okucia tylko z rozwérkg 1A

Kazdy przypadek doboru oku¢ dla przedstawionej wersji okien, powinien

by¢ rozpatrywany indywidualnie z

uwagi na zréznicowanie wielkosci tuku

wynikajgce z wym. Hw1/Hw jak tez szerokosci Sw.

] |

Hw

I RU Hw1

Okno tworzywowe, tukowe z ruch

Sw

l

omym stupkiem.

OKUCIA SPECJALNE
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<<<> KRAJOWE AKCESORIA

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE
KARO

N
ROME

OKUCIE OBWODOWE ROMB TwO-L
KOMPLETACJA
OKNA TWORZYWOWE tUKOWE

Okno z ruchomym stupkiem skrzydto R (bierne)

Kod |Wykaz elementéw |Nr katalogowy ||jos¢/| Uwagi @ Zaczep
czop walcowy szt. szt.
2 | Naroznik T 037-027 1 1
2b | Przedtuzacz 1G 008-015 1G < 600
naroznika 2G 008-017 2 2G < 960 2
Zasuwnica BM1/A 012-009 751 - 980
5a | Zasuwnica BM2 012-010 960 - 1320
Zasuwnica BM3 012-011 1 1321 - 1680
Zasuwnica BM4 012-012 1681 - 2040
Zasuwnica BM5 012-013 2041 - 2400
7b | Naroznik BD 005-017 1 1
8 | Skrzydetko zawiasy 016-023 1 o3
dolnej TwO
8a | Ostonka | wg kat. 1
9 | Wspornik zaw. 016-012 1
dolnej wrebowej @3
9a | Ostonka X A wg kat. 1
10b| Skrzydetko 019-005 9/B
zawiasy wrebowe;j 019-006 1 13/B
TwO/B 019-007 13/21/B
10a| Ostonka IVA wg kat. 1 wg poz. 10b
11 | Wspornik zawiasy 015-004
o 1 a3
gornej TwO
11a| Ostonka I11B wg kat. 1 wg poz. 11
13 | Zaczep obwodowy wg kat. 4 |ilo$¢ wg. tabeli
13a| Zaczep blokady 115-001 1 ZBB
UWAGA:

dla zakresu Hw1 > 800, poz. 10a, 10b, 11, 11a szt. 2

=

=

2z
Y=y

A

=

v,
Xy
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ssucees  [OME KOMPLETACJA || FEE}L
KARO o OKNA TWORZYWOWE tUKOWE

Okno z ruchomym stupkiem skrzydto R-U

m Kod | Wykaz elementéw |Nr katalogowy | llo$¢/ Uwagi
czop walcowy szt. ZacZep szt.
Ptytka taczaca - 1 w kpl. 1B/Tw
1a |Rozwdrka 036-002 1 Hw1 550-750
tukowa 1A/Tw Sw 510-1090| 1
1b |Rozwdrka 036-004 1 Hw1 751-2040
tukowa 1B/Tw Sw 510-1090
2 |Naroznik T 037-027 1 1
2b |Przedtuzacz 1G 008-015 1 1G<600
naroznika 2G 008-017 2G<960
3 |kgcznik najazdowy 204-003 1
4  |Najazd 204-004 1 EUROFALZ
EE 4a |Podktadka najazdu wg kat. 1 (systemowa)
4b |Naktadka $lizgowa 036-010 1 dla Sw < 640
5 |Zasuwnica MO 002-001 720 - 750
Zasuwnica M1A 002-007 1 751 - 980
Zasuwnica M2 002-003 981-1320| 1
Zasuwnica M3 002-004 1321 - 1680
Zasuwnica M4 002-005 1681 - 2040 2
Zasuwnica M5 002-006 2041 - 2400
6 |kacznik LSM O 013-024 881 -970
tgcznik LSM 1 013-025 971-1330 1
tacznik LSM 2 013-026 1 1331 - 1690
tgcznik LSM 3 013-027 1691 - 2050
t gcznik LSM 4 013-028 2051-2400| 2
6a |kgcznik LSM 0 013-024 510-600(*), 641-730
tgcznik LSM 1 013-025 1 |601-640(*), 731-1090 | 1
kacznik LSM 2 013-026 1091-1250
7  |Naroznik D 005-003 1
7a |Naroznik E 005-018 1
I 8 |Skrzydetko zawiasy | 016-023 1 a3
Il dolnej TwO
8a |Ostonka | wg kat. 1
9  |Wspornik zawiasy 016-012 1 @3
i dolnej wrebowej
N 9a |Ostonka XA wg kat. 1
' 10 |tozysko rozworki 036-008 9/20/t
tukowej TwO-L 036-009 13/20/L
036-011 1 13121/
036-012 14/20/L
10a |Ostonka IVA wg kat. 1
11 |Wspornik zawiasy 015-004 1 a3
gornej TwO
11a |Ostonka 11IB wg kat. 1
12 |Blokada zasuwnicy 117-002 1
13 |Zaczep obwodowy wg kat. ilos¢ wg. tabeli
14 (Zaczep PWD wg kat. 1 lewy
prawy
15 |Klamka wg zamowienia 1
UWAGA:
dla zakresu Sw 510-640, kompletacja bez poz. 3, 4, 4a.
dla tozyska TwO-£9/20 stosowaé rozworki tukowe jak dla Dr S5

* Zakres bez tgcznika najazdowego.
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i, ROMB NAJAZD
KARO G
LACZNIK NAJAZDOWY
nr kat. 204-003
NAJAZD
nr kat. 204-004
Uwaga:

W oknach Tw pod najazd nalezy stosowac z podktadkg najazdu.

Podktadka GEALAN: 204-005
Podktadka REHAU: 204-006

ZASTOSOWANIE:

tgcznik najazdowy (w komplecie z najazdem), podczas uchylania
stanowi podparcie skrzydta w tukowych lub trapezowych

oknach rozwierano - uchylnych (RU).

OKUCIA SPECJALNE
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ROZWORKA LUKOWA

<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ROMB
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE EAE

KARO

ZASTOSOWANIE:
W potgczeniu z tozyskiem rozwérki tukowej (TwO-L, S$5-t),
w oknach tukowych rozwierano-uchylnych (RU),
jako element okucia, zapewniajacy funkcje
rozwierania i uchylania.

Stosowana na ramiaku pionowym.

Uwaga:
Ptytka tgczaca w komplecie z rozworkg 1B i 1C.
tozysko zawiasy tukowej w komplecie z wkretami M4.

< »®
g ®
tozysko rozw. tukowej Nr
TwO-t katalogowy
9/20/t. 036-008
< 13/20/L 036-009
2 13/21/k 036-011
1 \ ‘“ 14/20/L 036-012
ﬁ’ tozysko rozw. tukowej Nr
S5 katalogowy
S S5 036-007
\©0 S5-£/13
Rozwoérka Nr Zakres stosowania | Zakres stosowania
lukowa | katalogowy Hw [mm] Sw [mm]
1A/Tw 036-002 580-720 -640
1B/Tw 036-004 721-2040 -640
1C/Tw 036-006 721-2040 641-1250
\ 1A/Dr 036-001 580-720 -640
\ 1B/Dr 036-003 721-2040 -640
1C/Dr 036-005 721-2040 641-1250

OKUCIA SPECJALNE
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ey, ROMB KONCOWKA LUKOWA

KARO

ZASUWNICA LUKOWA //

Nr. kat. 204-001

KONCOWKA LUKOWA

I Nr. kat. 204-002

| —

OKUCIA SPECJALNE
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Py OKUCIE OBWODOWE ALU KARO
KRAJOWE AKCESORIA RMB INFORMACJE OGOLNE

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO SYSTEM MB-59S

OKUCIE OBWODOWE ALU KARO stuzy do zamykania, rozwierania i uchylania skrzydet okiennych w oknach
Al. Funkcje sterowania petni klameczka, w zaleznosci od potrzeb 4-ro lub 8-mio pozycyjna. Poszczegdlne
elementy okucia mocowane sg w ramiakach skrzydta i oscieznicy.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalny ciezar skrzydta............coocoiiiiiviennnnnn. 100 kg
Szerokos$¢ rowka (OKUCIa)........cveeeriiiiieeeniiieeeeeeiee 16 mm
Odlegtos¢ osi klameczki od czofa...........cccvveveeenneen, 15 mm (7,5 mm)
Wysokos$¢ czopa 0d Czota........coevvviiiieiiiiieiieeie 8 mm

5] (o] [ e74o] o - T 2x17 mm

Rozstaw otwordw pod wkrety w klameczce............. 43 mm

LUZ WIEDOWY....cceiiiiiiiie i min.12 mm

UWAGA: nalezy przestrzega¢ zaleznosci Sw/Hw < 1,5

Okucie posiada blokade eliminujgcg mozliwos$¢ przemieszczenia klamki w potozenie "rozwierane" z potozenia
skrzydta bedgcego w stanie uchylonym (blokada w rozwdérce). Konstrukcja okucia pozwala zamontowaé
blokade zasuwnicy zapobiegajgcg przesterowaniu okucia z potozenia "rozwierane" w potozenie “uchylone” przy
rozwartym skrzydle.

Dla skrzydet okiennych o Hw > 750 mm, nalezy stosowa¢ podnosnik z blokadg.

Okucie obwodowe

ALU KARO

= Zawiasa gorna
Zlicowana
z krawedzia skrzydta

ZASTOSOWANIE:

Okucie obwodowe ALU KARO moze by¢ stosowane
w oknach aluminiowych: rozwierano - uchylnych,
rozwieranych i uchylnych z rowkiem okuciowym jak dla
profili PCV (MB59S, Spectral).

Ostonki
kolor wg Ral
UWAGA:
W celu fatwiejszego doboru i kompletacji oku¢ ALU
KARO, zalecamy korzystanie z programu
komputerowego MB-CAD firmy ALUPROF S.A.
m *
= .
] Zawiasa dolna
= Zlicowana
z krawedzia skrzydia

KOMPLETACJA OKUCIA
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NN KOMPLETACJA OKUCIA ALU KARO
woneacesons — ROMB || DO OKIEN ROZWIERANO-UCHYLNYCH RU Al

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO SYSTEM MB-59S

WYKAZ PODZESPOL.OW PODSTAWOWYCH
@ (OKNA ROZWIERANO - UCHYLNE)

Zasuwnica M (M7,5)
Naroznik R
Koncowka 2
Rozwoérka “)

Ramie rozwérki TwO 9
Ostonka tozyska IVA 3@

Zasuwnica narozna NR
Wspornik zawiasy gornej TwO
a Ostonka wspornika I11B
Wspornik zawiasy dolnej

8a Osfonka wspornika XA

9 Skrzydetko zawiasy dolnej wrebowej L/P
9a Ostonka skrzydetka IXA L/P
10 Klamka

11 Zaczep obwodowy Al

12 Blokada zasuwnicy

12a Zaczep blokady

13 Zaczep dolny

14 Zaczep R9 Al

mﬂﬂmg(ﬂhwl\)—‘

UWAGA:
Klamka i elementy dekoracyjne (ostonki)
dostepne w kolorach RAL Tab.1

Dla systemu Spectral elementy zmienne Tab. 3

KOMPLETACJA OKUCIA
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KARO

KRAJOWE AKCESORIA ROMB
S Y ST EM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

N

KOMPLETACJA OKUCIA ALU KARO
OKIEN ROZWIERANO-UCHYLNYCH RU Al
ZAKRESY STOSOWANIA SYSTEM MB-59S

A

‘Sw 400-830
“Hw 520 - 960

C

‘Sw 831-1450
"Rw 520 - 980

‘Sw 510- 830
" Hw 1681 -2400

B B
‘Sw 400- 830 -
"Bw 961 -1680

b D

‘Sw 831-1450

~ Hw 961 -1680

~ Hw 1681 -2400

‘Sw 831-1200

KOMPLETACJA OKUCIA
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| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

N
ROMB

SY ST EM

DOBOR OKUC ALU KARO
DO OKIEN ROZWIERANO-UCHYLNYCH RU Al

KARO SYSTEM MB-59S
Sw 400 - 510 Sw 511 - 760 Sw 761 - 830
Hw 670 - 750 Sw 400 - 510 Hw 670 - 750 Sw 511 - 760 Hw 670 - 750
A1 5 5507 ) A2 1 751 90 A3 b s20 - 750 ) A4 v 7o AD G 520750 )
o Ne 1. O Ne 1 o Ne 1. O Ne 1. O Ne 1
@ | B8y | O W8y | 1 | O W8y | 1 | O] Bl | 1 | O Bty |
() | 005001 1 ()| 005001 1 (@)| 005001 1 @)| 005001 1 ()| 005001 1
(3) | o007-004 1 (3| o007-004 1 (3| 007004 1 (3| 007-004 1 ()| 007-004 1
(® | 009-001 1 @] 009-001 1 (0| 009002 1 (&)|  009-002 1 (9| 009-005 1
(5 | o10-007 1 ()| ot0-007 1 ()| 010008 1 ()| ot0-008 1 ()| 010-008 1
® ® ® ® ®
@ | o15-004 1 @] 015004 1 | (@] 015004 1 | 015004 1 @] 015004 1
016012 1 016012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1
ol EEEEoN:: EEicN MERCN: IEEJoN " Mk
1 ! 1 1 1
1 1 1 1 1
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
1 1 ‘ ‘ ‘
! ! ! ! !
(D | 034010 1 ()| 034010 1 (D] 034010 1 (D] 034010 1 ()| 034010 1
(12) (12| 117-002 R (1| 117-002 1 (12)
(29 (29 115-002 1 (129 (29| 115002 1 @)
(3 | 034009 1 (3] 034000 1 (13| 034-009 1 (1| 034009 1 ()| 034009 1
034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1
Sw 831 -1000
Sw 761 - 830 Hw 670 - 750 Sw 400- 510 Sw 511- 760 Sw 761- 830
A6 Ha 751 - 960 A7 Hw 520 - 750(%) B1 Hw 961 - 1320 BZ H‘\:vv 961 - 1320 B3 va\\’, 961 - 1320
O Ne 1. | |O Ne 1. O No 1. O Ne 1. 0 Ne 1.
O B3y | 1 | O B [ 1 O B8y | 1 | O 8y | 1 | (O] $E8 [
@] 005001 1 )| 005001 1 ()| 005001 1 )| 005001 1 ()| 005001 1
()| 007-004 1 (3| 007-004 1 ()| oo7-002 1 ()| oor-002 1 ()| o07-002 1
(®| 009-005 1 (®|  009-003 1 (@] 009-001 1 (®»| 009002 1 (®)| 009005 1
()| 010008 1 (3| 010000 1 ()| 010-008 1 ()| 010-008 1 (| ot0-008 1
® } ® (s)| 006-003 1 (s)| 006-003 1 (®)| 006-003 1
()| 015004 1 (@) 015004 1 (@) 015004 1 (@] 015004 1 @] 015004 1
016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1
@ Baols | T @ B | ) @ B 0 ] @ 8 | e BE |
1 1 1 1 1
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
‘ 1 1 1 1
! ! ! ! 1
()| 034010 1 (| 034010 3 (0| 034010 3 ()| 034010 3 (D] 034010 3
(2| 117-002 1 (12) (12| 117-002 1 (12| 117002 1 (12| 117-002 1
(29| 115-002 1 (2 (29| 115-002 1 (29| 115-002 1 (29| 115-002 1
(3| 034000 1 (3| 034009 1 (3| 034009 1 (3| 034009 1 (13| 034009 1
034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1
(*) dotyczy kompletacji z zasuwnicg (M) Elementy zmienne dla systemu Spectral.
Tab. 3
(| 027-005
(29| 034-008
(13)|  026-001
034-006
KOMPLETACJA OKUCIA
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N
ROMB

SY ST EM

DOBOR OKUC ALU KARO
DO OKIEN ROZWIERANO-UCHYLNYCH RU Al

KARO SYSTEM MB-59S
Sw 1001 - 1200
Sw 400- 510 Sw 511- 760 Sw 761- 830 Sw 831 -1000 Hw 670 - 750
B4 vav/1321-1680 B5 HV\XI1321-1680 BG Hw 1321 - 1680 C1 Hﬁ 751 - 960 C Hw 520 - 750(*
0 Ne 1. @) Ne 1. O Ne 1. @) Ne 1. (@) Ne 1.
O B3, | + | O BBy | O W, | O B8 | (O W |
(@) 005001 1 ()| 005001 1 @)|  005-001 1 ()| 005001 1 ()| 005001 1
(3| o07-002 1 (3| 007-002 1 ®3)| 007002 1 3| o007-004 1 3| 007004 1
(®|  009-001 1 (&)|  009-002 1 (®|  009-005 1 (®| 009003 1 (®|  009-004 1
(5| o10-007 1 ()| o10-008 1 (s)| 010008 1 ()| 010-009 1 ()| 010009 1
()| 006-004 1 (s)| 006-004 1 (s)| 006-004 1 (s)| 006002 1 (s)| 006002 1
(D] 015-004 1 (7)| 015004 1 (@) 015-004 1 (@)| o015-004 1 @] 015004 1
016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1
Ol + IEMNCIN -+ IOl ' BN N Ol = Ol I
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
‘ ‘ ‘ 1 1
! ! ! ! !
(D] 03010 3 (D] 034010 3 ()| 034010 3 ()| 034010 3 (D] 034010 3
(2| 117-002 1 (12| 117-002 1 (12| 117002 1 (2| 117002 1 (12
(29| 115002 1 (129 | 115002 1 (29| 115002 1 115-002 1 (129
(19)| 034000 1 (3)| 034009 1 (13)| 034009 1 (3)| 034009 1 (3)| 034009 1
034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1
Sw 1001 - 1200 Sw 1201 - 1450 Sw 831 -1000 Sw 1001 - 1200 Sw 1201 - 1450
C3 H‘:Iv 751 - 960 C4 HVV\\’I 751 - 960 D1 H‘\:vv 961 - 1320 D2 H‘x 961 - 1320 D3 H‘\Ilvv 961 - 1320
@) Ne 1 O Ne 1. @] Ne 1. (@) Ne 1 O Ne 1.
O oy | 1 | O ey 1 | O B8y | 1 | O BBy | 1 | O @Sy | 1
@] 005001 1 ()| 005001 1 )| 005001 1 (2| 005-001 1 @)| 005001 1
()| 007-004 1 ()| 007-004 1 )| 007002 1 (3| 007-002 1 3| 007-002 1
(| 009-004 1 (®)| 009006 1 (&)  009-003 1 (®|  009-004 1 (&)|  009-006 1
()| 010009 1 ()| 010-009 1 ()| 010-009 1 ()| 010-009 1 ()| 010-009 1
()| 006-002 1 (s)| 006-003 1 ® gggjgg 141 ® 832_88% 1+1 (s)| 006-003 2
(@)| 015004 1 ()| 015-004 1 (@) 015-004 1 (7)| 015004 1 (@)| 015004 1
016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1
© & | '@ B | 8% ®©] & ®] @ | !
1 1 1 1 1
1 ! 1 1 1
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
1 1 1 1 !
! ! ! ! !
()| 034010 3 ()| 034010 3| (D] 034010 5 (D] 034010 5 ()| 034010 5
(12| 117002 1 (12| 117-002 1 (12| 117-002 1 (12| 117-002 1 (12| 117-002 1
(29| 115002 1 (29| 115002 1 (29| 115002 1 (129 | 115002 1 (129 | 115002 1
(3)| 034009 1 (3)| 034009 1 (3)| 034009 1 (3)| 034009 1 (3)| 034009 1
034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1
Tab. 1
Ne
(*) dotyczy kompletacji z zasuwnicag (M.) O RaL 9016 RAL 8017 RAL 9006
033018 033-019 033-020
Elementy zmienne dla systemu Spectral. 033-011 033-012 033-013
Tab. 3 033-057 033-058 033-059
(D] 027005 R Eraiy 034:0%
@ 034008 200-026 200-027 200-028
(39| 026-001 RAL 9016 - bialy
e
- srebrny
KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 11/05 strona




wone wcesons— ROMB || DO OKIEN ROZWIERANO-UCHYLNYCH RU Al

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

<<< Pl DOBOR OKUC ALU KARO

KARO SYSTEM MB-59S
Sw 831 -1000 Sw 1001 - 1200 Sw 1201 - 1450 Sw 831 -1000 Sw 831-1000
D4 V21160 DD R 1321 1680 D6 w121 1680 F1 iesi-2000 F2  wz0a1- 2400
O Ne 1. o} Ne 1 o No 1 O Ne 1 O Ne 1
Ol IR o TREICR  MERICR RN NN "
()| 005001 1 @] 005001 1 )| 005-001 1 ()| 005001 1 @) 005-001 1
(3| oo7-002 1 ()| 007-002 1 ()|  007-002 1 (3®)| 007-003 1 (3| 007003 1
®| 009003 1 (®| 009004 1 (®| 009006 1 (®| 009003 1 (®]  009-003 1
()| 010-009 1 ()| 010-009 1 ()| 010009 1 ()| o010-009 1 (®] 010-009 1
O g v O g v O ER v O BEE W © Wl w
(| 015004 1 ()| o15004 1 (D] 015004 1 @| o15-004 1 ()| 015004 1
016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1
© § o i | ] o 5 Ol i MMNOIN -+ MK
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
‘ 1 1 ! !
‘ ! ! ! !
(D] 034010 5 ()| 034010 5 ()| 034010 5 (D] 034010 7 (D] 034010 7
(12| 117-002 1 (12| 117002 1 (12| 117002 1 (12| 117-002 1 (12| 117-002 1
(129 | 115002 1 (129 | 115002 1 (12| 115002 1 (129 | 115002 1 (129 | 115002 1
(1| 034009 1 (13| 034009 1 (13| 034009 1 (19| 034009 1 (19| 034009 1
034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1
Sw 761- 830 Sw 761- 830
—> E3 w1681 2040 — E4 1% 2041 2400
Sw 1001 - 1200 Sw 1001 - 1200 Sw 510- 760 pre Sw 510- 760
F3 iwiesi:200 F4 w2001 2400 S E1 A iest-200 = E2 w2041 2100
ol Ne 1. | [O]  Ne 1 = O Ne 1 = O Ne 1
O owzoosey | 1 | O6FRy | 1 O] 0658y | 1 D N OTI 7 R
()| 005001 1 @) 005001 1 9 ()| 005001 1 9 @) 005-001 1
()| 007003 1 (3| o007-003 1 @ (3)| 007-003 1 @ ()| 007-003 1
(®)| 009004 1 (@] 009-004 1 —» |(©| o09-002 1 —> |(®| o009-002 1
()| o010-009 1 (3|  010-009 1 % (®)| o0t0-008 1 & ()| 010008 1
| J8edee 1+ | (0] 06002 g4 N ®| 006005 1 N (®| 006-005 1
(@) 015004 1 (@ 015004 1 e @ 015004 1 oy )| 015004 1
016-012 1 016-012 1 1] 016-012 1 w 016-012 1
N N © N @© W
O 8l | 1+ | O] g | o O dfg | o @ Bl |
1 1 1 1
1 1 1 1
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
‘ ! 1 !
! ! ! !
(D] 034010 7 (D] 034010 7 (D] 034010 5 (D] 034010 5
(12| 117-002 1 (12| 117-002 1 (12| 117002 1 (12| 117002 1
(29| 115002 1 (29| 115002 1 (29| 115002 1 (29| 115002 1
()| 034009 1 (13| 034009 1 (13| 034009 1 (13| 034009 1
034-005 1 034-005 1 034-005 1 034-005 1
Tab. 1
Ne
(*) dotyczy kompletacji z zasuwnicg (M) O RaL 016 RAL 8017 RAL 9006
033-018 033-019 033-020
Elementy zmienne dla systemu Spectral. 033-011 033-012 033-013
Tab. 3 033-057 033-058 033059
()| 027-005 83idi 03018 84030
@) 034008 200026 200-027 200-028
(13|  026-001 RAL 9016 - biaty
RAL 8017 - brgzowy
034-006 RAL 9006 - srebrny
KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 11/06 strona




A~ KOMPLETACJA OKUCIA ALU KARO
samone weesonn — ROMB DO OKIEN ROZWIERANYCHR Al
KARO SYSTEM MB-59S

© 2

=

WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH
© (OKNA ROZWIERANE) ik

Zasuwnica M (M7,5)

Koncowka "1"

Koncowka 5

Skrzydetko zawiasy wrebowej TwO 9/B
Skrzydetko zawiasy naroznej TwO 9
Ostonka tozyska IVA

Zasuwnica narozna NR

Wspornik zawiasy gornej TwO

a Ostonka wspornika Il1B

Wspornik zawiasy dolne;j

8a Osftonka wspornika XA

9 Skrzydetko zawiasy dolnej wrebowej L/P
9a Ostonka skrzydetka IXA L/P

10 Klamka

11 Zaczep obwodowy Al

12 Blokada zasuwnicy

12a Zaczep blokady

w\l\lo’gltﬂ-hwl\i—\

UWAGA:
Klamka i elementy dekoracyjne (ostonki)
o dostepne w kolorach RAL Tab. 1

i Dla systemu Spectral elementy zmienne Tab. 4

© o o

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 11/07 strona




&4

KARO

KRAJOWE AKCESORIA ROMB
S Y ST EM

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

N

KOMPLETACJA OKUCIA ALU KARO

OKIEN ROZWIERANYCH R Al

ZAKRESY STOSOWANIA SYSTEM MB-59S

A

Sw 300-830
Hw 520 - 960

|

e

Sw 831-1450

Hw 520- 960

Sw 300- 830 -
Hw 1681 - 2400

i

|

|

Sw 300- 830 -
Hw 961 - 1680 J
'l_l_l

D

Sw 831-1450

Hw 961 -1680

Sw 831-1200 -
Hw 1681 - 2400

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 11/08 strona




’ NN DOBOR OKUC ALU KARO
e DO OKIEN ROZWIERANYCH R Al
KARO SYSTEM MB-59S
Sw 300 - 830
Hw 670 - 750 Sw 300 - 830 Sw 300- 830 Sw 300- 830
A1 Hw 520 - 750() A2 W 751 90 B1 v ss1-130 B2 Rwas2n-1eso
O Ne 1. O Ne 1. @] Ne 1. @] Ne 1.
O 85 e O 8 | 1| O BBy [ 1| O BBy |
)| 007001 1 )| 007001 1 | || o07-001 1 | @] oor001 1
(3)|  oor-008 1 (3)|  oor-008 1 | |(®| o07-008 1 | |(®] o007-008 1
® ® (&) 019-005 1 | |(®| 019-005 1
(5)| 034001 1 (5)| 034001 1 (5)| 034001 1 (5)| 034001 1
® ® ® ®
(@)| 015004 1 (@)| 015004 1 ()| 015004 2 (@)| 015004 2
016-012 1 016-012 1 016012 1 016-012 1
@ @ '] e 8 © @ | o BE |
1 1 2 2
1 1 2 2
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
1 1 1 ‘
! ! ! !
(D] 034010 2 (D] 034010 2 | || 034010 ()| 034010
(12| 117-002 (2| 117-002 (12|  117-002 1 (2| 117-002 1
(29|  115-002 1 (29|  115-002 1 (29|  115-002 1 (29|  115-002 1
Sw 831 -1200
Hw 670- 750 Sw 831 -1200 Sw 1201 - 1450
C1 Hw 520 - 750() C2 Hw 751- 960 C3 Hw 751 960
©) Ne 1. O Ne 1. ©) Ne 1.
O 8Eie | 1| O Bty 1 O B |
()|  oo7-001 1 | @] oor-001 1 ()|  oo7-001 1
(3|  007-008 1 | |®| oor-008 1 ()|  oor-008 1
® ® (®)| 019005 1
(5)| 034001 1 (5)| 034001 1 (s)| 034001 1
()| 006002 2 ()|  006-002 2 ()|  006-003 2
()| 015004 1 (@ 015004 1 ()|  015-004 1
016-012 1 016012 1 016-012 1
© @ o &g '] & B |
1 1 1
‘ ‘ 1
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
‘ ‘ 1
! ! !
(D] 034010 4 (D] 034010 4 (D] 034010 4
(12| 17-002 1 (2| 117-002 1 (2| 117-002 1
(29|  115-002 1 (29|  115-002 1 (29|  115-002 1
Tab. 1
(*) dotyczy kompletaciji z zasuwnicg (M) o Ne
RAL 9016 RAL 8017 RAL 9006
. 033-018 033-019 033-020
Elementy zmienne dla systemu Spectral. 033011 033,012 033013
Tab. 4 033-057 033-058 033-059
(] ozr-005 034015 034017 034019
@ 0308 034-016 034-018 034-020
200-026 200-027 200-028

RAL 9016 - biaty
RAL 8017 - brgzowy
RAL 9006 - srebrny

KOMPLETACJA OKUCIA
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N

<<<’ KRAJOWE AKCESORIA R
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

DOBOR OKUC ALU KARO
DO OKIEN ROZWIERANYCH R Al

KARO SYSTEM MB-59S
Sw 831 -1200 Sw 1201 - 1450 Sw 831 -1200 Sw 1201 - 1450
D1 H‘x 961 - 1320 D2 H‘x 961 - 1320 D3 H‘x1321 - 1680 D4 va\\’,1321 - 1680
(@) Ne 1.. @) Ne 1.. (@) Ne 1.. (@) Ne 1..
O By 1 O By 1| O] Bhe 1| O] B |
@] 007001 1 @)| o07-001 1 )| 007-001 1 )| 007-001 1
(3| o007-008 1 (3| oor-008 1 (3)| 007-008 1 (3| 007-008 1
(&)| 019005 1 (®| 019-005 1 (&)|  019-005 1 (&) 019-005 1
@ 034-001 1 @ 034-001 1 @ 034-001 1 @ 034-001 1
@ 006-002 2 @ 006-003 2 @ 006-002 2 @ 006-003 2
@ 015-004 2 @ 015-004 2 @ 015-004 2 @ 015-004 2
016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1
Ol A RNNOIN MERN N Ol EERENCIN I
2 2 2 2
2 2 2 2
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
! ! ! !
! ! ! !
()| 034010 5 | |0 034010 5 | | 034010 5 | (D] 034010 5
(12|  117-002 1 (12|  117-002 1 (2| 117-002 1 ()| 117-002 1
@ 115-002 1 @ 115-002 1 @ 115-002 1 @ 115-002 1
Sw 300- 830 Sw 300- 830 Sw 831-1200 Sw 831 -1200
E 1 H‘\:vv 1681 - 2040 E2 vaz 2041 - 2400 F 1 Hﬁ 1681 - 2040 F2 H‘\llvv 2041 - 2400
(@) Ne 1., @) Ne 1.. 0] Ne 1.. @) Ne 1..
O Wy 1 @ W, | (O BBy 1| O] Bee |
)|  007-001 1 )| 007001 1 )| 007001 1 )|  007-001 1
()| o07-008 1 (3|  oor-008 1 ()|  007-008 1 ()| 007-008 1
®|  019-005 1 (®| 019005 2 (®)|  019-005 1 (&)|  019-005 2
[©) 034-001 1 [©) 034-001 1 ® 034-001 1 ® 034-001 1
@ @ @ 006-002 2 @ 006-002 2
@ 015-004 2 @ 015-004 3 @ 015-004 2 @ 015-004 3
016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1
® @B [ & B¥E [ o BE ] & g |
2 3 2 3
2 3 2 3
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
1 1 1 1
! ! ! !
(D] 034010 4 (D] 034010 4 (D] 034010 6 (D] 034010 6
(12|  17-002 1 (12|  17-002 1 (12|  17-002 1 (12|  117-002 1
@ 115-002 1 @ 115-002 1 @ 115-002 1 @ 115-002 1
Tab. 1
(*) dotyczy kompletaciji z zasuwnicg (M) o Ne
RAL 9016 RAL 8017 RAL 9006
Elementy zmienne dla systemu Spectral. 033.018 035:019 035-020
033-011 033-012 033-013
Tab. 4 033-057 033-058 033-059
(D] 027-005 034-015 034-017 034-019
@ 03008 034-016 034-018 034-020
200-026 200-027 200-028
RAL 9016 - biaty
RAL 8017 - brgzowy
RAL 9006 - srebrny
KOMPLETACJA OKUCIA
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A~ KOMPLETACJA OKUCIA ALU KARO
samone weesonn — ROMB DO OKIEN ROZWIERANYCHR Al
KARO SYSTEM MB-59S

KOMPLETACJA Z ZASUWNICA 7,5S (S)

@ WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH
E (OKNA ROZWIERANE) ﬂ]

F= (2

1 Zasuwnica (7,5S)

1a Zasuwnica S

4  Skrzydetko zawiasy wrebowej TwO 9/B
5  Skrzydetko zawiasy naroznej TwAI 9
5a Ostonka tozyska IVA

@ i 7  Wspornik zawiasy gornej TwO
% ¥ 7a Osfonka wspornika IlIB
[ 8 Wspornik zawiasy dolne;j

8a Osfonka wspornika XA

9 Skrzydetko zawiasy dolnej wrebowej L/P
9a Ostonka skrzydetka IXA L/P

10 Klamka

11 Zaczep obwodowy Al

12 Blokada zasuwnicy

12a Zaczep blokady

UWAGA:
Klamka i elementy dekoracyjne (ostonki)
g dostepne w kolorach RAL Tab. 1

) Dla systemu Spectral elementy zmienne Tab. 4

D Sw 300-500 p h
Hw 340 - 540 - h
Sw 300 - 800 Sw 300 - 1000 T
Hw 541730 Hw 991 - 1250
Sw 300 - 1000 4| | Hw 1251 - 1450 Sw 300 -1000.
e 331 - 7990 .. J Hw 1451 - 1900 - J Hw 1901 - 2400 J
KOMPLETACJA OKUCIA
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<<<’ NN DOBOR OKUC ALU KARO
e DO OKIEN ROZWIERANYCH R Al
KARO SYSTEM MB-59S
KOMPLETACJA Z ZASUWNICA 7,58 lub (S)
Sw 300 - 500 Sw 300 - 800 Sw 300 - 1000
A1 Hw 340 - 540 A2 Hw 541 -730 A3 Hw 731 990
(@) Ne 1. O Ne 1. O Ne 1.
(M| 004025 1 | || oo4026 1 | (] o002 1
004-002(*) 1 004-003(*) 1 004-004(*) 1
® ® ®
()| 034001 1 ()| 034001 1 ()| 034001 1
()| 015004 1 (@)| 015004 1 (@)| 015004 1
016-012 1 016012 1 016-012 1
034-002 |L 034-002 034-002 |L
O) 034003 |p| | O) 034-003 RO 034003 |p |
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
‘ ‘ ‘
! ! !
(D 034010 2 | ()] 034010 2 | (] 034010 2
@ @@ ®@
(@ C @
Sw 300 - 1000 Sw 300 - 1000 Sw 300 - 1000 Sw 300 - 1000
B1 Hw 991 - 1250 B2 Hw 1251 - 1450 B3 Hw 1451 - 1900 C1 Hw 1901 - 2400
@] Ne 1. @] Ne 1. e) Ne 1. @) Ne 1.
(D] 004028 1 ||| 004029 1 | /(@] 004030 1 (| 004031 1
004-009 () | 1 004-010() | 1 004-011() | 1 004-012() | 1
(&) 019-005 1 | |(®] 019005 1 | |(® 019-005 1 (&)  019-005 2
(5)| 034001 1 ()| 034001 1 ()| 034001 1 ()| 034001 1
@ 015004 2 | (D] 015004 2 | (@] o500 2 @| 015004 3
016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1
034-002 034-002 |L 034-002 |L 034-002
© 03003 |p| | © 034003 |p| © 034003 |p| | © 034-003 !
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
! 1 1 1
! ! ! !
(D] 034010 3 | (] 034010 3 | (] 034010 3 (D 034010 4
@) @) @) ()| 17002 1
(129 (129 @ @] 11500 1
Tab. 1
(*) dotyczy kompletacji z zasuwnica (S) o Ne
RAL 9016 RAL 8017 RAL 9006
Elementy zmienne dla systemu Spectral. 033018 035019 035020
033-011 033012 033013
Tab. 4 033-057 033-058 033-059
()| o27-005 034-015 034-017 034-019
@ 0008 034-016 034-018 034-020
200-026 200-027 200-028
RAL 9016 - biaty
RAL 8017 - brgzowy
RAL 9006 - srebrny
KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 11/12 strona




KRAJOWE AKCESORIA

<<< | ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

NN KOMPLETACJA OKUCIA ALU KARO
ROMB DO OKIEN ROZWIERANYCH R Al
SYSTEM MB-59S

F= (2

o o > o <

@

.
== 5 & 7

KOMPLETACJA Z ZASUWNICA 7,5SR (SR)

WYKAZ PODZESPOLOW PODSTAWOWYCH
(OKNA ROZWIERANE) ﬂ]

1 Zasuwnica (7,5SR)

1a Zasuwnica SR (tylko SR1/A do SR 4)
4  Skrzydetko zawiasy wrebowej TwO 9/B
5  Skrzydetko zawiasy naroznej TwAI 9
5a Ostonka tozyska IVA

7  Wspornik zawiasy gornej TwO

7a Ostonka wspornika Il1B

8 Wspornik zawiasy dolnej

8a Osfonka wspornika XA

9 Skrzydetko zawiasy dolnej wrebowej L/P
9a Ostonka skrzydetka IXA L/P

10 Klamka

11 Zaczep obwodowy Al

12 Blokada zasuwnicy

12a Zaczep blokady

UWAGA:
Klamka i elementy dekoracyjne (ostonki)
dostepne w kolorach RAL Tab. 1

Dla systemu Spectral elementy zmienne Tab. 4

q ®
Q) Q)
D | Sw 300 - 500 p h
Hw 340 - 540 . h
Sw 300 - 800 Sw 300 - 1000 ]
Hw 541-730 Hw 991 - 1250
Sw 300 - 1000 1| | Hw 1251 - 1450 Sw 300 - 1000
Hw 731. 990 J Hw 1451 - 1900 . J Hw 1901 - 2400 J

KOMPLETACJA OKUCIA
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

N

SY ST EM

DOBOR OKUC ALU KARO
DO OKIEN ROZWIERANYCH R Al
SYSTEM MB-59S

KOMPLETACJA Z ZASUWNICA 7,5SR lub (SR)

Sw 300 - 500 Sw 300 - 800 Sw 300 - 1000
A1 Hw 340 - 540 A2 Hw 541 -730 A3 Hw 731 990
@] Ne 1. O Ne 1. O Ne 1.
(M| 004032 1 (M| 004033 1 | (D] 004034 1
() () ()
® ® ®
()| 034001 1 (5)| 034001 1 (5)| 034001 1
()| 015004 1 (@| 015004 1 @| 015004 1
016-012 1 016-012 1 016-012 1
034002 |L 034-002 034-002 |L
O) 034003 |P| O) 034-003 ! O) 034003 |P| |
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
‘ ‘ ‘
! ! !
()| 034010 2 | |(D] 034010 2 | (D] 03010 2
@ @@ ®@
(@ C @
Sw 300 - 1000 Sw 300 - 1000 Sw 300 - 1000 Sw 300 - 1000
B1 Hw 991 - 1250 B2 Hw 1251 - 1450 B3 Hw 1451 - 1900 C1 Hw 1901 - 2400
(@) Ne 1. @] Ne 1. @) Ne 1. @) Ne 1.
()| 004035 1 | (D] 004036 1 | (™| ooa037 1 (| 004038 1
004-017 () | 1 004-018() | 1 004-019() | 1 004-020() | 1
(&) 019-005 1 | |(®] 019005 1 | |(® 019-005 1 (&)  019-005 2
(5)| 034001 1 ()| 034001 1 ()| 034001 1 ()| 034001 1
@] o500 1| |@] 015004 1 @| 015004 2 @| 015004 3
016-012 1 016-012 1 016-012 1 016-012 1
034-002 034002 |L 034002 |L 034002 |L
© 03003 |p| | © 034003 |p| © 034003 |p| | © 034003 |p| |
Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1 Tab. 1 1
! 1 1 1
! ! ! !
(D] 034010 3 | (] 034010 3 | (] 034010 3 (D 034010 4
@) @) @) (1 17002 1
(129 (129 @ (29 115002 1
Tab. 1
(*) dotyczy kompletacji z zasuwnicg (SR) o Ne
RAL 9016 RAL 8017 RAL 9006
Elementy zmienne dla systemu Spectral. 033078 035019 035020
033-011 033012 033013
Tab. 4 033-057 033-058 033-059
()] o021-005 034-015 034-017 034-019
@) 036008 034-016 034-018 034-020
200-026 200-027 200-028
RAL 9016 - biaty
RAL 8017 - brgzowy
RAL 9006 - srebrny
KOMPLETACJA OKUCIA
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N KOMPLETACJA OKUCIA ALU KARO
cnone acesons — ROMB DO OKIEN UCHYLNYCH U Al

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO SYSTEM MB-59S

WYKAZ PODZESPOtOW PODSTAWOWYCH
(OKNA UCHYLNE)

Zasuwnica M (M7,5)
Koncéwka "1"
Koncéwka "5"
Rozwdrka nozycowa Al
Wspornik B
Skrzydetko zawiasy wrebowej TwO/A TwO9/A
Ostonka tozyska IVA
Zasuwnica narozna NC
Wspornik zawiasy gornej TwO
Ostonka wspornika 111B
Skrzydetko zawiasy wrebowej TwO/B TwO9/B
Zaczep obwodowy Al

Klamka

Q

o

UWAGA:
Dla rozstawu pomiedzy zawiasami
>1000 mm stosowac trzeci zawias

(72) &2 wg pozycji 8.

UWAGA:
Klamka i elementy dekoracyjne (ostonki)
dostepne w kolorach RAL Tab. 2

Dla systemu Spectral elementy zmienne Tab. 5

KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 11/15 strona




<<<’ KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

SY ST EM

KOMPLETACJA OKUCIA ALU KARO
DO OKIEN UCHYLNYCH U Al
ZAKRESY STOSOWANIA SYSTEM MB-59S

_A |

Sw 520 - 960

B |

Sw 961 - 1680
Hw 300 - 830 Hw 300 - 830
. _____a o . .
— = J — 1 [—— = J —1
Sw 520 - 960 Sw 961 - 1680
Hw 831 -1650 Hw 831 -1650
L T . n n
KOMPLETACJA OKUCIA
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’ NN DOBOR OKUC ALU KARO
s sz, DO OKIEN UCHYLNYCH U Al
KARO SYSTEM MB-59S
S - 180) Sw 961 - 1320 Sw 1321 - 1680
Sw 670 - 750 Sw 751 - 960 w - w .
A1 Hw 300 - 830 A2 Hw 300 - 830 B1 Hw 300- 830 B2 Hw 300 - 830
O Ne 1 O Ne 1 O Ne 1. O Ne 1
O 05 | 1| O] e | 1 O B8y 1 O BBy |
@]  o07-001 1 @] 007001 1 @)|  o07-001 1 @ o07-001 1
(3| oo7-008 1 | |®] oo7-008 1 ()| oor-008 1 | [(®| oor-008 1
(®| o014 2 | (@] 03014 2 (®| 034014 2 | (O oson 2
031-003 2 031-003 2 031-003 2 031-003 2
(5| 019001 1 (5| 019001 1 (5| 019001 1 (| 019001 1
® ® ® ®
(| 015004 2 (| 015004 2 @] 015004 3 @] 015004 3
019-005 1 019-005 1 019-005 2 019-005 2
(| 03010 2 (| 03010 2 (| 03010 3 (& 0400 3
2 2 3 3
Tab. 2 2 Tab. 2 2 Tab. 2 3 Tab. 2 3
1 1 1 1
Sw 520- 750(%) Sw 520- 750(%)
Sw 670- 750 Sw 751- 960 Sw 670- 750 Sw 751- 960
C1 Hw 831 -1200 C2 Hw 831 -1200 C3 Hw 1201 - 1450 C4 Hw 1201 - 1450
O Ne 1 O Ne 1 @] Ne 1 O Ne 1
O Bhien 1] O By | 1 O By | 1| O By |
®@|  o07-001 1 @) o07-001 1 @ o0r-001 1 | @D 07001 1
()| oor-008 1 ()| oor-008 1 ()| oor-008 1 G| oor-008 1
(®| 034014 2 (@ 034014 2 @ 03014 2 @] 03014 2
(5| 019001 1 (5| 019001 1 (5| 019001 1 G| 019-001 1
(s)|  006-006 2 (s)|  006-006 2 ()|  006-007 2 (®| 006007 2
(| 015004 2 (| 015004 2 (@] 015004 2 @] o15-004 2
019-005 1 019-005 1 019-005 1 019-005 1
@ 034-010 4 @ 034-010 4 @ 034-010 4 @ 034-010 4
2 2 2 2
Tab. 2 2 Tab. 2 2 Tab. 2 2 Tab. 2 2
1 1 1 1
Sw 520- 750(%)
Sw 670- 750 Sw 751- 960
C5 Hw 1451 - 1630 C6 Hw 1451 - 1650
O Ne 1 O Ne 1 (*) dotyczy kompletacji z zasuwnicg (M)
O Wiy 1| O e | !
@] 007001 1 @)| oo7-001 1
(3|  o007-008 1 (3)|  oo7-008 1 Tab. 2
034-014 2 | |®] o301 2 Ne
@ O "RaL 9016 RAL 8017 RAL 9006
033-018 033-019 033-020
(5|  019:001 1 (5| 019001 1
033-011 033-012 033-013
(e)| 006-008 2 (|  006-008 2
O ; &t ) 200-026 200-027 200-028
019-005 1 019-005 1 RAL 9016 - bialy
- - RAL 8017- brazowy
(9] o010 4 | ((»] 034010 4 RAL 9006 - srebrny
2 2
Tab. 2 2 Tab. 2 2
1 .
! Elementy zmienne dla systemu Spectral.
Tab. 5
(&)| 031-004
(| o021-005
KOMPLETACJA OKUCIA
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e DO OKIEN UCHYLNYCH U Al
KARO SYSTEM MB-59S
Sw 961-1320 Sw 961 -1320 Sw 961 -1320 Sw 1321 - 1680
D1 & s1.1200 D2 w201 - 1450 D3 Wisiiieso D4 hw sa1-1200
O Ne 1. O Ne 1. O Ne 1. O Ne 1.
O w0kl | 1| (O] ey | O @y | 1| (O ey | !
@  oor-001 1 @ oor-001 1 @) oor-001 1 | @] oor-001 1
()  oor-008 1 | |(®| oor-008 1 ()|  oo0r-008 1 | |®]  oor-008 1
®| 03014 2 | |(»)] 034014 2 (@ 034014 2 | (@]  o034014 2
(5|  019:001 1 (5| 019001 1 (5| 019001 1 (| 019-001 1
()|  006-006 2 ()|  006-007 2 ()|  006-008 2 ()|  006-006 2
(| 015004 3 | |(@] 015004 3 (| 015004 3 | (@] 015004 3
019-005 2 019-005 2 019-005 2 019-005 2
(| 03010 5 | |9 03010 5 (| 000 5 | [ 03010 5
3 3 3 3
Tab. 2 3 Tab. 2 3 Tab. 2 3 Tab. 2 3
1 1 1 1
Sw 1321 - 1680 Sw 1321 - 1680
D5 iwiz201:1450 D6  rw1as1- 1650
O Ne 1. ©) Ne 1..
O oty | 1+ | (O Gy | 1
@  oor-001 1 | (@] oo7001 1
()| o0r-008 1 | (3| 007008 1
(®| 034014 2 | (@] 03014 2
(5| 019001 1 (5| 019001 1
()|  006-007 2 ()|  006-007 2 . - .
0 215008 3 O oison 3 (*) dotyczy kompletacji z zasuwnicg (M)
019-005 2 019-005 2
(5| 04010 5 | (@] 0% 5 Tab. 2
Ne
s s O raL9016 RAL 8017 RAL 9006
Tab. 2 3 Tab. 2 3
] ] 033-018 033-019 033-020
033-011 033-012 033-013
200-026 200-027 200-028
RAL 9016 - bialy
RAL 8017- brgzowy
RAL 9006 - srebrny
Elementy zmienne dla systemu Spectral.
Tab. 5
(®| 031-004
(| 027-005
KOMPLETACJA OKUCIA
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epowe acesonn — MONIE POD KLAMKE | ZAWIASY ALU KARO
KARO SYSTEM MB-59S
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Otwory pod wspornik zawiasy goérnej TwO 6 Otwory pod wspornik zawiasy gornej TwO 3
Szablon Nr 1AW0210XX Szablon Nr 038-013

X=14.5 mm dla zasuwnicy M
X=7 mm dla zasuwnicy 7.5M

&

- T
i W

=
&
TGs=c |
o
I N
R6 /@// |
o
Q <
N
q i ﬁ
{ N
| y |
< //'
X = \9
A | ‘ |
\ 1
NI ‘b
| =
Otwory pod klamke Otwory pod wspornik zawiasy dolne] wrebowe

Szablon Nr 038-003 (7,5) Szablon Nr 038-013
038-004 (15M)
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| ROZWIAZANIA OKUCIOWE S5 T E W

KARO

Poz. Nazwa elementu

Kpl. rolek jezdnych L/P
Komplet prowadnic (szyn) Al
Nozyce
a. Podktadka dystansowa Al
b. Zestaw ostonek nozyc

Klamka

Kpl. dodatkowy prowadnicy
a. Pret @8
Zasuwnica 7,5 M
a. Zasuwnica M
tacznik LSM (pion)
| tacznik SUW (poziomo)
e Naroznik D/G Al

Jj 10. Naroznik A/G All
11. Zaczep obwodowy

12. Zaczep UD
13. Zaczep U
14. Blachowkret 4,2x32 DIN 7982
15. Wkret samowiercacy 3,9x22 DIN 7504 P
16. Blachowkret 4,8x45 DIN 7981

CENDOR O AWM

—f

Uwaga: Dobdr oku¢ w tabelach tylko dla okien z rowkiem okuciowym i zaczepowym
zgodnymi z rysunkiem!

31

)
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o oo OKNA UCHYLNO-PRZESUWNE
KARO ALU KARO SUW
Schemat doboru oku¢ (SUW) ALU KARO
Furniture selection table (SUW) ALU KARO Lw=640+850 Lw=640+850
Cxema noa6opa ypHuTypsl (SUW) ALU KARO SUW1| Hw=750+960 SUW2| Hw=961+1320
Beschlagstabelle (SUW) ALU KARO IE IE
L| 211-016 L| 211-016
H
W O 207 | O 207 | !
2600 T T T T T[] ® | 200-006 | 1 ® | 200-006 | 1
TV [
% 1 1
2400—1L5‘ — p p
1 §4/ | l—L 1+ Tab. 1 Tab. 1
EEHSUMO suwis|[suwzo] | 1 1
1 1
SUW5 — 1
2040 ,<T> AL% F, - ® 002-019 ] ® 002-036 ]
_ T r S I 002-012* 002-008*
B ngs”‘”g I SUWA) | @ [ 013015 | 1 @ [ 013016 | 1
1680 :I [ HEIIEER 034-031 2 034-031 2
I e e Ty ® [ oos003 | 2 ® [ oos5003 | 2
suwsl{suws{suw1slisuw1sjt— 005-002 | 2 005-002 | 2
 REEE R e EEE AR @ | 034010 [ 7 @ | 034010 [ 8
1320 T T | @ | 034012 | 2 @ | 034012 | 2
[suw2] [suw?] [suwZ][suwa7] | © | 034011 2 © | 034011 2
42x32 | 20 42x32 | 20
960 FH—HH—F—F 1+ 1 1 ®» 39x22 | 43 @® 39x22 | 46
suw1| [suwe] [suw11][suw1e 48x45 | 10 48x45 | 10
750 T T T T f T T T Lw
g % 8 § § Lw=640+850 Lw=640+850
m - = = SUW3| Hw=1321+1680 SUW4/| Hw=1681+2040
s [1.] [1.]
Max. ciezar skrzydta = 130 kg. L] 211-016 L| 211-016
Max. sash weight = 130 kg Of = mrvraeran B O) = rrrrveas B
Makc. Bec ctBopku = 130 Kr.
Max. Fliigelgewicht = 130 kg 8 200-006 1 % 200-006 1
1 1
Tab. 1 Tab. 1
1 1
® 1 ® 1
® 002-037 ® 002-038
* 1 * 1
002-009 002-010
® 013-017 1 @) 013-018 1
034-031 2 034-031 2
® 005-003 2 ® 005-003 2
005-002 2 005-002 2
@) 034-010 8 @) 034-010 | 10
[@®) 034-012 2 [@®) 034-012 2
® 034-011 2 ® 034-011 2
42x32 | 20 42x32 | 20
®» 39x22 | 50 @® 39x22 | 56
48x45 | 10 48x45 | 10
1. (*) dotyczy kompletacji z zasuwnicg (M)
(*) applies to assemblage with drive gear (M)
(*) kacaeTcst komnnekTauuy ¢ npusogom (M)
(*) Betreff die zuzammenstellung mit Getriebe (M)
2. RAL 9016 - bialy / white / 6enas / weily
RAL 8019 - brazowy / brown / kopuyHesas / graubraun Tab. 1
RAL 9006 - srebrny / silver / cepebpsHas / silber
3. L-lewa, P-prawa m
L - left, P - right .
L - nesas, P - npaBas RAL 9016 [ RAL 8019 | RAL 9006

211-006 211-005 211-004
211-015 211-014 211-013
200-009 200-008 200-007
200-012 200-011 200-010

L - Linke, P - Rechte

OBE©®
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movenceecrn  ROMB OKNA UCHYLNO-PRZESUWNE

KARO ALU KARO SUW

Lw=640+850 Lw=851+1100 Lw=851+1100 Lw=851+1100
SUWS5| Hw=2041+2400 SUW6| Hw=750+960 SUW7| Hw=961+1320 SUW8| Hw=1321+1680
[1.] [1.] [1.] [1.]
L| 211-016 L| 211-016 L| 211-016 L| 211-016

) Pl 211-017 ! O Pl 211-017 ! ) Pl 211-017 ! ® Pl 211-017 !
® 200-006 1 ® 200-006 1 ® 200-006 1 ® 200-006 1
@ 1 @ 1 @ 1 @ 1
Tab. 1 1 Tab.1 1 Tab.1 1 Tab.1 1
® 1 ® 1 ® 1 ®@ 1
® 002-039 ; ® 002-019 ; ® 002-036 ; ® 002-037 ;
002-011* 002-012* 002-008* 002-009*
(@) 013-019 1 (@) 013-015 1 @ 013-016 1 @ 013-017 1
034-031 2 034-032 2 034-032 2 034-032 2
® 005-003 2 ® 005-003 2 ® 005-003 2 ® 005-003 2
005-002 2 005-002 2 005-002 2 005-002 2
® 034-010 | 10 @) 034-010 7 @ 034-010 8 @ 034-010 8
@) 034-012 2 @® 034-012 2 @ 034-012 2 [®) 034-012 2
® 034-011 2 ® 034-011 2 @ 034-011 2 @ 034-011 2
42x32 | 20 42x32 | 26 42x32 | 26 42x32 | 26
® 39x22 | 60 ® 39x22 | 46 (@) 39x22 | 51 @ 39x22 | 55
48x45 | 10 48x45 | 10 48x45 | 10 48x45 | 10

Lw=851+1100 Lw=851+1100 Lw=1101+1350 Lw=1101+1350
SUW9| Hw=1681+2040 SUW10| Hw=2041+2400 SUW11| Hw=750+960 SUW12| Hw=961+1320
[1.] [1.] [1.] [1.]
L| 211-016 L| 211-016 L| 211-016 L| 211-016
©) Pl 211-017 ! @ Pl 211-017 ! @ Pl 211-017 ! ® Pl 211-017 !
® 200-006 1 ® 200-006 1 ® 200-006 1 ® 200-006 1
® 1 ® 1 ® 1 @ 1
Tab.1 1 Tab.1 1 Tab.2 1 Tab.2 1
® 1 ® 1 ® 1 ®@ 1
® 002-038 ] ® 002-039 ] ® 200-022 1 ® 200-022 1
002-010* ) 002-011* ) 035-020 1 ) 035-020 1
® 013-018 1 ® 013-019 1 ® 002-019 ] ® 002-036 ]
034-032 2 034-032 2 ) 002-012* © 002-008*
® 005-003 2 ® 005-003 2 Q) 013-015 1 Q) 013-016 1
005-002 2 005-002 2 034-033 2 034-033 2
o 034-010 | 10 @) 034-010 | 10 ® 005-003 2 ® 005-003 2
[@®) 034-012 2 [@®) 034-012 2 005-002 2 005-002 2
® 034-011 2 @ 034-011 2 @) 034-010 7 @ 034-010 8
42x32 | 26 42x32 | 26 ® 034-012 2 ® 034-012 2
@® 39x22 | 61 @ 39x22 | 65 @® 034-011 2 [®) 034-011 2
4,8 x 45 10 48x45 | 10 42x32 | 30 42x32 | 30
@® 39x22 |49 @® 39x22 | 54
48x45 | 10 48x45 | 10
Tab. 1 Tab. 2
RAL 9016 | RAL 8019 | RAL 9006 RAL 9016 | RAL 8019 | RAL 9006
® 211-006 211-005 211-004 ® 211-009 211-008 211-007
211-015 211-014 211-013 211-015 211-014 211-013
200-009 200-008 200-007 200-009 200-008 200-007
® 200-012 200-011 200-010 ® 200-012 200-011 200-010
KOMPLETACJA OKUCIA

Stan: 02/2013 Dziat: 11/22 strona




&4

KARO

KRAJOWE AKCESORIA

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

N
ROMB

S TEM

DOBOR OKUCIA
OKNA UCHYLNO-PRZESUWNE
ALU KARO SUW

Lw=1101+1350 Lw=1101+1350 Lw=1101+1350 Lw=1351+1600
SUWA13| Hw=1321+1680 SUW14| Hw=1681+2040 SUW15| Hw=2041+2400 SUW16| Hw=750+960
[1.] [1.] [1.]
L| 211-016 L| 211-016 L| 211-016 L| 211-016
©) P| 211-017 ! ® Pl 211-017 ! ® Pl 211-017 ! ® P| 211-017 !
® 200-006 1 ® 200-006 1 ® 200-006 1 ® 200-006 1
@ 1 @ 1 @ 1 @ 1
Tab.2 1 Tab.2 1 Tab.2 1 Tab.3 1
® 1 ® 1 ©) 1 ® 1
® 200-022 1 ® 200-022 1 ® 200-022 1 ® 200-022 1
035-020 1 035-020 1 035-020 1 035-020 1
® 002-037 ® 002-038 ® 002-039 ® 002-019
1 1 1 1
002-009* ) 002-010* 002-011* 002-012*
@ 013-017 1 @ 013-018 1 @ 013-019 1 (@) 013-015 1
034-033 2 034-033 2 034-033 2 034-034 2
® 005-003 2 ® 005-003 2 ® 005-003 2 ® 005-003 2
005-002 2 005-002 2 005-002 2 005-002 2
@) 034-010 8 [®) 034-010 | 10 @) 034-010 | 10 ® 034-010 7
® 034-012 2 @ 034-012 2 @ 034-012 2 ® 034-012 2
[® 034-011 2 @® 034-011 2 @® 034-011 2 ® 034-011 2
42x32 | 30 42x32 | 30 42x32 | 30 42x32 | 36
® 39x22 | 59 @® 39x22 | 65 @® 39x22 | 69 ® 39x22 | 49
48x45 | 10 48x45 | 10 48x45 | 10 48x45 | 10
Lw=1351+1600 Lw=1351+1600 Lw=1351+1600 Lw=1351+1600
SUWA17| Hw=961+1320 SUW18| Hw=1321+1680 SUW19 Hw=1681+2040 SUW20| Hw=2041+2400
[1.] [1.]
L| 211-016 L| 211-016 L| 211-016 L| 211-016
O Pl 211-017 ! ® P| 211-017 ! @ P| 211-017 ! ® | 211-017 !
® 200-006 1 ® 200-006 1 ® 200-006 1 ® 200-006 1
@ 1 @ 1 @ 1 @ 1
Tab.3 1 Tab.3 1 Tab.3 1 Tab.3 1
® 1 ® 1 ® 1 ® 1
® 200-022 1 ® 200-022 1 ® 200-022 1 ® 200-022 1
035-020 1 [2) 035-020 1 035-020 1 035-020 1
® 002-036 ® 002-037 ® 002-038 ® 002-039
1 1 1 1
002-008* @ 002-009* 002-010* 002-011*
@) 013-016 1 [©) 013-017 1 @ 013-018 1 @) 013-019 1
034-034 2 034-034 2 034-034 2 034-034 2
® 005-003 2 ® 005-003 2 ® 005-003 2 ® 005-003 2
005-002 2 005-002 2 005-002 2 005-002 2
@) 034-010 8 [®) 034-010 8 @ 034-010 | 10 @) 034-010 | 10
[® 034-012 2 [@®) 034-012 2 [@®) 034-012 2 ®@ 034-012 2
® 034-011 2 @® 034-011 2 ® 034-011 2 ® 034-011 2
42x32 | 36 42x32 | 36 42x32 | 36 42x32 | 36
@ 39x22 | 54 @) 39x22 | 59 @ 39x22 | 65 ® 39x22 | 69
48x45 | 10 48x45 | 10 48x45 | 10 48x45 | 10
Tab. 2 Tab. 3
RAL 9016 | RAL 8019 | RAL 9006 RAL 9016 | RAL 8019 | RAL 9006
® 211-009 211-008 211-007 ® 211-012 211-011 211-010
211-015 211-014 211-013 @ 211-015 211-014 211-013
200-009 200-008 200-007 200-009 200-008 200-007
[©) 200-012 200-011 200-010 ® 200-012 200-011 200-010
KOMPLETACJA OKUCIA
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PRZEKROJ PRZEZ POPRZECZKE DOLNA
ALU KARO SUW

KARO
Skala 1:1
/ A\
/N

N\t

/ \

/ \

|
120518 B
+—120449
) 1—K417843X
" - ~— K518165X
X 14,8x45 - DIN 7981
. V=
S T
\1 \
120523 O
N
1O
< -
K518148X tﬁ "
Jw
Q
50 16
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KARO

Skala 1:1
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150
DO OKIEN I NASWIETLI
informacje ogodlne

Podzespot Powierzchnia- barwa = Nrkatalog
1 Dzwignia kompletna lakierowana biata 035-003
lakierowana brazowa 035-004
anodowana srebrna 035-005
@ 2 Naroznik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Ostonka naroznika czarna 035-002
@ 3 Nozyce kompletne lakierowana biata 035-006
lakierowana brazowa 035-007
anodowana srebrna 035-008
3.1 Wspornik nozyc cynkowa srebrna w kpl. nozyc
3.2 Ostonka wspornika biata w kpl. nozyc
brazowa w kpl. nozyc
srebrna w kpl. nozyc
@ 33 Wktadka ustalajaca w kpl. nozyc
3.4 | Wktadka blokady nozyc w kpl. nozyc
4 Maskownica lakierowana biata 035-012
lakierowana brazowa 035013 Szerokos¢ skrzydta llo$¢ nozyc Max cigzar szyb
anodowana srebrna 035-014 2
[mm] [szt./kpl] [kg/m?]
5 | Pret@8 L=2000mm cynkowa srebrna 035-020
L=3000 mm cynkowa srebrna 035-009 400 + 1200 1 30
6 Kostka prowadzaca 035-011 1200 + 2400 2 30
7 tacznik preta cynkowa srebrna 035-019 2400 + 3600 3 25

Uwaga:

kiem (wymogi bezpieczeristwa).

max ciezar skrzydfa - 80 kg
szer. skrzydta - 400 - 3600 mm
min. wysokos¢ skrzydta - 400 mm

Skrzydta o szerokosci 1200+2400 mm

Zamykacz dzwigniowy TAKT 150 umozliwia uchylanie do wewnatrz z poziomu podfogi, wysoko umieszczonych naswietli.
Wielkos¢ uchylenia wynosi ok. 150 mm. Istnieje mozliwos¢ montazu zamykacza z prawej lub lewej strony skrzydta.
Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryte s3 powtoka cynkowa o pasywacji srebrnej, a elementy ze stopéw lekkich
powtokami dekoracyjnymi lakierowanymi lub anodowanymi.

Okucie nalezy dodatkowo uzupetnic o rozwdrke nozycowa, ktéra ogranicza uchyt skrzydta po roztaczeniu nozyc ze wsporni-

Jako rozwiazanie alternatywne zaleca sie stosowanie dodatkowych nozyc zabezpieczajacych okno podczas mycia.

Skrzydta o szerokosci 400+-1200 mm

OKUCIE TAKT

150
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ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150
KRAJOWE AKCESORIA DO OKIEN | NASWIETLI

| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO informacje ogodlne

Nr Podzespot Powierzchnia- barwa Nr katalog.
1 Dzwignia kompletna lakierowana biata 035-003
lakierowana brazowa 035-004
anodowana srebrna 035-005
2 Naroznik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Ostonka naroznika czarna 035-002
3 Nozyce kompletne lakierowana biata 035-006
lakierowana brazowa 035-007
anodowana srebrna 035-008
3.1 Wspornik nozyc cynkowa srebrna w kpl. nozyc
3.2 Ostonka wspornika biata w kpl. nozyc
brazowa w kpl. nozyc
srebrna w kpl. nozyc
33 Wktadka ustalajaca w kpl. nozyc
3.4 | Wkiadka blokady nozyc w kpl. nozyc
4 Maskownica lakierowana biata 035-012
lakierowana brazowa 035-013
anodowana srebrna 035-014
5 Pret@8 L =2000mm cynkowa srebrna 035-020
L =3000 mm cynkowa srebrna 035-009
6 Kostka prowadzaca 035-011
7 Ciegno gietkie 700 brazowe 203-002
biate 203-001
Ciegno gietkie 1000 brazowe 203-004
biate 203-019
Ciegno gietkie 1250 brazowe 203-005
biate 203-020
8 Wyposazenie ciegna brazowe 035-015
biate 035-016

Stosowanie ciegien gietkich zaleca sie w oknach, w ktérych przeniesienie napedu wymaga przejscia przez parapet lub wegarek.

Uwaga:

Okucie nalezy dodatkowo uzupetnic o rozwérke nozycowa, ktéra ogranicza uchyt skrzydfa po roztaczeniu nozyc ze wspornikiem (wymogi
bezpieczenstwa).

Jako rozwiazanie alternatywne zaleca sie stosowanie dodatkowych nozyc zabezpieczajacych okno podczas mycia.

max ciezar skrzydfa - 60 kg

OKUCIE TAKT 150
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KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

KARO

ZAMYKACZ DZWIGNIOWY TAKT - 150

DO OKIEN | NASWIETLI
dzwignia kompletna i naroznik

Dzwignia kompletna

Ne Powierzchnia - barwa = Nrwg RAL § % @
035-006 lakierowana biata 9016 3 12 5,07
035-007 | lakierowana brazowa 8017 (¥) 3 12 5,07
035-008 | anodowana srebrna C-0 3 12 5,07

* na specjalne zamowienie

Naroznik
Ne Powierzchnia - barwa = Nrwg RAL § % @
035-001 cynkowa srebrna 4 45 9,05 5,07
Ostonka naroznika
Ne Powierzchnia - barwa = Nrwg RAL
035-002 czarna 9005
Uwaga:

Ostonka naroznika jest dostarczana w komplecie z naroznikiem

OKUCIE TAKT 150
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nozyce kompletne

Nozyce kompletne

Ne Powierzchnia - barwa = Nrwg RAL E % @

035-006 lakierowana biata 9016 3 12 5,07
035-007 | lakierowana brazowa 8017 (¥) 3 12 5,07
035-008 | anodowana srebrna c-0 3 12 5,07

* na specjalne zamowienie

Wspornik nozyc
Powierzchnia - barwa ?
cynkowa srebrna 2

Ostonka wspornika nozyc

Powierzchnia - barwa = Nrwg RAL

biata 9016
brazowa 8017 (*)
srebrna 9006
@ Wkitadka ustalajaca
Wktadka blokady nozyc
Uwaga:
Wspornik nozyc, ostonka wspornika nozyc, wkfadka ustalajaca i wktadka blokady nozyc
53 dostarczane w komplecie z nozycami.
OKUCIE TAKT 150
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1.

1.1

Czynnosci wstepne

Sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania okna (skrzydta i oscieznicy)
a) rdznica przekatnych max 4 mm - warunek konieczny!
b) wielkos$¢ szczeliny na obwodzie 4 lub 12 mm.

Uwaga: ciezar skrzydta nie moze przekraczac 80 kg, dla maksymalnego ciezaru wypetnienia wg tabeli 1.

1.2

2.1

Szerokos¢ skrzydta Max wysokos¢ llos¢ nozyc Max ciezar
Sw [mm] skrzydta Hw [mm] [szt.] wypetnienia [kg]
(*) 400 + 800 800 1 30
801 + 1200 800 1 30
1201 + 2400 800 2 30
2401 + 3600 800 3 25
Tabela 1

(*) - przypadek szczegdIny — schemat okuwania przedstawiony w punkcie 2.7.

Przygotowac elementy okucia:

a) dzwignie
naroznik
nozyce

2egog

maskownice

Ze

=

Przygotowanie oku¢

wspornik nozyc
kostki prowadzace
pret @8 (tacznik preta wg potrzeb)

wktadke blokady nozyc
zawiasy do okien uchylnych

Przy pomocy szablonu, w dolnej czesci skrzydta i oscieznicy, wykonac¢ otwory pod mocowanie zawias do okien
uchylnych (wariant 1 lub 2) —rys. 1.3

Rys. 2.1.1
Wariant 1 — zastosowanie

szablonu nr 038-039

Skrzydto nalezy utozy¢ w oscieznicy, ustali¢ prawidtowe luzy wrebowe i unieruchomic. Po ustaleniu odpowied-
niego docisku (poprzez regulacje podktadkami) wykonac 5 otworow @3 (2 w skrzydle i 3 w oscieznicy).

OKUCIE TAKT 150
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a) oscieznica - szablon 038-041 b) skrzydto - szablon 038-042

Rys. 2.1.2
Wariant 2 - zastosowanie
szablonéw nr 038-041 i 038-042

Otwory w skrzydle i oscieznicy wykonuje sie osobno.

a) Szablon utozy¢ na oscieznicy. Docisngc¢ kotek bazujacy do wewnetrznej czesci oscieznicy. Ustali¢ potoze-
nie szablonu za pomoca kostki dociskowej. Wykonac 3 otwory @3. Czynnosci powtérzy¢ w drugim narozu
oscieznicy. W przypadku koniecznosci wykonania otworéw pod wiekszg liczbe zawias, miejsce mocowania
szablonu ustala sie indywidualnie.

b) Szablon utozy¢ na skrzydle. Docisna¢ kotek bazujacy do zewnetrznej czesci skrzydta, a kostke bazujaca do
jego dolnej czesci. Wykona¢ dwa otwory @3.

2.2 Zapomocg wkretdéw 4x40, zamocowac we wczesniej wykonanych otworach, czesci skrzydtowe zawias do
okien uchylnych (rys. 2.2.1.a) oraz wsporniki na oscieznicy (rys. 2.2.1.b)

a) Czes¢ skrzydtowa zawiasy do okien uchylnych b) wspornik zawiasy
\
! 142
Rys. 2.2.1

. : . S . . , Montaz zawiasow
2.3 Ustali¢ wymiar D wg tab. 2, lub stosownie do mozliwosci nawiercenia otwordw.

Min. gérny pas

Wysokos¢ skrzydta montazowy Wymiar nastawczy
Hw [mm] € i D [mm]
300 + 400 D+9 12
> 400 D+9 10
Tabela 2
OKUCIE TAKT 150
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or 00 o8  ©ELOOW S@é@@w L
@ﬁﬁ?ﬂz 1 %%%@12 "@@ N
w2 w2 L wee® Yew g
Oznaczenie symboli na szablonie:
N - naroznik L - wersjalewa
D - dZwignia P - wersja prawa RyS.2.3.1
S-nozyce U - otwory pod kotki ustalajace w narozniku
W - wspornik (wspétrzedne dla drewna i PVC) (nie wymagaja wiercenia w zbrojeniu okna) Szablon TAKT 150
W2 - wspornik (wspdtrzedne dla aluminium) 10 + 18 mm - wymiar nastawczy szablonu nr katalogowy 038-044
2.4 Utozyc skrzydto na oscieznicy. Za pomoca trzpieni potaczy¢ czesci skrzydtowe zawias ze wspornikami.

Ustali¢ wymiary okuciowe A1, A2, A3, LCi wykona¢ wg szablonu otwory pod wkrety mocujace dzwignie,
naroznik, nozyce oraz kostki prowadzace. Dla nozyc oraz dzwigni nalezy wykreci¢ kotek na krétszym ramieniu
szablonu. Szablon nalezy bazowa¢ na zamocowanym skrzydle (schemat przedstawiono na rys. 2.4.1).

A
| Al — . Al |
D) - B = o B
nHie——
+ Ve &1\
o Y N
. 4 N
/ N\
2 / AN
/ N
L N
- e N\
Y kK
o)
Dla dzwigni z lewej strony skrzydfa wersja lewa L Dla dzwigni z prawej strony skrzydta wersja prawa P
g— - I A2 [ A3 -
g D 1
i Y e S ————— ——F e ——————
Q* i /s * / L‘E / k‘h
[ / AN / N\ / N
Mo Ve hY 7/ AN / AN
Q s N\ ’ \ s \
he| ’ N / N\ / \
/ \ / N / \
/ N / \ / \
i e \ s N / \,
/ \ / \, / N
/ \ / \ / \,
|
[ Do)
Dla okien bez przylgi Dla okien z przylga (DriTw)

Bazujaca krawed? okuciowa
= gorna krawedz skrzydta

—J ,
7K % °

| Bazujgca krawed? okuciowa i
g = gorna krawedz skrzydta \ 3

~ -é—

Rys. 2.4.1
Schemat montazu skrzydfa na oscieznicy
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2.5 Docig¢ na dtugos¢ prety taczace i profile maskujgce wg tabeli 3.
e Nozyce
Skrzydfa (A) Al A2 A3 M1 M2 M3 MY Ly LX [SZ¥]
[mm] .
800 + 1200 A/2+D - - A1-224 - - LC-149 LC-25 A1-10 1
1201 +2400 | A/4+D A2 - A1-224 | A2-225 - LC-149 | LC25 AT+A2-10 2
2401 + 3600 A/6+D A/3 A/3 A1-224 A2-225 A3-225 LC-149 LC-25 A1+A2+A3-10 3

2.6

Tabela 3. Dane do okuwania okien o szerokosci 800 +~ 3600 mm

gdzie:
A1, A2, A3 - wymiary okuciowe

LX - dtugosc preta poziomego

M1, M2, M3 - dtugosci poziomych profili maskujacych LC- wymiar pomiedzy osig ostatniego (dolnego)
MY - dtugos¢ pionowego profilu maskujacego otworu dZwigni a pozioma osi3 okuwania

LY - dtugosc preta pionowego

A - szerokosc skrzydfa w obrysie

Powyzsze wielkosci przedstawiono na rys. 2.5.1.

M1

- -|‘l M2 .‘ ; M3 :
LX

— [
‘ ~} -

S > -~
-t
| i
LT LT LT
I
M  — — .
|t A=800-1200 -
|t A=1201-2400 -
- A=2401-3600 -
Kierunek zamykania
Uwaga:
Pret poziomy: w potozeniu nozyc zamkniete powinien licowac z suwakiem zatrzaskowym nozyc. RYS- 2.5.1
Pret pionowy: w potozeniu nozyc zamkniete powinien licowac z dolng krawedzia dzwigni. Schemat okuwania okien

Uwaga: W przypadku celowego przesuniecia osi wspornika nozyc, ko-

nieczna jest korekta pozostatych wartosci wymiarowych pretéw i ma-

skownicy!

Schemat okuwania okien o szerokosci 400 = 800 mm.

Rys. 2.6.1

Schemat okuwania
okien o szerokosci
400 +~ 800 mm

OKUCIE TAKT 150
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Szer. Skrzydta Nozyce
) [mml] A4 M4 MY1 LY1 LX1 [szt]
400 + 800 A/2+D A4-27 LC-165 LC1-90 A4-80 1
Tabela 4. Dane do okuwania okien o szerokosci 400 + 800 mm
Uwaga:
M4 Pret poziomy: w potozeniu nozyc zamkniete powinien wystawac

; ; min. 10 mm poza prowadnice nozyc.
Pret pionowy: w potozeniu nozyc zamkniete powinien licowac z
“_LXJ_"1 dolng krawedzig dzwigni.

gdzie:

A4 - wymiar okuciowy

M4 - dtugosci poziomego profilu maskujacego
MY1 - dtugos¢ pionowego profilu maskujacego
LY1 - dtugosc preta pionowego

Ad LX1 - dtugos¢ preta poziomego
a D LCT - wymiar pomiedzy osig ostatniego (dolnego) otworu
- dzwigni a poziomg osig okuwania
* A - szerokos¢ skrzydta w obrysie
5 —

MY1
LY1
LC1

— —

A= 400-800

[t

Rys. 2.6.2
Schemat okuwania okien
o szerokosci 400 +~ 800 mm

Kierunek zamykania

2.7  Schemat mocowania nozyc i wspornika dla réznego rodzaju skrzydet okiennych przedstawiono
narys.2.7.1

P

- - |
= ..D..tg..,é

Skrzydto tworzywowe Skrzydto drewniane

P
o |
ol O &
B

Rys. 2.7.1
Schemat mocowania
nozyc i wspornika

Skrzydto aluminiowe, niezlicowane Skrzydto aluminiowe, zlicowane
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3.1

3.2

Odlegtosc¢ osi obrotu zawiaséw od linii przechodzacej przez srodek ciezkosci skrzydta okiennego musi zawierac
sie w przedziale 10 + 60 mm (wymiar ,i” na rys. 2.7.2).

o. -

\

L
7

i

Rys.2.7.2
Os odbrotu zawiasow

Montaz okucia
Uwagi wstepne.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad dotyczacych ilosci stosowanych nozyc oraz sposobu ich mocowania
w zaleznosci od szerokosci skrzydta.

W oknach ze stopow lekkich, do mocowania okucia nalezy stosowa¢ wkrety do metalu (uwaga: grubos$¢ scian-
ki profilu min. 1,8 mm!).

W oknach PVC wkrety powinny przechodzi¢ przez min. 2 $cianki profilu, z czego jedna powinna stanowic jego
zbrojenie.

W oknach drewnianych nalezy stosowa¢ wkrety do drewna.
llos¢ wkretédw oraz ich rozmiary podano w tabeli 5.

Wkrety mocujace
Element okucia
Okna drewniane Okna Al lub PVC

Naroznik 4 wkrety 4x40 4 wkrety 4,2xL

Nozyce 3 wkrety 4x40 3 wkrety 4,2xL
Wspornik nozyc 2 wkrety 4x25 2 wkrety M5 lub4,2xL

Dzwignia 3 wkrety 4x40 3 wkrety 4,2xL

Kostka prowadzaca 1 wkret 4x25 1 wkret 4,2xL

Tabela 5. llos¢ wkretéw oraz ich rozmiary

L- dtugos¢ wkreta dobrana wg uwag z punktu 3.1

Okucie nalezy dodatkowo uzupetni¢ o rozwérke nozycowa, ktéra ogranicza uchyt skrzydta po roztaczeniu
nozyc ze wspornikiem (wymogi bezpieczenstwa).

Jako rozwigzanie alternatywne zaleca sie stosowanie dodatkowych nozyc zabezpieczajacych okno podczas mycia.

OKUCIE TAKT 150
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33 Montaz.

3.3.1 Na oscieznicy zamontowac ramie rozwérki nozycowej wraz z prowadnica. Mocowac wkretami uwzgledniajac
uwagi z punktu 3.1.

3.3.2 Mocowac¢ na skrzydle wspornik rozwérki nozycowej. Mocowac¢ wkretami uwzgledniajac uwagi z punktu 3.1

= }

[

I
E

3.3.3 Umiesci¢ naroznik we wczesniej wykonanych otworach.
Mocowac wkretami. Dtugos¢ wkretéw nalezy ustali¢
uwzgledniajac uwagi z punktu 3.1.

OKUCIE TAKT 150
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3.34 Zamocowac za pomoca wkretéw prowadnice nozyc. Dtugos¢ wkretéw nalezy ustali¢ uwzgledniajac uwagi
z punktu 3.1.

uwagi z punktu 3.1.

uwzgledniajac uwagi z punktu 3.1.

3.3.5 Zamocowac za pomoca wkretéw dZzwignie do osciez-
nicy. Dtugos¢ wkretow nalezy ustali¢ uwzgledniajac

i

@0

]

3.3.6 Zamocowac za pomoca wkretéw wspornik nozyc na skrzydle okiennym. Dtugos$¢ wkretéw nalezy ustali¢

OKUCIE TAKT 150
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3.3.7 Zapomocy wkretéw zamontowac kostki prowadzace prety.
Uwaga: Kostki nalezy zamocowac¢ w odlegtosci ok. 100 mm od koncédw naroznika. Dodatkowo w odstepach
800 + 1200 mm.

3.3.8 Wsuna¢ nozyce w prowadnice i zablokowac za pomoca sprezyny zatrzaskowe;j.
Zabezpieczy¢ sprezyne wkiadka blokady nozyc.

3.3.9 Poprzez elementy zaciskowe dzwigni lub nozyc, wprowadzi¢ wczedniej dociete prety taczace do suwakdéw
naroznika. Mocowac prety w narozniku wkretami dociskowymi (klucz trzpieniowy 6-kat 3)

OKUCIE TAKT 150
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3.3.10 Dzwignie i nozyce ustawi¢ w pozycji otwartej i dokreci¢ wkrety mocujace (klucz trzpieniowy 6-kat 3)

3.3.11 Osadzi¢ nozyce na trzpieniu wspornika. Kulisty czop trzpienia powinien catkowicie zagtebic sie w uchwycie
nozyc. Przycisk zabezpieczajacy powinien wystawaé ok. 5 mm ponad krawedz nozyc

3.3.12 Ustawi¢ docisk skrzydta.
Zamkna¢ dzwignie; przy zamknietym oknie sprawdzi¢ docisk. Przekrecajac trzpien wspornika kluczem pfaskim
14, ustawi¢ odpowiedni docisk skrzydta. Dokreci¢ srube mocujaca wspornika (klucz trzpieniowy 6-kat 4).

3.3.13 Sprawdzi¢ funkcjonowanie okucia. Przesmarowac elementy $lizgowe i przeguby.

3.3.14 Zamocowa¢ maskownice i ostonki naroznika oraz wspornika nozyc.

OKUCIE TAKT 150

Stan: 02/2013 Dziat: 12/14 strona



ZAMKI
I{\M\B WSTEP
[SYSTEM]

1. Informacje og6lne

Firma ROMB S.A. wprowadzita do sprzedazy zamki zapadkowo-zasuwkowe; rolkowo-zasuwkowe oraz
zasuwkowe petnigce funkcje zamka pomocniczego (dodatkowego). W ofercie dostepne sg zaréwno
modele do drzwi aluminiowych, jak i z tworzywa PVC. W zamkach ROMB stosuje sie dwa rodzaje cz6t
- czota ptaskie w zamkach typu KP oraz czota w ksztatcie litery C —w zamkach KC.

Zamki ROMB spetniaja wymogi okreslone przez norme PN-EN 12209: 2005/AC 2006, dzieki temu
zapewniajg bezpieczenstwo uzytkownikowi.

1.2. Konserwacja produktow

Elementy zamkoéw, kitére zapewniajg bezpieczenstwo nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem zuzycia i
poprawnego funkcjonowania przynajmniej raz w roku. W zaleznosci od potrzeb, nalezy dokrecac
Sruby montazowe. Nadmiernie zuzyte elementy powinny by¢ wymieniane z zastosowaniem
oryginalnych czesci. Czynnosci regulacyjne i przeglady zamkdw powinny by¢ wykonywane przez
specjalistyczne zakfady lub osoby zaznajomione ze specyfikg zamkow.

1.3. Utrzymanie, jakosci powtok ochronnych

Galwanicznie powtoki cynkowe w normalnych warunkach mieszkaniowych pozostajg nienaruszone, o
ile na elementach okuc¢ i zamkach nie osadzaja sie skropliny lub gdy powstajgce skropliny majg
charakter krotkotrwaty i szybko odparowuja/wysychajg. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie
zamkéw osadami i zanieczyszczeniami pochodzgcymi z materiatdbw budowlanych (pyt, zaprawa
gipsowa, cement);

Maskownica

Czolo zamka
Rolka . =

Zapadka |

Zasuwka :

Zamek zasuwkowy Zamek rolkowo- zasuwkowy  Zamek zapadkowo- zasuwkowy
KP KC KC

OKUCIA DRZWIOWE
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1.4 Klasyfikacja zamkéw zgodnie z PN-EN 12209:2005/AC 2006

Kolejnosc¢ 1 2 3
pozycji

4

5

Cechy wyrobu Kategoria Trwatosc

uzytkowania

Ciezar drzwi i
sita zamykania

Odpornosé
ogniowa

Bezpieczenstwo

6 7 8 9

10

11

Odpornos$¢ na | Zabezpieczeni Zakres Sposbb
korozje i e stosowania uruchamiania i
temperature ryglowania

Typ dziatania
trzpienia

Identyfikacja
klucza

Kolej

nosé

Pozy
Cji

Cechy
wyrobu

Klasa wyrobu

Kategoria

uzytkowania publicznym)

Klasa 1: Lekkie warunki eksploatacji (domy, mieszkania prywatne)
Klasa 2: umiarkowane warunki eksploatacji (biura z ograniczonym dostepem

Klasa 3: Ciezkie warunki eksploatacji (budynki publiczne)

Trwatos¢ i
obcigzenie zapadki

Klasa A: 50 000 cykli, bez obcigzenia zapadki

Klasa B: 100 000 cykli, bez obcigzenia zapadki

Klasa C: 200 000 cykli, bez obcigzenia zapadki
Klasa F: 50 000 cykli , obcigzenie zapadki sitg 10 N
Klasa G: 100 000 cykli , obcigzenie zapadki sitg 10 N
Klasa H: 200 000 cykli , obcigzenie zapadki sitg 10 N
Klasa L: 50 000 cykli , obcigzenie zapadki sitg 25 N
Klasa M:100 000 cykli , obcigzenie zapadki sitg 25 N
Klasa R: 100 000 cykli , obcigzenie zapadki sitg 50 N
Klasa S: 200 000 cykli , obcigzenie zapadki sitg 50 N
Klasa W: 100 000 cykli , obcigzenie zapadki sitg 120 N
Klasa X: 200 000 cykli , obcigzenie zapadki sitg 120 N

Klasa 1:

Klasa 3:
Klasa 4:
Klasa 5:
Klasa 6:
Klasa 7:
Klasa 8:
Klasa 9:

Ciezar drzwi i sita
zamykajaca

Drzwi do 100 kg, sita zamykajgca do 50 N
Klasa 2: Drzwi do 200 kg, sita zamykajgca do 50 N
Drzwi powyzej 200 kg, sita zamykajgca do 50 N
Drzwi do 100 kg, sita zamykajgca do 25 N
Drzwi do 200 kg, sita zamykajgca do 25 N
Drzwi powyzej 200 kg, sita zamykajaca do 25 N
Drzwi do 100 kg, sita zamykajgca do 15 N
Drzwi do 200 kg, sita zamykajgca do 15 N
Drzwi powyzej 200 kg, sita zamykajgca do 15 N

dymoszczelnych
4 Odpornos¢ ogniowa

Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpozarowych i

Klasa 1: Odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpozarowych i
dymoszczelnych pod warunkiem pozytywnej oceny udziatu zamkow w
odpornosci ogniowej okreslonych zestawdw drzwiowych przeciwpozarowych

5 Bezpieczenstwo

Klasa 0: Brak wymagan dotyczacych bezpieczehnstwa

Odpornos¢ na
korozje i temperature

+do +80°C

Klasa O: Odpornosc¢ nieokreslona, brak wymagan temperaturowych
Klasa A: niska odporno$¢, brak wymagan temperaturowych
Klasa B: srednia odpornos¢, brak wymagan temperaturowych

Klasa C: wysoka odpornos¢, brak wymagan temperaturowych

Klasa D: bardzo wysoka odpornos¢, brak wymagan temperaturowych
Klasa E: srednia odpornos¢, temperatura -20°C do +80°C
Klasa F: wysoka odpornos¢, temperatura -20°C do +80°C
Klasa G: bardzo wysoka odpornos¢, temperatura -20°C+

Zabezpieczenie i
7 odpornos$¢ na
wiercenie

Klasa 1: minimalne zabezpieczenie, bez odpornosci na wiercenie
Klasa 2: niskie zabezpieczenie, bez odpornosci na wiercenie
Klasa 3: srednie zabezpieczenie, bez odpornosci na wiercenie
Klasa 4: wysokie zabezpieczenie, bez odpornosci na wiercenie
Klasa 5: wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie
Klasa 6: bardzo wysokie zabezpieczenie, bez odpornosci na wiercenie
Klasa 7: bardzo wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie
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WSTEP

Zakres stosowania
zamkow

Klasa A: wpuszczany, nieograniczone zastosowanie

Klasa B: wpuszczany, drzwi rozwierane

Klasa C: wpuszczany, drzwi przesuwne

Klasa D: wierzchni, nieograniczone zastosowanie

Klasa E: wierzchni, drzwi rozwierane

Klasa F: wierzchni, drzwi przesuwne

Klasa G: rurowy, nieograniczone zastosowanie

Klasa H: wpuszczany, drzwi rozwierane, zamek podparty

Klasa J: wierzchni, drzwi rozwierane, uruchamiane do wewnatrz

Sposoéb
uruchamiania i
ryglowania

Klasa 0: brak zastosowania

Klasa A: na wktadke bebenkows, ryglowanie reczne

Klasa B: na wktadke bebenkows, ryglowanie automatyczne

Klasa C: na wktadke bebenkowa, ryglowanie reczne z zamknigciem posrednim
Klasa D: zastawkowy, ryglowanie reczne

Klasa E: zastawkowy, ryglowanie automatyczne

Klasa F: zastawkowy, ryglowanie reczne z zamknieciem posrednim

Klasa G: bez klucza, ryglowanie reczne

Klasa H: zasuwkowy bez klucza, ryglowanie automatyczne

10

Typ dziatania
trzpienia obrotowego

Klasa 0: bez orzecha

Klasa 1: wspotpracujacy z gatkg lub klamka ze sprezyng

Klasa 2: wspotpracujacy z klamkg bez sprezyny

Klasa 3: wspofpracujacy z klamkg bez sprezyny, mocno obcigzong

Klasa 4: wspofpracujacy z klamkg bez sprezyny, mocno obcigzong, okreslong
przez producenta

11

Identyfikacja klucza

Klasa 0: brak wymagan

Klasa A: minimum 3 elementy zastawkowe

Klasa B: minimum 5 elementéw zastawkowych

Klasa C: minimum 5 elementéw zastawkowych, rozszerzona liczba
rzeczywistych kombinacji

Klasa D: minimum 6 elementdéw zastawkowych

Klasa E: minimum 6 elementéw zastawkowych, rozszerzona liczba
rzeczywistych kombinacji

Klasa F: minimum 7 elementéw zastawkowych

Klasa G: minimum 7 elementéw zastawkowych, rozszerzona liczba
rzeczywistych kombinacji

Klasa H: minimum 8 elementéw zastawkowych, rozszerzona liczba
rzeczywistych kombinagciji

15.

Instrukcja montazu zamkow

Ponizsza instrukcja ma zastosowanie do zamkow:

zapadkowo-zasuwkowych typu KP, KPO, KC
zamkow rolkowo - zasuwkowych typu KP, KC
zamkow zasuwkowych KPM, KCM
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1. W skrzydle drzwiowym wykonac¢ otwory wg ksztattu zamka i
mocowanych okug.
2. Zamontowac¢ zamek w kolejnosci wg rysunku.

Zamek zmontowany jest jako prawy, w celu zmiany kierunku zamka
(prawy lub lewy) nalezy:

1. Kluczem imbusowym wykreci¢ zapadke

(2 - 3 obroty w prawo), do momentu wyjscia

zapadki nad czoto zamka.

2. Obréci¢ i wkreci¢ zapadke przytrzymujac

ja w odpowiedniej pozycji.
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Rysy na zapadce przedstawiajg zakres regulacji jej wysunigcia.
Regulacja wysuniecia zapadki +-2 mm

Dobdér i montaz zaczepu:

1. Ustalamy wysokos$c¢ gornej krawedzi czota zamka.
Nie uwzgledniamy tworzywowych elementéw zakanczajgcych
w zamkach typu KC i KCM.

2. Gorna krawedz czota zamka musi znajdowac sie na
tej samej wysokosci, co gorna krawedz zaczepu.

3. Podczas ustalania wysokosci zaczepu nie bierzemy
pod uwage tworzywowych elementow zakanczajgcych
w zaczepach regulowanych i wszystkich zaczepach typu "C".
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ZAMKI
ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KC

mn
-
S| —|in| 0| Zamek wpuszczany
2 NN Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
ol Zapadkowo-zasuwkowy
o Blacha czofowa INOX C 6x24; C 8x24
=] © Dornmass: A
Zasuwka opadajaca
J Uniwersalny prawy/lewy
_l 24,3 Zapadka cofana przy pomocy klucza
- Regulagja wysuniecia zapadki + 2mm
/1\ ( N gulacja wysunigcia zap
| L fond
mn
| o~ @
m
: 17\
d 1
Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod opis A B W 3|c|{5|0/0|C|2|B|C|2]|0O
[mm]  [mm] [mm]
041-084 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-25 25 40 6
041-005 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-30 30 45 6
041-001 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-35 35 50 6
041-081 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-40 40 55 6
041-106 | Zamek wpuszczany zapadkowo zasuwkowy KC8-30 30 45 8
041-110 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC8-35 35 50 8
Wspétpracuje z zaczepami:
Kod Opis
040-001 | Zaczep regulowany lewy E-C6
040-002 | Zaczep regulowany prawy E-C6
040-003 | Zaczep regulowany lewy E-C8
040-004 | Zaczep regulowany prawy E-C8
040-007 | Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-008 | Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-009 | Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-010 | Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-013 | Zaczep pfaski 24Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-016 | Zaczep ptaski 22Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego %
040-019 | Zaczep ptaski 22Zx220 zamka zapadkowo-zasuwkowego N 7
040-048 | Zaczep regulowany lewy E1-C6 V /@
040-049 | Zaczep regulowany prawy E1-C6
040-050 | Zaczep regulowany lewy E1-C8 QV
040-051 | Zaczep regulowany prawy E1-C8
040-087 | Zaczep CZ6

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.

2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:

1. Kluczemimbusowym 6-kat 3 wykreci¢ zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjécia zapadki nad czoto zamka.
2. Obroci¢ i wkreci¢ zapadke, przytrzymujac j3 w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiaja zakres regulacji jej wysuniecia.
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Kod Opis ]

041-090 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-25 25

40

24

245

041-013 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30 30

45

24

245

041-009 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-35 35

50

24

245

041-087 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-40 40

55

24

245

041-025 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30 22x245 30

45

22

245

041-021 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-35 35

50

22

245

041-017 | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22-35 35

50

22

220

Wspétpracuje z zaczepami:

Kod Opis

040-001
040-002
040-003
040-004
040-007
040-008
040-009
040-010
040-013
040-016
040-019
040-048
040-049
040-050
040-051
040-087

Zaczep regulowany lewy E-C6

Zaczep regulowany prawy E-C6

Zaczep regulowany lewy E-C8

Zaczep regulowany prawy E-C8

Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)

Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)

Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)

Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)

Zaczep pfaski 24Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
Zaczep ptaski 227x245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
Zaczep ptaski 227x220 zamka zapadkowo-zasuwkowego
Zaczep regulowany lewy E1-C6

Zaczep regulowany prawy E1-C6

Zaczep regulowany lewy E1-C8

Zaczep regulowany prawy E1-C8

Zaczep CZ6

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:

1. Kluczemimbusowym 6-kat 3 wykreci¢ zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momen-
tu wyjscia zapadki nad czoto zamka.

2. Obrocic i wkreci¢ zapadke, przytrzymujac ja w odpowiedniej pozydji.

Rysy na zapadce przedstawiaja zakres requlacji jej wysuniecia.

%

i
3

1

Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo-zasuwkowy

Blacha czotowa INOX 3x24

Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysuniecia zapadki = 2mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

3¢5 0 0 C 2 B C 2 0
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Tamek wpuszczany

Do drzwi z profili tworzywowych
Tapadkowo-zasuwkowy

Blacha czotowa 3x16

Dornmass: A

Tasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Tapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysuniecia zapadki + 2mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

041-072 ocynk Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-25PVC | 25

041:069 | ocynk | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30 PVC | 30

041049 | ocynk | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-35PVC | 35

041:066 | ocynk | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-40 PVC | 40
Wspdtpracuje 2 2aczepami:

040-029 ocynk Zaczep regulowany PYC 1 lewy (Aluplast)

040-030 ocynk Zaczep regulowany PVC 1 prawy (Aluplast)

040-044 ocynk Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAL)

040-045 ocynk Zaczep regulowany PVIC 2 prawy (REHAU)

040-046 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 lewy (Gealan)

040-047 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 prawy (Gealan)

040-055 ocynk Zaczep regulowany PVC 4 lewy (Inoutic)

040-056 ocynk Zaczep regulowany PVC 4 prawy (Inoutic)

040-057 ocynk | Zaczep requlowany PVC 5 lewy (KBE)

040-058 ocynk | Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE)

040-061 ocynk Zaczep regulowany PVC 7 lewy (Bruegmann-Salamander)

040-062 ocynk Zaczep regulowany PVC 7 prawy (Bruegmann-Salamander)

040-077 ocynk Zaczep regulowany PVC 8 lewy (Salamander)

040-078 ocynk Zaczep regulowany PVC 8 prawy (Salamander)

040-079 | ocynk _|Zaczep regulowany PVC S lewy (VEKA)

040:080 | ocynk | Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA).

1. W skrzydle drzwiowym wykonac otwory wy ksztattu zamka | mocowanych okuc.
2. Zamontowad zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:

1. Kluczem imbusowym 6-kat 3 wykrecic zapadke (2 - 3 obroty wlewo), do momen-
tu wyjscia zapadki nad czolo zamka.

2. Obroci | wkrecic zapadke, przytrzymujac jq w odpowiednie pozygji.

Rysy na zapadce przedstawiaja zakres regulacji jej wysuniecia.
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ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KP PVC Z15
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Tamek wpuszczany

Do drzwi z profili twarzywowych
Zapadkowo-zasuwkowy

Blacha czofowa 3 x 16mm

Dommass: A

Tasuwka opadajaca

Uniwersainy prawy/lewy

Zapadka cofana przy pomocy klucza
Requlacja wysuniecia zapadki + 2mm

RGO

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

|3|c|s]ofo]c]|z|8]c|2]a]

ocynk Zamek wpuszczany zapad kewy KP-25 PVC Z15 __ 40
041093 | ocynk | Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-35PVCZ15 | 35 50,
Wspdipracuje z zaczepami:
Zaczep regulowany PVC 1 lewy (Aluplast)
Zaczep regulowany PVC 1 prawy (Aluplast)
| Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAU)
Zaczep regulowany PVC 2 prawy (REHAU)
Zaczep reg y PVC 5 lewy (KBE)
Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE)
| Zaczep regulowany PVC 7 lewy (Bruegmann- Salamander)
Zaczep regulowany PVC 7 prawy (Bruegmann- der)
Zaczep regul PVC 8 lewy (Sal der)
| Zaczep regulowany PVC 8 prawy {Salamander)
Zaczep requlowany PVIC 9 lewy (VEKA)
2. Zamontowaé 2amek w kolejnosci wg rysunku.
W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:
1. Kluczem imbusowym 6-kat 3 wykrecic zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momen-
tu wyjécia zapadki nad czolo zamka,
1. Obrbcié | wrecic zapadke, praytrzymujac ja w odpowiedniej pozycji.
Rysy na zapadce przedstawiaja zakres regulacji jej wysunigcia.
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Kod

Opis

A[mm] B[mm]

041-103

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-25 Z15 25 40

041-104

Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-30 Z15 30 45

Wspdtpracuje z zaczepami:

Kod

Opis

040-001

Zaczep regulowany lewy E-C6

040-002

Zaczep regulowany prawy E-C6

040-003

Zaczep regulowany lewy E-C8

040-004

Zaczep regulowany prawy E-C8

040-007

Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)

040-008

Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)

040-009

Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)

040-010

Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)

040-013

Zaczep ptaski 24Zx245 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)

040-016

Zaczep ptaski 227x245 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)

040-019

Zaczep ptaski 227x220 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)

040-048

Zaczep regulowany lewy E1-C6

040-049

Zaczep regulowany prawy E1-C6

040-050

Zaczep regulowany lewy E1-C8

040-051

Zaczep regulowany prawy E1-C8

040-087

Zaczep CZ6

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) nalezy:

1. Kluczemimbusowym 6-kat 3 wykrecic zapadke (2 - 3 obroty w lewo), do momen-
tu wyjécia zapadki nad czoto zamka.

2. Obrdci¢i wkreci¢ zapadke, przytrzymujac ja w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiaja zakres regulacji jej wysuniecia.

Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo- zasuwkowy

Blacha czotowa INOX 3 x 22mm

Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysuniecia zapadki £2mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
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ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KC
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2 Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
~ Rolkowo-zasuwkowy
o Blacha czotowa INOX C 6x24; C 8x24
=] 4 Dornmass: A
{ Zasuwka opadajaca
Uniwersalny prawy/lewy
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Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod Opis A[mm] B[mm] H[mm]
041-085 | Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KC-25 25 40 6
041-007 | Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KC-30 30 45 6
041-003 | Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KC-35 35 50 6
041-107 | Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KC8-30 30 45 8
041-111 | Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KC8-35 35 50 8

Wspotpracuje z zaczepami:

Kod

Opis

040-001

Zaczep regulowany lewy E-C6

040-002

Zaczep regulowany prawy E-C6

040-003

Zaczep regulowany lewy E-C8

040-004

Zaczep regulowany prawy E-C8

040-014

Zaczep ptaski 24Rx245 (zamka rolkowego)

040-017

Zaczep ptaski 22Rx245 (zamka rolkowego)

040-020

Zaczep ptaski 22Rx220 (zamka rolkowego)

040-048

Zaczep regulowany lewy E1-C6

040-049

Zaczep regulowany prawy E1-C6

040-050

Zaczep regulowany lewy E1-C8

040-051

Zaczep regulowany prawy E1-C8

040-088

Zaczep CR6

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

W celu dokonania regulacji wysuwu rolki nalezy w otworze ponizej umiesci¢ wkretak krzyzowy
i poprzez obrét wkreta dokonac requlacji.
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ZAMKI
ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KP

@

A = -
| T | |
g || o . = ] . [
£ S 7
LN -
N ~—
o 8
a @ N
= vl
@: <| N[ Zamek wpuszczany
| Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
® 2 Rolkowo- zasuwkowy
N Blacha czotowa INOX 3x24
x Dornmass: A
o ¢_ Zasuwka opadajaca
m Uniwersalny prawy/lewy
24,3
|
i L N
Ly
| o~
m
3 @
- Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod Opis A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] 3 C 5 0 o C 2 B A 0 0
041-091 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-25 25 40 24 245
041-015 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-30 30 45 24 245
041-011 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-35 35 50 24 245
041-088 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-40 40 55 24 245
041-027 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-30 22x245 30 45 24 245
041-024 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-35 22x245 35 50 24 245
041-019 | Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP22-35 35 50 22 220
Wspdtpracuje z zaczepami:
Kod Opis
040-001 | Zaczep regulowany lewy E-C6
040-002 | Zaczep regulowany prawy E-C6
040-003 | Zaczep regulowany lewy E-C8
040-004 | Zaczep regulowany prawy E-C8 -
040-014 | Zaczep ptaski 24Rx245 (zamka rolkowego)
040-017 | Zaczep ptaski 22Rx245 (zamka rolkowego)
040-020 | Zaczep ptaski 22Rx220 (zamka rolkowego)
040-048 | Zaczep regulowany lewy E1-C6
040-049 | Zaczep regulowany prawy E1-C6
040-050 | Zaczep regulowany lewy E1-C8 g0
040-051 | Zaczep regulowany prawy E1-C8
040-088 | Zaczep CR6 3 @
1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc. ¢ 0
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku. &
W celu dokonania regulaji wysuwu rolki nalezy w otworze ponizej
umiesci¢ wkretak krzyzowy i poprzez obrét wkreta dokonac requlacji. @ 0
g
0 o® IV&/
-
o
A
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ZAMKI
I{\M\B ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KP PVC E
[sys TEM]

B
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=
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&
= wn
2 5 Zamek wpuszczany
e [ = Do drzwi z profili tworzywowych
& Rolkowo-zasuwkowy
o Blacha czolowa 3 x 16mm
Dornmass: A
o TLasuwka opadajaca
al * Uniwersalny prawy/lewy
J
24,3
| @
M
| Ay
] (@)
A @
Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
6:11-0?3 ocynk Zamek wpuszezany mlkm-‘zasl_.lwkqu KP-25 PVC 25 40 =
041-070 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KP-30PVC| 30 | 45
041-050 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KP-35PVC| 35 | 50
041-067 ocynk Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KP-40 PVC| 40 ] 55
Wspdlpracuje z zaczepami:
040029 | ocynk | Zaczep regulowany PVC 1 lewy (Aluplast)
040-030 ocynk Zaczep regul y PVC 1 lupl
040-044 ocynk Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAU)
040-045 ocynk Zaczep regulowany PVC 2 prawy (REHAL)
040-046 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 lewy (Gealan)
040-047 ocynk Zaczep regulowany PVC 3 prawy (Gealan)
040-055 ocynk Zaczep regulowany PVC 4 lewy (Inoutic)
040-056 ocynk Zaczep requlowany PVC 4 prawy (Inoutic)
040-057 acynk Zaczep regulowany PVC 5 lewy (KBE)
040-058 acynk Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE)
040-061 acynk Zaczep regulawany PVC 7 lewy (Bruegmann- Salamander) ™
040-062 ocynk Zaczep requlowany PVC 7 prawy (Bruegmann- Salamander) 4 /3
040-077 ocynk Zacrep regul y PVC 8 lewy (Sal der} /
040-078 ocynk Zaczep regulowany PVC 8 prawy (Salamander)
040-079 ocynk Zaczep regulowany PYC 9 lewy (VEKA)
040-080 ocynk Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA)
1. Wikrzydle drzwiowym wykenad otwory wg ksztattu TR ‘[/f
zamka | mocowanych okut. M
2. Zamontowat zamek w kolejnosd wg rysunku, @
M
W celu dokonania requlacji wysuwu rolki nalezy w otworze
ponizej umiescic whretak krzyzowy i poprzez obrdt wkreta
dokonac requlacji. | A
o
= e
o ~
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ZAMKI
RG\/RA\B ZAMEK ROLKOWO-ZASUWKOWY KPPVC Z15 E
[SYSTEM]

uao

12,5

235
B
"3
dU® &
1]

o3

Zamek wpuszczany
Do drzwi z profill tworzywowych

Rolkowo-zasuwhowy
Blacha czolowa 3 x 16mm

Dommass: A
Lasuwka opadajaca
( Uniwersalny prawy/lewy

104,6

0 4%
+o

176
221
245

30

32,5

© 6D

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

|a]c]s]o]o|c|2]e]a]o]0]

041097 | Ocynk
Lost00a | ogmk | 2

Wipdlpracuje z zaczepami:

040-079 Ocynk | Zaczep requlowany PVC 9 lewy (VEKA)
| 040-080 |  Ocynk | Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA)

1. Wskzydle drzwiowym wykonad otwory wg ksztaltu zamka | mocowanych okuc.
1. lamontowat zamek w kolejnosc wg rysunku. @

W celu dokonania requlacji wysuwu rolki nalezy w otworze ponizej umiescic whretak
krzyzowy i poprzez obrit whreta dokonad regulagji
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Kod Opis A[mm] B[mm] H[mm]
041-008 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KC-30 30 45 6
041-004 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KC-35 35 50 6
041-108 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KC8-30 30 45 8
041-112 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KC8-35 35 50 8
Wspétpracuje z zaczepami:
Kod Opis
040-005 | Zaczep dodatkowy C-6
040-006 | Zaczep dodatkowy C-8
040-015 | Zaczep ptaski 24D-180
040-018 | Zaczep ptaski 22D-180
040-021 | Zaczep ptaski 22D-156

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych oku¢.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

15|

-
Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy

Blacha czotowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
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ZAMKI

ROMB ZAMEK ZASUWKOWY KP @
C
3
B
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oo [ [e
= Zamek wpuszczany
@ ~ o Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
® =] N Zasuwkowy
= Blacha czofowa INOX 3x24
Dornmass: A
3% Zasuwka opadajaca
g -¢- Uniwersalny prawy/lewy
24,3
o\
W
LN
Lo |
m
4 @
A @
- Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
3 C 5 0 0 C 2 B A 0 O0
Kod Opis Almm] B[mm] C[mm] D[mm]
041-016 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 30 45 24 245
041-012 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 35 50 24 245
041-028 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 22x245 30 45 22 245
041-024 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 22x245 35 50 22 245
041-020 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP22-35 35 50 22 220

Wspétpracuje z zaczepami:

Kod

Opis

040-005

Zaczep dodatkowy C-6

040-006

Zaczep dodatkowy C-8

040-015

Zaczep ptaski 24D-180

040-018

Zaczep ptaski 22D-180

040-021

Zaczep ptaski 22D-156

1
2.

W skrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.
Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

OKUCIA DRZWIOWE
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ZAMKI
RG\/RA\B ZAMEK ZASUWKOWY KCM E
[SYSTEM]

H 24
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-
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3 * e k=
oo | LJ — | — Zamek wpuszczany
= Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
24,3 Tasuwkowy
aell Blacha czolowa INOK C 6x24; C 8x24
1 o Dommass: A
| [ Zasuwka opadajca
| 3— Uniwersalny prawy/lewy
m
A i
Leby
N4
C e
Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
Kod Almm) | 8] | H(mm)
' 041-100 Zamek wouszezany rasuwkowy KCM-30 ] 20 T [ | 3 c 5 0 0 c 2 B A 0 0
041-099 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KCM-35 | 35 0 | 6 |
041-109 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KCBM-30| 30 | 45 | 8 |
Wspdlpracuje z zaczepami:
040-005 | Zaczep dodatkowy C-6
040-006 | Zaczep dodatkowy C-8
040-015 |Zaczep plaski 24D-180
040-018 |Zaczep plaski 220-180
040-021 |Zaczep plaski 22D-156

1. W skrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okut.
2. Iamontowac zamek w kolejnosc wg rysunku.

L'

X‘}

L

A\

OKUCIA DRZWIOWE

Stan: 03/2015 Dziat: 13/16 strona




ZAMKI
RG\/RH\B ZAMEK ZASUWKOWY KPM H
[SYSTEM]
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U Zamek wpuszczany
J 243 Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Gy St m[ Tasuwkowy
Blacha czolowa INOX 3x24
L k] Dommass. A
Zasuwka opadajaca
% Uniwersalny prawy/lewy
| A
Klasyfikacja wg: PN-EN 122092005
Kod Opis Almm] | Bmm] 3/C/5/0/ 0 C/2/BADO0|O
041-102 Zamekwpumzanyzasuwkowyl(PM-BO_' n | 4
041-101 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KPM-35 | 35 | 50
Wepédtpracuje z zaczepami:
Kod ‘Opis

040-005 | Zaczep dodatkowy C-6
040006, | Zaczep dodatkowy C-8
040-015 | Zaczep piaski 24D-180
040-018 | Zaczep plaski 22D-180
040-021 | Zaczep plaski 22D-156

1. Wiskrzydle drzwiowym wykona¢ otwory wq ksztattu zamka | mocowanych oku,
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.
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A ZAMKI
ROMB ZAMEK ZASUWKOWY KP PVC E
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T Uniwersalny prawy/lewy
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Klasyfikacja wa: PN-EN 12209-2005
|2]e]|s|e]o|c|z]e]ala]n]
ocynk | Zaczep dodatkowy PVC 8 lewy (Salamander)
ocynk. Zamdodadwwym&m!&lamnder}
ocynk | Zaczep dodatkowy PVC9 lewy (VEKA)
ocynk | Zaczep dodatkowy PVC 9 prawy (VEKA)
b Wslwzydle drzwiowym wykonac otwory wy ksztattu zamka i mocowanych okuc.
1. lamontowat zamek w kolejnosci wy rysunku.
=
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ZAMKI
ZAMEK ZASUWKOWY KP PVC Z15 E

w

15

32,5

120

_ocynk
i ocynk
Wspotpracuje z zaczepami:

Zaczep dodatkowy PVC 1 lewy (Aluplast)
dod: y PVC 1 prawy (Aluplast)

16

'H & &

146
170

[

Zasuwkowy

Dommass: A

© 0 D

Klasyfikacja wa: PN-EN 12209-2005
|3|c|s|ofo|c|2|B|Aa|o]0]

| Zaczep
| Zaczep dodatkowy PVC 2 lewy (REHAU)

Zaczep dodatkowy PVC 4 prawy (Inoutic)
Zaczep dodatkowy PVC 5 lewy (KBE)

_|Zaczepdodatkowy PVCSprawy (KBE) |
(Bruegmann-Salamander)

ovry PVC 8 lewy (Salamander]

1. Wkrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okut.

1. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

TR

"

AN

0 @ /|

Zamek wpuszczany
Do drzwiz profill tworzywowych

Blacha czolowa: 3x16

Tasuwka opadajqca
Uniwersalny prawy/lewy

&

15
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ZAMKI
ZAMEK ZASUWKOWY KP H6

(=]
o
ﬁ o o
= = Tamek wpuszczany
Do drzwi 2 profili aluminiowych lub stalowych
\_ + Zasuwkowy
& Luz rygla 6mm
6 Blacha czotowa IHOK
Dommass: A
19.5 /T\ f Py Tasuwka opadajaca
| lm Uniwersalny prawy/lewy
| o
fanl
+ & $
A -@
Klasyfikacja wa: PN-EN 12209-2005
ot ont _.,m,m| 3|c|slolo|c]z]B|a]o]o
041-031 | Zamek wpusaczany zasuwkowy KP-30 hé 30 45 |
041-029 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 hé 35 50
Wspdtpracuje z zaczepami:
040-005 |Zaczep dodatkowy C-6
040-006 |Zaczep dodatkowy C-8
040-015 | Zaczep plaski 24D-180
040-018 | Zaczep plaski 220-180
040-021 | Zaczep plaski 22D-156
1. Wshkrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc. v
2. Zamontowat zamek w kolejnosci wg rysunku,
el
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Kod Opis A[mm] B[mm]
041-105 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-25 h14 25 40
041-032 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 h14 30 45
041-030 | Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 h14 35 50

Wspétpracuje z zaczepami:

Kod

Opis

040-005

Zaczep dodatkowy C-6

040-006

Zaczep dodatkowy C-8

040-015

Zaczep ptaski 24D-180

040-018

Zaczep ptaski 22D-180

040-021

Zaczep ptaski 22D-156

1. Wskrzydle drzwiowym wykonac otwory wg ksztattu zamka i mocowanych okuc.

2. Zamo

ntowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

L
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)
\

Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy

Luz rygla 14mm

Blacha czotowa INOX

Dornmass: A

Zasuwka opadajaca

Uniwersalny prawy/lewy

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

3.5 0 0 C 2 B A O0 O
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ZAMKI
Ra\/nn\B ZAMEK ZAPADKOWO-ZASUWKOWY KPO .@

3 2
]
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J on ﬁ ] wf
12
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2 @l Zamek wpuszczany KARO
g #. 0 Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
g o Zapadkowo- zasuwkowy
5 i Blacha czotowa INOX 3x24
+ Dornmass: A
Zasuwka opadajaca
Uniwersalny prawy/lewy
3 14 Zapadka cofana przy pomocy klucza
/f\ [ & Kompletowac z wktadkg ognioodporng o odpowiedniej
: | klasie
MA % Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005
[afc[s[1[ofr]afBfal2]0]
Kod Opis A [mm] B [mm]
041-201 |Zamek wpuszczany zapadkowo- zasuwkowy KPO- 40 40 55
041-202 |Zamek wpuszczany zapadkowo- zasuwkowy KPO- 35 35 50
041-203 |Zamek wpuszczany zapadkowo- zasuwkowy KPO- 30 30 45

Wspélpracuje z zaczepami:
[ 040-100 [Zaczep regulowany KARO 78El |

1. W skrzydle drzwiowym wykona¢ otwory wg ksztattu zamka i
mocowanych okug.
2. Zamontowac zamek w kolejnosci wg rysunku.

Zamek zmontowany jest jako prawy, w celu zmiany kierunku zamka
(prawy lub lewy) nalezy:

1. Kluczem imbusowym wykreci¢ zapadke

(2 - 3 obroty w prawo), do momentu wyjscia

zapadki nad czoto zamka.

2. Obroci¢ i wkrecic zapadke przytrzymujac

ja w odpowiedniej pozycji.
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ROMB ZACZEP REGULOWANY E
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Indeks j.m. Wykonanie Opis ot
040-001 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C6 lewy 6
040-002 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C6 prawy 6
040-003 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C8 lewy 8
040-004 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C8 prawy 8
ZASTOSOWANIE:

Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakariczajace.

Uwaga:

Opcjonalnie istnieje mozliwosc zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022

Kolor wg RAL-9004 (czarny)
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ZACZEP REGULOWANY E1
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Indeks jom. Wykonanie Opis ] %
040-048 kpl. INOX Zaczep regulowany E1-C6 lewy 6
040-049 kpl. INOX Zaczep regulowany E1-C6 prawy 6 %
040-050 kpl. INOX Zaczep regulowany E1-C8 lewy 8
040-051 kpl. INOX Zaczep regulowany E1-C8 prawy 8
ZASTOSOWANIE:

Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakariczajace.

Opcjonalnie istnieje mozliwosc zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)

Uwaga:

<
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Indeks j.m Wykonanie Opis A 8
J.m- Y P [mm] [mm]
040-007 kpl. INOX Zaczep E1-C6 lewy 6 3
040-008 kpl. INOX Zaczep E1-C6 prawy 6 3
040-009 kpl. INOX Zaczep E1-C8 lewy 8 3
040-010 kpl. INOX Zaczep E1-C8 prawy 8 3
040-011 kpl. INOX Zaczep E2-C6 lewy 6 0
040-012 kpl. INOX Zaczep E2-C6 prawy 6 0
ZASTOSOWANIE:

Blacha zaczepowa pod elektrozaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakariczajace.

Uwaga:

Opgjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022

Kolor wg RAL-9004 (czarny
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AN ZACZEPY
ROMB ZACZEP DODATKOWY C @
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Indeks jom, Wykonanie Opis A
Jm. ! P [mm]
040-005 kpl. INOX Zaczep dodatkowy C6 6
040-006 kpl. INOX Zaczep dodatkowy C8 8
ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych. M
Zaczep zamka zasuwkowego.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakariczajace.
@
S
Uwaga:
Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny) k
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Indeks | jm. = Wykonanie Opis & 2 =
| 040-013 | kpl. INOX Zaczep plaski 24Z-245 24 245 70
040016 | kpl: INOX ‘Zaczep plaski 222-245 el L e 7h
| 040-019 | kpl. INOX Zaczep plaski 22Z-220 22 220 64 |
ZASTOSOWANIE:

Blacha zaczepowa do drzwi 2 profili aluminiowych lub stalowych.
Taczep 2amka zapadkowo-zasuwkowego.
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indeks | jm. | Wykonanie opis A [ B [ €
040-014 | kpl. INOX Zaczep plaski 24R-245 24 245 70
1040017 | kpl. | INOX | Zaczep plaski22R-245 22 | 245 70
040-020 kpl. INOX Zaczep plaski 22R-220 22 220 64
ZASTOSOWANIE:
Blacha zaczepowa do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Taczep zamka rolkowo-zasuwkowego.
OKUCIA DRZWIOWE
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Indeks  jm. = Wykonanie Opis a2 £
040015 | kpl |  INOX Zaczepplaski24D-180 | 24 | 180 | 70
040-018 | kpl. INOX _Zaczep plaski 22D-180 22 | 180 70
040-021 kpl. INOX Zaczep plaski 22D-156 22 156 64
ZASTOSOWANIE:

Blacha zaczepowa do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.

Zaczep zamka zasuwkoweqgo.
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ROMB ZACZEP REGULOWANY PVC
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ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili PVC.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha ocynkowana C 8 x 35 mm.
7 tworzywowymi elementami zakariczajacymi.
Uwaga:
Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL- 9004 (czarny).
Indeks jom Wykonanie Opis A I
J-m. Yy P [mm]
040-029 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 1 lewy (ALUPLAST) 10
040-030 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 1 prawy (ALUPLAST) 10
040-044 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAU) 10 @
040-045 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 2 prawy(REHAU) 10
040-046 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 3 lewy (GEALAN, LG) 10
040-047 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 3 prawy (GEALAN, LG) 10 _y
040-055 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 4 lewy (INOUTIC) 10
040-056 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 4 prawy (INOUTIC) 10
040-057 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 5 lewy (KBE) 10 @
040-058 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE) 10 1)
040-061 | kpl. ocynk | Zaczep regulowany PVC 7 lewy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10 HXEE
040-062 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 7 prawy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10
040-077 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 8 lewy (SALAMANDER) 10
040-078 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 8 prawy (SALAMANDER) 10
040-079 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 9 lewy (VEKA- drzwi balkonowe) 10
040-080 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA- drzwi balkonowe) 10
OKUCIA DRZWIOWE
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ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili PVC.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha ocynkowana C8 x 35 mm.
Ztworzywowymi elementami zakariczajacymi.
0
@ Q
Uwaga: ~
Opgjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL- 9004 (czarny).
=
Q
: : : A |
Indeks jom. Wykonanie Opis
[mm] I
X
040-063 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 lewy (ALUPLAST) 10
040-064 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 prawy (ALUPLAST) 10 @
040-065 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 lewy (REHAU) 10 0 °
040-066 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 prawy(REHAU) 10 \E;
040-067 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 lewy (GEALAN, LG) 10
040-068 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 prawy (GEALAN, LG) 10
040-069 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 lewy (INOUTIC) 10
040-070 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 prawy (INOUTIC) 10
040-071 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 lewy (KBE) 10
040-072 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 prawy (KBE) 10
040-075 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 lewy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10
040-076 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 prawy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10
040-081 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 lewy (SALAMANDER) 10
040-082 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 prawy (SALAMANDER) 10
040-083 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 lewy (VEKA - drzwi balkonowe) 10
040-084 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 prawy (VEKA - drzwi balkonowe) 10
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Indeks jom. Wykonanie Opis \\
A
040-085 kpl. INOX Zaczep regulowany ROK 6 lewy
040-086 kpl. INOX Zaczep regulowany ROK 6 prawy @
Q
ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z ruchomym stupkiem z profili tworzywowych. NI
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakariczajace.

<

=

Uwaga:

Opcjonalnie istnieje mozliwosc zastosowania kieszeni,
nr katalogowy: 040-022

Kolor wg RAL-9004 (czarny)

e
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Indeks jom.  Wykonanie Opis
040-087 kpl. INOX Zaczep CZ6
ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zapadkowo-zasuwkowego.
Tworzywowe elementy wykarczajace. @
J
Uwaga:
Opcjonalnie istnieje mozliwosc zastosowania kieszeni, ®
nr katalogowy: 040-022
Kolor wedtug RAL-9004 (czarny) \g
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Indeks jom.  Wykonanie Opis
040-088 kpl. INOX Zaczep CR6
ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka rolkowo-zasuwkowego.
Tworzywowe elementy wykanczajace. ®
ﬁ]
Uwaga:
Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zastosowania kieszeni, @
nr katalogowy: 040-022
Kolor wedtug RAL-9004 (czarny) \$
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Indeks Opis

040-100 Zaczep regulowany 78 El
ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych 78EI.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Zaczep do drzwi ognioodpornych.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha INOX 3 x 58,2 mm.
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ZACZEPY
né\/M\B KIESZEN ZACZEPU
[SYSTEM]

0.8

I
I Kieszen zaczepu zamka.
LN Tworzywo ABS.
| O Kolor wg RAL- 9004 (czarny).
SESC 7
12 21,2
13,6 22
e E—
| I | Montag kieszeni

2.5cisna¢ kieszer od gory.
3. Whozyc goma czesc kieszeni w otwdr.

Indeks ‘ Opis | 1. Dolng czg$é kieszeni oprzet o dolng krawed: otworu w zaczepie.

040-022 Kieszer zaczepu
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1. CZYNNOSCI WSTEPNE
1.1.  Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania okna (skrzydfa i oscieznicy) wg ponizszych cech:
a) réznica przekatnych: max4 mm - warunek konieczny!
b) luz wrebowy: minimum 12 mm
1.2.  Wytypowacrodzajiwielko$¢ okucia, sprawdzi¢ potozenia montazowe (kotki ustalajgce) oraz potozenie
czopdw wzgledem znakow orientacyjnych.
1.3. Ustali¢ dlugosé zasuwnicy i rozworki a nastepnie odcig¢ na dtugo$¢ wg wzoru:
Dtugosc¢ zasuwnicy Z = H, minus 160 mm
Dtugos¢ rozworki R = S, minus 160 mm
Dtugosc¢ zasuwnicy M= H, minus 2x 160 mm
1.4. Wykonac¢ kanat w miejscu montazu okucia zgodnie z rysunkiem (zaleca sie wykonanie kanatu na
catym obwodzie skrzydta).
\ \QV
|
- N~
X 1
g |2inie o4 |
- 18 |
Rysunek przedstawia wariant profilu okna EURONUT 7x8
1.5.

1.6. Wierci¢ otwory pod klamke wg ponizszego rysunku.
a) srednica otworéw D wg rodzaju stosowanej klamki

Frezowac gniazdo (wybranie) pod przektadnie zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm
zgodnie z ponizszym rysunkiem.

Y

0Os
klamk|_
I~

12,3

-
eoi'
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i
N/

2,5
—
18 _

4
l

65

przylgi
\

szerokosc
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INSTRUKCJA OKUWANIA
OKUCIE OBWODOWE S5
ZALACZNIK

Wspéirzedne okuwania

wspornika zawiasy gornej S-5

Gtebokos¢ gniazda 5 mm.
Szablon nr kat. 038-011.

Gtebokos¢ gniazda 5 mm.
Szablon nr kat. 038-011

Wspéirzedne okuwania

wspornika zawiasy dolnej S-5

INSTRUKCJE OKUWANIA /| KONSERWACJA OKUCIA
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1.8. Gniazda pod puszki zawias (wersja ciezka) nalezy wykonywac specjalnym frezem walcowo-czotowym
234 mm stosujgc frezarke pionowa i szablon: nr katalogowy 038-008.

Gniazdo pod wspornik zawiasy Dr/C

Luz 11 mm 34%20
@34 %
przylga 18 mm .
X 11 mm Y1

Y1 7 mm - ‘ - /
Y2 10 mm %/

Dot. zawiasy posredniej Dr/C

| 03420

?

Y
|

Gniazdo pod wspornik zawiasy Dr/C
X

Dot. zawiasy do okien uchylnych Dr/C

Y | 234x%20 - - k\
ol _ , Y2 L

234%20
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N INSTRUKCJA OKUWANIA
ey, AOME OKNA DREWNIANE

2.1.

2.2.

2.3.

24

2.5.

2.6.

2. OKUWANIE - OKNA DREWNIANE -ZASADY OGOLNE

KOLEJNOSC MONTAZU PODZESPOtOW DO SKRZYDtA
WERSJA ROZWIERANA | ROZWIERANO-UCHYLNA

NAROZNIK (zaleznie od rodzaju)

- naroznik umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydta zwracajgc szczegdlng uwage na prawidtowe
przyleganie ramion. Dla naroznika (A i R) czop powinien by¢ usytuowany od strony montazu
zasuwnicy. Mocowac 2-ma wkretami 4 x 30 w otworach najblizej zgiecia naroznika.

ZASUWNICANAROZNA

- Zasuwnice wprowadzi¢ w rowek okuciowy skrzydta tgcznie z rozwoérkg. Mocowaé wkretami 4x30.
Czop ryglujgcy powinien by¢ usytuowany w osi otworu fasolkowego czota zasuwnicy.
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ potgczenia z suwakiem rozworki.

ROZWORKA

- docietg na dtugos¢ rozworke fgcznie z zasuwnicg narozng umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydta
zazebiajgc suwak zasuwnicy naroznej z suwakiem rozworki, nastepnie z naroznikiem.
Mocowaé wkretami 4 x 30. Dodatkowo mocowac naroznik razem z rozworkg poprzez plytke
taczgcg naroznika.

Uwaga:

1) w przypadku okien o wymiarze Sw > 1200 mm zaleca sie stosowanie ogranicznika uchylania:
-ramie ogranicznikaL - 011-001
-ramie ogranicznikaP - 011-002
-zaczep ogranicznika - 011-003

ZASUWNICA ,M” lub ,,Z2”

- docietg na dtugos¢ zasuwnice umiesci¢ w rowku skrzydta zwracajgc szczegdlng uwage na
prawidtowe zazebienie suwaka zasuwnicy i suwaka naroznika (czop naroznika w osi otworu
fasolkowego). Zasuwnice mocowa¢ wkretami 4 x 30. Dodatkowo mocowac¢ naroznik razem z
zasuwnicg poprzez ptytke tgczaca naroznika.

Uwaga:
1) luz miedzy czotami naroznika i zasuwnicy moze wynosi¢ max. 4 mm. Zazebienie suwaka z
kostka zebatg musi wynosi¢ min. 3/4 dlugosci zagbkéw.

ZAWIASA DOLNA-SKRZYDELKO

- umiesci¢ skrzydetko zawiasy dolnej DrC lewe lub prawe, w dolnym narozu skrzydta. W przypadku
kanatu okuciowego stosowac kostki ustalajgce.

Mocowaé wkretami 4 x 30.

KLAMECZKA
- przykrecaé klameczke 2-ma wkretami M5 x 35.

Uwaga:

dobdr klamki w zaleznosci od potrzeb, 4-ro lub 8-mio pozycyjna o dtugosci trzpienia:
L=32mm dla przylgi ,15”

L=35mm dla przylgi ,18”

INSTRUKCJE OKUWANIA /| KONSERWACJA OKUCIA
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KOLEJNOSC MONTAZU PODZESPOtOW OKUCIA DO OSCIEZNICY.

217. ZACZEPY
a) zaczep obwodowy - umiesci¢ w kanale oscieznicy lub w gniazdach, mocowaé wkretami
4 x30.
b) zaczep dolny umiesci¢ w dolnym narozu oscieznicy w zalezno$ci od rodzaju okna (lewe, prawe).
Mocowac wkretami 4 x 30.
c) w przypadku stosowania szablonéw do ustawiania zaczepéw, zaczepy obwodowe montowa¢ do
oscieznicy w pierwszej kolejnosci.

2.8. ZAWIASADOLNA-WSPORNIK
umiesci¢ czop wspornika w otworze @34 mm wykonanych w oscieznicy. Mocowa¢ wkretami
4 x40 (wersja ciezka).

2.7. ZAWIASA GORNA
- mocowac wspornik zawiasy gornej wkretami 4 x 40 tak, aby trzpieh byt wktadany od dotu ramienia

rozworki.
UWAGA:
1) przy zastosowaniu wersji okucia z zasuwnicg symetryczng koncowki montowac przed zatozeniem
zasuwnicy.

2) w skrzydtach okien rozwieranych z zastosowaniem zasuwnic naroznych o Sw > 1000 mm
zasuwnice narozne montowac w pierwszej kolejnoscitacznie z kohcowkami.

3) wsporniki zawias: dolnej, posredniej i gornej Dr-C umieszcza¢ w gniazdach 34 x 20 mocujgc
wkretami 4 x 40. Pozostate wspotpracujgce elementy sktadowe usytuowane w kanale skrzydfa
mocowac wkretami 4 x 30.

4) przy mocowaniu zawias: naroznej i posredniej stosowaé wspoétrzedne jak dla wspornika zawiasy
gorne;j.

5) w oknach rozwieranych docisk srodkowy (posredni) montowac wkretami 4 x 30.

Wspoitrzedne okuwania wg szablonu.

3.ZAKLADANIE | ZDEJMOWANIE SKRZYDLA

3.1. Utozy¢ skrzydto w oscieznicy tak, aby trzpien wspornika zawiasy dolnej znalazt sie¢ w korpusie
skrzydetka zawiasy.

3.2. Na tozysko natozy¢ ostonke tworzywowg. Potgczy¢ ramie rozworki z rozwoérka, a nastepnie
ze wspornikiem zawiasy gorne;.

3.3.  Plynnym ruchem klameczki w potozenie ,ZAMKNIETE” zerwa¢ kotki ustalajgce potozenie montazowe
okucia. W miare potrzeby dokonaé regulacji (po szkleniu).

UWAGA:

1) Sprawdzi¢ dziatanie okucia.

2) Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ osadzenia trzpienia zawiasy goérnej.
3) Skrzydto nalezy zdejmowac¢ w odwrotnej kolejnosci.

4, ZASADY REGULACJIIKONSERWACJI OKUCIA ( patrzrozdziat 13A katalogu)

5. WYKAZ SZABLONOW (patrz rozdziat 14 niniejszego katalogu)
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

CZYNNOSCI WSTEPNE

Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania okna (skrzydta i os$cieznicy) wg ponizszych cech:
a)roznica przekatnych: max4 mm -warunek konieczny!
b) luz wrebowy minimum 12 mm

Wytypowac rodzaj i wielkos¢ okucia, sprawdzi¢ potozenia montazowe (kofki ustalajgce) oraz
potozenie czopédw wzgledem znakoéw orientacyjnych.

Ustali¢ dtugo$¢ zasuwnicy i rozwoérki odcinac na dtugos¢ wg wzoru:
Dtugos¢ zasuwnicy Z = H, minus 160 mm

Dtugo$¢ rozwoérki R = S, minus 160 mm
Dtugos¢ zasuwnicy M= H, minus 2x 160 mm

Frezowa¢ gniazdo (wybranie) pod przektadnie zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm, zgodnie
ponizszym z rysunkiem.

0Os
kIamkl_

hﬂlp__l

’
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g G
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2,22 || I |
9,3 - 65 -

1.5 Wierci¢ otwory pod klamke wg ponizszego rysunku.
a) srednica otworéw gD wg rodzaju stosowanej klamki

@2 T

szerokosé
przylgi
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INSTRUKCJA OKUWANIA
OKNA TWORZYWOWE ﬁﬁ

1.6. Wierci¢ dwa otwory pod wkrety w dolnej cze$ci przylgi wg rysunku.
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Wymiary pod skrzyd_e_{ko zawiasy dol_nej TWO'G_ - nr kat. 016-024 Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-6 - nr kat. 016-024
we wspotpracy z wspornikiem zaw. dolnej wrgbowej - nr kat. 016-012 o wsp6tpracy z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3 - nr kat. 016-025

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6 - nr kat. 038-001
lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog ROMB)
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TwO-6 - nr kat. 016-026

Szablon do skrzydta Szd/TwO 6 - nr kat. 038-001

lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(patrz katalog ROMB)

A 3*5 / \

24

50

~l}

27

S -,
—

11

N~
<

V

J

Wymiary pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO-3 - nr kat. 016-023 Wymif:}ry pod skrzydelk_o_ zawiasy dolnej TwO-3 - nr kat. 016-023
we wspdtpracy z wspornikiem zaw. dolnej wrebowej - nr kat. 016-012 we wspdtpracy z wspornikiem zaw. dolnej TwO-3 - nr kat. 016-025

Szablon do skrzydta Szd/TwO 3 - nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

TwO-6 - nr kat. 016-026

(przezbrojony - patrz katalog ROMB) ~ Szablon do skrzydta Szd/TwO3 - nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)

1.7.Wierci¢ otwory pod wkrety w gornej czesci oscieznicy wg rysunku.

Wymiary pod wspornik zawiasy gérnej
TWO 3 - nr kat. 015-004

(patrz katalog ROMB)

Wymiary pod wspornik zawiasy goérnej

TWO 6 - nr kat. 015-005

Szablon do oscieznicy Wzg/Wzd @3 - nr kat. 038-009 Szablon do oscieznicy Wzg/Wzd @6 - nr kat. 038-009
X
B st »
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1.8.Wierci¢ otwory pod wkrety w dolnej czesci oscieznicy w dolnej czesci oscieznicy wg rysunku.

2.1.

2.2

2.3.

B
| W
o ! I
¢ i o !
< A |
N <
EN " N
.14 ¢ |
N N\ | I
N | S| S
\ = '
o I
~ (.8 -
KNG
X
Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej: . . . .
ymiary p V'\II'V’\)/O 3| _ ﬁrvl\(”at. >(/)16-0215 Wymiary pod wspornik zawiasy dolnej:
o Wrebowej - nr kat. 016-012 TWO-6 - nr kat. 016-026
Szablon do oscieznicy Wzg/Wzd @3 - nr kat. 038-009 Szablon do oscieznicy Wzg/Wzd @6 - nr kat. 038-012

OKUWANIE OKIEN TWORZYWOWYCH -ZASADY OGOLNE

KOLEJNOSC MONTAZU PODZESPOLOW DO SKRZYDLA
WERSJA ROZWIERANA | ROZWIERANO-UCHYLNA

NAROZNIK (zaleznie od rodzaju)

-naroznik umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydta, zwracajgc szczegdlng uwage na prawidlowe
przyleganie ramion. Dla naroznika (A i R) czop powinien by¢ usytuowany od strony montazu zasuwnicy.
Mocowacé 2-ma wkretami 3,9 x 25 w otworach najblizej zgiecia naroznika.

ZASUWNICA NAROZNA

-wprowadzi¢ w rowek okuciowy skrzydta fgcznie z rozwdrkg, mocowac wkretami 3,9 x 25. Czop ryglujgcy
powinien by¢ usytuowany w osi otworu fasolkowego czota zasuwnicy. Sprawdzi¢ prawidtowosé
potgczenia z suwakiem rozworki.

ROZWORKA

-docietg na dlugos¢ rozworke tgcznie z zasuwnicg narozng, umiesci¢ w rowku okuciowym skrzydta
zazebiajgc suwak zasuwnicy naroznej z suwakiem rozwérki, a nastepnie z naroznikiem.
Mocowac¢ wkretami 3,9 x 25. Dodatkowo mocowac naroznik razem z rozwoérkg poprzez ptytke tgczaca
naroznika.

UWAGA:

w przypadku okien o wym. Sw >1200 mm zaleca sie stosowanie ogranicznika uchylania:
-ramie ogranicznikaL - 011-001
-ramie ogranicznika P - 011-002
- zaczep ogranicznika -011-003
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

- docietg na dtugos¢ zasuwnice umiesci¢ w rowku skrzydta, zwracajgc uwage na prawidiowe
zazebienie suwaka zasuwnicy i suwaka naroznika (czop naroznika w osi otworu fasolkowego).
Mocowaé wkretami 3,9 x 25.

Dodatkowo mocowac¢ naroznik razem 2z zasuwnicg poprzez ptytke taczgcg naroznika.

UWAGA:
1) luz miedzy czotami naroznika i zasuwnicy moze wynosi¢ max 4 mm, zazebienie suwaka
zkostka zebatg musi wynosi¢ min. 3/4 dlugoscizgbkow.

ZAWIASADOLNA-SKRZYDELKO
- umiesci¢ czopy korpusu skrzydetka w otworach @6 mm wykonanych w przyldze.
Mocowaé wkretami 3,9 x 38.

KLAMECZKA
- przykrecac¢ klameczke 2-ma wkretami M5 x 35.

UWAGA: dobdr klamki w zaleznosci od potrzeb, klameczka 4-ro lub 8-mio pozycyjna o dtugosci
trzpienia:

L = 32 mm dla systemu profili ,9”

L = 35 mm dla systemu profili ,13”

KOLEJNOSC MONTAZU PODZESPOtOW OKUCIA DO OSCIEZNICY

ZACZEPY

a) zaczep obwodowy - umiesci¢ w kanale o$cieznicy, mocowac wkretami 3,9 x 25.

b) zaczep dolny - umiesci¢ w dolnym narozu o$cieznicy w zaleznosci od rodzaju okna (lewe, prawe)
mocowac wkretami 3,9 x 25.

c) w przypadku stosowania szablonéw do ustawiania zaczepdw, zaczepy obwodowe montowaé do
oscieznicy w pierwszej kolejnosci.

ZAWIASA DOLNA-WSPORNIK
- umiesci¢ czopy wspornika w otworach @6 mm wykonanych w oscieznicy.
Mocowaé wkretami 3,9 x 25.

ZAWIASA GORNA
- mocowac wspornik zawiasy gornej wkretami 3,9 x 25 tak aby trzpien byt wktadany od dotu ramienia
rozworki.

UWAGA:
1) przy zastosowaniu wersji okucia z zasuwnicg symetryczng, koncéwki montowaé przed
zatozeniem zasuwnicy.

2) woknach rozwieranych o Sw>800 mm zasuwnice narozne montowac w pierwszej kolejnosci razem z
koncéwkami.

3) w oknach rozwieranych docisk s$rodkowy (posredni) montowa¢ wkretami 3,9 x 25.
Wspoitrzedne okuwania wg szablonu.
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3.1.

3.2.

3.3.

ZAKLADANIE | ZDEJMOWANIE SKRZYDLA

Utozy¢ skrzydto w oScieznicy tak, aby trzpien wspornika zawiasy dolnej znalazt sie w korpusie skrzydetka
zawiasy.

Na tozysko natozyé ostonke tworzywowa. Potgczy¢ ramie rozworki z rozwdrka, a nastepnie ze
wspornikiem zawiasy gorne;.

Ptynnym ruchem klameczki w potozenie ,ZAMKNIETE” zerwac¢ koftki ustalajgce potozenie montazowe
okucia. W miare potrzeby dokonac regulaciji (po szkleniu).

UWAGA:

1) Sprawdzié¢ dziatanie okucia.

2) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia trzpienia zawiasy gornej.
3) Skrzydto nalezy zdejmowaé w odwrotnej kolejnosci.

ZASADY REGULACJI | KONSERWACJI OKUCIA - patrz rozdziat 14 niniejszego katalogu

WYKAZ SZABLONOW - patrz rozdziat 14 niniejszego katalogu
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Zasuwnica MC

okfo

sposo6b okuwania dla MC2

110 322 392

110

i} J: . 231 531 ' J

o%fo

sposob okuwania dla MC3

Zasuwnica UC

110 21 70
N L !

LRgf
sposoéb okuwania dla UC1 i UC2

40_ 51 110
L = i

LRgf
sposéb okuwania dla UC3A

110 445 445

110

i\ J} [ 354 354 ]

m m
e

sposéb okuwania dla UC4

UWAGA:

zalecane odmiany rozwérki nozycowej do stosowania:
okna drewniane  odmiana P

okna tworzywowe odmiana S

okna aluminiowe odmiana S/Al
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ROZWORKA NOZYCOWA
DO OKIEN PCV i ALUMINIUM

NN
KRAJOWE AKCESORIA ROMB
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KARO
12
[_] N Ni g A A
x
(0]
Ey
A
. o
Zasuwnica =
™
<
, . N
Rozwdrka nozycowa v
Plub S b
Wspornik B
T—a
o
©
A

Sposoéb okuwania rozworki nozycowej z boku
skrzydta w oknach Tw. Hw<1000
(wspornik usytuowany we wrebie okuciowym).

12
y A
L1 E*A g I
3
n Ev
A
Zasuwnica / §
[sp}
<
’ . N
Rozwdrka nozycowa v
Plub S f
Wspornik B
T—a
8 A

A 4

Sposob okuwania rozworki nozycowej z boku
skrzydta w oknach Al z kanatem okuciowym
jak w profilach PCV. Hw<1000

(wspornik usytuowany we wrebie okuciowym).

Element wspotpracujacy

(koncowka)

Zasuwnica narozna NC

Rozworka nozycowa
Slub P

Punkt zaczepienia
rozworki nozycowej

max 42

110

243

Sposob okuwania rozwoérki nozycowej z boku
skrzydta w oknach Tw. Hw > 1000
(punkt zaczepienia rozworki na sworzniu zasuwnicy

naroznej NC).

-
N

5

»
|
»
>

Element wspétpracujacy

(koncéwka)

Zasuwnica narozna NC

Rozwdérka nozycowa
SlubP

Punkt zaczepienia
rozworki nozycowej

max 42

<

»
» <

108

243

¢
€

Il

Sposéb okuwania rozworki nozycowej z boku
skrzydta w oknach Al z kanatem okuciowym

jak w profilach PCV. Hw = 1000
(punkt zaczepienia rozworki na sworzniu zasuwnicy

naroznej NC).
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i 2
[ EEESTREST I - SCREST W
3 — N Ei x
=3 r =y
Zasuwnica / S | S
o Element wspotpracujgcy
S| (koncowka) 3
:3?5;\’ %rka nozycowa i 2 Zasuwnica narozna NC () Y
Rozwérka nozycowa
Wspornik B Plub S
I Punkt zaczepienia
o . rozworki nozycowej '
©
A

Sposéb okuwania rozwérki nozycowej z boku Sposoéb okuwania rozwérki nozycowej z boku

skrzydta w oknach Dr. Hw<1000 skrzydta w oknach Dr. Hw = 1000

(wspornik usytuowany we wrebie okuciowym). (punkt zaczepienia rozworki na sworzniu zasuwnicy
naroznej NC).

>l

| oy

max 42

» €
<

110

243

Rozworka nozycowa
Zlub P

Wspornik B

fl
Zasuwnica / M
ku

60

[P

-

Sposob okuwania rozwoérki nozycowej z boku
skrzydfa w oknach Dr. Hw<1000
(wspornik usytuowany na skrzydle).
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+2 mm
-
S————=
+1 mm

‘ - miejsce smarowania
Q - regulacja docisku

€» - regulacja potozenia

Konserwacja okucia ROMB
Wspodtpracujgce ruchome czesci okucia
smarowacé co najmniej raz w roku specjalnym
smarem do oku¢ ROMB.

Regulacja okucia ROMB

Regulacje okucia przeprowadza sie kluczem
trzpieniowym 6-kgt 4 mm oraz kluczem ptaskim
10 mm.

UWAGA:

Zalecenia konserwacji dotyczg wszystkich
typdw okué, réwniez innych niz przedstawione
na tym schemacie.
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ROMB ZACZEPOW OBWODOWYCH

SY ST EM

e SZABLONY DO OKUWANIA || SEHE

W OKNACH Tw, DR Z ZASUWNICA Z

naroznik...........ccc.......

zasuwnicaZ...............

zasuwnica narozna...

zasuwhnica narozna...

rozworka....................

nr kat.:038-021

szablon teowy lub  (RU)
suwakowy nr kat.: 038-019 - zaczep obwodowy i zaczep R/R13
szablon suwakowy (RU + R).. kolor niebieski;
nr kat.: 038-015 - zasuwnica Z3 - Z6,
nr kat.: 038-020 - zasuwnica Z7 - Z9
szablon suwakowy (RU+R).... kolor zielony;
nr kat.: 038-016 - tyt skrzydta RU, goéra skrzydta R
zasuwnica NUO - NR3
szablon suwakowy (RU+R).....kolor zotty;
nr kat.: 038-017 - dla skrzydet o Sw > 800 mm
(dot skrzydta RU+R - zasuwnica NUO - NR3
szablon suwakowy (RU)......... kolor czerwony;
nr kat.: 038-018 - rozworka 2C - 4A

nr kat.:038-019 nr kat.: 038-016 nr kat.: 038-018
bezbarwny zielony czerwony
- -
N A [3)
I\ et / \ﬁ‘v @ E/
I\ “"NU0 / (14 14
;o\ v | | / )z
I 7 [ /A g
7 Ve
J] / \ s 1 / \ s
Z7 / \ .7 / \ .7
/ 4 / s
gtz T e A
7 Ve
B 29 | \ Nr1 | | Iy \
A \ NRz:[* ya \
\ s \
ey \ NR4|U_ i \
25/ / \ s / \
/ 7
26 \" NR3 . / \
N / \ \ / \
/ \\ N / \\
Z\7\\// \ \\/ \
Z8 I~ \ N \
[ 29/ N \\ IS \\
/ . \NR4| || / N \
rysa / N \ / AN \
. . AN \ / N \
orientacyjna ZA N \ / N \
; U / AN \ / AN \
oznaczenie / < \ / N \
73 D/ \\\ \\ / \\m \\
- N
O/ AN 3 x o N\
/ SN Zz =z =z Z .\
=

nr kat.: 038-020
nr kat.: 038-015

niebieski

nr kat.: 038-017
261ty

1. Dla prawidlowego montazu zaczepéw suwak nalezy

umiesci¢ nad rysg
oznaczenie (np. Z3).

orientacyjng tak, aby widoczne byto

2. Zaczepy obwodowe nalezy zaktada¢ przed montazem
wspornikéw zawiasy gornejidolnej, takze zaczepu dolnego.

3. W drzwiach balkonowych (dla zasuwnicy Z7 - Z9) nalezy
stosowac szablon 038-020, kolor niebieski, a dla NR4 szablon
038-016 kolor zielony.

4. Instrukcja dotyczy stosowania w/w szablonéw w oknach
Dr/Eurofalz z zaczepem obwodowym Dr 12
nr kat. 027-008, jak tez Dr/Euronut z zaczepem obwodowym

nr. kat. 027-011.
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e ZACZEPOW OBWODOWYCH
KARO W OKNACH Tw, DR Z ZASUWNICA M
naroznik..................... szablon teowy lub  (RU)
suwakowy nr kat.: 038-019 - zaczep obwodowy i zaczep R/R13
zasuwnicaM............... szablon rozsuwany (RU+R)....kolor fioletowy;

nr kat.: 038-023 - zasuwnica M2 - M3
zasuwnhnica narozna.... szablon suwakowy (RU+R)... kolor zielony;

nr kat.: 038-016 - tyt skrzydta RU, goéra skrzydta R
zasuwnhnica narozna.... szablon suwakowy (RU+R)... kolor zotty;

nr kat. 038-017 - dla skrzydet o Sw > 800 mm

(dot skrzydta RU+R)

rozworka.................... szablon suwakowy (RU)........ kolor czerwony;

nr kat. 038-018 - rozworka 2C - 4A

nr kat.: 038-021

nr kat.: 038-019 nr kat.: 038-016 nr kat.: 038-018
bezbarwny zielony czerwony
-
//n\\ e //"\<‘ < o jé//
s
/ \ // — / \ //
// \)(/ // \X/
/ // \ / // \
M4 (M2) [ - \ NR1 || ] - \
e \ e \
WS (M3)y \ NRz:q A \
/ /
s NR4_ s
// // \\ // // \\
znacznik s 7
£NaczNiX | | / \ / \
srodka N 0 / \ AN / \
N N
N/ \ N/ \
N \\ 7\\\ \\
// \\\ \ NR4 // N \
rysa / N R 4 / N \
. . / N \ / AN \
orientacyjna i S \ / N \
. Méj \ / \
oznaczenie M5 \\\ \ / \\\ \
~M / AN \\ / N \G)\ \\
-
/ SN % W% o P\
/ \ z z Z
N N
=
kot 038054 nr kat.: 038-017
fioletowy 26ity
UWAGI:

1. Dla prawidtowego montazu zaczepow suwak nalezy umiesci¢ nad rysg orientacyjng tak, aby
widoczne byto oznaczenie, np. M5.

2. Zaczepy obwodowe nalezy zaktada¢ przed montazem wspornikow zawiasy gornej i dolnej,
takze zaczepu dolnego.

3. W drzwiach balkonowych dla zasuwnic M4 - M5 nalezy stosowac¢ szablon nr kat. 038-024, dla
NR4 - szablon nrkat. 038-016, kolor zielony.

4. Instrukcja dotyczy stosowania w/w szablonéw w oknach Dr/Eurofalz z zaczepem obwodowym
Dr 12 nrkat. 027-008, jak tez Dr/ Euronut zzaczepem obwodowym nr. kat. 027-011.
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SZABLON ZASUWNICY M2/M3, M4/M5

ZASADY STOSOWANIA
KARO
baza gérna
I A A
(ESSMTIALN DL L A
[ee]
© N~
......................... Y
[To]
—_ E
Ln m .
s =
Poz. Nazwa szablonu Nr IS &
katalogowy S= s =
1 | Szablon symetryczny M2/M3|  038-023 88 & g
rozsuwany - = ﬁ
2 | Szablon symetryczny M4/M5| 038-024 | (| | Lo Y
rozsuwany " / .g S
ol o Q
' N=
"""""""""""""""" ) o ©
2|2 M=
F | N g c
S|= L
sl |||
Zasuwnica M < |~
srodek okna | | Py
(o$ szablonu) A A IV
2
ZASTOSOWANIE: JF
szablon symetryczny-rozsuwany przeznaczony jest =
do ustalania zaczepéw obwodowych zasuwnicy M, |0 | & [T ®
naroznika (R), naroznika (U1) w oknach drewnianych S ™
i tworzywowych. Szablon posiada mozliwos¢ it [ - Y

uzbrojenia w dodatkowe gniazda zaczepowe.

UWAGA:

sprawdzenie symetrycznosci szablonu polega na
ustaleniu jednakowych odlegtosci od osi szablonu do
zderzaka goérnego i dolnego (np.: 840=840)

1200 (M4/M5)
840 (M2/M3)

/
baza dolna
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szablon

\ nr kat. 038-009

r9
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o$cieznica // - 6 dla\TwO6
(rama) o re :
o 4:// wszystkie otwory
: - wiercone @3
e 19 |
» %\
/ B Wymiar 19 mm dot. ramion TwO 9i 13.
Dla ramion TwO 13/21 i skrzydetek 13/21

\ : 19 )wymiar wynosi 20,5 mm.

\\
26 dla TwO6 '
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UWAGA:

wiercenie otworéw @3 pod wspornik zawiasy gornej TwO3 i wspornik zawiasy dolnej TwO3
lub wrebowej:

wg szablonu nr kat. 038-009.

Wiercenie otworéw @6 pod wspornik zawiasy gérnej TwO6 i wspornik zawiasy dolnej TwO®6:
wg szablonu nr kat. 038-012.
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SZABLON DO SKRZYDLA
OKUCIE ROMB TwO
ZASADY STOSOWANIA

Sposob przezbrojenia szablonu nr kat. 038-001 lub nr kat. 038-002

dla skrzydetka TwO
ze wspornikiem
zawiasy dolnej
wrebowej

(réznica 11,5 mm )

Nalezy przestawic listwy prowadiéce <
wzgledem korpusu szablonu

. L/
@ - otwory pod skrzydetko d |@{

zawiasy dolnej TwO

@ - otwory pod skrzydetko
zawiasy dolnej TwO
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UWAGA:

wiercenie otworow: @6 mm - 2 otwory, @3 mm - 3 otwory pod skrzydetko zawiasy dolnej TwO,
wg szablonu nr kat. 038-001 lub nr kat. 038-002 (pochylenie przylgi 5°).

Dla zakresu Hw < 650 mm konieczne jest przezbrojenie szablonu uzywanego do skrzydta TwO

na szablon do wspotpracy ze skrzydetkiem zawiasy dolnej wrebowe;.
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA ﬁM\B WYKAZ SZABLONOW
KARO\ ROZWIAZANIA OKUCIOWE i NARZEDZI Do OKUWANIA
Poz. Przeznaczenie szablonu Nr Charakterystyka
katalogowy
1 | Szablon do oscieznicy Wzg/Wzd Tw 038-010 Tw 21 B3/06
2 | Szablon do os$cieznicy Wzg/Wzd @6 038-012 TwO @6
3 | Szablon do oscieznicy Wzg/Wzd &3 038-009 TwO 9/20 13/20
4 | Szablon do skrzydta Szd/TwO 038-001 skrzydetko zaw. dolnej TwO
5 | Szablon do skrzydta Szd/TwO 038-002 skrzydetko zaw. dolnej TwO 5°
6 | Szablon do zaczepow naroznika Dr - Euronut 038-019 szablon teowy dot. R9 (stary)
7 | Szablon zawiasy przylgowe;j 038-043 okna Tw
8 | Szablon do zaczepoéw Tw/Dr zas. Z3 - Z6 038-015 kolor niebieski
9 | Szablon do zaczepow Tw/Dr zas. NO - Nr4 038-016 kolor zielony (tyt skrzydia)
10 | Szablon do zaczepdédw Tw/Dr zas. NO - Nr3 038-017 kolor z6tty (dot skrzydta)
11 | Szablon do zaczepow Tw/Dr rozwérka 2C - 4A 038-018 kolor czerwony
12 | Szablon do zaczepéw Tw/Dr zas. Z7 - Z9 038-020 kolor niebieski
13 | Szablon do zaczepoéw Tw/Dr zas. M2, M3 038-023 symetryczny kolor fioletowy
14 | Szablon do zaczepow Tw/Dr zas. M4, M5 038-024 symetryczny kolor fioletowy
15 | Szablon docisku fgczonego 038-040 szablon z regulacjg
16 | Szablon docisku Dr/Tw 038-014 bez regulacji
17 | Szablon zawiasy uchylnej Tw / Dr 038-039 szablon z regulacjg
18 | Szablon do oscieznicy 2x@34 038-011 okucie S5 Dr (frezowanie)
19 | Szablon do oScieznicy @34 038-008 okucie DrC (frezowanie)
20 | Szablon zaczepu R9/R13 038-021 Tw naroznik R
21 | Szablon zaczepu UD/Tw 038-022 naroznik U1 okucie Tw
22 | Szablon zaczepu zasuwnicy S01/SR01 038-051 szablon rozsuwany
23 | Szablon zaczepu zasuwnicy S02/SR02 038-052 szablon rozsuwany
24 | Szablon zaczepu zasuwnicy S03/SR03 038-053 szablon rozsuwany
25 | Szablon zaczepu zasuwnicy S1A/SR1A 038-025 szablon rozsuwany
26 | Szablon zaczepu zasuwnicy S2/SR2 038-026 szablon rozsuwany
27 | Szablon zaczepu zasuwnicy S3/SR3 038-027 szablon rozsuwany
28 | Szablon zaczepu zasuwnicy S4/SR4 038-028 szablon rozsuwany
29 | Obcinarka reczna 038-045 gilotyna
30 | Obcinarka pneumatyczna 038-046 praska
31 | Klucz pretowy (trzpieniowy) 038-050 do trzpienia TwO / S5
32 | Klucz imbusowy 6-kat 4 038-049 do regulaciji
33 | Szablon do zaczep6w naroznika 038-054 zaczep RS pionowo
34 | Szablon do zaczepdw zasuwnica 7,5 M2/M3 038-029 szablon rozsuwany
35 | Szablon do zaczepdéw zasuwnica 7,5 M4/M5 038-030 szablon rozsuwany
36 | Szablon zaczepu PWD 038-031 tylko zaczep PWD
37 | Szablon zawiasy uchylnej -o$cieznica 038-041 do oddzielnego okuwania
38 | Szablon zawiasy uchylnej -skrzydto 038-042 do oddzielnego okuwania
39 | Szablon do skrzydta TwO/3 038-005 skrzyd. zaw. dol. TwO/3
40 | Szablon do klamki 7,5M/AL 038-003 MB59
41 | Szablon do klamki 15M/AL 038-004 Mb59
42 | Szablon oscieznicy TwO 3/3,6/AL 038-013 ALU KARO
43 | Szablon zaczepow zasuwnicy ZNRO/ZNR1 038-032
44 | Szablon zaczepow zasuwnicy ZNRO/ZNR3 038-033
45 | Szablon zaczepow zasuwnicy ZNRO/ZNR5 038-034
46 | Szablon zaczepdw zasuwnicy ZNRO/ZNR8 038-035
47 | Szablon zaczepow zasuwnicy ZN2/ZN3 038-036
48 | Szablon zaczepow zasuwnicy ZN4/ZN5 038-037
49 | Szablon zaczepow zasuwnicy ZN6/ZN8 038-038
50 | Szablon do skrzydta Szd/TwO3 038-006 przylga pod katem 7°
51 | Szablon do skrzydta Szd/TwO6 038-007 przylga pod katem 7°
52 | Szablon zamykacza 038-044 Takt 150
WYKAZ SZABLONOW
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<<<’ KRAJOWE AKCESORIA RoMB
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

WYKAZ SZABLONOW
i NARZEDZI DO OKUWANIA

KARO
Poz. Przeznaczenie szablonu Nr Charakterystyka
katalogowy

53 | Przymiar do odcinania (M) 038-047 zasuwnica M

54 | Przymiar do odcinania (ZN) 038-048 zsuwnica ZN

55 | Szablon do klamki Dr 038-083 Dr/PCV

56 | Przymiar zasuwnicy M 038-084 do obcinarki PNH70

57 | Przymiar zasuwnicy ZN 038-085 do obcinarki PNH70
WYKAZ SZABLONOW
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ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY
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Beschlage / Haraware

Produktfamilien
product families

Produkt

product

ROMB

Einsatzbereich
field of application

max. Fliigelgewicht
max. casement weight

100 kg

Hersteller
manufacturer

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut
systems with suitable hardware groove

ROMB Spétka Akcyjna

ul. Kujanska 10E, PL 77400 Ztotéw

Produktionsstandort ROMB Spotka Akcyjna
ul. Kujanska 10E, PL 77400 Ztotow

production site

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benann-
ten Beschlage den Anforderungen des ift-Zertifizierungs-
programms fur Beschlage (QM328 : 2013-11) entspre-
chen.

Grundlagen sind durch das Pruflabor erstellte Produkt-
familien der aufgefuhrten Beschlage, Prifung durch das
Praflabor nach EN 13126-8 : 2006 und EN 1191 : 2000
unter Berlcksichtigung der Anwendungsdiagramme, eine
werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers und
eine Fremduberwachung der Fertigung durch die Uber-
wachungsstelle in den benannten Standorten. Das
Zertifikat ist nur in Verbindung mit dem dazugehérigen
Uberwachungsvertrag gultig.

Die Guiltigkeitsdauer des Zertifikates betragt 5 Jahre. Mit
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmaRige Frem-
diberwachung des Herstellers verbunden

Das Zertifikat darf nur unverandert vervielfaltigt werden
Alle Anderungen der Voraussetzungen fur die Zertifizie-
rung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachwei-
sen unverzuglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschlage gemaR
der ift-Zeichensatzung mit dem ift-zertifiziert‘-Zeichen
zu kennzeichnen

Dieses Zertifikat enthalt 2 Anlagen
1: Ubersicht der Produktfamilien
2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1

The present certificate attests that the hardware men-
tioned fulfils the requirements of the ift-certification
scheme for hardware (QM328 : 2013-11).

Basis of the certificate are the product families of the
hardware listed that have been compiled by the test
laboratory, tests performed by the test laboratory as per
EN 13126-8 : 2006 and EN 1191 : 2000 based on the
application diagrams, factory production control by the
manufacturer and third-party surveillance audits of the
production by the surveillance bodies at the sites men-
tioned. The certificate is valid only in conjunction with the
corresponding surveillance contract

The certificate is valid for a period of 5 years. Award of
the certificate is subject to regular third-party surveillance
of the manufacturer.

The reproduction of the certificate without any change
whatsoever from the original, is permitted. Any changes
to the prerequisites applicable to certification shall be
immediately communicated in writing to ift-Q-Zert ac-
companied by the necessary evidence

The company is authorised to affix the "ift-certified“-mark
to the hardware according to the “ift Rules for use of the
“ift-certified”-mark

This Certificate contains 2 Annexes:

1: List of product families

2: Interchangeability as per EN 14351-1

Ohiiom 1ot '

Rosenheim Christian Kehrer

21. August 2014

Leiter ift Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Ulrich Sieb:
Institutsleite

Director of Institute

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Dreh- und Drehkippbeschlage fiir Fenster und Fenstertiiren
turn and tilt-turm hardware for windows and casement doors

EN 1191
!' EN 12400
m Klasse 2

Dauerfunktion

resistance to repeated
opening and closing

EN 12046-1
EN 13115

Klasse 2
Bedienungskrafte

operating forces

EN ISO 9227
EN 1670

; Klasse 4
Korrosionsschutz
corrosion protection

Vertrag-Nr. / Contract No.: 228 8009609

Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 228 8009609-1-3

Gultig bis / Valid: 20. Mérz 2016

°
ift Rosenheim GmbH
RQSBHENZERT Zertifizierungsstelle Germany

Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim

www.ift-rosenheim.de
info@ift-rosenheim.de

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11349-01-00

APROBATY / CERTYFIKATY / SWIADECTWA /| GWARANCJE
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In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien fiir Fenster- und Fenstertiirsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut.
product families for window and casement door systems with groove designed for accommodation of hardware, covered by certification.

Beschreibung der Ausfiihrung der blend-
rahmenseitigen Beschlagausfiihrung Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 13126-8
Ausfihrung| Ausfiihrung detail description of frame member Flugel- classification in accordance with evidence as per EN 13126-8
ffd. Bandseite/ | Fliigelbeschlag/ hardware type icht/
Nr. tf;e If;'g: ;g: eschiag yp gewic 1 2 3 4 5 6 7 8 9
no. - r o .
side hardware  |Winkelband/| weight |Gebrauchs- ions. Feuer- _| Korrosions- ~ -
sty | chorniager | Ecoanar | ccxger | " |‘legorr | SRtk S st ST estanagro i e Pocnen
connecting | stay arm support|corner hinge | corner pivot category of durability mass _ﬂre safety in use corrosion security |appl. part| test sizes
part use restistance resistance
Typ ROMB
1 ROMB Drehkippbe- 010-012 015-004 016-023 | 016-025 | 100 kg - 4 100 0 1 3 - 8 1200/1300
schlag
2| rome | [YPROMB | 617004 | 015004 | 016-023 | 016025 | 100kg - 4 100 0 1 3 - 8 | 900/2300
Drehbeschlag

Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, ist zu beachten.
Observe technical documents of hardware manufacturer, in particular the relevant diagrams.

APROBATY / CERTYFIKATY / SWIADECTWA / GWARANCJE
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Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten,
Beschlagen in Bauelementen nach EN 14351-1: 2006 + A1:2010
notes on interchangeability of hardware fitted to building components assessed according to the
ift certification scheme as per EN 14351-1:2006 +A1:2010

Nr Eigenschaft

no characteristics technical rule
1 WiQerstandféhigkeit gegen Windlast EN 12211
resistance to wind load
2 Widerstandsfahigkeit gegen Schneelast _
" resistance to snow and permanent load
3, Brandverhalten EN 13501-1
reaction to fire
4. Schutz gegen Brand von aulen EN 13501-1
external fire performance
5. Schlagregendichtheit EN 1027
water tightness
g,  Cefahrliche Substanzen B
' dangerous substances
7 StoRfestigkeit EN 13049

impact resistance
8 Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
" load-bearing capacity of safety devices
Fahigkeit zur Freigabe
ability to release

Schallschutz

10. acoustic performance

EN ISO 140-3

11 Warmedurchgangskoeffizient

Technische Regel

EN 14609 oder EN 948

EN 179, EN 1125, prEN 13633
oder prEN 13637

Austauschbarkeit
interchangeability

ja* Il yes*
Nein / no
nein / no
nein / no
ja* / yes*
nein / no
ja** | yes**
ja** | yes**
nein / no

ja* unter Beruicksichtigung von Nr. 13
yes* in consideration of No. 13

7 EN ISO 10077 oder EN ISO 12567 jalyes

thermal transmittance

12, Strah_lungseige_nschaﬂen EN 410 jalyes
radiation properties

13, | Luftdurchidssigkeit EN 1026 ja* / yes*
air permeability

14, Bedienungskréﬂe EN 12046 ja* / yes*
operating forces

15, | Mechanische Festigkeit EN 14608 und EN 14609 jalyes
durability
Luftung :

16. ventilation EN 13141-1 jalyes

17, Durchschusshemmung EN 1522 und EN 1523 nein / no
bullet resistance

18, | Sprengwirkungshemmung EN 13124-1 und EN 13123-1 nein / no
explosion resistance
Dauerfunktion . -

19. resistance to repeated opening and closing ik ja lyes
Differenzklimaverhalten - - :

20. behaviour between different climates ENV 13420, EN 1121 (fur AuRBenturen) jalyes

21, Einbruchhemmung ENV 1628, ENV 1629 und ENV 1630 nein / no

burglar resistance

*

bei vergleichender Prufung auf kalibriertem Prifstand

bei vergleichender Prufung auf einem Prufstand

*** Austauschbarkeit von Beschlagen im Bereich der Dauerfunk-
tion

Die Beschlagsysteme missen alle Anforderungen des vorliegen-

den Zertifizierungsprogrammes erfullen.

Die Beschlage und die Befestigungssysteme mussen technisch

vergleichbar sein.

Die Leistungsmerkmale (zulassiges Flugelgewicht und Zyklen-

zahl) des ersetzenden Beschlagsystems missen mit dem bei der

Ersttypprufung gemaR EN 14351-1 verwendeten Beschlagsys-

tems mindestens gleichwertig sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei

Einhaltung dieser Regeln fur Bauelemente nach EN 14351-1

gegeben, fur die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt.

Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich

des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-

Systemen sind, bei Austausch von Beschléagen, die vertraglichen

Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

*k

*  for comparative testing on calibrated test rig

**  for comparative testing on test rig

*** Interchangeability of hardware with regard to repeated open-
ing and closing

The hardware systems must fulfil all requirements of the relevant

certification scheme.

Hardware and fixing systems must be technically comparable.

The performance characteristics (permissible casement weight
and number of cycles) of the hardware system to be interchanged
(replaced) must be at least equivalent to the hardware system
used at the initial type test as per EN 14351-1.

Subject to conformity with these rules, certified hardware systems
of building components for which evidence as per 1191 has been
provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However,
liability for interchangeability remains with the manufacturer. In
the case of interchange of hardware, observe contractual condi-
tions of the system supplier for shared- or cascading systems.
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ZERTIFIKAT m CERTIFICATE

Management Service

CERTYFIKAT

_ Jednostka certyfikujaca
TUV SUD Management Service GmbH

zaswiadcza, ze przedsiebiorstwo

/\

ROMB Spétka Akcyjna

ul. Kujaniska 10 e
77-400 Ziotow
Polska

wdrozyto i stosuje
system zarzadzania jakoscig w zakresie

Projektowanie, produkcja i sprzedaz
oku¢ do stolarki otworowej.

Na podstawie auditu, nr sprawozdania: 70001281,
potwierdza sie spetnienie wymagan normy

ISO 9001:2008.

Niniejszy certyfikat jest wazny od 2015-06-26 do 2018-06-25.
Numer rejestracyjny certyfikatu 12 100 7621 TMS.

o, Ao

[

Product Compliance Management
Monachium, 2015-05-13

TUV SUD Management Service GmbH e Zertifizierungsstelle o Ridlerstrale 65 80339 Miinchen  Germany
www.tuev-sued.de/certificate-validity-check

{( pAKKs

Deutsche
Akkreditierungsstelie
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I?l=® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKEAD ZAKLAD CERTYFIKACJI
CHTTRAC ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB-1726/W

Potwierdza sig, ze:

Okucia uchylne ROMB, ROMB DYNAMIC i TAKT-150

przeznaczone do okien uchylnych drewnianych, aluminiowych lub z PVC-U

wprowadzone do obrotu i produkowane przez firme:

ROMB SPOLKA AKCYJNA
ul. Kujariska 10 E
77- 400 Ziotow

w zakladzie produkcyjnym:

ROMB SPOLKA AKCYJNA
ul. Kujanska 10 E
77- 400 Ztotow

spefniaja wymagania okresione w:

Aprobacie Technicznej nr AT-15-7511/2012 + Aneks nr 1

PCA

Pousie Crwmmaw
Aoeoriaci

Ty

CERTYFIKACIA
VYACBOW

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji i prowadzi badania probek wyrobu, pobranych

w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badan.

Zaktad Certyfikacji ITB przeprowadzit wstgpne badania typu oraz wstepny audit zaktadu produkcyjnego

i zaktadowej kontroli produkcji, prowadzi staty nadzér, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkcii

Ninigjszy certyfikat jest dokumentem dobrowolnym. Proces dobrowolnej certyfikacji zostat przeprowadzony
wedtug systemu 3, okreslonego w ISO/IEC Guide 67 (przyjetego przez Zaktad Certyfikacji ITB jako system 1D).

Certyfikat zgodnoéci nr ITB-1726AWW zostat wydany po raz pierwszy 25.08.2008. Ninigjszy certyfikat
(zaktualizowany 04.01.2012, 31.01.2013, 08.08.2014) moze by¢ stosowany tylko w odniesieniu do wyrobow
spetniajgcych wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest wazny do 13.12.2017, o ile specyfikacja techniczna
zachowuje swojg waznos¢ oraz nie ulegly istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system

zaktadowej kontroli produkcii.

KIEROWNIK ZASTEPCA DYREKTORA

Zaktadu Certyfikacji

@Aﬁbobw

Barbara Dobosz

Marek Kapron

Warszawa, 08.09.2014

Instytutu Techniki Budowlanej ¢
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KARTA GWARANCYJNA

ROMB SPOLKA AKCYJNA udziela gwarancji na okucie ROMB SYSTEM na okres 10 lat od daty zakupu. W
przypadku braku mozliwosci ustalenia daty zakupu, za poczatek trwania okresu gwarancyjnego nalezy przyjac

date trwale umieszczong na elementach oku¢.

W tym okresie gwarant zapewnia uzytkownikowi bezptatne usuwanie uszkodzen powstatych w wyniku wad okucia

zwigzanych z:

Niewtasciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw stalowych oku¢ (za niewtasciwe zabezpieczenie
antykorozyjnej uwaza sie wystapienie rdzy czerwonej)
Niewtasciwym zabezpieczeniem uzytkownika przed samoistnym roztagczeniem skrzydta od oscieznicy

(pekniecia i ztamania elementoéw istotnych dla bezpieczenstwa)

ROMB SPOLKA AKCYJNA bedzie zwolniona od odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji, jezeli stwierdzone

wady powstaty z winy nabywcy, a w szczegélnosci na skutek:

Zastosowania oku¢ niezgodnie z ich przeznaczeniem

Niewta$ciwego doboru elementéw okué do zamierzonego zastosowania

Montazu oku¢ niezgodnego z instrukcjg okuwania zamieszczong w aktualnym katalogu

Montazu okué, w ktérych ujawniono czesci lub zespoty czesci innych producentéw

Niewtasciwej konserwac;ji i regulacji oku¢, ktéra jest niezgodna z instrukcjg ustalong przez producenta
(UWAGA: Wspotpracujgce ruchome czesci okucia nalezy smarowaé przynajmniej raz w roku. Przeglady,
konserwacje i regulacje moze przeprowadzaé producent okien lub ekipa montazowa z ktérg producent
okien ma w tym celu podpisang umowe. Udokumentowane przeglady stanowig podstawe uznania
ewentualnej reklamaciji.

Niewtasciwego magazynowania - temperatura min 5°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza max 60%, palety
i opakowania rozfoliowane umozliwiajgce cyrkulacje powietrza

Uszkodzen powstatych wskutek dziatania sit wyzszych np. klesk zywiotowych

Gwarancja na trwato$¢ powtok ochronnych oku¢ zachowuje swojg waznos$¢, jezeli nie oddziatujg na nie

zadne agresywne wptywy srodowiska zewnetrznego lub agresywne substancje uzyte do konserwacji okien

i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczen z tytutu gwarancji zapewniamy bezptatng wymiane czesci uszkodzonych.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztow.

Zaleca sie:

Stosowanie wkretéw montazowych wymienionych w aktualnym katalogu
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KARTA GWARANCYJNA

ROMB SPOLKA AKCYJNA. udziela gwarancji na okucie ROMB ALU na okres 5 lat od daty zakupu. W
przypadku braku mozliwosci ustalenia daty zakupu, za poczatek trwania okresu gwarancyjnego nalezy przyjaé

date trwale umieszczong na elementach oku¢.

W tym okresie gwarant zapewnia uzytkownikowi bezptatne usuwanie uszkodzen powstatych w wyniku wad okucia

zwigzanych z:

e Niewtasciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementow stalowych okuc¢ (za niewtasciwe zabezpieczenie
antykorozyjnej uwaza sie wystapienie rdzy czerwonej)

. Niewtasciwym zabezpieczeniem uzytkownika przed samoistnym roztaczeniem skrzydta od oscieznicy
(pekniecia i ztamania elementéw istotnych dla bezpieczenstwa)

ROMB SPOtKA AKCYJNA bedzie zwolniona od odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji, jezeli stwierdzone

wady powstaty z winy nabywcy, a w szczegdlnosci na skutek:

e  Zastosowania oku¢ niezgodnie z ich przeznaczeniem

e  Zastosowania wkretow do montazu okucia innych niz wykonanych ze stali kwasoodpornej

e Niewfasciwego doboru elementéw oku¢ do zamierzonego zastosowania

e  Montazu oku¢ niezgodnego z instrukcjg okuwania zamieszczong w aktualnym katalogu

e Montazu okué, w ktérych ujawniono czesci lub zespoty czesci innych producentow

e Niewlasciwe] konserwacji i regulacji oku¢, ktéra jest niezgodna z instrukcjg ustalong przez producenta
(UWAGA: Wspodtpracujace ruchome czesci okucia nalezy smarowac¢ przynajmniej raz w roku. Przeglady,
konserwacje i regulacje moze przeprowadzaé producent okien lub ekipa montazowa z ktérg producent
okien ma w tym celu podpisang umowe. Udokumentowane przeglady stanowig podstawe uznania
ewentualnej reklamaciji.

. Niewtasciwego magazynowania - temperatura min 5°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza max 60%, palety
i opakowania rozfoliowane umozliwiajace cyrkulacje powietrza

. Uszkodzen powstatych wskutek dziatania sit wyzszych np. klesk zywiotowych

Gwarancja na trwato$¢ powtok ochronnych okué zachowuje swojg wazno$¢, jezeli nie oddziatujg na nie
zadne agresywne wptywy srodowiska zewnetrznego lub agresywne substancje uzyte do konserwacji okien
i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczen z tytutu gwarancji zapewniamy bezptatng wymiane czesci uszkodzonych.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztéw.

Zaleca sie:

. Stosowanie wkretéw montazowych wymienionych w aktualnym katalogu
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KARTA GWARANCYJNA

ROMB SPOLKA AKCYJNA udziela gwarancji na okucie: zamykacz dzwigniowy do okien i naswietli uchylnych
TAKT-150 na okres 24 m-cy od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia uzytkownikowi bezptatne usuwanie uszkodzen powstatych w wyniku wad okucia

zwigzanych z:

e Niewtasciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw stalowych oku¢ (za niewtasciwe zabezpieczenie
antykorozyjnej uwaza sie wystgpienie rdzy czerwonej)

e Niewtasciwym zabezpieczeniem uzytkownika przed samoistnym roztaczeniem skrzydta od oscieznicy

(pekniecia i zZtamania elementow istotnych dla bezpieczenstwa)

ROMB SPOLKA AKCYJNA bedzie zwolniona od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancii, jezeli stwierdzone

wady powstaty z winy nabywcy, a w szczegoélnosci na skutek:

e  Zastosowania oku¢ niezgodnie z ich przeznaczeniem

e Niewfasciwego doboru elementéw oku¢ do zamierzonego zastosowania

e  Montazu oku¢ niezgodnego z instrukcjg okuwania zamieszczong w aktualnym katalogu

e Montazu okué, w ktérych ujawniono czesci lub zespoty czesci innych producentéw

¢ Niewlasciwej konserwaciji i regulacji oku¢, ktéra jest niezgodna z instrukcjg ustalong przez producenta
(UWAGA: Wspétpracujace ruchome czesci okucia nalezy smarowaé przynajmniej raz w roku. Przeglady,
konserwacje i regulacje moze przeprowadza¢ producent okien lub ekipa montazowa z ktérg producent
okien ma w tym celu podpisang umowe. Udokumentowane przeglady stanowig podstawe uznania
ewentualnej reklamacji.

¢ Niewlasciwego magazynowania - temperatura min 5°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza max 60%, palety
i opakowania rozfoliowane umozliwiajace cyrkulacje powietrza

. Uszkodzen powstatych wskutek dziatania sit wyzszych np. klesk zywiotowych

Gwarancja na trwato$¢ powtok ochronnych okué¢ zachowuje swojg waznos¢, jezeli nie oddziatujg na nie
zadne agresywne wptywy srodowiska zewnetrznego lub agresywne substancje uzyte do konserwacji okien
i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczen z tytutu gwarancji zapewniamy bezptatng wymiane czesci uszkodzonych.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztow.

Zaleca sie:

o Stosowanie wkretéw montazowych wymienionych w aktualnym katalogu
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KARTA GWARANCYJNA

ROMB SPOLKA AKCYJNA udziela gwarancji na ZAMKI DRZWIOWE WPUSZCZANE WRAZ Z ZACZEPAMI
Gwarancje udziela sie na okres 4 lat od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia uzytkownikowi bezptatne usuwanie uszkodzen powstatych w wyniku wad

powstatych z winy Producenta.

ROMB SPOtKA AKCYJNA bedzie zwolniona od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, jezeli stwierdzone

wady powstaty z winy nabywcy, a w szczegdélnosci na skutek:

e  Zastosowania zamkow niezgodnie z ich przeznaczeniem

e Niezgodnego z zaleceniami instrukcji montazu zamkow (instrukcje zawarte w katalogu)

e W przypadku montazu zamkéw w drzwiach wykonanych z profili aluminiowych zastosowania wkretéw do
montazu innych niz wykonanych ze stali kwasoodpornej

o Niewlasciwego magazynowania - temperatura min 5°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza max 60%, palety

i opakowania rozfoliowane umozliwiajgce cyrkulacje powietrza

Gwarancja na trwato$¢ powtok ochronnych okué zachowuje swojg waznos$¢, jezeli nie oddziatujg na nie
zadne agresywne wptywy $srodowiska zewnetrznego lub agresywne substancje uzyte do konserwacji drzwi.
W przypadku uzasadnionych roszczen z tytutu gwarancji zapewniamy bezptatng wymiane czesci uszkodzonych.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztéw.

A Petnomocnik Zarzadu ds. Zarzadzania Jakoscig
SuD ‘ ‘{: SMAAN
150 9001 h )
Anna Polcyn

ROMB Spoétka Akcyjna www.romb.pl tel. +48 67 265 04 01
ul. Kujanska, 10e 77-400 Ztotow e-mail:romb@grupakety.com fax +48 67 265 04 00
Sad Rejonow ywe Miasto | Wilda w Poznaniu — IX Wydziat Gospoc 4 \Gk
KRS 0000120632 N 75 REGON 000057388 Kapitat zaktadowy 20.900.000 PLN Grupa Kety

APROBATY /| CERTYFIKATY / SWIADECTWA /| GWARANCJE

Stan: 02/2013 Dziat: 15/09 strona



o~ =
;n.cnilﬂ
SYSTEM

Ztotéw, 31.07.2014 80.00.01.AP.02_Polityka Jakosci

POLITYKA JAKOSCI

Nadrzednym celem dziatalnosci Spotki ROMB SPOEKA AKCYJNA. jest produkcja i
sprzedaz wyrobow i ustug o najwyzszym poziomie jakosci, okreslonym na bazie

uwarunkowan prawnych, rynkowych i wymagan ustalonych z Klientem.

Cel ten zamierzamy osiagnac¢ poprzez:

Cykliczne i systematyczne badania satysfakcji i potrzeb Klientéw
Ciggte doskonalenie proceséw produkcyjnych i metod pracy
Podnoszenie kwalifikacji pracownikow

Korzystanie z dostawcow kwalifikowanych

Poszerzanie oferty asortymentowej

% o R %R

Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarzadzania jakoscig wg normy
PN-EN ISO 9001

Zarzad Spotki ustanawia i wprowadza niniejszg Polityke Jakosci okreslajgc
jednoczesnie odpowiedzialno$¢ kierownictwa za to, Zze wszystkie dziatania
jakosciowe Organizacji sg i bedg utrzymywane. Ninigjsza Polityka Jakosci jest
znana, rozumiana i stosowana zaroéwno przez Zarzad jak i wszystkich pracownikéw
Spotki.

CZKONEK & U

Markena Wifniew
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