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AKCESORIA / ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

BLOKADA ZASUWNICY

02/2013Stan: Dział:          strona9/16

 

Nazwa

 

Nr 

katalog.

 

[szt.]

szt./

karton

waga kart.

[kg]

Blokada zasuwnicy 117-002 1 500 18,0

Blokada zasuwnicy

Miejsce montażu zaczepu blokady

otwory bazujące
zasuwnica B, BM, BZ
łącznik BM

zaczep blokady ZBB

blokada zasuwnicy

zasuwnica
Z, M, ZN

zaczep blokady
ZB, ZBP

zasuwnica

blokada zasuwnicy

regulacja

klucz 6-kąt 2,5

poprzez nacisk sprężyny w otworze i odgięcie ramienia

uzyskuje się wersję lewą lub prawą.

ZASTOSOWANIE:

w skrzydłach okien (RU i R) drewnianych, tworzywowych lub aluminiowych, jako element
eliminujący możliwość przesterowania okucia w położenie rozwierane z położenia skrzydła
będącego w pozycji uchylonej, jak też przesterowanie skrzydła rozwartego w położenie
zamknięte lub uchylone.
Może pełnić funkcję podnośnika skrzydła.
Zakres regulacji pionowej na ramieniu blokady wynosi 2,5 mm.
 
Możliwość stosowania w zasuwnicach M1-M5, Z2-Z9, 7,5M1-7,5M5, ZN1-ZN8.

Ustawienie montażowe Ustawienie prawe Ustawienie lewe

Okno z ruchomym słupkiem Okno jednoskrzydłowe
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informacje ogólne

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
DO OKIEN I NAśWIETLI

Nr Podzespół Powierzchnia- barwa Nr katalog

1 Dźwignia kompletna lakierowana biała 035-003
lakierowana brązowa 035-004
anodowana srebrna 035-005

2 Narożnik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Osłonka narożnika czarna 035-002
3 Nożyce kompletne lakierowana biała 035-006

lakierowana brązowa 035-007
anodowana srebrna 035-008

3.1 Wspornik nożyc cynkowa srebrna w kpl. nożyc
3.2 Osłonka wspornika biała w kpl. nożyc

brązowa w kpl. nożyc
srebrna w kpl. nożyc

3.3 Wkładka ustalająca w kpl. nożyc
3.4 Wkładka blokady nożyc w kpl. nożyc
4 Maskownica lakierowana biała 035-012

lakierowana brązowa 035-013
anodowana srebrna 035-014

5 Pręt Ø8   L = 2000 mm cynkowa srebrna 035-020
                L = 3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadząca 035-011
7 Łącznik pręta cynkowa srebrna 035-019

Szerokość skrzydła 
[mm]

Ilość nożyc 
[szt./kpl]

Max ciężar szyb 
[kg/m²]

400 ÷ 1200 1 30
1200 ÷ 2400 2 30
2400 ÷ 3600 3 25

Zamykacz dźwigniowy TAKT 150 umożliwia uchylanie do wewnątrz z poziomu podłogi, wysoko umieszczonych naświetli.
Wielkość uchylenia wynosi ok. 150 mm. Istnieje możliwość montażu zamykacza z prawej lub lewej strony skrzydła.
Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryte są powłoka cynkowa o pasywacji srebrnej, a elementy ze stopów lekkich 
powłokami dekoracyjnymi lakierowanymi lub anodowanymi.

Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycowa, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu nożyc ze wsporni-
kiem (wymogi bezpieczeństwa).
Jako rozwiązanie alternatywne zaleca się stosowanie dodatkowych nożyc zabezpieczających okno podczas mycia.

Skrzydła o szerokości 400÷1200 mm

Skrzydła o szerokosci 1200÷2400 mm

max ciężar skrzydła - 80 kg
szer. skrzydła - 400 ÷ 3600 mm
min. wysokość skrzydła - 400 mm
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Nr Podzespół Powierzchnia- barwa Nr katalog.

1 Dźwignia kompletna lakierowana biała 035-003
lakierowana brązowa 035-004
anodowana srebrna 035-005

2 Narożnik cynkowa srebrna 035-001
2.1 Osłonka narożnika czarna 035-002
3 Nożyce kompletne lakierowana biała 035-006

lakierowana brązowa 035-007
anodowana srebrna 035-008

3.1 Wspornik nożyc cynkowa srebrna w kpl. nożyc
3.2 Osłonka wspornika biała w kpl. nożyc

brązowa w kpl. nożyc
srebrna w kpl. nożyc

3.3 Wkładka ustalająca w kpl. nożyc
3.4 Wkładka blokady nożyc w kpl. nożyc
4 Maskownica lakierowana biała 035-012

lakierowana brązowa 035-013
anodowana srebrna 035-014

5 Pręt Ø8      L = 2000 mm cynkowa srebrna 035-020
                  L = 3000 mm cynkowa srebrna 035-009

6 Kostka prowadząca 035-011
7 Cięgno giętkie 700 brązowe 203-002

białe 203-001
Cięgno giętkie 1000 brązowe 203-004

białe 203-019
Cięgno giętkie 1250 brązowe 203-005

białe 203-020
8 Wyposażenie cięgna brązowe 035-015

białe 035-016

Stosowanie cięgien giętkich zaleca się w oknach, w których przeniesienie napędu wymaga przejścia przez parapet lub węgarek.

Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu nożyc ze wspornikiem (wymogi 
bezpieczeństwa).
Jako rozwiązanie alternatywne zaleca się stosowanie dodatkowych nożyc zabezpieczających okno podczas mycia.

max ciężar skrzydła - 60 kg

informacje ogólne

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
DO OKIEN I NAśWIETLI
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dźwignia kompletna i narożnik

* na specjalne zamówienie

Uwaga:
Osłonka narożnika jest dostarczana w komplecie z narożnikiem

№ Powierzchnia - barwa Nr wg RAL   

035-006 lakierowana biała 9016 3 12 5,07
035-007 lakierowana brązowa 8017 (*) 3 12 5,07
035-008 anodowana srebrna C-0 3 12 5,07

№ Powierzchnia - barwa Nr wg RAL   

035-001 cynkowa srebrna 4 45 9,05 5,07

№ Powierzchnia - barwa Nr wg RAL

035-002 czarna 9005

Dźwignia kompletna

Narożnik

Osłonka narożnika

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
DO OKIEN I NAśWIETLI
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№ Powierzchnia - barwa Nr wg RAL   

035-006 lakierowana biała 9016 3 12 5,07
035-007 lakierowana brązowa 8017 (*) 3 12 5,07
035-008 anodowana srebrna C-0 3 12 5,07

Powierzchnia - barwa

cynkowa srebrna 2

Powierzchnia - barwa Nr wg RAL

biała 9016
brązowa 8017 (*)
srebrna 9006

Nożyce kompletne

Wspornik nożyc

Osłonka wspornika nożyc

Wkładka ustalająca

Wkładka blokady nożyc
Uwaga:
Wspornik nożyc, osłonka wspornika nożyc, wkładka ustalająca i wkładka blokady nożyc
są dostarczane w komplecie z nożycami.

* na specjalne zamówienie

nożyce kompletne

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
DO OKIEN I NAśWIETLI
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INSTRUKCJA OKUWANIA

1. Czynności wstępne

1.1 Sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy)
a) różnica przekątnych max 4 mm – warunek konieczny!
b) wielkość szczeliny na obwodzie 4 lub 12 mm.

Uwaga: ciężar skrzydła nie może przekraczać 80 kg, dla maksymalnego ciężaru wypełnienia wg tabeli 1.

Szerokość skrzydła 
Sw [mm]

Max wysokość 
skrzydła Hw [mm]

Ilość nożyc
[szt.]

Max ciężar
wypełnienia [kg]

(*) 400 ÷ 800 800 1 30
801 ÷ 1200 800 1 30

1201 ÷ 2400 800 2 30
2401 ÷ 3600 800 3 25

 (*) – przypadek szczególny – schemat okuwania przedstawiony w punkcie 2.7.

Rys. 2.1.1
Wariant 1 – zastosowanie
szablonu nr 038-039

1.2 Przygotować elementy okucia:
a) dźwignię
b) narożnik
c) nożyce
d) wspornik nożyc
e) kostki prowadzące
f ) pręt Ø8 (łącznik pręta wg potrzeb)
g) maskownicę
h) wkładkę blokady nożyc
i) zawiasy do okien uchylnych

2. Przygotowanie okuć

2.1 Przy pomocy szablonu, w dolnej części skrzydła i ościeżnicy, wykonać otwory pod mocowanie zawias do okien 
uchylnych (wariant 1 lub 2) – rys. 1.3

Skrzydło należy ułożyć w ościeżnicy, ustalić prawidłowe luzy wrębowe i unieruchomić. Po ustaleniu odpowied-
niego docisku (poprzez regulację podkładkami) wykonać 5 otworów Ø3 (2 w skrzydle i 3 w ościeżnicy). 

 

Tabela 1

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
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Rys. 2.1.2
Wariant 2 - zastosowanie
szablonów nr 038-041 i 038-042

Rys. 2.2.1
Montaż zawiasów

   

 

 

     
 
 

Wysokość skrzydła 
Hw [mm]

Min. górny pas 
montażowy 

C [mm]

Wymiar nastawczy 
D [mm]

300 ÷ 400 D+9 12
> 400 D+9 10

a) ościeżnica – szablon 038-041

a) Część skrzydłowa zawiasy do okien uchylnych

b) skrzydło – szablon 038-042

b)  wspornik zawiasy

 Otwory w skrzydle i ościeżnicy wykonuje się osobno.

a) Szablon ułożyć na ościeżnicy. Docisnąć kołek bazujący do wewnętrznej części ościeżnicy. Ustalić położe-
nie szablonu za pomocą kostki dociskowej. Wykonać 3 otwory Ø3. Czynności powtórzyć w drugim narożu 
ościeżnicy. W przypadku konieczności wykonania otworów pod większą liczbę zawias, miejsce mocowania 
szablonu ustala się indywidualnie.

b) Szablon ułożyć na skrzydle. Docisnąć kołek bazujący do zewnętrznej części skrzydła, a kostkę bazującą do 
jego dolnej części. Wykonać dwa otwory Ø3.

2.2 Za pomocą wkrętów 4x40, zamocować we wcześniej wykonanych otworach, części skrzydłowe zawias do 
okien uchylnych (rys. 2.2.1.a) oraz wsporniki na ościeżnicy (rys. 2.2.1.b)

2.3 Ustalić wymiar D wg tab. 2, lub stosownie do możliwości nawiercenia otworów.

Tabela 2

INSTRUKCJA OKUWANIA
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
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Rys.2.3.1
Szablon TAKT 150
nr katalogowy 038-044

Rys. 2.4.1
Schemat montażu skrzydła na ościeżnicy

 

2.4 Ułożyć skrzydło na ościeżnicy. Za pomocą trzpieni połączyć części skrzydłowe zawias ze wspornikami. 
 
Ustalić wymiary okuciowe A1, A2, A3, LC i wykonać wg szablonu otwory pod wkręty mocujące dźwignię, 
narożnik, nożyce oraz kostki prowadzące. Dla nożyc oraz dźwigni należy wykręcić kołek na krótszym ramieniu 
szablonu. Szablon należy bazować na zamocowanym skrzydle (schemat przedstawiono na rys. 2.4.1).

N - narożnik
D - dźwignia
S - nożyce
W - wspornik (współrzędne dla drewna i PVC)
W2 - wspornik (współrzędne dla aluminium)

L - wersja lewa
P - wersja prawa
U - otwory pod kołki ustalające w narożniku 
(nie wymagają wiercenia w zbrojeniu okna)
10 ÷ 18 mm - wymiar nastawczy szablonu

Oznaczenie symboli na szablonie:

Dla dźwigni z lewej strony skrzydła wersja lewa L

Dla okien bez przylgi

Bazująca krawędź okuciowa
= górna krawędź skrzydła

Bazująca krawędź okuciowa
= górna krawędź skrzydła

Dla dźwigni z prawej strony skrzydła wersja prawa P

Dla okien z przylgą (Dr i Tw)

INSTRUKCJA OKUWANIA
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
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Rys. 2.5.1
Schemat okuwania okien
o szerokości 800 ÷ 3600 mm

Rys. 2.6.1
Schemat okuwania
okien o szerokości
400 ÷ 800 mm

 

 

A1, A2, A3 - wymiary okuciowe
M1, M2, M3 - długości poziomych profili maskujących 
MY - długość pionowego profilu maskującego
LY - długość pręta pionowego

LX - długość pręta poziomego
LC - wymiar pomiędzy osią ostatniego (dolnego) 
otworu dźwigni a poziomą osią okuwania
A - szerokość skrzydła w obrysie

Pręt poziomy: w położeniu nożyc zamknięte powinien licować z suwakiem zatrzaskowym nożyc.
Pręt pionowy: w położeniu nożyc zamknięte powinien licować z dolną krawędzią dźwigni.

gdzie:

Uwaga: 

Kierunek zamykania

2.5 Dociąć na  długość pręty łączące i profile maskujące wg tabeli 3.

Tabela 3. Dane do okuwania okien o szerokości 800 ÷ 3600 mm

Szer. 
Skrzydła (A) 

[mm]
A1 A2 A3 M1 M2 M3 MY LY LX Nożyce 

[szt.]

800 ÷ 1200 A/2+D - - A1-224 - - LC-149 LC-25 A1-10 1
1201 ÷ 2400 A/4+D A/2 - A1-224 A2-225 - LC-149 LC-25 A1+A2-10 2
2401 ÷ 3600 A/6+D A/3 A/3 A1-224 A2-225 A3-225 LC-149 LC-25 A1+A2+A3-10 3

 Powyższe wielkości przedstawiono na rys. 2.5.1.

Uwaga: W przypadku celowego przesunięcia osi wspornika nożyc, ko-
nieczna jest korekta pozostałych wartości wymiarowych prętów i ma-
skownicy!

2.6 Schemat okuwania okien o szerokości 400 ÷ 800 mm.

INSTRUKCJA OKUWANIA
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
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Rys. 2.6.2
Schemat okuwania okien
o szerokości 400 ÷ 800 mm

Rys. 2.7.1
Schemat mocowania
nożyc i wspornika

 
Kierunek zamykania

Skrzydło tworzywowe

Skrzydło aluminiowe, niezlicowane

Skrzydło drewniane

Skrzydło aluminiowe, zlicowane

2.7 Schemat mocowania nożyc i wspornika dla różnego rodzaju skrzydeł okiennych przedstawiono 
na rys. 2.7.1

Szer. Skrzydła 
(A) [mm] A4 M4 MY1 LY1 LX1 Nożyce 

[szt.]

400 ÷ 800 A/2+D A4-27 LC-165 LC1-90 A4-80 1

Uwaga: 
Pręt poziomy: w położeniu nożyc zamknięte powinien wystawać 
min. 10 mm poza prowadnicę nożyc.
Pręt pionowy: w położeniu nożyc zamknięte powinien licować z 
dolną krawędzią dźwigni.

gdzie:

A4 - wymiar okuciowy
M4 - długości poziomego profilu maskującego 
MY1 - długość pionowego profilu maskującego
LY1 - długość pręta pionowego
LX1 - długość pręta poziomego
LC1 - wymiar pomiędzy osią ostatniego (dolnego) otworu 

dźwigni a poziomą osią okuwania
A - szerokość skrzydła w obrysie

Tabela 4. Dane do okuwania okien o szerokości 400 ÷ 800 mm

INSTRUKCJA OKUWANIA
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150



Stan: 02/2013   Dział: 12/10  strona
OKUCIE TAKT 150

Rys. 2.7.2
Oś odbrotu zawiasów 

L- długość wkręta dobrana wg uwag z punktu 3.1

Tabela 5. Ilość wkrętów oraz ich rozmiary

Odległość osi obrotu zawiasów od linii przechodzącej przez środek ciężkości skrzydła okiennego musi zawierać 
się w przedziale 10 ÷ 60 mm (wymiar „i” na rys. 2.7.2).

3. Montaż okucia

3.1 Uwagi wstępne. 
 
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących ilości stosowanych nożyc oraz sposobu ich mocowania 
w zależności od szerokości skrzydła. 
 
W oknach ze stopów lekkich, do mocowania okucia należy stosować wkręty do metalu (uwaga: grubość ścian-
ki profilu min. 1,8 mm!). 
W oknach PVC wkręty powinny przechodzić przez min. 2 ścianki profilu, z czego jedna powinna stanowić jego 
zbrojenie. 
 
W oknach drewnianych należy stosować wkręty do drewna. 
Ilość wkrętów oraz ich rozmiary podano w tabeli 5.

Element okucia
Wkręty mocujace

Okna drewniane Okna Al lub PVC

Narożnik 4 wkręty 4x40 4 wkręty 4,2xL
Nożyce 3 wkręty 4x40 3 wkręty 4,2xL

Wspornik nożyc 2 wkręty 4x25 2 wkręty M5 lub4,2xL
Dźwignia 3 wkręty 4x40 3 wkręty 4,2xL

Kostka prowadząca 1 wkręt 4x25 1 wkręt 4,2xL

3.2 Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu 
nożyc ze wspornikiem (wymogi bezpieczeństwa). 
 
Jako rozwiązanie alternatywne zaleca się stosowanie dodatkowych nożyc zabezpieczających okno podczas mycia.

INSTRUKCJA OKUWANIA
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
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3.3 Montaż. 

3.3.1 Na ościeżnicy zamontować ramię rozwórki nożycowej wraz z prowadnicą. Mocować wkrętami uwzględniając 
uwagi z punktu 3.1.

3.3.2 Mocować na skrzydle wspornik rozwórki nożycowej. Mocować wkrętami uwzględniając uwagi z punktu 3.1

3.3.3 Umieścić narożnik we wcześniej wykonanych otworach. 
Mocować wkrętami. Długość wkrętów należy ustalić 
uwzględniając uwagi z punktu 3.1.

INSTRUKCJA OKUWANIA
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
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3.3.4 Zamocować za pomocą wkrętów prowadnicę nożyc. Długość wkrętów należy ustalić uwzględniając uwagi 
z punktu 3.1.

3.3.5 Zamocować za pomocą wkrętów dźwignię do oścież-
nicy. Długość wkrętów należy ustalić uwzględniając 
uwagi z punktu 3.1.

 

3.3.6 Zamocować za pomocą wkrętów wspornik nożyc na skrzydle okiennym. Długość wkrętów należy ustalić 
uwzględniając uwagi z punktu 3.1.

 

INSTRUKCJA OKUWANIA
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
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3.3.7 Za pomocą wkrętów zamontować kostki prowadzące pręty. 
Uwaga: Kostki należy zamocować w odległości ok. 100 mm od końców narożnika. Dodatkowo w odstępach 
800 ÷ 1200 mm.

3.3.8 Wsunąć nożyce w prowadnicę i zablokować za pomocą sprężyny zatrzaskowej. 
Zabezpieczyć sprężynę wkładką blokady nożyc.

3.3.9 Poprzez elementy zaciskowe dźwigni lub nożyc, wprowadzić wcześniej docięte pręty łączące do suwaków 
narożnika. Mocować pręty w narożniku wkrętami dociskowymi (klucz trzpieniowy 6-kąt 3)

INSTRUKCJA OKUWANIA
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
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3.3.10 Dźwignię i nożyce ustawić w pozycji otwartej i dokręcić wkręty mocujące (klucz trzpieniowy 6-kąt 3)

3.3.11 Osadzić nożyce na trzpieniu wspornika. Kulisty czop trzpienia powinien całkowicie zagłębić się w uchwycie 
nożyc. Przycisk zabezpieczający powinien wystawać ok. 5 mm ponad krawędź nożyc

3.3.12 Ustawić docisk skrzydła.  
Zamknąć dźwignię; przy zamkniętym oknie sprawdzić docisk. Przekręcając trzpień wspornika kluczem płaskim 
14, ustawić odpowiedni docisk skrzydła. Dokręcić śrubę mocującą wspornika (klucz trzpieniowy 6-kat 4).

3.3.13 Sprawdzić funkcjonowanie okucia. Przesmarować elementy ślizgowe i przeguby. 

3.3.14 Zamocować maskownicę i osłonki narożnika oraz wspornika nożyc.

INSTRUKCJA OKUWANIA
ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
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1. Informacje ogólne 

Firma ROMB S.A. wprowadzi�a do sprzedaży zamki zapadkowo-zasuwkowe; rolkowo-zasuwkowe oraz 
zasuwkowe pe�niące funkcję zamka pomocniczego (dodatkowego). W ofercie dostępne są zarówno 
modele do drzwi aluminiowych, jak i z tworzywa PVC. W zamkach ROMB stosuje się dwa rodzaje czó� 
- czo�a p�askie w zamkach typu KP oraz czo�a w kszta�cie litery C – w zamkach KC.  

Zamki ROMB spe�niają wymogi określone przez normę PN-EN 12209: 2005/AC 2006, dzięki temu 
zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi.  

1.2. Konserwacja produktów 

Elementy zamków, które zapewniają bezpieczeństwo należy kontrolować pod względem zużycia i 
poprawnego funkcjonowania przynajmniej raz w roku. W zależności od potrzeb, należy dokręcać
śruby montażowe. Nadmiernie zużyte elementy powinny być wymieniane z zastosowaniem 
oryginalnych części. Czynności regulacyjne i przeglądy zamków powinny być wykonywane przez 
specjalistyczne zak�ady lub osoby zaznajomione ze specyfiką zamków. 
  

1.3. Utrzymanie, jakości powłok ochronnych 

Galwanicznie pow�oki cynkowe w normalnych warunkach mieszkaniowych pozostają nienaruszone, o 
ile na elementach okuć i zamkach nie osadzają się skropliny lub gdy powstające skropliny mają
charakter krótkotrwa�y i szybko odparowują/wysychają. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie 
zamków osadami i zanieczyszczeniami pochodzącymi z materia�ów budowlanych (py�, zaprawa 
gipsowa, cement);
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1.4 Klasyfikacja zamków zgodnie z PN-EN 12209:2005/AC 2006 

Kolejność
pozycji 

1 2 3 4 5 

Cechy wyrobu Kategoria 
użytkowania 

Trwa�ość Ciężar drzwi i 
si�a zamykania 

Odporność
ogniowa 

Bezpieczeństwo 

6 7 8 9 10 11 
Odporność na 

korozje i 
temperaturę

Zabezpieczeni
e 

Zakres 
stosowania 

Sposób 
uruchamiania i 

ryglowania 

Typ dzia�ania 
trzpienia 

Identyfikacja 
klucza 

Kolej
ność
Pozy

cji 

Cechy 
wyrobu Klasa wyrobu 

 1 Kategoria 
użytkowania 

Klasa 1: Lekkie warunki eksploatacji (domy, mieszkania prywatne) 
Klasa 2: umiarkowane warunki eksploatacji (biura z ograniczonym dostępem 
publicznym) 
Klasa 3: Ciężkie warunki eksploatacji (budynki publiczne)

2 Trwa�ość i 
obciążenie zapadki 

Klasa A:  50 000 cykli, bez obciążenia zapadki 
Klasa B: 100 000 cykli, bez obciążenia zapadki 
Klasa C:  200 000 cykli, bez obciążenia zapadki 
Klasa F:  50 000 cykli , obciążenie zapadki si�ą 10 N 
Klasa G: 100 000 cykli , obciążenie zapadki si�ą 10 N 
Klasa H: 200 000 cykli , obciążenie zapadki si�ą 10 N 
Klasa L:  50 000 cykli , obciążenie zapadki si�ą 25 N 
Klasa M:100 000 cykli , obciążenie zapadki si�ą 25 N 
Klasa R: 100 000 cykli , obciążenie zapadki si�ą 50 N 
Klasa S: 200 000 cykli , obciążenie zapadki si�ą 50 N 
Klasa W: 100 000 cykli , obciążenie zapadki si�ą 120 N 
Klasa X: 200 000 cykli , obciążenie zapadki si�ą 120 N 

3 Ciężar drzwi i si�a 
zamykająca 

Klasa 1: Drzwi do 100 kg, si�a zamykająca do 50 N 
Klasa 2: Drzwi do 200 kg, si�a zamykająca do 50 N 
Klasa 3: Drzwi powyżej 200 kg, si�a zamykająca do 50 N 
Klasa 4: Drzwi do 100 kg, si�a zamykająca do 25 N 
Klasa 5: Drzwi do 200 kg, si�a zamykająca do 25 N 
Klasa 6: Drzwi powyżej 200 kg, si�a zamykająca do 25 N 
Klasa 7: Drzwi do 100 kg, si�a zamykająca do 15 N 
Klasa 8: Drzwi do 200 kg, si�a zamykająca do 15 N 
Klasa 9: Drzwi powyżej 200 kg, si�a zamykająca do 15 N

4 Odporność ogniowa 

Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i 
dymoszczelnych 
Klasa 1: Odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i 
dymoszczelnych pod warunkiem pozytywnej oceny udzia�u zamków w 
odporności ogniowej określonych zestawów drzwiowych przeciwpożarowych   

5 Bezpieczeństwo Klasa 0: Brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

6 Odporność na 
korozję i temperaturę

Klasa O: Odporność nieokreślona, brak wymagań temperaturowych 
Klasa A: niska odporność, brak wymagań temperaturowych  
Klasa B: średnia odporność, brak wymagań temperaturowych 
Klasa C: wysoka odporność, brak wymagań temperaturowych 
Klasa D: bardzo wysoka odporność, brak wymagań temperaturowych  
Klasa E: średnia odporność, temperatura -20°C do +80°C 
Klasa F: wysoka odporność, temperatura -20°C do +80°C 
Klasa G: bardzo wysoka odporność, temperatura -20°C+ 
+do +80°C 

7 
Zabezpieczenie i 

odporność na 
wiercenie 

Klasa 1: minimalne zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie  
Klasa 2: niskie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie  
Klasa 3: średnie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie  
Klasa 4: wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie  
Klasa 5: wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie  
Klasa 6: bardzo wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie  
Klasa 7: bardzo wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie 
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8 Zakres stosowania 
zamków 

Klasa A: wpuszczany, nieograniczone zastosowanie  
Klasa B: wpuszczany, drzwi rozwierane 
Klasa C: wpuszczany, drzwi przesuwne 
Klasa D: wierzchni, nieograniczone zastosowanie  
Klasa E: wierzchni, drzwi rozwierane 
Klasa F: wierzchni, drzwi przesuwne 
Klasa G: rurowy, nieograniczone zastosowanie  
Klasa H: wpuszczany, drzwi rozwierane, zamek podparty 
Klasa J: wierzchni, drzwi rozwierane, uruchamiane do wewnątrz 

9 
Sposób 

uruchamiania i 
ryglowania 

Klasa 0: brak zastosowania 
Klasa A: na wk�adkę bębenkową, ryglowanie ręczne 
Klasa B: na wk�adkę bębenkową, ryglowanie automatyczne 
Klasa C: na wk�adkę bębenkową, ryglowanie ręczne z zamknięciem pośrednim 
Klasa D: zastawkowy, ryglowanie ręczne 
Klasa E: zastawkowy, ryglowanie automatyczne 
Klasa F: zastawkowy, ryglowanie ręczne z zamknięciem pośrednim 
Klasa G: bez klucza, ryglowanie ręczne 
Klasa H: zasuwkowy bez klucza, ryglowanie automatyczne 

10 Typ dzia�ania 
trzpienia obrotowego 

Klasa 0: bez orzecha 
Klasa 1: wspó�pracujący z ga�ką lub klamką ze sprężyną
Klasa 2: wspó�pracujący z klamką bez sprężyny 
Klasa 3: wspó�pracujący z klamką bez sprężyny, mocno obciążoną
Klasa 4: wspó�pracujący z klamką bez sprężyny, mocno obciążoną, określoną
przez producenta 

11 Identyfikacja klucza 

Klasa 0: brak wymagań
Klasa A: minimum 3 elementy zastawkowe 
Klasa B: minimum 5 elementów zastawkowych 
Klasa C: minimum 5 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba 
rzeczywistych kombinacji 
Klasa D: minimum 6 elementów zastawkowych 
Klasa E: minimum 6 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba 
rzeczywistych kombinacji 
Klasa F: minimum 7 elementów zastawkowych 
Klasa G: minimum 7 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba 
rzeczywistych kombinacji 
Klasa H: minimum 8 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba 
rzeczywistych kombinacji 

1.5.   Instrukcja montażu zamków

Poniższa instrukcja ma zastosowanie do zamków: 

− zapadkowo-zasuwkowych typu  KP, KPO, KC 
− zamków rolkowo - zasuwkowych typu KP, KC
− zamków zasuwkowych KPM, KCM  
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−
1.    W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kszta�tu zamka i  
mocowanych okuć. 
2.    Zamontować zamek w kolejności wg rysunku. 
  
Zamek zmontowany jest jako prawy, w celu zmiany kierunku zamka  
(prawy lub lewy) należy: 
1.    Kluczem imbusowym wykręcić zapadkę
(2 - 3 obroty w prawo), do momentu wyjścia 
zapadki nad czo�o zamka. 
2.    Obrócić i wkręcić zapadkę przytrzymując 
ją w odpowiedniej pozycji. 
  

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia. 
        Regulacja wysunięcia zapadki +-2 mm 

Dobór i montaż zaczepu: 
  
1. Ustalamy wysokość górnej krawędzi czo�a zamka. 
Nie uwzględniamy tworzywowych elementów zakańczających 
w zamkach typu KC i KCM. 
  
2. Górna krawędź czo�a zamka musi znajdować się na 
 tej samej wysokości, co górna krawędź zaczepu. 
  
3. Podczas ustalania wysokości zaczepu nie bierzemy 
pod uwagę tworzywowych elementów zakańczających  
 w zaczepach regulowanych i wszystkich zaczepach typu "C".  
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ± 2mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B C 2 0kod Opis a 
[mm]

B 
[mm]

H 
[mm]

041-084 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-25 25 40 6
041-005 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-30 30 45 6
041-001 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-35 35 50 6
041-081 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC-40 40 55 6
041-106 Zamek wpuszczany zapadkowo zasuwkowy KC8-30 30 45 8
041-110 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KC8-35 35 50 8

kod Opis

040-001 Zaczep regulowany lewy E-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy E-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy E-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy E-C8
040-007 Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-008 Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-009 Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-010 Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-013 Zaczep płaski 24Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-016 Zaczep płaski 22Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-019 Zaczep płaski 22Zx220 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-048 Zaczep regulowany lewy E1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy E1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy E1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy E1-C8
040-087 Zaczep CZ6

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:
1. Kluczem imbusowym 6-kąt 3 wykręcić zapadkę (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjścia zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę, przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ± 2mm

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B C 2 0kod Opis a 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

041-090 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-25 25 40 24 245
041-013 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30 30 45 24 245
041-009 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-35 35 50 24 245
041-087 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-40 40 55 24 245
041-025 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP-30 22x245 30 45 22 245
041-021 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-35 35 50 22 245
041-017 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22-35 35 50 22 220

kod Opis

040-001 Zaczep regulowany lewy E-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy E-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy E-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy E-C8
040-007 Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-008 Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-009 Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-010 Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-013 Zaczep płaski 24Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-016 Zaczep płaski 22Zx245 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-019 Zaczep płaski 22Zx220 zamka zapadkowo-zasuwkowego
040-048 Zaczep regulowany lewy E1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy E1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy E1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy E1-C8
040-087 Zaczep CZ6

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:
1. Kluczem imbusowym 6-kąt 3 wykręcić zapadkę (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjścia zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę, przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zapadkowo- zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3 x 22mm
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy
Zapadka cofana przy pomocy klucza
Regulacja wysunięcia zapadki ±2mm

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu zmiany kierunku zamka (prawy lub lewy) należy:
1. Kluczem imbusowym 6-kąt 3 wykręcić zapadkę (2 - 3 obroty w lewo), do momen-

tu wyjścia zapadki nad czoło zamka.
2. Obrócić i wkręcić zapadkę, przytrzymując ją w odpowiedniej pozycji.

Rysy na zapadce przedstawiają zakres regulacji jej wysunięcia.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B C 2 0kod Opis a [mm] B [mm]

041-103 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-25 Z15 25 40
041-104 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy KP22x245-30 Z15 30 45

kod Opis

040-001 Zaczep regulowany lewy E-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy E-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy E-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy E-C8
040-007 Zaczep lewy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-008 Zaczep prawy E1-C6 (pod elektrozaczep)
040-009 Zaczep lewy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-010 Zaczep prawy E1-C8 (pod elektrozaczep)
040-013 Zaczep płaski 24Zx245 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)
040-016 Zaczep płaski 22Zx245 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)
040-019 Zaczep płaski 22Zx220 (zamka zapadkowo-zasuwkowego)
040-048 Zaczep regulowany lewy E1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy E1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy E1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy E1-C8
040-087 Zaczep CZ6
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Rolkowo-zasuwkowy
Blacha czołowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W  celu dokonania regulacji wysuwu rolki należy w  otworze poniżej umieścić wkrętak krzyżowy 
i poprzez obrót wkręta dokonać regulacji.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B A 0 0
kod Opis a [mm] B [mm] H [mm]

041-085 Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KC-25 25 40 6
041-007 Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KC-30 30 45 6
041-003 Zamek wpuszczany rolkowo- zasuwkowy KC-35 35 50 6
041-107 Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KC8-30 30 45 8
041-111 Zamek wpuszczany rolkowo-zasuwkowy KC8-35 35 50 8

kod Opis

040-001 Zaczep regulowany lewy E-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy E-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy E-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy E-C8
040-014 Zaczep płaski 24Rx245 (zamka rolkowego)
040-017 Zaczep płaski 22Rx245 (zamka rolkowego)
040-020 Zaczep płaski 22Rx220 (zamka rolkowego)
040-048 Zaczep regulowany lewy E1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy E1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy E1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy E1-C8
040-088 Zaczep CR6

Stan: 03/2015   Dział: 13/10  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek ROLkOWO-zaSuWkOWy kC
zamki
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Rolkowo- zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

W celu dokonania regulacji wysuwu rolki należy w otworze poniżej
umieścić wkrętak krzyżowy i poprzez obrót wkręta dokonać regulacji.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B A 0 0kod Opis a [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

041-091 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy KP-25 25 40 24 245
041-015 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  KP-30 30 45 24 245
041-011 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  KP-35 35 50 24 245
041-088 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  KP-40 40 55 24 245
041-027 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  KP-30 22x245 30 45 24 245
041-024 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  KP-35 22x245 35 50 24 245
041-019 Zamek wpuszczany rolkowo - zasuwkowy  KP22-35 35 50 22 220

kod Opis

040-001 Zaczep regulowany lewy E-C6
040-002 Zaczep regulowany prawy E-C6
040-003 Zaczep regulowany lewy E-C8
040-004 Zaczep regulowany prawy E-C8
040-014 Zaczep płaski 24Rx245 (zamka rolkowego)
040-017 Zaczep płaski 22Rx245 (zamka rolkowego)
040-020 Zaczep płaski 22Rx220 (zamka rolkowego)
040-048 Zaczep regulowany lewy E1-C6
040-049 Zaczep regulowany prawy E1-C6
040-050 Zaczep regulowany lewy E1-C8
040-051 Zaczep regulowany prawy E1-C8
040-088 Zaczep CR6

Stan: 03/2015   Dział: 13/11  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek ROLkOWO-zaSuWkOWy kP
zamki



Stan: 03/2015   Dział: 13/12  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek ROLkOWO-zaSuWkOWy kP PVC
zamki



Stan: 03/2015   Dział: 13/13  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek ROLkOWO-zaSuWkOWy kPPVC z15
zamki



4

1

3

4

2

24,3

7

B

32
,5

17
6

A

15

30

24
5

22
1

25
6

H 24

Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy
Blacha czołowa INOX C 6x24; C 8x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B A 0 0

kod Opis a [mm] B [mm] H [mm]

041-008 Zamek wpuszczany zasuwkowy KC-30 30 45 6
041-004 Zamek wpuszczany zasuwkowy KC-35 35 50 6
041-108 Zamek wpuszczany zasuwkowy KC8-30 30 45 8
041-112 Zamek wpuszczany zasuwkowy KC8-35 35 50 8

kod Opis

040-005 Zaczep dodatkowy C-6
040-006 Zaczep dodatkowy C-8
040-015 Zaczep płaski 24D-180
040-018 Zaczep płaski 22D-180
040-021 Zaczep płaski 22D-156

Stan: 03/2015   Dział: 13/14  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek zaSuWkOWy kC
zamki



4

1

3

4

2

24,3

7

B

32
,5

17
6

A

15

30

C
3

D22
1 Zamek wpuszczany

Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy
Blacha czołowa INOX 3x24
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B A 0 0

kod Opis a [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

041-016 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 30 45 24 245
041-012 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 35 50 24 245
041-028 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 22x245 30 45 22 245
041-024 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 22x245 35 50 22 245
041-020 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP22-35 35 50 22 220

kod Opis

040-005 Zaczep dodatkowy C-6
040-006 Zaczep dodatkowy C-8
040-015 Zaczep płaski 24D-180
040-018 Zaczep płaski 22D-180
040-021 Zaczep płaski 22D-156

Stan: 03/2015   Dział: 13/15  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek zaSuWkOWy kP
zamki



Stan: 03/2015   Dział: 13/16  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek zaSuWkOWy kCm
zamki



Stan: 03/2015   Dział: 13/17  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek zaSuWkOWy kPm
zamki



Stan: 03/2015   Dział: 13/18  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek zaSuWkOWy kP PVC
zamki



Stan: 03/2015   Dział: 13/19  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek zaSuWkOWy kP PVC z15
zamki



Stan: 03/2015   Dział: 13/20  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek zaSuWkOWy kP H6
zamki
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Zamek wpuszczany
Do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych
Zasuwkowy
Luz rygla 14mm
Blacha czołowa INOX
Dornmass: A
Zasuwka opadająca
Uniwersalny prawy/lewy

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

Klasyfikacja wg: PN-EN 12209-2005

Współpracuje z zaczepami:

3 C 5 0 0 C 2 B A 0 0

kod Opis a [mm] B [mm]

041-105 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-25 h14 25 40
041-032 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-30 h14 30 45
041-030 Zamek wpuszczany zasuwkowy KP-35 h14 35 50

kod Opis

040-005 Zaczep dodatkowy C-6
040-006 Zaczep dodatkowy C-8
040-015 Zaczep płaski 24D-180
040-018 Zaczep płaski 22D-180
040-021 Zaczep płaski 22D-156

Stan: 03/2015   Dział: 13/21  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek zaSuWkOWy kP H14
zaCzePy



Stan: 03/2015   Dział: 13/22  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zamek zaPaDkOWO-zaSuWkOWy kPO
zamki
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ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)

Indeks j.m. Wykonanie Opis A 
[mm]

040-001 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C6 lewy 6
040-002 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C6 prawy 6
040-003 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C8 lewy 8
040-004 kpl. INOX Zaczep regulowany E-C8 prawy 8

Stan: 03/2015   Dział: 13/23  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP ReguLOWaNy e
zaCzePy
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ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

indeks j.m. Wykonanie Opis a 
[mm]

040-048 kpl. INOX Zaczep regulowany E1-C6 lewy 6
040-049 kpl. INOX Zaczep regulowany  E1-C6 prawy 6
040-050 kpl. INOX Zaczep regulowany  E1-C8 lewy 8
040-051 kpl. INOX Zaczep regulowany  E1-C8 prawy 8

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)

Stan: 03/2015   Dział: 13/24  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP ReguLOWaNy e1
zaCzePy
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ZASTOSOWANIE:
Blacha zaczepowa pod elektrozaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

Indeks j.m. Wykonanie Opis A 
[mm]

B 
[mm]

040-007 kpl. INOX Zaczep E1-C6 lewy 6 3
040-008 kpl. INOX Zaczep  E1-C6 prawy 6 3
040-009 kpl. INOX Zaczep  E1-C8 lewy 8 3
040-010 kpl. INOX Zaczep  E1-C8 prawy 8 3
040-011 kpl. INOX Zaczep  E2-C6 lewy 6 0
040-012 kpl. INOX Zaczep  E2-C6 prawy 6 0

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny

Stan: 03/2015   Dział: 13/25  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP e1, e2 (POD eLekTROzaCzeP)
zaCzePy
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indeks j.m. Wykonanie Opis a 
[mm]

040-005 kpl. INOX Zaczep dodatkowy C6 6
040-006 kpl. INOX Zaczep dodatkowy C8 8

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zasuwkowego.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)

Stan: 03/2015   Dział: 13/26  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP DODaTkOWy C
zaCzePy



Stan: 03/2015   Dział: 13/27  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP PłaSki z
zaCzePy



Stan: 03/2015   Dział: 13/28  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP PłaSki R
zaCzePy



Stan: 03/2015   Dział: 13/29  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP PłaSki D
zaCzePy
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indeks j.m. Wykonanie Opis a 
[mm]

040-029 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 1 lewy (ALUPLAST) 10
040-030 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 1 prawy (ALUPLAST) 10
040-044 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 2 lewy (REHAU) 10
040-045 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 2 prawy(REHAU) 10
040-046 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 3 lewy (GEALAN, LG) 10
040-047 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 3 prawy (GEALAN, LG) 10
040-055 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 4 lewy (INOUTIC) 10
040-056 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 4 prawy (INOUTIC) 10
040-057 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 5 lewy (KBE) 10
040-058 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 5 prawy (KBE) 10
040-061 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 7 lewy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10
040-062 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 7 prawy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10
040-077 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 8 lewy (SALAMANDER) 10
040-078 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 8 prawy (SALAMANDER) 10
040-079 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 9 lewy (VEKA- drzwi balkonowe) 10
040-080 kpl. ocynk Zaczep regulowany PVC 9 prawy (VEKA- drzwi balkonowe) 10

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili PVC.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha ocynkowana C 8 x 35 mm.
Z tworzywowymi elementami zakańczającymi.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL- 9004 (czarny).

Stan: 03/2015   Dział: 13/30  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP ReguLOWaNy PVC
zaCzePy
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indeks j.m. Wykonanie Opis a 
[mm]

040-063 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 lewy (ALUPLAST) 10
040-064 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 1 prawy (ALUPLAST) 10
040-065 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 lewy (REHAU) 10
040-066 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 2 prawy(REHAU) 10
040-067 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 lewy (GEALAN, LG) 10
040-068 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 3 prawy (GEALAN, LG) 10
040-069 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 lewy (INOUTIC) 10
040-070 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 4 prawy (INOUTIC) 10
040-071 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 lewy (KBE) 10
040-072 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 5 prawy (KBE) 10
040-075 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 lewy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10
040-076 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 7 prawy (BRUEGMANN/SALAMANDER) 10
040-081 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 lewy (SALAMANDER) 10
040-082 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 8 prawy (SALAMANDER) 10
040-083 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 lewy (VEKA - drzwi balkonowe) 10
040-084 kpl. ocynk Zaczep dodatkowy PVC 9 prawy (VEKA - drzwi balkonowe) 10

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili PVC.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha ocynkowana C 8 x 35 mm.
Z tworzywowymi elementami zakańczającymi.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL- 9004 (czarny).

Stan: 03/2015   Dział: 13/31  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP DODaTkOWy PVC
zaCzePy
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indeks j.m. Wykonanie Opis

040-085 kpl. INOX Zaczep regulowany ROK 6 lewy
040-086 kpl. INOX Zaczep regulowany ROK 6 prawy

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z ruchomym słupkiem z profili tworzywowych.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Wersja lewa lub prawa.
Tworzywowe elementy zakańczające.

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor wg RAL-9004 (czarny)

Stan: 03/2015   Dział: 13/32  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP ReguLOWaNy ROk 6
zaCzePy
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indeks j.m. Wykonanie Opis

040-087 kpl. INOX Zaczep CZ6

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor według RAL-9004 (czarny)

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka zapadkowo-zasuwkowego.
Tworzywowe elementy wykańczające.

Stan: 03/2015   Dział: 13/33  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP Cz6
zaCzePy
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indeks j.m. Wykonanie Opis

040-088 kpl. INOX Zaczep CR6

Uwaga:
Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania kieszeni,

nr katalogowy: 040-022
Kolor według RAL-9004 (czarny)

ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych lub stalowych.
Zaczep zamka rolkowo-zasuwkowego.
Tworzywowe elementy wykańczające.

Stan: 03/2015   Dział: 13/34  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP CR6
zaCzePy



Stan: 03/2015   Dział: 13/35  strona
OKUCIA DRZWIOWE

zaCzeP ReguLOWaNy 78 ei
zaCzePy
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ZASTOSOWANIE:
Zaczep do drzwi z profili aluminiowych 78EI.
Zaczep regulowany w zakresie 3 mm.
Zaczep do drzwi ognioodpornych.
Odmiana prawa lub lewa.
Blacha INOX 3 x 58,2 mm.

indeks Opis

040-100 Zaczep regulowany 78 EI



Stan: 03/2015   Dział: 13/36  strona
OKUCIA DRZWIOWE

kieSzeń zaCzePu
zaCzePy
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Metalplast KARO Zlotów S.A. ul. Kujañska 10e, 77-400 Z³otów
www.metalplast-karo.com.pl. e-mail: romb@gk-kety.com.pl

S¹d Rejonowy Poznañ, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - IX Wydzia³ Gospodarczy
KRS 0000120632 NIP 767-000-00-75 REGON 000057388 

tel. +48 672650401, fax +48 672650400, kapita³ zak³adowy 20.900.000 PLN

APROBATY  /  CERTYFIKATY  /  ŒWIADECTWA  /  GWARANCJE
Stan: 02/2013   Dzia³: 15/06 strona

KARTA GWARANCYJNA

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. ROMB, ROMB 2000 

ROMB 3000 10 lat 

udziela gwarancji na okucie oraz

. Gwarancjê udziela siê na okres od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia u¿ytkownikowi bezp³atne usuwanie uszkodzeñ powsta³ych w

wyniku wad okucia zwi¹zanych z:

•      Utrat¹ statecznoœci elementów okien i drzwi balkonowych zwi¹zanych z wadliwym

       dzia³aniem okuæ

•      Niew³aœciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych okuæ

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. bêdzie zwolniona od odpowiedzialnoœci z tytu³u

gwarancji, je¿eli stwierdzone wady powsta³y z winy nabywcy, a w szczególnoœci na skutek:

•      Zastosowania okuæ niezgodnie z ich przeznaczeniem

•      Niew³aœciwego doboru elementów okuæ do zamierzonego zastosowania

       (ciê¿ar skrzyde³, wysokoœæ i szerokoœæ skrzyde³)

•      Niezgodnego z zaleceniami instrukcji monta¿u okuæ

Gwarancja na trwa³oœæ pow³ok ochronnych okuæ zachowuje swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli nie

oddzia³uj¹ na nie ¿adne agresywne wp³ywy œrodowiska zewnêtrznego lub agresywne

substancje u¿yte do konserwacji okien i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczeñ z tytu³u gwarancji zapewniamy bezp³atn¹ wymianê czêœci

uszkodzonych. Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów.

Gwarancja nie obejmuje wad okuæ:

•      W których ujawniono czêœci lub zespo³y czêœci innych producentów

•      Uszkodzeñ powsta³ych wskutek dzia³ania si³ wy¿szych np. klêsk ¿ywio³owych

Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania
 Jakoœci¹

£ukasz Mo³drzyk



Metalplast KARO Zlotów S.A. ul. Kujañska 10e, 77-400 Z³otów
www.metalplast-karo.com.pl. e-mail: romb@gk-kety.com.pl

S¹d Rejonowy Poznañ, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - IX Wydzia³ Gospodarczy
KRS 0000120632 NIP 767-000-00-75 REGON 000057388 

tel. +48 672650401, fax +48 672650400, kapita³ zak³adowy 20.900.000 PLN

APROBATY  /  CERTYFIKATY  /  ŒWIADECTWA  /  GWARANCJE
Stan: 02/2013   Dzia³: 15/07 strona

KARTA GWARANCYJNA

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A.  ALUKARO  

 

udziela gwarancji na okucie  Gwarancjê udziela

 siê na okres od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia u¿ytkownikowi bezp³atne usuwanie uszkodzeñ powsta³ych w

wyniku wad okucia ALUKARO zwi¹zanych z:

•      Utrat¹ statecznoœci elementów okien i drzwi balkonowych zwi¹zanych z wadliwym

       dzia³aniem okuæ ALUKARO

•      Niew³aœciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych okuæ ALUKARO

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. bêdzie zwolniona od odpowiedzialnoœci z tytu³u

gwarancji, je¿eli stwierdzone wady powsta³y z winy nabywcy, a w szczególnoœci na skutek:

•      Zastosowania okuæ niezgodnie z ich przeznaczeniem

•      Niew³aœciwego doboru elementów okuæ do zamierzonego zastosowania

       (ciê¿ar skrzyde³, wysokoœæ i szerokoœæ skrzyde³)

•      Niezgodnego z zaleceniami instrukcji monta¿u okuæ ALUKARO

•      Zastosowania wkrêtów do monta¿u okucia innych ni¿ wykonywanych ze stal kwasoodpornej

•      Niew³aœciwej konserwacji okuæ, która jest niezgodna z instrukcj¹ konserwacji okuæ

        ustalon¹ przez producenta

Gwarancja na trwa³oœæ pow³ok ochronnych okuæ zachowuje swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli nie

oddzia³uj¹ na nie ¿adne agresywne wp³ywy œrodowiska zewnêtrznego lub agresywne

substancje u¿yte do konserwacji okien i drzwi balkonowych.

W przypadku uzasadnionych roszczeñ z tytu³u gwarancji zapewniamy bezp³atn¹ wymianê czêœci

uszkodzonych. Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów.

Gwarancja nie obejmuje wad okuæ:

•      W których ujawniono czêœci lub zespo³y czêœci innych producentów

•      Uszkodzeñ powsta³ych wskutek dzia³ania si³ wy¿szych np. klêsk ¿ywio³owych

.

60 miesiêcy

Pe³nomocnik Zarz¹du ds...
 Zarz¹dzania Jakoœci¹

£ukasz Mo³drzyk

Prezes Zarz¹du

Dariusz Filipowicz
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KARTA GWARANCYJNA

Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Zarz¹dzania
 Jakoœci¹

£ukasz Mo³drzyk

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. 

TAKT-150

24 m-cy 

udziela gwarancji na okucie: zamykacz dŸwigniowy do

okien i naœwietli uchylnych .

Gwarancjê udziela siê na okres od daty zakupu.

W tym okresie gwarant zapewnia u¿ytkownikowi bezp³atne usuwanie uszkodzeñ powsta³ych w

wyniku wad okucia zwi¹zanych z:

•       Utrat¹ statecznoœci elementów okien i naœwietli zwi¹zanych z wadliwym dzia³aniem okuæ

•       Niew³aœciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych okuæ

METALPLAST KARO Z£OTÓW S.A. bêdzie zwolniona od odpowiedzialnoœci z tytu³u

gwarancji, je¿eli stwierdzone wady powsta³y z winy nabywcy, a w szczególnoœci na skutek:

•       Zastosowania okuæ niezgodnie z ich przeznaczeniem

•       Niew³aœciwego doboru elementów okuæ do zamierzonego zastosowania

        (ciê¿ar skrzyde³, naœwietli; wysokoœæ i szerokoœæ skrzyde³, naœwietli)

•       Niezgodnego z zaleceniami instrukcji monta¿u okuæ

Gwarancja na trwa³oœæ pow³ok ochronnych okuæ zachowuje swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli nie

oddzia³uj¹ na nie ¿adne agresywne wp³ywy œrodowiska zewnêtrznego lub agresywne

substancje u¿yte do konserwacji okien i naœwietli.

W przypadku uzasadnionych roszczeñ z tytu³u gwarancji zapewniamy bezp³atn¹ wymianê

 czêœci uszkodzonych. Gwarancja nie obejmuje zwrotu innych kosztów.

Gwarancja nie obejmuje wad okuæ:

•       W których ujawniono czêœci lub zespo³y czêœci innych producentów

•       Uszkodzeñ powsta³ych wskutek dzia³ania si³ wy¿szych np. klêsk ¿wio³owych
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Polityka Jakosci

Cele polityki jakosci:
- Produkcja i sprzeda¿ wyrobów i us³ug o najwy¿szym poziomie jakoœci,

okreœlonym na bazie uwarunkowañ prawnych, rynkowych i wymagañ ustalonych
  z klientem.
- Jakoœæ jest naszym pierwszym priorytetem i zaanga¿owanie w jakoœæ znaczy

w³¹czenie wszystkich pracowników do wspólnego dzia³ania.
- Jakoœæ oznacza zadowolenie klienta, jego oczekiwania s¹ ruchomym,

nadrzêdnym celem wymagaj¹cym ci¹g³ego doskonalenia zarz¹dzania
ukierunkowanego na jakoœæ.

Osiagniecie tych celów jest mozliwe dzieki przestrzeganiu nastepujacych zasad:

- Zapobieganie wadom jest lepsze ni¿ wykrywanie wad.
- Jakoœæ obni¿a koszty.
- Je¿eli jakoœæ jest wbudowana w produkcjê, instalacjê i dystrybucjê wyrobów to nie

ma potrzeby gromadziæ nadmiernych zapasów materia³ów i pó³wyrobów.
- Korzystaj z dostawców o najwy¿szej jakoœci i usi³uj zmierzyæ ich liczbê.
- Praca zbiorowa jest efektywniejsze ni¿ dyrygowanie – Czasy, gdy pracownik

mówi³ do prze³o¿onego zrobi³em swoje, teraz twoja kolej – minê³y.
- Za jakoœæ odpowiadaj¹ wszyscy pracownicy.
- W ka¿dym cz³owieku s¹ niezwyk³e mo¿liwoœci.

Zarz¹d i realizuje politykê jakoœci przezMETALPLAST – KARO Z£OTÓW S.A. 
dynamiczne, innowacyjne podejœcie do zarz¹dzania przez jakoœæ, uwzglêdniaj¹c :

- Kulturê jakoœci,
- Promocjê œwiadomoœci jakoœciowej,
- Motywacjê do lepszego dzia³ania,
- Programy poprawy jakoœci,
- Powszechny udzia³ zatrudnionych w realizacji celów jakoœciowych

Zarz¹d Fabryki . ustanawia i wprowadza niniejsz¹METALPLAST – KARO Z£OTÓW S.A
Politykê Jakoœci okreœlaj¹c jednoczeœnie odpowiedzialnoœæ kierownictwa za to, ¿e
wszystkie dzia³ania jakoœciowe Organizacji s¹ i bêd¹ utrzymywane.

Polityka Jakoœci wchodzi z dniem 17.07.2003 r. Aktualizacja 24-08-2009
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